
Cyclische und lineare Siloxane in  
silikonhaltigen Additiven
Aufgereinigte Alternativen zu Additiven mit erhöhtem Gehalt  
an cyclischen und linearen Siloxanen

Regulatorische Änderungen in der EU

Seit Juni 2018 müssen silikonbasierte Produkte mit einem 
Gehalt von je 0,1 % oder höher an cyclischen Siloxanen 
D4, D5 oder D6 im EU-Sicherheitsdatenblatt als Produkte 
ausgewiesen werden, die diese besonders besorgnis
erregenden Stoffe (SVHC) enthalten.

Seit Januar bzw. Juni 2025 gilt dies auch für die linearen 
Siloxane L3 und L4. 

Als weitere Änderung dürfen Lieferanten ab Juni 2026 kein 
Material mehr auf den Verbrauchermarkt der EU bringen, 
das jeweils 0,1 % oder mehr an D4, D5 oder D6 enthält.*1

ADDITIVE NEWS B-AN 4

*1 Für geltende Ausnahmen bitte Vorgaben der ECHA beachten. 
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Für einige Additive bietet BYK aufgereinigte Varianten mit 
einem auf je unter 0,1 % reduzierten Restanteil der genann-
ten cyclischen und linearen Siloxane an, für den sicheren 
Einsatz in jeglicher Formulierung.

Was bedeutet „aufgereinigt“?

Durch einen zusätzlichen Produktionsschritt nach der 
Herstellung wird der Anteil an cyclischen (D4/D5/D6) und 
linearen (L3/L4) Siloxanen auf jeweils unter 0,1 % gesenkt.

BYK bietet aufgereinigte 
Varianten, die diesen 

regulatorischen Vorgaben 
entsprechen und zugleich 

höchste anwendungstechnische 
Anforderungen erfüllen.

Anhang XVII REACH, 
Beschränkungseintrag 70

https://echa.europa.eu/de/home



Cyclische Siloxane

Standardadditive mit einem Gehalt von ≥ 0,1 % 
an cyclischen Siloxanen D4/D5/D6

Alternativen mit einem Gehalt von < 0,1 %  
an D4/D5/D6

Entschäumer

BYK-017 BYK-1707

BYK-019 BYK-1709

BYK-1797

Oberflächenadditive

BYK-300 BYK-3750/BYK-3755

BYK-301 BYK-3751

BYK-302 BYK-3752

BYK-306 BYK-3761/BYK-3765

BYK-307 BYK-3762

BYK-323 BYK-3780

BYK-330 BYK-3763

BYK-331 BYK-3753

BYK-342 BYK-3754/BYK-3756

BYK-370 BYK-3772

BYK-375  

BYK-377 BYK-3771

BYK-378 BYK-3764

BYK-L 9565 BYK-L 9566

BYK-L 9568 BYK-L 9569

BYK-L 9575  

BYK-SILCLEAN 3701  

BYK-SILCLEAN 3710  

BYK-UV 3500 Technische Alternative: BYK-UV 3505

BYK-UV 3510 BYK-UV 3511

BYK-UV 3570  

BYK-UV 3575  

BYK-Chemie GmbH
Abelstraße 45 
46483 Wesel
Deutschland
Tel +49 281 670-0 

info@byk.com
www.byk.com

Ihr lokaler
Kontakt
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6ANTI-TERRA®, AQUACER®, AQUAMAT®, AQUATIX®, BENTOLITE®, BYK®, BYK-AQUAGEL®, BYK®-DYNWET®, BYK-MAX®, BYK®-SILCLEAN®, BYKANOL®, BYKCARE®, BYKETOL®, BYKJET®, BYKONITE®, 

BYKOPLAST®, BYKUMEN®, CARBOBYK®, CERACOL®, CERAFAK®, CERAFLOUR®, CERAMAT®, CERATIX®, CLAYTONE®, CLOISITE®, DISPERBYK®, DISPERPLAST®, FULACOLOR®, FULCAT®,  
GARAMITE®, GELWHITE®, HORDAMER®, LACTIMON®, LAPONITE®, NANOBYK®, OPTIBENT®, OPTIGEL®, PURABYK®, RECYCLOBYK®, RHEOBYK®, SCONA®, SILBYK®, TIXOGEL® und VISCOBYK®  
sind eingetragene Warenzeichen der BYK Gruppe.

Sämtliche Angaben in diesem Dokument basieren auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Für die hier gemachten Angaben wird keine Gewähr und/oder Garantie übernommen, 
weder ausdrücklich noch stillschweigend, dies schließt auch die Gewährleistung der allgemeinen Gebrauchstauglichkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck aus, oder dass die hierin 
genannten Produkte, Daten und Informationen ohne Verletzung von Schutzrechten Dritter verwendet werden können. Angaben über Eignung und Anwendung der Produkte stellen keine verbindliche 
Vereinbarung bezüglich der vertraglichen Beschaffenheit oder einer spezifischen Verwendungseignung des Produkts dar. Vertragliche Regelungen, insbesondere vereinbarte Produktspezifikationen,  
haben stets Vorrang. Wir empfehlen Ihnen, unsere Produkte vor dem Einsatz in Vorversuchen auf ihre Eignung für den von Ihnen beabsichtigten Zweck zu prüfen. Wir behalten uns das Recht vor,  
die Angaben in diesem Dokument ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder zu aktualisieren.

Download 
our app:

byk.com/app

Lineare Siloxane

Standardadditive mit einem Gehalt von ≥ 0,1 % 
an linearen Siloxanen L3/L4

Alternativen mit einem Gehalt von < 0,1 %  
an L3/L4

Oberflächenadditive

BYK-345

BYK-348

BYK-349 BYK-3459

BYK-3455

BYK-3456

BYK-ET 3061

BYK-L 9525

BYK-L 9575

BYK-P 9911

Sofern im EU SDS nicht 
anders angegeben, haben 

alle nicht genannten 
silikonhaltigen Additive 

einen Gehalt an cyclischen 
(D4, D5, D6) und linearen 

(L3, L4) Siloxanen von 
jeweils unter 0,1 %.*2

*2	Ausnahmen: 
	 TIXOGEL-RCM und TIXOGEL-VSP 
	 (siehe TDS für weitere Informationen)

https://www.byk.com/de/unternehmen-news/byk-weltweit
https://www.byk.com/de/unternehmen-news/byk-weltweit
http://byk.com/app

