OHUTUSKAART
vastavalt EL méaarusele nr 1907/2006 O BY K

BYK-012

Variant 5.2 Viimase valjastamise kuupaev: 09.03.2023
SDB_EE Paranduse kuupaev: 17.03.2023 Trukkimise kuupaev 23.03.2023

1. JAGU. Aine/segu ning ariuhingu/ettevdtja identifitseerimine

1.1 Tootetahis
Kauba nimetus ;. BYK-012

Toote kood : 000000000000107695

Aine/segu sisaldab nanovorme

1.2 Aine vBi segu asjaomased kindlaksmé&aratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovi-
tata

Aine/ segu kasutamine . Defoamer

1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Tootja : BYK-Chemie GmbH
Abelstrasse 45
46483 Wesel
Telefon . +49 281 670-0
Telefax . +49 281 65735
Teave . Regulatory Affairs
Telefon : +49 281 670-23532
Telefax . +49 281 670-23533
E-maili aadress : GHS.BYK@altana.com

1.4 Hadaabitelefoninumber
+44 1235 239670

2. JAGU. Ohtude identifitseerimine

2.1 Aine v0i segu klassifitseerimine

Klassifikatsioon (MAARUS (EU) nr 1272/2008)

Pikaajaline (krooniline) oht veekeskkon- H412: Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toi-
nale, Kategooria 3 me.

2.2 Mérgistuselemendid

Margistamine (MAARUS (EU) nr 1272/2008)
Ohulaused : H412 Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.

Hoiatuslaused - Ettevaatusabindud:
P273 Valtida sattumist keskkonda.

Jaatmete kaitlemine:

P501 Sisu/ mahuti k8rvaldada tunnustatud jaatmekaitlusko-
has.

1/12



OHUTUSKAART
vastavalt EL méaarusele nr 1907/2006 O BY K
BYK-012

Variant 5.2 Viimase valjastamise kuupaev: 09.03.2023
SDB_EE Paranduse kuupaev: 17.03.2023 Trukkimise kuupaev 23.03.2023

2.3 Muud ohud

Aine/segu ei sisalda koostisosi, mida loetakse plsivateks, bioakumuleeruvateks ja toksilisteks
(PBT) vdi vaga pusivateks ja vaga bioakumuleeruvateks (vPvB) nende sisalduse tasemel 0,1%
vOi rohkem.

Okoloogiline teave: Aine/segu ei sisalda koostisosi, millel arvatakse olevat keskkonnale endok-
riinseid haireid pShjustavaid omadusi vastavalt REACHi artikli 57 punktile f, komisjoni maarusele
(EL) 2017/2100 v6&i komisjoni delegeeritud maarusele (EL) 2018/605, tasemel 0,1% vdi rohkem.

Teave toksilisuse kohta: Aine/segu ei sisalda koostisosi, millel arvatakse olevat keskkonnale en-
dokriinseid haireid pdhjustavaid omadusi vastavalt REACHi artikli 57 punktile f, komisjoni maaru-
sele (EL) 2017/2100 v&i komisjoni delegeeritud maarusele (EL) 2018/605, tasemel 0,1% vdi roh-
kem.

3. JAGU. Koostis/teave koostisainete kohta

3.2 Segud
Keemiline iseloom . Compound of polyether with hydrophobic particles

Komponendid, osad

Markused : Puuduvad ohtlikud koostisosad

Aine/segu sisaldab nanovorme

Komponendid, osad:

Silicon dioxide:

Osakeste omadused

Hindamine . Hindamine: Aine/segu sisaldab nanovorme
Kuju . Kuju: kerad

Kristalsus : Kristalsus: amorfne

Pinna puhastamine . Pinna puhastamine /Kattematerjal: jah
/Kattematerjal Kaetud osakeste omadused: hidrofoobne

4. JAGU. Esmaabimeetmed

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus
Uldine nduanne . Mitte jatta kannatanut jarelevalveta.

Sissehingamisel :  Anda teadvusetule esmaabi ning kutsuda arst.
Sumptomite pisimisel konsulteerida arstiga.

Silma sattumisel . Votta ara kontaktlaatsed.
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Kaitsta vigastamata silma.
Kui silmade &rritus jatkub, konsulteerida arstiga.

Allaneelamisel : Hoida hingamisteed vabad.
Mitte juua piima v&i alkohoolseid jooke.
Teadvusetule inimesele ei tohi kunagi midagi suhu panna.
Sumptomite pisimisel konsulteerida arstiga.

4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad stiimptomid ning mdju
Sumptomid . Informatsioon ei ole kattesaadav.

Ohud : Informatsioon ei ole kattesaadav.

4.3 Méarge igasuguse valtimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta
Ravi . Informatsioon ei ole kattesaadav.

5. JAGU. Tulekustutusmeetmed

5.1 Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid : Vaht
Susinikdioksiid (CO2)
Kuiv kemikaal

Sobimatud kustutusvahendid : K&rgsurvega vee juga

5.2 Aine vdi seguga seotud erilised ohud

Tule kustutamisel esinevad . tulekustutusvett mitte juhtida kanalisatsiooni ega looduslikes-
peamised ohud se vetesse.
Toote ohtlikkus pdlemisel . Susinikoksiidid

Lammastiku oksiidid (NOx)

5.3 NGuanded tuletdrjujatele

Spetsiaalsed kaitsevahendid : Vajadusel kasuta tulekustutusel hingamisaparaati.
tuletbrjujatele

Lisateave :  Saastunud jahutusvesi tuleb eraldi koguda. Teda ei tohi lasta
kanalisatsiooni.
Tulekahju jaagid ja kustutusvesi tuleb utiliseerida vastavalt
kehtivale seadusandlusele.

6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hadaolukorras

Isikukaitsega seotud ettevaa- : Kasuta isikukaitsevahendeid.
tusabindud
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6.2 Keskkonnakaitse meetmed
Keskkonnakaitse meetmed . Védltida aine sattumist veetrassidesse ja veekogudesse.

Véltida toote sattumist kanalisatsiooni.
Kui toode on sattunud looduslikesse veekogudesse, teatada
viivitamatult vastavatele organitele.

6.3 Tokestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Puhastusmeetodid : Puhkida kokku absorbeeruva materjaliga (néit. riie, vilt).
Séilitada sobivas suletud jaagtmeanumas.

6.4 Viited muudele jagudele
Kdrvaldamisjuhiseid vt 13. jagu., Kaitsemeetmed on 8. Osas.

7. JAGU. Kéitlemine ja ladustamine

7.1 Ohutu kaitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabindud

Soovitused ohutuks kaitlemi- : Kaitsemeetmed on 8. Osas.
seks Sellel alal on keelatud suitsetada, stilia, juua.
Soovitused tulekahju ja plah- : Harilikud tulekaitsevahendid.

vatuse valtimiseks

Hulgieenimeetmed :Uldine toohigieen.

7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Nouded sailituskohtade ja . Avatud anumad tuleb hoolikalt sulgeda ja sailitada pustiselt, et

pakendi jaoks valtida leket. Elekriliinid / tddvahendid peavad vastama ohutu-
se nbuetele.

Uldised sailitusnéuded . Eraldi materjale ei ole.

Lisateave stabiilsuse kohta . Sdilitamisel ja kasutamisel ei lagune, kui kasutatakse vasta-

hoidmisel valt juhendile.

7.3 Erikasutus

Eriotstarbeline kasutusala vdi : Andmed ei ole kattesaadavad
eriotstarbelised kasutusalad

8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1 Kontrolliparameetrid
Ei sisalda aineid, millele on séatestatud t66keskkonna piirnormid.

8.2 Kokkupuute ohjamine

Isikukaitsevahendid
Silmade kaitsmine : Kaitseprillid

Kate kaitsmine
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Materjal
Labimisaeg

Naha ja keha kaitse

Hingamisteede kaitsmine

PVC havinevad kindad
120,00 min

Kaitsetlikond

Harilikult ei ole vaja individuaalseid hingamisteede kaitseva-

hendeid.

Kokkupuute ohjamine keskkonnas
Valtida aine sattumist veetrassidesse ja veekogudesse.

Uldine nduanne

Valtida toote sattumist kanalisatsiooni.

Kui toode on sattunud looduslikesse veekogudesse, teatada

viivitamatult vastavatele organitele.

9. JAGU. Fuusikalised ja keemilised omadused

9.1 Teave uldiste fulsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Flusikaline olek
Varv, varvus
Lohn

Lohnalavi

Sulamistempera-
tuur/sulamisvahemik

Algne keemistapp

Ulemine plahvatuspiir / Ule-
mine sittimise piir

Alumine plahvatuspiir / Alumi-
ne suttimise piir

Leekpunkt
Isesuttimistemperatuur
Lagunemistemperatuur

pH

Viskoossus
Viskoossus, diinaamiline

Viskoossus, kinemaatiline

vedel

helekollane

iseloomulik

Andmed ei ole kattesaadavad

<0°C
Meetod: derived

> 200 °C
Meetod: derived

Andmed ei ole kattesaadavad
Andmed ei ole kattesaadavad
> 100,00 °C

Meetod: 49 (Pensky-Martens)

> 200,00 °C
Meetod: DIN 51794

Andmed ei ole kattesaadavad
7 (20 °C)

Kontsentratsioon: 1 %
Meetod: Universal pH-value indicator

1.775,000 mPa.s (20,00 °C)
Meetod: 11 (NV, 20°C)

Andmed ei ole kattesaadavad
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Lahustuvus(ed)
Lahustuvus vees . segunematu
Lahustuvus teistes lahusti- : Andmed ei ole kattesaadavad
tes
Jaotustegur (n-oktanool/-vesi) : Andmed ei ole kattesaadavad
Aururdhk : <1hPa
Meetod: derived
Suhteline tihedus : Andmed ei ole kattesaadavad
Tihedus :1,0100 g/cm3 (20,00 °C)
Meetod: 4 (20°C oscillating U-tube)
Mahu tihedus . Mitte kasutatav
Ohu suhteline tihedus :  Andmed ei ole kattesaadavad

Osakeste omadused

Hindamine . Hindamine: Aine/segu sisaldab nanovorme
Osakese suurus . Tapsemalt nanomaterjalide osakeste omaduste kohta vt punkt
3

9.2 Muu teave

Suttivus (vedelikud) . séilitab pdlemist
Aurustumiskiirus :  Andmed ei ole kattesaadavad
Pindpinevus . Andmed ei ole kattesaadavad

10. JAGU. Pusivus ja reaktsioonivbime

10.1 ReaktsioonivBime
Sailitamisel ja kasutamisel ei lagune, kui kasutatakse vastavalt juhendile.

10.2 Keemiline stabiilsus
Sailitamisel ja kasutamisel ei lagune, kui kasutatakse vastavalt juhendile.

10.3 Ohtlike reaktsioonide vBimalikkus
Ohtlikud reaktsioonid . Stabiilne kindlate sailitustingimuste korral.
Ohte ei ole eraldi méargitud.
10.4 Tingimused, mida tuleb valtida

Tingimused, mida tuleb valti- : Andmed ei ole kattesaadavad
da

10.5 Kokkusobimatud materjalid
Valditavad materjalid : Tugevad oksiideerivad ained
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10.6 Ohtlikud lagusaadused
Sailitamisel ja kasutamisel ei lagune, kui kasutatakse vastavalt juhendile.

11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

11.1 Teave ohuklasside kohta, nagu see on méaaratletud maaruses (EU) nr 1272/2008
Akuutne toksilisus

Toode:
Age suukaudne miirgisus . Markused: Andmed ei ole kattesaadavad

Nahka sdovitav/arritav

Toode:
Markused . Andmed ei ole kattesaadavad

Rasket silmade kahjustust/arritust p&hjustav

Toode:
Markused . Andmed ei ole kattesaadavad

Hingamisteede v&i naha ulitundlikkust p&hjustav

Toode:
Markused :  Andmed ei ole kéattesaadavad

Mutageensus sugurakkudele

Toode:

Murgine toime geneetilisele  : Markused: Andmed ei ole kattesaadavad
funktsioonile in vitro

Murgine toime geneetilisele  : Markused: Andmed ei ole kattesaadavad
funktsioonile in vivo

Kantserogeensus

Toode:
Markused :  Andmed ei ole kéttesaadavad

Reproduktiivtoksilisus

Toode:
M@oju sigivusele . Markused: Andmed ei ole kéttesaadavad
M@&ju loote arengule . Markused: Andmed ei ole kéttesaadavad
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Sihtorgani suhtes toksilised - thekordne kokkupuude

Toode:
Markused :  Andmed ei ole kattesaadavad

Sihtorgani suhtes toksilised - korduv kokkupuude

Toode:
Markused . Andmed ei ole kattesaadavad

Krooniline mirgisus

Toode:
Markused . Andmed ei ole kattesaadavad

Aspiratsioonitoksilisus

Toode:
Andmed ei ole kattesaadavad

11.2 Teave muude ohtude kohta

Endokriinseid haireid pdhjustavad omadused

Toode:

Hindamine . Aine/segu ei sisalda koostisosi, millel arvatakse olevat kesk-
konnale endokriinseid haireid pdhjustavaid omadusi vastavalt
REACHi artikli 57 punktile f, komisjoni maarusele (EL)
2017/2100 vdi komisjoni delegeeritud maarusele (EL)
2018/605, tasemel 0,1% vdi rohkem.

Lisateave

Toode:

Mérkused . Lahustid vBivad kahjustada nahka.

Méarkused . Andmed ei ole kattesaadavad

12. JAGU. Okoloogiline teave

12.1 Mirgisus

Toode:
Murgine toime kaladele . LC50 (Cyprinodon variegatus (Lambapea lepamaim)): > 17
mg/I
Toime aeg: 96 h
Meetod: PARCOM-protokoll ,osa B
GLP: jah
Mirgine toime dafniale (hiid- : LC50 (Acartia Tonsa): 20,5 mg/l
kiivrikule) ja muudele vees Toime aeg: 48 h
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elavatele selgrootutele Meetod: 1SO 14669 ja PARCOM-meetod
GLP: jah
Toksilisus toime vetikate- . EC50 (Skeletonema costatum (Ranivetikas)): 17 mg/I
le/veetaimedele Toime aeg: 72 h
Meetod: 1ISO 10253
GLP: jah
Murgine toime mullas elava- : 1.886,2 mg/kg
tele organismidele Toime aeg: 10d

Liigid: Corophium volutator (harilik kootvéhk)
Meetod: OSPAR protocol (2006)
GLP:jah

Okotoksiline hindamine

Vesikeskkonda kahjustav . Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.
krooniline mirgisus

12.2 Pisivus ja lagunduvus

Toode:

Biodegradatsioon . Tulemus: Aeglane biolagunduvus
Toime aeg: 28d
Meetod: OECD testimisjuhis 306

GLP: jah
12.3 Bioakumulatsioon
Toode:
Bioakumulatsioon . Markused: Andmed ei ole kattesaadavad

12.4 Liikuvus pinnases
Andmed ei ole kattesaadavad

12.5 Pisivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning vaga pusivate ja vaga bioakumuleeruvate
omaduste hindamine

Toode:

Hindamine . Aine/segu ei sisalda koostisosi, mida loetakse pusivateks,
bioakumuleeruvateks ja toksilisteks (PBT) vdi vaga pulsivateks
ja vaga bioakumuleeruvateks (vPvB) nende sisalduse tasemel
0,1% vGi rohkem.

12.6 Endokriinseid haireid pdhjustavad omadused

Toode:

Hindamine : Aine/segu ei sisalda koostisosi, millel arvatakse olevat kesk-
konnale endokriinseid haireid p&hjustavaid omadusi vastavalt
REACHi artikli 57 punktile f, komisjoni maarusele (EL)
2017/2100 v6i komisjoni delegeeritud méaarusele (EL)
2018/605, tasemel 0,1% v6&i rohkem.
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12.7 Muu kahjulik mdju

Toode:

Okoloogiline lisateave . Ebadigel kaitlemisel vdib tekkida keskkonnasaastus.
Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.

13. JAGU. Jaatmekaitlus

13.1 Jaatmetdotlusmeetodid
Toode . Toodet ei tohi valada kanalisatsiooni ega pinnasesse.

14. JAGU. Veonduded

14.1 URO number vdi ID number

Ei ole liigitatud ohtliku kaubana
14.2 URO veose tunnusnimetus

Ei ole liigitatud ohtliku kaubana
14.3 Transpordi ohuklass(id)

Ei ole liigitatud ohtliku kaubana
14.4 Pakendirihm

Ei ole liigitatud ohtliku kaubana
14.5 Keskkonnaohud

Ei ole liigitatud ohtliku kaubana
14.6 Eriettevaatusabindud kasutajatele

Mitte kasutatav

14.7 Mahtlasti merevedu kooskdlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega
Ei kohaldata tarnitavale tootele.

15. JAGU. Reguleerivad digusaktid

15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskir-
jad/6igusaktid

REACH - Autoriseerimisele kuuluvate vaga ohtlike kan- : Toode ei sisalda vaga suurt tdhele-

didaatainete loetelu (Artikkel 59). panu ndudvaid aineid (EK M&arus
Nr. 1907/2006) (REACH) Artikkel
57).

REACH - Autoriseerimisele kuuluvate ainete loetelu (XIV : Mitte kasutatav

Lisa)

Seveso lll: Euroopa Parlamendi ja ndukogu Mitte kasutatav

direktiiv 2012/18/EL ohtlike ainetega seotud
suurdnnetuse ohu ohjeldamise ning ndukogu
direktiivi 96/82/EU muutmise ja hilisema kehte-
tuks tunnistamise kohta.
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15.2 Kemikaaliohutuse hindamine
Mitte kasutatav

16. JAGU. Muu teave

Positsioonid, kus vdrreldes eelmise versiooniga on tehtud olulisi muudatusi, on tekstikeres esile-
tdstetud kahe vertikaalse joonega.

Teiste lUhendite taistekst

ADN - Ohtlike kaupade rahvusvahelise siseveetranspordi Euroopa kokkulepe; ADR - Ohtlike
kaupade rahvusvahelise autoveo kokkulepe; AlIC - Austraalia toostuskemikaalide loend; ASTM -
USA Materjalide Katsetamise Uhing; bw - Kehamass; CLP - Ainete ja segude klassifitseerimise,
margistamise ja pakendamise maarus; maarus (EU) nr 1272/2008; CMR - Kantserogeenne, mu-
tageenne vai reproduktiivtoksiline aine; DIN - Saksa Standardimise Instituudi standard; DSL - Rii-
gisiseste ainete loetelu (Kanada); ECHA - Euroopa Kemikaaliamet; EC-Number - Euroopa Uhen-
duse number; ECx - Kontsentratsioon, mis pdhjustab x% muutuse; ELX - Laadimisnorm, mis pdh-
justab x% muutuse; EmS - Hadaolukorra tegevuskava; ENCS - Olemasolevad ja uued keemilised
ained (Jaapan); ErCx - Kontsentratsioon, mis p8hjustab kasvukiiruses x% muutuse; GHS - Glo-
baalne harmoneeritud sisteem; GLP - Hea laboritava; IARC - Rahvusvaheline Vahiuuringute
Amet; IATA - Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon; IBC - Rahvusvaheline koodeks
ohtlikke kemikaale mahtlastina vedava laeva ehituse ja seadmete kohta; IC50 - Keskmine inhi-
beeriv kontsentratsioon; ICAO - Rahvusvaheline tsiviillennundusorganisatsioon; IECSC - Hiinas
olemasolevate keemiliste ainete nimekiri; IMDG - Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo ees-
kiri; IMO - Rahvusvaheline Mereorganisatsioon; ISHL - Todstustdotajate tootervishoiu ja tédohu-
tuse seadus (Jaapan); ISO - Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon; KECI - Korea olemasole-
vate keemiliste ainete nimekiri; LC50 - Surmav kontsentratsioon pooltele isenditele testpopulat-
sioonist; LD50 - Surmav annus pooltele isenditele testpopulatsioonist (Mediaanne letaaldoos);
MARPOL - Rahvusvaheline konventsioon laevade pdhjustatud merereostuse véltimise kohta;
n.o.s. - Mujal tdpsustamata; NO(A)EC - Taheldatavat (kdrval)toimet mitteavaldav kontsentrats-
ioon; NO(A)EL - Taheldatavat (kdrval)toimet mitteavaldav tase; NOELR - Taheldatavat toimet mit-
teavaldav laadimisnorm; NZIoC - Uus-Meremaa kemikaalide nimekiri; OECD - Majanduskoostt6
ja Arengu Organisatsioon; OPPTS - Kemikaaliohutuse ja reostuse valtimise amet; PBT - Pusiv,
bioakumuleeruv ja murgine aine; PICCS - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete nimekiri;
(Q)SAR - Struktuuri-aktiivsuse kvalitatiivne seos; REACH - Euroopa Parlamendi ja nbukogu méaa-
rus (EU) nr 1907/2006, mis kasitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja pii-
ramist; RID - Ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo eeskirjad; SADT - Isekiireneva lagune-
mise temperatuur; SDS - Ohutuskaart; SVHC - véaga ohtlik aine; TCSI - Taiwani keemiliste ainete
nimekiri; TECI - Tai olemasolevate kemikaalide nimistu; TRGS - Tehnilised reeglid ohtlike ainete
kasitsemisel; TSCA - Mirgiste ainete kontrolli seadus (USA); UN - Uhinenud Rahvaste Organi-
satsioon (URO); vPvB - Vaga piisiv ja vaga bioakumuleeruv aine

Lisateave
Segu klassifikatsioon: Klassifitseerimise protseduur:
Aquatic Chronic 3 H412 Toote andmetel v8i hinnangul p&hinev

Toodud ohutusnduded vastavad parimale informatsioonile ja kogemustele, mis antud valdkonnas
on olemas. Toodud informatsioon on ainult toote ohutuks kaitlemiseks, kasutamiseks, tootmiseks,
sailitamiseks, transpordiks, utiliseerimiseks ja hévitamiseks ja ei ole arvestatud garantii v8i kvali-
teedi tunnistust. Informatsioon kehtib vaid mérgitud materjali kohta ja ei kehti sama materjali koh-
ta teistes kombinatsioonides vdi protsessides véljaarvatud kui tekstis on toodud.
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OHUTUSKAART
vastavalt EL méaarusele nr 1907/2006 o BY K

BYK-012

Variant 5.2 Viimase valjastamise kuupaev: 09.03.2023
SDB_EE Paranduse kuupaev: 17.03.2023 Trukkimise kuupaev 23.03.2023
EE/ET
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