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1 SKIRSNIS. Medziagos arba miSinio ir bendrovés arba jmonés identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

Prekinis pavadinimas : BYK-1811
"UFI : 9UV8-JOCY-X00W-ENKX
Produkto kodas . 000000000000138784

1.2 Medziagos ar misinio nustatyti naudojimo bidai ir nerekomenduojami naudojimo bidai

Cheminés medziagos/miSinio : Defoamer
paskirtis

1.3 ISsami informacija apie saugos duomeny lapo teikéja

Jmoné : BYK-Chemie GmbH

Abelstrasse 45

46483 Wesel
Telefonas © +49 281 670-0
Telefaksas : +49 281 65735
Informacija . Regulatory Affairs
Telefonas . +49 281 670-23532
Telefaksas . +49 281 670-23533
Elektroninio pasto adresas : GHS.BYK@altana.com

1.4 Pagalbos telefono numeris
+44 1235 239670

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1 Medziagos ar misinio klasifikavimas

Klasifikacija (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

Degieji skysciai, 3 kategorija H226: Degus skystis ir garai.
Specifinis toksiSkumas konkreciam H336: Gali sukelti mieguistumg arba galvos
organui - vienkartinis poveikis, 3 svaigima.

kategorija, Centriné nervy sistema

2.2 Zenklinimo elementai

Zenklinimas (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)
Pavojaus piktogramos

Signalinis zodis : Atsargiai
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Pavojingumo frazés

Papildomos pavojingumo
frazés

Atsargumo frazés

H226 Degus skystis ir garai.
H336 Gali sukelti mieguistuma arba galvos svaigima.

EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos
dzitvimag arba skilinéjima.

Prevencija:

P210 Laikyti atokiau nuo Silumos Saltiniy, karsty pavirsiy,
ziezirby, atviros liepsnos ir kity uzdegimo 3altiniy. Nertkyti.
P261 Stengtis nejkvépti riko ar gary.

Greitoji pagalba:

P303 + P361 + P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plauky):
nedelsiant nuvilkti visus uzterStus drabuzius. Odg nuplauti
vandeniu.

P304 + P340 + P312 |KVEPUS: i$nesti nukentéjusijj j gryng
org; jam batina patogi padétis, leidzianti laisvai kvépuoti.
Pasijutus blogai, skambinti j APSINUODIJIMY KONTROLES
IR INFORMACIJOS BIURAY/ kreiptis j gydytoja.

P370 + P378 Gaisro atveju: gesinimui naudoti sausg smélj,
sausg chemine medziagg ar alkoholiui atsparias putas.

Sandéliavimas:

P403 + P233 Laikyti gerai védinamoje vietoje. Talpyklg laikyti
sandariai uzdaryta.

Pavojingi komponentai, kurie turi bati uzrasyti etiketéje:

o 123-86-4 n-butilac
2.3 Kiti pavojai

etatas

Sios medziagos / misinio sudétyje néra komponenty, kurie laikomi patvariais, biologiskai
besikaupianciais ir toksiSkais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiSkai besikaupianciais
(vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesné.

Ekologiné informacija: Sioje medziagoje/misinyje néra komponenty, laikomy turingiais
endokrinine sistemg ardanéiy savybiy pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktg, Komisijos
deleguotajj reglamenta (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentg (ES) 2018/605, kuriy

koncentracija baty 0,1 % ar dides

né.

Toksikologiné informacija: Sioje medziagoje/misinyje néra komponenty, laikomy turingiais
endokrinine sistemga ardanciy savybiy pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punkta, Komisijos
deleguotgjj reglamenta (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentg (ES) 2018/605, kuriy

koncentracija baty 0,1 % ar dides

ne.

3 SKIRSNIS. Sudétis arba informacija apie sudedamasias dalis

3.2 MiSiniai
Cheminé prigimtis

Komponentai

Solution of polysiloxanes

Cheminis pavadinimas

CAS Nr. Klasifikacija Koncentracija
EB Nr. (% wiw)
Indekso Nr.
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Registracijos numeris

01-2119529238-36

H410

M faktorius (Létinis
toksiSkumas vandens
aplinkai): 10

n-butilacetatas 123-86-4 Flam. Lig. 3; H226 >=50-<=100
204-658-1 STOT SE 3; H336
01-2119485493-29 (Centriné nervy
sistema)
EUH066
oktametilciklotetrasiloksanas 556-67-2 Repr. 2; H361f >=0,0025 - <
209-136-7 Aquatic Chronic 1; 0,025

Santrumpy paaiskinimus zr. 16 skirsnyje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonés

4.1 Pirmosios pagalbos priemoniy aprasymas

Bendroji pagalba

Jkvépus

Patekus ant odos

Patekus j akis

Prarijus

ISnesti iS pavojingos aplinkos.

Lankantis pas gydytojg, parodyti §j saugos duomeny lapa.

Nepalikti nukentéjusiojo be priezidros.

Po stiprios ekspozicijos kreiptis j gydytoja.

Jei nukentéjusysis netekes sgmonés, paguldyti j stabilig

padétj ir kviesti gydytoja.

Patekus ant odos, gerai nuplauti vandeniu.
Nuvilkti suter$tus drabuzius.

Akis kruop$ciai praplauti vandeniu.

ISimti kontaktinius leSius.

Saugoti nepazeistg ak|.

Plaunamos placiai atmerktos akys.

Jei akiy dirginimas tesiasi, kreiptis j gydytoja.

Kveépavimo takai turi bati Svards.
Neduoti pieno ar alkoholiniy gérimy.

Asmeniui, neturinéiam sgmonés, nieko neduoti.

Jei simptomai toliau i8lieka, kviesti gydytoja.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (imus ir uzdelstas)

Simptomai

Rizikos

Informacijos neturima.

Informacijos neturima.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo

reikalinguma
Gydymas

Informacijos neturima.
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5 SKIRSNIS. Priesgaisrinés priemonés

5.1 Gesinimo priemonés

Tinkamos gesinimo . Alkoholiui atsparios putos
priemonés Anglies dioksidas (CO2)

Sausas chemikalas
Netinkamos gesinimo . Stipri vandens Ciurkslé
priemonés

5.2 Specialiis medziagos ar miSinio keliami pavojai

Specifiniai pavojai gaisro . Neleisti gaisro gesinimo nuotekoms patekti j kanalizacijg ar
metu vandens telkinius.
Pavojingi degimo produktai . Anglies oksidai

5.3 Patarimai gaisrininkams

Speciali apsaugos jranga, . Gesinant gaisrg, jei batina, naudoti autonominius kvépavimo
skirta gaisrininkams aparatus.
Tolesné informacija . Atskirai surinkti uzterStg gaisro gesinimo vandenj, kuris neturi

bati nuleidziamas j nuotekas.

Gaisro liekanos ir uzterstas gaisro gesinimo vanduo turi bati
pasalinti pagal vietiniy taisykliy reikalavimus.

Priesgaisrinés saugos sumetimais, kanistrai turéty bati
sandéliuojami atskirai.

Naudoti vandens purslus sandariai uzdaryty talpykly
atvésinimui.

6 SKIRSNIS. Avarijy likvidavimo priemonés

6.1 Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemoneés ir skubios pagalbos procediros
Asmens atsargumo . Pa&alinti visus uzsidegimo Saltinius.
priemonés Evakuoti darbuotojus j saugias vietas.
Saugotis gary, sudaranciy sprogias koncentracijas,
susikaupimo. Garai gali kauptis pazemio zonose.

6.2 Ekologinés atsargumo priemonés

Ekologinés atsargumo : Apsaugoti nuo produkto patekimo j nuotekas.
priemonés Apsaugoti nuo tolesniy nutekéjimy ar iSsiliejimy, jeigu saugu
tai daryti.

Jei produktu uZterSiamos upés, eZerai ar nuoteky sistema,
informuoti atsakingas institucijas.

6.3 lzoliavimo ir valymo procediiros bei priemonés
Valymo proceduros . ISsiliejusj skystj surinkti nedegiomis ir sugerian¢iomis
medziagomis (pvz., sméliu, gruntu , vermikulitu) ir supilti j
konteinerius (Ziaréti 13 skyriy).
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6.4 Nuoroda j kitus skirsnius

Informacijg apie atlieky tvarkyma rasite 13 sk., Informacija apie asmenines apsaugos priemones
pateikta 8 skirsnyje.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandéliavimas

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonés

Saugaus naudojimo . Vengti aerozoliy susidarymo.

rekomendacijos Nejkveépti gary, dulkiy.
Informacija apie asmenines apsaugos priemones pateikta 8
skirsnyje.

Naudojimo vietose draudziama rakyti, valgyti ir gerti.
Imtis atsargumo priemoniy elektrostatinéms iSkrovoms
iSvengti.
Darbo patalpoje uztikrinti pakankamg oro pasikeitimair/ar
iStraukima.
Bagna atidaryti atsargiai, nes turinys gali biti suslégtas.
Nuoplovas Salinti pagal vietines ir nacionalines taisykles.
Patarimai apie apsaugg nuo : Nepurksti j atvirg liepsng ar ant bet kokios jkaitintos
gaisro ir sprogimo medziagos. Imtis batiny veiksmy elektrostatinéms iSkrovoms (
kurios gali sukelti organiniy medziagy gary uzsidegima)
iSvengti. Laikyti atokiai nuo atviros liepsnos, jkaitinty pavirSiy ir
uzdegimo Saltiniy.

Higienos priemonés . Plauti rankas prie$ pertraukas ir darbo dienos pabaigoje.

7.2 Saugaus sandéliavimo salygos, jskaitant visus nesuderinamumus

Reikalavimai sandéliavimo . Neruokyti. Laikyti pakuote sandariai uzdarytg gerai védinamoje

patalpoms ir talpykloms vietoje. Atidarytas pakuotes bitina sandariai uZdaryti ir laikyti
vertikaliai, kad neiStekéty. Laikytis Zenklinimo jspéjimy.
Elektros jranga / darbinés medZiagos turi atitikti technologijy
saugos standartus.

Daugiau informacijos apie . Neskyla jei sandéliuojama ir taikoma kaip nurodyta.
stabilumg sandéliavimo metu
7.3 Konkretus galutinio naudojimo budas (-ai)

Konkretus (-Us) naudojimo : Neturima duomeny
atvejis (-ai)

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolé/asmens apsauga

8.1 Kontrolés parametrai

Poveikio darbo vietoje ribos

Komponentai CAS Nr. Vertés tipas Kontrolés parametrai Saltinis
(Poveikio forma)
n-butilacetatas 123-86-4 STEL 150 ppm 2019/1831/E
723 mg/m3 U
Tolesné informacija: Orientacinis
TWA 50 ppm 2019/1831/E
241 mg/m3 U

Tolesné informacija: Orientacinis
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IPRD 50 ppm LT OEL
241 mg/m3

TPRD 150 ppm LT OEL
723 mg/m3

ISvestiné ribiné poveikio nesukelianti verté (DNEL) pagal Reglamentg (EB) Nr. 1907/2006:

Medziagos Naudojimo Paveikimo bidai | Potencialus poveikis | Verté
pavadinimas pabaiga sveikatai

n-butilacetatas Darbuotojai Jkvépimas Umus - vietinis 600 mg/m3
poveikis

Darbuotojai Jkvépimas llgalaikis - vietinis 300 mg/m3

poveikis
Vartotojai Jkvépimas Umus - vietinis 300 mg/m3
poveikis

Vartotojai Jkvépimas llgalaikis - vietinis 35,7 mg/m3
poveikis

Darbuotojai Odos llgalaikis - sisteminis | 11 mg/kg
poveikis

Darbuotojai Odos Umus - sisteminis 11 mg/kg
poveikis

Vartotojai Odos llgalaikis - sisteminis | 6 mg/kg
poveikis

Vartotojai Odos Umus - sisteminis 6 mg/kg
poveikis

Vartotojai Oralinis llgalaikis - sisteminis | 2 mg/m3
poveikis

Vartotojai Oralinis Umus - sisteminis 2 mg/m3
poveikis

oktametilciklotetrasilo | Vartotojai Oralinis Umus - sisteminis 3,7 mg/kg
ksanas poveikis, llgalaikis -
sisteminis poveikis

Vartotojai Jkvépimas Umus - sisteminis 13 mg/m3
poveikis, Umus -
vietinis poveikis,
llgalaikis - sisteminis
poveikis, llgalaikis -
vietinis poveikis

Darbuotojai Jkvépimas Umus - sisteminis 73 mg/m3
poveikis, Umus -
vietinis poveikis,
llgalaikis - sisteminis
poveikis, llgalaikis -
vietinis poveikis

Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija (PNEC) pagal Reglamenta (EB) Nr.

1907/2006:

Medziagos pavadinimas Aplinkos sritis Verté

n-butilacetatas Gélasis vanduo 0,18 mg/l
Jiros vanduo 0,018 mgl/l
Intermittent releases 0,36 mg/l
Gélojo vandens nuosédos 0,981 mg/kg
Jiros nuosédos 0,0981 mg/kg
Dirvozemis 0,0903 mg/kg
Nuoteky valymo jrenginys 35,6 mg/l

oktametilciklotetrasiloksanas Gélasis vanduo 1,579/l
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Jaros vanduo 0,15 19/l
Gélojo vandens nuosédos 0,64 mg/kg
DirvoZzemis 0,84 mg/kg
Nuoteky valymo jrenginys 10 mg/l
Jaros nuosédos 0,064 mg/kg
Hazard for predators: secondary poisoning | 41 mg/kg

8.2 Poveikio kontrolé

Asmeninés apsauginés priemonés

Akiy apsauga
Ranky apsauga

Medziaga
Prasiskverbimo laikg

Paaiskinimai

Odos ir kiino apsaugos
priemonés

Kvépavimo organy apsauga

Poveikio aplinkai kontrolé
Bendroji pagalba

Indelis akims plauti su Svariu vandeniu
Sandariai priglundantys apsauginiai akiniai

butilkauciukas
> 60 min

Tinkamumas specifiniam darbui buvo aptartas su apsauginiy
pirstiniy gamintoju.

Nepralaidls apsauginiai drabuziai

Kidno apsaugos priemones pasirinkti pagal pavojingy
medziagy koncentracijg ir kiekj darbo vietoje.

Gary susidarymo atveju naudoti kvépavimo taky apsaugos
priemone su aprobuotu filtru.

. Apsaugoti nuo produkto patekimo j nuotekas.

Apsaugoti nuo tolesniy nutekéjimy ar iSsiliejimy, jeigu saugu
tai daryti.

Jei produktu uZterSiamos upés, eZerai ar nuoteky sistema,
informuoti atsakingas institucijas.

Fiziné bisena

Spalva

Kvapas

Kvapo atsiradimo slenkstis

Lydymosi temperatdra /
lydymosi temperatiros
intervalas

Virimo temperattra / virimo
temperatdros intervalas

VirSutiné sprogumo riba /
VirSutiné degumo riba

Zemutiné sprogumo riba /
Zemutiné degumo riba

Plidpsnio temperatira

9 SKIRSNIS. Fizinés ir cheminés savybés

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

skystas

ryski, bespalve
tirpiklis

Neturima duomeny

-90 °C (1.013 hPa)
Metodas: derived

126 °C (1.013 hPa)
Metodas: derived

Neturima duomeny

Neturima duomeny

25 °C(1.013 hPa)
Metodas: 48 (Abel-Pensky) DIN 51755
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Savaiminio uzsidegimo
temperatira

Skilimo temperatira

> 200 °C
Metodas: DIN 51794

Neturima duomeny

pH 7,2 (20 °C)

Koncentracija: 1 %

Metodas: DIN 19268 (1% in water)
Klampa

Dinaminé klampa 5 mPa.s (20 °C)

Metodas: P/K 20°C

Kinematiné klampa Neturima duomeny
Tirpumas

Tirpumas vandenyje

Tirpumas kituose
tirpikliuose

nemaisus
Neturima duomeny

Pasiskirstymo koeficientas: n-
oktanolis/vanduo

Neturima duomeny

Gary slégis 11,6 hPa (20 °C)
Metodas: derived
Tankis 0,889 g/cm3 (20 °C, 1.013 hPa)

Metodas: 4 (20°C oscillating U-tube)

Santykinis gary tankis Neturima duomeny

9.2 Kita informacija
UZsiliepsnojamumas

(skys¢iai)
Garavimo greitis

Palaiko degimg

Neturima duomeny

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1 Reaktingumas
Neskyla jei sandéliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

10.2 Cheminis stabilumas
Neskyla jei sandéliuojama ir taikoma kaip nurodyta.
10.3 Pavojingy reakcijy galimybé

Pavojingos reakcijos Neskyla jei sandéliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

Garai gali sudaryti sprogius misinius su oru.

10.4 Vengtinos salygos

Vengtinos sglygos Siluma, liepsnos ir kibirkstys.

10.5 Nesuderinamos medziagos
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Vengtinos medZziagos . Stiprds oksidatoriai

Stiprios rigstys ir bazés

10.6 Pavojingi skilimo produktai
Neskyla jei sandéliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

11 SKIRSNIS. Toksikologiné informacija

11.1 Informacija apie pavojy klases, kaip apibrézta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008
Umus toksiskumas

Produktas:
Umus toksiskumas prarijus . Paaiskinimai: Neturima duomeny

Komponentai:

n-butilacetatas:

Umus toksiskumas prarijus :  LD50 (Ziurké, patinas): > 10.000 mg/kg
Metodas: OECD Bandymuy gairés 423

Umus toksiSkumas jkvépus  : LC50 (Ziurké, patinas ir patelé): > 21,1 mg/l
Poveikio trukmé: 4 h
Bandymo atmosfera: garai
Metodas: OECD Bandymy gairés 403
GLP: taip

Umus toksiskumas susilietus : LD50 (Triusis, patinas ir patelé): > 14.000 mg/kg
su oda Metodas: OECD Bandymy gairés 402
Odos ésdinimas ir (arba) dirginimas

Produktas:
Paaiskinimai : Neturima duomeny

Komponentai:

n-butilacetatas:

Rasis : Triudis
Metodas . OECD Bandymy gairés 404
Rezultatas . Nedirgina odos

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akiy dirginimas

Komponentai:

n-butilacetatas:

Rasis : TriuSis

Metodas :  OECD Bandymy gairés 405
Rezultatas : Nedirgina akiy

GLP . taip
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Kvépavimo taky arba odos jautrinimas

Produktas:
Paaiskinimai

Komponentai:

n-butilacetatas:

Bandymo tipas
Radsis

Metodas
Rezultatas

oktametilciklotetrasiloksanas:
Rasis :
Metodas

Rezultatas

GLP

Neturima duomeny

Buchlerio testas

Jary kiaulyté

OECD Bandymy gairés 406
Nesukelia odos jautrinimo.

Jary kiaulyté

OECD Bandymy gairés 406
Nesukelia odos jautrinimo.
taip

Mutageninis poveikis lytinéms Igsteléms

Produktas:
GenotoksiSkumas in vitro

Genotoksiskumas (in vivo)

KancerogeniSkumas
Produktas:

Paaiskinimai

ToksiSkumas reprodukcijai

Produktas:
Poveikis vaisingumui

Poveikis vaisiaus vystymuisi

STOT (vienkartinis poveikis)
Produktas:

Paaiskinimai

STOT (kartotinis poveikis)

Produktas:
Paaiskinimai

Paaiskinimai: Neturima duomeny

Paaiskinimai: Neturima duomeny

Neturima duomeny

Paai8kinimai: Neturima duomeny

Paai8kinimai: Neturima duomeny

Neturima duomeny

Neturima duomeny
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Kartotiniy doziy toksiSkumas

Produktas:
Paaiskinimai Neturima duomeny

ToksiSkumas jkvépus

Produktas:
Neturima duomeny

11.2 Informacija apie kitus pavojus
Endokrininés sistemos ardomosios savybés

Produktas:

Vertinimas Sioje medziagoje/miginyje néra komponenty, laikomy
turinciais endokrining sistemg ardanciy savybiy pagal REACH
reglamento 57 straipsnio f punktg, Komisijos deleguotgjj
reglamentg (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentg (ES)

2018/605, kuriy koncentracija baty 0,1 % ar didesné.

Tolesné informacija

Produktas:
Paaiskinimai Perteklinés ekspozicijos simptomai gali bati galvos skausmas,
svaigimas, nuovargis, pykinimas ir vémimas.

Koncentracijos, Zenkliai vir8ijangios profesinés ekspozicijos
ribines vertes, gali sukelti narkotinj poveikj.

Tirpikliai gali pasalinti odos riebalus.

12 SKIRSNIS. Ekologiné informacija

12.1 ToksiSkumas

Produktas:

Toksi8kumas Zuvims Paai8kinimai: Neturima duomeny

ToksiSkumas dafnijoms ir
kitiems vandens
bestuburiams

Komponentai:

Paaiskinimai: Neturima duomeny

n-butilacetatas:

ToksiSkumas Zuvims LC50 (Pimephales promelas (Bukagalve rainé)): 18 mg/I
Poveikio trukmé: 96 h

Metodas: OECD Bandymy gairés 203

Toksi8kumas dafnijoms ir
kitiems vandens
bestuburiams
ToksiSkumas dumbliams ir
(arba) vandens augalams

EC50 (Daphnia magna (Dafnija )): 44 mg/l
Poveikio trukmé: 48 h

ErC50 (Scenedesmus subspicatus): 675 mg/l
Poveikio trukmé: 72 h
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ToksiSkumas dafnijoms ir
kitiems vandens
bestuburiams (Létinis
toksiSkumas)

12.2 Patvarumas ir skaidomumas

Produktas:
Biologinis skaidomumas

Komponentai:

n-butilacetatas:
Biologinis skaidomumas

12.3 Bioakumuliacijos potencialas

Produktas:
Bioakumuliacija

Komponentai:

n-butilacetatas:

Pasiskirstymo koeficientas:
n-oktanolis/vanduo

12.4 Judumas dirvozemyje

Neturima duomeny

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Produktas:
Vertinimas

Komponentai:

oktametilciklotetrasiloksanas:
Vertinimas

NOEC: 23 mg/l

Pabaiga: Reproduction

Poveikio trukmé: 21 d

Rasis: Daphnia magna (Dafnija )
Metodas: OECD Bandymy metodika 211

Paaiskinimai: Neturima duomeny

Rezultatas: Lengvai biologiSkai skaidomas.
Metodas: OECD Bandymy gairés 301D

Paaiskinimai: Neturima duomeny

log Pow: 2,3 (25 °C)

pH: 7

Metodas: OECD Bandymy metodika 117
GLP: taip

Sios medziagos / miinio sudétyje néra komponenty, kurie
laikomi patvariais, biologidkai besikaupianciais ir toksiSkais
(PBT) arba labai patvariais ir labai biologiSkai besikaupiandiais
(vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesné.

Si medziaga vertinama kaip labai patvari - stipriai
bioakumuliaciné medziaga (vPvB).

Si medziaga vertinama kaip patvari - gyvuosiuose
organizmuose besikaupianti - toksiSka medziaga (PBT).
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12.6 Endokrininés sistemos ardomosios savybés

Produktas:

Vertinimas : Sioje medziagoje/misinyje néra komponenty, laikomy
turinciais endokrinine sistema ardanciy savybiy pagal REACH
reglamento 57 straipsnio f punktg, Komisijos deleguotajj
reglamentg (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentg (ES)
2018/605, kuriy koncentracija baty 0,1 % ar didesné.

12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis

Produktas:

Papildoma ekologiné . Neturima duomeny
informacija

13 SKIRSNIS. Atlieky tvarkymas

13.1 Atlieky tvarkymo metodai

Produktas . Nepilti atlieky j kanalizacija.
Produktais ar panaudotomis talpyklomis neuztersti vandens
telkiniy, vandeny keliy ar grioviy.
Nukreipti j licencijg turinCig atlieky tvarkymo jmone.

UZzterStos pakuotés : |Stustinti likusj kiekj.
Salinti kaip nenaudotg produktg.
Tuscios talpyklos pakartotinai nenaudoti.
Nedeginti ar nepjaustyti dujiniu pjovikliu tus¢iy statiniy.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimg

14.1 JT numeris ar ID numeris

ADR © UN 1123
RID © UN 1123
IMDG © UN 1123
IATA © UN 1123

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas

ADR . BUTILACETATAI, TIRPALAS
RID : BUTANOLIAI, TIRPALAS

IMDG . BUTYL ACETATES, SOLUTION
IATA . Butyl acetates, solution

14.3 Gabenimo pavojingumo klasé (-s)

ADR 3
RID 3
IMDG 3
IATA 3
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14.4 Pakuotés grupé

ADR

Pakuotés grupé
Klasifikacinis kodas
Pavojaus risies
identifikacinis numeris
Etiketés

Apribojimy, taikomy
vaziuojant per tunelius,
kodas

RID

Pakuotés grupé
Klasifikacinis kodas
Pavojaus rasies
identifikacinis numeris
Etiketés

IMDG

Pakuotés grupé
Etiketés

EmS Kodas
Paaidkinimai

IATA (Krovinys)
Pakavimo instrukcija
(krovininis léktuvas)
Pakavimo instrukcija (LQ)
Pakuotés grupé
Etiketés

IATA (Keleivis)
Pakavimo instrukcija
(keleivinis léktuvas)
Pakavimo instrukcija (LQ)
Pakuotés grupé

Etiketés

14.5 Pavojus aplinkai
ADR
Aplinkai pavojinga
RID
Aplinkai pavojinga

IMDG
Jary terSalas

I
F1
30

D/E

I
F1
30

11

3

F-E, S-D

IMDG Code segregation group - none

366
Y344

1
Flammable Liquids

355

Y344
11
Flammable Liquids

ne

ne

ne

14.6 Specialios atsargumo priemonés naudotojams

Cia pateikta gabenimo klasifikacija (-0s) skirtos tik informaciniams tikslams ir paremtos tik
nesupakuotos medZiagos savybémis, pagal saugos duomeny lape pateiktg apraS8yma. Gabenimo
klasifikacijos gali skirtis priklausomai nuo transportavimo bado, pakuoc€iy dydziy bei regioniniy ir

Salies jstatymy.

14.7 Nesupakuoty kroviniy vezimas jary transportu pagal IMO priemones
Netaikoma produktui gamyklinéje pakuotéje.
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15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavima

15.1 Su konkreéia medziaga ar miSiniu susije saugos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai

REACH - Tam tikry pavojingy medziagy, misiniy ir . Reikia atsizvelgti j toliau nurodyty
gaminiy gamybos, tiekimo rinkai bei naudojimo jrasy apribojimo salygas:
apribojimai (XVII Priedas) Numeris sarase 75, 3

Jei norite naudoti §j produkta
tatuiruociy rasalui, kreipkités j

platintoja.
REACH - Labai pavojingy medziagy, kurioms reikalinga : Produkto sudétyje néra didelj
autorizacija, sarasas (59 straipsnis). susirtpinimg kelian€iy medziagy

(Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006
(REACH), 57 straipsnis).

REACH - Autorizuotiny cheminiy medziagy sarasas (XIV : Netaikoma

Priedas)

Seveso lll: Europos Parlamento ir Tarybos P5c DEGIEJI SKYSCIAI
direktyva 2012/18/ES dél dideliy, su

pavojingomis cheminémis medziagomis

susijusiy avarijy pavojaus kontrolés.

15.2 Cheminés saugos vertinimas
Netaikoma

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Elementai, kuriuose yra atitinkamy ankstesnés versijos pakeitimy, Sio dokumento tekste yra
paryskinti dviem vertikaliomis eilutémis.

Pilnas H teiginiy tekstas

H226 . Degus skystis ir garai.

H336 : Gali sukelti mieguistumg arba galvos svaigima.

H361f . Jtariama, kad gali pakenkti vaisingumui.

H410 . Labai toksiska vandens organizmams, sukelia ilgalaikius
pakitimus.

EUHO066 . Pakartotinis poveikis gali sukelti odos dziGvimag arba
skilinéjima.

Kity santrumpy pilnas tekstas

Aquatic Chronic : llgalaikis (létinis) pavojus vandens aplinkai

Flam. Liqg. . Degieji skysciai

Repr. . ToksiSkumas reprodukcijai

STOT SE . Specifinis toksiSkumas konkre¢iam organui - vienkartinis
poveikis

2019/1831/EU . Europa. Komisijos Direktyva 2019/1831/ES kuria sudaromas
penktasis orientaciniy profesinio poveikio ribiniy verciy
sgradas

LT OEL . Kenksmingy cheminily medzZiagy koncentracijy ribinés vertés
drabo aplinkos ore

2019/1831/EU / TWA . Ribinés vertés - 8 valandos
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2019/1831/EU / STEL : Trumpalaikis poveikio ribinés
LT OEL/IPRD . llgalaikio poveikio ribinis dysis
LT OEL/TPRD : Trumpalaikio poveikio ribinis dysis

ADN - Europos sutartis dél tarptautinio pavojingy prekiy pervezimo vidaus vandens keliais (angl.
.European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland
Waterways®); ADR - Sutartis dél tarptautinio pavojingy prekiy pervezimo keliu (angl. ,Agreement
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road®); AIIC - Australijos
pramoniniy cheminiy medziagy saradas; ASTM - Amerikos bandymy ir medziagy draugija (angl.
»<American Society for the Testing of Materials“); bw - Kino svoris; CLP - Klasifikavimo,
Zenklinimo, pakavimo reglamentas; reglamentas (EB) Nr. 1272/2008; CMR - Kancerogenas,
mutagenas arba reprodukcinis toksikantas; DIN - Vokietijos standartizacijos instituto standartas;
DSL - Vietinés gamybos medziagy sarasas (Kanada); ECHA - Europos cheminiy medziagy
agentdra; EC-Number - Europos Bendrijos numeris; ECx - Koncentracija, susijusi su x % atsaku;
ELx - Pakrovimo greitis, susijes su x % atsaku; EmS - Avarinis grafikas; ENCS - Esamos ir
naujos cheminés medziagos (Japonija); ErCx - Koncentracija, susijusi su x % augimo greicio
atsaku; GHS - Pasauliné suderintoji sistema; GLP - Gera laboratoriné praktika; IARC -
Tarptautiné vézio tyrimy agentdra; IATA - Tarptautiné oro transporto asociacija; IBC - Tarptautinis
laivy, skirty vezti supiltas pavojingas chemines medziagas, statybos ir jrangos kodeksas; IC50 -
Pusiné maksimali slopinanti koncentracija; ICAO - Tarptautiné civilinés aviacijos organizacija;
IECSC - Esamy cheminiy medziagy Kinijoje sgrasas; IMDG - Tarptautinis jira gabenamy
pavojingy kroviniy kodeksas; IMO - Tarptautiné jary organizacija; ISHL - Pramoninés saugos ir
sveikatos jstatymas (Japonija); ISO - Tarptautiné standartizacijos organizacija; KECI - Koréjos
esamy cheminiy medziagy sagrasas; LC50 - Mirtina koncentracija 50 % tiriamos populiacijos;
LD50 - Mirtina dozé 50 % tiriamos populiacijos (vidutiné mirtina dozé); MARPOL - Tarptautiné
konvencija dél terS§imo i$ laivy prevencijos; n.o.s. - Kitaip nenurodyta; NO(A)EC - Nestebimo
(nepageidaujamo) poveikio koncentracija; NO(A)EL - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio
lygis; NOELR - Jokio poveikio greiiui nepastebéta; NZIoC - Naujosios Zelandijos cheminiy
medZiagy sgrasas; OECD - Ekonominio bendradarbiavimo ir plétros organizacija; OPPTS -
Cheminés saugos ir tarSos prevencijos biuras; PBT - Patvari, biologiSkai besikaupianti ir toksiSka
medziaga; PICCS - Filipiny Chemikaly ir cheminiy medziagy sagraSas; (Q)SAR - (Kiekyb.)
struktdrinés veiklos santykis; REACH - Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.
1907/2006 deél cheminiy medziagy registravimo, jvertinimo, autorizacijos ir apribojimy; RID -
Reglamentas dél pavojingy kroviniy tarptautinio vezimo gelezinkeliais; SADT - Skilimo savaiminio
greitéjimo temperatira; SDS - Saugos duomeny lapas; SVHC - labai didelj susirlGpinimg kelianti
cheminé medziaga; TCSI - Taivano cheminiy medziagy sarasas; TRGS - Pavojingy medziagy
techniné taisykle; TECI - Tailando esamy cheminiy medZiagy saraSas; TSCA - Toksiniy
medZiagy kontrolés aktas (Jungtinés Valstijos); UN - Jungtinés Tautos; vPvB - Labai patvari
biologiSkai besikaupianti medziaga

Tolesné informacija

Misinio klasifikavimas: Klasifikavimo procedira:

Flam. Lig. 3 H226 Remiantis produkto duomenis arba
vertinimu

STOT SE 3 H336 Skaigiavimo metodas

Siame saugos duomeny lape pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka saugos duomeny lapo
sudarymo datg masy turimus duomenis. Sios informacijos paskirtis — supazindinti naudotojg su
saugiu produkto naudojimu, tvarkymu, apdorojimu, sandéliavimu, pervezimu, Salinimu ir iSleidimu.
Si informacija nelaikoma garantija ar produkto kokybés specifikacija. Duomenys yra susije tik su
specifine medZiaga / preparatu ir netaikomi, jei 8i medzZiaga yra junginiuose su kitomis
medzZiagomis, arba naudojama kituose, nei nurodyti Siame saugos duomeny lape, procesuose.
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