BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni (ES) €. 1907/2006 O BY K

BYK-1811
Verze 3.0 Datum posledniho vydani: 24.08.2023
SDB_CZ Datum revize: 07.02.2024 Datum vytisténi 15.05.2025

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Obchodni nazev : BYK-1811
"UFI © 9UV8-JOCY-X00W-ENKX
Kéd vyrobku © 000000000000138784

1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti
Pouziti latky nebo smési . Defoamer

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Firma . BYK-Chemie GmbH
Abelstrasse 45
46483 Wesel
Telefon . +49 281 670-0
Fax . +49 281 65735
Informace . Regulatory Affairs
Telefon : +49 281 670-23532
Fax : +49 281 670-23533
E-mailova adresa . GHS.BYK@altana.com

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

+420 228 882 830 (Cestina a Anglicky)
+44 1235 239670 (All languages)

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace (NARIZENI (ES) &. 1272/2008)

Hoflavé kapaliny, Kategorie 3 H226: Hoflava kapalina a pary.

Toxicita pro specifické cilové organy - H336: Mlze zpusobit ospalost nebo zavraté.
jednorazovéa expozice, Kategorie 3,

Centralni nervovy systém

2.2 Prvky oznaceni
Oznaéeni (NARIZENI (ES) ¢. 1272/2008)

Vystrazné symboly
nebezpecnosti

Signalnim slovem : Varovani
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BYK-1811
Verze 3.0 Datum posledniho vydani: 24.08.2023
SDB_Cz Datum revize: 07.02.2024 Datum vytisténi 15.05.2025
Standardni véty o . H226 Hoflava kapalina a pary.
nebezpecnosti H336 Mulze zpusobit ospalost nebo zavraté.
Doplnkové Udaje o . EUHO066 Opakovana expozice mlze zpUsobit
nebezpeci vysu$eni nebo popraskani klze.
Pokyny pro bezpecné . Prevence:
zachazeni P210 Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami,

otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koufeni.
P261 Zamezte vdechovani mihy/ par.

Opatreni:

P303 + P361 + P353 PRI STYKU S KUZi (nebo s vlasy):
VeSkeré kontaminované ¢asti odévu okam?Zité sviéknéte.
Oplachnéte kazi vodou.

P304 + P340 + P312 PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na
Cerstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadniujici dychani.
Necitite-li se dobre, volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI
STREDISKO/ lékare.

P370 + P378 V pfipadé pozaru: K uhaseni pouzijte pisek,
suchou chemikalii nebo pénu odolnou alkoholu.

Skladovani:

P403 + P233  Skladujte na dobfe vétraném misté.
Uchovavejte obal té€sné uzavieny.

Nebezpecné slozky které musi byt uvedeny na Stitku:
e 123-86-4 n-butyl-acetat

2.3 DalSi nebezpecnost

Latka/smés neobsahuje slozky povazované bud za perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT),
nebo za vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni (vPvB) v koncentraci 0,1 % Ci vySSsi.

Ekologické informace: Latka/smés neobsahuje slozky, o nichz se ma za to, Ze maji vlastnosti
vyvolavajici naruSeni endokrinni ¢innosti podle REACH ¢lanek 57(f) nebo nafizeni Komise (EU) s
delegovanou pravomoci 2017/2100 nebo nafizeni Komise (EU) 2018/605 pfi hladinach 0,1 %
nebo vysSich.

Toxikologické informace: Latka/smés neobsahuje slozky, o nichZ se ma za to, ze maji vlastnosti
vyvolavajici naruSeni endokrinni ¢innosti podle REACH ¢lanek 57(f) nebo nafizeni Komise (EU) s
delegovanou pravomoci 2017/2100 nebo nafizeni Komise (EU) 2018/605 pfi hladinach 0,1 %
nebo vysSich.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.2 Smési
Chemicka podstata :  Solution of polysiloxanes
Slozky
Chemicky nazev C:) CAS Klasifikace Koncentrace
C.ES (% wiw)
C. indexu

Registracni Cislo
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BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni (ES) €. 1907/2006

QO BYK

BYK-1811
Verze 3.0 Datum posledniho vydani: 24.08.2023
SDB_CZ Datum revize: 07.02.2024 Datum vytisténi 15.05.2025
n-butyl-acetat 123-86-4 Flam. Lig. 3; H226 >=50 - <= 100
204-658-1 STOT SE 3; H336
01-2119485493-29 (Centralni nervovy
systém)
EUH066
oktamethylcyklotetrasiloxan 556-67-2 Repr. 2; H361f >=0,0025 - <
209-136-7 Aquatic Chronic 1; 0,025

01-2119529238-36

H410

M-faktor (Chronicka
toxicita pro vodni
prostfedi): 10

Vysvétleni zkratek viz oddil 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
VSeobecné pokyny

Pfi vdechnuti

PFi styku s kGzi

Pfi styku s o¢ima

PF¥ poziti

Symptomy

Rizika

Postizeného vyneste z nebezpeéného prostoru.

OSetfujicimu lékafi pfedlozte tento bezpecnostni list.
Nenechavejte postizeného bez dozoru.

PFi zadvazném vystaveni vlivu konzultujte s Iékafem.
Je-li postizeny v bezvédomi, ulozte jej do bezpe€né polohy a
zajistéte 1ékarskou pomoc.

PFi zasazeni kize ji dikladné oplachnéte vodou.

Pfi znecisténi odévu jej odloZte.

O¢i preventivné vyplachnéte vodou.
Odstrarite kontaktni Cocky.

Chrarite nezranéné oko.

Siroce otevfete odi a vyplachuite.
P¥i pfetrvavajicim podrazdéni o€i vyhledejte odborného

Iékare.

UdrZujte volné dychaci cesty.

Nepodavejte mléko ani alkoholické napoje.
Osobam v bezvédomi nikdy nepodavejte nic asty.
Pfi pfetrvavajicich potiZich pfivolejte 1ékare.

Z&dna informace neni k dispozici.

Z&dna informace neni k dispozici.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékairské pomoci a zvlastniho oSetieni
Zadna informace neni k dispozici.

Osetreni
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BYK-1811
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ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva . Alkoholu odolna péna
Oxid uhligity (CO2)
Hasici prasek
Nevhodné hasiva . PIny proud vody

5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési

Specificka nebezpedi pfi . Zabrante uniku z mista pozaru a vniknuti do kanalizace nebo
haseni pozaru vodnich zdroju.

Nebezpeéné produkty : Oxidy uhliku

spalovani

5.3 Pokyny pro hasice

Zvlastni ochranné prostfedky : Pfi haSeni pouzijte v pfipadé nutnosti dychaci pfistroj s
pro hasice uzavifenym okruhem.
Dalsi informace . Kontaminovanou vodu pouzitou k haseni shromazdujte

oddélené. Voda nesmi byt vpusténa do kanalizace.

Zbytky po pozaru a kontaminovana voda pouzita k haseni
musi byt zlikvidovany podle mistnich pfedpisu.

Plechovky skladujte z bezpeénostné pozarnich divod
oddélené v uzavienych.

Ke chlazeni dobfe uzavifenych oball pouzijte sprchovy proud
vody.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Opatfeni na ochranu osob :  Odstrante vSechny zapalné zdroje.
Osoby odvedte do bezpeci.
Zabrarnite vzniku vybusné koncentrace nahromadénim par.
Pary se mohou shromazdovat v nize polozenych mistech.

6.2 Opatreni na ochranu zivotniho prostredi

Opatfeni na ochranu . Preventivnim opatfenim zabrarite vniknuti vyrobku do
zivotniho prostredi kanalizace.
Zabrarite dalSimu unikani nebo rozliti, neni-li to spojeno s
rizikem.

Pokud produkt kontaminoval feku nebo jezero nebo vnikl do
kanalizace, informujte pfislusné ufady.

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro €isténi
Cistici metody . Nechejte uniknuvsi material vsaknout do nehoflavého
absorpéniho materialu (napf. pisku, zeminy, kiemeliny,
vermikulitu) a uloZte do obalu k likvidaci podle mistnich /
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6.4 Odkaz na jiné oddily

narodnich pfedpist (viz oddil 13).

Pokyny k likvidaci viz bod 13., Osobni ochrana viz sekce 8.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatreni pro bezpe¢né zachazeni

Pokyny pro bezpeéné
zachézeni

Pokyny k ochrané proti

pozaru a vybuchu

Hygienicka opatfeni

Zabrarite vzniku aerosolu.

Nevdechujte pary/prach.

Osobni ochrana viz sekce 8.

V misté pouziti by mélo byt zakazano kouiit, jist a pit.
Provedte preventivni opatfeni proti vybojlim statické elektfiny.
V pracovnich prostorach je nutno zajistit dostate¢nou vyménu
vzduchu a/nebo odsavani.

Nadobu otvirejte opatrné, muze byt pod tlakem.

Oplachové vody zlikvidujte v souladu s mistnimi a narodnimi
predpisy.

Nestfikejte do ohné nebo na zhavé pfedméty. Provadéjte
preventivni opatfeni proti vybojim statické elektfiny (které
muze zpUsobit vzniceni par organickych latek).
Neponechavejte v blizkosti plamend, horkych povrcha a
zapalnych zdroja.

Pfed pracovni pfestavkou a po skon&eni prace si umyjte ruce.

7.2 Podminky pro bezpec¢né skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Pozadavky na skladovaci

prostory a kontejnery

DalSi informace ke stabilité

pfi skladovani

Zakaz koufeni. Nadoby skladujte dobfe uzaviené na suchém,
dobfe vétraném misté. Oteviené obaly musi byt peclivé
uzavieny a ponechavany ve svislé poloze, aby nedoslo k
Uniku. Dodrzujte varovné pokyny na Stitcich. Elektrické
instalace / pracovni materialy musi vyhovovat technickym
bezpe&nostnim normam.

PFi dodrzeni ur€eného zplsobu skladovani a pouzivani
nedochazi k rozkladu.

7.3 Specifické kone¢né / specificka koneéna pouziti
Specifické (specificka)

pouziti

Udaje nejsou k dispozici

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostredky

8.1 Kontrolni parametry

Mezni expozi¢ni hodnoty pro pracovisté

Slozky C.CAS Typ hodnoty Kontrolni parametry Zéaklad
(Forma expozice)
n-butyl-acetat 123-86-4 STEL 150 ppm 2019/1831/E
723 mg/m3 U
DalSi informace: Orientacni
TWA 50 ppm 2019/1831/E
241 mg/m3 U
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Dalsi informace: Orientacni

PEL

241 mg/m3

CZ OEL

NPK-P

723 mg/m3

CZ OEL

Odvozena hladina bez uéinku (DNEL) podle Nafizeni (ES) €. 1907/2006:

Nazev latky

Oblast pouziti

Cesty expozice

Mozné ovlivnéni
zdravi

Hodnota

n-butyl-acetat

Pracovnici

Vdechnuti

Akutni - lokalni
ucinky

600 mg/m3

Pracovnici

Vdechnuti

Dlouhodobé - lokalni
ucinky

300 mg/m3

Spottebitelé

Vdechnuti

Akutni - lokalni
ucinky

300 mg/m3

Spottebitelé

Vdechnuti

Dlouhodobé - lokalni
ucinky

35,7 mg/m3

Pracovnici

Kozni

Dlouhodobé -
systémové ucinky

11 mg/kg

Pracovnici

Kozni

Akutni - systémové
ucinky

11 mg/kg

Spottebitelé

Kozni

Dlouhodobé -
systémové ucinky

6 mg/kg

Spottebitelé

Kozni

Akutni - systémové
ucinky

6 mg/kg

Spotrebitelé

Oréalné

Dlouhodobé -
systémové udinky

2 mg/m3

Spotrebitelé

Oréalné

Akutni - systémové
ucinky

2 mg/m3

oktamethylcyklotetrasi
loxan

Spotiebitelé

Oralné

Akutni - systémové
ucinky, Dlouhodobé -
systémové uginky

3,7 mg/kg

Spotiebitelé

Vdechnuti

Akutni - systémové
ucinky, Akutni -
lokalni uginky,
Dlouhodobé -
systémové ucinky,
Dlouhodobé - lokalni
ucinky

13 mg/m3

Pracovnici

Vdechnuti

Akutni - systémové
ucinky, Akutni -
lokélni ucinky,
Dlouhodobé -
systémové ucinky,
Dlouhodobé - lokalni
udinky

73 mg/m3

Odhad koncentrace, pri které nedochazi k nepfiznivym acéinkim (PNEC) podle Nafizeni

(ES) €. 1907/2006:

Nazev latky Zivotni prostfedi Hodnota

n-butyl-acetat Sladka voda 0,18 mg/l
Mofrska voda 0,018 mg/l
Intermittent releases 0,36 mg/l
Sladkovodni sediment 0,981 mg/kg

Morsky sediment

0,0981 mg/kg

Pida

0,0903 mg/kg

Cistirna odapdnich vod

35,6 mgll
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oktamethylcyklotetrasiloxan Sladka voda 1,5 ug/l
Mofrska voda 0,15 pg/l
Sladkovodni sediment 0,64 mg/kg

Plda 0,84 mg/kg

Cistirna odapdnich vod 10 mg/!
Mofrsky sediment 0,064 mg/kg
Hazard for predators: secondary poisoning | 41 mg/kg

8.2 Omezovani expozice

Osobni ochranné prostiedky

Ochrana oci Lahev s Cistou vodou k vyplachlim oci
Dobfe tésnici ochranné bryle

Ochrana rukou

Materidl
Doba priniku

butylkaucuk
> 60 min
Poznamky Vhodnost pro pfislusné pracovisté by meéla byt
prodiskutovana s vyrobci ochrannych rukavic.
Neprostupny ochranny odév

Zvolte osobni ochranné prostfedky podle mnozZstvi a
koncentrace nebezpec&né latky na pracovisti.

Pfi vzniku par pouzijte dychaci masku s vhodnym filtrem.

Ochrana kize a téla

Ochrana dychacich cest

Omezovani expozice zivotniho prostredi

VSeobecné pokyny Preventivnim opatfenim zabranite vniknuti vyrobku do
kanalizace.
Zabrante dalSimu unikani nebo rozliti, neni-li to spojeno s
rizikem.
Pokud produkt kontaminoval feku nebo jezero nebo vnikl do
kanalizace, informujte pfislusné ufady.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi kapalny
Barva ¢iry, bezbarvy
Z4pach po rozpoustédle

Prahovéa hodnota zapachu

Bod tani/rozmezi bodu tani
Bod varu/rozmezi bodu varu
Horni mez vybusnosti / Horni

mez hoflavosti

Dolni mez vybusnosti / Dolni
mez hoflavosti

Bod vzplanuti

Udaje nejsou k dispozici

-90 °C (1.013 hPa)
Metoda: derived

126 °C (1.013 hPa)
Metoda: derived

Udaje nejsou k dispozici

Udaje nejsou k dispozici

25 °C(1.013 hPa)
Metoda: 48 (Abel-Pensky) DIN 51755
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Teplota samovzniceni

Teplota rozkladu

pH

Viskozita
Dynamické viskozita

Kinematicka viskozita
Rozpustnost

Rozpustnost ve vodé

Rozpustnost v jinych

rozpous$tédlech

Rozdélovaci koeficient: n-

> 200 °C
Metoda: DIN 51794

Udaje nejsou k dispozici
7,2 (20 °C)

Koncentrace: 1 %
Metoda: DIN 19268 (1% in water)

5 mPa.s (20 °C)
Metoda: P/K 20°C

Udaje nejsou k dispozici

nemisitelna latka
Udaje nejsou k dispozici

Udaje nejsou k dispozici

oktanol/voda
Tlak péary 11,6 hPa (20 °C)
Metoda: derived
Hustota . 0,889 g/cm3 (20 °C, 1.013 hPa)

Metoda: 4 (20°C oscillating U-tube)

Relativni hustota par Udaje nejsou k dispozici
9.2 DalSi informace

Hoflavost (kapaliny) Podporuje hofeni

Rychlost odpafovani Udaje nejsou k dispozici

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
P¥i dodrzeni ur€eného zplUsobu skladovani a pouzivani nedochazi k rozkladu.

10.2 Chemicka stabilita
Pfi dodrzeni uréeného zpusobu skladovani a pouzivani nedochazi k rozkladu.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci

Nebezpectné reakce PFi dodrzeni uréeného zpUsobu skladovani a pouzivani
nedochazi k rozkladu.

Pary mohou tvofit se vzduchem vybudnou smés.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit

Podminky, kterym je tfeba Horko, plameny a jiskry.
zabranit
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10.5 Neslugcitelné materialy
Materidly, kterych je tfrebase : Silnd oxidacni Cinidla
vyvarovat Silné kyseliny a silné baze

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu
Pfi dodrzeni uréeného zpusobu skladovani a pouzivani nedochazi k rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o tfidach nebezpec¢nosti vymezenych v nafrizeni (ES) €. 1272/2008

Akutni toxicita

Vyrobek:
Akutni oralni toxicitu . Poznamky: Udaje nejsou k dispozici

Slozky:

n-butyl-acetat:
Akutni oralni toxicitu . LD50 (Potkan, sam¢&i (muzsky)): > 10.000 mg/kg
Metoda: Smérnice OECD 423 pro testovani

Akutni inhalaéni toxicitu . LC50 (Potkan, samec a samice): > 21,1 mg/l
Doba expozice: 4 h
ZkuSebni atmosféra: para
Metoda: Smérnice OECD 403 pro testovani
SLP: ano

Akutni dermalni toxicitu : LD50 (Kralik, samec a samice): > 14.000 mg/kg
Metoda: Smérnice OECD 402 pro testovani

Ziravost/drazdivost pro klizi
Vyrobek:
Poznamky . Udaje nejsou k dispozici

n-butyl-acetat:
Druh . Krélik

Metoda . Smérnice OECD 404 pro testovani
Vysledek . Nedrazdi pokozku

Vazné poskozeni oéi / podrazdéni oci

n-butyl-acetat:

Druh : Krélik

Metoda . Smérnice OECD 405 pro testovani
Vysledek :  Nedochazi k drazdéni odi

SLP : ano
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Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kize

Vyrobek:

Poznamky . Udaje nejsou k dispozici

Slozky:

n-butyl-acetét:

Typ testu :  Buehlerova zkouska

Druh : Morce

Metoda . Smérnice OECD 406 pro testovani
Vysledek . Nezpusobuje senzibilizaci kuze.

oktamethylcyklotetrasiloxan:

Druh : Morce

Metoda . Smérnice OECD 406 pro testovani
Vysledek . NezpUsobuje senzibilizaci kuze.
SLP . ano

Mutagenita v zarodeénych bunkach

Vyrobek:
Genotoxicité in vitro : Poznamky: Udaje nejsou k dispozici
Genotoxicité in vivo : Poznamky: Udaje nejsou k dispozici

Karcinogenita

Vyrobek:
Poznamky . Udaje nejsou k dispozici

Toxicita pro reprodukci

Vyrobek:
Uginky na plodnost : Poznamky: Udaje nejsou k dispozici
Uginky na vyvoj plodu : Poznamky: Udaje nejsou k dispozici

Toxicita pro specifické cilové organy — jednoradzova expozice
Vyrobek:

Poznamky . Udaje nejsou k dispozici
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Vyrobek:
Poznamky . Udaje nejsou k dispozici
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Toxicita po opakovanych davkach

Vyrobek:
Poznamky . Udaje nejsou k dispozici

Aspiracni toxicita

Vyrobek:
Udaje nejsou k dispozici

11.2 Informace o dalSi nebezpeénosti

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Vyrobek:

Hodnoceni . Latka/smés neobsahuje slozky, o nichz se ma za to, ze maji
vlastnosti vyvolavajici naruseni endokrinni ¢innosti podle
REACH ¢lanek 57(f) nebo nafizeni Komise (EU) s
delegovanou pravomoci 2017/2100 nebo nafizeni Komise
(EU) 2018/605 pfi hladinach 0,1 % nebo vysSich.

Dalsi informace

Vyrobek:

Poznamky . Symptomy zvySené expozice mohou byt bolesti hlavy,
zavraté, unava, nevolnost a zvraceni.
Koncentrace znaéné vy3si nez je mezni hodnota expozice
mohou pusobit narkoticky.
Rozpoustédla mohou odmastovat pokozku.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Vyrobek:
Toxicita pro ryby : Poznamky: Udaje nejsou k dispozici

Toxicita pro dafnie a jiné . Poznamky: Udaje nejsou k dispozici
vodni bezobratlé

n-butyl-acetat:

Toxicita pro ryby . LC50 (Pimephales promelas (stfevle)): 18 mg/l
Doba expozice: 96 h
Metoda: Smérnice OECD 203 pro testovani

Toxicita pro dafnie a jiné :  EC50 (Daphnia magna (perloocka velka)): 44 mg/l
vodni bezobratlé Doba expozice: 48 h

Toxicita pro fasy/vodni . ErC50 (Scenedesmus subspicatus): 675 mg/I
rostliny Doba expozice: 72 h
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Toxicita pro dafnie a jiné : NOEC: 23 mg/l
vodni bezobratlé (Chronicka Cilovy ukazatel: Reproduction
toxicita) Doba expozice: 21 d

Druh:; Daphnia magna (perloocka velka)
Metoda: Smérnice OECD 211 pro testovani

12.2 Perzistence a rozlozitelnost

Vyrobek:
Biologicka odbouratelnost . Poznamky: Udaje nejsou k dispozici

Slozky:

n-butyl-acetat:

Biologicka odbouratelnost . Vysledek: Latka snadno biologicky odbouratelna.
Metoda: Smérnice OECD 301D pro testovani

12.3 Bioakumulaéni potencial

Vyrobek:
Bioakumulace : Poznamky: Udaje nejsou k dispozici
n-butyl-acetat:
Rozdélovaci koeficient: n- . log Pow: 2,3 (25 °C)
oktanol/voda pH: 7
Metoda: Smérnice OECD 117 pro testovani
SLP: ano

12.4 Mobilita v ptdé
Udaje nejsou k dispozici

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Vyrobek:

Hodnoceni . Léatka/smés neobsahuje sloZky povaZované bud za
perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT), nebo za vysoce
perzistentni a vysoce bioakumulativni (vPvB) v koncentraci
0,1 % Ci vyssi.

Slozky:

oktamethylcyklotetrasiloxan:

Hodnoceni . Tato latka je povazovana za velmi stalou a velmi se hromadici
v organismu (vPvB).

Tato latka je povazovana za stalou, hromadici se v organismu
a toxickou (PBT).
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12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému

Hodnoceni . Latka/smés neobsahuje slozky, o nichz se ma za to, ze maji
vlastnosti vyvolavajici naruseni endokrinni ¢innosti podle
REACH ¢lanek 57(f) nebo nafizeni Komise (EU) s
delegovanou pravomoci 2017/2100 nebo nafizeni Komise
(EU) 2018/605 pfi hladinach 0,1 % nebo vysSich.

12.7 Jiné nepfiznivé uéinky

Vyrobek:
Dodatkové ekologické . Udaje nejsou k dispozici
informace

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladdani s odpady

Vyrobek . Neodstrariujte zbytky vhozenim do kanalizace.
Neznecistéte stojici nebo tekouci vody chemikalii nebo
pouzitou nadobou.

Odeslete spole¢nosti s opravnénim k zachazeni s odpady.

Znecisténé obaly : Vyprazdnéte zbytky.
Zlikvidujte jako nespotfebovany vyrobek.
Prazdné nadoby znovu nepouzivejte.
Prazdné nadoby nespalujte ani nefezte horakem.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

14.1 UN cislo nebo ID ¢islo

ADR © UN 1123
RID © UN 1123
IMDG © UN 1123
IATA © UN 1123

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

ADR : BUTYLACETATY, ROZTOK
RID : BUTYLACETATY, ROZTOK
IMDG . BUTYL ACETATES, SOLUTION
IATA . Butyl acetates, solution

14.3 Tridal/ tfidy nebezpeénosti pro prepravu

ADR 3
RID 3
IMDG 3
IATA 3
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14.4 Obalova skupina

ADR

Obalova skupina
Klasifika¢ni kéd
Identifikaéni &islo
nebezpecnosti

Stitky

Kod omezeni prijezdu
tunelem

RID

Obalova skupina
Klasifikaéni kod
Identifikaéni Cislo
nebezpecnosti
Stitky

IMDG

Obalové skupina
Stitky

EmS Kdéd
Poznamky

IATA (Néklad)

Pokyny pro baleni (nakladni
letadlo)

Pokyny pro baleni (LQ)
Obalova skupina

Stitky

IATA (Cestujici)

Pokyny pro baleni (letadlo
pro osobni dopravu)
Pokyny pro baleni (LQ)
Obalova skupina

Stitky

ADR

Ohrozujici Zivotni prostiedi
RID

Ohrozujici Zivotni prostfedi

IMDG
Latka znecistujici mofe

I
F1
30

D/E

I
F1
30

11

3

F-E, S-D

IMDG Code segregation group - none

366

Y344
1
Flammable Liquids

355

Y344
11
Flammable Liquids

14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostiredi

ne

ne

ne

14.6 Zvlastni bezpecénostni opatieni pro uzivatele

Klasifikace pro prepravu v tomto dokumentu jsou uvedeny pouze pro informacni ucely a
stanoveny vyhradné na podle vlastnosti nebaleného materialu jak jsou popsany v bezpe€nostnim
listu. Klasifikace se muze liSit podle druhu pfepravy, velikosti baleni a pfedpist v konkrétni zemi

nebo regionu.

14.7 Namorni hromadna preprava podle nastroja IMO

Nevztahuje se na tento produkt, pokud je v dodavaném stavu.
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ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostiedi/ specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési

REACH - Omezeni vyroby, uvadéni na trh a pouzivani . Je tfeba zvazit omezujici podminky
nékterych nebezpecénych latek, smési a pfedmétl pro nasledujici polozky:
(Priloha XVII) Cislo na seznamu 75, 3

Mate-li v umyslu pouzit tento
produkt jako inkoust na tetovanti,
kontaktujte svého prodejce.

REACH - Seznam latek vzbuzujicich mimofadné obavy : Tento produkt neobsahuje zadné

podléhajicich povoleni (¢lanek 59). latky vzbuzujici mimoradné obavy
(Nafizeni (EU) €. 1907/2006
(REACH), ¢lanek 57).

REACH - Seznam latek podléhajicich povoleni (Pfiloha : Nevztahuje se

XIV)

Seveso |Il: Smérnice Evropského parlamentua P5c  HORLAVE KAPALINY
Rady 2012/18/EU o kontrole nebezpedi

zavaznych havarii s pfitomnosti nebezpeénych

latek.

Jiné predpisy:

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek (REACH)

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, oznaCovani a baleni
latek a smési (CLP)

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 286/2011, kterym se pro Ucely pfizpusobeni
technickému pokroku méni nafizeni Evropského parlamentu a rady (ES) &. 1272/2008 o
klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési (CLP)

Zakon ¢&. 350/2011 Sb. , o chemickych latkach a chemickych smésich, v plathém znéni
Zakon &. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi, v platném znéni

Zakon ¢&. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni

Zakon €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi, v platném znéni

Zakon €. 254/2001 Sb. o vodach, v platném znéni

Naftizeni viady CR &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanc(i
pfi praci, v platném znéni

Zakon ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech

15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti
Nevztahuje se

ODDIL 16: Dalsi informace

Pozice, u kterych byly oproti pfedchozi verzi provedeny vyznamné zmény, jsou v textu
zvyraznény dvéma svislymi Carami.

PIny text H-prohlaseni

H226 :  Hoflava kapalina a pary.
H336 . Muze zplsobit ospalost nebo zavraté.
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H361f . Podezfeni na poskozeni reprodukéni schopnosti.
H410 . Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u¢inky.
EUH066 . Opakovana expozice mlze zpUsobit vysuSeni nebo

popraskani klze.

PIny text jinych zkratek

Aquatic Chronic . Dlouhodoba (chronicka) nebezpec€nost pro vodni prostfedi

Flam. Liq. . Horlavé kapaliny

Repr. : Toxicita pro reprodukci

STOT SE . Toxicita pro specifické cilové organy - jednordzova expozice

2019/1831/EU . Europa. Smérnice Komise 2019/1831/EU kterou se stanovi
paty seznam smérnych limitnich hodnot expozice na
pracovisti

CZ OEL : Kterym pfi praci - Pfiloha €. 2: Pfipustné expozi¢ni limity

2019/1831/EU / TWA : Limitni hodnota - osmi hodin

2019/1831/EU / STEL : Limitni kratkodobé expozici

CZ OEL / PEL . PFipustné expozi¢ni limity

CZ OEL / NPK-P . NejvySsi pfipustné koncentrace

ADN - Evropska dohoda o mezinarodni Fi¢ni pfepravé nebezpelnych véci; ADR - Dohoda o
mezinarodni silniéni pfepravé nebezpeénych véci; AIIC - Australsky seznam primyslovych
chemickych latek; ASTM - Americka spole¢nost pro testovani material; bw - Télesna hmotnost;
CLP - Nafizeni o klasifikaci v oznacovani baleni; Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008; CMR - Karcinogen,
mutagen ¢i reprodukéné toxicka latka; DIN - Norma z némeckého institutu pro normalizaci; DSL -
Narodni seznam latek (Kanada); ECHA - Evropska agentura pro chemické latky; EC-Number -
Cislo Evropského spole&enstvi; ECx - Koncentrace pfi odpovédi x %; ELx - Intenzita zatizeni pi
odpovédi x %; EmS - Havarijni plan; ENCS - Seznam stavajicich a novych chemickych latek
(Japonsko); ErCx - Koncentrace pfi odpovédi ve formé rustu x %; GHS - Globalné
harmonizovany systém; GLP - Spravnéa laboratorni praxe; IARC - Mezinarodni agentura pro
vyzkum rakoviny; IATA - Mezinarodni asociace leteckych dopravc(; IBC - Mezinarodni predpis
pro stavbu a vybaveni lodi hromadné pFepravujicich nebezpecné chemikalie; IC50 - Polovina
maximalni inhibi¢ni koncentrace; ICAO - Mezinarodni organizace civilniho letectvi; IECSC -
Seznam stavajicich chemickych latek v Cing; IMDG - Mezinarodni namofni doprava
nebezpecného zbozi; IMO - Mezinarodni organizace pro namorni pfepravu; ISHL - Zakon o
bezpecnosti a ochrané zdravi v primyslu (Japonsko); ISO - Mezindrodni organizace pro
normalizaci; KECI - Seznam existujicich chemickych latek — Korea; LC50 - Smrtelna koncentrace
pro 50 % populace v testu; LD50 - Smrtelna davka pro 50 % populace v testu (median smrtelné
davky); MARPOL - Mezinarodni Umluva o zabranéni zneci$tovani z lodi; n.o.s. - Jinak
nespecifikovano; NO(A)EC - Koncentrace bez pozorovaného nepfiznivého UcCinku; NO(A)EL -
Davka bez pozorovaného nepfiznivého ucinku; NOELR - Intenzita zatizeni bez pozorovaného
nepfiznivého UCinku; NZloC - Novozélandsky seznam chemickych latek; OECD - Organizace pro
hospodafskou spolupraci a rozvoj; OPPTS - Ufad pro chemickou bezpednost a prevenci
znecisténi; PBT - Perzistentni, bioakumulativni a toxick& latka; PICCS - Filipinsky seznam
chemikalii a chemickych latek; (Q)SAR - (Kvantitativni) vztah mezi strukturou a aktivitou; REACH
- Nafizeni Evropského parlamentu a Rady o registraci, hodnoceni, povolovani a omezeni
chemickych latek (ES) €. 1907/2006; RID - Pfedpisy o mezindrodni ZelezniCni pfepravé
nebezpecného zbozi; SADT - Teplota samourychlujiciho se rozkladu; SDS - Bezpeénostni list;
SVHC - latka vzbuzujici mimofadné obavy; TCSI - Tchajwansky seznam chemickych latek; TECI
- Seznam existujicich chemickych latek - Thajsko; TRGS - Technicka pravidla pro nebezpecné
latky; TSCA - Zakon o kontrole toxickych latek (Spojené staty); UN - Organizace spojenych
narodud; vPvB - Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

DalSi informace
Klasifikace smési: Proces klasifikace:
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Flam. Lig. 3 H226 Na zakladé technickych udaji o
vyrobku nebo jeho hodnoceni
STOT SE 3 H336 Vypocetni metoda

Udaje v tomto bezpeénostnim listu odpovidaji nasim nejlep$im znalostem, informacim a
presvédceni v dobé jeho vydani.Uvedené informace jsou uréeny jen jako voditko pro bezpeénou
manipulaci s produktem, jeho pouziti, skladovani, zpracovani, pfepravu, likvidaci a uvolnéni a
nemaji byt povazovany za zaruku nebo specifikaci jakosti. Informace se vztahuji pouze na
jmenovany specificky material a mohou pozbyt platnosti, bude-li pouzit v kombinaci s jakymikoli
jinymi materialy nebo v jakychkoli procesech, pokud to nebude jmenovité uvedeno v textu.

Cz/Cs
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