VARNOSTNI LIST \ BYK
v skladu z Uredbo (ES) §t. 1907/2006, kot je bila spremenjena z
Uredbo Komisije (EU) 2020/878

BYK-306 SG
Verzija 3.0 Datum zadnje izdaje: 04.12.2024
SDB_SI Datum revizije: 14.03.2025 Datum priprave 05.01.2026

ODDELEK 1: Identifikacija snhovi/zmesi in druzbe/podjetja

1.1 Identifikator izdelka

Trgovsko ime : BYK-306 SG
UFI :  TC38-90NU-NOOV-WCHJ
Koda proizvoda : 000000000000132160

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe
Uporaba snovi/zmesi . Surface additive

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista
Druzba : BYKUSALLC

South Cherry Street 524
06492 Wallingford

Telefon

Informacije . BYK USA Regulatory Affairs
Telefon . +1 203-265-2086

Telefaks :

Elektronski naslov (pristojna . BRIEF.BYK.NAFTA@altana.com
oseba)

1.4 Telefonska Stevilka za nujne primere
+44 1235 239670

ODDELEK 2: Dolo¢itev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev (UREDBA (ES) §t. 1272/2008)

Vnetljive teko&ine, Kategorija 3 H226: Vnetljiva tekoCina in hlapi.

Akutna strupenost, Kategorija 4 H332: Zdravju Skodljivo pri vdihavaniju.
DraZenje kozZe, Kategorija 2 H315: Povzroga draZenje koze.

Huda poskodba oci, Kategorija 1 H318: Povzro¢a hude poskodbe o€i.
Rakotvornost, Kategorija 1B H350: Lahko povzroéi raka.

Specifi€na strupenost za ciljne organe H335: Lahko povzroci drazenje dihalnih poti.

(STOT) - enkratna izpostavljenost,
Kategorija 3, Dihalni sistem

Specifi¢na strupenost za ciljne organe - H373: Lahko Skoduje organom pri dolgotrajni ali

ponavljajoCa izpostavljenost, Kategorija2  ponavljajoci se izpostavljenosti.

Nevarnost pri vdihavanju, Kategorija 1 H304: Pri zauzitju in vstopu v dihalne poti je lahko
smrtno.

Dolgotrajna (kroni€na) nevarnost za H412: Skodljivo za vodne organizme, z

vodno okolje, Kategorija 3 dolgotrajnimi uginki.
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2.2 Elementi etikete

Etiketiranje (UREDBA (ES) §t. 1272/2008)

Piktogrami za nevarnost :
oy

Opozorilna beseda : Nevarno
Stavki o nevarnosti © H226 Vnetljiva teko€ina in hlapi.
H304 Pri zauzitju in vstopu v dihalne poti je lahko
smrtno.
H315 Povzroca drazenje koze.
H318 Povzro¢a hude poSkodbe oci.
H332 Zdravju Skodljivo pri vdihavanju.
H335 Lahko povzroci drazenje dihalnih poti.
H350 Lahko povzrodi raka.
H373 Lahko Skoduje organom pri dolgotrajni ali
ponavljajodi se izpostavljenosti.
H412 Skodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi
ucinki.
Previdnostni stavki . Preprecevanje:
P201 Pred uporabo pridobiti posebna navodila.
P210 Hraniti lo¢eno od vrocine, vrocih povrsin, isker,
odprtega ognja in drugih virov vziga. Kajenje
prepovedano.
P260 Ne vdihavajte meglice ali hlapov.
P280 Nositi zaScCitne rokavice/ za$¢itno obleko/ zascito
za oCi/ zaSc¢ito za obraz/ opremo za varovanje
Sluha.
Odziv:
P301 + P310 PRI ZAUZITJU: Takoj pokligite CENTER ZA
ZASTRUPITVE/ zdravnika.

P305 + P351 + P338 + P310 PRI STIKU Z OCMI: Previdno
izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne
leCe, Ce jih imate in Ce to lahko storite brez teZav.
Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokli¢ite CENTER
ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika.

P308 + P313 PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti:
poiscite zdravnisko pomod/ oskrbo.

P331 NE izzvati bruhanja.

P370 + P378 Ob pozaru: Za gasenje se uporabi suhi pesek,
suhe kemikalije ali peno, odporno na alkohol.

Nevarne komponente, ki morajo biti nastete na nalepki/etiketi:
e 1330-20-7 Xylene, mixture of isomers

e 122-99-6 2-fenoksietanol
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e 98-82-8 kumen

Dodatno oznacevanje
Samo za poklicne uporabnike.

2.3 Druge nevarnosti

Snov/mesanica vsebuje komponente, ki so obstojne, bioakumulacijske in strupene (PBT) ali

izredno obstojne in zelo bioakumulacijske (VPvB).

Ekoloski podatki: Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na ¢len 57(f) Uredbe REACH ali
Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale

lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali vije.

ToksikoloSki podatki: Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na ¢len 57(f) Uredbe REACH ali
Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale

lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali vi$je.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.2 Zmesi
Kemijska narava

Solution of a polyether modified polydimethylsiloxane

Sestavine
Kemijsko ime St. CAS Razvrstitev Koncentracija
§t. ES (% wiw)
Indeks-5t.
Registracijska Stevilka
Xylene, mixture of isomers 1330-20-7 Flam. Lig. 3; H226 >=50-<=100
01-2119488216-32 Acute Tox. 4; H332
Acute Tox. 4; H312
Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H335
(Dihalni sistem)
STOT RE 2; H373
Asp. Tox. 1; H304
2-fenoksietanol 122-99-6 Acute Tox. 4; H302 >=20-<25
204-589-7 Eye Dam. 1; H318

01-2119488943-21

STOT SE 3; H335
(Dihalni sistem)

Ocena akutne
strupenosti

Akutna oralna
strupenost: 1.394
mg/kg

1.840 mg/kg
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etilbenzen

100-41-4
202-849-4

Flam. Lig. 2; H225
Acute Tox. 4; H332
STOT RE 2; H373
(slusni organi)
Asp. Tox. 1; H304

>=125-<20

Alkenyl-alkyl-polyglycolether

Acute Tox. 4; H302

Ocena akutne
strupenosti

Akutna oralna
strupenost: 1.502
mg/kg

>=1-<3

kumen

98-82-8
202-704-5

Flam. Lig. 3; H226
Carc. 1B; H350
STOT SE 3; H335
(Dihalni sistem)
Asp. Tox. 1; H304
Aquatic Chronic 2;
H411

>=05-<1

toluen

108-88-3
203-625-9

Flam. Lig. 2; H225
Skin Irrit. 2; H315
Repr. 2; H361d
STOT SE 3; H336
(Centralni ziveni
sistem)

STOT RE 2; H373
Asp. Tox. 1; H304
Aguatic Chronic 3;
H412

>=0,25-<0,5

oktametilciklotetrasiloksan [DA4]

556-67-2
209-136-7
01-2119529238-36

Repr. 2; H361f
Aquatic Chronic 1;
H410

M-faktor (Kroni¢na
strupenost za vodno
okolje): 10

>=0,1-<0,25

PBT in vPvB snov :

Decamethylcyclopentasiloxane

541-02-6
208-764-9

>=0,1-<0,25

Za razlago kratic glej oddelek 16.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomo¢

4.1 Opis ukrepov za prvo pomo¢
Splosni nasveti

Poskodovanca umaknite na varno.
Posvetujte se z zdravnikom.
Pokazite ta varnostni list leGeemu zdravniku.
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Simptomi zastrupitve se lahko pojavijo Sele nekaj ur pozneje.
Ne pustiti ponesreenca brez oskrbe.
Pri vdihavanju . Pri znatnem izpostavljenju se posvetujte z zdravnikom.
Pri nezavesti namestite v bo¢ni polozaj in pokli¢ite zdravnika.
Pri stiku s kozo . Pritrajajo¢em draZenju koze pokliCite zdravnika.
Ob stiku s kozo temeljito izprati z vodo.
Ob stiku z oblacili sleci oblacila.
Pri stiku z o€mi : Tudi majhne koli¢ine lahko pri brizgu v oko povzrocijo trajne
okvare tkiva in slepoto.
Pri stiku z o&mi takoj izpirajte z obilo vode in poiscite
zdravnika.
Nadaljujte z izpiranjem o&i med transportom v bolni$nico.
Odstraniti kontaktne lece.
Zascitite nepoSkodovano oko.
Med izpiranjem naj bo oko na Siroko odprto.
Pri dolgotrajnem drazenju oci pois€ite zdravnika-specialista.
Pri zauzitju . Dihalne poti morajo biti prehodne.

NE izzivati bruhanja.

Ne dajajte mleka ali alkoholnih pijac.

Nikoli ne dajajte nezavestni osebi nicesar peroralno (v usta).
Ce simptomi ne izginejo, pokligite zdravnika.

Spravite poskodovanca takoj v bolnisnico.

4.2 Najpomembnejsi simptomi in uéinki, akutni in zapozneli
Simptomi : Ni razpolozljivih informacij.

Tveganje . Pri zauzitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
PovzroCa drazenje koze.
Povzroca hude poskodbe odi.
Zdravju Skodljivo pri vdihavanju.
Lahko povzroéi drazenje dihalnih poti.
Lahko povzrodi raka.
Lahko $koduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajo€i se
izpostavljenosti.

4.3 Navedba kakrsne koli takojsSnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja
Zdravljenje :NirazpoloZljivih informacij.

ODDELEK 5: Protipozarni ukrepi

5.1 Sredstva za gasenje

Ustrezna sredstva za . Na alkohol odporna pena
gasenje Ogljikov dioksid (CO2)
Suha kemikalija

Neustrezna sredstva za . Zelo voluminozen vodni curek

5/25



VARNOSTNI LIST \ BYK
v skladu z Uredbo (ES) §t. 1907/2006, kot je bila spremenjena z
Uredbo Komisije (EU) 2020/878

BYK-306 SG

Verzija 3.0 Datum zadnje izdaje: 04.12.2024

SDB_SI Datum revizije: 14.03.2025 Datum priprave 05.01.2026
gaSenje

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Specifi€¢ne nevarnosti med . Preprecite, da odtoki iz gaSenja pozarov pridejo v kanalizacijo
gasSenjem ali vodne poti.

Nevarni proizvodi : ogljikova oksida

izgorevanja

5.3 Nasvet za gasilce

Posebna zas¢itna oprema za : Po potrebi nosite pri gaSenju neodvisen (avtonomen) dihalni
gasilce aparat.
Dodatne informacije . Loc€eno zbirajte kontaminirano vodo, uporabljeno za gasenje

pozara. Ne smete je odvajati v kanalizacijo.

Ostanke po pozaru in kontaminirano vodo za gasenje pozara
je treba varno odstraniti v skladu z lokalnimi uredbami.
Zaradi pozarne varnosti je treba kante shranjevati/skladis¢iti
lo€eno v zaprtih skladiscih.

Uporabiti razprSeno vodo za hlajenje popolnoma zaprtih
vsebnikov.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zas€itha oprema in postopki v sili

Osebni varnostni ukrepi :  Uporabljajte osebno varovalno opremo.
Zagotovite zadostno prezraCevanje.
Odstranite vse vire vziga.
Evakuirajte osebje v varno podrogje.
Pazite se kopi€enja hlapov, ki tvorijo eksplozivne
koncentracije. Hlapi se lahko nakopicijo na nizkih podrodjih.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi
Okoljevarstveni ukrepi : Preprecite, da proizvod pride v kanalizacijo.
Preprecite nadaljnje puscanje ali izpust/razliv, Ce je to varno.
Ce proizvod kontaminira reke in jezera ali kanalizacijo,
obvestite o tem pristojne organe oblasti.

6.3 Metode in materiali za zadrzevanje in ¢iSéenje
Metode Cis€enja :  Zajezite in zadrZite izlitje z negorljivim absorpcijskim
materialom (npr. peskom, zemljo, diatomejsko zemljo,
vermikulitom) in dajte v vsebnik za odstranjevanje v skladu z
lokalnimi/nacionalnimi predpisi (glejte poglavje 13).

6.4 Sklicevanje na druge oddelke
Za navodila za odstranjevanje glejte odsek 13., Za osebno za&¢ito glejte oddelek 8.
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ODDELEK 7: Ravnanje in skladi§€enje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje
Navodilo za varno rokovanije

Navodila za varstvo pred

pozarom in eksplozijo

Higienski ukrepi

Preprecite tvorbo aerosola.

Ne vdihavajte hlapov/par/prahu.

Prepreciti stik s koZo in o€mi.

Za osebno zas¢ito glejte oddelek 8.

Na prodrocju uporabe naj bo prepovedano kaditi, jesti in piti.
Preprediti staticno naelektrenje.

Poskrbite za zadostno izmenjavo zraka in/ali odzraevanje v
delovnih prostorih.

Sod previdno odprite, ker je vsebina lahko pod tlakom.

Za preprecitev izpusta/razlitja naj bo steklenica na kovinskem
pladnju.

Izpiralno vodo odstranite v skladu z lokalnimi in nacionalnimi
predpisi.

Ne prsite po odprtem plamenu ali vnetljivem materialu.
Ukrenite vse potrebno za prepreditev statiChega naelektrenja
(ki bi lahko povzrocilo vzig organskih hlapov). Hraniti lo€eno
od odprtega ognja, vro¢ih povrsin in virov vZiga.

Med uporabo ne jesti in ne piti. Med uporabo ne kaditi. Roke
si umivajte pred odmori in na koncu delavnika.

7.2 Pogoji za varno skladiSéenje, vkljuéno z nezdruzljivostjo
Zahteve glede skladinih

prostorov in posod

Nadaljnje informacije o
obstojnosti pri skladis¢enju

7.3 Posebne konéne uporabe
Posebni nadin(-i) uporabe

Ne kadite. Posoda naj bo tesno/hermetino zaprt na suhem in
dobro zraenem mestu. Odprte posode je treba spet skrbno
tesno zapreti in hraniti v pokonni legi, da ne puajo. Elektricne
inStalacije / delovni materiali morajo ustrezati tehnoloSkim
varnostnim standardom.

Pri predpisanem skladi§¢enju in uporabi ne razpade.

Ni razpoloZljivih podatkov

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaséita

8.1 Parametri nadzora

Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost

Sestavine St. CAS Tip vrednosti Parametri nadzora Osnova
(Oblika
izpostavljanja)
Xylene, mixture of | 1330-20-7 TWA 50 ppm 2000/39/ES
isomers 221 mg/m3

Dodatne informacije: Opomba - koza, pripisana mejnim koli¢inam za poklicno
izpostavljenost, pokaze na moznost ve€jega vnosa prek koze, Indikativni

STEL 100 ppm 2000/39/ES
442 mg/m3
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Dodatne informacije: Opomba - koza, pripisana mejnim koli¢inam za poklicno
izpostavljenost, pokaZze na mozZnost vecjega vnosa prek koze, Indikativni
KTV 100 ppm SI OEL
442 mg/m3
Dodatne informacije: Lastnost laZzjega prehajanja snovi v organizem skozi
kozo
MV 50 ppm SI OEL
221 mg/m3
Dodatne informacije: Lastnost lazjega prehajanja snovi v organizem skozi
koZo
2-fenoksietanol 122-99-6 MV 1 ppm SI OEL
5,7 mg/m3
KTV 1 ppm SI OEL
5,7 mg/m3
etilbenzen 100-41-4 TWA 100 ppm 2000/39/ES
442 mg/m3
Dodatne informacije: Opomba - kozZa, pripisana mejnim koli¢inam za poklicno
izpostavljenost, pokaze na moznost ve€jega vnosa prek koze, Indikativni
STEL 200 ppm 2000/39/ES
884 mg/m3
Dodatne informacije: Opomba - koza, pripisana mejnim koli¢inam za poklicno
izpostavljenost, pokaze na moznost ve€jega vnosa prek koze, Indikativni
MV 100 ppm SI OEL
442 mg/m3
Dodatne informacije: Lastnost laZjega prehajanja snovi v organizem skozi
koZo
KTV 200 ppm SI OEL
884 mg/m3
Dodatne informacije: Lastnost laZjega prehajanja snovi v organizem skozi
koZo
kumen 98-82-8 TWA 20 ppm 2000/39/ES
100 mg/m3
Dodatne informacije: Opomba - koza, pripisana mejnim koli¢inam za poklicno
izpostavljenost, pokaze na moznost ve€jega vnosa prek koze, Indikativni
STEL 50 ppm 2000/39/ES
250 mg/m3
Dodatne informacije: Opomba - koza, pripisana mejnim koli¢inam za poklicno
izpostavljenost, pokaze na moznost ve€jega vnosa prek koze, Indikativni
MV 10 ppm SI OEL
50 mg/m3
Dodatne informacije: Lastnost lazjega prehajanja snovi v organizem skozi
kozo
KTV 50 ppm SI OEL
250 mg/m3
Dodatne informacije: Lastnost lazjega prehajanja snovi v organizem skozi
kozo
TWA 10 ppm 2019/1831/E
50 mg/m3 U
Dodatne informacije: Opomba - koza, pripisana mejni vrednosti za poklicno
izpostavljenost, kaze moznost znatnega vnosa prek koze., Indikativni
| STEL | 50 ppm | 2019/1831/E
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| | 250 mg/m3 | U
Dodatne informacije: Opomba - koza, pripisana mejni vrednosti za poklicno
izpostavljenost, kaze moznost znatnega vnosa prek koze., Indikativni
toluen 108-88-3 TWA 50 ppm 2006/15/EC

192 mg/m3

Dodatne informacije: Okvirni, Opomba - koza, pripisana mejnim koli¢inam za
poklicno izpostavljenost, pokaze na moznost ve€jega vnosa prek koze

STEL 100 ppm 2006/15/EC
384 mg/m3

Dodatne informacije: Okvirni, Opomba - koza, pripisana mejnim koli¢inam za
poklicno izpostavljenost, pokaZze na moznost ve€jega vnosa prek koze

MV 50 ppm SI OEL
192 mg/m3

Dodatne informacije: Strupeno za razmnozevanije - lahko $koduje nerojenemu
otroku - kategorija 2, Lastnost lazjega prehajanja snovi v organizem skozi
koZo

KTV 100 ppm SI OEL
384 mg/m3

Dodatne informacije: Strupeno za razmnozevanje - lahko $koduje nerojenemu
otroku - kategorija 2, Lastnost lazjega prehajanja snovi v organizem skozi
kozo

BioloSke mejne vrednosti izpostavljenosti na delovhem mestu

Ime snovi St. CAS Parametri nadzora | Cas vzoréenja Osnhova
Xylene, mixture of 1330-20-7 metilhipurna kislina | Ob koncu delovne | SI BAT
isomers (vse izomere): 2 g/l | izmene
(Urin)
etilbenzen 100-41-4 mandljeva kislina Ob koncu delovne | SI BAT
in fenilglioksilna izmene
kislina: 250 mg/g
kreatinina
(Urin)
kumen 98-82-8 2-fenil-2-propanol: | Ob koncu delovne | SI BAT
10 mg/g kreatinina | izmene
(Urin)
toluen 108-88-3 toluen: 600 pmol/l Ob koncu delovne | SI BAT
(Kri) izmene
toluen: 75 pg/l Ob koncu delovne | SI BAT
(Urin) izmene
o-krezol: 1,5 mg/l pri dolgotrajni SI BAT
(Urin) izpostavljenosti: ob
koncu delovne
izmene po vel
zaporednih
delavnikih, Ob
koncu delovne
izmene
Mejna vrednost, pod katero snov nima u€inka (DNEL) v skladu z Uredbo (ES) st. 1907/2006
Ime snovi Konc¢na Nagini Potencialni u€inki na | Vrednost
uporaba izpostavljenosti | zdravje
Xylene, mixture of Delavci Vdihavanje Dolgoroc€ni sistemski | 221 mg/m3
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isomers

ucinki

Delavci Vdihavanje

Akutni lokalni uginki

442 mg/m3

Delavci Kozno

Dolgoro¢ni sistemski
ucinki

212 mg/kg

Potrosniki Vdihavanje

Dolgoro¢ni sistemski
ucinKki

65,3 mg/m3

Potrosniki Kozno

Dolgoro¢ni sistemski
ucinKki

125 mg/kg

Potros$niki Oralno

Dolgoro¢&ni sistemski
ucinki

1,5 mg/kg

Potrosniki Vdihavanje

Akutni lokalni ucinki

260 mg/m3

2-fenoksietanol Delavci Vdihavanje

Dolgoro¢na
izpostavljenost,
Sistemski ucinki,
Lokalni u€inki

8,07 mg/m3

Delavci Stik s kozo

Dolgoro¢na
izpostavljenost,
Sistemski ucinki

34,72 mg/kg

Potrosniki Vdihavanje

Dolgoro¢na
izpostavljenost,
Kratkoro€na
izpostavljenost,
Lokalni u€inki

2,5 mg/m3

Potrosniki Stik s kozo

Dolgoro¢na
izpostavljenost,
Lokalni u€inki

20,83 mglkg

Potro3niki ZauZitje

Dolgoro¢na
izpostavljenost,
Kratkoro¢na
izpostavljenost,
Sistemski u€inki

17,43 mg/kg

oktametilciklotetrasilo | PotroSniki Oralno

ksan [D4]

Akutni sistemski
ucinki, Dolgoroc€ni
sistemski ucinki

3,7 mg/kg

Potrosniki Vdihavanje

Akutni sistemski
ucinki, Akutni lokalni
ucinki, Dolgoro¢ni
sistemski ucinki,
Dolgoro¢ni lokalni
ucinki

13 mg/m3

Delavci Vdihavanje

Akutni sistemski
ucinki, Akutni lokalni
ucinki, DolgorocCni
sistemski ucinki,
Dolgoro¢€ni lokalni
ucCinki

73 mg/m3

Predvidena koncentracija brez u¢inka (PNEC) v skladu z Uredbo (ES) st. 1907/2006

Ime snovi Segment okolja

Vrednost

Xylene, mixture of isomers Sladka voda

0,327 mgl/l

Morska voda

0,327 mgl/l

Usedlina v sladki vodi

12,46 mg/kg

10/25




VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) §t. 1907/2006, kot je bila spremenjena z

Uredbo Komisije (EU) 2020/878

0 BYK

BYK-306 SG

Verzija 3.0 Datum zadnje izdaje: 04.12.2024

SDB_SI Datum revizije: 14.03.2025 Datum priprave 05.01.2026
Usedlina v morju 12,46 mg/kg
Tla 2,31 mg/kg
Naprava za CiS€enje odplak 6,58 mg/l
Intermittent releases 0,327 mgl/l

2-fenoksietanol Sladka voda 0,943 mgl/l

Morska voda 0,0943 mg/l
Intermittent releases 3,44 mg/l

Usedlina v sladki vodi 7,2366 mg/kg

Usedlina v morju 0,7237 mg/kg

Tla 1,26 mg/kg
Naprava za CiS€enje odplak 24,8 mg/l
oktametilciklotetrasiloksan [D4] Sladka voda 1,5 pg/l
Morska voda 0,15 pg/l
Usedlina v sladki vodi 0,64 mg/kg
Tla 0,84 mg/kg
Naprava za CiS€enje odplak 10 mg/l
Usedlina v morju 0,064 mg/kg
Hazard for predators: secondary poisoning | 41 mg/kg

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Osebna varovalna oprema
Zascito za ocCi/obraz

Zasc¢ita rok
Material
Cas prodiranja
Debelina rokavice

Opombe

Zasdita koze

Zasdita dihal

Nadzor izpostavljenosti okolja

Splosni nasveti

Steklenicka s Cisto vodo za izpiranje ofi

Tesno prilegajoa varovalna oCala

Nosite obrazni S¢€itnik in varovalna oblacila za izjemne
probleme v proizvodnji.

Fluorirana guma
>= 480 min
0,4 mm

Primernost za posebno delovno mesto je treba obravnavati s
proizvajalci zasc&itnih rokavic.

Neprepustna obladila

Izberite varovala za telo glede na mnoZino in koncentracijo
nevarne snovi na delovnem mestu.

Ce se pojavijo hlapi, razpren material ali aerosoli,
uporabljajte polobrazno masko (EN 140) ali celoobrazno
masko (EN 136) z odobrenim filtrom.

Preprecite, da proizvod pride v kanalizacijo.

Preprecite nadaljnje puS&anje ali izpust/razliv, Ce je to varno.
Ce proizvod kontaminira reke in jezera ali kanalizacijo,
obvestite o tem pristojne organe oblasti.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Agregatno stanje

tekocina
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Barva svetlo rumena
Vonj po aromatih

Mejne vrednosti vonja

Talis¢e/ obmocje talis¢a

Zacetno vreliSce

Zgornja meja eksplozivnosti /
Zgornja omejitev vnetljivosti

Spodnja meja eksplozivnosti /

Spodnja omejitev vnetljivosti

Plamenisc¢e

Temperatura samovziga

Temperatura razpadanja

pH

Viskoznost
Viskoznost, dinamicna

Viskoznost, kinemati¢na

Topnost
Topnost v vodi

Topnost v drugih topilih
Porazdelitveni koeficient: n-
oktanol/voda

Parni tlak

Relativha gostota

Gostota

Ni razpoloZljivih podatkov

<0°C
Metoda: derived

137,00 °C
Metoda: derived

7,00 %(V)

1,20 %(V)

25,00 °C
Metoda: 48 (Abel-Pensky) DIN 51755

> 200 °C
Metoda: DIN 51 794/ DIN prEN 14 522

Ni razpoloZzljivih podatkov

5 (20 °C)

Koncentracija: 1 %

Metoda: Universal pH-value indicator
Ni razpolozljivih podatkov

2 mm2/s (40 °C)

nemesljivo

Ni razpoloZljivih podatkov
Ni razpoloZljivih podatkov
8 hPa (20,00 °C)

Metoda: derived

Ni razpolozljivih podatkov

0,9280 g/cm3 (20,00 °C, 1.013 hPa)
Metoda: 4 (20°C oscillating U-tube)
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Nasipna gostota : Nismiselno
Relativna gostota par/hlapov  : Nirazpolozljivih podatkov

9.2 Drugi podatki

Vnetljivost (tekocine) . Pospesuje gorenje
Hitrost izparevanja . Nirazpolozljivih podatkov
PovrSinska napetost . Nirazpolozljivih podatkov

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivhost

10.1 Reaktivnost
Pri predpisanem skladiS¢enju in uporabi ne razpade.

10.2 Kemijska stabilnost
Pri predpisanem skladi€enju in uporabi ne razpade.

10.3 Moznost poteka nevarnih reakcij

Nevarne reakcije . Pri predpisanem skladi§¢enju in uporabi ne razpade.

Pare utegnejo tvoriti eksplozivno zmes z zrakom.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Pogoji, ki se jim je treba . Toplota/vrogina, odprt ogenj in iskre.
izogniti

10.5 Nezdruzljivi materiali

Materiali, ki se jim je treba : Mocni oksidanti
izogniti

10.6 Nevarni produkti razgradnje
Pri predpisanem skladi§¢enju in uporabi ne razpade.

ODDELEK 11: Toksikoloski podatki

11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) §t. 1272/2008

Akutna strupenost
Zdravju Skodljivo pri vdihavanju.

Proizvod:

Akutna oralna strupenost . Ocena akutne strupenosti: > 2.000 mg/kg
Metoda: Metoda izraéuna

Akutna strupenost pri . Ocena akutne strupenosti: 16,75 mg/l
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vdihavanju Cas izpostavljanja: 4 h
Preskusna atmosfera: hlapi
Metoda: Metoda izraduna
Akutna dermalna strupenost : Ocena akutne strupenosti: > 2.000 mg/kg
Metoda: Metoda izracuna
Sestavine:

Xylene, mixture of isomers:

Akutna oralna strupenost . LD50 (Podgana): 4.300 mg/kg
Metoda: Direktiva ES 92/69/EGS B.1 Akutna toksi¢nost
(oralna)
DLP (Dobra Laboratorijska Praksa): ne

Akutna dermalna strupenost @ LD50 (Kunec): > 4.200 mg/kg
DLP (Dobra Laboratorijska Praksa): Ni razpolozljivih
informacij.

2-fenoksietanol:

Akutna oralna strupenost . Ocena akutne strupenosti: 1.394 mg/kg
Metoda: Ocena akutne strupenosti v skladu z Uredbo (ES) §t.
1272/2008

LD50 (Podgana): 1.840 mg/kg
Metoda: Smernica za preskudanje OECD 401
DLP (Dobra Laboratorijska Praksa): ne

Ocena akutne strupenosti: 1.840 mg/kg
Metoda: Metoda izraduna

Akutna strupenost pri : LC50 (Podgana): > 1 mg/l

vdihavanju Cas izpostavljanja: 4 h
Preskusna atmosfera: prah/meglica
Metoda: Napotek za testiranje skladno z metodo OECD 412
DLP (Dobra Laboratorijska Praksa): da
Ocena: Snov ali zmes ne povzro¢a akutne toksi¢nosti z
vdihavanjem

Alkenyl-alkyl-polyglycolether:

Akutna oralna strupenost . LD50 (Podgana): 1.502 mg/kg
Metoda: Smernica za preskudanje OECD 401

Ocena akutne strupenosti: 1.502 mg/kg
Metoda: Metoda izraCuna

Jedkost za kozo/drazenje koze
Povzrola draZenje koZe.
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Proizvod:
Opombe Lahko drazi kozo.
Utegne draziti kozo pri obcutljivih osebah.
Sestavine:

2-fenoksietanol:

Vrste Kunec
Metoda Smernica za presku$anje OECD 404
Rezultat Ne drazi koze

Alkenyl-alkyl-polyglycolether:

Vrste Kunec
Metoda Smernica za presku$anje OECD 404
Rezultat Ne drazi koze

Resne okvare odi/drazenje
Povzroca hude poskodbe odi.

Proizvod:
Opombe

Sestavine:

2-fenoksietanol:

Utegne povzro€iti trajno poskodbo odi.

Vrste Kunec
Metoda Smernica za preskuSanje OECD 405
Rezultat Drazenje oci

Alkenyl-alkyl-polyglycolether:

Vrste Kunec
Metoda Smernica za preskusanje OECD 405
Rezultat Ne drazi odi

Preobdutljivost pri vdihavanju in preobéutljivost koze

Preobéutljivost v stiku s kozo
Ni uvr§&eno zaradi pomanjkanja podatkov.

Preob¢utljivost dihal
Ni uvr§€eno zaradi pomanjkanja podatkov.
Proizvod:

Opombe Ni razpoloZljivih podatkov

Sestavine:

2-fenoksietanol:

Vrste Morski Prasi¢ek
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Metoda . Smernica za preskusanje OECD 406
Rezultat . Ne povzroga preobdutljivosti koze.

oktametilciklotetrasiloksan [DA4]:

Vrste . Morski Prasi¢ek

Metoda . Smernica za preskusanje OECD 406
Rezultat : Ne povzroca preobdutljivosti koze.
DLP (Dobra Laboratorijska : da

Praksa)

Mutagenost za zarodne celice
Ni uvr§€eno zaradi pomanjkanja podatkov.

Proizvod:

Genotoksi¢nost in vitro . Opombe: Ni razpoloZljivih podatkov
Genotoksi¢nost in vivo . Opombe: Ni razpolozljivih podatkov
Rakotvornost

Lahko povzrodi raka.

Proizvod:
Opombe . Ni razpolozljivih podatkov

Strupenost za razmnozevanje
Ni uvr§€eno zaradi pomanjkanja podatkov.

Proizvod:
Vplivi na plodnost : Opombe: Ni razpoloZljivih podatkov
Vplivi na razvoj zarodka . Opombe: Ni razpolozljivih podatkov
Sestavine:

2-fenoksietanol:

Vplivi na razvoj zarodka :  Vrste: Podgana
Nacin aplikacije: Oralno
Trajanje posameznega terapije: 14 d
SploSna toksi¢nost pri materah: NOAEL: 300 mg/kg telesne
teZze
Teratogenost: NOAEL: 1.000 mg/kg telesne teZe
Metoda: Napotek za testiranje skladno z metodo OECD 414

Vrste: Kunec

Nacin aplikacije: Kozno

Trajanje posameznega terapije: 14 d

Splosna toksi¢nost pri materah: NOAEL: 300 mg/kg telesne
teze

Teratogenost: NOAEL: 600 mg/kg telesne teze

16 /25



VARNOSTNI LIST \ BYK
v skladu z Uredbo (ES) §t. 1907/2006, kot je bila spremenjena z
Uredbo Komisije (EU) 2020/878

BYK-306 SG
Verzija 3.0 Datum zadnje izdaje: 04.12.2024
SDB_SI Datum revizije: 14.03.2025 Datum priprave 05.01.2026

STOT - enkratna izpostavljenost
Lahko povzro€i drazenje dihalnih poti.

Proizvod:
Opombe . Ni razpolozljivih podatkov

STOT - ponavljajoca se izpostavljenost

Lahko Skoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoci se izpostavljenosti.
Proizvod:

Opombe :  Nirazpolozljivih podatkov

Strupenost pri ponovljenih odmerkih

Proizvod:
Opombe :  Nirazpolozljivih podatkov

Sestavine:

2-fenoksietanol:

Vrste . Podgana

NOAEL ;700 mg/kg

Nacin aplikacije : Oralno

Metoda . Napotek za testiranje skladno z metodo OECD 408
Vrste . Podgana

NOAEL :0,0482 mg/l

Nacin aplikacije :  Vdihavanje

Metoda . Napotek za testiranje skladno z metodo OECD 412
Ciljni organi . Dihala

Toksi€énost pri vdihavanju
Pri zauzitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

Proizvod:
Ni razpoloZljivih podatkov

11.2 Podatki o drugih nevarnostih
Lastnosti endokrinih motilcev

Proizvod:

Ocena : Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na &len 57(f)
Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU)
2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale
lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali visje.
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Dodatne informacije

Proizvod:
Opombe

Topila utegnejo razmastiti kozo.

ODDELEK 12: Ekoloski podatki

12.1 Strupenost

Proizvod:
Strupenost za ribe

Strupenost za vodno bolho in
druge vodne nevretencarje

Sestavine:

Xylene, mixture of isomers:

Strupenost za vodno bolho in
druge vodne nevretencarje

Strupenost za alge/vodne
rastline

Strupenost za ribe (Kroni¢na
strupenost)

Strupenost za vodno bolho in
druge vodne nevretencarje
(Kroni¢na strupenost)

2-fenoksietanol:

Strupenost za vodno bolho in
druge vodne nevretencarje

Opombe: Ni razpoloZljivih podatkov

Opombe: Ni razpoloZljivih podatkov

EC50 (Daphnia magna (Vodna bolha)): 1 mg/|
Cas izpostavljanja: 24 h

Vrsta preskusa: Imobilizacija

Metoda: OECD Testna smernica 202

EC50 (Selenastrum capricornutum (zelene alge)): 2,2 mg/I
Cas izpostavljanja: 72 h

Vrsta preskusa: stati¢en test

Metoda: OECD Testna smernica 201

DLP (Dobra Laboratorijska Praksa): da

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (zelena alga)): 0,44
mg/l

Cas izpostavljanja: 72 h

Vrsta preskusa: Inhibicija rasti

Metoda: OECD Testna smernica 201

NOEC: > 1,3 mg/l
Cas izpostavljanja: 56 d 3
Vrste: Oncorhynchus mykiss (Sarenka)

NOEC: 1,17 mg/I
Cas izpostavljanja: 7 d
Vrste: Daphnia sp. (Vodna bolha)

NOEC: 0,96 mg/|
Cas izpostavljanja: 7 d
Vrste: Daphnia sp. (Vodna bolha)

EC50 (Daphnia (Vodna bolha)): min. 100 mg/l
Cas izpostavljanja: 48 h
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Vrsta preskusa: stati¢en test
Metoda: OECD Testna smernica 202

Strupenost za ribe (Kroni¢na
strupenost)

Strupenost za vodno bolho in
druge vodne nevretencarje

NOEC: 23 mg/l
Cas izpostavljanja: 34 d
Metoda: OECD Testna smernica 210

NOEC: 9,43 mg/I
Cas izpostavljanja: 21 d

(Kroni¢na strupenost) Vrste: Daphnia (Vodna bolha)
Vrsta preskusa: semi-static test

Metoda: OECD Testna smernica 211

12.2 Obstojnost in razgradljivost

Proizvod:

Biorazgradljivost Opombe: Ni razpoloZljivih podatkov

Sestavine:

Xylene, mixture of isomers:

Biorazgradljivost Vrsta preskusa: aerobno
Rezultat: Zlahka biorazgradljivo.
Metoda: Napotek za testiranje skladno z metodo OECD 301F

DLP (Dobra Laboratorijska Praksa): da

2-fenoksietanol:

Biorazgradljivost Biorazgradnja: > 70 %
Cas izpostavljanja: 28 d

Metoda: OECD Testna smernica 301 A

Alkenyl-alkyl-polyglycolether:
Biorazgradljivost . Biorazgradnja: <20 %
Cas izpostavljanja: 28 d
Metoda: Smernica za preskudanje OECD 302B

12.3 Zmoznost kopi€enja v organizmih

Proizvod:

Bioakumulacija Opombe: Ni razpoloZljivih podatkov

Sestavine:

Xylene, mixture of isomers:

Bioakumulacija Vrste: Oncorhynchus mykiss (Sarenka)
Cas izpostavljanja: 56 d
Biokoncentracijskega faktorja (BCF): 25,9

DLP (Dobra Laboratorijska Praksa): ne
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Porazdelitveni koeficient: n- :  Pow: 3,2 (20 °C)
oktanol/voda pH: 7

12.4 Mobilnost v tleh
Ni razpoloZljivih podatkov

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Proizvod:

Ocena
Snov/mesanica vsebuje komponente, ki so obstojne,
bioakumulacijske in strupene (PBT) ali izredno obstojne in
zelo bioakumulacijske (vPvB).

Sestavine:

oktametilciklotetrasiloksan [DA4]:
Ocena . Snov je zelo obstojna in zelo bioakumulativna (vPvB).

Snov je obstojna, bioakumulativna in strupena (PBT).
Decamethylcyclopentasiloxane:
Ocena . Snov je obstojna, bioakumulativna in strupena (PBT).

Snov je zelo obstojna in zelo bioakumulativha (vPvB).

12.6 Lastnosti endokrinih motilcev

Proizvod:

Ocena . Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na ¢len 57(f)
Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU)
2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale
lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali vi§je.

12.7 Drugi Skodljivi u€inki

Proizvod:
Dodatne okoljevarstvene : V primeru nestrokovnega rokovanja ali odstranitve ni mozno
informacije izklju€iti nevarnosti za okolje.

Skodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi uginki.

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Proizvod : Prepreciti sproS€anje izdelka v kanalizacijo, vodotoke ali
zemljo.
Ne kontaminirajte ribnikov, vodnih poti ali jarkov s kemikalijo
ali rabljenim vsebnikom.
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Poslati druzbi, ki je pooblas&ena za ravnanje z odpadki.
Kontaminirana . lzpraznite preostalo vsebino.
embalaza/pakiranje Odstranite kot nerabljen proizvod.

Prazni vsebniki niso za ponovno uporabo.
Ne seZigajte in ne uporabljajte rezalnega gorilnika na praznem
sodu.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

14.1 Stevilka 2N in Stevilka ID

ADR © UN 1993
RID © UN 1993
IMDG © UN 1993
IATA © UN 1993

14.2 Pravilno odpremno ime ZN

ADR . VNETLJIVA TEKOCINA, N.D.N.
(Xylene, Ethylbenzene)

RID . VNETLJIVA TEKOCINA, N.D.N.
(Xylene, Ethylbenzene)

IMDG . FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
(XYLENE, Ethylbenzene)

IATA . Flammable liquid, n.o.s.

(Xylene, Ethylbenzene)

14.3 Razredi nevarnosti prevoza

ADR 3
RID 3
IMDG 3
IATA 3
14.4 Skupina embalaze
ADR
Skupina embalaze [
Koda (St.) razvrstitve © F1
Stevilka nevarnosti : 30
Nalepke 3
Koda tunelskih omejitev : DIE
RID
Skupina embalaze 1
Koda (St.) razvrstitve . F1
Stevilka nevarnosti : 30
Nalepke 3

21/25



VARNOSTNI LIST \ BYK
v skladu z Uredbo (ES) §t. 1907/2006, kot je bila spremenjena z
Uredbo Komisije (EU) 2020/878

BYK-306 SG
Verzija 3.0 Datum zadnje izdaje: 04.12.2024
SDB_SI Datum revizije: 14.03.2025 Datum priprave 05.01.2026
IMDG
Skupina embalaze 1
Nalepke 3
EmS Koda . F-E,S-E
Opombe . IMDG Code segregation group - none

IATA (Tovor)

Navodila za pakiranje . 366
(tovorno letalo)

Skupina embalaze [

Nalepke . Flammable Liquids
IATA (Potnik)

Navodila za pakiranje : 355

(potnisko letalo)

Navodila o pakiranju (LQ) © Y344

Skupina embalaze [

Nalepke . Flammable Liquids

14.5 Nevarnosti za okolje

ADR

Nevarnosti za okolje : ne
RID

Nevarnosti za okolje ©ne
IMDG

Snov, ki onesnazuje morje © ne

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Razvrstitev(ve) prevoza, dolo¢ena(e) tukaj, sluzijo samo za informacijo in temeljijo izklju¢no na
znacilnostih nepakiranega materiala, kot je opisano v tem varnostnem listu. Razvrstitve prevoza
se lahko razlikujejo po nacinu prevoza, velikosti embalaZe in odstopanjih regionalnih ali drzavnih
predpisov.

14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO
Ne velja za izdelek kot je dobavljen.

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifi¢ni za snov ali zmes

REACH - Omejitve proizvodnje, dajanja v promet in :  Upostevati je treba pogoje omejitve
uporabe nekaterih nevarnih snovi, zmesi in izdelkov za naslednje vnose:
(Priloga XVII) Stevilka na seznamu 3

Stevilka na seznamu 5: benzen
Stevilka na seznamu 28: kumen
Stevilka na seznamu 48: toluen

Stevilka na seznamu 70:
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oktametilciklotetrasiloksan [D4],
Decamethylcyclopentasiloxane

Stevilka na seznamu 72: benzen

Stevilka na seznamu 75: Ce
nameravate ta izdelek uporabiti kot
¢rnilo za tetoviranje, se obrnite na
svojega prodajalca.

REACH - Seznam kandidatnih snovi, ki vzbujajo veliko  : oktametilciklotetrasiloksan [D4]
zaskrbljenost, za avtorizacijo ( 59. ¢len).
Decamethylcyclopentasiloxane

REACH - Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije . Ni smiselno
(Priloga XIV)

Seveso lll: Direktiva 2012/18/EU Evropskega  P5c VNETLJIVE TEKOCINE
parlamenta in Sveta o obvladovanju nevarnosti

vecjih nesrec, v katere so vklju€ene nevarne

SNovi.

Drugi predpisi:

Zakon o kemikalijah

Zakon o varstvu okolja

Uredba o odpadkih

Uredba o ravnanju z embalazo in odpadno embalazo

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemi¢nim snovem pri delu
(Uradni list RS, &t. 72/21)

Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu

15.2 Ocena kemijske varnosti
Ni smiselno

ODDELEK 16: Drugi podatki

Polozaji, kjer so bile izvedene ustrezne spremembe v primerjavi s prejSnjo razli€ico, so v besedilu
besedila oznagene z dvema navpi¢nima ¢rtama.

Celotno besedilo H-stavkov

H225 . Lahko vnetljiva teko€ina in hlapi.

H226 : Vnetljiva teko€ina in hlapi.

H302 : Zdravju Skodljivo pri zauZitju.

H304 : Pri zauzitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H312 . Zdravju Skodljivo v stiku s kozo.

H315 . Povzro¢a drazenje koze.

H318 . Povzro¢a hude poskodbe oci.

H319 . Povzro&a hudo drazenje oci.

H332 . Zdravju Skodljivo pri vdihavaniju.

H335 . Lahko povzroci drazenje dihalnih poti.
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H336 . Lahko povzro€i zaspanost ali omotico.
H350 . Lahko povzroci raka.
H361d : Sum 8kodljivosti za nerojenega otroka.
H361f : Sum Skodljivosti za plodnost.
H373 . Lahko 8koduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajocCi se
izpostavljenosti.
H410 . Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi ucinki.
H411 . Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi ucinki.
H412 : Skodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi uginki.

Celotno besedilo drugih okrajsav

Acute Tox. :

Aquatic Chronic

Akutna strupenost
Dolgotrajna (kroni¢na) nevarnost za vodno okolje

Asp. Tox. Nevarnost pri vdihavanju

Carc. Rakotvornost

Eye Dam. Huda poskodba odi

Eye Irrit. Drazenje odi

Flam. Liqg. Vnetljive tekoCine

Repr. Strupenost za razmnozevanje

Skin Irrit. Drazenje koze

STOT RE Specifi€na strupenost za ciljne organe - ponavljajo¢a
izpostavljenost

STOT SE Specifi¢na strupenost za ciljne organe (STOT) - enkratna
izpostavljenost

2000/39/ES Direktiva Komisije 2000/39/ES o dolocitvi prvega seznama
indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost

2006/15/EC Indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost

2019/1831/EU Evropa. Direktiva Komisije 2019/1831/EU o doloéitvi petega
seznama indikativnih mejnih vrednosti za poklicno
izpostavljenost

SI BAT Slovenia. BAT vrednosti

SI OEL Kemi¢nim snovem pri delu - Priloga 1: Mejne vrednosti

2000/39/ES / TWA mejnim koli¢inam - 8 ur

2000/39/ES / STEL kratkoro€no poklicno izpostavljenost

2006/15/EC / TWA mejnim koli¢inam - 8 ur

2006/15/EC / STEL
2019/1831/EU / TWA
2019/1831/EU / STEL
SI OEL / MV

SI OEL / KTV

kratkoro€no poklicno izpostavljenost
mejnim koli¢inam - 8 ur

kratkoro€no poklicno izpostavljenost
mejna vrednost

kratkotrajna vrednost

ADN - Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po celinskih vodah; ADR -
Sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti; AIIC - Avstralski seznam
industrijskih kemikalij; ASTM - AmeriSko zdruzenje za testiranje materialov; bw - Telesna teza;
CLP - Uredba o razvr$€anju, oznacevanju in pakiranju; Uredba (ES) s§t. 1272/2008; CMR -
Karcinogena, mutagena strupena snov ali snov, strupena za razmnozevanje; DIN - Standard
nemskega instituta za standardizacijo; DSL - Seznam domacih snovi (Kanada); ECHA - Evropska
agencija za kemikalije; EC-Number - Evropska Stevilka Skupnosti; ECx - Koncentracija, povezana
z X% odzivom; ELx - Stopnja obremenitve, povezana z x% odzivom; EmS - Nacrt v sili; ENCS -
Obstojece in nove kemi&ne snovi (Japonska); ErCx - Koncentracija, povezana z x% odzivom
stopnje rasti; GHS - Globalno usklajeni sistem; GLP - Dobra laboratorijska praksa; IARC -
Mednarodna agencija za raziskave raka; IATA - Mednarodno zdruZenje letalskih prevoznikov;
IBC - Mednarodni kodeks za gradnjo in opremo ladij, ki prevazajo nevarne kemikalije v razsutem
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stanju; IC50 - Polovi€na najvecja inhibitorna koncentracija; ICAO - Mednarodna organizacija
civilnega letalstva; IECSC - Kitajski seznam obstojeCih kemicnih snovi; IMDG - Mednarodni
kodeks za prevoz nevarnih snovi po morju; IMO - Mednarodna pomorska organizacija; ISHL -
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Japonska); ISO - Mednarodna organizacija za
standardizacijo; KECI - Korejski seznam obstojec¢ih kemikalij; LC50 - Smrtna koncentracija za
50% testirane populacije; LD50 - Smrtni odmerek za 50% testirane populacije (srednji smrtni
odmerek); MARPOL - Mednarodna konvencija o prepre€evanju onesnazevanja morja z ladij;
n.o.s. - Nikjer drugje navedeno; NO(A)EC - Koncentracija brez opaznega (Skodljivega) ucinka;
NO(A)EL - Raven brez opaznega (Skodljivega) ucinka; NOELR - Stopnja obremenitve brez
opaznega ucinka; NZloC - Novozelandski popis kemikalij; OECD - Organizacija za gospodarsko
sodelovanje in razvoj; OPPTS - Urad za kemijsko varnost in prepreCevanje onesnazevanja; PBT -
Snov, ki je obstojna, se kopici v organizmih in je strupena; PICCS - Filipinski seznam kemikalij in
kemicnih snovi; (Q)SAR - (Kvantitativho) razmerje med strukturo in aktivnostjo; REACH - Uredba
(ES) §t. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registriranju, vrednotenju, potrjevanju in
omejevanju kemikalij; RID - Pravilniki o mednarodnem zelezniSkem prevozu nevarnega blaga;
SADT - Samopospesujoca temperatura razgradnje; SDS - Varnostni list; SVHC - snov, ki vzbuja
veliko zaskrbljenost; TCSI - Tajvanski popis kemic¢nih snovi; TECI - Tajski seznam obstojecih
kemicnih snovi; TRGS - Tehni¢no pravilo za nevarne snovi; TSCA - Zakon o nadzoru strupenih
snovi (ZDA); UN - Zdruzeni narodi; vPvB - Zelo obstojno in se zelo lahko kopiéi v organizmih

Dodatne informacije

Razvrstitev zmesi: Postopek za razvrstitev:
Flam. Lig. 3 H226 Na osnovi podatkov o izdelku ali
ocene

Acute Tox. 4 H332 Metoda izrauna

Skin Irrit. 2 H315 Metoda izraCuna

Eye Dam. 1 H318 Metoda izraCuna

Carc. 1B H350 Metoda izrauna

STOT SE 3 H335 Metoda izraCuna

STOT RE 2 H373 Metoda izrauna

Asp. Tox. 1 H304 Metoda izraCuna

Aquatic Chronic 3 H412 Metoda izraCuna

Informacija v tem Varnostnem podatkovnem listu je pravilna po naSem najboljSem znanju,
informacijah in prepri€anju na dan njene objave. Informacija je zasnovana samo kot napotilo za
varno rokovanje, uporabo, obdelavo/predelavo, shranjevanje/skladis€enje, transport,
odstranjevanje in izpust in ne sme biti interpretirana kot jamstvo ali specifikacija kakovosti.
Informacija se nanasa samo na oznaceni specificni material in morda ne bo veljavna za tak
material, ¢e bo uporabljen v kombinaciji s kakSnim drugim materialom ali postopkom, razen Ce to
ni posebej navedeno v tekstu.

SI/SL
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