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AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn . BYK-306 SG
UFI . TC38-90NU-NOOV-WCHJ
Produktkod : 000000000000132160

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av @mnet eller blandningen och anvandningar som
det avrads fran

Anvéandning av &mnet eller . Surface additive
blandningen

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad
Fdretag : BYKUSALLC

South Cherry Street 524
06492 Wallingford

Telefon

Uppgifter . BYK USA Regulatory Affairs
Telefon . +1 203-265-2086

Telefax :

E-postadress . BRIEF.BYK.NAFTA@altana.com

1.4 Telefonnummer for nodsituationer

+46 8 566 42573 (Svensk och Engelsk)
+44 1235 239670 (All languages)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen

Klassificering (FORORDNING (EG) nr 1272/2008)

Brandfarliga vatskor, Kategori 3 H226: Brandfarlig vatska och anga.

Akut toxicitet, Kategori 4 H332: Skadligt vid inandning.

Irriterande pa huden, Kategori 2 H315: Irriterar huden.

Allvarlig 6gonskada, Kategori 1 H318: Orsakar allvarliga 6gonskador.

Cancerogenitet, Kategori 1B H350: Kan orsaka cancer.

Specifik organtoxicitet - enstaka H335: Kan orsaka irritation i luftvagarna.

exponering, Kategori 3, Andningsorgan

Specifik organtoxicitet - upprepad H373: Kan orsaka organskador genom lang eller

exponering, Kategori 2 upprepad exponering.

Fara vid aspiration, Kategori 1 H304: Kan vara dodligt vid fértaring om det
kommer ner i luftvdgarna.

Fara for fordrojda (kroniska) effekter pa H412: Skadliga langtidseffekter for vattenlevande

vattenmiljén, Kategori 3 organismer.
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2.2 Markningsuppgifter
Markning (FORORDNING (EG) nr 1272/2008)

Faropiktogram :

Signalord . Fara
Faroangivelser : H226 Brandfarlig vatska och anga.
H304 Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i
luftvagarna.
H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga 6égonskador.
H332 Skadligt vid inandning.
H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.
H350 Kan orsaka cancer.
H373 Kan orsaka organskador genom lang eller
upprepad exponering.
H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande
organismer.
Skyddsangivelser . Forebyggande:
P201 Inhamta sarskilda instruktioner fore anvandning.
P210 Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor,
Oppen laga eller andra antandningskallor. Rokning
forbjuden.
P260 Inandas inte dimma och angor.
P280 Anvand skyddshandskar/ skyddsklader/
o6gonskydd/ ansiktsskydd/ horselskydd.
Atgarder:

P301 + P310 VID FORTARING: Kontakta genast
GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ lakare.

P305 + P351 + P338 + P310 VID KONTAKT MED
OGONEN: Skolj forsiktigt med vatten i flera
minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar
latt. Fortsatt att skélja. Kontakta genast
GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ lakare.

P308 + P313 Vid exponering eller misstanke om exponering.
Sok lakarhjalp.

P331 Framkalla INTE krékning.

P370 + P378 Vid brand: Slack med torr sand, pulver eller
alkoholresistent skum.

Farliga bestandsdelar som maste listas pa etiketten:
e 1330-20-7 xylen

e 122-99-6 2-fenoxietanol
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e 98-82-8 kumen

Tillaggsmarkning
Endast for yrkesmassigt bruk.

2.3 Andra faror

En substans/mixtur som bestar av bestdndsdelar som beddéms vara antingen bestandiga,
bioackumulativa och giftiga (PBT) eller mycket bestandiga och mycket bioackumulativa (vPvB).

Ekologisk information: Substansen/blandningen innehaller inte komponenter som anses ha
endokrinstdrande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade férordning
(EU) 2017/2100 eller kommissionens forordning (EU) 2018/605 vid nivaer pa 0.1% eller hogre.

Toxikologisk information: Substansen/blandningen innehaller inte komponenter som anses ha
endokrinstérande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade forordning
(EU) 2017/2100 eller kommissionens forordning (EU) 2018/605 vid nivaer pa 0.1% eller hogre.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar
Kemisk natur . Solution of a polyether modified polydimethylsiloxane

Bestandsdelar

Kemiskt namn CAS-nr. Klassificering Koncentration
EG-nr. (% wiw)
INDEX-nr
Registreringsnummer

xylen 1330-20-7 Flam. Lig. 3; H226 >=50 - <= 100

01-2119488216-32 Acute Tox. 4; H332
Acute Tox. 4; H312
Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H335
(Andningsorgan)
STOT RE 2; H373
Asp. Tox. 1, H304

2-fenoxietanol 122-99-6 Acute Tox. 4; H302 >=20-<25
204-589-7 Eye Dam. 1; H318
01-2119488943-21 STOT SE 3; H335
(Andningsorgan)

Uppskattad akut
toxicitet

Akut oral toxicitet:

1.394 mg/kg
1.840 mg/kg
etylbensen 100-41-4 Flam. Lig. 2; H225 >=125-<20
202-849-4 Acute Tox. 4, H332

STOT RE 2; H373
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(horselorgan)
Asp. Tox. 1, H304

Alkenyl-alkyl-polyglycolether

Acute Tox. 4; H302

Uppskattad akut
toxicitet

Akut oral toxicitet:
1.502 mg/kg

>=1-<3

kumen

98-82-8
202-704-5

Flam. Lig. 3; H226
Carc. 1B; H350
STOT SE 3; H335
(Andningsorgan)
Asp. Tox. 1; H304
Aquatic Chronic 2;
H411

>=05-<1

toluen

108-88-3
203-625-9

Flam. Lig. 2; H225
Skin Irrit. 2; H315
Repr. 2; H361d
STOT SE 3; H336
(Centrala
nervsystemet)
STOT RE 2; H373
Asp. Tox. 1; H304
Aguatic Chronic 3;
H412

>=0,25-<0,5

oktametylcyklotetrasiloxan [D4]

556-67-2
209-136-7
01-2119529238-36

Repr. 2; H361f
Aquatic Chronic 1;
H410

M-faktor (Kronisk
toxicitet i
vattenmiljon): 10

>=0,1-<0,25

PBT- och vPvB-amnen :

Decamethylcyclopentasiloxane

541-02-6
208-764-9

>=0,1-<0,25

For forklaring av férkortningar, se avsnitt 16.

Allman rekommendation

Vid inandning

AVSNITT 4: Atgéarder vid forsta hjalpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen
Flytta fran farligt omrade.

Kontakta lakare.

Visa detta sakerhetsdatablad for jourhavande lékare.
Forgiftningssymptom kan visa sig forst efter flera timmar.
Lamna ej den skadade utan uppsikt.

Sok lakare efter betydande exponering.
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Vid medvetsloshet lagg den skadade i vilostéllning och stk
medicinsk hjalp.

Vid hudkontakt : Om hudirritation kvarstar, kontakta lakare.
Om det har kommit pa huden, skélj noga med vatten.
Om det har kommit pa kladerna, ta av kladerna.

Vid dgonkontakt : Smé& mangder stank i dgonen kan orsaka irreversibla
o6gonvavnadsskador och blindhet.
Vid stéank i 6gonen spola genast med mycket vatten och
kontakta lékare.
Fortsatt att spola dgonen under transport till sjukhus.
Ta ur kontaktlinser.
Skydda oskadat 6ga.
Hall 6gat ordentligt 6ppet under skdljningen.
Om dgonirritation bestar, kontakta en specialist.

Vid fértaring . Hall andningsvagarna fria.
Framkalla INTE krékning.
Ge inte mjolk eller alkoholhaltiga drycker.
Ge aldrig ndgonting genom munnen till en medvetslos person.
Kontakta lakare om besvar kvarstar.
For omedelbart patienten till sjukhus.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda

Symptom . Ingen information tillganglig.
Risker . Kan vara dodligt vid fortéaring om det kommer ner i
luftvagarna.

Irriterar huden.

Orsakar allvarliga dgonskador.

Skadligt vid inandning.

Kan orsaka irritation i luftvagarna.

Kan orsaka cancer.

Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad
exponering.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt
kravs

Behandling . Ingen information tillganglig.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel : Alkoholbestandigt skum
Koldioxid (CO2)
Pulver

Olampligt slackningsmedel . Vattenstrale med hég volym
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5.2 Sarskilda faror som dmnet eller blandningen kan medféra

Sarskilda risker vid . Lat ej avrinningen fran slackningsarbetet komma ut i aviopp
brandbekampning eller vattendrag.
Farliga . Koloxider

forbranningsprodukter

5.3 Rad till brandbekampningspersonal

Sarskild skyddsutrustning for :  Anvand tryckluftsmask om nédvandigt vid brandbekampning.
brandbek&mpningspersonal

Ytterligare information . Fororenat slackvatten skall samlas upp separat och det far ej
tdbmmas i avloppet.
Brandavfall och férorenat slackvatten skall omhéndertas enligt
foreskrift.
P& grund av sakerhetsskal i handelse av brand skall behallare
lagras atskilda i slutna utrymmen.
Anvand finfordelat vatten for att kyla ner helt stangda
behallare.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddséatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

Personliga skyddséatgarder : Anvand personlig skyddsutrustning.
Sakerstall god ventilation.
Avlagsna alla antéandningskallor.
Evakuera personal till sakra platser.
Var aktsam for &ngor som kan ansamlas och bilda explosiva
koncentrationer. Angor kan ansamlas i 1agt belagna omréden.

6.2 Miljoskyddsatgarder
Miljoskyddsatgarder . Forhindra att produkten kommer ut i avloppssystemet.
Forhindra fortsatt lackage eller spill om det kan goras pé ett
sakert satt.
Om produkten férorenar vattendrag och sjoar eller aviopp
informera berérda myndigheter.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Rengdringsmetoder : Valla in och samla upp spill med icke brannbart
absorbentmaterial (t ex sand, jord, diatoméjord, Vermiculit)
och placera i en behallare for vidare hantering som avfall enlig
lokala / nationella regler (se avsnitt 13).

6.4 Hanvisning till andra avsnitt
For avfallshanteringe se avsnitt 13., For personligt skydd se avsnitt 8.
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AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgarder for saker hantering

Rad for saker hantering : Undvik att aerosol bildas.
Andas inte in &ngor/damm.
Undvik kontakt med huden och dgonen.
For personligt skydd se avsnitt 8.
Rokning, intag av foda och dryck ar ej tillatet i
hanteringsomradet.
Vidtag atgarder mot statisk elektricitet.
Ordna med tillracklig luftvaxling och/eller utsug i arbetslokaler.
Oppna fat forsiktigt da innehéllet kan vara under tryck.
For att forhindra spill under hantering ha flaskan pa en

metallbricka.

Hantera skoéljvatten enligt lokala och nationella bestammelser.
Rad for skydd mot brand och :  Spreja inte mot 6ppen laga eller glodande material. Vidtag
explosion nodvandiga atgarder for att undvika statisk elektrisk

urladdning (vilket kan orsaka antandning av organiska angor).
Forvaras atskilt fran 6ppen eld, heta ytor och
antandningskallor.

Atgarder betréffande hygien :  Atinte eller drick inte under hanteringen. Rok inte under
hanteringen. Tvatta handerna fore raster och efter
arbetstidens slut.

7.2 Forhallanden for séker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Krav pa lagerutrymmen och  : Rokning forbjuden. Férvara behallaren val tillsluten pé en torr

behallare och vél ventilerad plats. Oppnad behéllare skall aterforslutas
val och forvaras i uppratt lage for att forhindra lackage.
Elektriska installationer / arbetsmaterial maste uppfylla kraven
i de tekniska sékerhetstandardena.

Mer information om :Ingen sénderdelning vid férvaring och anvandning enligt
lagringsstabilitet anvisningarna.
7.3 Specifik slutanvandning

Specifika : Ingen tillganglig data
anvandningsomraden

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Gréansvarden for exponering

Bestandsdelar CAS-nr. Vardesort Kontrollparametrar Grundval
(Exponeringssatt)
xylen 1330-20-7 TWA 50 ppm 2000/39/EC
221 mg/m3

Ytterligare information: Faststaller mojligheten av betydande upptag genom
huden, Indikativa

| STEL [ 100 ppm | 2000/39/EC
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| | 442 mg/m3 |
Ytterligare information: Faststaller mojligheten av betydande upptag genom
huden, Indikativa
NGV 50 ppm AFS 2023:14
221 mg/m3
Ytterligare information: Amnet tas latt upp genom huden
KGV 100 ppm AFS 2023:14
442 mg/m3
Ytterligare information: Amnet tas latt upp genom huden
etylbensen 100-41-4 TWA 100 ppm 2000/39/EC
442 mg/m3
Ytterligare information: Faststaller mojligheten av betydande upptag genom
huden, Indikativa
STEL 200 ppm 2000/39/EC
884 mg/m3
Ytterligare information: Faststaller mojligheten av betydande upptag genom
huden, Indikativa
NGV 50 ppm AFS 2023:14
220 mg/m3
Ytterligare information: Amnet tas latt upp genom huden
KGV 200 ppm AFS 2023:14
884 mg/m3
Ytterligare information: Amnet tas latt upp genom huden
kumen 98-82-8 TWA 20 ppm 2000/39/EC
100 mg/m3
Ytterligare information: Faststéller mojligheten av betydande upptag genom
huden, Indikativa
STEL 50 ppm 2000/39/EC
250 mg/m3
Ytterligare information: Faststéller mojligheten av betydande upptag genom
huden, Indikativa
NGV 10 ppm AFS 2023:14
50 mg/m3
Ytterligare information: Amnet tas latt upp genom huden
KGV 50 ppm AFS 2023:14
250 mg/m3
Ytterligare information: Amnet tas latt upp genom huden
TWA 10 ppm 2019/1831/E
50 mg/m3 U
Ytterligare information: En hudanmarkning som hanfor sig till det
yrkeshygieniska gransvéardet for exponering anger majligheten till betydande
upptag via huden., Indikativa
STEL 50 ppm 2019/1831/E
250 mg/m3 U
Ytterligare information: En hudanmarkning som hanfér sig till det
yrkeshygieniska gransvéardet for exponering anger majligheten till betydande
upptag via huden., Indikativa
toluen 108-88-3 TWA 50 ppm 2006/15/EC
192 mg/m3
Ytterligare information: Vagledande, Faststaller méjligheten av betydande
upptag genom huden
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STEL 100 ppm 2006/15/EC
384 mg/m3
Ytterligare information: Vagledande, Faststéller mgjligheten av betydande
upptag genom huden
NGV 50 ppm AFS 2023:14
192 mg/m3
Ytterligare information: Amnet tas latt upp genom huden
KGV 100 ppm AFS 2023:14
384 mg/m3
Ytterligare information: Amnet tas latt upp genom huden
Harledd nolleffektniva (DNEL) enligt Férordning (EG) nr 1907/2006
Amnets namn Anvandningso | Exponeringsvag | Potentiella Varde
mrade halsoeffekter
xylen Arbetstagare Inandning Langtids - 221 mg/m3
systemiska effekter
Arbetstagare Inandning Akut - lokala effekter | 442 mg/m3
Arbetstagare Hud Langtids - 212 mg/kg
systemiska effekter
Konsumenter Inandning Langtids - 65,3 mg/m3
systemiska effekter
Konsumenter | Hud Langtids - 125 mg/kg
systemiska effekter
Konsumenter Oralt Langtids - 1,5 mg/kg
systemiska effekter
Konsumenter Inandning Akut - lokala effekter | 260 mg/m3
2-fenoxietanol Arbetstagare Inandning Langtidsexponering, | 8,07 mg/m3

Systemiska effekter,

Lokala effekter

Arbetstagare Hudkontakt Langtidsexponering, | 34,72 mg/kg

Systemiska effekter

Konsumenter Inandning Langtidsexponering, | 2,5 mg/m3
Korttidsexponering,
Lokala effekter

Konsumenter Hudkontakt Langtidsexponering, | 20,83 mg/kg
Lokala effekter

Konsumenter Fortaring Langtidsexponering, | 17,43 mg/kg

Korttidsexponering,

Systemiska effekter
oktametylcyklotetrasil | Konsumenter Oralt Akut - systemiska 3,7 mg/kg
oxan [D4] effekter, Langtids -

systemiska effekter

Konsumenter Inandning Akut - systemiska 13 mg/m3
effekter, Akut - lokala

effekter, Langtids -

systemiska effekter,

Langtids - lokala

effekter

Arbetstagare Inandning Akut - systemiska 73 mg/m3
effekter, Akut - lokala

effekter, Langtids -

systemiska effekter,
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Langtids - lokala
effekter
Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC) enligt Férordning (EG) nr 1907/2006
Amnets namn Miljd (-avsnitt) Vérde
xylen Sétvatten 0,327 mgl/l
Havsvatten 0,327 mgl/l
Sétvattenssediment 12,46 mg/kg
Havssediment 12,46 mg/kg
Jord 2,31 mg/kg
Reningsverk 6,58 mg/|
Intermittenta utslapp 0,327 mgl/l
2-fenoxietanol Sotvatten 0,943 mgl/l
Havsvatten 0,0943 mgl/l
Intermittenta utslapp 3,44 mg/|
Sotvattenssediment 7,2366 mg/kg
Havssediment 0,7237 mg/kg
Jord 1,26 mg/kg
Reningsverk 24,8 mg/|
oktametylcyklotetrasiloxan [D4] Sotvatten 1,5 pg/l
Havsvatten 0,15 ugl/l
Sotvattenssediment 0,64 mg/kg
Jord 0,84 mg/kg
Reningsverk 10 mg/l
Havssediment 0,064 mg/kg
Hazard for predators: secondary poisoning | 41 mg/kg

8.2 Begransning av exponeringen

Personlig skyddsutrustning

Ogonskydd/ ansiktsskydd . Ogonskdljflaska med rent vatten
Tattslutande skyddsglasdgon
Anvand ansiktsskydd och skyddskléder vid onormala
arbetsforhallanden.

Handskydd
Material : Fluorgummi
Genombrottstid : >=480 min
Handsktjocklek : 0,4mm
Anmarkning . Andamaélsenligheten for en sérskild arbetsplats skall
diskuteras med tillverkaren av skyddshandskar.
Hud- och kroppsskydd : Ogenomtranglig kladsel
Valj kroppsskydd efter halt och koncentration av det farliga
amnet pa arbetsplatsen.
Andningsskydd : Vid angbildning anvand andningsskydd med godkant filter.

Begréansning av miljdexponeringen

Allmén rekommendation . Forhindra att produkten kommer ut i avloppssystemet.
Forhindra fortsatt lackage eller spill om det kan goras pa ett
sékert satt.
Om produkten férorenar vattendrag och sjoéar eller avlopp
informera berdérda myndigheter.
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AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstdnd vatska

Farg ljusgul

Lukt aromatisk

Lukttréskel Ingen tillganglig data

Smaltpunkt/ <0°C

smaltpunktsintervall Metod: derived

Begynnelsekokpunkt 137,00 °C
Metod: derived

Ovre explosionsgrans / Ovre 7,00 %(V)

antandningsgrans

Nedre explosionsgréans / 1,20 %(V)

Nedre anténdningsgrans

Flampunkt 25,00 °C

Sjalvantandningstemperatur

Sonderfallstemperatur

pH-varde

Viskositet
Viskositet, dynamisk

Viskositet, kinematisk

Loslighet
Loslighet i vatten

Loslighet i andra

I[6sningsmedel

Fordelningskoefficient: n-
oktanol/vatten

Metod: 48 (Abel-Pensky) DIN 51755

> 200 °C
Metod: DIN 51 794/ DIN prEN 14 522

Ingen tillganglig data

5 (20 °C)

Koncentration: 1 %

Metod: Universal pH-value indicator
Ingen tillganglig data

2 mm2/s (40 °C)

icke blandbar

Ingen tillganglig data

Ingen tillganglig data
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Angtryck 8 hPa (20,00 °C)
Metod: derived
Relativ densitet :Ingen tillganglig data
Densitet :0,9280 g/cm3 (20,00 °C, 1.013 hPa)
Metod: 4 (20°C oscillating U-tube)
Bulkdensitet : Inte tillampligt
Relativ angdensitet . Ingen tillganglig data

9.2 Annan information

Brandfarlighet (vatskor) . Understodjer forbranning
Avdunstningshastighet . Ingen tillgénglig data
Ytspanning . Ingen tillgénglig data

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Ingen sonderdelning vid forvaring och anvandning enligt anvisningarna.

10.2 Kemisk stabilitet
Ingen sdnderdelning vid férvaring och anvandning enligt anvisningarna.

10.3 Risken for farliga reaktioner

Farliga reaktioner :Ingen soénderdelning vid forvaring och anvandning enligt
anvisningarna.
Angor kan bilda explosiv blandning med luft.

10.4 Forhallanden som ska undvikas

Forhallanden som ska . Varme, flammor och gnistor.
undvikas

10.5 Oférenliga material
Material som skall undvikas :  Starkt oxiderande amnen

10.6 Farliga sdnderdelningsprodukter
Ingen s6nderdelning vid férvaring och anvandning enligt anvisningarna.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet
Skadligt vid inandning.
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Produkt:

Akut oral toxicitet

Akut inhalationstoxicitet

Akut dermal toxicitet

Bestandsdelar:

xylen:
Akut oral toxicitet

Akut dermal toxicitet

2-fenoxietanol:
Akut oral toxicitet

Akut inhalationstoxicitet

Alkenyl-alkyl-polyglycolether:

Akut oral toxicitet

Uppskattad akut toxicitet: > 2.000 mg/kg
Metod: Berékningsmetod

Uppskattad akut toxicitet: 16,75 mg/I
Exponeringstid: 4 h

Testatmosfar: anga

Metod: Berékningsmetod

Uppskattad akut toxicitet: > 2.000 mg/kg
Metod: Berakningsmetod

LD50 (Ratta): 4.300 mg/kg
Metod: EU-direktiv 92/69/EEC B.1 Akut toxicitet (Oral)
GLP: nej

LD50 (Kanin): > 4.200 mg/kg
GLP: Ingen information tillgénglig.

Uppskattad akut toxicitet: 1.394 mg/kg
Metod: Uppskattad akut toxicitet enligt Férordning (EG) nr
1272/2008

LD50 (Ratta): 1.840 mg/kg
Metod: OECD:s riktlinjer for test 401
GLP: nej

Uppskattad akut toxicitet: 1.840 mg/kg
Metod: Berakningsmetod

LC50 (Ratta): > 1 mg/l

Exponeringstid: 4 h

Testatmosfar: damm/dimma

Metod: OECD:s riktlinjer for test 412

GLP: ja

Beddémning: Amnet eller blandningen har ingen akut
inandningstoxicitet

LD50 (Ratta): 1.502 mg/kg
Metod: OECD:s riktlinjer for test 401

Uppskattad akut toxicitet: 1.502 mg/kg
Metod: Berékningsmetod
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Fratande/irriterande pa huden
Irriterar huden.

Produkt:
Anmarkning

Bestandsdelar:

2-fenoxietanol:

Arter
Metod
Resultat

Alkenyl-alkyl-polyglycolether:
Arter :

Metod
Resultat

Kan eventuellt irritera huden.
Kan ge hudirritation hos kansliga personer.

Kanin
OECD:s riktlinjer for test 404
Ingen hudirritation

Kanin
OECD:s riktlinjer for test 404
Ingen hudirritation

Allvarlig 6gonskada/égonirritation

Orsakar allvarliga 6gonskador.

Produkt:
Anmarkning

Bestandsdelar:

2-fenoxietanol:

Arter
Metod
Resultat

Alkenyl-alkyl-polyglycolether:
Arter :

Metod
Resultat

Luftvags-/hudsensibilisering

Hudsensibilisering

Kan orsaka obotlig 6gonskada.

Kanin
OECD:s riktlinjer for test 405
Ogonirritation

Kanin
OECD:s riktlinjer for test 405
Ingen dgonirritation

Ej klassificerad pa grund av avsaknad av data.

Sensibilisering i andningsvagarna
Ej klassificerad pa grund av avsaknad av data.

Produkt:
Anmaérkning

Ingen tillganglig data
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Bestandsdelar:

2-fenoxietanol:

Arter : Marsvin
Metod . OECD:s riktlinjer for test 406
Resultat . Orsakar ej hudsensibilisering (hudallergi).

oktametylcyklotetrasiloxan [DA4]:

Arter . Marsvin

Metod . OECD:s riktlinjer for test 406

Resultat . Orsakar ej hudsensibilisering (hudallergi).
GLP Dja

Mutagenitet i kdnsceller
Ej klassificerad pa grund av avsaknad av data.

Produkt:
Genotoxicitet in vitro . Anmarkning: Ingen tillganglig data
Genotoxicitet in vivo . Anmarkning: Ingen tillganglig data

Cancerogenitet
Kan orsaka cancer.

Produkt:
Anmarkning . Ingen tillganglig data

Reproduktionstoxicitet
Ej klassificerad pa grund av avsaknad av data.

Produkt:
Effekter pa fortplantningen . Anmarkning: Ingen tillganglig data
Effekter pa . Anmarkning: Ingen tillganglig data

fosterutvecklingen

Bestandsdelar:

2-fenoxietanol:

Effekter pa . Arter: Ratta
fosterutvecklingen Applikationssatt: Oralt
Den enskilda behandlingens varaktighet: 14 d
Allman toxicitet hos mddrar: NOAEL: 300 mg/kg kroppsvikt
Teratogenicitet: NOAEL: 1.000 mg/kg kroppsvikt
Metod: OECD:s riktlinjer for test 414

Arter: Kanin

Applikationssétt: Hud

Den enskilda behandlingens varaktighet: 14 d

Allman toxicitet hos mddrar: NOAEL: 300 mg/kg kroppsvikt
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Teratogenicitet: NOAEL: 600 mg/kg kroppsvikt

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering
Kan orsaka irritation i luftvédgarna.

Produkt:
Anmarkning . Ingen tillganglig data

Specifik organtoxicitet - upprepad exponering
Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering.

Produkt:
Anmarkning : Ingen tillganglig data

Toxicitet vid upprepad dosering

Produkt:
Anmarkning . Ingen tillgénglig data

Bestandsdelar:

2-fenoxietanol:

Arter

NOAEL
Applikationssatt
Metod

Arter

NOAEL
Applikationssatt
Metod
Malorgan

Ratta

700 mg/kg

Oralt

OECD:s riktlinjer for test 408

Ratta

0,0482 mg/l

Inandning

OECD:s riktlinjer for test 412
Andningsorgan

Aspirationstoxicitet

Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvédgarna.
Produkt:

Ingen tillganglig data

11.2 Information om andra faror
Hormonstdrande egenskaper

Produkt:

Beddmning . Substansen/blandningen innehaller inte komponenter som
anses ha endokrinstdrande egenskaper enligt REACH art.
57(f) eller kommissionens delegerade férordning (EU)
2017/2100 eller kommissionens férordning (EU) 2018/605 vid
nivaer pa 0.1% eller hogre.

16 /24



SAKERHETSDATABLAD

enligt férordning (EG) nr 1907/2006, | dess andrade lydelse enligt
kommissionens forordning (EU) 2020/878

0 BYK

BYK-306 SG
Version 3.0 Datum for senaste utfardandet: 04.12.2024
SDB_SE Revisionsdatum: 14.03.2025 Tryckdatum 05.01.2026

Ytterligare information

Produkt:
Anmarkning

Lésningsmedel kan avfetta huden.

12.1 Toxicitet

Produkt:
Fisktoxicitet

Toxicitet for Daphnia och
andra vattenlevande
ryggradslésa djur

Bestandsdelar:

xylen:

Toxicitet for Daphnia och
andra vattenlevande
ryggradslésa djur

Toxicitet for
alger/vattenvaxter

Fisktoxicitet (Kronisk
toxicitet)

Toxicitet for Daphnia och
andra vattenlevande
ryggradslésa djur (Kronisk
toxicitet)

2-fenoxietanol:
Toxicitet for Daphnia och

AVSNITT 12: Ekologisk information

Anmarkning: Ingen tillganglig data

Anmarkning: Ingen tillganglig data

EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 1 mg/l
Exponeringstid: 24 h

Testtyp: Immobilisering

Metod: OECD:s riktlinjer for test 202

EC50 (Selenastrum capricornutum (grénalg)): 2,2 mg/l
Exponeringstid: 72 h

Testtyp: statiskt test

Metod: OECD:s riktlinjer for test 201

GLP: ja

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): 0,44 mg/I
Exponeringstid: 72 h

Testtyp: Tillvaxthamning

Metod: OECD:s riktlinjer for test 201

NOEC: > 1,3 mg/l
Exponeringstid: 56 d
Arter: Oncorhynchus mykiss (regnbégslax)

NOEC: 1,17 mg/l
Exponeringstid: 7 d
Arter: Daphnia sp. (vattenloppa)

NOEC: 0,96 mg/l

Exponeringstid: 7 d
Arter: Daphnia sp. (vattenloppa)

EC50 (Daphnia (vattenloppa)): min. 100 mg/I
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andra vattenlevande Exponeringstid: 48 h
ryggradslésa djur Testtyp: statiskt test
Metod: OECD:s riktlinjer for test 202
Fisktoxicitet (Kronisk : NOEC: 23 mg/l
toxicitet) Exponeringstid: 34 d
Metod: OECD:s riktlinjer fér test 210
Toxicitet for Daphnia och . NOEC: 9,43 mg/l
andra vattenlevande Exponeringstid: 21 d
ryggradslésa djur (Kronisk Arter: Daphnia (vattenloppa)
toxicitet) Testtyp: semi-static test

Metod: OECD:s riktlinjer for test 211

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Produkt:
Bionedbrytbarhet :Anmarkning: Ingen tillganglig data

Bestandsdelar:

xylen:

Bionedbrytbarhet . Testtyp: aerob
Resultat: Latt bionedbrytbar.
Metod: OECD:s riktlinjer for test 301F
GLP: ja

2-fenoxietanol:

Bionedbrytbarhet . Bionedbrytning: > 70 %
Exponeringstid: 28 d
Metod: OECD:s riktlinjer for test 301 A

Alkenyl-alkyl-polyglycolether:
Bionedbrytbarhet . Bionedbrytning: <20 %

Exponeringstid: 28 d
Metod: OECD:s riktlinjer for test 302B

12.3 Bioackumuleringsforméaga

Produkt:
Bioackumulering . Anmarkning: Ingen tillganglig data

Bestandsdelar:

xylen:

Bioackumulering . Arter: Oncorhynchus mykiss (regnbagslax)
Exponeringstid: 56 d
Biokoncentrationsfaktor (BCF): 25,9
GLP: nej
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Fordelningskoefficient: n- : Pow: 3,2 (20 °C)
oktanol/vatten pH-véarde: 7

12.4 Rorlighet i jord
Ingen tillganglig data
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen

Produkt:

Beddmning
En substans/mixtur som bestar av bestandsdelar som bedéms
vara antingen bestandiga, bioackumulativa och giftiga (PBT)
eller mycket bestandiga och mycket bioackumulativa (vPvB).

Bestandsdelar:

oktametylcyklotetrasiloxan [DA4]:

Beddmning : Amnet &r mycket l&nglivat och mycket bioackumulerande
(vPVvB).

Amnet ar langlivat, bioackumulerande och toxiskt (PBT).

Decamethylcyclopentasiloxane:
Bedodmning . Amnet &r langlivat, bioackumulerande och toxiskt (PBT).

Amnet &r mycket langlivat och mycket bioackumulerande

(vPVvB).
12.6 Hormonstérande egenskaper
Produkt:
Bedbmning . Substansen/blandningen innehaller inte komponenter som

anses ha endokrinstérande egenskaper enligt REACH art.
57(f) eller kommissionens delegerade férordning (EU)
2017/2100 eller kommissionens forordning (EU) 2018/605 vid
nivaer pa 0.1% eller hogre.

12.7 Andra skadliga effekter

Produkt:
Tillagg till ekologisk . Miljofara kan ej uteslutas i handelse av oprofessionell
information hantering eller bortskaffande.

Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbhehandlingsmetoder
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Produkt :  Tillat inte produkten att na avlopp, vattendrag eller mark.
Fororena inte sjoar, vattendrag eller diken med kemikalier
eller anvanda behallare.
Lamna till en godkand avfallshanteringsanlaggning.
Fororenad forpackning . Tom aterstdende innehall.

Avfallshantera som oanvand produkt.
Ateranvand inte témd behéllare.
Brann inte eller anvand inte skarbranning pa det tomma fatet.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer

ADR © UN 1993
RID © UN 1993
IMDG © UN 1993
IATA © UN 1993

14.2 Officiell transportbenamning

ADR :  BRANDFARLIG VATSKA, N.O.S.
(Xylene, Ethylbenzene)

RID . BRANDFARLIG VATSKA, N.O.S.
(Xylene, Ethylbenzene)

IMDG . FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
(XYLENE, Ethylbenzene)

IATA . Flammable liquid, n.o.s.

(Xylene, Ethylbenzene)

14.3 Faroklass(er) for transport

ADR 3
RID 3
IMDG 3
IATA 3
14.4 Férpackningsgrupp
ADR
Forpackningsgrupp [
Klassificeringskod © F1
Farlighetsnummer : 30
Etiketter 3
Tunnel-restrik-tionskod : DIE
RID
Férpackningsgrupp |
Klassificeringskod . F1
Farlighetsnummer : 30
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Etiketter o3
IMDG
Forpackningsgrupp 1
Etiketter ;3
EmS Kod . F-E, S-E
Anmarkning . IMDG Code segregation group - none

IATA (Frakt)

Packinstruktion (fraktflyg) . 366
Forpackningsgrupp o

Etiketter . Flammable Liquids
IATA (Passagerare)

Packinstruktion : 355
(passagerarflyg)

Packningsinstruktioner (LQ) : Y344
Forpackningsgrupp |

Etiketter . Flammable Liquids

14.5 Miljofaror

ADR
Miljofarlig ©nej
RID
Miljofarlig ©onej
IMDG
Vattenférorenande amne ©onej

14.6 Sarskilda skyddsatgarder

Den transportklassificering (de transportklassificeringar) som tillhandahalls har ar endast avsedda
for informationsandamal och baseras endast pa egenskaperna hos det opackade materialet
enligt beskrivningen i detta sakerhetsdatablad. Transportklassificeringar kan variera beroende pa
transportsattet, forpackningsstorleken eller variationer i regionala eller nationella férordningar.

14.7 Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument
Ej tillampligt for produkten som den levereras.

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nar det géller sékerhet, halsa och
miljo

REACH - Begransningar av tillverkning, utslappande pd : Villkor for begransningar for féljande
marknaden och anvandning av vissa farliga &mnen, poster bor beaktas:
blandningar och varor (Bilaga XVII) Nummer pa lista 3

Nummer pa lista 5: bensen
Nummer pa lista 28: kumen

Nummer pa lista 48: toluen
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Nummer pa lista 70:
oktametylcyklotetrasiloxan [D4],
Decamethylcyclopentasiloxane

Nummer pa lista 72: bensen

Nummer pa lista 75: Om du har for
avsikt att anvanda dig av denna
produkt som tatueringsblack,
vanligen ta kontakt med din
aterforsaljare.

REACH - Kandidatforteckningen for tillstand for amnen  :  oktametylcyklotetrasiloxan [D4]
som inger mycket stora betankligheter (artikel 59).
Decamethylcyclopentasiloxane

REACH - Forteckning 6ver amnen for vilka det kravs . Inte tillampligt
tillstand (Bilaga XIV)

Seveso llI: Europaparlamentets och radets P5c BRANDFARLIGA VATSKOR
direktiv 2012/18/EU om atgarder for att

forebygga och begransa faran for allvarliga

olyckshandelser dar farliga amnen ingar.

15.2 Kemikaliesakerhetsbeddémning
Inte tillampligt

AVSNITT 16: Annan information

De poster, dar relevanta andringar har gjorts fran tidigare versioner, har markerats med tva
vertikala streck i det har dokumentet.

Fullstandig text pa H-Angivelser

H225 : Mycket brandfarlig vatska och &nga.

H226 :  Brandfarlig vatska och anga.

H302 . Skadligt vid fortaring.

H304 . Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i
luftvdgarna.

H312 . Skadligt vid hudkontakt.

H315 :lrriterar huden.

H318 . Orsakar allvarliga 6gonskador.

H319 . Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H332 : Skadligt vid inandning.

H335 : Kan orsaka irritation i luftvagarna.

H336 . Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.

H350 :  Kan orsaka cancer.

H361d :  Missténks kunna skada det ofédda barnet.

H361f : Missténks kunna skada fertiliteten.

H373 . Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad
exponering.
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H410 © Mycket giftigt for vattenlevande organismer med
langtidseffekter.
H411 . Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
H412 . Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.
Fullstandig text pa andra forkortningar
Acute Tox. : Akut toxicitet
Aquatic Chronic . Fara for fordrojda (kroniska) effekter pa vattenmiljon
Asp. Tox. : Fara vid aspiration
Carc. . Cancerogenitet
Eye Dam. . Allvarlig 6gonskada
Eye Irrit. . Ogonirritation
Flam. Liq. . Brandfarliga vatskor
Repr. . Reproduktionstoxicitet
Skin Irrit. . Irriterande pa huden
STOT RE . Specifik organtoxicitet - upprepad exponering
STOT SE . Specifik organtoxicitet - enstaka exponering
2000/39/EC : Kommissionens direktiv 2000/39/EG om uppréattandet av en
forsta forteckning dver indikativa yrkeshygieniska gransvarden
2006/15/EC . Indikativa yrkeshygieniska grénsvarden
2019/1831/EU . Europa. Kommissionens direktiv 2019/1831/EU om en femte
forteckning over indikativa yrkeshygieniska gransvéarden
AFS 2023:14 . Sverige. Gransvarden for luftvagsexponering i arbetsmiljon,
AFS 2023:14
2000/39/EC / TWA . Gransvarden - atta timmar
2000/39/EC / STEL . Gréansvarden - Kort exponering
2006/15/EC / TWA . Gransvarden - atta timmar
2006/15/EC / STEL . Gréansvarden - Kort exponering
2019/1831/EU / TWA :  Gransvarden - atta timmar
2019/1831/EU / STEL . Gransvarden - Kort exponering
AFS 2023:14 / NGV . Nivagransvarde
AFS 2023:14 | KGV . Korttidsgransvarde

ADN - Europeisk Overenskommelse om internationell transport av farligt gods pa inlandska
vattenleder; ADR - Overenskommelse om internationell transport av farligt gods pa vag; AlIC -
Australiens forteckning over industrikemikalier; ASTM - Amerikansk organisation for
materialtestning; bw - Kroppsvikt; CLP - Férordning om klassificeringsmarkning av forpackningar;
forordning (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogent, mutant eller reproduktiv toxikant; DIN - Det
tyska standardiseringsinstitutets standard; DSL - Lista éver amnen anvanda i hushallet (Kanada);
ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten; EC-Number - EG-nummer; ECx - Koncentration som
ger x % svar; ELx - Loading Rate som ger x % svar (Elx-varde); EmS - Nodinstruktioner; ENCS -
Forekommande och nytilkommande kemikalier (Japan); ErCx - Koncentration som ger x %
tillvaxtsvar (ErCx-véarde); GHS - Globalt harmoniserat system; GLP - God laboratoriepraxis; IARC
- Internationell myndighet for cancerforskning; IATA - Internationell sammanslutning for
flygtransporter; IBC - Internationella regler for konstruktion och utrustande av fartyg for
bulktransport av farliga kemikalier; IC50 - Halva maximala inhibitoriska koncentrationen; ICAO -
Internationell organisation for civil flygtrafik; IECSC - Forteckning 6ver i Kina férekommande
kemikalier; IMDG - Internationella foreskrifter for sjotransport av farligt gods; IMO - Internationella
sjofartsorganisationen; ISHL - Lag om sadkerhet och hélsa inom industrin (Japan); I1ISO -
Internationella standardiseringsorganisationen; KECI - Koreansk férteckning éver férekommande
kemikalier; LC50 - Dédlig koncentration for 50 % av en testpopulation; LD50 - Dddlig dos for 50
% av en testpopulation (dodlig mediandos); MARPOL - Internationell dverenskommelse om
forebyggande av fororening fran fartyg; n.o.s. - Utan narmare specifikation; NO(A)EC -
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Koncentration utan observerad (bi)verkan; NO(A)EL - Niva utan observerad (bi)verkan; NOELR -
Loading Rate utan observerbar effekt (NOELR-vérde); NZIoC - Nyzeeldndsk forteckning over
kemikalier; OECD - Organisation for ekonomisk samverkan och utveckling; OPPTS - Myndighet
for kemisk sékerhet och férebyggande av férorening; PBT - Persistent, bioackumulerande och
giftigt amne; PICCS - Filippinsk forteckning over kemikalier och kemiska @mnen; (Q)SAR -
(Kvantitativ) relation mellan struktur och aktivitet; REACH - Forordning (EG) nr 1907/2006 fran
Europaparlamentet och radet avseende registrering, bedémning, godkannande och begransning
av kemikalier; RID - Forordningar avseende internationella transporter av farligt gods pa jarnvag;
SADT - Temperatur for sjalvaccelererande nedbrytning; SDS - Sakerhetsdatablad; SVHC - &mne
som inger mycket stora beténkligheter; TCSI - Taiwanesisk forteckning éver kemikalier; TECI -
Thailand Befintlig kemikalieinventering; TRGS - Tekniska regler for farliga &mnen; TSCA - Lag
om kontroll av giftiga @mnen (Forenta Staterna); UN - Foérenta Nationerna; vPvB - Mycket
persistent och starkt bioackumulerande

Ytterligare information

Blandningens klassificering: Klassificeringsforfarande:
Flam. Lig. 3 H226 Baserat pa produktdata eller
beddmning
Acute Tox. 4 H332 Beréakningsmetod
Skin Irrit. 2 H315 Berakningsmetod
Eye Dam. 1 H318 Berakningsmetod
Carc. 1B H350 Berakningsmetod
STOT SE 3 H335 Berakningsmetod
STOT RE 2 H373 Berakningsmetod
Asp. Tox. 1 H304 Berakningsmetod
Aquatic Chronic 3 H412 Berakningsmetod

Informationen i detta sakerhetsdatablad ar enligt var information och sa vitt vi vet korrekt vid det
angivna datumet for revidering. Informationen avser endast att vara en véagledning for séker
hantering, anvandning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utslapp och skall inte
ses som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hanfér sig endast till det angivha
materialet och galler inte for detta material anvant i kombination med nagot annat material eller
process om inte angivet i texten.

SE/SV
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