KARTA CHARAKTERYSTYKI
wedtug przepisu (WE) Nr 1907/2006, z pozniejszymi zmianami przez O BY K
Regulacje Komisji (UE) 2020/878

BYK-306 SG
Wersja 3.0 Data ostatniego wydania: 04.12.2024
SDB_PL Aktualizacja: 14.03.2025 Wydrukowano dnia 05.01.2026

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa handlowa . BYK-306 SG
UFI . TC38-90NU-NOOV-WCHJ
Kod produktu : 000000000000132160

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane

Zastosowanie . Surface additive
substancji/mieszaniny

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Firma : BYKUSALLC
South Cherry Street 524
06492 Wallingford
Numer telefonu

Informacja . BYK USA Regulatory Affairs
Numer telefonu . +1 203-265-2086

Telefaks :

Adres e-mail . BRIEF.BYK.NAFTA@altana.com

1.4 Numer telefonu alarmowego

+48 22 307 3690 (Polski i Angielski)
+44 1235 239670 (All languages)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008)
Substancje ciekte tatwopalne, Kategoria 3  H226: tatwopalna ciecz i pary.

Toksyczno$¢ ostra, Kategoria 4 H332: Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
Draznigce na skore, Kategoria 2 H315: Dziata draznigco na skore.

Powazne uszkodzenie oczu, Kategoria 1 H318: Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
Rakotwérczos¢, Kategoria 1B H350: Moze powodowac raka.

Dziatanie toksyczne na narzady H335: Moze powodowa¢ podraznienie drog
docelowe - narazenie jednorazowe, oddechowych.

Kategoria 3, Ukfad oddechowy

Dziatanie toksyczne na narzady H373: Moze powodowac uszkodzenie narzgdow
docelowe - powtarzane narazenie, poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.
Kategoria 2

Zagrozenie spowodowane aspiracja, H304: Potkniecie i dostanie sie przez drogi
Kategoria 1 oddechowe moze grozi¢ $miercia.
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Zagrozenie diugotrwate (przewlekte) dla H412: Dziata szkodliwie na organizmy wodne,
srodowiska wodnego, Kategoria 3 powodujgc diugotrwate skutki.

2.2 Elementy oznakowania

Oznakowanie (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008)

Piktogramy okreslajgce :
rodzaj zagrozenia EE@

Hasto ostrzegawcze :  Niebezpieczenstwo
Zwroty wskazujgce rodzaj : H226 tatwopalna ciecz i pary.
zagrozenia H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe
moze grozi¢ $miercia.
H315 Dziata draznigco na skore.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
H335 Moze powodowac podraznienie drég
oddechowych.
H350 Moze powodowac raka.
H373 Moze powodowac uszkodzenie narzadéw poprzez
diugotrwate lub narazenie powtarzane.
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne,

powodujgc dtugotrwate skutki.

Zwroty wskazujgce srodki . Zapobieganie:
ostroznosci P201 Przed uzyciem zapoznad sie ze specjalnymi
srodkami ostroznosci.
P210 Przechowywa¢ z dala od zrédet ciepta, gorgcych

powierzchni, zrodet iskrzenia, otwartego ognia i
innych zrédet zaptonu. Nie palic.

P260 Nie wdychaé mgty lub par.

P280 Stosowac rekawice ochronne/ odziez ochronna/
ochrone oczu/ ochrone twarzy/ ochrone stuchu.

Reagowanie:

P301 + P310 W PRZYPADKU POLKNIECIA: Natychmiast
skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC/
lekarzem.

P305 + P351 + P338 + P310 W PRZYPADKU DOSTANIA
SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka
minut. Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli sg i
mozna je tatwo usungé. Nadal ptukac.
Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM
ZATRUC!/ lekarzem.

P308 + P313 W przypadku narazenia lub stycznosci:
Zasiegng¢ porady/ zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.

P331 NIE wywotywa¢ wymiotow.

P370 + P378 W przypadku pozaru: Uzy¢ suchy piasek,
suche proszki gasnicze lub piane alkoholoodporng
do gaszenia.
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Niebezpieczne sktadniki musza by¢ wymienione na etykiecie:

e 1330-20-7
e 122-99-6
e 98-82-8 kumen

Dodatkowe oznakowanie

ksylen - mieszanina izomeréw

2-fenoksyetanol

Produkt przeznaczony wytgcznie do uzytku zawodowego.

2.3 Inne zagrozenia

Ta substancja/mieszanina zawiera skfadniki uwazane albo za trwate, podlegajgce bioakumulac;i i
toksyczne (PBT), albo bardzo trwate i podlegajgce bardzo silnej bioakumulacji (vPvB).

Informacje ekologiczne: Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikéw uwazanych za
posiadajgce wlasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego wedtug Artykutu
57(f) REACH Rozporzgdzenia Komisji (UE) 2018/605 lub Rozporzgdzenia Delegowanego Komis;ji
(UE) 2017/2100 przy poziomach 0,1% lub wyzszych.

Informacje toksykologiczne: Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikéw uwazanych za
posiadajgce wilasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego wedtug Artykutu
57(f) REACH Rozporzgdzenia Komisji (UE) 2018/605 lub Rozporzadzenia Delegowanego Komisji
(UE) 2017/2100 przy poziomach 0,1% lub wyzszych.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.2 Mieszaniny
Charakter chemiczny

Skfadniki

Solution of a polyether modified polydimethylsiloxane

Nazwa Chemiczna

Nr CAS

Nr WE

Numer indeksowy
Numer rejestraciji

Klasyfikacja

Stezenie (%
w/w)

ksylen - mieszanina izomerow

1330-20-7
01-2119488216-32

Flam. Lig. 3; H226
Acute Tox. 4; H332
Acute Tox. 4; H312
Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H335
(Uktad oddechowy)
STOT RE 2; H373
Asp. Tox. 1, H304

>=50 - <=100

2-fenoksyetanol

122-99-6
204-589-7
01-2119488943-21

Acute Tox. 4, H302
Eye Dam. 1; H318
STOT SE 3; H335
(Uktad oddechowy)

>=20-<25
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Oszacowana
toksycznos¢ ostra

Toksycznos¢ ostra -
droga pokarmowa:
1.394 mg/kg

1.840 mg/kg

etylobenzen

100-41-4
202-849-4

Flam. Liq. 2; H225
Acute Tox. 4; H332
STOT RE 2; H373
(narzad stuchu)
Asp. Tox. 1; H304

>=125-<20

Alkenyl-alkyl-polyglycolether

Acute Tox. 4; H302

Oszacowana
toksycznosc ostra

Toksycznos¢ ostra -
droga pokarmowa:
1.502 mg/kg

>=1-<3

kumen

98-82-8
202-704-5

Flam. Lig. 3; H226
Carc. 1B; H350
STOT SE 3; H335
(Uktad oddechowy)
Asp. Tox. 1; H304
Aquatic Chronic 2;
H411

>=05-<1

toluen

108-88-3
203-625-9

Flam. Lig. 2; H225
Skin Irrit. 2; H315
Repr. 2; H361d
STOT SE 3; H336
(Centralny uktad
nerwowy)

STOT RE 2; H373
Asp. Tox. 1; H304
Aquatic Chronic 3;
H412

>=0,25-<0,5

oktametylocyklotetrasiloksan [D4]

556-67-2
209-136-7
01-2119529238-36

Repr. 2; H361f
Aquatic Chronic 1;
H410

Wspétczynnik M
(Przewlekta
toksycznosc¢ dla
Srodowiska
wodnego): 10

>=0,1-<0,25

Substancja PBT i vPvB :

Decamethylcyclopentasiloxane

541-02-6
208-764-9

>=0,1-<0,25

Wyjasnienia skrotéw znajdujg sie w sekcji 16.
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SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy
Zalecenia ogllne . Usungc¢ z zagrozonej strefy.

ZasiegngC porady medyczne;j.

Przedstawi¢ lekarzowi dotgczong Karte Charakterystyki

Substancji Niebezpiecznej.

Objawy mogg sie pojawi¢ dopiero w kilka godzin po zatruciu.

Nie pozostawia¢ osoby poszkodowanej bez opieki.

W przypadku wdychania . Zasiegng¢ porady lekarza po istotnym narazeniu.
Osobie nieprzytomnej zapewni¢ wygodng pozycje i zasiegnaé
porady medycznej.

W przypadku kontaktu ze . Jesli utrzymujg sie podraznienia skory, wezwac lekarza.
skorag W przypadku zanieczyszczenia skory - dobrze sptuka¢ woda.
W przypadku zanieczyszczenia ubrania - zdjg¢ ubranie.

W przypadku kontaktu z . Niewielkie ilosci przedostajgce sie do oczu mogg powodowaé
oczami nieodwracalne uszkodzenia tkanek i Slepote.
W przypadku kontaktu produktu z oczami niezwtocznie
przemy¢ je duzg iloscig wody i zasiegng¢ pomocy lekarskiej.
Kontynuowac przemywanie oczu w trakcie transportu do
szpitala.
Usung¢ szkia (szkto) kontaktowe.
Zabezpieczy¢ nieuszkodzone oko.
W trakcie przemywania nalezy szeroko otwierac oczy.
Jesli podraznienie oczu utrzymuje sie, skonsultowaé sie ze
specjalista.

W przypadku potkniecia :  Zachowa¢ droznos$¢ drég oddechowych.
NIE prowokowa¢ wymiotow.
Nie podawa¢ mleka lub napoju alkoholowego.
Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawac nic doustnie.
Jesli objawy utrzymuja sie, wezwac lekarza.
Zabra¢ poszkodowanego niezwtocznie do szpitala.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Objawy . Brak dostepnej informaciji.
Zagrozenia . Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢
Smiercig.

Dziata draznigco na skore.

Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych.
Moze powodowac raka.

Moze powodowaé uszkodzenie narzgdéw poprzez
diugotrwate lub narazenie powtarzane.
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4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego
postepowania z poszkodowanym

Leczenie . Brak dostepnej informaciji.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze : Piana odporna na dziatanie alkoholu
Dwutlenek wegla (CO2)
Suche proszki gasnicze

Niewtasciwe srodki gasnicze : Strumien wody o duzej objetosci

5.2 Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Zagrozenia szczegoélne w . Nie dopusci¢ do przedostania sie wody z gaszenia pozaru do
czasie gaszenia pozaru sieci wodnej lub kanalizacji.

Niebezpieczne produkty . Tlenki wegla

spalania

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Specjalne wyposazenie . W razie koniecznosci w trakcie akcji gasniczej zatozy¢ aparat
ochronne dla strazakow oddechowy z zamknietym obiegiem.
Dalsze informacje : Zebraé oddzielnie zanieczyszczong wode gasniczg. Nie

mozna jej usuwac do kanalizaciji.

Pozostatosci po pozarze i zanieczyszczona woda gasnicza
muszg by¢ usuniete zgodnie z lokalnymi przepisami.

Ze wzgledow bezpieczenstwa w przypadku pozaru pojemniki
powinny by¢ przechowywane w oddzielnych
pomieszczeniach.

Stosowac rozpylong wode do chtodzenia zamknietych
pojemnikéw.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych

Indywidualne Srodki . Stosowac srodki ochrony indywidualne;.

ostroznosci. Zapewni¢ wystarczajgcg wentylacje.
Usung¢ wszystkie zrodta zaptonu.
Ewakuowac zatoge w bezpieczne miegjsce.
Nie dopusci¢ do zbierania sie oparéw w ilosciach mogacych
tworzy¢ stezenia wybuchowe. Opary mogg gromadzi¢ sie w
nisko potozonych przestrzeniach.
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6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Srodki ostroznosci w . Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do kanalizacji.
zakresie ochrony srodowiska Zapobiega¢ dalszemu wyciekowi lub rozlaniu, jezeli to
bezpieczne.

W przypadku skazenia produktem rzek, jezior lub $ciekéw
powiadomi¢ odpowiednie wiadze.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania
skazenia
Metody oczyszczania :  Zebraé wyciek w niepalny materiat absorbujacy (ziemie,
piasek, ziemige okrzemkowsg, wermikulit) i umiesci¢ w zbiorniku
do utylizacji zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami (patrz
w sekcji 13).

6.4 Odniesienia do innych sekcji
Rozwazania na temat utylizacji, patrz cze$¢ 13., Srodki ochrony indywidualnej: patrz sekcja 8.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Sposoby bezpiecznego . Unika¢ tworzenia sie aerozolu.

postepowania Nie wdychaé oparow/pytu.
Unika¢ zanieczyszczenia skoéry i oczu.
Srodki ochrony indywidualnej: patrz sekcja 8.
Nie je$¢ i nie pi¢ oraz nie pali¢ tytoniu w miejscu stosowania.
Zastosowac Srodki ostrozno$ci zapobiegajgce wytadowaniom
elektrostatycznym.
Zapewni¢ wystarczajgcy ilos¢ powietrza i/lub wentylacje w
miejscu pracy.
Otwiera¢ ostroznie beczki w ktérych zawartos¢ moze byc¢ pod
cisnieniem.
Dla unikniecia niebezpieczenstwa po rozlaniu, w czasie
stosowania trzymac butelke na metalowej tacy.
Usungé wode z przemycia zgodnie z lokalnymi i krajowymi

przepisami.
Wytyczne ochrony . Nie rozpyla¢ nad otwartym ptomieniem lub zarzgcym sie
przeciwpozarowej materiatem. Przedsiewzig¢ niezbedne dziatania przeciwko

elektrycznosci statycznej (co mogtoby spowodowac zapton
oparow organicznych). Przechowywa¢ z dala od otwartego
ognia, gorgcych powierzchni i zrédet zaptonu.

Srodki higieny . Nie jesc¢ i nie pi¢ podczas stosowania produktu. Nie pali¢
tytoniu podczas stosowania produktu. My¢ rece przed
positkami i po zakonczeniu pracy.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Wymagania wzgledem :Nie pali¢. Przechowywa¢ pojemnik dokfadnie zamkniety w
pomieszczen i pojemnikow suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Otwarte pojemniki
magazynowych muszg by¢ ponownie uszczelnione i przechowywane pionowo

dla unikniecia wyciekéw. Instalacje elektryczne/urzgdzenia
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muszg by¢ zgodne z normami bezpieczenstwa technicznego.
Dalsze informacje o :  Brak rozktadu w przypadku przechowywania i stosowania
stabilnosci w zgodnie z zaleceniami.

przechowywaniu

7.3 Szczegblne zastosowanie(-a) koncowe
Specyficzne zastosowania :  Brak dostepnych danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Granice narazenia zawodowego

Sktadniki Nr CAS Typ wartosci Parametry dotyczace Podstawa
(Droga kontroli
narazenia)
ksylen - 1330-20-7 TWA 50 ppm 2000/39/EC
mieszanina 221 mg/m3
izomerow

Dalsze informacje: Adnotacja dotyczgca skory przypisana wartosci
dopuszczalnej narazenia zawodowego wskazuje na mozliwos¢ znacznej
absorpcji poprzez skore, Indykatywny

STEL 100 ppm 2000/39/EC
442 mg/m3

Dalsze informacje: Adnotacja dotyczgca skory przypisana warto$ci
dopuszczalnej narazenia zawodowego wskazuje na mozliwo$¢ znaczne;j
absorpcji poprzez skore, Indykatywny

| NDS | 100 mg/m3 | PL NDS
Dalsze informacje: Skéra
| NDSch | 200 mg/m3 | PL NDS
Dalsze informacje: Skéra
2-fenoksyetanol 122-99-6 NDS 230 mg/m3 PL NDS
etylobenzen 100-41-4 TWA 100 ppm 2000/39/EC
442 mg/m3

Dalsze informacje: Adnotacja dotyczgca skory przypisana warto$ci
dopuszczalnej narazenia zawodowego wskazuje na mozliwo$¢ znaczne;j
absorpcji poprzez skore, Indykatywny

STEL 200 ppm 2000/39/EC
884 mg/m3

Dalsze informacje: Adnotacja dotyczgca skory przypisana warto$ci
dopuszczalnej narazenia zawodowego wskazuje na mozliwo$¢ znaczne;j
absorpcji poprzez skore, Indykatywny

| NDS | 200 mg/m3 | PL NDS
Dalsze informacje: Skéra
| NDSch | 400 mg/m3 | PL NDS
Dalsze informacje: Skéra
kumen 98-82-8 TWA 20 ppm 2000/39/EC
100 mg/m3

Dalsze informacje: Adnotacja dotyczgca skory przypisana warto$ci
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dopuszczalnej narazenia zawodowego wskazuje na mozliwo$¢ znaczne;j
absorpcji poprzez skore, Indykatywny
STEL 50 ppm 2000/39/EC
250 mg/m3
Dalsze informacje: Adnotacja dotyczgca skory przypisana wartosci
dopuszczalnej narazenia zawodowego wskazuje na mozliwo$¢ znaczne;j
absorpcji poprzez skore, Indykatywny
| NDS | 50 mg/m3 | PL NDS
Dalsze informacje: Skéra
| NDSch | 250 mg/m3 | PLNDS
Dalsze informacje: Skéra
TWA 10 ppm 2019/1831/E
50 mg/m3 U
Dalsze informacje: Adnotacja dotyczgca skory przypisana wartosci
dopuszczalnej narazenia zawodowego wskazuje na mozliwo$¢ znaczne;j
absorpcji poprzez skore., Indykatywny
STEL 50 ppm 2019/1831/E
250 mg/m3 U
Dalsze informacje: Adnotacja dotyczaca skéry przypisana wartosci
dopuszczalnej narazenia zawodowego wskazuje na mozliwos¢ znacznej
absorpcji poprzez skore., Indykatywny
toluen 108-88-3 TWA 50 ppm 2006/15/EC
192 mg/m3
Dalsze informacje: Indykatywny, Adnotacja dotyczgca skéry przypisana
wartosci dopuszczalnej narazenia zawodowego wskazuje na mozliwosé
znacznej absorpcji poprzez skére
STEL 100 ppm 2006/15/EC
384 mg/m3
Dalsze informacje: Indykatywny, Adnotacja dotyczgca skéry przypisana
wartosci dopuszczalnej narazenia zawodowego wskazuje na mozliwosé
znacznej absorpcji poprzez skoére
| NDS | 100 mg/m3 | PLNDS
Dalsze informacje: Skéra
| NDSch | 200 mg/m3 | PL NDS
Dalsze informacje: Skéra

Pochodny niepowodujacy efektéw poziom (DNEL) zgodnie z Rozporzadzeniem WE
1907/2006

Nazwa substancji Koncowe Droga narazenia | Potencjalne skutki Wartosé
przeznaczenie zdrowotne
ksylen - mieszanina Pracownicy Wdychanie Dtugotrwate - skutki 221 mg/m3
izomerow uktadowe
Pracownicy Wdychanie Ostre - skutki 442 mg/m3
miejscowe
Pracownicy Skérnie Dtugotrwate - skutki 212 mg/kg
ukfadowe
Konsumenci Wdychanie Dtugotrwate - skutki 65,3 mg/m3
uktadowe
Konsumenci Skérnie Dtugotrwate - skutki 125 mg/kg
uktadowe
Konsumenci Doustnie Dtugotrwate - skutki 1,5 mg/kg
uktadowe
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Konsumenci Wdychanie Ostre - skutki 260 mg/m3
miejscowe
2-fenoksyetanol Pracownicy Wdychanie Narazenie 8,07 mg/m3
diugotrwate, Skutki
uktadowe, Efekty
miejscowe
Pracownicy Kontakt ze Narazenie 34,72 mg/kg
skorg dlugotrwate, Skutki
uktadowe
Konsumenci Wdychanie Narazenie 2,5 mg/m3
dtugotrwate,
Narazenie
krotkotrwate, Efekty
miejscowe
Konsumenci Kontakt ze Narazenie 20,83 mg/kg
skorg diugotrwate, Efekty
miejscowe
Konsumenci Potkniecie Narazenie 17,43 mg/kg
diugotrwate,
Narazenie
krétkotrwate, Skutki
uktadowe
oktametylocyklotetrasi | Konsumenci Doustnie Ostre - skutki 3,7 mg/kg
loksan [D4] uktadowe,
Dtugotrwate - skutki
uktadowe
Konsumenci Wdychanie Ostre - skutki 13 mg/m3
uktadowe, Ostre -
skutki miejscowe,
Dtugotrwate - skutki
uktadowe,
Dtugotrwate - skutki
miejscowe
Pracownicy Wdychanie Ostre - skutki 73 mg/m3
uktadowe, Ostre -
skutki miejscowe,
Dtugotrwate - skutki
uktadowe,
Dtugotrwate - skutki
miejscowe
Przewidywane stezenie niepowodujace zmian w srodowisku (PNEC) zgodnie z
Rozporzadzeniem WE 1907/2006
Nazwa substancji Srodowisko Warto$é
ksylen - mieszanina izomeréw Woda stodka 0,327 mgl/l
Woda morska 0,327 mgl/l
Osad wody stodkiej 12,46 mg/kg
Osad morski 12,46 mg/kg
Gleba 2,31 mg/kg
Instalacja oczyszczania $ciekow 6,58 mg/l
sporadyczne uwolnienie 0,327 mgl/l
2-fenoksyetanol Woda stodka 0,943 mgl/l
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Woda morska 0,0943 mg/l
sporadyczne uwolnienie 3,44 mg/l

Osad wody stodkiej

7,2366 mg/kg

Osad morski 0,7237 mg/kg
Gleba 1,26 mg/kg
Instalacja oczyszczania sciekow 24,8 mg/l
oktametylocyklotetrasiloksan [D4] | Woda stodka 1,5 UGL
Woda morska 0,15 UGL
Osad wody stodkiej 0,64 mg/kg
Gleba 0,84 mg/kg
Instalacja oczyszczania Sciekow 10 mg/l
Osad morski 0,064 mg/kg
Hazard for predators: secondary poisoning | 41 mg/kg

8.2 Kontrola narazenia

Srodki ochrony indywidualne;j.
Ochrona oczu lub twarzy

Ochrona rgk
Materiat
Czas wytrzymatosci
Grubos¢ rekawic

Uwagi

Ochrona skoéry i ciata

Ochrona dr6g oddechowych

Kontrola narazenia srodowiska
Zalecenia ogllne

Butelka z czystg wodg do przemywania oczu

Szczelne gogle

W przypadku problemoéw wystepujgcych w czasie
przetwarzania zatozy¢ ostone twarzy i stréj ochronny.

Guma fluorowana
>= 480 min
0,4 mm

Przydatnosc¢ dla okreslonego stanowiska pracy powinna by¢
przedyskutowana z producentami rekawic ochronnych.

Ubranie nieprzepuszczalne

Dostosowac¢ rodzaj ochrony ciata do ilosci i stezenia

substancji niebezpiecznych w miejscu pracy.

W razie tworzenia sie par stosowacé respirator z odpowiednim

filtrem.

Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do kanalizaciji.
Zapobiegaé dalszemu wyciekowi lub rozlaniu, jezeli to

bezpieczne.

W przypadku skazenia produktem rzek, jezior lub $ciekéw

powiadomi¢ odpowiednie wiadze.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia
Barwa
Zapach

Prog zapachu

ciecz
jasnozotta
aromatyczny

Brak dostepnych danych
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Temperatura topnienia/
zakres temperatur topnienia

Poczatkowy punkt wrzenia

Goérna granica wybuchowosci
/ Gérna granica palnosci

Dolna granica wybuchowosci / :
Dolna granica palnosci

Temperatura zaptonu

Temperatura samozaptonu

Temperatura rozktadu

pH

Lepkosé
Lepko$¢ dynamiczna

Lepkos$¢ kinematyczna
Rozpuszczalnosc

Rozpuszczalnos¢ w

wodzie

Rozpuszczalnosé w innych

rozpuszczalnikach
Wspotczynnik podziatu: n-

oktanol/woda

Preznos¢ par

Gestos¢ wzgledna

Gestos¢

Gestos¢ nasypowa

Gestos¢ wzgledna par

<0°C
Metoda: derived

137,00 °C
Metoda: derived

7,00 %(V)

1,20 %(V)

25,00 °C
Metoda: 48 (Abel-Pensky) DIN 51755

> 200 °C
Metoda: DIN 51 794/ DIN prEN 14 522

Brak dostepnych danych

5 (20 °C)

Stezenie: 1 %

Metoda: Universal pH-value indicator

Brak dostepnych danych

2 mm2/s (40 °C)

niemieszajgcy sie

Brak dostepnych danych

Brak dostepnych danych
8 hPa (20,00 °C)
Metoda: derived
Brak dostepnych danych

0,9280 g/cm3 (20,00 °C, 1.013 hPa)
Metoda: 4 (20°C zgieta szklanna rurka )

Nie dotyczy

Brak dostepnych danych
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9.2 Inne informacje

Latwopalnos$¢ (ciecze) : Podtrzymuje palenie
Szybkos$é parowania : Brak dostepnych danych
Napiecia powierzchniowego . Brak dostepnych danych

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnos¢
Brak rozktadu w przypadku przechowywania i stosowania zgodnie z zaleceniami.

10.2 Stabilnos¢ chemiczna
Brak rozktadu w przypadku przechowywania i stosowania zgodnie z zaleceniami.

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Niebezpieczne reakcje . Brak rozktadu w przypadku przechowywania i stosowania
zgodnie z zaleceniami.
Pary mogg tworzy¢ z powietrzem mieszanine wybuchowg.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé
Warunki, ktérych nalezy . Cieplo, ogien i iskry.
unika¢

10.5 Materiaty niezgodne

Czynniki, ktérych nalezy . Silne utleniacze
unikaé

10.6 Niebezpieczne produkty rozkiadu
Brak rozktadu w przypadku przechowywania i stosowania zgodnie z zaleceniami.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznosé ostra
Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

Produkt:

Toksycznos¢ ostra - droga . Oszacowana toksycznos¢ ostra: > 2.000 mg/kg
pokarmowa Metoda: Metoda obliczeniowa

Toksyczno$¢ ostra - przez . Oszacowana toksycznos¢ ostra: 16,75 mg/l
drogi oddechowe Czas ekspozycji: 4 h

Atmosfera badawcza: para
Metoda: Metoda obliczeniowa

13/27



KARTA CHARAKTERYSTYKI
wedtug przepisu (WE) Nr 1907/2006, z péZniejszymi zmianami przez O BY K

Regulacje Komisji (UE) 2020/878

BYK-306 SG
Wersja 3.0 Data ostatniego wydania: 04.12.2024
SDB_PL Aktualizacja: 14.03.2025 Wydrukowano dnia 05.01.2026

Toksyczno$¢ ostra - po
naniesieniu na skore

Sktadniki:

ksylen - mieszanina izomerow:

Toksycznos$¢ ostra - droga
pokarmowa

Toksycznos¢ ostra - po
naniesieniu na skore

2-fenoksyetanol:

Toksycznosé ostra - droga
pokarmowa

Toksyczno$¢ ostra - przez
drogi oddechowe

Alkenyl-alkyl-polyglycolether:

Toksycznos¢ ostra - droga
pokarmowa

Oszacowana toksycznosé ostra: > 2.000 mg/kg
Metoda: Metoda obliczeniowa

LD50 (Szczur): 4.300 mg/kg

Metoda: Dyrektywa WE 92/69/EEC B.1 Toksycznos$¢ osra
(doustnie)

GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: nie

LD50 (Krolik): > 4.200 mg/kg
GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: Brak dostepnej informacji.

Oszacowana toksycznos$¢ ostra: 1.394 mg/kg
Metoda: Oszacowana toksycznos$¢ ostra zgodnie z
Rozporzgdzeniem WE 1272/2008

LD50 (Szczur): 1.840 mg/kg
Metoda: Dyrektywa ds. testow 401 OECD
GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: nie

Oszacowana toksycznos$¢ ostra: 1.840 mg/kg
Metoda: Metoda obliczeniowa

LC50 (Szczur): > 1 mgl/l

Czas ekspozycji: 4 h

Atmosfera badawcza: pyt/mgta

Metoda: Dyrektywa ds. testow 412 OECD

GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak

Ocena: Ta substancja lub mieszanina nie charakteryzuje sie
ostrg toksycznoscig drogg oddechowg

LD50 (Szczur): 1.502 mg/kg
Metoda: Dyrektywa ds. testow 401 OECD

Oszacowana toksycznos¢ ostra: 1.502 mg/kg
Metoda: Metoda obliczeniowa

Dziatanie zragce/draznigce na skére

Dziata draznigco na skore.

Produkt:
Uwagi

Moze podraznia¢ skére.
Moze powodowaé podraznienie skéry u oséb podatnych.
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Sktadniki:
2-fenoksyetanol:
Gatunek . Krolik
Metoda . Dyrektywa ds. testéw 404 OECD
Wynik . Brak dziatania draznigcego na skore

Alkenyl-alkyl-polyglycolether:

Gatunek . Krélik
Metoda : Dyrektywa ds. testow 404 OECD
Wynik . Brak dziatania draznigcego na skére

Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie draznigce na oczy
Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Produkt:

Uwagi . Moze powodowac¢ nieodwracalne uszkodzenie oczu.
Sktadniki:

2-fenoksyetanol:

Gatunek . Krélik

Metoda :  Dyrektywa ds. testow 405 OECD

Wynik . Dziatanie draznigce na oczy

Alkenyl-alkyl-polyglycolether:

Gatunek . Krélik
Metoda :  Dyrektywa ds. testow 405 OECD
Wynik . Brak dziatania draznigcego na oczy

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére
Dziatanie uczulajgce na skére
Nie sklasyfikowano z uwagi na brak danych.

Uczulenie ukltadu oddechowego
Nie sklasyfikowano z uwagi na brak danych.

Produkt:

Uwagi :  Brak dostepnych danych
Skladniki:

2-fenoksyetanol:

Gatunek . Swinka morska

Metoda . Dyrektywa ds. testow 406 OECD
Wynik . Nie powoduje podraznienia skory.

oktametylocyklotetrasiloksan [D4]:
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Gatunek . Swinka morska
Metoda . Dyrektywa ds. testow 406 OECD
Wynik . Nie powoduje podraznienia skory.
GLP, Dobra praktyka . tak
laboratoryjna

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze
Nie sklasyfikowano z uwagi na brak danych.

Produkt:
Genotoksycznos¢ in vitro . Uwagi: Brak dostepnych danych

Genotoksycznosc in vivo . Uwagi: Brak dostepnych danych

Rakotwérczosé
Moze powodowac raka.

Produkt:
Uwagi . Brak dostepnych danych

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢
Nie sklasyfikowano z uwagi na brak danych.

Produkt:

Dziatanie na ptodnosé . Uwagi: Brak dostepnych danych
Wptyw na rozwéj ptodu . Uwagi: Brak dostepnych danych
Sktadniki:

2-fenoksyetanol:

Wptyw na rozwéj ptodu . Gatunek: Szczur
Spos6b podania dawki: Doustnie
Czas trwania poszczeg6lnych zabiegéw: 14 d
Ogodlna toksycznos¢ u matek: NOAEL: 300 mg/kg wagi ciata
Teratogennos¢: NOAEL: 1.000 mg/kg wagi ciata
Metoda: Dyrektywa ds. testow 414 OECD

Gatunek: Krolik

Spos6b podania dawki: Skérnie

Czas trwania poszczego6lnych zabiegow: 14 d

Ogolna toksycznos¢ u matek: NOAEL: 300 mg/kg wagi ciata
Teratogennos¢: NOAEL: 600 mg/kg wagi ciata

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
Moze powodowac podraznienie drog oddechowych.

Produkt:
Uwagi :  Brak dostepnych danych

16 /27



KARTA CHARAKTERYSTYKI
wedtug przepisu (WE) Nr 1907/2006, z pozniejszymi zmianami przez
Regulacje Komisji (UE) 2020/878

0 BYK

BYK-306 SG
Wersja 3.0 Data ostatniego wydania: 04.12.2024
SDB_PL Aktualizacja: 14.03.2025 Wydrukowano dnia 05.01.2026

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane
Moze powodowac uszkodzenie narzgddéw poprzez diugotrwate lub narazenie powtarzane.

Produkt:
Uwagi

Brak dostepnych danych

Toksycznos¢ dawki powtorzonej

Produkt:

Uwagi

Skiadniki:

2-fenoksyetanol:

Gatunek

NOAEL

Spos6b podania dawki
Metoda

Brak dostepnych danych

Szczur

700 mg/kg

Doustnie

Dyrektywa ds. testéw 408 OECD

Gatunek Szczur

NOAEL 0,0482 mg/l

Spos6b podania dawki Wdychanie

Metoda Dyrektywa ds. testéw 412 OECD
Narazone organy Narzady oddechowe

Toksycznos¢ przy aspiracji
Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ Smiercia.

Produkt:
Brak dostepnych danych

11.2 Informacje o innych zagrozeniach
Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Produkt:

Ocena : Ta substancja/mieszanina nie zawiera skfadnikow uwazanych
za posiadajgce wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie
uktadu hormonalnego wedtug Artykutu 57(f) REACH
Rozporzgdzenia Komisji (UE) 2018/605 lub Rozporzagdzenia
Delegowanego Komisji (UE) 2017/2100 przy poziomach 0,1%
lub wyzszych.

Dalsze informacje

Produkt:
Uwagi . Rozpuszczalniki mogg wysuszaé skore.
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosé

Produkt:

Toksyczno$c¢ dla ryb . Uwagi: Brak dostepnych danych
Toksyczno$¢ dla dafnii i . Uwagi: Brak dostepnych danych

innych bezkregowcow

wodnych

Skladniki:

ksylen - mieszanina izomerow:

Toksycznos¢ dla dafnii i . EC50 (Daphnia magna (rozwielitka)): 1 mg/l
innych bezkregowcow Czas ekspozycji: 24 h

wodnych Rodzaj badania: Zwolnienie poruszania si¢

Metoda: Dyrektywa ds. testow 202 OECD

Toksyczno$¢ dla . ECB50 (Selenastrum capricornutum (algi zielone)): 2,2 mg/l
glony/rosliny wodne Czas ekspozycji: 72 h

Rodzaj badania: proba statyczna

Metoda: Dyrektywa ds. testow 201 OECD

GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (algi zielone)): 0,44
mg/I

Czas ekspozycji: 72 h

Rodzaj badania: Zwolnienie wzrostu

Metoda: Dyrektywa ds. testow 201 OECD

Toksycznosé dla ryb . NOEC: > 1,3 mg/l
(Toksycznos$¢ chroniczna) Czas ekspozyciji: 56 d
Gatunek: Oncorhynchus mykiss (pstrag teczowy)

Toksyczno$¢ dla dafnii i : NOEC: 1,17 mgl/l
innych bezkregowcow Czas ekspozycji: 7d
wodnych (Toksycznosc¢ Gatunek: Daphnia sp. (Rozwielitka)

chroniczna)
NOEC: 0,96 mg/I
Czas ekspozycji: 7 d
Gatunek: Daphnia sp. (Rozwielitka)

2-fenoksyetanol:

Toksyczno$¢ dla dafnii i . EC50 (Daphnia (Rozwielitka)): min. 100 mg/I
innych bezkregowcow Czas ekspozycji: 48 h
wodnych Rodzaj badania: proba statyczna

Metoda: Dyrektywa ds. testow 202 OECD

Toksycznosé dla ryb : NOEC: 23 mg/l
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(Toksycznosé chroniczna) Czas ekspozycji: 34 d

Metoda: Wytyczne OECD 210 w sprawie préb

Toksycznosé¢ dla dafnii i . NOEC: 9,43 mgl/l

innych bezkregowcow Czas ekspozycji: 21 d

wodnych (Toksycznosc¢ Gatunek: Daphnia (Rozwielitka)

chroniczna) Rodzaj badania: semi-static test

Metoda: Wytyczne OECD 211 w sprawie prob

12.2 Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozkiadu

Produkt:
Biodegradowalnos¢ . Uwagi: Brak dostepnych danych

Skiadniki:

ksylen - mieszanina izomerow:

Biodegradowalnos¢ . Rodzaj badania: tlenowy(e)
Wynik: Latwo biodegradowalny.
Metoda: Dyrektywa ds. testow 301F OECD
GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak

2-fenoksyetanol:

Biodegradowalnos¢ . Biodegradacja: > 70 %
Czas ekspozyciji: 28 d
Metoda: Wytyczne OECD 301 A w sprawie prob

Alkenyl-alkyl-polyglycolether:

Biodegradowalnos¢ . Biodegradacja: <20 %
Czas ekspozyciji: 28 d
Metoda: Dyrektywa ds. testow 302B OECD

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulaciji

Produkt:
Bioakumulacja : Uwagi: Brak dostepnych danych

Sktadniki:

ksylen - mieszaninaizomerow:

Bioakumulacja . Gatunek: Oncorhynchus mykiss (pstrag teczowy)
Czas ekspozyciji: 56 d
Wspotczynnika biokoncentraciji (BCF): 25,9
GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: nie

Wspotczynnik podziatu: n- : Pow: 3,2 (20 °C)
oktanol/woda pH: 7
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12.4 Mobilnosé w glebie
Brak dostepnych danych

12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Produkt:

Ocena
Ta substancja/mieszanina zawiera sktadniki uwazane albo za
trwate, podlegajgce bioakumulacji i toksyczne (PBT), albo
bardzo trwate i podlegajgce bardzo silnej bioakumulacji
(vPVvB).

Sktadniki:

oktametylocyklotetrasiloksan [D4]:

Ocena . Substancja jest bardzo trwata i bardzo mocno
bioakumulacyjna (vPvB).

Substancja jest trwata, podlegajgca bioakumulaciji i toksyczna
(PBT).

Decamethylcyclopentasiloxane:

Ocena . Substancja jest trwala, podlegajgca bioakumulacji i toksyczna
(PBT).

Substancja jest bardzo trwata i bardzo mocno
bioakumulacyjna (vPvB).

12.6 Wihasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Produkt:

Ocena . Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikow uwazanych
za posiadajgce wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie
uktadu hormonalnego wedtug Artykutu 57(f) REACH
Rozporzgdzenia Komisji (UE) 2018/605 lub Rozporzagdzenia
Delegowanego Komisji (UE) 2017/2100 przy poziomach 0,1%
lub wyzszych.

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania

Produkt:
Dodatkowe informacje . Zagrozenie srodowiska nie moze by¢ wykluczone w
ekologiczne przypadku nieprofesjonalnego postugiwania sie lub usuwania.

Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc
diugotrwate skutki.
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SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Produkt : Produkt nie powinien przedostawac sie do sieci wodnej lub
kanalizacyjnej oraz gleby.
Nie zanieczyszczac stawow, ciekdw wodnych lub kanatéw
produktem lub pojemnikami po produkcie.
Przekazac licencjowanemu zakfadowi usuwania odpadow.

Zanieczyszczone . Oprézni¢ opakowanie z resztek produktu.
opakowanie Usunac jak niewykorzystany produkt.
Nie uzywac¢ ponownie pustych pojemnikow.
Nie spalac i nie cigé palnikiem pustych beczek.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny 1D

ADR © UN 1993
RID © UN 1993
IMDG © UN 1993
IATA © UN 1993

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN

ADR . MATERIAL ZAPALNY CIEKLY I.N.O.
(Xylene, Ethylbenzene)

RID . MATERIAL ZAPALNY CIEKLY I.N.O.
(Xylene, Ethylbenzene)

IMDG . FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

(XYLENE, Ethylbenzene)

IATA . Flammabile liquid, n.o.s.
(Xylene, Ethylbenzene)

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

ADR 3
RID 3
IMDG 3
IATA 3

14.4 Grupa pakowania

ADR

Grupa pakowania [
Kody klasyfikacji : F1
Nr. rozpoznawczy : 30
zagrozenia
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Nalepki 3
Kod ograniczenh przewozu D/E
przez tunele
RID
Grupa pakowania [
Kody klasyfikaciji F1
Nr. rozpoznawczy 30
zagrozenia
Nalepki 3
IMDG
Grupa pakowania [
Nalepki 3
EmS Kod F-E, S-E
Uwagi IMDG Code segregation group - none

366

11
Flammable Liquids

Instrukcja pakowania 355
(transport lotniczy

pasazerski)

Instrukcja opakowania (LQ) Y344

Grupa pakowania
Nalepki

14.5 Zagrozenia dla Srodowiska

ADR
Niebezpieczny dla
Srodowiska

RID
Niebezpieczny dla
Srodowiska

IMDG

Substancja mogaca
spowodowaé
zanieczyszczenie morza

1
Flammable Liquids

nie

nie

nie

14.6 Szczegblne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

Klasyfikacja(e) transportowa(e) podana(e) tutaj jest/sg tylko dla celéw informacyjnych i jest/sg
oparte wytgcznie na wlasciwosciach niezapakowanego materiatu, jak opisany w niniejszej Karcie
Bezpieczenstwa Materialowego. Klasyfikacje transportowe mogg zmienia¢ sie zaleznie od
sposobu transportu, rozmiarow opakowania oraz odmian legislacji regionalnych lub krajowych.

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie ma zastosowania do produktu w stanie takim, w jakim dostarczono.
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SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne
dla substancji lub mieszaniny

REACH - Ograniczenia dotyczace produkcji, . Nalezy uwzgledni¢ warunki
wprowadzania do obrotu i stosowania niektérych ograniczenia dla ponizszych
niebezpiecznych substancji, mieszanin i wyrobéw wpisow:

(Zatgcznik XVII) Numer na liscie 3

Numer na liscie 5: benzen
Numer na liscie 28: kumen
Numer na liscie 48: toluen

Numer na liscie 70:
oktametylocyklotetrasiloksan [D4],
Decamethylcyclopentasiloxane

Numer na liscie 72: benzen

Numer na liscie 75: Jezeli
zamierzasz uzywac ten produkt jako
tusz do tatuazu, skontaktuj sie ze
sprzedawca.

REACH - Lista kandydacka substancji stanowigcych . oktametylocyklotetrasiloksan [D4]
bardzo duze zagrozenie dla Autoryzacji (Artykut 59).
Decamethylcyclopentasiloxane

REACH - Wykaz substancji podlegajagcych procedurze : Nie dotyczy
udzielania zezwolen (Zatacznik XIV)

Seveso lll: Dyrektywa Parlamentu P5c CIECZE tATWOPALNE
Europejskiego i Rady 2012/18/UE w sprawie

kontroli zagrozen powaznymi awariami

zwigzanymi z substancjami niebezpiecznymi.

Inne przepisy:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 2289)

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008
r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i
uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej seria L nr 353 z 31.12.2008) z kolejnymi
dostosowaniami do postepu technicznego (ATP).

Rozporzgdzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006
roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajgce dyrektywe
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1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji
(WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (opublikowane w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej seria L nr 396 z 30.12.2006, z p6zn. zm.)

ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajgce zatgcznik
Il do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw
(REACH)

Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy | Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy (Dz.U 2018 poz. 1286 wraz z pézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiarow
czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2011, nr 33, poz. 166, z pozn.
zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (tekst
jednolity Dz.U. 2016 nr O poz. 1488)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21, z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
(Dz. U. z2013 ., poz. 888, z p6zn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadoéw (Dz.
U. 2020 poz. 10).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wymagan dotyczacych prowadzenia procesu
termicznego przeksztatcania odpadéw oraz sposobdw postepowania z odpadami powstatymi w
wyniku tego procesu. (Dz. U. z 2016 r., poz. 108).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarow niebezpiecznych (Dz. U. nr 227, poz.
1367, z p6zn. zm.).

Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do
zatgcznikow A i B do Umowy europejskiej dotyczgcej miedzynarodowego przewozu drogowego
towaréw niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz.U.
2021 poz. 874, z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziataniu narkomanii (Dz. U. 2005 Nr 179, poz. 1485,
z pbdzn. zm.)

ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) 2016/425 z dnia 9
marca 2016 r. w sprawie srodkéw ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady
89/686/EWG

15.2 Ocena bezpieczeinstwa chemicznego
Nie dotyczy

SEKCJA 16: Inne informacje

Elementy, w ktérych wprowadzono odpowiednie zmiany w poprzedniej wersji, sg wyréznione w
tresci tego dokumentu dwoma pionowymi liniami.

Pelny tekst Zwrotéw H

H225 : Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H226 . katwopalna ciecz i pary.

H302 . Dziata szkodliwie po potknieciu.

H304 . Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozic¢
Smiercia.

H312 . Dziata szkodliwie w kontakcie ze skorg.

H315 . Dziata draznigco na skore.
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H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.
H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
H350 Moze powodowac raka.
H361d Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na dziecko w tonie matki.
H361f Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na ptodnosc¢.
H373 Moze powodowac uszkodzenie narzgdow poprzez
diugotrwate lub narazenie powtarzane.
H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc
dtugotrwate skutki.
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc
diugotrwate skutki.
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc

dtugotrwate skutki.

Toksycznos$¢ ostra
Zagrozenie diugotrwate (przewlekte) dla srodowiska wodnego

Asp. Tox. Zagrozenie spowodowane aspiracjg

Carc. Rakotwdrczos¢

Eye Dam. Powazne uszkodzenie oczu

Eye Irrit. Dziatanie draznigce na oczy

Flam. Liq. Substancje ciekte tatwopalne

Repr. Szkodliwe dziatanie na rozrodczos$é

Skin Irrit. Draznigce na skore

STOT RE Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - powtarzane
narazenie

STOT SE Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie
jednorazowe

2000/39/EC Dyrektywa Komisji 2000/39/WE ustanawiajgca pierwszg liste
indykatywnych warto$ci granicznych narazenia na czynniki
zewnetrzne podczas pracy

2006/15/EC Europejskich, indykatywnych dopuszczalnych wartosci
narazenia zawodowego

2019/1831/EU Europa. Dyrektywa Komisji 2019/1831/UE ustanawiajgca pigty
wykaz wskaznikowych dopuszczalnych wartosci narazenia
zawodowego

PL NDS Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy | Polityki Spoteczne;j
z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U 2018 poz. 1286 wraz z
poézn. zm.)

2000/39/EC /| TWA Wartosci dopuszczalnej- 8 godzin

2000/39/EC / STEL Krétkoterminowe narazenia zawodowego

2006/15/EC / TWA Warto$ci dopuszczalnej- 8 godzin

2006/15/EC / STEL
2019/1831/EU / TWA
2019/1831/EU / STEL
PL NDS / NDS

PL NDS / NDSch

Krétkoterminowe narazenia zawodowego
Warto$ci dopuszczalnej- 8 godzin
Krétkoterminowe narazenia zawodowego
Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie
Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe
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ADN - Europejska umowa dotyczgca miedzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych
drogami wodnymi $rédlgdowymi; ADR - Umowa dotyczgca miedzynarodowego przewozu
towar6w niebezpiecznych transportem drogowym; AIIC - Australijski wykaz substancji
chemicznych; ASTM - Amerykanskie Towarzystwo Badania Materiatéw; bw - Masa ciata; CLP -
Przepis o klasyfikowaniu, etykietowaniu i pakowaniu; Przepis (UE) Nr 1272/2008; CMR -
Karcynogen, mutagen lub srodek toksyczny reprodukcyjnie; DIN - Norma Niemieckiego Instytutu
Standaryzacji; DSL - Krajowa lista substancji (Kanada); ECHA - Europejska Agencja
Chemikalibw; EC-Number - Numer Wspdlnoty Europejskiej; ECx - Stezenie zwigzane z x%
reakcji; ELx - Wskaznik obcigzenia zwigzany z x% reakcji; EmS - Harmonogram awaryjny; ENCS
- Istniejgce i nowe substancje chemiczne (Japonia); ErCx - Stezenie zwigzane z x% wzrostu
predkosci reakcji; GHS - System Globalnie Zharmonizowany; GLP - Dobra praktyka
laboratoryjna; IARC - Miedzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem; IATA - Miedzynarodowe
Stowarzyszenie Transportu Lotniczego; IBC - Migdzynarodowy kod dla budowy i wyposazania
statkbw do przewozu niebezpiecznych chemikaliow luzem; IC50 - Potowa maksymalnego
stezenia inhibitujgcego; ICAO - Miedzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego; IECSC - Spis
istniejgcych substancji chemicznych w Chinach; IMDG - Miedzynarodowy morski kodeks towaréw
niebezpiecznych; IMO - Miedzynarodowa Organizacja Morska; ISHL - Prawo o bezpieczenstwie
przemystowym i zdrowiu (Japonia); ISO - Miedzynarodowa Organizacja Normalizacyjna; KECI -
Koreanski spis istniejgcych substancji chemicznych; LC50 - Stezenie substancji toksycznej
powodujgce smieré 50% grupy populacji organizméw testowych; LD50 - Dawka potrzebna do
spowodowania smierci 50% populacji testowej ($rednia dawka $miertelna); MARPOL -
Miedzynarodowa Konwencja na rzecz Zapobiegania Zanieczyszczeniu przez Statki; n.o.s. -
Nieokreslone w inny sposob; NO(A)EC - Brak zaobserwowanych (niekorzystnych) efektow
stezenia; NO(A)EL - Poziomu, przy ktérym nie zaobserwowano wystepowania szkodliwego
efektu; NOELR - Wskaznik obcigzenia, przy ktérym nie obserwowano szkodliwego efektu; NZloC
- Nowozelandzki spis chemikaliow; OECD - Organizacja ds. Wspédtpracy Gospodarczej i
Rozwoju; OPPTS - Biuro Bezpieczenstwa Chemicznego i Zapobiegania Skazeniom; PBT -
Substancja trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna; PICCS - Filipinski spis
chemikaliéw i substancji chemicznych; (Q)SAR - Modelowanie zaleznos$ci struktura-aktywnosc;
REACH - Przepis (UE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, dotyczacy rejestraciji,
oceny, autoryzacji i ograniczenia chemikaliow.; RID - Przepisy dotyczace miedzynarodowego
przewozu towardéw niebezpiecznych kolejg; SADT - Samoprzyspieszajgca temperatura rozktadu;
SDS - Karta Charakterystyki Bezpieczenstwa Materiatu; SVHC - substancja wzbudzajgca
szczegolnie duze obawy; TCSI - Tajwanski spis substancji chemicznych; TECI - Tajlandzki Spis
Istniejgcych Chemikaliéw; TRGS - Zasady techniczne dla substancji niebezpiecznych; TSCA -
Ustawa o kontroli substancji toksycznych (Stany Zjednoczone); UN - Narody Zjednoczone; vPvB
- Bardzo trwaty i wykazujacy duzg zdolnos¢ do bioakumulacji

Dalsze informacje

Klasyfikacja mieszaniny: Procedura klasyfikacji:

Flam. Lig. 3 H226 Oparte na danych produktu lub ocenie
Acute Tox. 4 H332 Metoda obliczeniowa

Skin Irrit. 2 H315 Metoda obliczeniowa

Eye Dam. 1 H318 Metoda obliczeniowa

Carc. 1B H350 Metoda obliczeniowa

STOT SE 3 H335 Metoda obliczeniowa

STOT RE 2 H373 Metoda obliczeniowa

Asp. Tox. 1 H304 Metoda obliczeniowa

Aquatic Chronic 3 H412 Metoda obliczeniowa
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Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki oparte sg na aktualnym stanie wiedzy i informacji na
dzien publikacji. Zostata ona opracowana jedynie jako wskazdéwka dla bezpiecznego
uzytkowania, stosowania, przetwarzania, magazynowania, transportu, usuwania oraz w
przypadku uwolnienia do srodowiska i nie powinna by¢ traktowana jako gwarancja wiasciwosci
ani specyfikacja jakosciowa. Informacja dotyczy jedynie zgodnego 2z przeznaczeniem
zastosowania danego materiatu, moze nie by¢ wazna dla tego materiatu, uzytego w potaczeniu z
innymi materiatami lub w innym procesie, chyba, ze jest to wymienione w tekscie.

PL/PL
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