BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni (ES) €. 1907/2006 O BY K

BYK-UV 3505
Verze 10.0 Datum posledniho vydani: 02.02.2022
SDB_CZ Datum revize: 01.02.2023 Datum vytisténi 15.05.2025

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Obchodni nazev : BYK-UV 3505
UFI : AMH4-D0O8R-JOOF-KYTA
Kod vyrobku : 000000000000148637

1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti
Pouziti latky nebo smési . Surface additive

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Firma . BYK-Chemie GmbH
Abelstrasse 45
46483 Wesel
Telefon . +49 281 670-0
Fax . +49 281 65735
Informace . Regulatory Affairs
Telefon : +49 281 670-23532
Fax : +49 281 670-23533
E-mailova adresa . GHS.BYK@altana.com

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

+420 228 882 830 (Cestina a Anglicky)
+44 1235 239670 (All languages)

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace (NARIZENI (ES) &. 1272/2008)

Drazdivost pro kizi, Kategorie 2 H315: Drazdi kdzi.

Podrazdéni oci, Kategorie 2 H319: Zpusobuje vazné podrazdéni oci.
Senzibilizace klze, Kategorie 1 H317: Mlze vyvolat alergickou kozni reakci.
Toxicita pro specifické cilové organy - H335: Mlze zpusobit podrazdéni dychacich cest.

jednorazovéa expozice, Kategorie 3,

Dychaci systém

Dlouhodoba (chronicka) nebezpednost H411: Toxicky pro vodni organismy, s
pro vodni prostfedi, Kategorie 2 dlouhodobymi uginky.

2.2 Prvky oznaéeni

Oznaéeni (NARIZENI (ES) ¢&. 1272/2008)
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Vystrazné symboly
nebezpecnosti

Signalnim slovem

Standardni véty o
nebezpecnosti

Pokyny pro bezpeéné
zachazeni

Varovani

H315 Drazdi kdzi.

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni odi.

H335 Mize zplsobit podrazdéni dychacich cest.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

Prevence:

P261 Zamezte vdechovani mihy/ par.

P264 Po manipulaci dikladné omyjte kazi.

P273 Zabrahte uvolnéni do zivotniho prostfedi.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ ochranné bryle/
obliCejovy §tit.

Opatieni:

P304 + P340 + P312 PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na
Cerstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadniujici dychani.
Necitite-li se dobfe, volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI
STREDISKO/ lékafe.

P391 Unikly produkt seberte.

Nebezpeéné slozky které musi byt uvedeny na Stitku:

e 42978-66-5
e 818-61-1

2.3 DalSi nebezpeénost

Tripropylenglycoldiacrylate
2-hydroxyethyl-akrylat

Latka/smés neobsahuje slozky povazované bud za perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT),
nebo za vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni (vPvB) v koncentraci 0,1 % €i vySSsi.

Ekologické informace: Latka/smés neobsahuje slozky, o nichz se ma za to, ze maji vlastnosti
vyvolavajici naruSeni endokrinni ¢innosti podle REACH ¢lanek 57(f) nebo nafizeni Komise (EU) s
delegovanou pravomoci 2017/2100 nebo nafizeni Komise (EU) 2018/605 pfi hladinach 0,1 %

nebo vysSich.

Toxikologické informace: Latka/smés neobsahuje slozky, o nichz se ma za to, ze maji vlastnosti
vyvolavajici naruSeni endokrinni ¢innosti podle REACH ¢lanek 57(f) nebo nafizeni Komise (EU) s
delegovanou pravomoci 2017/2100 nebo nafizeni Komise (EU) 2018/605 pfi hladinach 0,1 %

nebo vysSich.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.2 Smési
Chemickéa podstata

Slozky

Acryl functional dimethylpolysiloxane

Chemicky nazev

C:). CAS Klasifikace Koncentrace
C.ES (% wiw)
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C. indexu
Registraéni Cislo
Tripropylenglycoldiacrylate 42978-66-5 Skin Irrit. 2; H315 >=50 - <=100
256-032-2 Eye Irrit. 2; H319
01-2119484613-34 Skin Sens. 1; H317
STOT SE 3; H335
(Dychaci systém)
Aquatic Chronic 2;
H411
specificky limit
koncentrace
STOT SE 3; H335
>=10 %
oktamethylcyklotetrasiloxan 556-67-2 Repr. 2; H361f >=0,025-<
209-136-7 Aquatic Chronic 1; 0,1
01-2119529238-36 H410
M-faktorem
(Chronicka toxicita
pro vodni prostredi):
10
2-hydroxyethyl-akrylat 818-61-1 Acute Tox. 4; H302 >=0,025- <
212-454-9 Acute Tox. 3; H311 0,1

Skin Corr. 1B; H314
Eye Dam. 1; H318
Skin Sens. 1; H317
Aquatic Acute 1;
H400

M-faktorem (Akutni
toxicita pro vodni
prostredi): 1

specificky limit
koncentrace

Skin Sens. 1; H317
>=0,2 %

Vysvétleni zkratek viz oddil 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
VSeobecné pokyny

Pfi vdechnuti

PostiZzeného vyneste z nebezpeéného prostoru.
OSetfujicimu lékafi pfedlozte tento bezpecnostni list.
Nenechavejte postizeného bez dozoru.

Je-li postizeny v bezvédomi, ulozte jej do bezpecéné polohy a
zajistéte lIékafskou pomoc.
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Pfi pfetrvavajicich potizich pfivolejte 1ékare.
PFi styku s kdzi . Pfi pfetrvavajicim podrazdéni pokozky je nutno uvédomit
lékare.
Pfi zasazeni kuze ji dikladné oplachnéte vodou.
Pfi znecisténi odévu jej odlozte.
PFi styku s o€ima . Pfi vniknuti do oci peclivé vyplachujte velkym mnozstvim
vody.
Odstrarite kontaktni Cocky.
Chrarite nezranéne oko.
Siroce oteviete o€i a vyplachuijte.
Pfi pfetrvavajicim podrazdéni oci vyhledejte odborného
Iékare.
Pfi poziti . Udrzujte volné dychaci cesty.

Nepodavejte mléko ani alkoholické napoje.
Osobam v bezvédomi nikdy nepodavejte nic Usty.
PFi pretrvavajicich potizich pfivolejte Iékare.

4.2 Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a uéinky
Symptomy : Z&dna informace neni k dispozici.

Rizika : Z&dna informace neni k dispozici.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlasStniho osetieni
Osetfeni :  Z&dna informace neni k dispozici.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva . Péna
Oxid uhligity (CO2)
Hasici prasek
Nevhodna hasiva . PIny proud vody

5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési

Specificka nebezpedi pfi . Zabrante Uniku z mista pozaru a vniknuti do kanalizace nebo
haSeni pozaru vodnich zdroju.

Nebezpecné produkty : Oxidy uhliku

spalovani Oxidy dusiku (NOXx)

5.3 Pokyny pro hasice

Zvlastni ochranné prostfedky : PFi haSeni pouzijte v pfipadé nutnosti dychaci pfistroj s
pro hasice uzavienym okruhem.
Dalsi informace . Kontaminovanou vodu pouZitou k haseni shromazduijte

oddélené. Voda nesmi byt vpusténa do kanalizace.
Zbytky po poZaru a kontaminovana voda pouZita k hadeni
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musi byt zlikvidovany podle mistnich pfedpis(.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného Gniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Opatfeni na ochranu osob . PouZivejte vhodné ochranné prostfedky.

6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostiedi

Opatfeni na ochranu . Preventivnim opatfenim zabrante vniknuti vyrobku do
zivotniho prostredi kanalizace.
Zabrante dalSimu unikani nebo rozliti, neni-li to spojeno s
rizikem.

Pokud produkt kontaminoval feku nebo jezero nebo vnikl do
kanalizace, informujte pfislusné urady.

6.3 Metody a materiél pro omezeni uniku a pro ¢isténi

Cistici metody : Nechejte vsaknout do inertniho absorpéniho materialu (napf.
pisek, silikagel, kyselé pojivo, univerzalni pojivo, piliny).
Ulozte do vhodné uzaviené nadoby.

6.4 Odkaz najiné oddily
Pokyny k likvidaci viz bod 13., Osobni ochrana viz sekce 8.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatreni pro bezpecéné zachazeni

Pokyny pro bezpecné . Zabrarnite vzniku aerosolu.

zachazeni Nevdechujte pary/prach.
Zamezte styku s kizi a oCima.
Osobni ochrana viz sekce 8.
V misté pouZiti by mélo byt zakdzano koufit, jist a pit.
V pracovnich prostorach je nutno zajistit dostatenou vyménu
vzduchu a/nebo odséavani.
Oplachové vody zlikvidujte v souladu s mistnimi a narodnimi
pfedpisy.
Osoby citlivé na problémy souvisejici se senzibilizaci kize
nebo astma, alergie, chronické nebo opakujici se respiracni
potize by nemély byt zameéstnany u procesu, u nichz se
pouziva tato smés.

Pokyny k ochrané proti . Bézna opatieni protipozarni ochrany.

pozaru a vybuchu

Hygienicka opatfeni . Nejezte a nepijte pfi pouzivani. Nekufte pfi pouzivani. Pfed
pracovni pfestavkou a po skon&eni prace si umyjte ruce.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Pozadavky na skladovaci . Nadoby skladujte dobfe uzavfené na suchém, dobfe vétraném

prostory a kontejnery misté. Oteviené obaly musi byt peclivé uzavieny a
ponechavany ve svislé poloze, aby nedoslo k Uniku. Elektrické
instalace / pracovni materialy musi vyhovovat technickym
bezpe€nostnim normam.
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Dalsi informace ke stabilité . PFi dodrzeni uréeného zpusobu skladovani a pouzivani
pfi skladovani nedochazi k rozkladu.
7.3 Specifické konec¢né / specificka kone¢na pouziti
Specifické (specificka) . Udaje nejsou k dispozici
pouziti

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostredky

8.1 Kontrolni parametry
Neobsahuje zadné latky s meznimi hodnotami expozice na pracovisti.

Odvozena hladina bez uc¢inku (DNEL) podle Nafizeni (ES) €. 1907/2006:

Nazev latky Oblast pouziti | Cesty expozice | Mozné ovlivnéni Hodnota
zdravi
Tripropylenglycoldiacr | Pramyslové Styk s kazi Dlouhodobé - 2,77 mg/kg
ylate pouZziti systémové ucinky
Primyslové Vdechnuti Dlouhodobé - 24,48 mg/m3
pouZiti systémové ucinky
Profesionalni Styk s kdzi Dlouhodobé - 1,66 mg/kg
pouZiti systémové udinky
Profesionalni Vdechnuti Dlouhodobé - 7,24 mg/m3
pouZiti systémové udinky
Profesionalni Poziti Dlouhodobé - 2,08 mg/kg
pouZiti systémové udinky
oktamethylcyklotetrasi | Spotfebitelé Oralné Akutni - systémové 3,7 mg/kg
loxan ucinky, Dlouhodobé -
systémove ucinky
Spotrebitelé Vdechnuti Akutni - systémové 13 mg/m3
ucinky, Akutni -
lokalni uginky,
Dlouhodobé -
systémové ucinky,
Dlouhodobé - lokalni
udinky
Pracovnici Vdechnuti Akutni - systémové 73 mg/m3
ucinky, Akutni -
lokélni ucinky,
Dlouhodobé -
systémové ucinky,
Dlouhodobé - lokalni
ucinky

Odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym acinkiim (PNEC) podle Nafrizeni
(ES) €. 1907/2006:

Nazev latky Zivotni prostfedi Hodnota

Tripropylenglycoldiacrylate Sladka voda 0,0073 mg/l
Mofska voda 0,00073 mg/l
Intermittent releases 0,073 mgl/l
Sladkovodni sediment 0,019 mg/kg
Pada 0,00243 mg/kg
Cistirna odapdnich vod 100 mg/l
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oktamethylcyklotetrasiloxan Sladka voda 1,5 ug/l

Mofrska voda 0,15 pg/l
Sladkovodni sediment 0,64 mg/kg
Plda 0,84 mg/kg
Cistirna odapdnich vod 10 mg/!
Mofrsky sediment 0,064 mg/kg
Hazard for predators: secondary poisoning | 41 mg/kg

8.2 Omezovani expozice

Osobni ochranné prostiedky

Ochrana oci . Lahev s Cistou vodou k vyplachim o¢i
Dobfe tésnici ochranné bryle
Pfi problémech pfi zpracovani pouzivejte obli¢ejovy §tit a
ochranny odév.

Ochrana rukou

Material :Nitrilovy kaucuk
Doba priniku : >480 min
Tloustka rukavic . >0,4mm
Poznamky . Vhodnost pro pfislusné pracovisté by méla byt
prodiskutovana s vyrobci ochrannych rukavic.
Ochrana kiize a téla . Neprostupny ochranny odév

Zvolte osobni ochranné prostfedky podle mnozZstvi a
koncentrace nebezpecéné latky na pracovisti.

Ochrana dychacich cest . PFi vzniku par pouzijte dychaci masku s vhodnym filtrem.

Omezovani expozice zivotniho prostiredi

VSeobecné pokyny . Preventivnim opatfenim zabrarfite vniknuti vyrobku do
kanalizace.
Zabrante dalSimu unikani nebo rozliti, neni-li to spojeno s
rizikem.

Pokud produkt kontaminoval feku nebo jezero nebo vnikl do
kanalizace, informujte pfislusné urady.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Fyzicky stav : kapalny
Barva . sveétlezluty
Zapach : jako akryl
Prahovéa hodnota zapachu : Udaje nejsou k dispozici
Bod tani / bod tuhnuti . <0°C
Metoda: Melting point DSC
PocateCni bod varu arozmezi : >175°C
bodu varu )
Horni mez vybusnosti / Horni  :  Udaje nejsou k dispozici

mez hoflavosti

Dolni mez vybusnosti / Dolni  :  Udaje nejsou k dispozici
mez hoflavosti
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Bod vzplanuti

Teplota samovzniceni

Teplota rozkladu

pH

Viskozita
Kinematicka viskozita

Rozpustnost
Rozpustnost ve vodé
Rozpustnost v jinych
rozpous$tédlech

Rozdélovaci koeficient: n-

oktanol/voda

Tlak péary

Relativni hustota

Hustota

Sypna mérna hmotnost

Relativni hustota par

9.2 Dalsi informace
Hoflavost (kapaliny)

Rychlost odpafovani
Povrchové napéti

Molekulova hmotnost

84 °C
Metoda: 49 (Pensky-Martens)

> 200 °C

Metoda: DIN 51 794/ DIN prEN 14 522

Udaje nejsou k dispozici

6 (20 °C)
Koncentrace: 1 %

Metoda: Universal pH-value indicator

Udaje nejsou k dispozici

nemisitelna latka
Udaje nejsou k dispozici
Udaje nejsou k dispozici

< 1hPa (20 °C)
Metoda: vypocteno

Udaje nejsou k dispozici

1,062 g/cm3 (20 °C, 1.013 hPa)
Metoda: 4 (20°C oscillating U-tube)

Nevztahuje se

Udaje nejsou k dispozici

Podporuje hofeni
Udaje nejsou k dispozici
Udaje nejsou k dispozici

6.500 g/mol
Metoda: GPC method 04

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Pfi dodrzeni uréeného zpusobu skladovani a pouzivani nedochazi k rozkladu.

10.2 Chemicka stabilita

Pfi dodrzeni uréeného zpusobu skladovani a pouzivani nedochazi k rozkladu.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci
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Nebezpecéné reakce . P¥i dodrzeni uréeného zpusobu skladovani a pouzivani

nedochazi k rozkladu.

10.4 Podminky, kterym je treba zabranit
Podminky, kterym je tfeba : Udaje nejsou k dispozici
zabranit

10.5 Nesluéitelné materialy

Materialy, kterych je tfrebase : Kyseliny a baze
vyvarovat Silna oxidacni Cinidla
Kovy

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu
PFi dodrzeni uréeného zpusobu skladovani a pouzivani nedochazi k rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o tridach nebezpeénosti vymezenych v narizeni (ES) €. 1272/2008

Akutni toxicita

Vyrobek:

Akutni oralni toxicitu : Poznamky: Udaje nejsou k dispozici

Slozky:

Tripropylenglycoldiacrylate:

Akutni oralni toxicitu . LD50 (Potkan, samici (Zensky)): > 2.000 mg/kg
Metoda: Smérnice OECD 423 pro testovani
SLP: ano

Akutni dermalni toxicitu . LD50 (Kralik, samec a samice): > 2.000 mg/kg

Metoda: Smérnice OECD 402 pro testovani

Ziravost/drazdivost pro kizi
Vyrobek:
Poznamky . Muze drazdit kazi.
Muze zplsobit podrazdéni pokozky a/nebo dermatitidu.

Vazné poskozeni oéi / podrazdéni o€i

Vyrobek:

Poznamky . Zpusobuje vazné podrazdéni odi.
Tripropylenglycoldiacrylate:

Druh : Krélik

Metoda . Smérnice OECD 405 pro testovani
Vysledek : Oc¢ni drazdivost

SLP . ano
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Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kize

Vyrobek:

Poznamky . ZpUsobuje senzibilizaci.

Slozky:

Tripropylenglycoldiacrylate:

Typ testu :  Mouse Local Lymph Node assay (LLNA)
Druh : Mys

Metoda : Smérnice OECD 429 pro testovani
Vysledek :  Muze vyvolat senzibilizaci pfi styku s kuzi.
SLP : ano

oktamethylcyklotetrasiloxan:

Druh : Morce

Metoda : Smérnice OECD 406 pro testovani
Vysledek . NezpUsobuje senzibilizaci kuze.
SLP . ano

Mutagenita v zarodeénych bunkach

Vyrobek:
Genotoxicité in vitro : Poznamky: Udaje nejsou k dispozici
Genotoxicité in vivo . Poznamky: Udaje nejsou k dispozici

Karcinogenita

Vyrobek:
Poznamky . Udaje nejsou k dispozici

Toxicita pro reprodukci

Vyrobek:
Uginky na plodnost : Poznamky: Udaje nejsou k dispozici
Uginky na vyvoj plodu : Poznamky: Udaje nejsou k dispozici

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazovéa expozice
Vyrobek:

Poznamky : Udaje nejsou k dispozici
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Vyrobek:
Poznamky : Udaje nejsou k dispozici
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Toxicita po opakovanych davkach

Vyrobek:

Poznamky Udaje nejsou k dispozici

Aspiracni toxicita

Vyrobek:
Udaje nejsou k dispozici

11.2 Informace o dalSi nebezpeénosti

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Hodnoceni Latka/smés neobsahuje slozky, o nichz se ma za to, Zze maji
vlastnosti vyvolavajici naruseni endokrinni ¢innosti podle
REACH ¢lanek 57(f) nebo nafizeni Komise (EU) s
delegovanou pravomoci 2017/2100 nebo nafizeni Komise

(EU) 2018/605 pfi hladinach 0,1 % nebo vysSich.

Dalsi informace

Vyrobek:

Poznamky Udaje nejsou k dispozici

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Vyrobek:

Toxicita pro ryby Poznamky: Udaje nejsou k dispozici

Toxicita pro dafnie a jiné
vodni bezobratlé
Slozky:

Tripropylenglycoldiacrylate:
Toxicita pro ryby

Poznamky: Udaje nejsou k dispozici

LC50 (Leuciscus idus (Jesen zlaty)): > 4,6 - < 10 mg/I
Doba expozice: 96 h
Metoda: DIN 38412

Toxicita pro dafnie a jiné
vodni bezobratlé

Toxicita pro fasy/vodni
rostliny

2-hydroxyethyl-akrylat:
M-faktorem (Akutni toxicita

EC50 (Daphnia magna (perloocka velka)): 89 mg/l
Doba expozice: 48 h

EC50 (Scenedesmus subspicatus): 65,9 mg/l
Doba expozice: 72 h
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pro vodni prostredi)

12.2 Perzistence a rozlozitelnost

Vyrobek:

Biologicka odbouratelnost : Poznamky: Udaje nejsou k dispozici

Slozky:

Tripropylenglycoldiacrylate:

Biologicka odbouratelnost . Vysledek: Caste&né biodegradabilni.
Metoda: Smérnice OECD 301 B pro testovani
SLP: ano

12.3 Bioakumulaéni potencial

Vyrobek:
Bioakumulace : Poznamky: Udaje nejsou k dispozici

Slozky:

Tripropylenglycoldiacrylate:
Rozdélovaci koeficient: n- . log Pow: 2 (25 °C)
oktanol/voda

12.4 Mobilita v ptdé
Udaje nejsou k dispozici

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Vyrobek:

Hodnoceni . Latka/smés neobsahuje slozky povazované bud za
perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT), nebo za vysoce
perzistentni a vysoce bioakumulativni (vPvB) v koncentraci
0,1 % Ci vySsi.

oktamethylcyklotetrasiloxan:

Hodnoceni . Tato latka je povaZzovana za velmi stalou a velmi se hromadici
v organismu (vPvB).

Tato latka je povaZovana za stalou, hromadici se v organismu
a toxickou (PBT).

12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému

Vyrobek:

Hodnoceni : Latka/smés neobsahuje slozky, o nichz se ma za to, Zze maji
vlastnosti vyvolavajici naruseni endokrinni ¢innosti podle
REACH ¢&lanek 57(f) nebo nafizeni Komise (EU) s
delegovanou pravomoci 2017/2100 nebo nafizeni Komise
(EU) 2018/605 pfi hladinach 0,1 % nebo vysSich.
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12.7 Jiné nepfriznivé ucinky

Vyrobek:
Dodatkové ekologické . Nelze vyloucit ohrozeni zivotniho prostfedi pfi neodborné
informace provadéné manipulaci nebo likvidaci.

Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u&inky.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Vyrobek : Produkt by nemél byt vpoustén do kanalizace, vodnich toku
nebo do pldy.
Neznecistéte stojici nebo tekouci vody chemikalii nebo
pouzitou nadobou.
Odeslete spolec¢nosti s opravnénim k zachazeni s odpady.

Znecisténé obaly . Vyprazdnéte zbytky.
Zlikvidujte jako nespotifebovany vyrobek.
Prazdné nadoby znovu nepouzivejte.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

14.1 UN cislo nebo ID ¢éislo

ADR : UN 3082
RID : UN 3082
IMDG : UN 3082
IATA : UN 3082

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro pfepravu

ADR . LATKA OHROZUJICIi ZIVOTNi PROSTREDI, KAPALNA, J.N.
(Tripropylene glycol diacrylate)

RID . LATKA OHROZUJICI ZIVOTNi PROSTREDI, KAPALNA, J.N.
(Tripropylene glycol diacrylate)

IMDG : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S.

(Tripropylene glycol diacrylate)

IATA . Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
(Tripropylene glycol diacrylate)

14.3 Tridal/ tfidy nebezpeénosti pro prepravu

ADR 9
RID 9
IMDG 9
IATA 9
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14.4 Obalova skupina

ADR

Obalova skupina [

Klasifikaéni kod . M6
Identifikaéni Cislo 90
nebezpecnosti

Stitky : 9

Kod omezeni prijezdu Do

tunelem

RID

Obalova skupina [

Klasifikaéni kod . M6
Identifikaéni ¢islo : 90
nebezpecnosti

Stitky : 9

IMDG

Obalové skupina [

Stitky : 9

EmS Kad . F-A, S-F
Poznamky . IMDG Code segregation group - none
IATA (Néklad)

Pokyny pro baleni (nakladni : 964

letadlo)

Obalova skupina [

Stitky : Miscellaneous
IATA (Cestujici)

Pokyny pro baleni (letadlo : 964

pro osobni dopravu)

Pokyny pro baleni (LQ) © Y964
Obalové skupina [

Stitky . Miscellaneous

14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostiredi

ADR
Ohrozujici Zivotni prostiedi :ano
RID
Ohrozujici Zivotni prostiedi :ano
IMDG
Latka znecistujici mofe : ano

14.6 Zvlastni bezpecénostni opatieni pro uzivatele

Klasifikace pro prepravu v tomto dokumentu jsou uvedeny pouze pro informacéni Gcely a
stanoveny vyhradné na podle vlastnosti nebaleného materialu jak jsou popsany v bezpe¢nostnim
listu. Klasifikace se muze liSit podle druhu prepravy, velikosti baleni a pfedpisu v konkrétni zemi
nebo regionu.

14.7 Namorni hromadna preprava podle nastroja IMO
Nevztahuje se na tento produkt, pokud je v dodavaném stavu.

14 /17



BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni (ES) €. 1907/2006 O BY K

BYK-UV 3505
Verze 10.0 Datum posledniho vydani: 02.02.2022
SDB_CZ Datum revize: 01.02.2023 Datum vytisténi 15.05.2025

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostiedi/ specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési
REACH - Seznam latek vzbuzujicich mimofadné obavy : Tento produkt neobsahuje zadné
podléhajicich povoleni (¢lanek 59). latky vzbuzujici mimoradné obavy
(NaFizeni (EU) €. 1907/2006
(REACH), ¢lanek 57).

REACH - Seznam latek podléhajicich povoleni (Pfiloha : Nevztahuje se

XIV)

Seveso Ill: Smérnice Evropského parlamentua E2 NEBEZPECNOST PRO ZIVOTNI
Rady 2012/18/EU o kontrole nebezpedi PROSTREDI

zavaznych havarii s pfitomnosti nebezpecnych

latek.

Jiné predpisy:

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek (REACH)

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni
latek a smési (CLP)

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 286/2011, kterym se pro ucely pfizpusobeni
technickému pokroku méni nafizeni Evropského parlamentu a rady (ES) €. 1272/2008 o
klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési (CLP)

Zakon €. 350/2011 Sb. , o chemickych latkach a chemickych smésich, v platném znéni
Zakon €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi, v platném znéni

Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni

Zakon €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi, v platném znéni

Zakon €. 254/2001 Sb. o vodach, v platném znéni

Naftizeni viady CR &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanc(i
pfi praci, v platném znéni

Zakon ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
Nevztahuje se

ODDIL 16: Dalsi informace

Pozice, u kterych byly oproti pfedchozi verzi provedeny vyznamné zmény, jsou v textu
zvyraznény dvéma svislymi arami.

PIny text H-prohlaseni

H302 : Zdravi Skodlivy pfi poZiti.

H311 . Toxicky pfi styku s kuzi.

H314 . ZpUsobuje tézké poleptani kiize a poSkozeni odi.
H315 . Drazdi kizi.

H317 . Mudze vyvolat alergickou kozni reakci.

H318 . Zpusobuje vazné poskozeni oci.

H319 . ZpUsobuje vazné podrazdéni oci.

H335 : Mulze zpUsobit podrazdéni dychacich cest.
H361f . Podezfeni na poskozeni reprodukéni schopnosti.
H400 : Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 © Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
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H411 . Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
PIny text jinych zkratek
Acute Tox. . Akutni toxicita
Aquatic Acute :  Kratkodoba (akutni) nebezpecnost pro vodni prostredi
Aquatic Chronic . Dlouhodoba (chronicka) nebezpec€nost pro vodni prostfedi
Eye Dam. . Vazné poskozeni odi
Eye Irrit. : Podrazdeéni oci
Repr. . Toxicita pro reprodukci
Skin Corr. . Ziravost pro kizi
Skin Irrit. . Drazdivost pro kuzi
Skin Sens. . Senzibilizace kGize
STOT SE . Toxicita pro specifické cilové organy - jednordzova expozice

ADN - Evropska dohoda o mezinarodni fi¢ni pfepravé nebezpeénych véci; ADR - Dohoda o
mezinarodni silniéni pfepravé nebezpeénych véci; AIIC - Australsky seznam prdmyslovych
chemickych latek; ASTM - Americka spole¢nost pro testovani materiald; bw - Télesna hmotnost;
CLP - Nafizeni o klasifikaci v oznaCovani baleni; Nafizeni (ES) &. 1272/2008; CMR - Karcinogen,
mutagen Ci reprodukéné toxicka latka; DIN - Norma z némeckého institutu pro normalizaci; DSL -
Narodni seznam latek (Kanada); ECHA - Evropska agentura pro chemické latky; EC-Number -
Cislo Evropského spolegenstvi; ECx - Koncentrace pfi odpovédi x %; ELx - Intenzita zatizeni pfi
odpovédi x %; EmS - Havarijni plan; ENCS - Seznam stévajicich a novych chemickych latek
(Japonsko); ErCx - Koncentrace pfi odpovédi ve formé rudstu x %; GHS - Globalné
harmonizovany systém; GLP - Spravna laboratorni praxe; IARC - Mezinarodni agentura pro
vyzkum rakoviny; IATA - Mezinarodni asociace leteckych dopravcl; IBC - Mezinarodni predpis
pro stavbu a vybaveni lodi hromadné pFepravujicich nebezpecné chemikalie; IC50 - Polovina
maximalni inhibi¢ni koncentrace; ICAO - Mezinarodni organizace civilniho letectvi; IECSC -
Seznam stavajicich chemickych latek v Cing; IMDG - Mezindrodni namofni doprava
nebezpecného zbozi; IMO - Mezinarodni organizace pro namorni pfepravu; ISHL - Z&kon o
bezpecnosti a ochrané zdravi v primyslu (Japonsko); ISO - Mezinarodni organizace pro
normalizaci; KECI - Seznam existujicich chemickych latek — Korea; LC50 - Smrtelna koncentrace
pro 50 % populace v testu; LD50 - Smrtelna davka pro 50 % populace v testu (median smrtelné
davky); MARPOL - Mezinarodni Umluva o zabranéni znecisStovani z lodi; n.o.s. - Jinak
nespecifikovano; NO(A)EC - Koncentrace bez pozorovaného nepfiznivého G€inku; NO(A)EL -
Davka bez pozorovaného nepfiznivého u&inku; NOELR - Intenzita zatizeni bez pozorovaného
nepfiznivého Ucinku; NZloC - Novozélandsky seznam chemickych latek; OECD - Organizace pro
hospodéafskou spolupraci a rozvoj; OPPTS - Ufad pro chemickou bezpegnost a prevenci
znecisténi; PBT - Perzistentni, bioakumulativni a toxick& latka; PICCS - Filipinsky seznam
chemikalii a chemickych latek; (Q)SAR - (Kvantitativni) vztah mezi strukturou a aktivitou; REACH
- Nafizeni Evropského parlamentu a Rady o registraci, hodnoceni, povolovani a omezeni
chemickych latek (ES) €. 1907/2006; RID - Predpisy o mezinarodni Zzelezni¢ni prepravé
nebezpecného zbozi; SADT - Teplota samourychlujiciho se rozkladu; SDS - Bezpecnostni list;
SVHC - latka vzbuzujici mimofadné obavy; TCSI - Tchajwansky seznam chemickych latek; TECI
- Seznam existujicich chemickych latek - Thajsko; TRGS - Technicka pravidla pro nebezpecné
latky; TSCA - Zakon o kontrole toxickych latek (Spojené staty); UN - Organizace spojenych
narodl; vPvB - Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

Dalsi informace

Klasifikace smési: Proces klasifikace:
Skin Irrit. 2 H315 Vypocetni metoda
Eye Irrit. 2 H319 Vypoc&etni metoda
Skin Sens. 1 H317 Vypoc&etni metoda
STOT SE 3 H335 Vypocetni metoda

16 /17



BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni (ES) €. 1907/2006 O BY K

BYK-UV 3505

Verze 10.0 Datum posledniho vydani: 02.02.2022

SDB_CZ Datum revize: 01.02.2023 Datum vytisténi 15.05.2025
Aquatic Chronic 2 H411 Vypocetni metoda

Udaje v tomto bezpeénostnim listu odpovidaji nasim nejlep$im znalostem, informacim a
presvédceni v dobé jeho vydani.Uvedené informace jsou ureny jen jako voditko pro bezpecnou
manipulaci s produktem, jeho pouziti, skladovani, zpracovani, pfepravu, likvidaci a uvolnéni a
nemaji byt povazovany za zaruku nebo specifikaci jakosti. Informace se vztahuji pouze na
jmenovany specificky material a mohou pozbyt platnosti, bude-li pouzit v kombinaci s jakymikoli
jinymi materialy nebo v jakychkoli procesech, pokud to nebude jmenovité uvedeno v textu.

Ccz/Cs
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