KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV O BYK

podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006, v zmysle neskorsich predpisov

CLAYTONE-VZ

Verzia 5.0 Datum posledného vydania: 11.11.2022
SDB_SK Datum revizie: 24.10.2024 Datum tlace 29.10.2024

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo€nosti/podniku

1.1 Identifikator produktu

Obchodny nazov . CLAYTONE-VZ
Kod vyrobku : 000000000000156393
Nazov latky Do-

1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju
Pouzitie latky/zmesi . Rheology Additive

1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tdajov

Spolo¢nost : BYK-Chemie GmbH
Abelstrasse 45
46483 Wesel
Telefén . +49 281 670-0
Fax . +49 281 65735
Informacie . Regulatory Affairs
Telefén : +49 281 670-23532
Fax : +49 281 670-23533
E-mailova adresa . GHS.BYK@altana.com

1.4 Nudzové telefonne cCislo

+44 1235 239670
Narodné toxikologické informacné centrum, Limbova 5, 833 05 Bratislava.
Tel.: +421-(0)2-5477 4166 (nonstop), http://www.ntic.sk e-mail: ntic@ntic.sk.

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecénosti

2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
Klasifikacia (NARIADENIE (ES) ¢. 1272/2008)
Nie je nebezpecnou latkou alebo zmesou.

2.2 Prvky oznacovania

Oznacovanie (NARIADENIE (ES) €. 1272/2008)
Nie je nebezpecnou latkou alebo zmesou.

2.3 Ina nebezpecnost’

Latka/zmes neobsahuje ziadne zlozky, ktoré sa povazuju za perzistentné, bioakumulativne a
toxické (PBT) alebo vysoko perzistentné a vysoko bioakumulativne (vPvB), v mnozstve 0,1 %
alebo vy$som.

1/13



KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV O BYK

podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006, v zmysle neskorsich predpisov

CLAYTONE-VZ

Verzia 5.0 Datum posledného vydania: 11.11.2022
SDB_SK Datum revizie: 24.10.2024 Datum tlace 29.10.2024

Ekologické informacie: Latka/zmes neobsahuje zlozky, o ktorych sa predpoklada, ze maju
vlastnosti narusujuce endokrinny systém v sulade s ¢lankom 57 pism. (f) nariadenia REACH
alebo nariadenim delegovanym Komisiou (EU) 2017/2100 alebo nariadenim Komisie (EU)
2018/605 na urovni 0,1% alebo vysse;.

Toxikologické informacie: Latka/zmes neobsahuje zlozky, o ktorych sa predpoklada, ze maju
vlastnosti naruSujuce endokrinny systém v sulade s ¢lankom 57 pism. (f) nariadenia REACH
alebo nariadenim delegovanym Komisiou (EU) 2017/2100 alebo nariadenim Komisie (EU)
2018/605 na urovni 0,1% alebo vy33e;.

Zabranite tvorbe prachu; jemny prach rozptyleny v dostato¢nej koncentracii vo vzduchu v
pritomnosti zdrojov zapalenia je moznym rizikom vybuchu.

Latka bola posudzovana a/alebo testovana z hladiska jej fyzikalnej nebezpecnosti, nebezpecnosti

pre zdravie a zZivotné prostredie a plati pre nu nasledujuca klasifikacia.

Tento vyrobok obsahuje menej ako 1 % hmotnostné respirabilného krystalického oxidu
kremicitého podla uréenia metédou SWeRF. Obsah respirabilného krystalického oxidu
kremicitého mozno merat pomocou metddy ,Size-Weighted Respirable Fraction — SWeRF*.
VSetky podrobnosti o metéde SWeRF su k dispozicii na www.crystallinesilica.eu. V zavislosti od
zaobchadzania a pouzitia (brusenie, suSenie, balenie do vriec) sa méze vytvarat respirabilny

prach zvireny vo vzduchu. Prach obsahuje respirabilny kryStalicky oxid kremicity. DIhodobé alebo

intenzivne vdychovanie respirabilného prachu krystalického oxidu kremicitého méze spdsobit
fibrézu pluc, ktora sa bezne oznaluje ako silikdza. Zakladnymi symptémami silikozy su kasel a
dychavi¢nost. Je potrebné monitorovat a kontrolovat pracovnu expoziciu voci respirabilnému
prachu. S vyrobkom by sa malo zaobchadzat spdsobmi a technikami, ktoré minimalizuju alebo
eliminuja tvorbu prachu.

ODDIEL 3: Zlozeniel/linformacie o zlozkach

3.1 Latky
Nazov latky Do
Chemické& povaha . Organophilic phyllosilicate
Zlozky
Poznamky . Ziadne nebezpe&né zlozky

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatreni prvej pomoci
VSeobecné odporucania . Neopustajte postihnutého bez dozoru.

Pri vdychnuti : Ak nie je pri vedomi uloZte do stabilizovanej polohy a
vyhladajte lekarsku pomoc.
Pokial symptomy pretrvavaju, vyhladejte lekarsku pomoc.

Pri nadychnuti dopravte postihnutého na Cerstvy vzduch.

Pri kontakte s oGami . Odstrante kontaktné SoSovky.
Chrarite nezranené oko.
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Pokial podrazdenie odi pretrvava, vyhladajte odborného
lekara.

Pri poziti . Udrzujte volné dychacie cesty.
Nepodavajte mlieko ani alkoholické napoje.
Nikdy nepodavajte ni¢ do ust osobe v bezvedomi.
Pokial symptomy pretrvavaju, vyhladejte lekarsku pomoc.

4.2 NajdélezitejSie priznaky a u€inky, akutne aj oneskorené
Symptémy . Nie su dostupné Ziadne udaje.
Rizika . Nie su dostupné Ziadne udaje.

4.3 Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného oSetrenia
Zaobchadzanie . Nie su dostupné Ziadne udaje.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky : Pena
Oxid uhligity (CO2)
Suché& chemikélia

Vodna hmla

Nevhodné hasiace . Velky prad vody
prostriedky

5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajace z latky alebo zo zmesi

Zvlastne nebezpelenstva pri  :  Zabrarite tvorbe prachu; jemny prach rozptyleny v dostatoCnej
haseni poziaru koncentracii vo vzduchu v pritomnosti zdrojov zapdlenia je
moznym rizikom vybuchu.
Prach méze tvorit’ so vzduchom vybusnu zmes.
Nebezpecéné rozkladné produkty vytvorené pri poZiari.

Nebezpecéné produkty . Oxidy uhlika
spalovania Oxidy dusika (NOx)
Amoniak

silicone compounds

5.3 Rady pre poziarnikov

Specialne ochranné :  Pri haseni poZiaru pouzite v nevyhnutnom pripade izolacny
prostriedky pre poziarnikov dychaci pristroj.
Dal$ie informacie . Standardny postup pri chemickom poZiari.

Pouzite spdsob hasenia poziaru odpovedajlci miestnej
situ&cii a okoliu.
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ODDIEL 6: Opatrenia pri nAhodnom uvolneni

6.1 Osobné bezpeénostné opatrenia, ochranné vybavenie a nadzové postupy

Osobné preventivne . Vyvarujte sa tvorbe prachu.
opatrenia Pouzite prostriedky osobnej ochrany.
Vyvarujte sa vdychovaniu prachu.

6.2 Bezpeénostné opatrenia pre zivotné prostredie

Bezpec€nostné opatrenia pre : Zabrante vniknutiu produktu do kanalizacie.

Zivotné prostredie Ked je to mozné bezpec€ne urobit, zabrante dalSiemu
presakovaniu alebo rozliatiu.
Ak material znecisti rieky a jazera alebo kanalizacie,
informujte prislusné urady.

6.3 Metédy a material na zabranenie Sireniu a vyéistenie

Sposoby Eistenia . Zoberte a zariadte zneSkodnenie bez prasenia.
Pozmetajte a odstrante lopatou.
Uschovavajte vo vhodnej a uzavretej nadobe na
zneSkodnenie.

6.4 Odkaz nainé oddiely
Pre odporuc¢ania ohfadom likvidacie pozri ¢ast 13., Informacia o osobnej ochrane vid oddiel 8.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1 Bezpecnostné opatrenia na bezpeéné zaobchadzanie

Pokyny pre bezpecnu : Informacia o osobnej ochrane vid oddiel 8.
manipulaciu V priestore aplikacie by malo byt zakazané fajcit, jest a pit.
Néavod na ochranu pred .V mieste tvorby prachu zaistite dostato¢né odsavanie.

poziarom a vybuchom

Hygienické opatrenia . Zasady spravnej priemyselnej hygieny.

7.2 Podmienky bezpeéného skladovania vratane akejkol'vek nekompatibility
Poziadavky na skladovacie . Elektrické instalacie / pracovné materialy musia vyhovovat
plochy a z&sobniky technologickym bezpeénostnym Standardom.

Uschovavajte nadobu tesne uzatvorend na suchom a dobre
vetranom mieste. Vezmite na vedomie bezpe&nostné
opatrenia uvedené na etikete/stitku.

Néavod na oby¢ajné . Ziadne zvlast zmienené materialy.

skladovanie

Dalsie informacie o stabilite  : Uchovéavajte na suchom mieste.

pri skladovani Pri skladovani a pouziti podla navodu nedochadza k rozkladu.

7.3 Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia
Osobitné pouzitia . Udaje st nedostupné
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ODDIEL 8: Kontroly expozicie/losobna ochrana

8.1 Kontrolné parametre

Limitné hodnoty vystavenia

Zlozky C.CAS Typ hodnoty Kontrolné parametre Podstata
(Forma
expozicie)

Quartz (SiO2) 14808-60-7 | TSH (Merané 0,1 mg/m3 SK OEL
ako respirabilna
frakcia)

Dalsie informacie: Kategoria 1A - Dokazany karcinogén pre ludi

Dalsie expoziéné hodnoty pre pracovnikov

Popis Typ hodnoty | Kontrolné parametre Podstata
inertny prach NPEL 10 mg/m3 SK OEL
priemerny

8.2 Kontroly expozicie

Prostriedok osobnej ochrany

Ochrana zraku . Tesne priliehajuce ochranné okuliare
Pri mimoriadnych problémoch so spracovanim pouzite
obli¢ajovy §tit a ochranny odev.
Ffasa s Cistou vodou na vyplach oci

Ochrana ruk

Materidl :  Ochranné rukavice
Poznamky : Vhodnost pre prisludné pracovisko by sa mala prediskutovat
s vyrobcami ochrannych rukavic.
Ochrana pokozky a tela : Ochranny odev nepriepustny pre prach

Zvolte ochranu tela podfa mnozstva a koncentracie
nebezpecnej latky na pracovisku.

Ochrana dychacich ciest . Pri praseni alebo vzniku aerosolu pouzite dychaciu masku s
vhodnym filtrom.
Protiprachové masky sa odporucaju pri celkovej koncentracii
prachu nad 10 mg/m3.
Vhodna maska s filtrom P3 proti Easticiam (Europska norma

143)
Kontroly environmentalnej expozicie
VSeobecné odporucania . Zabrante vniknutiu produktu do kanalizacie.

Ked je to mozné bezpecne urobit, zabrarte dalSiemu
presakovaniu alebo rozliatiu.

Ak materiél znedisti rieky a jazera alebo kanalizacie,
informujte prislusné urady.

ODDIEL 9: Fyzikélne a chemické vlastnosti

9.1 Informécie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Skupenstvo : prach
Farba . Spinavobiely
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Zapach slaby

Prahovéa hodnota zapachu
Teplotu tavenia/ rychlost
tavenia

Teplota varu/destilacné
rozpatie

Horfavost

Horny vybu$ny limit / Horna
hranica horlavosti

Dolny vybusny limit / Dolna
hranica horlavosti

Teplota vzplanutia

Teplota samovznietenia

Teplota rozkladu

pH

Viskozita
Viskozita, dynamické

Viskozita, kinematicka
Rozpustnost (rozpustnosti)
Rozpustnost vo vode
Rozpustnost v inych

rozpustadlach
Rozdelovaci koeficient: n-
oktanol/voda
Tlak pér
Relativna hustota
Hustota

Sypna hmotnost

Relativna hustota par

9.2 Iné informécie

Deflagra¢ny index prachu

Nepouzitelné
Nepouzitelné

Nepouzitelné

Mbze tvorit vo vzduchu horlavé koncentracie prachu.

Horfavé tuhé latky

Nepouzitelné

95 g/m3

Nepouzitelné

275 °C
Ignition temperature dust layer

520 °C
Ignition temperature dust cloud

Udaje st nedostupné

6 - 8 (20 °C)

Koncentracia: 1 %

Metéda: Universal pH-value indicator
Nepouzitelné

Nepouzitelné

nerozpustny

Udaje su nedostupné

Udaje st nedostupné
Nepouzitelné

Udaje st nedostupné

1,6 g/cm3 (20 °C, 1.013 hPa)
Udaje st nedostupné

Nepouzitelné

116 m.b_/s

6/13



KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV O BYK

podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006, v zmysle neskorsich predpisov

CLAYTONE-VZ

Verzia 5.0 Datum posledného vydania: 11.11.2022
SDB_SK Datum revizie: 24.10.2024 Datum tlace 29.10.2024
(Kst)
Rychlost odparovania . Nepouzitelné
Minimalna z4palna energia : 40md

without inductivity

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita
Pri skladovani a pouziti podla navodu nedochadza k rozkladu.

10.2 Chemicka stabilita
Pri skladovani a pouZiti podla navodu nedochadza k rozkladu.

10.3 Moznost’ nebezpeénych reakcii

Nebezpectné reakcie . Stabilny za odporu¢anych skladovacich podmienok.
Ziadne nebezpeé&enstvo, ktoré by muselo byt $pecialne
uvadzané.

Prach méze tvorit so vzduchom vybusnu zmes.

10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnuat’

Podmienky, ktorym sa treba . Uschovavajte mimo dosahu nekrytého ohna, horucich

vyhnut povrchov a zdrojov zapalenia.
Zabrarnte tvorbe prachu; jemny prach rozptyleny v dostato¢nej
koncentracii vo vzduchu v pritomnosti zdrojov zapalenia je
moznym rizikom vybuchu.

10.5 Nekompatibilné materialy
Materialy, ktorym je potrebné : Silné oxidacné ¢Cinidla
sa vyhnut Silné kyseliny a silné bazy

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu
Pri pouziti podfa navodu nedochadza k rozkladu.

ODDIEL 11: Toxikologické informécie

11.1 Informacie o triedach nebezpeénosti vymedzenych v nariadeni (ES) €. 1272/2008
Akutna toxicita

Produkt:
Akutna oralna toxicita . Poznamky: Udaje st nedostupné

Poleptanie koze/podrazdenie koze

Produkt:
Poznamky : Udaje st nedostupné
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Vazne poskodenie o€i/podrazdenie o€i

Produkt:

Poznamky . Udaje st nedostupné
Respira¢na alebo kozna senzibilizacia

Produkt:

Poznamky . Udaje st nedostupné

Mutagenita zarodoénych buniek

Produkt:
Genotoxicita in vitro . Poznamky: Udaje st nedostupné
Genotoxicita in vivo : Poznamky: Udaje st nedostupné

Karcinogenita

Produkt:
Poznamky : Udaje st nedostupné

Reprodukéna toxicita

Produkt:
Uginky na plodnost . Poznamky: Udaje st nedostupné
Uginky na vyvoj plodu . Poznamky: Udaje st nedostupné

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - jednorazova expozicia

Produkt:
Poznamky . Udaje st nedostupné

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - opakovand expozicia
Produkt:

Poznamky . Udaje st nedostupné

Toxicita po opakovanych davkach

Produkt:

Poznamky : Udaje st nedostupné

Aspira¢na toxicita

Produkt:
Udaje st nedostupné
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11.2 Informacie o inej nebezpeénosti
Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Produkt:

Hodnotenie : Latka/zmes neobsahuje zloZky, o ktorych sa predpokladd, ze
maju vlastnosti naruSujuce endokrinny systém v sulade s
¢lankom 57 pism. (f) nariadenia REACH alebo nariadenim
delegovanym Komisiou (EU) 2017/2100 alebo nariadenim
Komisie (EU) 2018/605 na trovni 0,1% alebo vysse;.

Dalsie informacie

Produkt:

Poznamky . Tento vyrobok obsahuje <3% celkového krystalického oxidu
kremicitého. Obsah respirabilného krystalického oxidu

kremicitého podla urcenia metddou SWeRF je <1 %
hmotnostné. Pozrite cast 2.3

ODDIEL 12: Ekologické informécie

12.1 Toxicita
Produkt:
Toxicita pre ryby : Poznamky: Udaje su nedostupné
Toxicita pre dafnie a ostatné : Poznamky: Udaje si nedostupné

vodné bezstavovce.

12.2 Perzistencia a degradovatelnost’

Produkt:
Biologicka odburatelnost : Poznamky: Udaje st nedostupné

12.3 Bioakumulaény potencial

Produkt:
Bioakumulacia . Poznamky: Udaje st nedostupné

12.4 Mobilitav pdde
Udaje st nedostupné

12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB

Produkt:

Hodnotenie . Latka/zmes neobsahuje ziadne zlozky, ktoré sa povazuju za
perzistentné, bioakumulativne a toxické (PBT) alebo vysoko
perzistentné a vysoko bioakumulativne (vPvB), v mnozstve
0,1 % alebo vy$som.
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12.6 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Produkt:

Hodnotenie . Latka/zmes neobsahuje zlozky, o ktorych sa predpoklada, ze
maju vlastnosti narusujuce endokrinny systém v sulade s
¢lankom 57 pism. (f) nariadenia REACH alebo nariadenim
delegovanym Komisiou (EU) 2017/2100 alebo nariadenim
Komisie (EU) 2018/605 na urovni 0,1% alebo vysse;.

12.7 Iné nepriaznivé uéinky

Produkt:

Doplnkové ekologické . Udaje st nedostupné
informécie

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

13.1 Metbdy spracovania odpadu

Znecistené obaly . Prazdne nadoby by sa mali odovzdat firme s opravnenim
manipulovat’ s odpadmi na recyklaciu alebo zneSkodnenie.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

14.1 Cislo OSN alebo identifikaéné é&islo
Nie je riadeny ako nebezpeclny tovar.

14.2 Spravne expediéné oznacenie OSN
Nie je riadeny ako nebezpecny tovar.

14.3 Trieda, resp. triedy nebezpeénosti pre dopravu
Nie je riadeny ako nebezpeény tovar.

14.4 Obalova skupina
Nie je riadeny ako nebezpecny tovar.

14.5 Nebezpeénost’ pre zivotné prostredie
Nie je riadeny ako nebezpecny tovar.

14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela
Nepouzitelné

14.7 Namorna preprava hromadného nakladu podla nastrojov IMO
Nie je aplikovatelné na dodané produkty.

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia
a zivotného prostredia
REACH - Obmedzenia vyroby, uvadzania na trh a :  Nepouzitelné
pouzivania ur€itych nebezpecénych latok, zmesi a
vyrobkov (Priloha XVII)
REACH - Zoznam kandidatskych latok vzbudzujucich . Tento produkt neobsahuje latky,
velmi velké obavy, ktoré podliehaju autorizacii (¢lanok vzbudzujuce velmi velké obavy
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59). (Nariadenie (EU) ¢. 1907/2006

(REACH), ¢lanok 57).
REACH - Zoznam latok podliehajdcich autorizacii . Nepouzitelné
(Priloha XIV)
Seveso lll: Smernica Eurépskeho parlamentu Nepouzitelné

a Rady 2012/18/EU o kontrole
nebezpeclenstiev zavaznych havarii s
pritomnostou nebezpecnych latok.

15.2 Hodnotenie chemickej bezpeénosti

Surface treated substance. Direct registration is not required. See also ECHA FAQ REACh ID0038
Bentonit ma vynimku z povinnosti registracie podfa REACH v sulade s prilohou V.7. Hodnotenie
nebezpecnosti sa uskutocnilo pod zastitou Eurépskeho zdruzenia vyrobcov bentonitu (EUBA) a jeho
zaverom bolo, Ze bentonit nie je nebezpec€nou latkou. Preto za nepritomnosti identifikovaného
nebezpecenstva je latka bezpecna a nepredstavuje ziadne riziko.

ODDIEL 16: Iné informéacie

Body / témy predchadzajlcej verzie, v ktorych boli vykonané prislusné zmeny, su v hlavnom
dokumente zvyraznené dvoma zvislymi Ciarami.

PIny text inych skratiek

SK OEL : NajvysSie pripustné expozi¢né limity chemickych faktorov v
pracovnom ovzdusi

SK OEL / NPEL priemerny : NPEL priemerny

SK OEL/TSH . Technické smerné hodnoty

ADN - Eurépska Dohoda o Medzinarodnej preprave Nebezpelnych latok vnutrozemskymi
vodnymi tokmi; ADR - Dohoda o Medzinarodnej preprave Nebezpeénych latok vnutrozemskymi
cestnymi trasami; AIIC - Australsky zoznam priemyselnych chemikalii; ASTM - Americka
Spolo¢nost pre Testovanie Materialov; bw - Telesna hmotnost; CLP - Nariadenie o klasifikacii,
oznacovani a baleni latok; Nariadenie (EK) 1272/2008; CMR - Karcinogénna latka, mutagénna
latka alebo latka toxickd pre reprodukciu; DIN - Standard Nemeckého Institatu pre
Standardizaciu; DSL - Narodny zoznam chemickych latok (Kanada); ECHA - Eurdpska agenttra
pre chemikélie; EC-Number - Cislo Eurépskeho Spologenstva; ECx - Koncentrécia spojena s x %
reakciou; ELx - Rychlost zmeny zatazenia spojena s x % reakciou; EmS - Nudzovy plan; ENCS -
Existujice a nové chemické latky (Japonsko); ErCx - Koncentracia spojena s x % rychlostou
rastu; GHS - Globalny harmonizovany systém; GLP - Dobrd laboratérna praktika;, IARC -
Medzinarodna agentdra pre vyskum rakoviny; IATA - Medzinarodna spoloCnost pre letecku
prepravu; IBC - Medzinarodny kod pre konStruovanie a vybavenie lodi prepravujucich
nebezpetné chemikalie; IC50 - Polovica maximdalnej koncentracie inhibitora; ICAO -
Medzinarodna organizéacia pre civilné letectvo; IECSC - Zoznam existujucich chemickych latok v
Cine; IMDG - Medzinarodnd namorna preprava nebezpeénych latok; IMO - Medzinarodna
namorna organizacia; ISHL - Zakon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci (Japonsko); ISO -
Medzinarodna organizacia pre Standardizaciu; KECI - Kérejsky zoznam existujucich chemikalif;
LC50 - Letalna koncentracia pre 50 % testovanej populacie; LD50 - Letalna davka pre 50 %
testovanej populacie (stredna letalna davka); MARPOL - Medzinarodna dohoda pre prevenciu
znecistovania z lodi; n.o.s. - Nie je inak Specifikované; NO(A)EC - Nepozorovany (nepriaznivy)
ucinok koncentracie; NO(A)EL - Nepozorovany (nepriaznivy) u€inok hodnoty; NOELR - Nebol
pozorovany ziadny vplyv na rychlost zmeny zatazenia; NZIoC - Novozélandsky zoznam
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chemickych latok; OECD - Organizéacia pre Ekonomicki Spolupracu a Rozvoj; OPPTS - Urad
Chemickej Bezpecnosti a Prevencie Pred Znecistenim; PBT - Odolnd, bioakumulativha a
jedovata latka; PICCS - Filipinsky zoznam chemikdlii a chemickych latok; (Q)SAR -
(Kvantitativny) Vztah strukturnej aktivity; REACH - Nariadenie (EK) 1907/2006 Eurépskeho
Parlamentu a Rady o Registracii, Vyhodnoteni, Schvalovani a Obmedzeni Chemickych latok;
RID - Nariadenia o Medzinarodnej preprave Nebezpecénych latok zelezni¢nou prepravou; SADT -
Teplota urychlujuca samovolny rozklad; SDS - Karta bezpec¢nostnych udajov; SVHC - latka
vzbudzujuca velmi velké obavy; TCSI - Tchajwansky zoznam chemickych latok; TECI - Zoznam
existujucich chemickych latok v Thajsku; TRGS - Technické pravidla pre nebezpecéné latky; TSCA
- Zakon o kontrole jedovatych latok (Spojené Staty Americké); UN - Organizécia Spojenych
Narodov; vPvB - Velmi odolné a velmi bioakumulativne
Dalsie informacie
Odporuc¢ania na odbornu . Pracovnikov (v pripade maloobchodného predaja aj
pripravu zakaznikov Ci pouzivatelov) je potrebné informovat o moznej
pritomnosti respirovatelného prachu a respirovatelného
krystalického oxidu kremicitého, ako aj 0 moznych suvisiacich
rizikach. Je potrebné poskytnut vhodné zaskolenie o
spravnom pouzivani a manipulacii s tymto materialom podfa
poziadaviek prislusnych predpisov.

Iné informacie . Odkaz na NFPA 654, Norma pre prevenciu poziaru a
vybuchov prachu pri vyrobe, spracovani a manipulacii s
horfavymi sypkymi hmotami, pre bezpenu manipulaciu.

V roku 1997 konstatovala agentura IARC (Medzinarodna
agentura pre vyskum rakoviny), Ze vdychovanie krystalického
kremika z pracovného prostredia méze u €loveka spdsobit
rakovinu pluc. V celkovom hodnoteni vSak IARC uviedla, ze
.Karcinogenita nebola zistena vo v3etkych skimanych
pracovnych podmienkach. Karcinogenita méze byt zavisla od
prirodzenych vlastnosti kryStalického kremika alebo od
vonkajSich faktorov, ktoré ovplyviuju jeho biologicku aktivitu &i
distribuciu jeho polymorfov.“ (Monografie IARC o
vyhodnocovani karcinogénneho rizika chemickych latok pre
Cloveka, Kremik, kremikovy prach a organické vldkna, 1997,
zv. 68, IARC, Lyon, Francuzsko.)

V jani 2003 konstatoval vybor SCOEL (Vedecky vybor EU pre
limity expozicie v pracovnom prostredi) so zaverom, Ze
hlavnym ucinkom vdychovania vdychnutefného kry&talického
kremika u fudi je silikdza. "Existuje dostatok informacii, ktoré
potvrdzuju, Ze relativne riziko rakoviny pluc sa zvySuje u oséb
trpiacich silik6zou (a preukazatelne nie u zamestnancov bez
silikbzy, ktori s vystaveni pdsobeniu kremikového prachu v
kameriolomoch &i keramickom priemysle). Preto prevencia
nastupu silikdzy znizuje riziko rakoviny..." (SCOEL SUM Doc
94-final, jun 2003)

Podla najnov8ich poznatkov mozno zabezpedit déslednu
ochranu pracovnikov proti silikze dodrZiavanim predpisanych
limitov pracovnej expozicie.
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Informacie uvedené v tejto Karte bezpecnostnych Udajov su spravne podla naSich najlepSich
vedomosti, informacii a presvedcenia v ¢ase jej vydania. Tu uvedené informacie su navrhnuté len
ako odporuc¢anie na spravnu manipulaciu, pouzitie, spracovanie, skladovanie, prepravu, likvidaciu
a odstranenie a nemdzu byt povazované ako zaruka alebo Specifikacia kvality. Informacie sa
vztahuju len na uvedenu S$pecificku latku a nesmu byt povazované za platné pre tato latku v
kombinacii s akymikolvek inymi latkami alebo akymikolvek procesmi, pokial to nie je vyslovne
Specifikované v texte.

SK/SK
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