KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV O BYK

podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006

OPTIGEL-LX
Verzia 3.0 Datum posledného vydania: 16.12.2019
SDB_SK Datum revizie: 25.11.2022 Datum tlace 11.04.2023

ODDIEL 1: Identifikécia latky/zmesi a spolo€énosti/podniku

1.1 Identifikator produktu
Obchodny nazov . OPTIGEL-LX

Kéd vyrobku : 000000000000150443

1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju
Pouzitie latky/zmesi : Rheology Additive

1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tdajov

Spolo¢nost : BYK-Chemie GmbH
Abelstrasse 45
46483 Wesel
Telefon : +49 281 670-0
Fax . +49 281 65735
Informacie . Regulatory Affairs
Telefén . +49 281 670-23532
Fax : +49 281 670-23533
E-mailova adresa : GHS.BYK@altana.com

1.4 Nudzové telefonne cCislo

+44 1235 239670
Narodné toxikologické informac¢né centrum, Limbova 5, 833 05 Bratislava.
Tel.: +421-(0)2-5477 4166 (nonstop), http://www.ntic.sk e-mail: ntic@ntic.sk.

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecénosti

2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
Klasifikacia (NARIADENIE (ES) ¢. 1272/2008)
Nie je nebezpecnou latkou alebo zmesou.

2.2 Prvky oznacdovania

Oznacovanie (NARIADENIE (ES) ¢. 1272/2008)
Nie je nebezpecnou latkou alebo zmesou.

2.3 Ina nebezpecnost’
Latka/zmes neobsahuje ziadne zlozky, ktoré sa povazuju za perzistentné, bioakumulativne a to-
xické (PBT) alebo vysoko perzistentné a vysoko bioakumulativne (vPvB), v mnozstve 0,1 % ale-
bo vysSom.

Ekologické informécie: Latka/zmes neobsahuje zlozky, o ktorych sa predpoklada, Ze maju vlast-
nosti naruSujuce endokrinny systém v sulade s ¢lankom 57 pism. (f) nariadenia REACH alebo na-
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riadenim delegovanym Komisiou (EU) 2017/2100 alebo nariadenim Komisie (EU) 2018/605 na
urovni 0,1% alebo vysSej.

Toxikologické informacie: Latka/zmes neobsahuje zlozky, o ktorych sa predpoklada, ze maju
vlastnosti narusujuce endokrinny systém v sulade s ¢lankom 57 pism. (f) nariadenia REACH ale-
bo nariadenim delegovanym Komisiou (EU) 2017/2100 alebo nariadenim Komisie (EU) 2018/605
na urovni 0,1% alebo vys3e;.

Latka bola posudzovana a/alebo testovana z hladiska jej fyzikalnej nebezpecnosti, nebezpecnosti
pre zdravie a zZivotné prostredie a plati pre nu nasledujiuca klasifikacia.

Tento vyrobok obsahuje menej ako 1 % hmotnostné respirabilného krystalického oxidu kremicité-
ho podla uréenia metdédou SWeRF. Obsah respirabilného krystalického oxidu kremicitého mozno
merat pomocou metddy ,Size-Weighted Respirable Fraction — SWeRF*. VSetky podrobnosti o
metdde SWeRF su k dispozicii na www.crystallinesilica.eu. V zavislosti od zaobchadzania a pou-
Zitia (brusenie, susenie, balenie do vriec) sa mbze vytvarat respirabilny prach zvireny vo vzdu-
chu. Prach obsahuje respirabilny krystalicky oxid kremicity. DIhodobé alebo intenzivne vdychova-
nie respirabilného prachu krystalického oxidu kremicitého moze sposobit fibrézu plic, ktora sa
bezne oznaduje ako silikdza. Zakladnymi symptémami silikézy su kaSel a dychavi¢nost. Je po-
trebné monitorovat' a kontrolovat pracovnu expoziciu voci respirabilnému prachu. S vyrobkom by
sa malo zaobchadzat’ spdsobmi a technikami, ktoré minimalizuju alebo eliminuja tvorbu prachu.

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.2 Zmesi
Chemické povaha : Phyllosilicate
Zlozky 5
Poznamky . Ziadne nebezpeclné zloZky

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatreni prvej pomoci
VSeobecné odporucania . Neopustajte postihnutého bez dozoru.

Pri vdychnuti : Ak nie je pri vedomi uloZte do stabilizovanej polohy a vyhla-
dajte lekarsku pomoc.
Pokial symptomy pretrvavaju, vyhladejte lekarsku pomoc.

Pri nadychnuti dopravte postihnutého na €erstvy vzduch.

Pri kontakte s pokozkou : Omyvajte mydlom a velkym mnozstvom vody.
Pokial podrazdenie pokozky pretrvava, vyhladajte lekarsku
pomoc.
Pred opakovanym pouzitim oblecenie vyperte.

Pri kontakte s oCami . Odstrante kontaktné SoSovky.
Chrante nezranené oko.
Pokial podrazdenie oci pretrvava, vyhladajte odborného leka-
ra.

Vyplachujte dékladne velkym mnoZstvom vody po dobu nej-
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menej 15 minut a poradte sa s lekarom.
Pri poziti :Udrzujte volné dychacie cesty.

Nepodavajte mlieko ani alkoholické napoje.
Nikdy nepodavaijte ni¢ do ust osobe v bezvedomi.
Pokial symptomy pretrvavaju, vyhladejte lekarsku pomoc.

4.2 Najdoélezitejsie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené
Symptémy . Nie su dostupné Ziadne udaje.
Rizika . Nie st dostupné ziadne udaje.

4.3 Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia
Zaobchadzanie . Nie su dostupné Ziadne udaje.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky : Rozprasena voda

Pena
Oxid uhligity (CO2)
Sucha chemikalia

Nevhodné hasiace prostried- : Velky prad vody
ky

5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajlice z latky alebo zo zmesi
Nebezpecéné produkty spalfo- : Produkt sdm nehori.

vania

5.3 Rady pre poziarnikov

Specidlne ochranné pro- . Pri haseni poziaru pouzite v nevyhnutnom pripade izolacny
striedky pre poziarnikov dychaci pristroj.
Dal$ie informacie . Standardny postup pri chemickom poZiari.
PouZite spbsob hasenia poZiaru odpovedajuci miestnej situa-
cii a okoliu.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1 Osobné bezpeénostné opatrenia, ochranné vybavenie a nadzové postupy

Osobné preventivne opatre- : Vyvarujte sa tvorbe prachu.
nia

6.2 Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie

Bezpelnostné opatrenia pre : SnaZzte sa predist tomu, aby sa material dostal do kanalizacie
zivotné prostredie alebo vodnych tokov.
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6.3 Metédy a material na zabranenie Sireniu a vyéistenie

Spdsoby Cistenia :Neutralizujte kyselinou.
Zoberte a zariadte zneSkodnenie bez prasenia.
Pozmetajte a odstrarite lopatou.
Uschovavajte vo vhodnej a uzavretej nadobe na zneSkodne-
nie.

6.4 Odkaz na iné oddiely
Pre odporucania ohladom likvidacie pozri €ast 13., Informacia o osobnej ochrane vid oddiel 8.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1 Bezpeénostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie

Pokyny pre bezpecnu mani- : Vyvarujte sa uniku na podlahu, lebo produkt méze byt vo vih-
pulaciu kom stave velmi klzky.

Informacia o osobnej ochrane vid oddiel 8.
V priestore aplikacie by malo byt zakazané fajcit, jest a pit.

Navod na ochranu pred po- : V mieste tvorby prachu zaistite dostato¢né odsavanie.
Ziarom a vybuchom

Hygienické opatrenia . Zasady spravnej priemyselnej hygieny.

7.2 Podmienky bezpeéného skladovania vratane akejkol'vek nekompatibility

Poziadavky na skladovacie . Elektrické instalacie / pracovné materialy musia vyhovovat
plochy a z&sobniky technologickym bezpeénostnym Standardom.

Navod na oby¢ajné sklado- . Ziadne zvlast zmienené materialy.

vanie

Dalsie informacie o stabilite  : Uchovavajte na suchom mieste.

pri skladovani Pri skladovani a pouziti podla navodu nedochadza k rozkladu.

7.3 Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia
Osobitné pouzitia . Udaje st nedostupné

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/losobn& ochrana

8.1 Kontrolné parametre

Limitné hodnoty vystavenia

Zlozky C. CAS Typ hodnoty Kontrolné parametre Podstata
(Forma
expozicie)

Bentonite - NPEL priemerny | 6 mg/m3 SK OEL

(Pevny aerosol,
pre celkovi kon-
centraciu)
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Dalsie expoziéné hodnoty pre pracovnikov

Popis Typ hodnoty | Kontrolné parametre Podstata
inertny prach NPEL prie- 10 mg/m3 SK OEL
merny

8.2 Kontroly expozicie

Technické opatrenia
Ako pravidlo sa odpori¢a 10-nasobna vymena vzduchu za hodinu na pracovisku.

Prostriedok osobnej ochrany
Ochrana zraku . Ochranné okuliare

Ochrana ruk

Material . Rukavice z PVC alebo z iného plastu
Poznamky : Pred manipulaciou s vyrobkom naneste na pokozku ochran-
ny krém.
Ochrana pokozky a tela :  Ochranny odev
Ochrana dychacich ciest . Pri pradeni alebo vzniku aerosolu pouzite dychaciu masku s

vhodnym filtrom.
Protiprachové masky sa odporuc¢aju pri celkovej koncentracii
prachu nad 10 mg/m3.

Filtr typu . Vhodna maska s filtrom P3 proti Casticiam (Europska norma
143)
Ochranné opatrenia . Je potrebné monitorovat’ a kontrolovat pracovné vystavenie

respirovatelnému krystalickému oxidu kremicitému.

Kontroly environmentalnej expozicie

VSeobecné odporucania . Snazte sa predist tomu, aby sa material dostal do kanalizacie
alebo vodnych tokov.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Fyzicky stav : prach

Farba : Spinavobiely

Z&pach . bez zapachu

Prahovéa hodnota zapachu . Nepouzitelné

T_eplotu tavenia/rychlost tave- : Nepouzitelné

nia

Zadiatok varu . Nepouzitelné

Horfavost :  Neocakava sa tvorba vybusnej zmesi prachu a vzduchu.
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QO BYK

Datum posledného vydania: 16.12.2019
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Horny vybusny limit / Horna
hranica horlavosti

Dolny vybu$ny limit / Dolna
hranica horlavosti

Teplota vzplanutia
Teplota samovznietenia
Teplota rozkladu
pH
Viskozita

Viskozita, dynamicka

Rozpustnost (rozpustnosti)
Rozpustnost vo vode

Rozpustnost v inych roz-
pustadlach

Rozdelovaci koeficient: n-

oktanol/voda

Tlak par

Relativna hustota

Hustota

Sypna hmotnost

Relativna hustota par

9.2 Iné informéacie

Horlavé tuhé latky
Poziarne ¢islo

Samozapalovanie

Minimalna vybusna koncen-
tracia prachu

Minimélna zapalna energia

Nepouzitelné

Nepouzitelné

Nepouzitelné
Nepouzitelné
Nepouzitelné

10,6 (23 °C)
Koncentréacia: 2 %

Nepouzitelné

CiastoCne rozpustny

Udaje st nedostupné

Udaje s nedostupné

Nepouzitelné

Udaje st nedostupné
Udaje st nedostupné
550 - 850 kg/m3

Nepouzitelné

2

Nepouzitelné

Nepouzitelné

>2.394mJ
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ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita
Pri skladovani a pouZiti podfa navodu nedochadza k rozkladu.

10.2 Chemicka stabilita
Pri skladovani a pouziti podla navodu nedochadza k rozkladu.

10.3 Moznost’ nebezpeénych reakcii
Nebezpecéné reakcie : Stabilny za odporucanych skladovacich podmienok.
Ziadne nebezpecenstvo, ktoré by muselo byt Specialne uva-
dzané.
10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’

Podmienky, ktorym satreba : Udaje st nedostupné
vyhnut

10.5 Nekompatibilné materialy
Materialy, ktorym je potrebné : Silné oxidacné ¢Cinidla
sa vyhnut

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu
Pri skladovani a pouziti podla navodu nedochadza k rozkladu.

ODDIEL 11: Toxikologické informécie

11.1 Informacie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) €. 1272/2008
Akutna toxicita

Produkt:
Akutna oralna toxicita . Poznamky: Udaje st nedostupné

Poleptanie koze/podrazdenie koze

Produkt:

Poznamky . Udaje st nedostupné
Vazne poskodenie oéi/podrazdenie oéi

Produkt:

Poznamky . Udaje st nedostupné
Respira¢na alebo kozna senzibilizacia

Produkt:

Poznamky : Udaje st nedostupné
Toxicita po opakovanych davkach

Produkt:
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Poznamky . Udaje st nedostupné

11.2 Informacie o inej nebezpeénosti
Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Produkt:

Hodnotenie : Latka/zmes neobsahuje zloZky, o ktorych sa predpokladd, ze
maju vlastnosti narusujuce endokrinny systém v sulade s
¢lankom 57 pism. (f) nariadenia REACH alebo nariadenim
delegovanym Komisiou (EU) 2017/2100 alebo nariadenim
Komisie (EU) 2018/605 na trovni 0,1% alebo vysse;.

Dalsie informacie

Produkt:

Poznamky . Tento vyrobok obsahuje <1% celkového krystalického oxidu
kremicitého. Obsah respirabilného krystalického oxidu kremi-

citého podla urcenia metédou SWeRF je <1 % hmotnostné.
Pozrite cast 2.3

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1 Toxicita
Produkt:
Toxicita pre ryby . Poznamky: Udaje si nedostupné
Toxicita pre dafnie a ostatné : Poznamky: Udaje st nedostupné

vodné bezstavovce.

12.2 Perzistencia a degradovatelnost’

Produkt:

Biologicka odburatelnost . Poznamky: Udaje st nedostupné
12.3 Bioakumulaény potencial

Produkt:
Bioakumulacia . Poznamky: Udaje st nedostupné

12.4 Mobilitav péde

Produkt:

Mobilita . Poznamky: Bentonit je takmer nerozpustny, a preto ma nizku
mobilitu vo vacSine pbd

12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB

Produkt:
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Hodnotenie . Latka/zmes neobsahuje Ziadne zlozky, ktoré sa povazuju za

perzistentné, bioakumulativne a toxické (PBT) alebo vysoko
perzistentné a vysoko bioakumulativne (vPvB), v mnozstve
0,1 % alebo vySSom.

12.6 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Produkt:

Hodnotenie : Latka/zmes neobsahuje zloZky, o ktorych sa predpoklada, ze
maju vlastnosti naruSujuce endokrinny systém v sulade s
¢lankom 57 pism. (f) nariadenia REACH alebo nariadenim
delegovanym Komisiou (EU) 2017/2100 alebo nariadenim
Komisie (EU) 2018/605 na drovni 0,1% alebo vysse;.

12.7 Iné nepriaznivé ucinky

Produkt:

Doplnkové ekologické infor- : Udaje st nedostupné
mécie

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

13.1 Metédy spracovania odpadu

Znedistené obaly . Prazdne nadoby by sa mali odovzdat firme s opravnenim
manipulovat' s odpadmi na recyklaciu alebo zneskodnenie.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

14.1 Cislo OSN alebo identifikaéné &islo
Nie je riadeny ako nebezpeény tovar.

14.2 Spravne expediéné oznacenie OSN
Nie je riadeny ako nebezpeény tovar.

14.3 Trieda, resp. triedy nebezpeénosti pre dopravu
Nie je riadeny ako nebezpeclny tovar.

14.4 Obalova skupina
Nie je riadeny ako nebezpeény tovar.

14.5 Nebezpeénost’ pre zivotné prostredie
Nie je riadeny ako nebezpeény tovar.

14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela
Nepouzitelné

14.7 Namorna preprava hromadného nakladu podla nastrojov IMO
Nie je aplikovatelné na dodané produkty.
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ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia
a zivotného prostredia

REACH - Zoznam kandidatskych latok vzbudzujtcich . Tento produkt neobsahuje latky,

velmi velké obavy, ktoré podliehaju autorizacii (¢lanok vzbudzujuce velmi velké obavy (Na-

59). riadenie (EU) €. 1907/2006
(REACH), ¢lanok 57).

REACH - Zoznam latok podliehajucich autorizacii (Prilo- : Nepouzitelné

ha XIV)

Seveso lll: Smernica Eurépskeho parlamentu Nepouzitelné

a Rady 2012/18/EU o kontrole nebezpe&en-
stiev zavaznych havarii s pritomnostou nebez-
pecnych latok.

15.2 Hodnotenie chemickej bezpeénosti
Nepouzitelné

ODDIEL 16: Iné informéacie

Body / témy predchadzajucej verzie, v ktorych boli vykonané prislusné zmeny, su v hlavhom do-
kumente zvyraznené dvoma zvislymi Ciarami.

PIny text inych skratiek

SK OEL : NajvySSie pripustné expozi¢né limity chemickych faktorov v
pracovnom ovzdusi
SK OEL / NPEL priemerny : NPEL priemerny

ADN - Eurépska Dohoda o Medzinarodnej preprave Nebezpecnych latok vnutrozemskymi vod-
nymi tokmi; ADR - Dohoda o Medzinarodnej preprave Nebezpecénych latok vnutrozemskymi cest-
nymi trasami; AlIC - Australsky zoznam priemyselnych chemikalii; ASTM - Americka Spolo¢nost
pre Testovanie Materidlov; bw - Telesna hmotnost; CLP - Nariadenie o klasifikacii, oznacovani a
baleni latok; Nariadenie (EK) 1272/2008; CMR - Karcinogénna latka, mutagénna latka alebo latka
toxick& pre reprodukciu; DIN - Standard Nemeckého Instititu pre Standardizaciu; DSL - Narodny
zoznam chemickych latok (Kanada); ECHA - Eur6pska agentura pre chemikalie; EC-Number -
Cislo Eurépskeho Spologenstva; ECx - Koncentréacia spojenda s x % reakciou; ELx - Rychlost
zmeny zatazenia spojena s x % reakciou; EmS - Nudzovy plan; ENCS - Existujuce a nové che-
mické latky (Japonsko); ErCx - Koncentracia spojena s x % rychlostou rastu; GHS - Globalny
harmonizovany systém; GLP - Dobra laboratérna praktika; IARC - Medzinarodna agentdra pre
vyskum rakoviny; IATA - Medzinarodna spolo¢nost pre letecku prepravu; IBC - Medzinarodny kéd
pre konStruovanie a vybavenie lodi prepravujucich nebezpecné chemikalie; IC50 - Polovica ma-
ximélnej koncentracie inhibitora; ICAO - Medzinarodna organizécia pre civilné letectvo; IECSC -
Zoznam existujicich chemickych latok v Cine; IMDG - Medzinarodna namornéa preprava nebez-
pecnych latok; IMO - Medzinarodna ndmorna organizacia; ISHL - Zakon o bezpec¢nosti a ochrane
zdravia pri praci (Japonsko); ISO - Medzinarodna organizacia pre Standardizaciu; KECI - Korej-
sky zoznam existujucich chemikalii; LC50 - Letdlna koncentracia pre 50 % testovanej populacie;
LD50 - Letalna davka pre 50 % testovanej populacie (strednd letalna davka); MARPOL - Medzi-
narodna dohoda pre prevenciu znecistovania z lodi; n.o.s. - Nie je inak Specifikované; NO(A)EC -
Nepozorovany (nepriaznivy) u¢inok koncentracie; NO(A)EL - Nepozorovany (nepriaznivy) ucinok
hodnoty; NOELR - Nebol pozorovany ziadny vplyv na rychlost zmeny zatazenia; NZIoC - Novo-
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zélandsky zoznam chemickych latok; OECD - Organizacia pre Ekonomickd Spolupracu a Rozvoj;
OPPTS - Urad Chemickej Bezpeénosti a Prevencie Pred Znegistenim; PBT - Odoln&, bioakumu-
lativna a jedovata latka; PICCS - Filipinsky zoznam chemikalii a chemickych latok; (Q)SAR -
(Kvantitativny) Vztah Struktarnej aktivity; REACH - Nariadenie (EK) 1907/2006 Eurépskeho Par-
lamentu a Rady o Registracii, Vyhodnoteni, Schvalovani a Obmedzeni Chemickych latok; RID -
Nariadenia o Medzinarodnej preprave Nebezpecnych latok zelezni¢nou prepravou; SADT - Tep-
lota urychlujuca samovolny rozklad; SDS - Karta bezpe¢nostnych udajov; SVHC - latka vzbudzu-
juca velmi velké obavy; TCSI - Tchajwansky zoznam chemickych latok; TECI - Zoznam existuju-
cich chemickych latok v Thajsku; TRGS - Technické pravidla pre nebezpecéné latky; TSCA - Za-
kon o kontrole jedovatych latok (Spojené Staty Americké); UN - Organizacia Spojenych Narodov;
vPVB - Velmi odolné a velmi bioakumulativne
Dalsie informacie
Odporuc¢ania na odbornu . Pracovnikov (v pripade maloobchodného predaja aj zakazni-
pripravu kov &i pouzivatelov) je potrebné informovat o moznej pritom-
nosti respirovatelného prachu a respirovatelného krystalické-
ho oxidu kremicitého, ako aj 0 moznych suvisiacich rizikach.
Je potrebné poskytnut vhodné zaskolenie o spravnom pouzi-
vani a manipulacii s tymto materialom podla poziadaviek pri-
slusnych predpisov.

Iné informacie .V roku 1997 konstatovala agentura IARC (Medzinarodna
agentura pre vyskum rakoviny), Ze vdychovanie krystalického
kremika z pracovného prostredia méze u ¢loveka spbsobit
rakovinu pluc. V celkovom hodnoteni v8ak IARC uviedla, ze
.Karcinogenita nebola zistena vo vietkych skimanych pra-
covnych podmienkach. Karcinogenita moze byt zavisla od
prirodzenych vlastnosti kryStalického kremika alebo od von-
kajSich faktorov, ktoré ovplyviiuju jeho biologicku aktivitu &i
distribuciu jeho polymorfov.“ (Monografie IARC o vyhodnoco-
vani karcinogénneho rizika chemickych latok pre ¢loveka,
Kremik, kremikovy prach a organické vldkna, 1997, zv. 68,
IARC, Lyon, Francuzsko.)

V juni 2003 konstatoval vybor SCOEL (Vedecky vybor EU pre
limity expozicie v pracovnom prostredi) so zaverom, ze hlav-
nym u&inkom vdychovania vdychnutelného krystalického kre-
mika u fudi je silikdza. "Existuje dostatok inform&cii, ktore
potvrdzuju, Ze relativne riziko rakoviny pluc sa zvySuje u oséb
trpiacich silik6zou (a preukézatelne nie u zamestnancov bez
silikdzy, ktori s vystaveni pdsobeniu kremikového prachu v
kameriolomoch &i keramickom priemysle). Preto prevencia
nastupu silikdzy znizuje riziko rakoviny..." (SCOEL SUM Doc
94-final, jun 2003)

Podla najnovsich poznatkov mozno zabezpedit doslednu
ochranu pracovnikov proti silikdze dodrziavanim predpisanych
limitov pracovnej expozicie.

Informacie uvedené v tejto Karte bezpe&nostnych udajov su spravne podfa nasich najlepSich ve-
domosti, informacii a presved&enia v ase jej vydania. Tu uvedené informacie su navrhnuté len
ako odporuc¢anie na spravnu manipulaciu, pouzitie, spracovanie, skladovanie, prepravu, likvidaciu
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a odstranenie a nemdzu byt povazované ako zaruka alebo Specifikacia kvality. Informacie sa
vztahuju len na uvedenu S$pecificku latku a nesmu byt povazované za platné pre tato latku v
kombinacii s akymikolvek inymi latkami alebo akymikolvek procesmi, pokial to nie je vyslovne
Specifikované v texte.

SK/SK
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