KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE
asetuksen (EY) N:0 1907/2006 mukaisesti O BY K
OPTIGEL-LX

Versio 3.0 Viimeinen toimituspaiva: 16.12.2019
SDB_FI Muutettu viimeksi: 25.11.2022 Paivays 11.04.2023

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste
Kauppanimi : OPTIGEL-LX

Valmisteen tunnuskoodi : 000000000000150443

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella

Aineen ja/tai seoksen kayttd- : Reologia apuaine
tapa

1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yritys : BYK-Chemie GmbH
Abelstrasse 45
46483 Wesel
Puhelin : +49 281 670-0
Telefax . +49 281 65735
Tietoja . Regulatory Affairs
Puhelin . +49 281 670-23532
Telefax . +49 281 670-23533
Sahkopostiosoite . GHS.BYK@altana.com

1.4 Hatdpuhelinnumero
+358 9 7479 0199 (Finnish and English)

+44 1235 239670 (All languages)
Myrkytystietokeskus, puh (09) 471 977

KOHTA 2: Vaaran yksil6inti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus (ASETUS (EY) N:o 1272/2008)
Vaaraton aine tai seos.

2.2 Merkinnéat

Merkinnat (ASETUS (EY) N:o 1272/2008)
Vaaraton aine tai seos.

2.3 Muut vaarat
Tama aine/seos ei sisdlla komponentteja, joiden katsotaan olevan joko pysyvid, bioakkumuloitu-
via ja myrkyllisia (PBT) tai erittain pysyvia ja erittain bioakkumuloituvia (vPvB) 0,1 %:n tai korke-
ammilla tasoilla.
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Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle: Aine/seos ei sisdlla komponentteja, joilla on endokriineja
hairitsevia ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai komission delegoidun saadéksen
2017/2100 tai komission sdaddksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla.

Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot: Aine/seos ei sisalla komponentteja, joilla on endokriineja hairitsevia

ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai komission delegoidun sdaddksen 2017/2100 tai ko-
mission sdaddksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla.

Aine on arvioitu ja/tai testattu sen fysikaalisien, terveys- ja ympéristdvaarojen selvittdmiseksi ja on

luokiteltu seuraavan mukaisesti.

Tuote siséltdd vahemman kuin 1 paino-%:a RCS (hengitettavaa kiteista piidioksidia) SWeRF -
menetelmalla maaritettynad. Hengitettdvan kiteisen piidioksidin pitoisuus voidaan mitata “Size-
Weighted Respirable Fraction — SWeRF” -menetelmaa kayttaen. Kaikki yksityiskohdat SWeRF -
menetelmasté on saatavilla www.crystallinesilica.eu -sivustoilla.

Riippuen kasittelysta ja kaytosta (hionta, kuivaus, pussitus), iimassaolevaa hengitettavaa poélya
voi muodostua. Poly sisaltdé hengitettavaa kiteista piidioksidia. Pidentynyt ja tai massiivinen hen-

gitettavan keuhkofibroosin, mita yleisesti kutsutaan silikoosiksi. Silikoosin paaasialliset oireet ovat

yska ja hengityksen salpautuminen. TyOperdista altistumista hengitettavélle polylle tulisi seurata
ja hallita. Tuotetta tulisi kasitella sellaisilla menetelmilld ja tekniikoilla mitk& vahentavat tai estavat
pdlyn muodostumista.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset
Kemiallinen luonne . Verkkosilikaatti
Aineosat
Huomautuksia :  Ei vaarallisia ainesosia

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Erityiset ohjeet . Potilasta ei saa jattéda ilman valvontaa.

Hengitettyna . Jos potilas on tajuton, hanet asetetaan elvytysasentoon ja
otetaan yhteys laékéariin.
Otettava yhteys ladkariin mikali oireet jatkuvat.

Jos tuotetta on hengitetty, potilas on siirrettava raittiiseen il-
maan.

Iholle saatuna . Roiskeet huuhdeltava saippualla ja runsaalla vedella.
Mikali ihoarsytys jatkuu, ota yhteys ladkariin.
Pese saastuneet vaatteet ennen uudelleenkaytt6a.

Silmakosketus : Poistettava piilolasit.
Suojaa terve silma.
Yhteydenotto erikoislaakariin, mikali silmien arsytys jatkuu.
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Roiskeet huuhdeltava huolellisesti runsaalla vedella vahintaan
15 minuutin ajan seké otettava yhteys laakariin.

Nieltyna . Hengitystiet on pidettava avoimina.
Ei saa antaa maitoa eika alkoholipitoisia juomia.
Tajuttomalle henkildlle ei saa koskaan antaa mitdan suun
kautta.
Otettava yhteys ladkariin mikali oireet jatkuvat.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet
Oireet . Tietoa ei ole kaytettavissa.

Vaarat . Tietoa ei ole kaytettavissa.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Hoito . Tietoa ei ole kaytettavissa.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet : Vesisuihku

Vaahto

Hiilidioksidi (CO2)

Jauhe
Soveltumattomat sammutus- :  Suuritehoinen paloruisku
aineet

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Vaaralliset palamistuotteet . Tuote itsessaan ei pala.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset palomiesten suoja- : Mikali tarpeellista kaytettava paineilmalaitteita tulipalon sam-
varusteet mutuksessa.
Lisatietoja . Standardimenettely kemikaalien tulipaloja varten.

Kayta ymparistoon sopivia sammutusmenetelmia.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkildnsuojaimet ja menettely hatatilanteessa
Henkilékohtaiset suojatoimet : Valtettdva polyn muodostusta.

6.2 Ympéaristdoon kohdistuvat varotoimet

Ympaéristoon kohdistuvat © Yritettdva estaa aineen paasy viemareihin tai vesistoihin.
varotoimet
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6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet

Puhdistusohjeet : Neutraloitava hapolla.
Kerattava talteen ja havitettava siten, etté polya ei paase
muodostumaan.
Lakaistaan talteen ja lapioidaan.
Sailytettava sopivissa ja suljetuissa sailidissa havittamista
varten.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Luvussa 13 on kuvattu havittamisolosuhteet., Henkilokohtainen suojaus, katso kohta 8.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttaméat toimenpiteet

Turvallisen kasittelyn ohjeet : Esta tuotteen vuotaminen lattialle, koska se voi kostuessaan
muuttua erittain liukkaaksi.

Henkilékohtainen suojaus, katso kohta 8.
Sydminen, juominen ja tupakointi kielletty tydoskentelyn aikana.

Palo-ja réjahdyssuojaus . Jarjestettéva sopiva imutuuletus tiloihin, joissa voi muodostua
polya.

Erityisid suojautumis- ja hy-  : Yleinen tydhygieniakaytanto.

gieniaohjeita

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttdméat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Turvallisuusvaatimukset va- : Sahkolaitteistojen / tydaineiden tulee tayttaa tekniset turvalli-
rastolle ja sailigille suusvaatimukset.

Yhteisvarastointiohjeet . Mitaan erityisesti mainittavia aineita ei ole.

Lisatietoja varastostabiliteet- : Sailytettdva kuivassa paikassa.

tiin Hajoamista ei tapahdu, mikali tuotetta varastoidaan ja kayte-

taan ohjeiden mukaisesti.

7.3 Erityinen loppukayttd
Erityiset kayttdtavat : Tietoja ei ole kaytettavissa

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkildnsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
Ei sisalla aineita, joille on annettu tydperaisen altistuksen raja-arvoja.

Tydperaisen altistumisen tarkemmat raja-arvot

Kuvaus Arvotyyppi Valvontaa koskevat muuttujat | Peruste
orgaaninen poly HTP-arvot 5 mg/m3 FI OEL
8h
HTP-arvot 10 mg/m3 FI OEL
15 min
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8.2 Altistumisen ehkaiseminen

Tekniset toimenpiteet

Saantona suositellaan vahintaan 10 ilmanvaihtoa tunnissa tydtiloissa.

Henkilokohtaiset suojaimet
Silmiensuojaus

Kasiensuojaus
Materiaali

Huomautuksia
Ihonsuojaus / Kehon suo-

jaus
Hengityksensuojaus

Suodatintyyppi

Suojautumisohjeita

Suojalasit

PVC- tai muut muovi késineet
Kaytettava suojavoidetta ennen tuotteen kasittelya.
Suojapuku

Mikali muodostuu polya tai aerosolia, on kaytettava hyvaksy-
tylla suodattimella varustettua hengityslaitetta.
Pdélysuodattimella varustettua hengityssuojainta suositellaan
kaytettavan tiloissa, joissa pdlyn kokonaispitoisuus ylittaa 10
mg/m3.

Hiukkassuodattimella P3 (Eurooppalinen normi 143) varustet-
tu sopiva naamari

TyoOperéaista altistusta hengitettavélle polylle seka hengitetta-
valle kiteiselle piidioksidille on tarkkailtava ja rajoitettava.

Ympéaristdaltistumisen torjuminen

Erityiset ohjeet

Yritettava estaa aineen paasy viemareihin tai vesistoihin.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Fysikaalinen tila

Vari

Haju

Hajukynnys
Sulamispiste/sulamisalue

Kiehumisen alkamispiste
Syttyvyys

Rajahdysraja, ylempi / Ylempi
syttymisraja

R&jahdysraja, alempi / Alempi
syttymisraja

jauhe
harmahtava
hajuton

Ei maaritettavissa
Ei maaritettavissa
Ei maaritettavissa

Ei odotettavissa pélyn ja ilman sekoitusten muodostamaa
rajahdysainetta.

Ei maaritettavissa

Ei maaritettavissa
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Leimahduspiste
Itsesyttymislampdtila

Hajoamislampétila

“pH

Viskositeetti
Viskositeetti, dynaaminen

Liukoisuus (liukoisuudet)
Vesiliukoisuus

Liukoisuus muihin liuotti-
miin

Jakautumiskerroin: n-

oktanoli/vesi

Hoyrynpaine

Suhteellinen tiheys

Tiheys

Bulkkitiheys

Suhteellinen héyryntiheys

9.2 Muut tiedot
Syttyvéat kiinteat aineet
Palavuus
Itsesyttyminen
Minimi rajahtava polypitoisuus

Minimisyttymisenergia

Ei méaaritettavissa
Ei méaaritettavissa
Ei méaaritettavissa
10,6 (23 °C)
Pitoisuus: 2 %

Ei maaritettavissa

osittain liukeneva

Tietoja ei ole kaytettavissa

Tietoja ei ole kaytettévissa

Ei méaéritettavissa

Tietoja ei ole kaytettavissa
Tietoja ei ole kaytettavissa
550 - 850 kg/m3

Ei maaritettavissa

2

Ei maaritettavissa

Ei maaritettavissa

>2.394mJ

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

Hajoamista ei tapahdu, mikali tuotetta varastoidaan ja kaytetdan ohjeiden mukaisesti.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Hajoamista ei tapahdu, mikali tuotetta varastoidaan ja kaytetdan ohjeiden mukaisesti.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Stabiili suositeltavissa varasto-olosuhteissa.

Vaaralliset reaktiot
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Ei erityisesti mainittavia vaaroja.

10.4 Vvéltettavat olosuhteet
Véltettavat olosuhteet . Tietoja ei ole kaytettavissa

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
Véltettavat materiaalit : Voimakkaat hapettimet

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet
Hajoamista ei tapahdu, mikali tuotetta varastoidaan ja kaytetaan ohjeiden mukaisesti.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista
valitén myrkyllisyys

Tuote:
Valitén myrkyllisyys suun : Huomautuksia: Tietoja ei ole kaytettavissa

kautta
Ihosyovyttavyys/ihoarsytys

Tuote:
Huomautuksia . Tietoja ei ole kaytettavissa

Vakava silméavaurio/silma-arsytys

Tuote:
Huomautuksia . Tietoja ei ole kaytettavissa

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Tuote:
Huomautuksia . Tietoja ei ole kaytettavissa

Toistuvasta annostuksesta johtuva myrkyllisyys

Tuote:
Huomautuksia . Tietoja ei ole kaytettavissa

11.2 Tiedot muista vaaroista
Hormonitoimintaa héairitsevat ominaisuudet

Tuote:

Arvio . Aine/seos ei sisélla komponentteja, joilla on endokriineja hai-
ritsevia ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai komission
delegoidun sdadoksen 2017/2100 tai komission sddddksen
2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla.
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Lisatietoja
Tuote:
Huomautuksia . Tama tuote sisaltda <1% Kkiteista piidioksidia kokonaisuudes-

saan. Hengitettéavaa kiteista piidioksidia on <1 paino-%:a
SWeRF -menetelmalla maaritettyna. Katso kohta 2.3

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1 Myrkyllisyys

Tuote:

Myrkyllisyys kalalle . Huomautuksia: Tietoja ei ole kaytettavissa
Myrkyllisyys Daphnialle ja : Huomautuksia: Tietoja ei ole kaytettavissa
muille veden selkarangatto-

mille

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Tuote:
Biologinen hajoavuus . Huomautuksia: Tietoja ei ole kaytettavissa

12.3 Biokertyvyys

Tuote:
Biokertyminen . Huomautuksia: Tietoja ei ole kaytettavissa

12.4 Liikkuvuus maaperassa

Tuote:

Kulkeutuvuus : Huomautuksia: Bentoniitti on lahes liukenematonta ja siten
omaa alhaisen liikkuvuuden useimmissa maalajeissa

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tuote:

Arvio : Tama aine/seos ei sisdlla komponentteja, joiden katsotaan
olevan joko pysyvié, bioakkumuloituvia ja myrkyllisia (PBT) tai
erittain pysyvia ja erittdin bioakkumuloituvia (vPvB) 0,1 %:n tai
korkeammilla tasoilla.

12.6 Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Tuote:

Arvio . Aine/seos ei sisélla komponentteja, joilla on endokriineja héi-
ritsevia ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai komission
delegoidun sdadoksen 2017/2100 tai komission sdadoksen
2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla.
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12.7 Muut haitalliset vaikutukset

Tuote:
Muuta ekologista tietoa . Tietoja ei ole kaytettavissa

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat ndkékohdat

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat

Likaantunut pakkaus : Tyhjat séiliét on toimitettava hyvaksyttyyn jatteenkasittelylai-
tokseen kierratysté tai havittdmista varten.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1 YK-numero tai tunnistenumero
Saanndsten mukaan ei vaarallinen tuote

14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

Saanndsten mukaan ei vaarallinen tuote
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

Saanndsten mukaan ei vaarallinen tuote
14.4 Pakkausryhma

Saanndsten mukaan ei vaarallinen tuote
14.5 Ympaéristovaarat

Saanndsten mukaan ei vaarallinen tuote
14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle

Ei maaritettavissa

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti
Ei koske toimitettavaa tuotetta.

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosaannokset
tai -lainsdadanto

REACH - Erityisté huolta aiheuttavien aineiden ehdokas- : Tama tuote ei sisélla erityista huolta

luettelo (artikla 59). aiheuttavia aineita (asetus (EY) N:o
1907/2006 (REACH), artikla 57).

REACH - Luvanvaraisten aineiden luettelo (Liite XIV) . Ei maaritettavissa

Seveso lll: Euroopan parlamentin ja neuvoston Ei maaritettavissa

direktiivi 2012/18/EU vaarallisista aineista ai-
heutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnas-
ta seka neuvoston direktiivin 96/82/EY muut-
tamisesta ja myohemmasta kumoamisesta.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi
Ei maaritettavissa
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KOHTA 16: Muut tiedot

Kohteet, joissa edelliseen versioon on tehty olennaisia muutoksia, korostetaan taméan asiakirjan
rungossa kahdella pystysuoralla viivalla.

Muiden lyhenteiden koko teksti

FI OEL :  HTP-arvot - Haitallisekisi tunnetut pitoisuudet
FI OEL / HTP-arvot 8h . Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet 8 h
FI OEL / HTP-arvot 15 min . Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet 15 min

ADN - Euroopan sopimus, joka koskee vaarallisten aineiden kuljetusta sisavesitse; ADR - Sopi-
mus, joka koskee vaarallisten aineiden kuljetusta maanteitse; AlIC - Australian teollisuuskemikaa-
liluettelo; ASTM - Amerikan materiaali- ja testausyhdistys; bw - Paino; CLP - Kemikaalien luoki-
tusta, merkint6ja ja pakkaamista koskeva asetus (EC) nro 1272/2008; CMR - Karsinogeeni, mu-
tageeni tai lisdantymistoksikantti; DIN - Saksan standardointilaitoksen standardi; DSL - Kotita-
lousaineiden luettelo (Kanada); ECHA - Euroopan kemikaalivirasto; EC-Number - Euroopan yh-
teisbn numero; ECx - x %:n vasteeseen liittyva pitoisuus; ELx - X %:n vasteeseen liittyva kuor-
maushopeus; EmS - Hatdohjelma; ENCS - Olemassa olevat ja uudet kemialliset aineet (Japani);
ErCx - x %:n kasvunopeusvasteeseen liittyva pitoisuus; GHS - Maailmanlaajuisesti harmonisoitu
jarjestelmé; GLP - Hyva laboratoriokaytantd; IARC - Kansainvédlinen sy6patutkimuslaitos; IATA -
Kansainvélinen ilmakuljetusliitto; IBC - Kansainvalinen koodi vaarallisia aineita irtolastina kuljetta-
vien laivojen rakentamisesta ja varustelusta; IC50 - 50-prosenttisesti inhiboiva pitoisuus; ICAO -
Kansainvélinen siviili-ilmailujarjestd; IECSC - Kiinassa olemassa olevien kemiallisten aineiden lu-
ettelo; IMDG - Kansainvéliset merenkulun vaaralliset aineet; IMO - Kansainvalinen merenkulku-
jarjesto; ISHL - Teollisuusturvallisuus- ja terveyslaki (Japani); ISO - Kansainvalinen standardointi-
jarjestd; KECI - Korean olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo; LC50 - Tappava pitoi-
suus 50 %:lle testiryhmastd; LD50 - Tappava annos 50 %:lle testiryhméasta (mediaani tappava
annos); MARPOL - Laivojen aiheuttaman saastumisen ehkéisya koskeva kansainvalinen sopi-
mus; n.o.s. - Ei muuten méaaritelty; NO(A)EC - Ei havaittua (haitta)vaikutuspitoisuutta; NO(A)EL -
Ei havaittua (haitta)vaikutustasoa; NOELR - Ei havaittavaa vaikutuskuormitusnopeutta; NZIoC -
Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo; OECD - Talousyhteistyd ja -kehitysjarjestd; OPPTS - Kemi-
kaaliturvallisuuden ja saastumisen ehkaisyn toimisto; PBT - Pysyva, biokertyva ja myrkyllinen ai-
ne; PICCS - Filippiinien kemikaaliluettelo; (Q)SAR - (M&aréllinen) Rakenteen ja aktiivisuuden va-
linen suhde; REACH - Asetus kemikaalirekisterdinnistd, kemikaalien arvioinnista, lupamenette-
lyistéd sekd rajoituksista (EC) nro 1907/2006; RID - Kansainvélista vaarallisten aineiden rautatie-
kuljetusta koskevat maaraykset; SADT - ltsekiihtyvan hajoamisen lampdtila; SDS - Kayttoturvalli-
suustiedote; SVHC - erityista huolta aiheuttava aine; TCSI - Taiwanin kemikaaliluettelo; TECI -
Thaimaassa sijaitseva kemikaalivarasto; TRGS - Vaarallisten aineiden tekninen saanto; TSCA -
Myrkyllisten aineiden saantelyasetus (Yhdysvallat); UN - Yhdistyneet kansakunnat; vPvB - Erit-
tain pysyva ja erittain biokertyva

Lisatietoja

Koulutukseen liittyvid ohjeita : Tyontekijoille (ja asiakkaalle jalleenmyynnin yhteydesséa) on
iimoitettava mahdollisesta ilmassa olevasta polysta ja kiteises-
ta piidioksidista seka niiden mahdollisista vaaroista. Soveltu-
vien maaraysten mukaisesti on annettava asianmukaista kou-
lutusta tdmén materiaalin oikeasta kaytostéa ja kasittelysta.

Muut tiedot © Vuonna 1997 IARC (International Agency for Research on

Cancer) esitti, ettd tydperaisista lahteisté hengitetty kiteinen
piidioksidi voi aiheuttaa ihmisissa keuhkosytpéa. Kokonaisar-
vioinnissaan IARC huomaultti kuitenkin, etté "karsinogeeni-
syytta ei havaittu kaikissa tutkituissa teollisissa olosuhteissa.
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Karsinogeenisyys voi riippua kiteisen piidioksidin luontaisista
ominaisuuksista tai ulkoisista tekij6ista, jotka vaikuttavat sen
biologiseen aktiivisuuteen tai sen monimuotoisuuden ja-
kaumaan." (IJARC Monographs-asiakirjat kemikaalien karsino-
geenisten riskien arvioinnista ihmisille, piidioksidi, silikaattipdly
ja orgaaniset kuidut, 1997, nro 68, IARC, Lyon, Ranska.)

Kesakuussa 2003 SCOEL (EU:n ty6peréisen altistuksen raja-
arvoja kasitteleva tiedekomitea) esitti, ettéd sisaédnhengitetyn
kiteisen piidioksidin p&avaikutus ihmisissé on silikoosi. "On
olemassa riittavasti tietoa todeta, ettéd keuhkosyévan suhteel-
linen riski kasvaa henkilgilla, joilla on todettu silikoosi (eiké&
ilmeisesti louhoksilla ja keraamisessa teollisuudessa piidioksi-
dipdlylle altistuneilla tydntekijoilla, joilla ei ole silikoosia). Sili-
koosin synnyn estaminen tulee myds vahentamaan syoparis-
kia..." (SCOEL SUM Doc 94-lopullinen, kesékuu 2003)

Nykyisen tekniikan mukaisesti tyontekijat voidaan johdonmu-
kaisesti suojata silikoosilta noudattamalla nykyisia séanndsten
mukaisia tyoperaisen altistuksen raja-arvoja.

Taman kayttdturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietAmyksemme mukaan oikeita laatimis-
paivana. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista kasittelyd, kayttoa, tyostoa, varas-
tointia, kuljetusta, jatteidenkasittelyd ja paastoja varten, eiké niitd saa kasittaa takuuksi tai laatu-
spesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivatka valttamatta pida paikkaansa, jos
tuotetta kaytetddn yhdessa toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstis-
S&.
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