SAKERHETSDATABLAD
enligt Forordning (EG) nr 1907/2006 O BY K
RHEOBYK-411

Version 11.0 Datum for senaste utfardandet: 04.11.2020
SDB_SE Revisionsdatum: 07.12.2022 Tryckdatum 20.05.2025

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn . RHEOBYK-411
UFI . 5TQ3-30T1-100F-EADP
Produktkod : 000000000000129986

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av @mnet eller blandningen och anvandningar som
det avrads fran

Anvéndning av amnet eller . Rheology Additive
blandningen

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad

Foretag : BYK-Chemie GmbH
Abelstrasse 45
46483 Wesel
Telefon © +49 281 670-0
Telefax . +49 281 65735
Uppgifter : Regulatory Affairs
Telefon © +49 281 670-23532
Telefax © +49 281 670-23533
E-postadress . GHS.BYK@altana.com

1.4 Telefonnummer for nodsituationer

+46 8 566 42573 (Svensk och Engelsk)
+44 1235 239670 (All languages)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen

Klassificering (FORORDNING (EG) nr 1272/2008)

Irriterande pa huden, Kategori 2 H315: Irriterar huden.

Ogonirritation, Kategori 2 H319: Orsakar allvarlig 6gonirritation.
Reproduktionstoxicitet, Kategori 1B H360D: Kan skada det ofédda barnet.
Specifik organtoxicitet - enstaka H335: Kan orsaka irritation i luftvAgarna.

exponering, Kategori 3, Andningsorgan

2.2 Méarkningsuppgifter
Markning (FORORDNING (EG) nr 1272/2008)
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Faropiktogram

Signalord :  Fara

Faroangivelser : H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.
H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.
H360D Kan skada det ofédda barnet.

Skyddsangivelser . Forebyggande:
P201 Inhadmta sérskilda instruktioner fore anvandning.
P261 Undvik att inandas dimma och angor.
P264 Tvétta huden grundligt efter anvandning.
P280 Anvand skyddshandskar/ skyddsklader/ 6gonskydd/
ansiktsskydd/ horselskydd.

Atgarder:

P304 + P340 + P312 VID INANDNING: Flytta personen till
frisk luft och se till att andningen underlattas. Vid obehag,
kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ lakare.

P308 + P313 Vid exponering eller misstanke om exponering.
Sok lakarhjalp.

Farliga bestdndsdelar som maste listas pa etiketten:
e 872-50-4 N-metyl-2-pyrrolidon

Tillaggsmarkning
Endast for yrkesmassigt bruk.

2.3 Andra faror

Amnet /blandningen innehdller inga komponenter som anses vara langlivade, bioackumulerande
och toxiska (PBT) eller mycket langlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1%
eller hogre.

Ekologisk information: Substansen/blandningen innehaller inte komponenter som anses ha
endokrinstérande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade férordning
(EU) 2017/2100 eller kommissionens forordning (EU) 2018/605 vid nivaer pa 0.1% eller hogre.

Toxikologisk information: Substansen/blandningen innehaller inte komponenter som anses ha
endokrinstorande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade férordning
(EU) 2017/2100 eller kommissionens forordning (EU) 2018/605 vid nivaer pa 0.1% eller hogre.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar
Kemisk natur . Solution of a modified urea

Bestandsdelar

[ Kemiskt namn [ CcAS-nr. | Klassificering | Koncentration
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EG-nr. (% wiw)
INDEX-nr
Registreringsnummer
N-metyl-2-pyrrolidon 872-50-4 Skin Irrit. 2; H315 >=50-<=100
212-828-1 Eye Irrit. 2; H319
01-2119472430-46 Repr. 1B; H360D
STOT SE 3; H335
(Andningsorgan)
sarskilda
koncentrationsgranse
r
STOT SE 3; H335
>=10 %
Lithium chloride 7447-41-8 Acute Tox. 4; H302 >=1-<3
231-212-3 Skin Irrit. 2; H315
01-2119560574-35 Eye Irrit. 2; H319
Uppskattad akut
toxicitet
Akut oral toxicitet:
526 mg/kg
Pyrrolidinone, dimethyl- 60544-40-3 Skin Irrit. 2; H315 >=0,3-<0,5

Eye Irrit. 2; H319
Repr. 1B; H360
STOT SE 3; H335
(Andningsorgan)

For forklaring av forkortningar, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjalpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen
Allmén rekommendation

Flytta fran farligt omrade.

Visa detta sdkerhetsdatablad for jourhavande lakare.
Lamna ej den skadade utan uppsikt.

Vid inandning
medicinsk hjalp.

Kontakta lakare om besvar kvarstar.

Vid hudkontakt

Om hudirritation kvarstar, kontakta lakare.

Vid medvetsloshet lagg den skadade i vilostéllning och stk

Om det har kommit pa huden, skélj noga med vatten.

Om det har kommit pa kladerna, ta av kladerna.

Vid 6gonkontakt
Ta ur kontaktlinser.

Skydda oskadat 6ga.

Skolj omedelbart 6gonen med mycket vatten.

Hall 6gat ordentligt 6ppet under skdéljningen.

Om Ggonirritation bestar, kontakta en specialist.

Vid fortéring

Hall andningsvéagarna fria.
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Ge inte mjdlk eller alkoholhaltiga drycker.

Ge aldrig ndgonting genom munnen till en medvetslos person.
Kontakta lakare om besvar kvarstar.

For omedelbart patienten till sjukhus.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdrojda
Symptom : Ingen information tillganglig.

Risker : Ingen information tillganglig.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt
kravs

Behandling :Ingen information tillganglig.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1 Slackmedel
Lampliga slackmedel . Koldioxid (CO2)

Skum
Koldioxid (CO2)
Pulver

Vattendimma

Olampligt slackningsmedel . Vattenstrale med hég volym

5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medfora

Farliga . Koloxider

forbranningsprodukter Kvéaveoxider (NOXx)
Halogenerade amnen
Metalloxider
Vateklorid

5.3 Rad till brandbekampningspersonal

Sarskild skyddsutrustning for :  Anvand tryckluftsmask om nddvandigt vid brandbek@ampning.
brandbek&ampningspersonal

Ytterligare information . Standardforfarande for kemikaliebrander.
Anvand slackningsmedel som &ar lampliga for lokala
forhallanden och omgivande miljo.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nddsituationer
Personliga skyddséatgarder : Anvand personlig skyddsutrustning.
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6.2 Miljoskyddsatgéarder
Miljoskyddsatgarder . Forhindra att produkten kommer ut i avloppssystemet.
Forhindra fortsatt lackage eller spill om det kan goras pa ett
sakert satt.
Om produkten férorenar vattendrag och sjoar eller aviopp
informera berdérda myndigheter.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Rengdringsmetoder . Samlas upp med inert uppsugande material (t ex sand,
kiselgel, syrabindare, universalbindemedel, sagspan).
Forvara i lampliga och tillslutna behallare for bortskaffning.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt
For avfallshanteringe se avsnitt 13., FOr personligt skydd se avsnitt 8.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgarder for saker hantering

Rad for saker hantering . Undvik att aerosol bildas.
Andas inte in &ngor/damm.
Undvik kontakt med huden och égonen.
For personligt skydd se avsnitt 8.
Rokning, intag av foda och dryck ar ej tillatet i
hanteringsomradet.
Ordna med tillrécklig luftvaxling och/eller utsug i arbetslokaler.
Hantera skoéljvatten enligt lokala och nationella bestammelser.
Rad for skydd mot brand och : Normala atgarder for forebyggande brandskydd.
explosion

Atgarder betréffande hygien :  Atinte eller drick inte under hanteringen. Rok inte under
hanteringen. Tvatta handerna fore raster och efter
arbetstidens slut.

7.2 Forhallanden for séker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Krav pa lagerutrymmen och  : Forvara behallaren vl tillsluten pa en torr och val ventilerad
behallare plats. Elektriska installationer / arbetsmaterial maste uppfylla
kraven i de tekniska sakerhetstandardena.

Mer information om . Ingen sénderdelning vid férvaring och anvandning enligt
lagringsstabilitet anvisningarna.
7.3 Specifik slutanvandning
Specifika . Ingen tillganglig data
anvandningsomraden

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Gréansvarden for exponering

Bestandsdelar CAS-nr. Vardesort Kontrollparametrar Grundval
(Exponeringssétt)
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N-metyl-2- 872-50-4 NGV 3,6 ppm SE AFS
pyrrolidon 14,4 mg/m3
Ytterligare information: Amnet kan latt upptas genom huden., Amnet ar
reproduktionsstérande.
KGV 20 ppm SE AFS
80 mg/m3
Ytterligare information: Amnet kan latt upptas genom huden., Amnet ar
reproduktionsstérande.
TWA 10 ppm 2009/161/EU
40 mg/m3
Ytterligare information: Faststaller méjligheten av betydande upptag genom
huden, Indikativa
STEL 20 ppm 2009/161/EU
80 mg/m3
Ytterligare information: Faststéller mojligheten av betydande upptag genom
huden, Indikativa
Lithium chloride 7447-41-8 KGV (inhalerbar | 0,02 mg/m3 SE AFS
fraktion) (Litium)
Harledd nolleffektniva (DNEL) enligt Férordning (EG) nr 1907/2006:
Amnets namn Anvéandningso | Exponeringsvag | Potentiella Varde
mrade halsoeffekter
N-metyl-2-pyrrolidon Arbetstagare Inandning Langtids - lokala 40 mg/m3
effekter
Arbetstagare Inandning Langtids - 14,4 mg/m3
systemiska effekter
Arbetstagare Hudkontakt Langtids - 4,8 mg/kg
systemiska effekter
Konsumenter Inandning Langtids - 3,6 mg/m3
systemiska effekter
Konsumenter Inandning Langtids - lokala 4,5 mg/m3
effekter
Konsumenter Fortaring Langtids - 0,85 mg/kg
systemiska effekter
Anvandning av | Hudkontakt Langtids - 2,4 mg/kg
konsumenter systemiska effekter
Modified urea Arbetstagare Inandning Langtids - 59 mg/m3
systemiska effekter
Arbetstagare Hud Langtids - 8,3 mg/kg
systemiska effekter
Konsumenter Inandning Langtids - 15 mg/m3
systemiska effekter
Konsumenter | Hud Langtids - 4,2 mg/kg
systemiska effekter
Konsumenter | Oralt Langtids - 4,2 mg/kg
systemiska effekter
Lithium chloride Arbetstagare Hudkontakt Akut - systemiska 100 mg/kg
effekter
Arbetstagare Inandning Akut - systemiska 30 mg/m3
effekter
Arbetstagare Hudkontakt Langtids - 73,2 mg/kg
systemiska effekter
Arbetstagare Inandning Langtids - 10 mg/m3
systemiska effekter
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Konsumenter Inandning Langtids - 10 mg/m3
systemiska effekter
Konsumenter Hudkontakt Langtids - 73,2 mg/kg
systemiska effekter
Konsumenter Fortaring Langtids - 7,32 mg/kg
systemiska effekter
Konsumenter Inandning Akut - systemiska 30 mg/m3
effekter
Konsumenter Hudkontakt Akut - systemiska 50 mg/kg
effekter
Konsumenter Fortaring Akut - systemiska 21,96 mg/kg
effekter
Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC) enligt Férordning (EG) nr 1907/2006:
Amnets namn Miljo (-avsnitt) Varde
N-metyl-2-pyrrolidon Sotvatten 0,25 mg/l
Havsvatten 0,025 mgl/l
Sotvattenssediment 1,09 mg/kg
Havssediment 0,109 mg/kg
Jord 0,07 mg/kg
Reningsverk 10 mgl/l
Intermittenta utslapp 5 mg/l
Lithium chloride Sotvatten 10,4 mg/l
Sotvattenssediment 270 mg/kg
Havsvatten 1,04 mg/l
Havssediment 27 mg/kg
Jord 49,95 mg/kg
Reningsverk 140,2 mg/l

8.2 Begransning av exponeringen

Personlig skyddsutrustning

Ogonskydd Ogonskoljflaska med rent vatten
Tattslutande skyddsglasdgon
Anvand ansiktsskydd och skyddsklader vid onormala
arbetsforhallanden.
Handskydd
Material butylgummi
Genombrottstid 120,00 min
Anmarkning Andamalsenligheten for en sarskild arbetsplats skall

diskuteras med tillverkaren av skyddshandskar.
Ogenomtranglig kladsel

Vélj kroppsskydd efter halt och koncentration av det farliga
amnet pa arbetsplatsen.

Vid angbildning anvand andningsskydd med godként filter.

Hud- och kroppsskydd

Andningsskydd

Begransning av miljdexponeringen

Allman rekommendation Forhindra att produkten kommer ut i avloppssystemet.
Forhindra fortsatt lackage eller spill om det kan goras pa ett
sékert satt.

Om produkten férorenar vattendrag och sjoar eller aviopp
informera berdérda myndigheter.
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AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundléaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstdnd . vatska

Farg : ljusgul

Lukt . obetydlig

Lukttréskel . Ingen tillgénglig data

Smaltpunkt/smaltpunktsinterv Ingen tillganglig data

all
Begynnelsekokpunkt : 203,00 °C
Ovre explosionsgrans / Ovre  : 9,50 %(V)

antandningsgrans

Nedre explosionsgrans / o 1,30 %(V)
Nedre antandningsgrans

Flampunkt : 91,00 °C
Metod: 49 (Pensky-Martens)

Sjalvantandningstemperatur ;245,00 °C
Metod: beréknad

Sonderfallstemperatur Ingen tillg&nglig data
pH-varde : 5(20°C)
Koncentration: 1 %
Metod: Universal pH-value indicator

Viskositet

Viskositet, dynamisk
Viskositet, kinematisk
Loslighet
Loslighet i vatten
Loslighet i andra
I6sningsmedel
Fordelningskoefficient: n-
oktanol/vatten
Angtryck

Relativ densitet

Densitet

Bulkdensitet

Relativ angdensitet

Ingen tillganglig data

Ingen tillganglig data

icke blandbar
Ingen tillganglig data

Ingen tillganglig data

< 0,5000000 hPa (20,00 °C)

Metod: beraknad
Ingen tillganglig data

1,0500 g/cm3 (20,00 °C)

Metod: 4 (20°C oscillating U-tube)

Inte tillampligt

Ingen tillganglig data
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9.2 Annan information
Brandfarlighet (vatskor) : Understddijer forbranning

Avdunstningshastighet :Ingen tillganglig data

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Ingen sénderdelning vid férvaring och anvandning enligt anvisningarna.

10.2 Kemisk stabilitet
Ingen sdnderdelning vid forvaring och anvandning enligt anvisningarna.

10.3 Risken for farliga reaktioner
Farliga reaktioner :Ingen soénderdelning vid forvaring och anvéndning enligt
anvisningarna.
10.4 Forhallanden som ska undvikas

Forhallanden som ska . Ingen tillganglig data
undvikas

10.5 Ofdrenliga material

Material som skall undvikas . Syror
Starkt oxiderande &mnen
Alkalis

10.6 Farliga sénderdelningsprodukter
Ingen sonderdelning vid férvaring och anvandning enligt anvisningarna.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet

Produkt:

Akut oral toxicitet . Uppskattad akut toxicitet: > 2.000 mg/kg
Metod: Berékningsmetod

Akut dermal toxicitet . Anmarkning: Ingen tillganglig data

Bestandsdelar:

N-metyl-2-pyrrolidon:

Akut oral toxicitet . LD50 (Rétta): 4.150 mg/kg
Metod: OECD:s riktlinjer for test 401
GLP: nej

Akut inhalationstoxicitet :  LC50 (Rétta): > 5,1 mg/l

Testatmosfar: damm/dimma
Metod: OECD:s riktlinjer for test 403
GLP: ja
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Akut dermal toxicitet

Lithium chloride:
Akut oral toxicitet

Akut inhalationstoxicitet

Akut dermal toxicitet

Fratande/irriterande p& huden

Produkt:
Anmarkning

Bestandsdelar:

N-metyl-2-pyrrolidon:
Arter

Metod

Resultat

GLP

LD50 (Rétta): > 5.000 mg/kg
Metod: OECD:s riktlinjer for test 402
GLP: Ingen information tillganglig.

LD50 (Rétta): 526 mg/kg
GLP: Ingen information tillganglig.

Uppskattad akut toxicitet: 526 mg/kg
Metod: Berékningsmetod

LC50 (Ratta): > 5,57 mg/l
Testatmosfar: damm/dimma

Metod: OECD:s riktlinjer for test 403
GLP: ja

LD50 (Rétta): > 2.000 mg/kg
Metod: OECD:s riktlinjer for test 402
GLP: ja

Kan eventuellt irritera huden.
Kan ge hudirritation hos kansliga personer.

Kanin

OECD:s riktlinjer for test 404
svag irritation

ja

Allvarlig 6gonskada/dgonirritation

Produkt:
Anmarkning

Bestandsdelar:

N-metyl-2-pyrrolidon:
Arter

Metod

Resultat

GLP

Lithium chloride:

Arter
Metod
Resultat

Orsakar allvarlig 6gonirritation.

Kanin

OECD:s riktlinjer for test 405
Allvarlig dgonirritation

nej

Kanin
OECD:s riktlinjer for test 405
Allvarlig dgonirritation
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GLP D ja

Luftvags-/hudsensibilisering

Produkt:
Anmarkning

Bestandsdelar:

N-metyl-2-pyrrolidon:

Testtyp
Exponeringsvag
Arter

Metod

Resultat

GLP

Lithium chloride:

Testtyp
Exponeringsvag
Arter

Metod

Resultat

GLP

Mutagenitet i kbnsceller

Produkt:
Genotoxicitet in vitro

Genotoxicitet in vivo

Cancerogenitet

Produkt:
Anmarkning

Reproduktionstoxicitet

Produkt:
Effekter pa fortplantningen

Effekter pa
fosterutvecklingen
Reproduktionstoxicitet -
Beddmning

Ingen tillganglig data

Mouse Local Lymph Node assay (LLNA)
Hudkontakt

Mus

OECD:s riktlinjer for test 429

Ej hudsensibiliserare.

ja

Buehler Test

Hudkontakt

Marsvin

OECD:s riktlinjer for test 406

Fororsakar inte sensibilisering hos férsoksdijur.
ja

Anmarkning: Ingen tillganglig data

Anmarkning: Ingen tillganglig data

Ingen tillganglig data

Anmarkning: Ingen tillganglig data
Anmarkning: Ingen tillganglig data

Kan skada det ofédda barnet.

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Produkt:
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Anmarkning . Ingen tillganglig data

Specifik organtoxicitet - upprepad exponering

Produkt:
Anmarkning . Ingen tillganglig data

Aspirationstoxicitet

Produkt:
Ingen tillganglig data

11.2 Information om andra faror
Hormonstdérande egenskaper

Produkt:

Beddmning . Substansen/blandningen innehaller inte komponenter som
anses ha endokrinstérande egenskaper enligt REACH art.
57(f) eller kommissionens delegerade férordning (EU)
2017/2100 eller kommissionens foérordning (EU) 2018/605 vid
nivaer pa 0.1% eller hogre.

Ytterligare information

Produkt:

Anmarkning . Ingen tillganglig data

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Produkt:

Fisktoxicitet : Anmarkning: Ingen tillganglig data
Toxicitet for . Anmarkning: Ingen tillganglig data
alger/vattenvéaxter

Bestandsdelar:

N-metyl-2-pyrrolidon:

Fisktoxicitet : LC50 (Oncorhynchus mykiss (regnbagslax)): > 500 mg/I
Exponeringstid: 96 h
Testtyp: statiskt test

GLP: nej
Toxicitet for :  (Scenedesmus subspicatus): > 500 mg/l
alger/vattenvaxter Exponeringstid: 72 h

GLP: nej
Toxicitet for Daphnia och : NOEC: 12,5 mg/l
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andra vattenlevande
ryggradslésa djur (Kronisk
toxicitet)

Lithium chloride:
Fisktoxicitet

Toxicitet for Daphnia och
andra vattenlevande
ryggradslésa djur

Toxicitet for
alger/vattenvéxter

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Produkt:
Bionedbrytbarhet

Bestandsdelar:

N-metyl-2-pyrrolidon:
Bionedbrytbarhet

12.3 Bioackumuleringsforméaga

Produkt:
Bioackumulering

Bestandsdelar:

N-metyl-2-pyrrolidon:
Fordelningskoefficient: n-
oktanol/vatten

Exponeringstid: 21 d

Arter: Daphnia magna (vattenloppa)
Testtyp: semi-static test

Metod: OECD:s riktlinjer for test 211
GLP: ja

LC50 (Oncorhynchus mykiss (regnbagslax)): 158 mg/l

Exponeringstid: 96 h

Testtyp: statiskt test

Metod: OECD:s riktlinjer fér test 203
GLP: ja

EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 249 mg/l
Exponeringstid: 48 h

Metod: OECD:s riktlinjer for test 202

GLP: ja

NOEC (Daphnia magna (vattenloppa)): 63,4 mg/l
Exponeringstid: 48 h

Metod: OECD:s riktlinjer for test 202

GLP: ja

(Desmodesmus subspicatus (gronalg)): > 400 mg/l
Exponeringstid: 72 h

Metod: OECD:s riktlinjer for test 201

GLP: ja

Anmarkning: Ingen tillganglig data

Resultat: Latt bionedbrytbar.
Metod: OECD:s riktlinjer for test 301 C
GLP: Ingen information tillgénglig.

Anmarkning: Ingen tillganglig data

log Pow: -0,46 (25 °C)
Metod: OECD:s riktlinjer for test 107
GLP: nej
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12.4 Rorlighet i jord
Ingen tillganglig data
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen

Produkt:

Bedodmning . Amnet /blandningen innehaller inga komponenter som anses
vara langlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller
mycket langlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i
halter av 0,1% eller hogre.

12.6 Hormonstdrande egenskaper

Produkt:

Bedbmning . Substansen/blandningen innehaller inte komponenter som
anses ha endokrinstérande egenskaper enligt REACH art.
57(f) eller kommissionens delegerade férordning (EU)
2017/2100 eller kommissionens férordning (EU) 2018/605 vid
nivaer pa 0.1% eller hogre.

12.7 Andra skadliga effekter

Produkt:

Tillagg till ekologisk . Ingen tillganglig data
information

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt :  Tom inte avfall i avloppet.
Fororena inte sjoar, vattendrag eller diken med kemikalier
eller anvanda behallare.
Lamna till en godkéand avfallshanteringsanlaggning.

Fororenad férpackning :  Tom aterstdende innehall.
Avfallshantera som oanvéand produkt.
Ateranvand inte tomd behéllare.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer
Ej reglerad som farligt gods

14.2 Officiell transportbendmning

Ej reglerad som farligt gods
14.3 Faroklass for transport

Ej reglerad som farligt gods
14.4 Forpackningsgrupp

Ej reglerad som farligt gods
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14.5 Miljofaror
Ej reglerad som farligt gods

14.6 Sarskilda skyddsatgarder
Inte tillampligt

14.7 Bulktransport till sjéss enligt IMO:s instrument
Ej tillampligt for produkten som den levereras.

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nar det géller sékerhet, halsa och

miljo
REACH - Begransning av framstallning, utslappande pa

marknaden och anvandning av vissa farliga amnen,
beredningar och varor (Bilaga XVII)

REACH - Kandidatférteckningen for tillstand for amnen
som inger mycket stora betankligheter (artikel 59).

REACH - Forteckning 6ver amnen for vilka det kravs
tillstand (Bilaga XIV)

Seveso llI: Europaparlamentets och radets
direktiv 2012/18/EU om é&tgarder for att
forebygga och begransa faran for allvarliga
olyckshandelser dar farliga @mnen.

15.2 Kemikaliesakerhetsbeddémning
Inte tillampligt

Villkor for begransningar for foljande
poster bor beaktas:
N-metyl-2-pyrrolidon

(Nummer pa lista 72, 71, 30)

N-metyl-2-pyrrolidon

Inte tillampligt

Inte tillampligt

AVSNITT 16: Annan information

De poster, dar relevanta andringar har gjorts fran tidigare versioner, har markerats med tva

vertikala streck i det har dokumentet.

Fullstandig text pa H-Angivelser

H302 . Skadligt vid fortéring.

H315 : lrriterar huden.

H319 . Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H335 . Kan orsaka irritation i luftvagarna.

H360 :  Kan skada fertiliteten eller det ofédda barnet.
H360D :  Kan skada det oftédda barnet.

Fullstandig text pa andra férkortningar

Acute Tox. : Akut toxicitet

Eye Irrit. : Ogonirritation

Repr. :  Reproduktionstoxicitet

Skin Irrit. . Irriterande pa huden

STOT SE :  Specifik organtoxicitet - enstaka exponering
2009/161/EU . Europa. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/161/EU om

upprattande av en tredje forteckning 6ver indikativa
yrkeshygieniska gransvarden enligt radets direktiv 98/24/EG
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och om andring av kommissionens direktiv 2000/39/EG

SE AFS . Hygieniska gransvarden - Gransvardeslista
2009/161/EU / TWA . Gransvarden - atta timmar

2009/161/EU / STEL . Gransvarden - Kort exponering

SE AFS / NGV . Nivagransvarde

SE AFS /| KGV . Korttidsgransvarde

ADN - Europeisk Overenskommelse om internationell transport av farligt gods pa inlandska
vattenleder; ADR - Overenskommelse om internationell transport av farligt gods pa vag; AlIC -
Australiens forteckning Over industrikemikalier; ASTM - Amerikansk organisation for
materialtestning; bw - Kroppsvikt; CLP - Forordning om klassificeringsmérkning av férpackningar;
forordning (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogent, mutant eller reproduktiv toxikant; DIN - Det
tyska standardiseringsinstitutets standard; DSL - Lista éver amnen anvanda i hushallet (Kanada);
ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten; EC-Number - EG-nummer; ECx - Koncentration som
ger X % svar; ELx - Loading Rate som ger x % svar (Elx-varde); EmS - Nodinstruktioner; ENCS -
Férekommande och nytilkommande kemikalier (Japan); ErCx - Koncentration som ger x %
tillvaxtsvar (ErCx-varde); GHS - Globalt harmoniserat system; GLP - God laboratoriepraxis; IARC
- Internationell myndighet for cancerforskning; IATA - Internationell sammanslutning for
flygtransporter; IBC - Internationella regler for konstruktion och utrustande av fartyg for
bulktransport av farliga kemikalier; IC50 - Halva maximala inhibitoriska koncentrationen; ICAO -
Internationell organisation for civil flygtrafik; IECSC - Forteckning 6ver i Kina férekommande
kemikalier; IMDG - Internationella féreskrifter for sjétransport av farligt gods; IMO - Internationella
sjofartsorganisationen; ISHL - Lag om sadkerhet och hélsa inom industrin (Japan); I1SO -
Internationella standardiseringsorganisationen; KECI - Koreansk forteckning 6ver forekommande
kemikalier; LC50 - Dodlig koncentration for 50 % av en testpopulation; LD50 - Dédlig dos fér 50
% av en testpopulation (dodlig mediandos); MARPOL - Internationell éverenskommelse om
forebyggande av fororening fran fartyg; n.o.s. - Utan narmare specifikation; NO(A)EC -
Koncentration utan observerad (bi)verkan; NO(A)EL - Niv& utan observerad (bi)verkan; NOELR -
Loading Rate utan observerbar effekt (NOELR-varde); NZIoC - Nyzeelandsk férteckning over
kemikalier; OECD - Organisation for ekonomisk samverkan och utveckling; OPPTS - Myndighet
for kemisk sakerhet och férebyggande av fororening; PBT - Persistent, bioackumulerande och
giftigt amne; PICCS - Filippinsk forteckning over kemikalier och kemiska dmnen; (Q)SAR -
(Kvantitativ) relation mellan struktur och aktivitet; REACH - Forordning (EG) nr 1907/2006 fran
Europaparlamentet och radet avseende registrering, bedémning, godkannande och begransning
av kemikalier; RID - Férordningar avseende internationella transporter av farligt gods pa jarnvag;
SADT - Temperatur for sjalvaccelererande nedbrytning; SDS - Sékerhetsdatablad; SVHC - &mne
som inger mycket stora betankligheter; TCSI - Taiwanesisk forteckning éver kemikalier; TECI -
Thailand Befintlig kemikalieinventering; TRGS - Tekniska regler for farliga amnen; TSCA - Lag
om kontroll av giftiga amnen (Forenta Staterna); UN - Fdrenta Nationerna; vPvB - Mycket
persistent och starkt bioackumulerande

Ytterligare information

Blandningens klassificering: Klassificeringsférfarande:
Skin Irrit. 2 H315 Berakningsmetod
Eye Irrit. 2 H319 Berdkningsmetod
Repr. 1B H360D Berakningsmetod
STOT SE 3 H335 Berakningsmetod

Informationen i detta sakerhetsdatablad &r enligt var information och sa vitt vi vet korrekt vid det
angivna datumet for revidering. Informationen avser endast att vara en vagledning for séker
hantering, anvandning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utslapp och skall inte
ses som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hanfér sig endast till det angivha
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materialet och galler inte for detta material anvant i kombination med ndgot annat material eller
process om inte angivet i texten.

SE/SV
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Tillagg: Exponeringsscenarier

Innehallsforteckning

Nummer |[Titel
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