KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE
asetuksen (EY) N:0 1907/2006 mukaisesti O BY K
RHEOBYK-7410 CA

Versio 4.1 Viimeinen toimituspéaiva: 10.02.2023
SDB_FI Muutettu viimeksi: 25.10.2023 Paivays 16.05.2025

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi : RHEOBYK-7410 CA
UFI . 58Y4-V0O0V-8005-R8FK
Valmisteen tunnuskoodi : 000000000000133607

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella

Aineen ja/tai seoksen . Reologia apuaine
kayttétapa

1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yritys : BYK-Chemie GmbH
Abelstrasse 45
46483 Wesel
Puhelin . +49 281 670-0
Telefax . +49 281 65735
Tietoja . Regulatory Affairs
Puhelin . +49 281 670-23532
Telefax : +49 281 670-23533
Sahkopostiosoite . GHS.BYK@altana.com

1.4 Hatapuhelinnumero
+358 9 7479 0199 (Finnish and English)

+44 1235 239670 (All languages)
Myrkytystietokeskus, puh (09) 471 977

KOHTA 2: Vaaran yksil6inti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus (ASETUS (EY) N:o 1272/2008)

Valiton myrkyllisyys, Luokka 4 H302: Haitallista nieltyna.
Ihoarsytys, Luokka 2 H315: Arsyttéa ihoa.
Silma-arsytys, Luokka 2 H319: Arsyttda voimakkaasti silmia.

2.2 Merkinnéat

Merkinnéat (ASETUS (EY) N:o 1272/2008)
Varoitusmerkit :

Huomiosana : Varoitus
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Vaaralausekkeet H302 Haitallista nieltyna.
H315 Arsytta ihoa.
H319 Arsyttaa voimakkaasti silmié.
Turvalausekkeet Ennaltaehkaisy:

P264 Pese iho huolellisesti kasittelyn jalkeen.

P270 Sydminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia
kaytettaessa.

P280 Kayta suojakasineitd/ silmiensuojainta/
kasvonsuojainta.

Pelastustoimenpiteet:

P301 + P312 + P330 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota
yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/ laékériin, jos
ilmenee pahoinvointia. Huuhdo suu.

P337 + P313 Jos silmé-arsytys jatkuu: Hakeudu la&kariin.

Jétteiden kasittely:

P501 Havita siséltd/ pakkaus hyvaksytyssa
jatteenkasittelylaitoksessa.

Varoitusetikettiin merkittavien aineosien nimet:

e 3470-98-2

2.3 Muut vaarat

1-Butyylipyrrolidiini-2-oni

Tama aine/seos ei sisélla komponentteja, joiden katsotaan olevan joko pysyvia,
bioakkumuloituvia ja myrkyllisia (PBT) tai erittéin pysyvia ja erittin bioakkumuloituvia (vPvB) 0,1

%:n tai korkeammilla tasoilla.

Tiedot vaarallisuudesta ympéristolle: Aine/seos ei sisdlla komponentteja, joilla on endokriineja
hairitsevia ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai komission delegoidun saadoksen
2017/2100 tai komission saaddksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla.

Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot: Aine/seos ei sisalla komponentteja, joilla on endokriineja hairitsevia
ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai komission delegoidun saadoksen 2017/2100 tai
komission sdaddoksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset
Kemiallinen luonne

Solution of a modified urea

Aineosat

Kemiallinen nimi CAS-Nro. Luokitus Pitoisuus (%
EY-nro. w/w)
INDEX-Nro.
Rekisterdintinumero

1-Butyylipyrrolidiini-2-oni 3470-98-2 Acute Tox. 4; H302 >=50 - <=100
222-437-8 Skin Irrit. 2; H315
01-2120062728-48 Eye Irrit. 2; H319

Lithium chloride 7447-41-8 Acute Tox. 4; H302 >=1-<3
231-212-3 Skin Irrit. 2; H315
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01-2119560574-35 Eye Irrit. 2; H319

Valittbman
myrkyllisyyden
estimaatti

Valitén myrkyllisyys
suun kautta: 526
mg/kg

Lyhennysten selitykset on esitetty kohdassa 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Erityiset ohjeet . Siirrettava pois vaaralliselta alueelta.
Naytettava tata kayttoturvallisuustiedotetta hoitavalle
laakarille.
Potilasta ei saa jattaa ilman valvontaa.

Hengitettyna :Jos potilas on tajuton, hénet asetetaan elvytysasentoon ja
otetaan yhteys ladkariin.
Otettava yhteys ladkariin mikali oireet jatkuvat.

Iholle saatuna . Mikali ihoarsytys jatkuu, ota yhteys laékariin.
Jos tuotetta joutuu iholle, sitd on huuhdeltava hyvin vedella.
Jos tuotetta joutuu vaatteille, vaatteet on riisuttava.

Silméakosketus : Huuhdo silma(t) valittomasti runsaalla vedella.
Poistettava piilolasit.
Suojaa terve silma.
Silma pidettava kunnolla auki huuhtelun aikana.
Yhteydenotto erikoislaakariin, mikali silmien arsytys jatkuu.

Nieltyna . Oksennutettava valittomasti seka otettava yhteys laakariin.
Hengitystiet on pidettava avoimina.
Ei saa antaa maitoa eika alkoholipitoisia juomia.
Tajuttomalle henkildlle ei saa koskaan antaa mitdan suun
kautta.
Otettava yhteys laakariin mikali oireet jatkuvat.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet
Oireet . Tietoa ei ole kaytettavissa.

Vaarat . Tietoa ei ole kaytettavissa.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta |adketieteellistéa apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Hoito . Tietoa ei ole kaytettavissa.
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KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet : Vaahto
Hiilidioksidi (CO2)
Jauhe
Soveltumattomat : Suuritehoinen paloruisku
sammutusaineet

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Vaaralliset palamistuotteet . Hiilioksidit
Typpioksidit (NOXx)
Halogenoidut yhdisteet
Metallioksideja
Kloorivety

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset palomiesten . Mikali tarpeellista kaytettava paineilmalaitteita tulipalon
suojavarusteet sammutuksessa.
Lisatietoja . Standardimenettely kemikaalien tulipaloja varten.

Kayta ymparistdon sopivia sammutusmenetelmia.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkildnsuojaimet ja menettely hatatilanteessa
Henkilokohtaiset suojatoimet : Kaytettdva henkilokohtaista suojavarustusta.

6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet

Ymparistoon kohdistuvat . Esta lisdvuodot ja laikkeet, jos on turvallista tehda niin.
varotoimet Jos tuote likaa jokia ja jarvia tai viemareitd, on ilmoitettava
vastaaville viranomaisille.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet

Puhdistusohjeet . Kerataan talteen inerttiin huokoiseen aineeseen (esim. hiekka,
silikageeli, happoasitova aine, yleinen sideaine, sahanpuru).
Sailytettava sopivissa ja suljetuissa sailidissa havittamista
varten.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Luvussa 13 on kuvattu havittdmisolosuhteet., Henkilokohtainen suojaus, katso kohta 8.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttdmét toimenpiteet
Turvallisen kasittelyn ohjeet  : Ei saa hengittda hoyryja/polya.
Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.
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Henkildkohtainen suojaus, katso kohta 8.

Sybéminen, juominen ja tupakointi kielletty tydskentelyn aikana.
Huuhteluvetta on kasiteltava paikallisten ja kansallisten
saddosten mukaisesti.

Palo-ja rajahdyssuojaus : Normaalit toimenpiteet tulipalon ehkaisemiseksi.
Erityisi& suojautumis- ja : SyObminen ja juominen kielletty kemikaalia k&siteltdessa.
hygieniaohjeita Tupakointi kielletty kemikaalia kaytettdessa. Kadet pestava

ennen taukoja ja tyopdaivan jalkeen.
7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttdmét olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Turvallisuusvaatimukset :  Sailid on pidettava tiiviisti suljettuna kuivassa ja hyvin
varastolle ja sdilidille ilmastoidussa tilassa. Sahkoélaitteistojen / tybaineiden tulee
tayttaa tekniset turvallisuusvaatimukset.

Lisatietoja . Hajoamista ei tapahdu, mikali tuotetta varastoidaan ja
varastostabiliteettiin kaytetédan ohjeiden mukaisesti.

7.3 Erityinen loppukayttd
Erityiset kayttdtavat . Tietoja ei ole kaytettavissa

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkildnsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
Ei sisalla aineita, joille on annettu tydperaisen altistuksen raja-arvoja.

Johdettujen vaikutuksettomien altistustasojen (DNEL) asetuksen (EY) N:o 1907/2006

mukaisesti:
Aineen nimi Kayttotarkoitus | Altistumisreitit Mahdolliset Arvo
terveysvaikutukset
Lithium chloride Tyontekijat Ihokosketus Akuutit — systeemiset | 100 mg/kg
vaikutukset
Tyontekijat Hengitys Akuutit — systeemiset | 30 mg/m3
vaikutukset
Tyontekijat Ihokosketus Pitkaaikaiset — 73,2 mg/kg

systeemiset
vaikutukset

Tyontekijat Hengitys Pitkaaikaiset — 10 mg/m3
systeemiset
vaikutukset

Kuluttajat Hengitys Pitkaaikaiset — 10 mg/m3
systeemiset
vaikutukset

Kuluttajat Ihokosketus Pitk&aikaiset — 73,2 mg/kg
systeemiset
vaikutukset

Kuluttajat Nieleminen Pitk&aikaiset — 7,32 mg/kg
systeemiset
vaikutukset

Kuluttajat Hengitys Akuutit — systeemiset | 30 mg/m3
vaikutukset

Kuluttajat Ihokosketus Akuutit — systeemiset | 50 mg/kg
vaikutukset

Kuluttajat Nieleminen Akuutit — systeemiset | 21,96 mg/kg
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| | vaikutukset |

Arvioitu vaikutukseton pitoisuus (PNEC) asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti:

Aineen nimi Ymparistbosasto Arvo

Lithium chloride Makea vesi 10,4 mg/l
Makean veden sedimentti 270 mg/kg
Merivesi 1,04 mg/l
Merisedimentti 27 mg/kg
Maapera 49,95 mg/kg
Jatevedenpuhdistamo 140,2 mg/l

8.2 Altistumisen ehkaiseminen

Henkilékohtaiset suojaimet
Silmiensuojaus

Kasiensuojaus
Materiaali
Lapaisyaika

Huomautuksia

Ihonsuojaus / Kehon
suojaus

Silmanhuuhtelupullo, jossa puhdasta vetta

Tiiviisti asettuvat suojalasit

Kaytettava kasvosuojainta ja suojapukua prosessiin liittyvissa
epatavallisissa ongelmissa.

Nitriilikumi
> 120 min

Sopivuudesta tietylle tyopaikalle tulisi keskustella
suojakasinevalmistajien kanssa.

Lapaisematdn vaatetus

Kehon suojaus valitaan tydpaikalla olevan vaarallisen aineen
maaran ja pitoisuuden mukaan.

Ympéaristdaltistumisen torjuminen

Erityiset ohjeet

Esta lisavuodot ja laikkeet, jos on turvallista tehda niin.
Jos tuote likaa jokia ja jarvia tai viemareitd, on ilmoitettava
vastaaville viranomaisille.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto
Vari

Haju
Hajukynnys

Sulamispiste/sulamisalue
Kiehumisen alkamispiste
Rajahdysraja, ylempi / Ylempi

syttymisraja

Ré&jahdysraja, alempi / Alempi
syttymisraja

Leimahduspiste

neste

kellertavanoranssi
luonteenomainen

Tietoja ei ole kaytettavissa

noin< 0 °C
Menetelma: derived

noin > 240 °C
Menetelma: derived
Tietoja ei ole kaytettavissa

Tietoja ei ole kaytettavissa

noin 117 °C
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Itsesyttymislampdtila

Hajoamislampétila

pH

Viskositeetti
Viskositeetti, dynaaminen

Liukoisuus (liukoisuudet)
Vesiliukoisuus
Liukoisuus muihin
liuottimiin

Jakautumiskerroin: n-
oktanoli/vesi
Hoyrynpaine
Suhteellinen tiheys

Tiheys

Suhteellinen héyryntiheys

9.2 Muut tiedot

Haihtumisnopeus

Pintajannitys

Menetelma: 49 (Pensky-Martens)

> 200 °C
Menetelma: M0062 (Analytics Wesel)

Tietoja ei ole kaytettavissa
7(20°C)

Pitoisuus: 1 %
Menetelm&: Universal pH-value indicator

noin 1.100 mPa.s (20 °C)
Menetelma: P/K 20°C

sekoittumaton
Tietoja ei ole kaytettavissa
Tietoja ei ole kaytettévissa

<2 hPa (20 °C)
Menetelma: derived

Tietoja ei ole kaytettavissa

noin 1,064 g/cm3 (20 °C, 1,013 hPa)
Menetelma: 4 (20°C oscillating U-tube)

Tietoja ei ole kaytettévissa

Tietoja ei ole kaytettavissa

Tietoja ei ole kaytettavissa

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1

10.2

Reaktiivisuus

Hajoamista ei tapahdu, mikali tuotetta varastoidaan ja kaytetdan ohjeiden mukaisesti.

Kemiallinen stabiilisuus

Hajoamista ei tapahdu, mikali tuotetta varastoidaan ja kaytetdan ohjeiden mukaisesti.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

104

Vaaralliset reaktiot

Valtettavat olosuhteet
Valtettavat olosuhteet

Hajoamista ei tapahdu, mikali tuotetta varastoidaan ja
kaytetdan ohjeiden mukaisesti.

Kuumuus, liekit ja kipinat.

Tietoja ei ole kaytettavissa

7114



KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE
asetuksen (EY) N:0 1907/2006 mukaisesti O BY K
RHEOBYK-7410 CA

Versio 4.1 Viimeinen toimituspéaiva: 10.02.2023
SDB_FI Muutettu viimeksi: 25.10.2023 Paivays 16.05.2025

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
Valtettavat materiaalit :Voimakkaat hapettimet

Hapot

Emaéakset

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet
Hajoamista ei tapahdu, mikali tuotetta varastoidaan ja kaytetd&n ohjeiden mukaisesti.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvéat tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista

Valitén myrkyllisyys

Tuote:

Valiton myrkyllisyys suun »Valittoman myrkyllisyyden estimaatti: 910,65 mg/kg
kautta Menetelma: Laskentamenetelméa

Aineosat:

Lithium chloride:

Valiton myrkyllisyys suun . LD50 (Rotta): 526 mg/kg
kautta GLP: Tietoa ei ole kaytettavissa.

Valittéman myrkyllisyyden estimaatti: 526 mg/kg
Menetelméa: Laskentamenetelma

Valitén myrkyllisyys . LC50 (Rotta): > 5,57 mg/l

hengitysteiden kautta Koeilmakeha: poly/sumu
Menetelmé: OECD:n testiohje 403
GLP: kylla

Valitén myrkyllisyys ihon :  LD50 (Rotta): > 2.000 mg/kg

kautta Menetelm&: OECD:n testiohje 402
GLP: kylla

Ihosyovyttavyys/ihoarsytys

Tuote:
Huomautuksia . Saattaa arsyttaa ihoa.

Saattaa aiheuttaa ihonéarsytysta herkissa henkilgissa.
Vakava silmévaurio/silmé-arsytys

Tuote:
Huomautuksia . Arsyttaa voimakkaasti silmia.

Aineosat:

Lithium chloride:
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Laji ;. Kani
Menetelma . OECD:n testiohje 405
Tulos : Arsyttaa silmié voimakkaasti
GLP . kylla

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Tuote:
Huomautuksia . Tietoja ei ole kaytettavissa

Aineosat:

Lithium chloride:

Koetyyppi . Buehler Test

Altistumisreitit : Ihokosketus

Laji . Marsut

Menetelma . OECD:n testiohje 406

Tulos . Laboratorioeldimissa tuote ei ole aiheuttanut herkistymista.
GLP o kylla

Sukusolujen perim&a vaurioittavat vaikutukset

Tuote:
Genotoksisuus in vitro . Huomautuksia: Tietoja ei ole kaytettavissa
Genotoksisuus in vivo . Huomautuksia: Tietoja ei ole kaytettavissa

Sybpaa aiheuttavat vaikutukset

Tuote:
Huomautuksia . Tietoja ei ole kaytettavissa

Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset

Tuote:

Hedelmallisyyteen . Huomautuksia: Tietoja ei ole kaytettavissa
kohdistuvat vaikutukset

Vaikutuksia sikion . Huomautuksia: Tietoja ei ole kaytettavissa
kehitykseen

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen

Tuote:
Huomautuksia . Tietoja ei ole kaytettavissa

Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen

Tuote:
Huomautuksia . Tietoja ei ole kaytettavissa
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Toistuvasta annostuksesta johtuva myrkyllisyys

Tuote:
Huomautuksia . Tietoja ei ole kaytettavissa

Aspiraatiomyrkyllisyys

Tuote:
Tietoja ei ole kéytettavissé

11.2 Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Tuote:

Arvio . Aine/seos ei sisélla komponentteja, joilla on endokriineja
hairitsevia ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai
komission delegoidun sdadoksen 2017/2100 tai komission
saadoksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla
tasoilla.

Lisatietoja

Tuote:

Huomautuksia . Tietoja ei ole kaytettavissa

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1 Myrkyllisyys

Tuote:

Myrkyllisyys kalalle . Huomautuksia: Tietoja ei ole kaytettavissa
Myrkyllisyys Daphnialle ja . Huomautuksia: Tietoja ei ole kaytettavissa
muille veden

selkarangattomille

Aineosat:

Lithium chloride:

Myrkyllisyys kalalle : LC50 (Oncorhynchus mykiss (kirjolohi)): 158 mg/l
Altistumisaika: 96 h
Koetyyppi: staattinen testi
Menetelm&: OECD:n testiohje 203

GLP: kylla
Myrkyllisyys Daphnialle ja . EC50 (Daphnia magna (vesikirppu)): 249 mg/l
muille veden Altistumisaika: 48 h
selkarangattomille Menetelm&: OECD:n testiohje 202

GLP: kylla

NOEC (Daphnia magna (vesikirppu)): 63,4 mg/|
Altistumisaika: 48 h
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Menetelma: OECD:n testiohje 202

GLP: kylla
Myrkyllisyys . (Desmodesmus subspicatus (viherleva)): > 400 mg/I
leville/vesikasveille Altistumisaika: 72 h
Menetelma: OECD:n testiohje 201
GLP: kylla
12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Tuote:
Biologinen hajoavuus : Huomautuksia: Tietoja ei ole kaytettavissa
12.3 Biokertyvyys
Tuote:
Biokertyminen . Huomautuksia: Tietoja ei ole kaytettavissa

12.4 Liikkuvuus maaperassa
Tietoja ei ole kéytettavissa

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tuote:

Arvio . Tama aine/seos ei sisdlla komponentteja, joiden katsotaan
olevan joko pysyvié, bioakkumuloituvia ja myrkyllisia (PBT) tai
erittain pysyvia ja erittain bioakkumuloituvia (vPvB) 0,1 %:n tai
korkeammilla tasoilla.

12.6 Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Tuote:

Arvio . Aine/seos ei sisélla komponentteja, joilla on endokriineja
hairitsevia ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai
komission delegoidun sdadoksen 2017/2100 tai komission
séadoksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla

tasoilla.
12.7 Muut haitalliset vaikutukset
Tuote:
Muuta ekologista tietoa . Tietoja ei ole kaytettavissa

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat ndkékohdat

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat

Tuote . Jatetta ei saa paastaa viemariin.
Ei saa liata lampia, vesistdja tai ojia kemikaalilla tai kaytetylla
sailiolla.
Lahetetdan valtuutettuun jatteenkasittelylaitokseen.
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Likaantunut pakkaus . Tyhjennettava jaljella oleva sisalto.

Havitettava kuten kayttmaton tuote.
Tyhjia sailioita ei saa kayttaa uudelleen.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1 YK-numero tai tunnistenumero
Saannosten mukaan ei vaarallinen tuote

14.2 Kuljetuksessa kéaytettava virallinen nimi
Saannosten mukaan ei vaarallinen tuote

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka
Saannosten mukaan ei vaarallinen tuote

14.4 Pakkausryhma

Saanndsten mukaan ei vaarallinen tuote
14.5 Ympaéristovaarat

Saanndsten mukaan ei vaarallinen tuote
14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle

Ei maaritettavissa

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti
Ei koske toimitettavaa tuotetta.

KOHTA 15:; Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosaannokset
tai -lainsdadanto

REACH - Tiettyjen vaarallisten aineiden, seosten ja . Seuraavien syottojen rajoitusehdot

esineiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja tulee huomioida:

kayton rajoitukset (Liite XVII) Luettelon numero 3

REACH - Erityista huolta aiheuttavien aineiden . Tama tuote ei sisalla erityista huolta

ehdokasluettelo (artikla 59). aiheuttavia aineita (asetus (EY) N:o
1907/2006 (REACH), artikla 57).

REACH - Luvanvaraisten aineiden luettelo (Liite XIV) . Ei maaritettavissa

Seveso lll: Euroopan parlamentin ja neuvoston Ei méaaritettavissa

direktiivi 2012/18/EU vaarallisista aineista
aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen
torjunnasta seka neuvoston direktiivin
96/82/EY muuttamisesta ja mydhemmasta
kumoamisesta.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi
Ei maaritettavissa

KOHTA 16: Muut tiedot

Kohteet, joissa edelliseen versioon on tehty olennaisia muutoksia, korostetaan taméan asiakirjan
rungossa kahdella pystysuoralla viivalla.
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H-lausekkeiden koko teksti

H302 : Haitallista nieltyna.

H315 . Arsyttaa inoa.

H319 . Arsyttaa voimakkaasti silmia.
Muiden lyhenteiden koko teksti

Acute Tox. : Valiton myrkyllisyys

Eye Irrit. : Silméa-arsytys

Skin Irrit. :Ihoarsytys

ADN - Euroopan sopimus, joka koskee vaarallisten aineiden kuljetusta sisévesitse; ADR -
Sopimus, joka koskee vaarallisten aineiden kuljetusta maanteitse; AIIC - Australian
teollisuuskemikaaliluettelo; ASTM - Amerikan materiaali- ja testausyhdistys; bw - Paino; CLP -
Kemikaalien luokitusta, merkintdja ja pakkaamista koskeva asetus (EC) nro 1272/2008; CMR -
Karsinogeeni, mutageeni tai lisdantymistoksikantti; DIN - Saksan standardointilaitoksen standardi;
DSL - Kotitalousaineiden luettelo (Kanada); ECHA - Euroopan kemikaalivirasto; EC-Number -
Euroopan yhteison numero; ECx - x %:n vasteeseen liittyva pitoisuus; ELx - x %:n vasteeseen
littyvd kuormausnopeus; EmS - Hatadohjelma; ENCS - Olemassa olevat ja uudet kemialliset

aineet (Japani); ErCx - x %:nn kasvunopeusvasteeseen liittyvd pitoisuus; GHS -
Maailmanlaajuisesti harmonisoitu jarjestelmd; GLP - Hyva laboratoriokdytantd; IARC -
Kansainvdlinen sydpatutkimuslaitos; |IATA - Kansainvélinen ilmakuljetusliitto; I1BC -

Kansainvélinen koodi vaarallisia aineita irtolastina kuljettavien laivojen rakentamisesta ja
varustelusta; IC50 - 50-prosenttisesti inhiboiva pitoisuus; ICAO - Kansainvéalinen siviili-
iimailujarjestd; IECSC - Kiinassa olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo; IMDG -
Kansainvaliset merenkulun vaaralliset aineet; IMO - Kansainvalinen merenkulkujarjestd; ISHL -
Teollisuusturvallisuus- ja terveyslaki (Japani); ISO - Kansainvélinen standardointijarjestt; KECI -
Korean olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo; LC50 - Tappava pitoisuus 50 %:lle
testiryhmasta; LD50 - Tappava annos 50 %:lle testiryhmastd (mediaani tappava annos);
MARPOL - Laivojen aiheuttaman saastumisen ehkaisya koskeva kansainvalinen sopimus; n.o.s. -
Ei muuten maaritelty; NO(A)EC - Ei havaittua (haitta)vaikutuspitoisuutta; NO(A)EL - Ei havaittua
(haitta)vaikutustasoa; NOELR - Ei havaittavaa vaikutuskuormitusnopeutta; NZIoC - Uuden-
Seelannin  kemikaaliluettelo;, OECD - Talousyhteistyd ja -kehitysjarjestt; OPPTS -
Kemikaaliturvallisuuden ja saastumisen ehkéisyn toimisto; PBT - Pysyva, biokertyva ja
myrkyllinen aine; PICCS - Filippiinien kemikaaliluettelo; (Q)SAR - (Maéaréllinen) Rakenteen ja
aktiivisuuden valinen suhde; REACH - Asetus kemikaalirekistertinnistd, kemikaalien arvioinnista,
lupamenettelyistd seka rajoituksista (EC) nro 1907/2006; RID - Kansainvalista vaarallisten
aineiden rautatiekuljetusta koskevat maaraykset; SADT - Itsekiihtyvan hajoamisen lampdtila; SDS
- Kayttoturvallisuustiedote; SVHC - erityistd huolta aiheuttava aine; TCSI - Taiwanin
kemikaaliluettelo; TECI - Thaimaassa sijaitseva kemikaalivarasto; TRGS - Vaarallisten aineiden
tekninen saantd; TSCA - Myrkyllisten aineiden saantelyasetus (Yhdysvallat); UN - Yhdistyneet
kansakunnat; vPvB - Erittain pysyva ja erittain biokertyva

Lisatietoja

Seoksen luokitus: Luokitusmenetelma:
Acute Tox. 4 H302 Laskentamenetelmé&
Skin Irrit. 2 H315 Laskentamenetelméa
Eye Irrit. 2 H319 Laskentamenetelmé&

Taman kayttoturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietdmyksemme mukaan oikeita
laatimispaivana. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista kasittelyd, kayttoa, tyostoa,
varastointia, kuljetusta, jatteidenkasittelya ja paastdja varten, eikd niitd saa kasittdad takuuksi tai
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laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivatka valttamatta pida paikkaansa,
jos tuotetta kaytetdaan yhdessa toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu
tekstissa.
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