KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV O BYK

podrla nariadenia (ES) ¢.1907/2006 v zneni neskorsich predpisov
nariadenia Komisie (EU) 2020/878

BYK-L 9575
Verzia 11.0 Datum posledného vydania: 19.02.2025
SDB_SK Datum revizie: 22.07.2025 Datum tlace 29.07.2025

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spoloénosti/podniku

1.1 Identifikator produktu

Obchodny nazov : BYK-L 9575
UFI :  RJIGA-MOOU-900F-EA09
Kod vyrobku : 000000000000137295

1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju
Pouzitie latky/zmesi . Surface additive

1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tdajov

Spolo¢nost : BYK-Chemie GmbH
Abelstrasse 45
46483 Wesel
Telefén : +49 281 670-0
Fax . +49 281 65735
Informacie . Regulatory Affairs
Teleféon . +49 281 670-23532
Fax . +49 281 670-23533
E-mailova adresa . GHS.BYK@altana.com

1.4 Nudzové teleféonne Cislo
+44 1235 239670
Narodné toxikologické informacné centrum, Limbova 5, 833 05 Bratislava.
Tel.: +421-(0)2-5477 4166 (nonstop), http://www.ntic.sk e-mail: ntic@ntic.sk.

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpeénosti

2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi

Klasifikacia (NARIADENIE (ES) ¢. 1272/2008)

Vazne poskodenie oci, Kategoéria 1 H318: Spbsobuje vazne poskodenie oéi.
Senzibilizacia koze, Kategoria 1 H317: Mbze vyvolat alergicku koznu reakciu.
Dlhodoba (chronicka) nebezpeénost pre H411: Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi
vodné prostredie, Kategéria 2 ucinkami.

2.2 Prvky oznacovania

Oznacovanie (NARIADENIE (ES) ¢. 1272/2008)
Vystrazné piktogramy

ap

Vystrazné slovo : Nebezpectenstvo
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Vystrazné upozornenia © H317 Moze vyvolat alergicku koznu reakciu.
H318 Spdsobuje vazne poskodenie oci.
H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi
ucinkami.
Bezpec&nostné upozornenia : Prevencia:
P261 Zabrante vdychovaniu hmly alebo par.
pP273 Zabrante uvolneniu do Zivotného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ ochranné okuliare/

ochranu tvare.

Odozva:

P305 + P351 + P338 + P310 PO ZASIAHNUTI OCI:
Niekolko minut ich opatrne vyplachujte vodou. Ak
pouzivate kontaktné SoSovky a je to mozné,
odstrante ich. Pokradujte vo vyplachovani.
Okamdzite volajte TOXIKOLOGICKE
INFORMACNE CENTRUM/ lekéra.

P333 + P313 Ak sa prejavi podrazdenie pokozky alebo sa
vytvoria vyrazky: vyhladajte lekarsku pomoc/
starostlivost.

P391 Zozbierajte uniknuty produkt.

Nebezpecéné zlozky ktoré musia byt uvedené na Stitku:

e 69011-36-5 Poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-tridecyl-w-hydroxy-, branched
o 2634-33-5 1,2-Benzisothiazol-3-one
e 2682-20-4 2-methyl-2H-isothiazol-3-one

2.3 Ina nebezpecnost’

Latka/zmes obsahuje zlozZky, ktoré sa povazuju za perzistentné, bioakumulativne a toxické (PBT)
alebo vysoko perzistentné a vysoko bioakumulativne (vPvB).

Ekologické informacie: Latka/zmes neobsahuje zlozky, o ktorych sa predpoklada, Ze maju
vlastnosti naruSujuce endokrinny systém v sulade s ¢lankom 57 pism. (f) nariadenia REACH
alebo nariadenim delegovanym Komisiou (EU) 2017/2100 alebo nariadenim Komisie (EU)
2018/605 na urovni 0,1% alebo vy3S3e;.

Toxikologické informacie: Latka/zmes neobsahuje zlozky, o ktorych sa predpoklada, ze maju
vlastnosti naruSujuce endokrinny systém v sulade s ¢lankom 57 pism. (f) nariadenia REACH
alebo nariadenim delegovanym Komisiou (EU) 2017/2100 alebo nariadenim Komisie (EU)
2018/605 na urovni 0,1% alebo vys3e;.

ODDIEL 3: Zlozenielinformacie o zlozkach

3.2 Zmesi
Chemickéa povaha . Emulsion of a high molecular weight polydimethylsiloxane
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Zlozky
Chemicky nazov C.CAS Klasifikacia Koncentracia
¢.ES (% wiw)
Indexové €.
Registracné Cislo
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), a- 69011-36-5 Acute Tox. 4; H302 >=3-<5
tridecyl-w-hydroxy-, branched Eye Dam. 1; H318
Decamethylcyclopentasiloxane 541-02-6 PBT; EUH440 >=05-<1
208-764-9 vPVvB; EUH441
Dodecamethylcyclohexasiloxane |540-97-6 PBT; EUH440 >=0,25-<0,5
208-762-8 vPVvB; EUH441
oktametylcyklotetrasiloxan [D4] 556-67-2 Repr. 2; H361f >=0,25-<0,5
209-136-7 Aquatic Chronic 1;
01-2119529238-36 H410
PBT; EUH440
vPVB; EUH441
Flam. Lig. 3; H226
M-koeficient
(Chronickéa vodna
toxicita): 10
Octamethyltrisiloxane 107-51-7 Flam. Lig. 3; H226 >=0,1-<0,25
203-497-4 Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H335
(Dychaci systém)
vPVB; EUH441
1,2-Benzisothiazol-3-one 2634-33-5 Acute Tox. 4; H302 >=0,1-<0,25
220-120-9 Acute Tox. 2; H330

01-2120761540-60

Skin Irrit. 2; H315
Eye Dam. 1; H318
Skin Sens. 1A; H317
Aquatic Acute 1;
H400

Aquatic Chronic 1;
H410

M-koeficient (Akutna
vodn4 toxicita): 1
M-koeficient
(Chronicka vodna
toxicita): 1

Specifické
koncentragné limity
Skin Sens. 1A; H317
>= 0,036 %
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Datum posledného vydania: 19.02.2025

Datum tlae 29.07.2025

Akutna inhalaéna
toxicita

Akutna oralna
toxicita: 450 mg/kg
Akutna inhalaéna

toxicita (prach/hmla):

0,21 mgl/l

2-methyl-2H-isothiazol-3-one

2682-20-4
220-239-6
01-2120764690-50

Acute Tox. 3; H301
Acute Tox. 2; H330
Acute Tox. 3; H311
Skin Corr. 1B; H314
Eye Dam. 1; H318
Skin Sens. 1A; H317
Aquatic Acute 1;
H400

Aquatic Chronic 1;
H410

EUHO71

M-koeficient (Akutna
vodna4 toxicita): 10
M-koeficient
(Chronicka vodna
toxicita): 1

Specifické
koncentragné limity
Skin Sens. 1A; H317
>=0,0015 %

>=0,0025 - <
0,025

Vysvetlenie skratiek vid oddiel 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatreni prvej pomoci
VSeobecné odporucania

Pri vdychnuti

Pri kontakte s pokozkou

Vyneste z miesta ohrozenia.

Poradte sa s lekarom.

Ukazte tato kartu bezpe&nostnych Gdajov o3etrujucemu

lekarovi.

Neopustajte postihnutého bez dozoru.

Ak nie je pri vedomi ulozte do stabilizovanej polohy a
vyhladajte lekarsku pomoc.
Pokial symptémy pretrvavaju, vyhladejte lekarsku pomoc.

Pri zasiahnuti pokozky dékladne ju oplachnite vodou.
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Pri kontakte s o€ami . Malé mnozstva vniknuté do o¢i mézu vyvolat nezvratné
posSkodenie epitelu a oslepnutie.
Pri kontakte s oCami je potrebné ich ihned vymyt velkym
mnozstvom vody a vyhladat lekarsku pomoc.
Pokracujte vo vymyvani o€i i po€as prevozu do nemocnice.
Odstrarite kontaktné SoSovky.
Chrante nezranené oko.
Pri vyplachovani majte Siroko otvorené oci.
Pokial podrazdenie oci pretrvava, vyhladajte odborného
lekéra.

Pri poziti . Udrzujte volné dychacie cesty.
NEVYVOLAVAJTE zvracanie.
Nepodavajte mlieko ani alkoholické napoje.
Nikdy nepodavaijte ni¢ do ust osobe v bezvedomi.
Pokial symptémy pretrvavaju, vyhladejte lekarsku pomoc.
Postihnutého okamzite dopravte do nemocnice.

4.2 Najdolezitejsie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené
Symptomy :Nie su dostupné ziadne udaje.

Rizika . Moze vyvolat alergicku koznu reakciu.
Sposobuje vazne poskodenie oéi.

4.3 Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia
Zaobchédzanie :Nie su dostupné ziadne udaje.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky : Pena
Oxid uhligity (CO2)
Sucha chemikalia

Nevhodné hasiace . Velky prud vody
prostriedky

5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajlice z latky alebo zo zmesi

Zvlastne nebezpec€enstva pri : Nedovolte uniknut z miesta hasenia poziaru a odtiect do
haseni poziaru kanalizacie alebo vodnych tokov.
Nebezpecéné produkty . Oxidy siry
spalovania Oxidy uhlika
Oxidy dusika (NOXx)

5.3 Rady pre poziarnikov
Specialne ochranné . Pri haseni poziaru pouzite v nevyhnutnom pripade izolacny
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prostriedky pre poZiarnikov dychaci pristroj.
Dal$ie informacie . Zberajte kontaminovanu vodu pouziti na hasenie oddelene.

Tato sa nesmie vypustat do kanalizacie.
Zbytky po poziari a kontaminovana voda pouzita na hasenie
musia byt zneSkodnéné v sulade s miestnymi predpismi.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nAhodnom uvolneni

6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nadzové postupy

Osobné preventivne :  Pouzite prostriedky osobnej ochrany.
opatrenia

6.2 Bezpeénostné opatrenia pre zivotné prostredie

Bezpelnostné opatrenia pre . Zabrante vniknutiu produktu do kanalizacie.

zivotné prostredie Ked je to mozné bezpecne urobit, zabrante dalSiemu
presakovaniu alebo rozliatiu.
Ak material znedisti rieky a jazera alebo kanalizacie,
informujte prislusné urady.

6.3 Metédy a material na zabranenie Sireniu a vycistenie

Sposoby Cistenia . Nechajte nasiaknut do inertného absorbéného materialu
(napr. piesku, silikagelu, kyslého sorbentu, univerzalneho
sorbentu, pilin).

Uschovavajte vo vhodnej a uzavretej nddobe na
zneSkodnenie.

6.4 Odkaz na iné oddiely
Pre odporucania ohladom likvidacie pozri €ast 13., Informacia o osobnej ochrane vid oddiel 8.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1 Bezpecnostné opatrenia na bezpeéné zaobchadzanie

Pokyny pre bezpeénu . Nedychajte pary/prach.

manipulaciu Zabrante kontaktu s pokozkou a oCami.
Informacia o osobnej ochrane vid oddiel 8.
V priestore aplikacie by malo byt zakazané fajcit, jest’ a pit.
Zabrarite rozliatiu manipulaciou s ffaSou nad kovovym
podnosom.
Oplachové vody zneSkodnite podla miestnych a narodnych
predpisov.
Osoby citlivé na problémy senzibilizacie pokozky alebo astmu,
alergie, chronické alebo opakujuce sa respiracné ochorenia
by nemali byt zamestnané v ziadnych procesoch, v ktorych sa
pouziva tento pripravok.

Navod na ochranu pred . Bezné protipoziarne opatrenia.

poZiarom a vybuchom
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Hygienické opatrenia . Pri pouzivani nejedzte ani nepite. Pri pouzivani nefajcite. Pred

pracovnymi prestavkami a po skonéeni smeny si umyte ruky.

7.2 Podmienky bezpeéného skladovania vratane akejkolvek nekompatibility

Poziadavky na skladovacie :  Uschovavajte nddobu tesne uzatvorenu na suchom a dobre

plochy a zasobniky vetranom mieste. Nadoby, ktoré si otvorené, sa musia znovu
dokladne uzatvorit’ a drzat' na stojato aby sa predislo Uniku
kvapaliny. Elektrické inStalacie / pracovné materidly musia
vyhovovat technologickym bezpe&nostnym Standardom.

Dalsie informacie o stabilite  : Pri skladovani a pouziti podla navodu nedochadza k rozkladu.
pri skladovani

7.3 Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia
Osobitné pouzitia . Udaje st nedostupné

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/losobna ochrana

8.1 Kontrolné parametre

Limitné hodnoty vystavenia
Neobsahuje ziadne latky s hraniénymi hodnotami expozicie na pracovisku.

Odvodenej trovne bez ucéinku (DNEL) podla nariadenia (ES) €. 1907/2006

Nazov latky Finalne Spodsoby Mozné ovplyvnenie Hodnota
pouzitie expozicie zdravia
oktametylcyklotetrasil | Spotrebitelia Oralne Akutne - systémové 3,7 mg/kg
oxan [D4] ucinky, Dlhodobé -
systémové ucinky
Spotrebitelia Vdychovanie Akutne - systémové 13 mg/m3

ucinky, Akutne -
lokalne ucinky,
Dlhodobé -
systémové ucinky,
Dlhodobé - lokalne
udinky

Pracovnici Vdychovanie Akutne - systémové 73 mg/m3
ucinky, Akutne -
lokélne uginky,
Dlhodobé -
systémové ucinky,
Dlhodobé - lokalne
ucinky

Predpokladana koncentracia, pri ktorej nedochadza k ziadnym ucinkom (PNEC) podla
nariadenia (ES) ¢. 1907/2006

Nazov latky Zivotné prostredie Hodnota

oktametylcyklotetrasiloxan [D4] Sladka voda 1,5 pg/l
Morska voda 0,15 pg/l
Sladkovodny sediment 0,64 mg/kg
Pbda 0,84 mg/kg
Cisti¢ka odpadovych véd 10 mg/l
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Morsky sediment 0,064 mg/kg

Hazard for predators: secondary poisoning | 41 mg/kg

8.2 Kontroly expozicie

Prostriedok osobnej ochrany

Ochrany odi/ tvare . FraSa s Cistou vodou na vyplach oci
Tesne priliehajuce ochranné okuliare
Pri mimoriadnych problémoch so spracovanim pouzite
obli¢ajovy §tit a ochranny odev.

Ochrana ruk

Material . Rukavice z PVC na jednorazové pouzitie
Doba prieniku : >120 min
Poznamky . Vhodnost pre prislusné pracovisko by sa mala prediskutovat
s vyrobcami ochrannych rukavic.
Ochrana pokozky a tela . Nepriepustny odev

Zvolte ochranu tela podfa mnozstva a koncentracie
nebezpecnej latky na pracovisku.

Kontroly environmentalnej expozicie

VSeobecné odporucania . Zabrante vniknutiu produktu do kanalizacie.
Ked je to mozné bezpecne urobit, zabrarte dalSiemu
presakovaniu alebo rozliatiu.
Ak material znedisti rieky a jazera alebo kanalizacie,
informujte prislusné urady.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1 Informécie o zékladnych fy2|kalnych a chemickych vlastnostiach

Skupenstvo . kvapalina

Farba : biely

Zapach © nevyznamny
Prahovéa hodnota zapachu : Udaje st nedostupné
Teplotu tavenia/ rychlost : cca.0°C

tavenia Metdda: derived
Zaciatok varu : cca. 100 °C

Metéda: derived
Horny vybusny limit / Horna : Udaje st nedostupné

hranica horlavosti

Dolny vybu$ny limit / Doln& . Udaje st nedostupné
hranica horlavosti
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Teplota vzplanutia . Nepouzitelné
Teplota samovznietenia : 250 °C

Metdda: DIN 51 794/ DIN prEN 14 522

Teplota rozkladu Udaje s nedostupné
pH . 7(20°C)
Koncentracia: 1 %
Metéda: Universal pH-value indicator

Viskozita
Viskozita, dynamické cca. 1.100 mPa.s (20 °C)

Metoda: P/K 20°C

Rozpustnost (rozpustnosti)
Rozpustnost vo vode . nemieSatelny
Rozpustnost v inych Udaje si nedostupné
rozpustadlach

Rozdelovaci koeficient: n- Udaje st nedostupné

oktanol/voda

Tlak pér

Relativna hustota

Hustota

Sypna hmotnost

Relativna hustota par

23 hPa (20 °C)
Metéda: derived

Udaje st nedostupné

0,991 g/cm3 (cca. 20 °C, 1,013 hPa)
Metéda: 4 (20°C oscillating U-tube)

Nepouzitelné

Udaje st nedostupné

9.2 Iné informéacie

Horlavost (kvapaliny) Nebude horiet.

Rychlost odparovania Udaje st nedostupné

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita
Pri skladovani a pouziti podla navodu nedochadza k rozkladu.

10.2 Chemicka stabilita
Pri skladovani a pouziti podla navodu nedochadza k rozkladu.

10.3 Moznost’' nebezpeénych reakcii
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Nebezpecéné reakcie . Pri skladovani a pouziti podla navodu nedochadza k rozkladu.

10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnuat’

Podmienky, ktorym satreba : Udaje st nedostupné
vyhnut

10.5 Nekompatibilné materidly

Materialy, ktorym je potrebné : Silné oxidacné cCinidla
sa vyhnut

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu
Pri skladovani a pouZiti podla navodu nedochadza k rozkladu.

ODDIEL 11: Toxikologické informécie

11.1 Informacie o triedach nebezpeénosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008

Akultna toxicita
Nie je klasifikovany pre nedostatok udajov.

Produkt:

Akutna oralna toxicita : Akutna inhala¢na toxicita: > 2.000 mg/kg
Metdda: Vypocetna metdda

Akutna inhala¢na toxicita . Akultna inhalagna toxicita: > 5 mg/l
Expozi¢ny €as: 4 h
Skusobna atmosféra: prach/hmla
Metoda: Vypocetna metdda

Zlozky:

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-tridecyl-w-hydroxy-, branched:

Akutna oralna toxicita . LD50 (Potkan): 200 - 2.000 mg/kg

1,2-Benzisothiazol-3-one:

AkUtna oralna toxicita :  Akutna inhala¢na toxicita: 450 mg/kg
Metdda: Akutna inhala€na toxicita podla Nariadenia (ES) .
1272/2008

Akutna inhala¢na toxicita : Akutna inhala¢na toxicita: 0,21 mg/l

Skusobna atmosféra: prach/hmla
Metdda: Akutna inhala¢na toxicita podla Nariadenia (ES) €.
1272/2008

Poleptanie koze/podrazdenie koze

Nie je klasifikovany pre nedostatok udajov.

Produkt:

Poznamky : MézZe vyvolat podrazdenie pokoZky a/alebo dermatitidu.
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Zlozky:
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-tridecyl-w-hydroxy-, branched:
Druh o Krélik
Metoda : Usmernenie k testom OECD ¢. 404
Vysledok . Ziadne drazdenie pokozky

Vazne poskodenie oéi/podrazdenie oci
Spodsobuje vazne poskodenie odi.

Produkt:

Poznamky . Méze spbsobit nezvratné poskodenie odi.
Zlozky:

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-tridecyl-w-hydroxy-, branched:

Druh . Kralik

Metéda . Usmernenie k testom OECD ¢&. 405
Vysledok . Podrazdenie oci

Respira¢na alebo kozna senzibilizacia
Senzibilizacia koze

MézZe vyvolat alergicku koznu reakciu.
Respira¢na senzibilizacia

Nie je klasifikovany pre nedostatok udajov.

Produkt:

Poznamky : Vyvolava senzibilizaciu.

Zlozky:

oktametylcyklotetrasiloxan [DA4]:

Druh :  Morca

Metoda : Usmernenie k testom OECD ¢&. 406
Vysledok . Nespbsobuje senzibilizaciu pokozky.
SLP (Spravna laboratérna . ano

prax)

Mutagenita zarodo¢nych buniek

Nie je klasifikovany pre nedostatok tdajov.
Karcinogenita

Nie je klasifikovany pre nedostatok udajov.

Reprodukéna toxicita
Nie je klasifikovany pre nedostatok udajov.
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Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - jednorazova expozicia
Nie je klasifikovany pre nedostatok udajov.

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - opakovana expozicia
Nie je klasifikovany pre nedostatok udajov.

Toxicita po opakovanych davkach

Produkt:
Poznamky . Udaje st nedostupné

Aspiraéna toxicita
Nie je klasifikovany pre nedostatok udajov.

11.2 Informacie o inej nebezpecnosti
Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Produkt:

Hodnotenie : Latka/zmes neobsahuje zlozky, o ktorych sa predpoklada, ze

maju vlastnosti naruSujuce endokrinny systém v sulade s
¢lankom 57 pism. (f) nariadenia REACH alebo nariadenim
delegovanym Komisiou (EU) 2017/2100 alebo nariadenim
Komisie (EU) 2018/605 na trovni 0,1% alebo vysse;.

Dalsie informacie
Produkt:
Poznamky : Udaje st nedostupné

ODDIEL 12: Ekologické informéacie

12.1 Toxicita

Produkt:
Toxicita pre ryby . Poznamky: Udaje si nedostupné

Toxicita pre dafnie a ostatné : Poznamky: Udaje si nedostupné
vodné bezstavovce.

Zlozky:

1,2-Benzisothiazol-3-one:

M-koeficient (Akdtnavodna : 1
toxicita)

M-koeficient (Chronicka 1

vodna toxicita)

2-methyl-2H-isothiazol-3-one:

Toxicita pre ryby : LC50 (Oncorhynchus mykiss (pstruh dihovy)): 6,0 mg/l
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Expozi¢ny €as: 96 h
LC50 (Lepomis macrochirus (Mesacnik)): 12,4 mg/
Expozi¢ny ¢as: 96 h
Toxicita pre dafnie a ostatné : EC50 (Daphnia (Dafnia)): 1,6 mg/Il
vodné bezstavovce. Expozi¢ny ¢as: 48 h
Toxicita pre Rasy/vodni . EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata): 0,157 mg/I
rostliny Expozicny €as: 72 h
M-koeficient (Akdtna vodna : 10
toxicita)
Toxicita pre mikroorganizmy : (Pseudomonas putida (Baktéria rodu)): 2,3 mg/Il
Expozi¢ny €as: 16 h
M-koeficient (Chronicka 1

vodna toxicita)

12.2 Perzistencia a degradovatelnost’

Produkt:
Biologicka odburatelnost . Poznamky: Udaje st nedostupné

12.3 Bioakumulaény potencial

Produkt:
Bioakumulacia . Poznamky: Udaje st nedostupné

12.4 Mobilitav pdde
Udaje st nedostupné

12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB

Produkt:

Hodnotenie . Latka/zmes obsahuje zlozky, ktoré sa povazuju za
perzistentné, bioakumulativne a toxické (PBT) alebo vysoko
perzistentné a vysoko bioakumulativne (vPvB).

Zlozky:

Decamethylcyclopentasiloxane:

Hodnotenie . Latka je perzistentnd, bioakumulativna a toxicka (PBT).

Latka je velmi perzistentna a velmi bioakumulativna (vPvB).

Dodecamethylcyclohexasiloxane:
Hodnotenie . Latka je perzistentnd, bioakumulativna a toxicka (PBT).

Latka je vefmi perzistentna a velmi bioakumulativna (vPvB).
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oktametylcyklotetrasiloxan [DA4]:
Hodnotenie . Latka je velmi perzistentna a velmi bioakumulativna (vPvB).

Latka je perzistentna, bioakumulativna a toxicka (PBT).

Octamethyltrisiloxane:
Hodnotenie . Latka je velmi perzistentna a velmi bioakumulativna (vPvB).

12.6 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Produkt:

Hodnotenie . Latka/zmes neobsahuje zlozky, o ktorych sa predpoklada, ze
maju vlastnosti naruSujuce endokrinny systém v sulade s
¢lankom 57 pism. (f) nariadenia REACH alebo nariadenim
delegovanym Komisiou (EU) 2017/2100 alebo nariadenim
Komisie (EU) 2018/605 na trovni 0,1% alebo vysse;.

12.7 Iné nepriaznivé ucinky

Produkt:
Doplnkové ekologické . Nie je mozné vylucit ohrozenie Zivotného prostredia pri
informacie neodborne vykonavanej manipulacii alebo likvidacii.

Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi G¢inkami.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

13.1 Met6dy spracovania odpadu

Produkt . Produkt sa nesmie dostat’ do kanalizacie, vodnych tokov
alebo do pddy.
Neznedistujte vodné nadrze, toky alebo priekopy
chemikaliami alebo pouZitymi nadobami.
Odoslite spolonosti s opravnenim na hospodarenie s
odpadmi.

Znecistené obaly . Vyprézdnite zostavajlci obsah.
Zneskodnite ako nepouzity vyrobok.
Prazdne obaly znovu nepouzivajte.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

14.1 Cislo OSN alebo identifikaéné éislo

ADN © UN 3082
ADR © UN 3082
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RID : UN 3082
IMDG : UN 3082
IATA : UN 3082

14.2 Spravne expedi¢né oznacenie OSN

ADN . LATKA NEBEZPECNA PRE ZIVOTNE PROSTREDIE,

KVAPALNA, I N
(Siloxanes)

ADR . LATKA NEBEZPECNA PRE ZIVOTNE PROSTREDIE,

KVAPALNA, I N
(Siloxanes)

RID . LATKA NEBEZPECNA PRE ZIVOTNE PROSTREDIE,

KVAPALNA, I N
(Siloxanes)

IMDG : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,

N.O.S.
(Siloxanes)

IATA . Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.

(Siloxanes)

14.3 Trieda, resp. triedy nebezpeénosti pre dopravu

ADN 9
ADR 9
RID 9
IMDG 9
IATA 9

14.4 Obalova skupina

ADN

Obalova skupina [
Klasifikacny kod : M6
Identifikacné Cislo : 90
nebezpecnosti

Stitky : 9
ADR

Obalové skupina [
Klasifikaény kéd : M6
Identifikacné Cislo 90
nebezpecnosti

Stitky : 9
Ko6d obmedzenia prejazdu Do
tunelom

RID
Obalové skupina [
Klasifikaény kéd : M6
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IATA (Néaklad)

Pokyny na balenie (nakladné
lietadlo)

Pokyny pre balenie (LQ)
Obalové skupina

Stitky

IATA (Cestujuci)

Pokyny na balenie (dopravné
lietadlo)

Pokyny pre balenie (LQ)
Obalova skupina

BYK-L 9575
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Identifikacné Cislo 90
nebezpecnosti
Stitky 9
IMDG
Obalova skupina [
Stitky 9
EmS Kaéd F-A, S-F
Poznamky IMDG Code segregation group - none

964
Y964

1
Miscellaneous Dangerous Goods

964

Y964
I

Stitky Miscellaneous Dangerous Goods
14.5 Nebezpeénost’ pre zivotné prostredie

ADN

Nebezpeény pre Zivotné . ano

prostredie

ADR

Nebezpeény pre Zivotné . ano

prostredie

RID

Nebezpecny pre zivotné : o ano

prostredie

IMDG

Znecistujucu latku pre more @ &no

14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela

Tu uvedend(é) prepravna(é) klasifikacia(e) sluzi(a) len na informativne ucely a su uvedené
vyluéne na zaklade vlastnosti nezabaleného materialu a st popisané v karte bezpecnostnych
udajov. Prepravné klasifikacie sa mézu lisit od spésobu prepravy, rozmerov obalov a znenia
narodnych alebo miestnych nariadeni.

14.7 Namorna preprava hromadného nakladu podla nastrojov IMO
Nie je aplikovatelné na dodané produkty.

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia
a zivotného prostredia
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REACH - Obmedzenia vyroby, uvadzania na trh a :  Podmienky obmedzenia je potrebné
pouzivania urc€itych nebezpecénych latok, zmesi a zohladnit' pre nasledovné zaznamy:
vyrobkov (Priloha XVII) Cislo na zozname 3
Cislo na zozname 70:
Decamethylcyclopentasiloxane,
Dodecamethylcyclohexasiloxane,
oktametylcyklotetrasiloxan [D4]
Cislo na zozname 75: Ak méte v
umysle pouzit tento produkt ako
atrament na tetovanie, kontaktujte
svojho predajcu.
REACH - Zoznam kandidatskych latok vzbudzujucich . Decamethylcyclopentasiloxane
velmi velké obavy, ktoré podliehaju autorizacii (€lanok
59). Dodecamethylcyclohexasiloxane
oktametylcyklotetrasiloxan [D4]
REACH - Zoznam latok podliehajucich autorizacii . Nepouzitefné
(Priloha XI1V)

Seveso llIl: Smernica Eur6pskeho parlamentu  E2 NEBEZPECNOST PRE
a Rady 2012/18/EU o kontrole ZIVOTNE PROSTREDIE
nebezpecenstiev zavaznych havarii s

pritomnostou nebezpeénych latok.

15.2 Hodnotenie chemickej bezpeénosti
Nepouzitelné

ODDIEL 16: Iné informécie

Body / témy predchadzajicej verzie, v ktorych boli vykonané prislusné zmeny, su v hlavnhom
dokumente zvyraznené dvoma zvislymi Ciarami.

PIny text H-prehlaseni

EUH440 : Akumuluje sa v zivotnom prostredi a Zivych organizmoch
vratane ludi

EUH441 :Vyrazne sa akumuluje v zivotnom prostredi a zivych
organizmoch vratane ludi

H226 . Horfava kvapalina a pary.

H301 . Toxicky po poziti.

H302 . Skodlivy po poZiti.

H311 :  Toxicky pri kontakte s pokozkou.

H314 . Sposobuje vazne poleptanie koze a poSkodenie oéi.

H315 . Drazdi kozu.

H317 : Méze vyvolat alergicku koznu reakciu.

H318 . Spbsobuje vazne podkodenie o¢i.

H319 . Spbsobuje vazne podrazdenie ocCi.
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H330 : Smrtelny pri vdychnuti.
H335 . Mobze spbsobit podrazdenie dychacich ciest.
H361f . Podozrenie z poSkodzovania plodnosti.
H400 . Velmi toxicky pre vodné organizmy.
H410 . Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u€inkami.
EUHO71 :  Zieravé pre dychacie cesty.
PIny text inych skratiek
Acute Tox. . Akutna toxicita
Aquatic Acute . Kratkodoba (akutna) nebezpecnost pre vodné prostredie
Aquatic Chronic . Dlhodoba (chronicka) nebezpecénost pre vodné prostredie
Eye Dam. . Vazne poskodenie o€i
Eye Irrit. . Podrazdenie odi
Flam. Liq. . Horlavé kvapaliny
PBT . Perzistentny, bioakumulativny a toxicky
Repr. . Reprodukéna toxicita
Skin Corr. . Zieravost koze
Skin Irrit. . Drazdivost koze
Skin Sens. . Senzibilizacia koze
STOT SE . Toxicita pre Specificky ciefovy organ - jednorazovéa expozicia
vPvB : Velmi perzistentny a velmi bioakumulativny

ADN - Eurépska Dohoda o Medzinarodnej preprave Nebezpecénych latok vnuatrozemskymi
vodnymi tokmi; ADR - Dohoda o Medzinarodnej preprave Nebezpecnych latok vnutrozemskymi
cestnymi trasami; AIIC - Australsky zoznam priemyselnych chemikalii; ASTM - Americka
Spoloénost pre Testovanie Materialov; bw - Telesna hmotnost; CLP - Nariadenie o klasifikacii,
oznacovani a baleni latok; Nariadenie (EK) 1272/2008; CMR - Karcinogénna latka, mutagénna
latka alebo latka toxickd pre reprodukciu; DIN - Standard Nemeckého Institatu pre
Standardizaciu; DSL - Narodny zoznam chemickych latok (Kanada); ECHA - Eurépska agentdra
pre chemikélie; EC-Number - Cislo Eurépskeho Spologenstva; ECx - Koncentrécia spojena s x %
reakciou; ELx - Rychlost zmeny zatazenia spojena s x % reakciou; EmS - Nudzovy plan; ENCS -
Existujice a nové chemické latky (Japonsko); ErCx - Koncentracia spojena s x % rychlostou
rastu; GHS - Globalny harmonizovany systém; GLP - Dobrd laboratérna praktika;, IARC -
Medzinarodna agentira pre vyskum rakoviny; IATA - Medzinarodna spoloCnost pre letecku
prepravu; IBC - Medzinarodny kod pre konstruovanie a vybavenie lodi prepravujicich
nebezpeéné chemikalie; IC50 - Polovica maximalnej koncentracie inhibitora; ICAO -
Medzinarodna organizacia pre civilné letectvo; IECSC - Zoznam existujucich chemickych latok v
Cine; IMDG - Medzinarodna namorna preprava nebezpeénych latok; IMO - Medzinarodna
namorna organizacia; ISHL - Zakon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci (Japonsko); ISO -
Medzinarodna organizacia pre Standardizaciu; KECI - Kérejsky zoznam existujucich chemikalii;
LC50 - Letalna koncentracia pre 50 % testovanej populacie; LD50 - Letalna davka pre 50 %
testovanej populacie (stredna letalna davka); MARPOL - Medzindrodna dohoda pre prevenciu
znecistovania z lodi; n.o.s. - Nie je inak Specifikované; NO(A)EC - Nepozorovany (nepriaznivy)
Gcinok koncentracie; NO(A)EL - Nepozorovany (nepriaznivy) u€inok hodnoty; NOELR - Nebol
pozorovany ziadny vplyv na rychlost zmeny zatazenia; NZIoC - Novozélandsky zoznam
chemickych latok; OECD - Organizéacia pre Ekonomick( Spolupracu a Rozvoj; OPPTS - Urad
Chemickej Bezpecnosti a Prevencie Pred Znecistenim; PBT - Odolna, bioakumulativna a
jedovata latka; PICCS - Filipinsky zoznam chemikdlii a chemickych latok; (Q)SAR -
(Kvantitativny) Vztah Struktarnej aktivity; REACH - Nariadenie (EK) 1907/2006 Eurépskeho
Parlamentu a Rady o Registracii, Vyhodnoteni, Schvalovani a Obmedzeni Chemickych latok;
RID - Nariadenia o Medzinarodnej preprave Nebezpecénych latok Zelezni€nou prepravou; SADT -
Teplota urychlujuca samovolny rozklad; SDS - Karta bezpec¢nostnych udajov; SVHC - latka
vzbudzujuca velmi velké obavy; TCSI - Tchajwansky zoznam chemickych latok; TECI - Zoznam
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existujlcich chemickych latok v Thajsku; TRGS - Technické pravidla pre nebezpecné latky; TSCA
- Zakon o kontrole jedovatych latok (Spojené Staty Americké); UN - Organizacia Spojenych
Narodov; vPvB - Velmi odolné a velmi bioakumulativne

Dals$ie informacie

Klasifikacia zmesi: Proces klasifikacie:
Eye Dam. 1 H318 Vypocetna metdda
Skin Sens. 1 H317 Vypoc&etna metdda
Aquatic Chronic 2 H411 VypocCetna metdéda

Informacie uvedené v tejto Karte bezpecnostnych Udajov su spravne podla naSich najlepSich
vedomosti, informacii a presvedCenia v ¢ase jej vydania. Tu uvedené informacie su navrhnuté len
ako odporuc¢anie na spravnu manipulaciu, pouzitie, spracovanie, skladovanie, prepravu, likvidaciu
a odstranenie a nemdézu byt povazované ako zaruka alebo Specifikacia kvality. Informacie sa
vztahuju len na uvedenu $pecificki latku a nesmu byt povazované za platné pre tato latku v
kombinacii s akymikolvek inymi latkami alebo akymikolvek procesmi, pokial to nie je vyslovne
Specifikované v texte.

SK/SK
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