FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006 O BY K

BYK-W 985
Version 13.0 Fecha de la Ultima expedicién: 03.01.2023
SDB_REG_EU Fecha de revision: 31.07.2023 Fecha de impresion 13.05.2025

SECCION 1. Identificacién de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1 Identificador del producto
Nombre comercial : BYK-W 985

Cadigo del producto :  000000000000105401

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezclay usos desaconsejados
Uso de la sustancia/mezcla . Aditivo humectante y dispersante

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Compafia : BYK-Chemie GmbH
Abelstrasse 45
46483 Wesel
Teléfono . +49 281 670-0
Telefax . +49 281 65735
Informacién . Regulatory Affairs
Teléfono . +49 281 670-23532
Telefax : +49 281 670-23533
E-mail de contacto : GHS.BYK@altana.com

1.4 Teléfono de emergencia

Europe +44 1235 239670
Middle East/Africa +44 1235 239671
Americas +1 215 207 0061
East/South East Asia +65 3158 1074

(Local India: 000 800 100 7479)

SECCION 2. Identificacion de los peligros

2.1 Clasificacién de la sustancia o de la mezcla

Clasificacion (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)

Liquidos inflamables, Categoria 3 H226: Liquidos y vapores inflamables.
Irritacion ocular, Categoria 2 H319: Provoca irritacion ocular grave.
Toxicidad especifica en determinados H336: Puede provocar somnolencia o vértigo.

drganos - exposicién Unica, Categoria 3,

Sistema nervioso central

Toxicidad especifica en determinados H335: Puede irritar las vias respiratorias.
organos - exposicion Unica, Categoria 3,

Sistema respiratorio

Peligro de aspiracién, Categoria 1 H304: Puede ser mortal en caso de ingestion y
penetracion en las vias respiratorias.

Peligro a largo plazo (crénico) para el H411: Téxico para los organismos acuaticos, con

medio ambiente acuético, Categoria 2 efectos nocivos duraderos.
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2.2 Elementos de la etiqueta

Etiquetado (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)

Pictogramas de peligro : ‘ : %

Palabra de advertencia . Peligro

Indicaciones de peligro : H226 Liquidos y vapores inflamables.
H304 Puede ser mortal en caso de ingestion y penetracion
en las vias respiratorias.
H319 Provoca irritacién ocular grave.
H335 Puede irritar las vias respiratorias.
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
H411 Toxico para los organismos acuaticos, con efectos
nocivos duraderos.

Declaracion Suplementaria : EUH066 La exposicion repetida puede provocar
del Peligro sequedad o formacién de grietas en la piel.
Consejos de prudencia . Prevencion:

P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de
chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de igni-
cion. No fumar.

P273 Evitar su liberacion al medio ambiente.

Intervencion:

P301 + P310 EN CASO DE INGESTION: Llamar inmedia-
tamente a un CENTRO DE TOXICOLOGIA/ médico.

P331 NO provocar el vomito.

P370 + P378 En caso de incendio: Utilizar arena seca, pro-
ducto quimico seco o espuma resistente al alcohol para la
extincion.

P391 Recoger el vertido.

Componentes determinantes del peligro para el etiquetado:

e 64742-95-6 Nafta disolvente (petréleo), fraccion aromética ligera; nafta de bajo
punto de ebullicion, sin especificar

2.3 Otros peligros

Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y
téxicos persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (mPmB) a niveles del 0,1%
0 superiores.

Informacién ecolégica: La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propieda-
des alteradoras endocrinas de acuerdo con el articulo 57(f) de REACH o el Reglamento delega-
do de la Comision (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisién (UE) 2018/605 en niveles del
0,1 % o superiores.

Informacién toxicoldgica: La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propie-
dades alteradoras endocrinas de acuerdo con el articulo 57(f) de REACH o el Reglamento dele-
gado de la Comisién (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisién (UE) 2018/605 en niveles
del 0,1 % o superiores.
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SECCION 3. Composicién/informacion sobre los componentes

3.2 Mezclas
Naturaleza quimica

Solucién de un poliéster acido

Componentes

Nombre quimico No. CAS Clasificacion Concentracion
No. CE (% wiw)
No. Indice
Numero de registro

Nafta disolvente (petréleo), frac- | 64742-95-6 Flam. Lig. 3; H226 >=30-<50

cibn aromética ligera; nafta de
bajo punto de ebullicién, sin es-
pecificar

01-2119455851-35 STOT SE 3; H336
(Sistema nervioso
central)

STOT SE 3; H335
(Sistema respiratorio)
Asp. Tox. 1; H304
Aquatic Chronic 2;

H411
EUHO066
acetato de 2-metoxi-1-metiletilo 108-65-6 Flam. Lig. 3; H226 >=30-<50
203-603-9 STOT SE 3; H336
01-2119475791-29
Phosphoric acid esters 162627-21-6 Eye Dam. 1; H318 >=1-<3

Para la explicacion de las abreviaturas véase la seccién 16.

SECCION 4. Primeros auxilios

4.1 Descripcion de los primeros auxilios

Recomendaciones generales

Si es inhalado

En caso de contacto con la
piel

En caso de contacto con los
0jos

Retire a la persona de la zona peligrosa.

Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio.
Los sintomas de envenenamiento sélo pueden apreciarse
varias horas después.

No deje a la victima desatendida.

Consultar a un médico después de una exposicién importan-
te.

En caso de inconsciencia, colocar en posicién de recupera-
cion y pedir consejo médico.

Si esta en piel, aclare bien con agua.
Si esta en ropas, quite las ropas.

Enjuagar inmediatamente los ojos con abundante agua.
Retirar las lentillas.

Proteger el ojo no dafiado.

Manténgase el ojo bien abierto mientras se lava.

Si persiste la irritacion de los ojos, consultar a un especialista.
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Por ingestion . Mantener el tracto respiratorio libre.

No provocar el vomito.

No dar leche ni bebidas alcohdlicas.

Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona
inconsciente.

Si los sintomas persisten consultar a un médico.

Llevar al afectado en seguida a un hospital.

4.2 Principales sintomas y efectos, agudos y retardados
Sintomas : No hay informacién disponible.

Riesgos . No hay informacién disponible.

4.3 Indicacién de toda atencion médicay de los tratamientos especiales que deban dispensar-
se inmediatamente

Tratamiento . No hay informacién disponible.

SECCION 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extincién

Medios de extincion apropia- : Espuma resistente al alcohol

dos Diéxido de carbono (CO2)
Producto quimico en polvo

Medios de extincion no apro- : Chorro de agua de gran volumen

piados

5.2 Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligros especificos en la . No permita que las aguas de extincién entren en el alcantari-
lucha contra incendios llado o en los cursos de agua.

Productos de combustién . Oxidos de carbono

peligrosos Oxidos de fosforo

Oxidos de azufre

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contraincendios

Equipo de proteccion espe- : Sies necesario, usar equipo de respiracion autbnomo para la
cial para el personal de lucha lucha contra el fuego.
contra incendios

Otros datos . El agua de extincién debe recogerse por separado, no debe
penetrar en el alcantarillado.
Los restos del incendio y el agua de extincion contaminada
deben eliminarse segun las normas locales en vigor.
Por razones de seguridad en caso de incendio, los envases
se guardaran por separado en compartimentos cerrados.
Utilice un aerosol de agua para enfriar completamente los
contenedores cerrados.
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SECCION 6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia

Precauciones personales . Utilicese equipo de proteccién individual.
Asegurese una ventilacion apropiada.
Retirar todas las fuentes de ignicién.
Evacuar el personal a zonas seguras.
Tener cuidado con los vapores que se acumulan formando asi
concentraciones explosivas. Los vapores pueden acumularse
en las zonas inferiores.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Precauciones relativas al . Evite que el producto penetre en el alcantarillado.
medio ambiente Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin
riesgos.

Si el producto contaminara rios, lagos o alcantarillados, infor-
mar a las autoridades respectivas.

6.3 Métodos y material de contencion y de limpieza
Métodos de limpieza . Contener el derrame y recogerlo con material absorbente que
no sea combustible (p. €j. arena, tierra, tierra de diatomeas,
vermiculita) y depositarlo en un recipiente para su eliminacién
de acuerdo con la legislacién local y nacional (ver seccion
13).

6.4 Referencia a otras secciones
Para su eliminacién, tenga en cuenta la seccion 13., Equipo de proteccién individual, ver seccién 8.

SECCION 7. Manipulacion y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulaciéon segura

Consejos para una manipu- : Evitar la formacién de aerosol.
lacion segura No respirar vapores/polvo.
Evitese el contacto con los ojos y la piel.
Equipo de proteccion individual, ver seccion 8.
No fumar, no comer ni beber durante el trabajo.
Evitese la acumulacion de cargas electroestéticas.
Disponer de la suficiente renovacion del aire y/o de extraccion
en los lugares de trabajo.
Abra el bidén con precaucién ya que el contenido puede estar
presurizado.
Eliminar el agua de enjuague de acuerdo con las regulaciones
nacionales y locales.

Indicaciones para la protec- : No pulverizar sobre una llama desnuda o un cuerpo incan-
cién contra incendio y explo- descente. Adoptar la accion necesaria para evitar la descarga
sion de la electricidad estatica (que podria ocasionar la inflamacion

de los vapores organicos). Mantener apartado de las llamas
abiertas, de las superficies calientes y de los focos de igni-
cion.

Medidas de higiene . No comer ni beber durante su utilizacion. No fumar durante su
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7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Exigencias técnicas para No fumar. Conservar el envase herméticamente cerrado en

almacenes y recipientes

Mas informacién acerca de la

utilizacion. Lavense las manos antes de los descansos y des-
pués de terminar la jornada laboral.

un lugar seco y bien ventilado. Los contenedores que se
abren deben volverse a cerrar cuidadosamente y mantener en
posicion vertical para evitar pérdidas. Las instalaciones eléc-
tricas y los materiales de trabajo deben estar conforme a las
normas de seguridad.

estabilidad durante el alma-

cenamiento

7.3 Usos especificos finales

Usos especificos

Sin datos disponibles

No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

SECCION 8. Controles de exposicion/proteccion individual

8.1 Parametros de control

Limites de exposicion profesional

Componentes No. CAS Tipo de valor Parametros de control Base
(Forma de expo-
sicién)
acetato de 2- 108-65-6 TWA 50 ppm 2000/39/EC
metoxi-1-metiletilo 275 mg/m3

Otros datos: Identifica la posibilidad de una absorcién importante a través de
la piel, Indicativo

STEL

100 ppm
550 mg/m3

2000/39/EC

Otros datos: Identifica la posibilidad de una absorcién importante a través de
la piel, Indicativo

Nivel sin efecto derivado (DNEL) de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006:

plazo, Efectos sisté-

Nombre de la sustan- | Uso final Via de exposi- Efectos potenciales Valor
cia cion sobre la salud
Nafta disolvente (pe- | Trabajadores Contacto con la | Exposicién a largo 25 mg/kg
tréleo), fraccion aro- piel plazo, Efectos sisté-
matica ligera; nafta de micos
bajo punto de ebulli-
cién, sin especificar
Trabajadores Inhalacién Exposicion a largo 150 mg/m3
plazo, Efectos sisté-
micos
Consumidores | Contacto conla | Exposicién a largo 11 mg/kg
piel plazo, Efectos sisté-
micos
Consumidores | Inhalacion Exposicién a largo 32 mg/m3
plazo, Efectos sisté-
micos
Consumidores | Ingestion Exposicién a largo 11 mg/kg
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micos
acetato de 2-metoxi- Trabajadores Contacto con la | A largo plazo - efec- | 796 mg/kg
1-metiletilo piel tos sistémicos
Trabajadores Inhalacién A largo plazo - efec- | 275 mg/m3

tos sistémicos

Consumidores | Contacto conla | A largo plazo - efec- | 320 mg/kg

piel tos sistémicos
Consumidores | Inhalacion A largo plazo - efec- | 33 mg/m3
tos sistémicos
Consumidores | Ingestién A largo plazo - efec- | 36 mg/kg
tos sistémicos
Trabajadores Inhalacién Aguda - efectos loca- | 550 mg/m3
les
Consumidores | Inhalacion Aguda - efectos loca- | 33 mg/m3
les
Concentracién prevista sin efecto (PNEC) de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006:
Nombre de la sustancia Compartimiento Ambiental Valor
acetato de 2-metoxi-1-metiletilo Agua dulce 0,635 mg/l
Agua de mar 0,0635 mg/l
Intermittent releases 6,35 mg/l
Planta de tratamiento de aguas residuales 100 mg/I
Sedimento de agua dulce 3,29 mg/kg
Sedimento marino 0,329 mg/kg
Suelo 0,29 mg/kg

8.2 Controles de la exposicion

Proteccién personal

Proteccion de los ojos . Frasco lavador de ojos con agua pura
Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro
Usar pantalla facial y traje de proteccion por si surgen ano-
malias en el proceso.

Proteccion de las manos

Material : Caucho nitrilo
Tiempo de penetracion : >480 min
Espesor del guante : 0,7mm
Observaciones . La conveniencia para un lugar de trabajo especifico debe de
ser tratada con los productores de los guantes de proteccion.
Proteccion de la piel y del : Indumentaria impermeable
cuerpo Elegir una proteccién para el cuerpo segun la cantidad y la
concentracién de la sustancia peligrosa en el lugar de traba-
jo.
Proteccidn respiratoria . En caso de formacién de vapor, utilizar un respirador con un

filtro apropiado.

Controles de exposicién medioambiental

Recomendaciones generales : Evite que el producto penetre en el alcantarillado.
Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin
riesgos.
Si el producto contaminara rios, lagos o alcantarillados, infor-
mar a las autoridades respectivas.
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SECCION 9. Propiedades fisicas y quimicas

9.1 Informacion sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Estado fisico : liquido
Color :amatrillo claro
Olor aromatico

Umbral olfativo

Punto de fusién/ punto de
congelacion

Punto inicial de ebullicion e
intervalo de ebullicién

Limite superior de explosivi-
dad / Limites de inflamabilidad
superior

Limites inferior de explosivi-
dad / Limites de inflamabili-
dad inferior

Punto de inflamacion
Temperatura de auto-
inflamacion

Temperatura de descomposi-

cién
pH

Viscosidad
Viscosidad, dinamica

Viscosidad, cinematica

Solubilidad(es)
Solubilidad en agua
Solubilidad en otros disol-
ventes

Coeficiente de reparto n-
octanol/agua
Presién de vapor

Densidad relativa

Densidad

Sin datos disponibles

<0°C
Método: derived

146,00 °C
Método: derived

Sin datos disponibles

Sin datos disponibles

45,00 °C
Método: 48 (Abel-Pensky) DIN 51755

> 200,00 °C
Método: DIN 51794

Sin datos disponibles

6 (20 °C)

Concentracién: 1 %

Método: Universal pH-value indicator
Sin datos disponibles

3,000 mm2/s (20,00 °C)

2,000 mm2/s (40,00 °C)

inmiscible

Sin datos disponibles

Sin datos disponibles

3 hPa (20,00 °C)
Método: derived

Sin datos disponibles

0,9400 g/cm3 (20,00 °C)
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Método: 4 (20°C oscillating U-tube)
Densidad aparente . No aplicable

Densidad relativa del vapor . Sin datos disponibles

9.2 Otros datos

Inflamabilidad (liquidos) : Mantener la combustién
Tasa de evaporacion :  Sin datos disponibles
Tensién superficial . 27,00 mN/m, ring dynamometer

SECCION 10. Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad
No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

10.2 Estabilidad quimica
No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas
Reacciones peligrosas . Desprende hidrégeno en reaccion con los metales.

No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

Los vapores pueden formar una mezcla explosiva con el aire.

10.4 Condiciones que deben evitarse

Condiciones que deben evi- . Calor, llamas y chispas.
tarse

10.5 Materiales incompatibles

Materias que deben evitarse . Agentes oxidantes fuertes
Metales

10.6 Productos de descomposicion peligrosos
No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

SECCION 11. Informacion toxicoldgica

11.1 Informacion sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008
Toxicidad aguda

Producto:
Toxicidad oral aguda . Observaciones: Sin datos disponibles
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Componentes:

Nafta disolvente (petrdleo), fraccién aromatica ligera; nafta de bajo punto de ebullicion,
sin especificar:

Toxicidad oral aguda . Observaciones: Sin datos disponibles

Toxicidad aguda por inhala- : Observaciones: Sin datos disponibles

cién

Toxicidad cutanea aguda :  DL50 (Conejo, machos y hembras): > 3.160 mg/kg

Método: Directrices de ensayo 402 del OECD

acetato de 2-metoxi-1-metiletilo:

Toxicidad oral aguda . DL50 (Rata, hembra): > 5.000 mg/kg
Método: Directrices de ensayo 401 del OECD
BPL: si

Toxicidad aguda por inhala- : Observaciones: Sin datos disponibles

cion

Toxicidad cutdnea aguda . Observaciones: Sin datos disponibles

Corrosién o irritaciéon cutaneas

Componentes:

Nafta disolvente (petréleo), fraccion aromatica ligera; nafta de bajo punto de ebullicion,
sin especificar:

Especies . Conejo

Método . Directrices de ensayo 404 del OECD
Resultado . Noirrita la piel

BPL ;s

acetato de 2-metoxi-1-metiletilo:

Especies . Conejo

Método . Directrices de ensayo 404 del OECD
Resultado . Noirrita la piel

BPL ;s

Lesiones o irritacion ocular graves

Producto:
Observaciones : Provoca irritacion ocular grave.

Componentes:

Nafta disolvente (petrdleo), fraccién aromatica ligera; nafta de bajo punto de ebullicion,
sin especificar:

Especies . Conejo

Método : Directrices de ensayo 405 del OECD
Resultado : No irrita los ojos

BPL DS

acetato de 2-metoxi-1-metiletilo:
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Especies . Conejo
Método . Directrices de ensayo 405 del OECD
Resultado . Noirrita los ojos
BPL . si

Sensibilizacion respiratoria o cutanea

Producto:
Observaciones . Sin datos disponibles

Componentes:

Nafta disolvente (petréleo), fraccion aromatica ligera; nafta de bajo punto de ebullicién,
sin especificar:

Tipo de Prueba . Prueba de Maximizacion

Via de exposicion . Cutaneo

Especies . Conejillo de indias

Método . Directrices de ensayo 406 del OECD
Resultado . No provoca sensibilizacién a la piel.

acetato de 2-metoxi-1-metiletilo:

Especies . Conejillo de indias

Método . Directrices de ensayo 406 del OECD
Resultado . No es sensibilizante para la piel.
BPL ;s

Mutagenicidad en células germinales

Producto:
Genotoxicidad in vitro . Observaciones: Sin datos disponibles
Genotoxicidad in vivo :  Observaciones: Sin datos disponibles

Componentes:

Nafta disolvente (petréleo), fraccion aromatica ligera; nafta de bajo punto de ebullicidn,
sin especificar:

Mutagenicidad en células . Clasificado en funcion del contenido de benceno < 0,1 %
germinales- Valoracion (Regulacion (CE) 1272/2008, Anexo VI, Parte 3, Nota P)

Carcinogenicidad

Producto:
Observaciones . Sin datos disponibles

Componentes:

Nafta disolvente (petréleo), fraccion aromatica ligera; nafta de bajo punto de ebullicidn,
sin especificar:

Carcinogenicidad - Valora- . Clasificado en funcién del contenido de benceno < 0,1 %
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cion (Regulacién (CE) 1272/2008, Anexo VI, Parte 3, Nota P)

Toxicidad para la reproduccion

Producto:
Efectos en la fertilidad . Observaciones: Sin datos disponibles
Efectos en el desarrollo fetal : Observaciones: Sin datos disponibles

Toxicidad especifica en determinados drganos (STOT) - exposicion Unica

Producto:
Observaciones . Sin datos disponibles

Componentes:

acetato de 2-metoxi-1-metiletilo:
Valoracion . Puede provocar somnolencia o vértigo.

Toxicidad especifica en determinados érganos (STOT) - exposicion repetida

Producto:
Observaciones . Sin datos disponibles

Toxicidad por dosis repetidas

Producto:
Observaciones . Sin datos disponibles

Toxicidad por aspiracion

Producto:
Sin datos disponibles

Componentes:

Nafta disolvente (petréleo), fraccion aromatica ligera; nafta de bajo punto de ebullicién,
sin especificar:

La sustancia 0 mezcla se sabe que causa peligro de toxicidad por aspiracién para el ser humano
o ha de ser considerada como si causara riesgo de toxicidad por aspiracion al ser humano.

11.2 Informacion relativa a otros peligros
Propiedades de alteracion endocrina

Producto:

Valoracion . La sustancia/la mezcla no contienen componentes que ten-
gan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el
articulo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Co-
mision (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisién (UE)
2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.
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Otros datos

Producto:

Observaciones . Los sintomas por sobreexposicion pueden ser dolor de cabe-
Za, Vértigo, cansancio, nauseas y vomitos.
En concentraciones, substancialmente por encima del valor
TLV, puede producir efectos narcoéticos.
Los disolventes pueden desengrasar la piel.

SECCION 12. Informacion ecoldgica

12.1 Toxicidad

Producto:
Toxicidad para los peces . Observaciones: Sin datos disponibles
Toxicidad para las dafniasy : Observaciones: Sin datos disponibles

otros invertebrados acuaticos
Componentes:

Nafta disolvente (petréleo), fraccion aromatica ligera; nafta de bajo punto de ebullicidn,
sin especificar:

Toxicidad para los peces . LL50 (Pez): 9,2 mgll
Tiempo de exposicion: 96 h
Método: Directrices de ensayo 203 del OECD
BPL: si

Toxicidad para las dafniasy : CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 3,2 mg/|
otros invertebrados acuéticos Tiempo de exposicion: 48 h
Método: Directrices de ensayo 202 del OECD

BPL: si
Toxicidad para las al- . CE5O0 (Pseudokirchneriella subcapitata): 2,6 mg/I
gas/plantas acuaticas Tiempo de exposicion: 72 h
Método: Directrices de ensayo 201 del OECD
BPL: si

acetato de 2-metoxi-1-metiletilo:

Toxicidad para los peces . CL50 (Pez): 100 - 180 mg/I
Tiempo de exposicion: 96 h
Tipo de Prueba: Ensayo estéatico
Método: Directrices de ensayo 203 del OECD

BPL: no
Toxicidad para las al- . CE50 (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): > 1.000
gas/plantas acuaticas mg/l

Tiempo de exposicion: 96 h

Tipo de Prueba: Ensayo estético

Método: Directrices de ensayo 201 del OECD
BPL: no
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12.2 Persistencia y degradabilidad

Producto:
Biodegradabilidad . Observaciones: Sin datos disponibles

Componentes:

Nafta disolvente (petréleo), fraccién aromatica ligera; nafta de bajo punto de ebullicion,
sin especificar:

Biodegradabilidad . Resultado: Facilmente biodegradable.
Método: Directrices de ensayo 301F del OECD

acetato de 2-metoxi-1-metiletilo:
Biodegradabilidad . Resultado: Facilmente biodegradable.

Método: Directrices de ensayo 301F del OECD
BPL: si

12.3 Potencial de bioacumulaciéon

Producto:
Bioacumulacion . Observaciones: Sin datos disponibles

Componentes:

acetato de 2-metoxi-1-metiletilo:

Coeficiente de reparto n- . log Pow: 1,2 (20 °C)

octanol/agua pH: 6,8
Método: Directrices de ensayo 117 del OECD
BPL: si

12.4 Movilidad en el suelo
Sin datos disponibles

12.5 Resultados de la valoracion PBT y mPmB

Producto:

Valoracién . Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se con-
sideren que sean bioacumulativos y toxicos persistentes
(PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (mPmB) a
niveles del 0,1% o superiores.

12.6 Propiedades de alteracién endocrina

Producto:

Valoracion : La sustancia/la mezcla no contienen componentes que ten-
gan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el
articulo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Co-
misién (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comision (UE)
2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.
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12.7 Otros efectos adversos

Producto:

Informacién ecolégica com- : No se puede excluir un peligro para el medio ambiente en el

plementaria caso de una manipulacion o eliminacién no profesional.
Toxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos
duraderos.

SECCION 13. Consideraciones relativas a la eliminacion

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Producto . No se debe permitir que el producto penetre en los desaglies,
tuberias, o la tierra (suelos).
No contaminar los estanques, rios o acequias con producto
guimico o envase usado.
Enviese a una compafiia autorizada para la gestién de
desechos.

Envases contaminados : Vaciar el contenido restante.
Eliminar como producto no usado.
No reutilizar los recipientes vacios.
No queme el biddn vacio ni utilizar antorchas de corte con el.

SECCION 14. Informacion relativa al transporte

14.1 Nimero ONU o numero ID

ADR © UN 1993
RID © UN 1993
IMDG © UN 1993
IATA © UN 1993

14.2 Designacién oficial de transporte de las Naciones Unidas

ADR : LIQUIDO INFLAMABLE, N.E.P.

(acetato de 2-metoxi-1-metiletilo, nafta disolvente (petréleo))
RID : LIQUIDO INFLAMABLE, N.E.P.

(acetato de 2-metoxi-1-metiletilo, nafta disolvente (petréleo))
IMDG . FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

(1-Methoxy-2-propanol acetate, SOLVENT NAPHTHA)
IATA . Flammable liquid, n.o.s.

(1-Methoxy-2-propanol acetate, Solvent naphtha)

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

ADR 3
RID 3
IMDG 3
IATA 3
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14.4 Grupo de embalaje

ADR

Grupo de embalaje [
Cadigo de clasificacion . F1
Numero de identificacion de : 30
peligro

Etiquetas . 3
Cadigo de restricciones en . DIE
tineles

RID

Grupo de embalaje |
Cadigo de clasificacion . F1
Numero de identificacion de : 30
peligro

Etiquetas : 3
IMDG

Grupo de embalaje [
Etiquetas : 3
EmS Cddigo . F-E,S-E
Observaciones . IMDG Code segregation group - none
IATA (Carga)

Instrucciéon de embalaje . 366

(avion de carga)
Grupo de embalaje |

Etiquetas . Flammable Liquids
IATA (Pasajero)
Instruccion de embalaje . 355

(avion de pasajeros)

Instruccion de embalaje (LQ) : Y344

Grupo de embalaje [

Etiquetas . Flammable Liquids

14.5 Peligros para el medio ambiente

ADR

Peligrosas ambientalmente :si
RID

Peligrosas ambientalmente :si
IMDG

Contaminante marino ©osi

14.6 Precauciones particulares para los usuarios

La(s) clasificacién(es) de transporte presente(s) tienen solamente propositos informativos y se
basa(n) anicamente en las propiedades del material sin envasar/embalar, descritas dentro de es-
ta Ficha de Datos de Seguridad. Las clasificaciones de transporte pueden variar segun el modo
de transporte, el tamafio del envase/embalaje y las variaciones en los reglamentos regionales o
del pais.

14.7 Transporte maritimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI
No aplicable al producto suministrado.
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SECCION 15. Informacion reglamentaria

15.1 Reglamentacién y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especifi-
cas para la sustancia o la mezcla

REACH - Restricciones a la fabricacion, la comercializa- : Deben considerarse las restriccio-
cion y el uso de determinadas sustancias, mezclas y nes de las siguientes entradas:
articulos peligrosos (Anexo XVII) Numero de lista 75, 3

Si quiere usar este producto como
tinta para tatuajes, péngase en con-
tacto con su proveedor.

REACH - Lista de sustancias candidatas que suscitan . Este producto no contiene sustan-

especial preocupacion para su Autorizacion (articulo cias muy preocupantes (Reglamento

59). (CE) No. 1907/2006 (REACH), ar-
ticulo 57).

REACH - Lista de sustancias sujetas a autorizacion . No aplicable

(Annexo XIV)

Seveso lllI: Directiva 2012/18/UE del Parla- E2 PELIGROS PARA EL
mento Europeo y del Consejo relativa al con- MEDIOAMBIENTE
trol de los riesgos inherentes a los accidentes

graves en los que intervengan sustancias peli-

grosas.

P5c LIQUIDOS INFLAMABLES

15.2 Evaluacién de la seguridad quimica
No aplicable

SECCION 16. Otra informacion

Los articulos a los que se les han realizado cambios relevantes en la versién anterior estan mar-
cados en el cuerpo de este documento por dos lineas verticales.

Texto completo de las Declaraciones-H

H226 . Liquidos y vapores inflamables.

H304 . Puede ser mortal en caso de ingestion y penetracion en las
vias respiratorias.

H318 . Provoca lesiones oculares graves.

H335 . Puede irritar las vias respiratorias.

H336 : Puede provocar somnolencia o vértigo.

H411 :  Toxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos
duraderos.

EUH066 . La exposicién repetida puede provocar sequedad o formacion

de grietas en la piel.

Texto completo de otras abreviaturas

Aquatic Chronic . Peligro a largo plazo (crénico) para el medio ambiente acuati-
co
Asp. Tox. . Peligro de aspiracion
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Eye Dam. . Lesiones oculares graves
Flam. Liq. : Liquidos inflamables
STOT SE . Toxicidad especifica en determinados 6rganos - exposicién
Unica
2000/39/EC . Directiva 2000/39/CE de la Comisién por la que se establece
una primera lista de valores limite de exposicién profesional
indicativos
2000/39/EC | TWA . Valores limite - ocho horas
2000/39/EC / STEL : Limite de exposicion de corta duracion

ADN - Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por vias
navegables interiores; ADR - Acuerdo relativo al transporte internacional de mercancias peligro-
sas por carretera; AlIC - Inventario de productos quimicos industriales de Australia; ASTM - So-
ciedad Estadounidense para la Prueba de Materiales; bw - Peso corporal; CLP - Reglamentacién
sobre clasificacion, etiquetado y envasado; Reglamento (EC) No 1272/2008; CMR - Carcin6-
geno, mutageno o téxico para la reproduccion; DIN - Norma del Instituto Aleman para la Normali-
zacion; DSL - Lista Nacional de Sustancias (Canada); ECHA - Agencia Europea de Sustancias
Quimicas; EC-Number - Nimero de la Comunidad Europea; ECx - Concentracion asociada con
respuesta x%; ELx - Tasa de carga asociada con respuesta x%; EmS - Procedimiento de emer-
gencia; ENCS - Sustancias Quimicas Existentes y Nuevas (Japdn); ErCx - Concentracidon aso-
ciada con respuesta de tasa de crecimiento x%; GHS - Sistema Globalmente Armonizado; GLP -
Buena préactica de laboratorio; IARC - Agencia Internacional para la investigacion del céancer;
IATA - Asociacion Internacional de Transporte Aéreo; IBC - Cédigo internacional para la cons-
truccién y equipamiento de Embarcaciones que transportan quimicos peligros a granel; IC50 -
Concentracion inhibitoria maxima media; ICAO - Organizacion Internacional de Aviacién Civil;
IECSC - Inventario de Sustancias Quimicas en China; IMDG - Cédigo Maritimo Internacional de
Mercancias Peligrosas; IMO - Organizaciéon Maritima Internacional; ISHL - Ley de Seguridad e
Higiene Industrial (Japon); ISO - Organizacion Internacional para la Normalizacién; KECI - Inven-
tario de Quimicos Existentes de Corea; LC50 - Concentracion letal para 50% de una poblacion
de prueba; LD50 - Dosis letal para 50% de una poblacién de prueba (Dosis letal mediana);
MARPOL - Convenio Internacional para prevenir la Contaminacion en el mar por los buques;
n.o.s. - N.E.P.: No especificado en otra parte; NO(A)EC - Concentracién de efecto (adverso) no
observable; NO(A)EL - Nivel de efecto (adverso) no observable; NOELR - Tasa de carga de
efecto no observable; NZIoC - Inventario de Quimicos de Nueva Zelanda; OECD - Organizacion
para la Cooperacion y el Desarrollo Economico; OPPTS - Oficina para la Seguridad Quimica y
Prevencion de Contaminacion; PBT - Sustancia persistente, bioacumulativa y toxica; PICCS - In-
ventario Filipino de Quimicos y Sustancias Quimicas; (Q)SAR - Relacion estructura-actividad
(cuantitativa); REACH - Reglamento (EC) No 1907/2006 del Parlamento y Consejo Europeos con
respecto al registro, evaluacién autorizacion y restriccion de quimicos; RID - reglamento relativo
al transporte internacional de mercancias peligrosas por ferrocarril; SADT - Temperatura de des-
composicién autoacelerada; SDS - Ficha de datos de seguridad; SVHC - sustancia altamente
preocupante; TCSI - Inventario de Sustancias Quimicas de Taiwan; TECI - Inventario de produc-
tos quimicos existentes de Tailandia; TRGS - Regla técnica para sustancias peligrosas; TSCA -
Ley para el Control de Sustancias Téxicas (Estados Unidos); UN - Naciones Unidas; vPvB - Muy
persistente y muy bioacumulativo

Otros datos

Clasificacién de la mezcla: Procedimiento de clasificacién:

Flam. Lig. 3 H226 Basado en la evaluacion o los datos
del producto

Eye Irrit. 2 H319 Método de célculo

STOT SE 3 H336 Método de calculo

STOT SE 3 H335 Método de calculo
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Asp. Tox. 1 H304 Método de calculo
Aquatic Chronic 2 H411 Método de calculo

La informacion proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es la més correcta de que
disponemos a la fecha de su publicacion. La informacién suministrada, estd concebida solamen-
te como una guia para la seguridad en el manejo, uso, procesado, almacenamiento, transporte,
eliminacién y descarga, y no debe ser considerada como una garantia o especificacién de cali-
dad. La informacion se refiere Gnicamente al material especificado, y no puede ser valida para
dicho material, usado en combinacion con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que
sea indicado en el texto.
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