OHUTUSKAART \ BYK
vastavalt maarusele (EU) nr 1907/2006, mida on muudetud komisjoni
maarusega (EL) 2020/878

CERAFLOUR 921

Variant: 8.2 Viimase véljastamise kuupaev: 16.04.2026
SDB_EE Paranduse kuupéev: 08.10.2026 Trikkimise kuupaev: 13.10.2026

1. JAGU. Aine/segu ning ariuhingu/ettevétja identifitseerimine

1.1 Tootetdhis

Kauba nimetus . CERAFLOUR 921
UFI : 9970-COC7-VOOW-9TU4
Toote kood : 000000000000131441

1.2 Aine v0i segu asjaomased kindlaksmaaratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei
soovitata

Aine/ segu kasutamine : Wax Additive

1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta
Aritihingu . BYK Netherlands BV
Danzigweg 23
7418 EN Deventer

Telefon : +31 881 220 300
Teave . Regulatory Affairs
Telefon . +49 281 670-23532
Telefax . +49 281 670-23533
E-maili aadress : GHS.BYK@altana.com

1.4 Hadaabitelefoninumber
+44 1235 239670

2. JAGU. Ohtude identifitseerimine

2.1 Aine v0i segu klassifitseerimine

Klassifikatsioon (MAARUS (EU) nr 1272/2008)
Naha sensibiliseerimine, Kategooria 1 H317: VBib pbhjustada allergilist nahareaktsiooni.

Kantserogeensus, Kategooria 1B H350: Vdib pbhjustada vahktdbe.
2.2 Margistuselemendid

Margistamine (MAARUS (EU) nr 1272/2008)
Ohupiktogrammid

Tunnusstna . Ettevaatust
Ohulaused © H317 V6ib pbhjustada allergilist nahareaktsiooni.
H350 V6ib pbhjustada vahktdbe.
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OHUTUSKAART

vastavalt maarusele (EU) nr 1907/2006, mida on muudetud komisjoni
maarusega (EL) 2020/878

CERAFLOUR 921

Variant: 8.2
SDB_EE

Paranduse kuupéev: 08.10.2026

0 BYK

Viimase véljastamise kuupéev: 16.04.2026
Trukkimise kuupéev: 13.10.2026

Hoiatuslaused

Ettevaatusabindud:

P201 Enne kasutamist tutvuda erijuhistega.
P261 Véltida tolmu sissehingamist.
P280 Kanda kaitsekindaid/ kaitserdivastust/ kaitseprille/

kaitsemaski/ kuulmiskaitsevahendeid.

Vastutus:

P308 + P313  Kokkupuute v6i kokkupuutekahtluse korral:
pddrduda arsti poole.

P333 + P313 Nahaarrituse voi [66be korral: podrduda arsti
poole.

P362 + P364 Votta seljast saastunud réivad ja pesta enne
korduskasutust.

Ohtlikud komponendid, mis peavad olema margistusel loetletud:

e 50-00-0

Lisaméargistus
Uksnes kutsealaseks kasutamiseks.

2.3 Muud ohud

formaldehtitid

Aine/segu ei sisalda koostisosi, mida loetakse pusivateks, bioakumuleeruvateks ja toksilisteks
(PBT) voi vaga pusivateks ja vaga bioakumuleeruvateks (vPvB) nende sisalduse tasemel 0,1%

vOi rohkem.

Okoloogiline teave: Aine/segu ei sisalda koostisosi, millel arvatakse olevat endokriinseid haireid
pohjustavaid omadusi vastavalt REACHi artikli 57punktile f, komisjoni maarusele (EL) 2017/2100
vOi komisjoni delegeeritud maéarusele (EL) 2018/605, tasemel 0,1% vdi rohkem.

Teave toksilisuse kohta: Aine/segu ei sisalda koostisosi, millel arvatakse olevat endokriinseid
héireid pdhjustavaid omadusi vastavalt REACHi artikli 57punktile f, komisjoni m&arusele (EL)
2017/2100 véi komisjoni delegeeritud méaarusele (EL) 2018/605, tasemel 0,1% vdi rohkem.

3. JAGU. Koostis/teave koostisainete kohta

3.2 Segud

Keemiline iseloom

Komponendid, osad

Micronized organic polymer

Keemiline nimetus CAS-Nr. Klassifikatsioon Kontsentratsio
EU nr on (% w/w)
Index-Nr.
Registreerimise
number

formaldehiid 50-00-0 Acute Tox. 4; H302 >=0,25-<0,5
200-001-8 Acute Tox. 2; H330
01-2119488953-20 Skin Corr. 1B; H314

Eye Dam. 1; H318

2/15




OHUTUSKAART \ BYK
vastavalt maarusele (EU) nr 1907/2006, mida on muudetud komisjoni
maarusega (EL) 2020/878
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Variant: 8.2 Viimase véljastamise kuupaev: 16.04.2026
SDB_EE Paranduse kuupéev: 08.10.2026 Trikkimise kuupaev: 13.10.2026

Skin Sens. 1A; H317
Muta. 2; H341

Carc. 1B; H350
EUHO71

konkreetne sisalduse
piirvaartus

Skin Corr. 1B; H314
>=25%

Skin Irrit. 2; H315
5-<25%

Eye Irrit. 2; H319
5-<25%

STOT SE 3; H335
>=5%

Eeldatav age
toksilisus

Age suukaudne
murgisus: 500 mg/kg
Age miirgisus
sissehingamisel
(gaas): 100 ppm

Lihendite selgitusi vaata osa 16.

4. JAGU. Esmaabimeetmed

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus

Uldine nduanne . Minna &ra ohtlikust piirkonnast.
Naidake seda ohutuskaarti valves olevale arstile.
Mitte jatta kannatanut jarelevalveta.

Sissehingamisel : Anda teadvusetule esmaabi ning kutsuda arst.
Sumptomite pisimisel konsulteerida arstiga.

Kokkupuutel nahaga :Aine sattumisel nahale loputada korralikult veega.

Silma sattumisel . Ettevaatuse méttes loputada silmi rohke veega.
Votta &ra kontaktlaatsed.
Kaitsta vigastamata silma.
Loputamise ajal hoida silm lahti.
Kui silmade &rritus jatkub, konsulteerida arstiga.

Allaneelamisel . Kiiresti kutsuda esile oksendamine ja kutsuda arst.
Hoida hingamisteed vabad.
Mitte juua piima v8i alkohoolseid jooke.
Teadvusetule inimesele ei tohi kunagi midagi suhu panna.
Sumptomite pisimisel konsulteerida arstiga.
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OHUTUSKAART \ BYK
vastavalt maarusele (EU) nr 1907/2006, mida on muudetud komisjoni
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SDB_EE Paranduse kuupéev: 08.10.2026 Trikkimise kuupaev: 13.10.2026

Kannatanu viia kiiresti arsti juurde.

4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad simptomid ning md&ju
Simptomid . Informatsioon ei ole kattesaadav.

Ohud : Voib pdhjustada allergilist nahareaktsiooni.
V6ib pbhjustada vahktdbe.

4.3 Marge igasuguse valtimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta
Ravi : Informatsioon ei ole kéattesaadav.

5. JAGU. Tulekustutusmeetmed

5.1 Tulekustutusvahendid
Sobivad kustutusvahendid : Vaht
Susinikdioksiid (CO2)
Kuiv kemikaal
Pihustatud vesi

Sobimatud kustutusvahendid : Ké&rgsurvega vee juga

5.2 Aine vdi seguga seotud erilised ohud

Tule kustutamisel esinevad . VOib eraldada toksilisi, arritavaid ja/v0i sd6vitavaid gaase.
peamised ohud

5.3 Nduanded tuletdrjujatele

Spetsiaalsed kaitsevahendid : Vajadusel kasuta tulekustutusel autonoomset
tuletdrjujatele hingamisaparaati.
Lisateave . Keemiliste ainete pdlengu standardprotseduur.

Kasutage kohalikele oludele ja Umbritsevale keskkonnale
vastavaid kustutusmeetmeid.

6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hadaolukorras
Isikukaitsega seotud . Kasuta isikukaitsevahendeid.
ettevaatusabindud Véltida tolmu teket.

Véltida tolmu sissehingamist.

6.2 Keskkonnakaitse meetmed

Keskkonnakaitse meetmed . Véaltida toote sattumist kanalisatsiooni.
Véltida edasist leket v8i mahavalgumist, kui see on ohutu.
Kui toode saastab jogesid ja jarvi vdi kanalisatsiooni, teavitage
vastavaid ametiasutusi.
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6.3 T6kestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid
Puhastusmeetodid . Korvaldamiseks hoida sobivates suletud mahutites.

6.4 Viited muudele jagudele
Kdrvaldamisjuhiseid vt 13. jagu., Kaitsemeetmed on 8. Osas.

7. JAGU. Kaitlemine ja ladustamine

7.1 Ohutu kéaitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabindud

Soovitused ohutuks . Vadltida sissehingatavate osakeste teket.

kaitlemiseks Mitte hingata sisse aure / tolmu.
Valtida kemikaali sattumist nahale ja silma.
Kaitsemeetmed on 8. Osas.
Kasutamise alal on keelatud suitsetada, stilia, juua.
Reovesi utiliseerida vastavalt kehtivale seadusandlusele.
Ei ole soovitav, et inimesed, kellel on allergia, astma,
krooniline vdi korduv hingamisteede haigus, puutuksid t66
juures kokku selle kemikaaliga.

Soovitused tulekahju ja . Véltida tolmu teket. TOmbeventilatsioon asetada tolmu tekke
plahvatuse valtimiseks kohtadesse.
Hugieenimeetmed . Kaitlemisel s66émine ja joomine keelatud. Kéitlemisel

suitsetamine keelatud. Kasi pesta tddvaheaja alguses ja
toOpéeva I6pus.
Tolmu plahvatusklass © Stl

7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused
N6uded séilituskohtade ja . Konteinerid séilitada tihedalt suletuna kuivas hasti
pakendi jaoks ventileeritavas ruumis. Elekriliinid / todvahendid peavad
vastama ohutuse nduetele.

Lisateave stabiilsuse kohta : Hoida kuivas kohas.
hoidmisel Sailitamisel ja kasutamisel ei lagune, kui kasutatakse
vastavalt juhendile.

7.3 Erikasutus

Eriotstarbeline kasutusala vdi : Andmed ei ole kattesaadavad
eriotstarbelised kasutusalad

8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1 Kontrolliparameetrid

Tobkeskkonna piirnormid

Komponendid, CAS-Nr. vaartuse liik Kontrolliparameetrid Alused
osad (Kokkupuute

vorm)
formaldehuid 50-00-0 Luhiajalise 0,6 ppm EE OEL
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OHUTUSKAART

vastavalt maarusele (EU) nr 1907/2006, mida on muudetud komisjoni O B I K

maarusega (EL) 2020/878
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Variant: 8.2 Viimase véljastamise kuupaev: 16.04.2026
SDB_EE Paranduse kuupéev: 08.10.2026 Trikkimise kuupaev: 13.10.2026
kokkupuute 0,74 mg/m3
piirnorm
Lisateave: Kantserogeensed ained, Sensibiliseerivad ained
STEL 0,6 ppm 2004/37/EC
0,74 mg/m3
Lisateave: Naha sensibiliseerimine, Kantserogeenide ja mutageenidega
TWA 0,3 ppm 2004/37/EC
0,37 mg/m3
Lisateave: Naha sensibiliseerimine, Kantserogeenide ja mutageenidega
Piirnorm 0,3 ppm EE OEL
0,37 mg/m3

Lisateave: Kantserogeensed ained, Sensibiliseerivad ained

Lagunemissaaduste ohtlike ainete piirnormid td6keskkonnas

Kirjeldus

vaartuse liik | Kontrolliparameetrid Alused

orgaaniline tolm

Piirnorm 5 mg/m3 EE OEL

8.2 Kokkupuute ohjamine

Isikukaitsevahendid
Silmade / nao kaitsmine

Kate kaitsmine
Materjal
Markused

Naha ja keha kaitse

Hingamisteede kaitsmine

Filtri thop

Puhta veega silmapesupudel
Liibuvad kaitseprillid

Nitriillkummi

Kinnaste sobilikkuse kohta vastava tdédga vdib kisida otse
kinnaste tootjalt.

Tolmukaitseulikond

Valida kaitsevahendid vastavalt tétkohas kasutatavate
ohtlike ainete kogusele ja sisaldusele.

Kombineeritud filter:

Poolmaskiga respiraator

Tolmu vbi aerosoolide tekkimisel kasutada asjakohase filtriga
respiraatorit.

Kui sissehingatava tolmu kogus on tle 10 mg/m3, tuleb
kasutada tolmukaitsemaske.

Tuup: kombineeritud osakesed, anorgaaniline ja happeline
gaas/aur, ammoniaak/amiinid ja orgaaniline aur (ABEK-P)

Kokkupuute ohjamine keskkonnas

Uldine nduanne

. Valtida toote sattumist kanalisatsiooni.

Véltida edasist leket v8i mahavalgumist, kui see on ohutu.
Kui toode saastab jogesid ja jarvi vdi kanalisatsiooni, teavitage
vastavaid ametiasutusi.

9. JAGU. Fuusikalised ja keemilised omadused

9.1 Teave uldiste fulsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Flusikaline olek

peenpulber
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Varv, varvus
Léhnalavi
Sulamis-/kilmumispunkt

Keemise algpunkt ja
keemisvahemik

Sittivus
Ulemine plahvatuspiir /

Ulemine suttimise piir

Alumine plahvatuspiir /
Alumine suttimise piir
Leekpunkt
Isesittimistemperatuur
Lagunemistemperatuur
pH

Viskoossus
Viskoossus, diinaamiline

Viskoossus, kinemaatiline

Lahustuvus(ed)
Lahustuvus vees

Lahustuvus teistes
lahustites
Jaotustegur (n-oktanool/-vesi)
Aururéhk
Suhteline tihedus
Tihedus

Ohu suhteline tihedus

9.2 Muu teave

Tolmu deflagratsiooni indeks

valge
Andmed ei ole kattesaadavad
Andmed ei ole kattesaadavad

Andmed ei ole kattesaadavad

Siittivad ained

Andmed ei ole kattesaadavad

Andmed ei ole kattesaadavad

> 200 °C
Andmed ei ole kattesaadavad
Andmed ei ole kattesaadavad

lahustumatu

Andmed ei ole kattesaadavad

Ei kohaldata

lahustumatu

Andmed ei ole kattesaadavad

Andmed ei ole kattesaadavad
Andmed ei ole kattesaadavad
Andmed ei ole kattesaadavad
1,47 g/cm3 (20 °C, 1.013 hPa)

Andmed ei ole kattesaadavad

80m.b /s
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OHUTUSKAART \ BYK
vastavalt maarusele (EU) nr 1907/2006, mida on muudetud komisjoni
maarusega (EL) 2020/878

CERAFLOUR 921

Variant: 8.2 Viimase véljastamise kuupaev: 16.04.2026
SDB_EE Paranduse kuupéev: 08.10.2026 Trikkimise kuupaev: 13.10.2026
(Kst)
Tolmu plahvatusklass o Stl
Aurustumiskiirus : Andmed ei ole kattesaadavad
Minimaalne sittimisenergia : 1.000 mJ

10. JAGU. Pisivus ja reaktsioonivbime

10.1 ReaktsioonivBime
Sailitamisel ja kasutamisel ei lagune, kui kasutatakse vastavalt juhendile.

10.2 Keemiline stabiilsus
Sailitamisel ja kasutamisel ei lagune, kui kasutatakse vastavalt juhendile.

10.3 Ohtlike reaktsioonide voimalikkus

Ohtlikud reaktsioonid . Sailitamisel ja kasutamisel ei lagune, kui kasutatakse
vastavalt juhendile.
Tolm vdib moodustada dhuga plahvatusohtliku segu.

10.4 Tingimused, mida tuleb véltida

Tingimused, mida tuleb . Andmed ei ole kattesaadavad
véltida

10.5 Kokkusobimatud materjalid
Valditavad materjalid . Eiole teada.

10.6 Ohtlikud lagusaadused
formaldehyde

11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

11.1 Teave ohuklasside kohta, nagu see on maaratletud maaruses (EU) nr 1272/2008

Akuutne toksilisus
Andmete puudumise tottu ei ole klassifitseeritud.

Toode:

Age suukaudne miirgisus :  LD50 (Hiir): 10.000 mg/kg

Age miirgisus . Eeldatav age toksilisus: > 20000 ppm
sissehingamisel Toime aeg: 4 h

Testi keskkond.: gaas
Meetod: Arvutusmeetod
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Komponendid, osad:

formaldehtiid:

Age suukaudne miirgisus . Eeldatav age toksilisus: 500 mg/kg
Meetod: Eeldatav age toksilisus vastavalt EL maarusele nr
1272/2008

Age murgisus . Eeldatav age toksilisus: 100 ppm

sissehingamisel Testi keskkond.: gaas
Meetod: Eeldatav &ge toksilisus vastavalt EL maarusele nr
1272/2008

Nahka sdovitav/arritav
Andmete puudumise tbttu ei ole klassifitseeritud.

Toode:
Méarkused : V0ib pdhjustada naha arritust ja/voi dermatiiti.

Rasket silmade kahjustust/arritust p&hjustav
Andmete puudumise tottu ei ole klassifitseeritud.

Toode:
Markused . Toote tolm vdib arritada silmi, nahka ja hingamisteid.

Hingamisteede v8i naha ulitundlikkust p&hjustav
Naha sensibiliseerimine
V6ib pbhjustada allergilist nahareaktsiooni.

Hingamisteede sensibilisatsioon
Andmete puudumise tbttu ei ole klassifitseeritud.

Toode:
Markused . P&hjustab ulitundlikkust.

Mutageensus sugurakkudele
Andmete puudumise tottu ei ole klassifitseeritud.

Kantserogeensus
VOBib pbhjustada vahktbbe.

Reproduktiivtoksilisus
Andmete puudumise tdttu ei ole klassifitseeritud.

Sihtorgani suhtes toksilised - ihekordne kokkupuude
Andmete puudumise téttu ei ole klassifitseeritud.

Sihtorgani suhtes toksilised - korduv kokkupuude
Andmete puudumise tdttu ei ole klassifitseeritud.

Krooniline mirgisus

Toode:
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Méarkused : Andmed ei ole kattesaadavad

Aspiratsioonitoksilisus
Andmete puudumise tottu ei ole klassifitseeritud.

11.2 Teave muude ohtude kohta

Endokriinseid haireid p6hjustavad omadused
Andmete puudumise tdttu ei ole klassifitseeritud.

Toode:

Hindamine . Aine/segu ei sisalda koostisosi, millel arvatakse olevat
endokriinseid haireid p&hjustavaid omadusi vastavalt REACHi
artikli 57punktile f, komisjoni méarusele (EL) 2017/2100 voi
komisjoni delegeeritud maarusele (EL) 2018/605, tasemel
0,1% vGi rohkem.

Lisateave

Toode:

Markused : Andmed ei ole kattesaadavad

12. JAGU. Okoloogiline teave

12.1 Mlrgisus

Toode:
Mdirgine toime kaladele . Markused: Andmed ei ole kattesaadavad

12.2 Pisivus ja lagunduvus

Toode:
Biodegradatsioon . Markused: Andmed ei ole kéttesaadavad

12.3 Bioakumulatsioon

Toode:
Bioakumulatsioon . Markused: Andmed ei ole kattesaadavad

12.4 Liikuvus pinnases
Andmed ei ole kéattesaadavad

12.5 Pusivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning vaga pisivate ja vaga bioakumuleeruvate
omaduste hindamine

Toode:

Hindamine : Aine/segu ei sisalda koostisosi, mida loetakse pusivateks,
bioakumuleeruvateks ja toksilisteks (PBT) vOi vaga pusivateks
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ja vaga bioakumuleeruvateks (vPvB) nende sisalduse tasemel
0,1% vGBi rohkem.

12.6 Endokriinseid haireid pdhjustavad omadused

Toode:
Hindamine

12.7 Muu kahjulik maju

Toode:
Okoloogiline lisateave

Aine/segu ei sisalda koostisosi, millel arvatakse olevat
endokriinseid haireid pdhjustavaid omadusi vastavalt REACHi
artikli 57punktile f, komisjoni maarusele (EL) 2017/2100 véi
komisjoni delegeeritud maarusele (EL) 2018/605, tasemel
0,1% vGi rohkem.

Andmed ei ole kattesaadavad

13. JAGU. Jaatmekaitlus

13.1 Jaatmetootlusmeetodid
Toode

Saastunud pakend

Jaake mitte lasta kanalisatsiooni.

Kemikaali vdi kasutatud pakendiga mitte saastada
veekogusid.

Saata litsenseeritud jaatmekaitlusettevottesse.

TUhjendada jaéakidest.
Havitada kui kasutamata toodet.
Arge korduskasutage tihje mahuteid.

14. JAGU. Veonduded

14.1 URO number v&i ID number

ADN
ADR
RID
IMDG
IATA

14.2 URO veose tunnusnimetus

ADN
ADR
RID
IMDG

Ei ole liigitatud ohtliku kaubana
Ei ole liigitatud ohtliku kaubana
Ei ole liigitatud ohtliku kaubana
Ei ole liigitatud ohtliku kaubana

Ei ole liigitatud ohtliku kaubana

Ei ole liigitatud ohtliku kaubana
Ei ole liigitatud ohtliku kaubana
Ei ole liigitatud ohtliku kaubana

Ei ole liigitatud ohtliku kaubana
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IATA : Ei ole liigitatud ohtliku kaubana

14.3 Transpordi ohuklass(id)

ADN . Eiole liigitatud ohtliku kaubana
ADR : Ei ole liigitatud ohtliku kaubana
RID : Ei ole liigitatud ohtliku kaubana
IMDG : Ei ole liigitatud ohtliku kaubana
IATA . Ei ole liigitatud ohtliku kaubana

14.4 Pakendirihm

ADN . Eiole liigitatud ohtliku kaubana
ADR . Ei ole liigitatud ohtliku kaubana
RID . Ei ole liigitatud ohtliku kaubana
IMDG . Ei ole liigitatud ohtliku kaubana
IATA (kaubavedu) . Ei ole liigitatud ohtliku kaubana
IATA (reisija) . Ei ole liigitatud ohtliku kaubana

14.5 Keskkonnaohud
Ei ole liigitatud ohtliku kaubana

14.6 Eriettevaatusabindud kasutajatele
Ei kohaldata

14.7 Mahtlasti merevedu kooskdlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega
Ei kohaldata tarnitavale tootele.

15. JAGU. Reguleerivad digusaktid

15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased
eeskirjad/6igusaktid

REACH - Teatavate ohtlike ainete, segude ja toodete . Tuleb arvestada jargmiste kannete

tootmise, turule viimise ja kasutamise piirangud (XVII piirangu tingimustega::

Lisa) Number nimekirjas 28:
formaldehuid

Number nimekirjas 72:
formaldehuid

Number nimekirjas 75: Kui kavatsete
seda toodet kasutada
tatoveeringutindina, vBtke Ghendust
oma midjaga.

Number nimekirjas 77: urea,
polymer with formaldehyde,
formaldehutd
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REACH - Autoriseerimisele kuuluvate vaga ohtlike
kandidaatainete loetelu (Artikkel 59).

REACH - Autoriseerimisele kuuluvate ainete loetelu (XIV
Lisa)
Tuleohutusklass Dol

Seveso llI: Euroopa Parlamendi ja ndukogu
direktiiv 2012/18/EL ohtlike ainetega seotud
suurénnetuse ohu ohjeldamise ning ndukogu
direktiivi 96/82/EU muutmise ja hilisema
kehtetuks tunnistamise kohta.

15.2 Kemikaaliohutuse hindamine
Ei kohaldata

Number nimekirjas 78:
Polyacetals, other polyethers and
epoxide resins, in primary forms;
polycarbonates, alkyd resins,
polyallyl esters and other polyesters,
in primary forms

slinteetiliste polimeeride
mikrosfaaride (SPM) sisaldus: 80 -
90 %

Tarnitud siinteetiliste polimeeride
mikroosakeste suhtes kehtivad
Euroopa Parlamendi ja ndukogu
méaaruse (EU) nr 1907/2006 XVII
lisa kande 78 tingimused

Toode ei sisalda vaga suurt
tahelepanu ndudvaid aineid (EK
Maarus Nr. 1907/2006) (REACH)
Artikkel 57).

Ei kohaldata

Ei kohaldata

16. JAGU. Muu teave

Positsioonid, kus vdrreldes eelmise versiooniga on tehtud olulisi muudatusi, on tekstikeres

esiletdstetud kahe vertikaalse joonega.

H-lausete taistekst

H302 :  Allaneelamisel kahjulik.

H314 :  Pdhjustab rasket nahasddvitust ja silmakahjustusi.
H317 : VOib pdhjustada allergilist nahareaktsiooni.

H318 :  Pdhjustab raskeid silmakahjustusi.

H330 . Sissehingamisel surmav.

H341 : Arvatavasti pdhjustab geneetilisi defekte.

H350 . VOib pdhjustada vahktébe.
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EUHO071 : Sdodvitav hingamisteedele.

Teiste luhendite taistekst

Acute Tox. Akuutne toksilisus

Carc. Kantserogeensus

Eye Dam. Raske silmakahjustus

Muta. Mutageensus sugurakkudele

Skin Corr. Nahaso6ovitus

Skin Sens. . Naha sensibiliseerimine

2004/37/EC . Europa. Direktiiv 2004/37/EU tootajate kaitse kohta tool
kantserogeenide, mutageenide ja reproduktiivtoksiliste
ainetega kokkupuutest tulenevate ohtude eest - Il lisa

EE OEL . Tookeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid

2004/37/EC / STEL
2004/37/EC | TWA
EE OEL / Piirnorm

Lahiajalise toime piirnorm

mdddetud voi arvutatud

keemilise aine keskmine sisaldus sissehingatavas dhus
téOpéeva voi toonadala jooksul

keemilise aine maksimaalne lubatud keskmine sisaldus
sissehingatavas dhus 15 minuti jooksul

EE OEL / Lihiajalise
kokkupuute piirnorm

ADN - Ohtlike kaupade rahvusvahelise siseveetranspordi Euroopa kokkulepe; ADR - Ohtlike
kaupade rahvusvahelise autoveo kokkulepe; AlIC - Austraalia toostuskemikaalide loend; ASTM -
USA Materjalide Katsetamise Uhing; BGW - Bioloogilised Piirvaartused; bw - Kehamass; CLP -
Ainete ja segude klassifitseerimise, margistamise ja pakendamise maarus; maarus (EU) nr
1272/2008; CMR - Kantserogeenne, mutageenne vO&i reproduktiivtoksiline aine; DIN - Saksa
Standardimise Instituudi standard; DSL - Riigisiseste ainete loetelu (Kanada); ECHA - Euroopa
Kemikaaliamet; EC-Number - Euroopa Uhenduse number; ECx - Kontsentratsioon, mis p&hjustab
X% muutuse; ELx - Laadimisnorm, mis pOhjustab x% muutuse; EmS - Hadaolukorra
tegevuskava; ENCS - Olemasolevad ja uued keemilised ained (Jaapan); ErCx - Kontsentratsioon,
mis pBhjustab kasvukiiruses x% muutuse; GHS - Globaalne harmoneeritud siisteem; GLP - Hea
laboritava; IARC - Rahvusvaheline Véhiuuringute Amet; IATA - Rahvusvaheline Lennutranspordi
Assotsiatsioon; IBC - Rahvusvaheline koodeks ohtlikke kemikaale mahtlastina vedava laeva
ehituse ja seadmete kohta; IC50 - Keskmine inhibeeriv kontsentratsioon; ICAO - Rahvusvaheline
tsiviillennundusorganisatsioon; IECSC - Hiinas olemasolevate keemiliste ainete nimekiri; IMDG -
Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri; IMO - Rahvusvaheline Mereorganisatsioon;
ISHL - Toostustbotajate tootervishoiu ja tédohutuse seadus (Jaapan); 1SO - Rahvusvaheline
Standardiorganisatsioon; KECI - Korea olemasolevate keemiliste ainete nimekiri; LC50 - Surmav
kontsentratsioon pooltele isenditele testpopulatsioonist; LD50 - Surmav annus pooltele isenditele
testpopulatsioonist (Mediaanne letaaldoos); LSPN - Teatatud ohtlike ainete nimekiri (TSiili);
MARPOL - Rahvusvaheline konventsioon laevade pd&hjustatud merereostuse valtimise kohta;
n.o.s. - Mujal tapsustamata; NO(A)EC - Taheldatavat (kdrval)toimet mitteavaldav
kontsentratsioon; NO(A)EL - Taheldatavat (kdrval)toimet mitteavaldav tase; NOELR -
Taheldatavat toimet mitteavaldav laadimisnorm; NZIoC - Uus-Meremaa kemikaalide nimekiri;
OECD - Majanduskoostt6 ja Arengu Organisatsioon; OPPTS - Kemikaaliohutuse ja reostuse
véaltimise amet; PBT - Pisiv, bioakumuleeruv ja mirgine aine; PICCS - Filipiinide kemikaalide ja
keemiliste ainete nimekiri; (Q)SAR - Struktuuri-aktiivsuse kvalitativne seos; REACH - Euroopa
Parlamendi ja ndukogu maarus (EU) nr 1907/2006, mis kéasitleb kemikaalide registreerimist,
hindamist, autoriseerimist ja piiramist; RID - Ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo
eeskirjad; SADT - Isekiireneva lagunemise temperatuur; SDS - Ohutuskaart; SVHC - vaga ohtlik
aine; TCSI - Taiwani keemiliste ainete nimekiri; TECI - Tai olemasolevate kemikaalide nimistu;
TRGS - Tehnilised reeglid ohtlike ainete kasitsemisel; TSCA - Mirgiste ainete kontrolli seadus
(USA); UN - Uhinenud Rahvaste Organisatsioon (URO); vPvB - Véaga pisiv ja viga
bioakumuleeruv aine
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Lisateave
Segu klassifikatsioon: Klassifitseerimise protseduur:
Skin Sens. 1 H317 Arvutusmeetod
Carc. 1B H350 Arvutusmeetod

Toodud ohutusnduded vastavad parimale informatsioonile ja kogemustele, mis antud valdkonnas
on olemas. Toodud informatsioon on ainult toote ohutuks kaitlemiseks, kasutamiseks, tootmiseks,
sailitamiseks, transpordiks, utiliseerimiseks ja havitamiseks ja ei ole arvestatud garantii voi
kvaliteedi tunnistust. Informatsioon kehtib vaid mérgitud materjali kohta ja ei kehti sama materjali
kohta teistes kombinatsioonides vdi protsessides véaljaarvatud kui tekstis on toodud.

EE/ET
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