FICHA DE DADOS DE SEGURANCA
de acordo com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006, alterado pelo O BY K
Regulamento da Comissédo (UE) 2020/878

DISPERBYK-167

Verséao: 15.0 Data de Ultima emissédo: 11.12.2025
SDB_PT Data de reviséo: 20.07.2026 Data de impressédo: 28.07.2026

SECGAO 1: Identificagio da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1 Identificador do produto

Nome comercial . DISPERBYK-167
UFI . 6R19-DOQM-E004-43TM
Cadigo do produto : 000000000000105620

1.2 Utilizac¢®es identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagbes
desaconselhadas

Utilizagdo da substancia ou . Aditivo molhante & dispersante
mistura

1.3 Identificacdo do fornecedor da ficha de dados de seguranga

Companhia : BYK-Chemie GmbH
Abelstrasse 45
46483 Wesel
Telefone : +49 281 670-0
Telefax . +49 281 65735
Informacdes . Regulatory Affairs
Telefone . +49 281 670-23532
Telefax . +49 281 670-23533
Email endereco . GHS.BYK@altana.com

1.4 Nimero de telefone de emergéncia
+351 800 250 250 CIAV

+351 30880 4750 (Portugués e Inglés)
+44 1235 239670 (All languages)

SECCAO 2: Identificac&o dos perigos

2.1 Classificagdo da substéncia ou mistura

Classificacdo (REGULAMENTO (CE) N.o 1272/2008)

Liquidos inflamaveis, Categoria 3 H226: Liquido e vapor inflamaveis.
Toxicidade para 6rgdos-alvo especificos -  H336: Pode provocar sonoléncia ou vertigens.
exposic¢do Unica, Categoria 3, Sistema

nervoso central

2.2 Elementos do rétulo

Rétulo (REGULAMENTO (CE) N.o 1272/2008)
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Pictogramas de perigo

Palavra-sinal . Atencao
Adverténcias de perigo ;. H226 Liquido e vapor inflamaveis.
H336 Pode provocar sonoléncia ou vertigens.
Recomendacgdes de . Prevencéo:
prudéncia P210 Manter afastado do calor, superficies quentes,
faisca, chama aberta e outras fontes de ignicao.
N&o fumar.
P261 Evitar respirar névoa ou vapores.
Resposta:

P303 + P361 + P353 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A
PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a
roupa contaminada. Enxaguar a pele com agua.

P304 + P340 + P312 EM CASO DE INALACAO: retirar a
pessoa para uma zona ao ar livre e manté-la
numa posicdo que ndo dificulte a respiracao.
Caso sinta indisposi¢éo, contacte um CENTRO
DE INFORMA(;AO ANTIVENENOS/ médico.

P370 + P378 Em caso de incéndio: para extinguir utilizar
areia seca, um produto quimico seco ou espuma
resistente ao alcool.

Armazenagem:

P403 + P233 Armazenar em local bem ventilado. Manter o
recipiente bem fechado.

Componentes determinantes de perigo para o rétulo:
e 108-65-6 acetato de 2-metoxi-1-metiletilo

2.3 Outros perigos

A substancia/mistura ndo contém componentes considerados persistentes, bioacumulaveis e
téxicos (PBT) ou muito persistentes e muito bioacumulaveis (vPvB) a niveis de 0.1% ou superior.

Informacéo ecoldgica: A substancia/mistura ndo contém componentes considerados como tendo
propriedades desreguladoras do sistema enddcrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o
Regulamento Delegado da Comisséo (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comisséao (UE)

2018/605 a niveis de 0,1% ou superiores.

Informac&o toxicoldgica: A substancia/mistura ndo contém componentes considerados como
tendo propriedades desreguladoras do sistema endocrino de acordo com o artigo 57(f) do
REACH ou o Regulamento Delegado da Comisséo (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da

Comissao (UE) 2018/605 a niveis de 0,1% ou superiores.
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SECCAO 3: Composicao/informac&o sobre os componentes

3.2 Misturas
Natureza quimica

Solution of modified polyurethane

Componentes
Nome Quimico No. CAS Classificacéo Concentracéo
No. CE (% wiw)
No. de Index
Numero de registo
acetato de 2-metoxi-1-metiletilo 108-65-6 STOT SE 3; H336 >=30-<50
203-603-9 Flam. Lig. 3; H226
01-2119475791-29
acetato de n-butilo 123-86-4 Flam. Lig. 3; H226 >=125-<20
204-658-1 STOT SE 3; H336
01-2119485493-29 (Sistema nervoso
central)
EUH066

Para a explicagéo das abreviaturas ver se¢do 16.

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1 Descricao das medidas de emergéncia

Recomendagéo geral Afastar da area perigosa.
Mostre esta ficha de dados de seguranga ao médico de
Servigo.
N&o deixar a vitima sozinha.
Em caso de inalagéo Ap6s exposicdo prolongada, consultar um médico.
Se estiver inconsciente, por a pessoa na posicdo de
recuperacao ou obter uma opinido médica.

Em caso de contactocoma : Se estiver em contacto com a pele, enxaguar bem com agua.
pele Se estiver em contacto com a roupa, retirar a roupa.

Se entrar em contacto com
os olhos

Lavar os olhos com 4gua como precaucao.

Retirar as lentes de contacto.

Proteger o olho ndo afectado.

Manter os olhos bem abertos enquanto enxaguar.

Se a irritac@o dos olhos continuar, consultar um especialista.
Em caso de ingestédo Manter o aparelho respiratdério livre.

Nao dar leite nem bebidas alcodlicas.

Nunca dar nada pela boca a uma pessoa inconsciente.
No caso de problemas prolongados consultar um médico.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Sintomas Nao existe informac¢&o disponivel.
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Perigo . Pode provocar sonoléncia ou vertigens.

4.3 IndicacOes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios
Tratamento . Na&o existe informagéo disponivel.

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1 Meios de extingéo

Meios de extingéo . Espuma resistente ao alcool

adequados Di6xido de carbono (CO2)
Substancia quimica seca

Meios de extingéo . Jacto de agua de grande volume

inadequados

5.2 Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

Perigos especificos para . Na&o deixar entrar a agua utilizada para apagar o incéndio nos
combate a incéndios esgotos e nos cursos de agua.

Produtos de combustéo : Qxidos de carbono

perigosos Oxidos de azoto (NOx)

5.3 Recomendagdes para o pessoal de combate a incéndios

Equipamento especial de . Usar equipamento de respiracéo autbnomo para combate a
protecédo a utilizar pelo incéndios, se necessario.

pessoal de combate a

incéndio

Informacgdes adicionais . Recolher a 4gua de combate a fogo contaminada

separadamente. Nao deve entrar no sistema de esgotos.
Residuos de combustéo e agua de combate a incéndio
contaminados devem ser eliminados de acordo com as
normas locais vigentes.

Por razdes de seguranga em caso de fogo as latas devem ser
armazenadas separadamente em compartimentos fechados.
Utilizar jactos de agua para refrescar os contentores fechados
e cheios.

SECCAO 6: Medidas em caso de fuga acidental

6.1 Precaucdes individuais, equipamento de protecéo e procedimentos de emergéncia

Precaucdes individuais . Cortar todas as fontes de ignigéao.
Evacuar o pessoal para areas de seguranca.
Atencdo com a acumulacdo de vapores que pode formar
concentracdes explosivas. Os vapores podem-se acumular
nas areas baixas.
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6.2 Precaucdes a nivel ambiental

Precaucdes a nivel . Evitar que o produto entre no sistema de esgotos.

ambiental Prevenir disperséo ou derramamento, se seguro.
Se o produto contaminar rios e lagos ou os esgotos informar
as autoridades respetivas.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Métodos de limpeza . Controlar e recuperar o liquido derramado com um produto
absorvente ndo combustivel, (por exemplo areia, terra, terra
diatomacea, vermiculite) e por o liquido dentro de contentores
para eliminac¢éo de acordo com a regulamentacéo local /
nacional (ver sec¢éo 13).

6.4 Remissédo para outras sec¢fes
Para informacdes sobre a eliminacdo, ver a sec¢do 13., Para a protecao individual ver a seccédo 8.

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1 Precaug¢des para um manuseamento seguro

Informacgéo para um . Evitar a formag&o de aerosol.

manuseamento seguro N&o respirar vapores/poeira.
Para a protecédo individual ver a seccéo 8.
Fumar, comer e beber deve ser proibido na area de
aplicacéo.
Evitar acumulacéo de cargas electrostaticas.
Proporcionar arejamento suficiente e/ou sistema exaustor nos
locais de trabalho.
Abrir o recipiente com cuidado pois o conteddo pode estar
sob presséo.
Eliminar Agua de lavagem de acordo com o regulamento local

e nacional.
Orientagdo para prevengdo : N&o vaporizar para uma chama ou um corpo incandescente.
de Fogo e Exploséo Tomar as precaucgfes necessarias para evitar descargas de

electricidade estatica (as quais podem provocar a inflamacao
de vapores organicos). Guardar longe de chamas, superficies
aguecidas e fontes de ignicao.

Medidas de higiene . Lavar as maos antes das pausas, e no fim do dia de trabalho.
7.2 CondicOGes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Requisitos para areas de : Nao fumar. Guardar o recipiente herméticamente fechado em

armazenagem e recipientes lugar seco e bem ventilado. Os contentores abertos devem

ser cuidadosamente fechados de novo e tém que ficar direitos
para evitar a dispersdo. Observar os avisos das etiquetas. As
instalacdes eléctricas / material de trabalho devem obdecer
com as normas tecnoldgicas de seguranca.

Outras informacdes sobrea : Nao se decompde se armazenado e utilizado de acordo com
estabilidade de as instrucgoes.

5/101



FICHA DE DADOS DE SEGURANCA
de acordo com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006, alterado pelo O BY K
Regulamento da Comissédo (UE) 2020/878

DISPERBYK-167

Verséao: 15.0 Data de Ultima emissédo: 11.12.2025
SDB_PT Data de reviséo: 20.07.2026 Data de impressédo: 28.07.2026
armazenamento

7.3 Utilizacao(8es) final(is) especifica(s)
Utilizacdes especificas . Dados néo disponiveis

SECCAO 8: Controlo da exposic¢éo/ Protec&o individual

8.1 Parametros de controlo

Limites de Exposi¢cao Ocupacional

Componentes No. CAS tipo de valor Parametros de controlo Bases
(Forma de
exposicao)
acetato de 2- 108-65-6 TWA 50 ppm 2000/39/EC
metoxi-1-metiletilo 275 mg/m3

Informacdes adicionais: Identifica a possibilidade da significante captacao
através da pele, Indicativo

STEL 100 ppm 2000/39/EC
550 mg/m3

Informacdes adicionais: Identifica a possibilidade da significante captacao
através da pele, Indicativo

oito horas 50 ppm PT DL
275 mg/m3 305/2007

Informagdes adicionais: Uma notagdo cuténea atribuida ao valor limite de
exposicao profissional assinala a possibilidade de absorc¢éao significativa
através de pele.

curta duracao 100 ppm PT DL
550 mg/m3 305/2007

Informagdes adicionais: Uma notagdo cuténea atribuida ao valor limite de
exposicao profissional assinala a possibilidade de absorc¢éao significativa
através de pele.

acetato de n-butilo | 123-86-4 VLE-MP 150 ppm PT OEL
VLE CD 200 ppm PT OEL
STEL 150 ppm 2019/1831/E
723 mg/m3 U
Informacdes adicionais: Indicativo
TWA 50 ppm 2019/1831/E
241 mg/m3 U
Informacdes adicionais: Indicativo
oito horas 50 ppm PT DL
241 mg/m3 305/2007
curta duracao 150 ppm PT DL
723 mg/m3 305/2007
Nivel derivado de exposicdo sem efeitos (DNEL) de acordo com o Regulamento (CE) No.
1907/2006
Nome da substéncia Utilizacao final | Vias de Possiveis danos Valor
exposicao para a saude
acetato de 2-metoxi- Trabalhadores | Contacto com a | Longo prazo - efeitos | 796 mg/kg
1-metiletilo pele sistémicos
Trabalhadores | Inalacdo Longo prazo - efeitos | 275 mg/m3
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sistémicos
Consumidores | Contacto com a | Longo prazo - efeitos | 320 mg/kg
pele sistémicos
Consumidores | Inalagdo Longo prazo - efeitos | 33 mg/m3
sistémicos
Consumidores | Ingestéo Longo prazo - efeitos | 36 mg/kg
sistémicos
Trabalhadores | Inalagéo Agudo - efeitos 550 mg/m3
locais
Consumidores | Inalacdo Agudo - efeitos 33 mg/m3
locais
acetato de n-butilo Trabalhadores | Inalagéo Agudo - efeitos 600 mg/m3
locais
Trabalhadores | Inalagéo Longo prazo - efeitos | 300 mg/m3
locais
Consumidores | Inalacdo Agudo - efeitos 300 mg/m3
locais
Consumidores | Inalacdo Longo prazo - efeitos | 35,7 mg/m3
locais
Trabalhadores | Dérmico Longo prazo - efeitos | 11 mg/kg
sistémicos
Trabalhadores | Dérmico Agudo - efeitos 11 mg/kg
sistémicos
Consumidores | Dérmico Longo prazo - efeitos | 6 mg/kg
sistémicos
Consumidores | Dérmico Agudo - efeitos 6 mg/kg
sistémicos
Consumidores | Oral Longo prazo - efeitos | 2 mg/m3
sistémicos
Consumidores | Oral Agudo - efeitos 2 mg/m3
sistémicos
Concentracéo previsivelmente sem efeitos (PNEC) de acordo com o Regulamento (CE) No.
1907/2006
Nome da substancia Compartimento Ambiental Valor
acetato de 2-metoxi-1-metiletilo Agua doce 0,635 mgl/l
Agua do mar 0,0635 mgl/l
Intermittent releases 6,35 mg/l
Estacdo de Patamento de esgoto 100 mg/|
Sedimento de 4gua doce 3,29 mg/kg
Sedimento marinho 0,329 mg/kg
Solos 0,29 mg/kg
acetato de n-butilo Agua doce 0,18 mg/l
Agua do mar 0,018 mgl/l
Intermittent releases 0,36 mg/l
Sedimento de 4gua doce 0,981 mg/kg
Sedimento marinho 0,0981 mg/kg
Solos 0,0903 mg/kg
Estacdo de Patamento de esgoto 35,6 mg/l
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8.2 Controlo da exposicao

Equipamento de protecao individual

Protec&o ocular/ facial : Garrafa para lavagem dos olhos com agua pura
Oculos de seguranca bem ajustados
Proteccéo das maos

Material . borracha butilica
Pausa através dotempo : 120,00 min
Observactes . Aadequagédo para um lugar de trabalho especifico deve ser
discutida com os produtores das luvas de protecgéo.
Protecdo do corpo e da pele : Roupas impermeaveis

Escolher uma protecc¢éo para o corpo conforme a quantidade
e a concentracao das substancias perigosas no lugar de
trabalho.

Proteccao respiratdria : No caso duma formacéo de vapores utilizar um aparelho
respiratério com um filtro apropriado.

Controlo da exposicdo ambiental

Recomendacéo geral . Evitar que o produto entre no sistema de esgotos.
Prevenir disperséo ou derramamento, se seguro.
Se o produto contaminar rios e lagos ou o0s esgotos informar
as autoridades respetivas.

SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

9.1 Informagdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Estado fisico : liguido

Cor : amarelo claro

Odor . semelhante aos esteres
Limiar olfativo . Dados néo disponiveis
Ponto de fusdo/ponto de . <0°C

congelagéo Método: derived

Ponto de ebulico inicial e : 124,00 °C

intervalo de ebulicdo Método: derived

Limite superior de explosao/ : 7,00 %(V)

Limite de inflamabilidade

superior

Limite inferior de exploséo / © 1,50 %(V)

Limite de inflamabilidade

inferior

Ponto de inflamacéo : 35,00°C
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Temperatura de auto-ignicao

Temperatura de
decomposicao

pH

Viscosidade
Viscosidade, dindmico

Solubilidade(s)
Hidrossolubilidade

Solubilidade noutros
dissolventes
Coeficiente de particdo: n-

octanol/agua

Pressao de vapor

Densidade relativa

Densidade

Densidade relativa do vapor

9.2 Outras informacdes

Inflamabilidade (liquidos)

Taxa de evaporacgéo

Método: 48 (Abel-Pensky) DIN 51755

> 200 °C
Método: DIN 51794

Dados néo disponiveis
6 (20 °C)

Concentracdo: 1 %
Método: Universal pH-value indicator

Dados néo disponiveis

ndo miscivel

Dados néo disponiveis

Dados néo disponiveis
6 hPa (20,00 °C)
Método: derived
Dados néo disponiveis

1,0450 g/cm3 (20,00 °C, 1.013 hPa)
Método: 4 (20°C oscillating U-tube)

Dados néo disponiveis

Sustém a combustdo

Dados néo disponiveis

SECCAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1 Reatividade

N&o se decompde se armazenado e utilizado de acordo com as instrugdes.

10.2 Estabilidade quimica

N&o se decompde se armazenado e utilizado de acordo com as instrugdes.

10.3 Possibilidade de rea¢cdes perigosas
N&o se decompbe se armazenado e utilizado de acordo com

Reac0bes perigosas

as instrucgodes.
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Vapores podem formar misturas explosivas com o ar.

10.4 CondicBes a evitar
Condicdes a evitar . Calor, chamas e faiscas.

10.5 Materiais incompativeis
Materiais a evitar . Agentes oxidantes fortes

10.6 Produtos de decomposicdo perigosos
N&o se decompbe se armazenado e utilizado de acordo com as instrugdes.

SECCAO 11: Informac&o toxicologica
11.1 Informagdes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o
1272/2008

Toxicidade aguda
Nao classificado devido a falta de dados.

Componentes:

acetato de 2-metoxi-1-metiletilo:

Toxicidade aguda por via . DL50 (Ratazana, fémea): > 5.000 mg/kg

oral Método: Directrizes do Teste OECD 401
BPL: sim

Toxicidade aguda por via . Observacdes: Dados ndo disponiveis

inalatoria

Toxicidade aguda por via . Observacdes: Dados néo disponiveis

cutanea

acetato de n-butilo:

Toxicidade aguda por via . DL50 (Ratazana, macho): > 10.000 mg/kg
oral Método: Directrizes do Teste OECD 423
Toxicidade aguda por via . CL50 (Ratazana, macho e fémea): > 21,1 mg/l
inalatéria Duragéo da exposi¢éo: 4 h

Atmosfera de ensaio: vapor
Método: Directrizes do Teste OECD 403

BPL: sim
Toxicidade aguda por via . DL50 (Coelho, macho e fémea): > 14.000 mg/kg
cuténea Método: Directrizes do Teste OECD 402

Corrosaolirritacdo cutanea
Nao classificado devido a falta de dados.

Componentes:

acetato de 2-metoxi-1-metiletilo:
Espécie :  Coelho
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Método Directrizes do Teste OECD 404
Resultado : N&o provoca irritacéo da pele
BPL :sim

acetato de n-butilo:

Espécie Coelho
Método Directrizes do Teste OECD 404
Resultado N&o provoca irritacéo da pele

LesBes oculares graves/irritagdo ocular
N&o classificado devido a falta de dados.

Componentes:

acetato de 2-metoxi-1-metiletilo:

Espécie Coelho

Método Directrizes do Teste OECD 405
Resultado : Nao irrita os olhos

BPL :sim

acetato de n-butilo:

Espécie Coelho

Método Directrizes do Teste OECD 405
Resultado : Nao irrita os olhos

BPL :sim

Sensibilizag&o respiratdria ou cutanea
Sensibilizag@o da pele
Na&o classificado devido a falta de dados.

Sensibilizac&o respiratoria
Nao classificado devido a falta de dados.

Produto:

Observacgtes Dados néo disponiveis

Componentes:

acetato de 2-metoxi-1-metiletilo:

Espécie Porquinho da india

Método Directrizes do Teste OECD 406
Resultado : N&ao é um sensibilizador da pele.
BPL © o sim

acetato de n-butilo:

Tipo de Teste Buehler Test
Espécie Porquinho da india
Método Directrizes do Teste OECD 406

11/101



FICHA DE DADOS DE SEGURANCA
de acordo com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006, alterado pelo O BY K
Regulamento da Comissédo (UE) 2020/878

DISPERBYK-167

Versédo: 15.0 Data de Ultima emissao: 11.12.2025
SDB_PT Data de reviséo: 20.07.2026 Data de impressédo: 28.07.2026
Resultado . Na&o causa sensibilizacdo da pele.

Mutagenicidade em células germinativas
N&o classificado devido a falta de dados.

Produto:
Genotoxicidade in vitro . Observacdes: Dados nao disponiveis
Genotoxicidade in vivo . Observacdes: Dados nao disponiveis

Carcinogenicidade
Nao classificado devido a falta de dados.

Produto:
Observacgbes : Dados néo disponiveis

Toxicidade reprodutiva
Nao classificado devido a falta de dados.

Produto:
Efeitos na fertilidade . Observacdes: Dados nao disponiveis
Efeitos sobre o . Observacdes: Dados nado disponiveis

desenvolvimento do feto
Toxicidade para érgaos-alvo especificos (STOT) - exposi¢ao Unica
Pode provocar sonoléncia ou vertigens.

Produto:
Observacgdes : Dados néo disponiveis

Toxicidade para 6rgdos-alvo especificos (STOT) - exposicao repetida
N&o classificado devido a falta de dados.

Produto:
Observactes . Dados nao disponiveis

Toxicidade por dose repetida

Produto:
Observacgdes : Dados néo disponiveis

Toxicidade por aspiracdo
Nao classificado devido a falta de dados.

Produto:
Dados néo disponiveis
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11.2 Informacgdes sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema enddcrino
Na&o classificado devido a falta de dados.

Produto:

Avaliacao : A substancia/mistura ndo contém componentes considerados
como tendo propriedades desreguladoras do sistema
enddcrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o
Regulamento Delegado da Comisséo (UE) 2017/2100 ou o
Regulamento da Comissao (UE) 2018/605 a niveis de 0,1%
ou superiores.

Informacdes adicionais

Produto:

Observacgoes :  Sintomas de uma exposicéo elevada podem ser dor de
cabeca, vertigens, cansago, nduseas e vomitos.
Concentragdo substancialmente acima do valor de TLV pode
provocar efeitos narcoticos.
Os solventes podem desengordurar a pele.

SECCAO 12: Informagc&o ecoldgica

12.1 Toxicidade

Produto:
Toxicidade em peixes . Observacdes: Dados néo disponiveis

Componentes:

acetato de 2-metoxi-1-metiletilo:

Toxicidade em peixes . CL50 (Peixe): 100 - 180 mg/l
Duracéo da exposi¢éo: 96 h
Tipo de Teste: Ensaio estatico
Método: Directrizes do Teste OECD 203

BPL: ndo
Toxicidade para as . CES50 (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): > 1.000
algas/plantas aquaticas mg/l

Duracao da exposicdo: 96 h

Tipo de Teste: Ensaio estatico

Método: Directrizes do Teste OECD 201
BPL: ndo

acetato de n-butilo:

Toxicidade em peixes . CL50 (Pimephales promelas (vairdo gordo)): 18 mg/l
Duracao da exposicdo: 96 h
Método: Directrizes do Teste OECD 203
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Toxicidade em dafnias e . CES5O0 (Daphnia magna): 44 mg/l

outros invertebrados Duracéo da exposi¢éo: 48 h

aquaticos

Toxicidade para as . CES5O0r (Scenedesmus subspicatus): 675 mg/l

algas/plantas aquaticas Duracao da exposicéo: 72 h

Toxicidade em dafnias e : NOEC: 23 mg/l

outros invertebrados Ponto final: Reproduction

aquaticos (Toxicidade Duragéo da exposigéo: 21 d

cronica) Espécie: Daphnia magna

Método: Directrizes do Teste OECD 211

12.2 Persisténcia e degradabilidade

Produto:
Biodegradabilidade . Observacdes: Dados nado disponiveis

Componentes:

acetato de 2-metoxi-1-metiletilo:

Biodegradabilidade . Resultado: Rapidamente biodegradavel.
Método: Directrizes do Teste OECD 301F
BPL: sim

acetato de n-butilo:
Biodegradabilidade . Resultado: Rapidamente biodegradavel.

Método: Directrizes do Teste OECD 301D
12.3 Potencial de bioacumulacgéo

Produto:
Bioacumulacéo . Observacdes: Dados ndo disponiveis

Componentes:

acetato de 2-metoxi-1-metiletilo:

Coeficiente de particdo: n- . log Pow: 1,2 (20 °C)

octanol/agua pH: 6,8
Método: Directrizes do Teste OECD 117
BPL: sim

acetato de n-butilo:

Coeficiente de particdo: n- : log Pow: 2,3 (25 °C)

octanol/agua pH: 7
Método: Directrizes do Teste OECD 117
BPL: sim
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12.4 Mobilidade no solo
Dados néo disponiveis

12.5 Resultados da avaliacdo PBT e mPmB

Produto:

Avaliacao : A substancia/mistura ndo contém componentes considerados
persistentes, bioacumulaveis e toxicos (PBT) ou muito
persistentes e muito bioacumulaveis (vPvB) a niveis de 0.1%
ou superior.

12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endécrino

Produto:

Avaliacéo A substancia/mistura ndo contém componentes considerados
como tendo propriedades desreguladoras do sistema
enddcrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o
Regulamento Delegado da Comisséo (UE) 2017/2100 ou o
Regulamento da Comissao (UE) 2018/605 a niveis de 0,1%
ou superiores.

12.7 Outros efeitos adversos

Produto:

Informagdes ecoldgicas : Dados néo disponiveis
adicionais

SECCAO 13: Consideracdes relativas a eliminagéo

13.1 Métodos de tratamento de residuos

Produto : Na&o deitar os residuos para o esgoto.
N&o contaminar fontes, po¢os ou cursos de 4gua com o
produto ou recipientes usados.
Enviar para uma inddstria licenciada de geréncia dos
residuos.

Embalagens contaminadas . Esvaziar o contelido remanescente.
Eliminar como produto Nao utilizado.
N&o reutilizar os recipientes vazios.
N&o queimar nem usar um magcarico de corte no recipiente
vazio.

SECCAO 14: Informacdes relativas ao transporte

14.1 Nimero ONU ou nimero de ID

ADR © UN 3272
RID © UN 3272
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IMDG UN 3272
IATA UN 3272

14.2 Designagéo oficial de transporte da ONU

ADR

RID

IMDG

IATA

ESTERES, N.S.A.

(n-Butylacetate, 1-Methoxy-2-propanol acetate)

ESTERES, N.S.A.

(n-Butylacetate, 1-Methoxy-2-propanol acetate)

ESTERS, N.O.S.

(BUTYL ACETATE, 1-Methoxy-2-propanol acetate)

Esters, n.o.s.

(Butyl acetate, 1-Methoxy-2-propanol acetate)

14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte

ADR 3

RID 3

IMDG 3

IATA 3
14.4 Grupo de embalagem

ADR

Grupo de embalagem [

Cadigo de classificacao : F1

Numero de identificacdo de : 30

perigo

Rétulos ;3

Cadigo de restricdo de . DIE

utilizacéo do tunel

RID

Grupo de embalagem |

Cddigo de classificacao : F1

Numero de identificacdo de : 30

perigo

Rétulos 3

IMDG

Grupo de embalagem [

Rétulos 3

EmS Cadigo F-E, S-D

Observactes

IMDG Code segregation group - none

IATA (Navio de carga)
InstrugBes de embalagem : 366

(aeronave de carga)
Grupo de embalagem

Rétulos
IATA (Passageiro)

Flammable Liquids
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InstrucBes de embalagem : 355

(aeronave de passageiro)

Instrucdo de embalagem : Y344

(LQ)

Grupo de embalagem [

Rétulos :  Flammable Liquids

14.5 Perigos para o ambiente

ADR

Perigoso para o Ambiente : néo
RID

Perigoso para o Ambiente : nao
IMDG

Poluente marinho : néo

14.6 Precaucdes especiais para o utilizador

A(s) classificagdo(des) de transporte fornecida(s) aqui sdo apenas para fins informativos, e
baseadas unicamente nas propriedades do material ndo embalado conforme descrito nesta
Ficha de Dados de Seguranga. As classificacdes de transporte podem variar de acordo com o
modo de transporte, tamanho das embalagens e variagdes nas regulamentacdes regionais ou

nacionais.

14.7 Transporte maritimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

N&o aplicavel ao produto tal como fornecido.

SECCAO 15: Informac&o sobre regulamentacéo

15.1 Regulamentacaol/legislagido especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude,

seguranca e ambiente

REACH - Restri¢Bes aplicaveis ao fabrico, a colocacéo
no mercado e a utilizacdo de determinadas substancias
e misturas perigosas e de certos artigos perigosos
(Anexo XVII)

REACH - Lista de substancias que suscitam elevada
preocupacédo candidatas a autorizagéo (artigo 59).

REACH - Lista de substancias sujeitas a autorizagéo
(Anexo XIV)

Condicdes de limitacdo para as
seguintes entradas devem ser
consideradas::

NUmero na lista 3

Nuamero na lista 20: Dilaurato de
dibutilestanho, compostos de
tributilestanho

Numero na lista 75: Se pretende
utilizar este produto como tinta para
tatuagem, por favor contate o seu
fornecedor.

Este produto ndo contém
substancias de grande preocupacgéo
(Regulamento (CE) No. 1907/2006
(REACH), artigo 57).

N&o aplicavel

Seveso lll: Diretiva 2012/18/UE do Parlamento P5c LIQUIDOS INFLAMAVEIS

Europeu e do Conselho relativa ao controlo

17 /101



FICHA DE DADOS DE SEGURANCA
de acordo com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006, alterado pelo O BY K
Regulamento da Comissédo (UE) 2020/878

DISPERBYK-167

Verséao: 15.0 Data de Ultima emissédo: 11.12.2025
SDB_PT Data de reviséo: 20.07.2026 Data de impressédo: 28.07.2026

dos perigos associados a acidentes graves
gue envolvem substéncias perigosas.

15.2 Avaliagcido da seguranga quimica
Para mais informagdes consulte eSDS.

SECCAO 16: Outras informagdes

Os itens onde foram feitas alteracdes relevantes a versao anterior sdo destacados no corpo
deste documento por duas linhas verticais.

Texto completo das Demonstracdes -H

H226 . Liquido e vapor inflamaveis.

H336 . Pode provocar sonoléncia ou vertigens.

EUH066 . Pode provocar pele seca ou gretada, por exposicdo repetida.
Texto completo das outras siglas

Flam. Liqg. : Liquidos inflamaveis

STOT SE . Toxicidade para 6rgéos-alvo especificos - exposi¢édo Unica
2000/39/EC . Directiva 2000/39/CE da Comisséao relativa ao

estabelecimento de uma primeira lista de valores limite de
exposicao profissional indicativos

2019/1831/EU . Europa. Diretiva 2019/1831/UE da Comissao que estabelece
uma quinta lista de valores-limite de exposi¢éo profissional
indicativos

PT DL 305/2007 : Valores limites de exposicéo profissional indicativos

PT OEL . Seguranca e Saude no Trabalho - Valores limite de exposi¢éo
profissional a agentes quimicos

2000/39/EC / TWA : Valores limite - oito horas

2000/39/EC | STEL . Limite de exposicao de curta duragéo

2019/1831/EU / TWA : Valores limite - oito horas

2019/1831/EU / STEL . Limite de exposicao de curta duragéo

PT DL 305/2007 / oito horas : Valores limite oito horas

PT DL 305/2007 / curta . Valores limite curta duragéo

duracgéo

PT OEL / VLE-MP : Valor limite de exposicdo-media ponderada

PT OEL /VLE_CD : Valor limite de exposicao - curta duragéo

ADN - Acordo europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por via
navegavel interior; ADR - Acordo Relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas
por Estrada; AlIC - Inventario Australiano de Quimicos Industriais; ASTM - Sociedade Americana
para a Testagem de Materiais; BGW - Valores Limite Biol6gicos; bw - Peso corporal; CLP -
Regulamento relativo a classificacdo, rotulagem e embalagem; Regulamento (CE) No
1272/2008; CMR - Cancerigeno, mutagénico ou toxico para a reproducdo; DIN - Norma do
Instituto Alem&o de Normalizacdo; DSL - Lista de Substancias Domésticas (Canada); ECHA -
Agéncia Europeia de Produtos Quimicos; EC-Number - Nimero da Comunidade Europeia; ECx -
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Concentracdo associada pela resposta de x%; ELx - Taxa de carregamento associada a
resposta de x%; EmS - Procedimento de Emergéncia; ENCS - Substancias Quimicas Novas e
Existentes (Japao); ErCx - Concentracdo associada a resposta de taxa de crescimento de x%;
GHS - Sistema Globalmente Harmonizado; GLP - Boas Praticas de Laboratério; IARC - Agéncia
Internacional de Pesquisa sobre Cancer; IATA - Associacdo Internacional do Transporte Aéreo;
IBC - Cddigo Internacional para a Construcdo e Equipamento de Navios que Transportam
Substancias Quimicas Perigosas a Granel; IC50 - concentracdo média maxima inibitéria; ICAO -
Organizacdo Internacional da Aviacdo Civil; IECSC - Relacdo de Substancias Quimicas
Existentes na China; IMDG - Cddigo Maritimo Internacional de Mercadorias Perigosas; IMO -
Organizagdo Maritima Internacional; ISHL - Lei de Salde e Seguranca Industrial (Jap&o); ISO -
Organizagdo Internacional para a Padronizacdo; KECI - Relacdo de Quimicos Existentes na
Coreia; LC50 - Concentragdo Letal para 50% de uma populacdo de teste; LD50 - Dose Letal
para 50% de uma Populacdo de teste (Dose Letal Média); LSPN - Lista de Substancias
Perigosas Notificadas (Chile); MARPOL - Convencdo Internacional para a Prevengdo de
Poluicdo dos Navios; n.o.s. - N.S.A.: Ndo especificadas de outro modo. NO(A)EC - Concentracao
maxima que ndo éobservado nenhum efeito (adverso); NO(A)EL - Nivel maximo que nao é
observado nenhum efeito (adverso); NOELR - Taxa de Carregamento que nao éobservado
nenhum efeito; NZIoC - Relacdo de Quimicos da Nova Zelandia; OECD - Organizagéo para a
Cooperacdo e o Desenvolvimento Econdmico; OPPTS - Gabinete de Seguranga Quimica e
Prevencao a Poluicdo; PBT - Substancia Persistente, Bioacumulativa e Toxica; PICCS - Relacéo
de Substancias Quimicas e Quimicos das Filipinas; (Q)SAR - Relagdes (Quantitativas) entre
Estrutura Quimica e Atividade Biolégica ; REACH - Regulamento (CE) No 1907/2006 do
Parlamento Europeu e do Concelho a propésito do Registro, da Avaliacdo, Autorizagdo, e
Restricdo de Quimicos; RID - Regulamento relativo ao transporte internacional ferroviario de
mercadorias perigosas; SADT - Temperatura de Decomposicado Autoacelerada; SDS - Ficha de
dados de segurang¢a; SVHC - substancia que suscita elevada preocupac¢do; TCSI - Relagédo de
Substéncias Quimicas de Taiwan; TECI - Inventario de produtos quimicos existentes na
Tailandia;TRGS - Regra Técnica para Substancias Perigosas; TSCA - Lei de Controle de
Substéncias Toxicas (Estados Unidos); UN - Nag8es Unidas; vPvB - Muito Persistentes e Muito
Bioacumulativos

Informag@es adicionais

Classificagcédo da mistura: Procedimento de classificacéo:

Flam. Lig. 3 H226 Com base em dados de produtos ou
avaliacao

STOT SE 3 H336 Método de célculo

A informacdo fornecida nesta ficha de seguranca € a mais correta disponivel na data da sua
publicacdo. A informacdo prestada destina-se apenas a orientar o uso, manuseio,
processamento, armazenamento, transporte e eliminagdo com seguranca e ndo deve ser
considerada garantia ou especificacdo de qualidade. A informacé&o refere-se apenas ao produto
designado e, a menos que tal seja especificado no texto, pode ndo ser valida se o mesmo
produto for utilizado em qualquer combinac@o com outros produtos ou processos.

PT/PT
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Anexo: Cenarios de exposicao

indice

Numero |Titulo

ES1 Auxiliar de processamento; Utiliza¢des industriais (SU3).

ES 2 Formulacéo e (re)embalagem de substancias e misturas; Utiliza¢des industriais (SU3).
ES3 Utilizagdo em revestimentos; Utilizag6es industriais (SU3).

ES 4 Utilizacdo em revestimentos; Utilizacdes profissionais (SU22).

ES5 Limpeza; Utilizacdes industriais (SU3).

ES 6 Limpeza; Utilizacdes profissionais (SU22).

ES7 Utilizacdo em revestimentos; Utilizacdes pelo consumidor (SU21).

ES 8 Limpeza; Utilizacdes pelo consumidor (SU21).
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ES 1: Auxiliar de processamento; Utilizagdes industriais (SU3).

1.1. Seccao de titulo

Nome do cendrio de exposicao :Auxiliar de processamento

Titulo Abreviado Estruturado . Auxiliar de processamento; Utilizacdes industriais (SU3).

Meio ambiente

CC1 Utilizacdo de auxiliares de processamento ndo-reativos em instalacbes ERC4
industriais (sem inclusdo em/sobre artigos)

Trabalhador

CcC2 Producédo quimica ou refinaria em processo fechado sem probabilidade PROC1
de exposicdo ou processos com condi¢cdes de confinamento
equivalentes.

CC3 Producdo ou refinaria quimica em processo fechado continuo com PROC2
exposicdo controlada ocasional ou em processos com condi¢8es de
confinamento equivalentes

CC14 Fabrico ou formulagé@o na indUstria quimica em processos PROC3
descontinuos fechados com exposicdo ocasional controlada ou
processos com condi¢des de confinamento equivalentes

CC5 Producédo quimica onde haja possibilidade de exposicéo PROC4

CcCé6 Transferéncia de substancia ou misturas (carga/descarga) em PROC8a
instalacbes ndo destinadas a esse fim

cC7 Transferéncia da substancia ou mistura (carga/descarga) em PROCS8b
instalacBes exclusivas

cC8 Utilizacdo como reagente para uso laboratorial PROC15

1.2. Condic¢bes de utilizacdo que afetam a exposicao

1.2.1. Controlo da exposi¢cdo ambiental: Utilizagcdo de auxiliares de processamento néo-
reativos em instalagcdes industriais (sem inclusao em/sobre artigos) (ERC4)

Caracteristicas do produto (artigo)

Forma fisica do produto :  Liquido

Quantidade utilizada (ou contida nos artigos), frequéncia e duracéo da utilizagcao/exposicao

Quantidade diria por local : 2200 kg

Tipo de libertacdo . Libertagdo continua.
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Dias de emissao ;300

Condicdes e medidas técnicas e organizacionais

Tratar as emiss@es para a atmosfera.
Ar - eficiéncia minima de 87,3 %

Condicdes e medidas relacionadas com a estacao de tratamento de aguas residuais

Tipo de ETAR . Instalacéo de tratamento de esgotos urbanos

Condi¢cdes e medidas relacionadas com o tratamento de residuos (incluindo residuos do artigo)

Tratamento do residuo . Destruir o residuo do produto ou recipientes utilizados de
acordo com os regulamentos locais.
Incineracdo de residuos perigosos

Outras condi¢cBes que afetam a exposi¢cdo ambiental

Fator de diluicdo de agua doce local : 10
Fator de diluicdo de &gua do mar ;100
local

Recomendacdes adicionais de boas praticas. As obrigacdes nos termos do n.° 4 do artigo 37.°do
REACH néo se aplicam

O site deve ter um plano de derramamento para assegurar que as garantias adequadas estéo no lugar
devido para minimizar o impacto da libertacdo episédica.

Recuperacao de vapor (p. ex., adsor¢céo)

Quando ndo estiverem a ser utilizados, manter os recipientes hermeticamente fechados.

1.2.2. Controlo da exposic¢éo do trabalhador: Produgao quimica ou refinaria em processo
fechado sem probabilidade de exposi¢cdo ou processos com condi¢cdes de confinamento
equivalentes. (PROC1)

Caracteristicas do produto (artigo)

Cobre concentracdes até 100 %

Forma fisica do produto : Liquido
Presséo de vapor : 0,5kPa
Temperatura : 20°C

Quantidade utilizada (ou contida nos artigos), frequéncia e duracdo da utilizagcdo/exposicao

Duragédo . Cobre exposicoes diarias até 8 horas

Condicdes e medidas técnicas e organizacionais
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Nenhumas outras medidas especificas identificadas.

Outras condi¢cdes que afetem a exposicdo dos trabalhadores

Temperatura : Pressup8e uma utilizagdo a ndo mais de 20°C acima da
temperatura ambiante.

Recomendacdes adicionais de boas praticas. As obrigacdes nos termos do n.° 4 do artigo 37.°do
REACH néo se aplicam

Pressupde que € implementado um bom padréo base de higiene no trabalho

1.2.3. Controlo da exposic¢éo do trabalhador: Produc¢ao ou refinaria quimica em processo
fechado continuo com exposi¢ao controlada ocasional ou em processos com condi¢fes de
confinamento equivalentes (PROC2)

Caracteristicas do produto (artigo)

Cobre concentracdes até 100 %

Forma fisica do produto :  Liquido
Presséao de vapor . 0,5kPa
Temperatura . 20°C

Quantidade utilizada (ou contida nos artigos), frequéncia e duracéo da utilizagcao/exposicao

Duragédo . Cobre exposicdes diarias até 8 horas

Condicdes e medidas técnicas e organizacionais

Nenhumas outras medidas especificas identificadas.

Outras condic@es que afetem a exposicdo dos trabalhadores

Temperatura : Pressup6e uma utilizagdo a ndo mais de 20°C acima da
temperatura ambiante.

Recomendacdes adicionais de boas préaticas. As obrigacdes nos termos do n.° 4 do artigo 37.°do
REACH nao se aplicam

Pressupde que é implementado um bom padréo base de higiene no trabalho

1.2.4. Controlo da exposic¢do do trabalhador: Fabrico ou formulag¢do na inddstria quimica em
processos descontinuos fechados com exposi¢cdo ocasional controlada ou processos com
condicBes de confinamento equivalentes (PROC3)

Caracteristicas do produto (artigo)

Cobre concentracdes até 100 %
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Forma fisica do produto . Liquido

Pressao de vapor : 0,5kPa

Temperatura . 20°C

Quantidade utilizada (ou contida nos artigos), frequéncia e duracéo da utilizacdo/exposic¢éo

Duracao . Cobre exposicdes diarias até 8 horas

Condicdes e medidas técnicas e organizacionais

Nenhumas outras medidas especificas identificadas.

Outras condicBes que afetem a exposicdo dos trabalhadores

Temperatura : Pressupbe uma utilizagdo a ndo mais de 20°C acima da
temperatura ambiante.

Recomendacdes adicionais de boas préaticas. As obrigacdes nos termos do n.° 4 do artigo 37.°do
REACH nao se aplicam

Pressupde que é implementado um bom padréo base de higiene no trabalho

1.2.5. Controlo da exposic¢éo do trabalhador: Produgcao quimica onde haja possibilidade de
exposicdo (PROC4)

Caracteristicas do produto (artigo)

Cobre concentracdes até 100 %

Forma fisica do produto :  Liquido
Presséao de vapor . 0,5kPa
Temperatura : 20°C

Quantidade utilizada (ou contida nos artigos), frequéncia e duracéo da utilizagado/exposicao

Duracado . Cobre exposicdes diarias até 8 horas

Condic6es e medidas técnicas e organizacionais

Nenhumas outras medidas especificas identificadas.

Outras condi¢cGes que afetem a exposicdo dos trabalhadores

Temperatura . Pressup®e uma utilizagdo a nao mais de 20°C acima da
temperatura ambiante.

Recomendac8es adicionais de boas praticas. As obrigagdes nos termos do n.° 4 do artigo 37.°do
REACH néo se aplicam
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Pressupde que é implementado um bom padréo base de higiene no trabalho

1.2.6. Controlo da exposicédo do trabalhador: Transferéncia de substancia ou misturas
(carga/descarga) em instalacdes ndo destinadas a esse fim (PROC8a)

Caracteristicas do produto (artigo)

Cobre concentracdes até 100 %

Forma fisica do produto :  Liquido
Pressao de vapor . 0,5kPa
Temperatura . 20°C

Quantidade utilizada (ou contida nos artigos), frequéncia e duracéo da utilizagcao/exposi¢cao

Duracao . Cobre exposicdes diarias até 8 horas

Condicdes e medidas técnicas e organizacionais

Nenhumas outras medidas especificas identificadas.

Outras condicBes que afetem a exposic¢do dos trabalhadores

Temperatura : Pressup6e uma utilizagdo a ndo mais de 20°C acima da
temperatura ambiante.

Recomendacdes adicionais de boas préaticas. As obrigacdes nos termos do n.° 4 do artigo 37.°do
REACH nao se aplicam

Pressupde que é implementado um bom padréo base de higiene no trabalho

1.2.7. Controlo da exposicéo do trabalhador: Transferéncia da substéncia ou mistura
(carga/descarga) em instalagcdes exclusivas (PROC8b)

Caracteristicas do produto (artigo)

Cobre concentracdes até 100 %

Forma fisica do produto :  Liquido
Presséo de vapor : 0,5kPa
Temperatura : 20°C

Quantidade utilizada (ou contida nos artigos), frequéncia e duracdo da utilizagcdo/exposicao

Duragédo . Cobre exposicoes diarias até 8 horas

Condicdes e medidas técnicas e organizacionais
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Limpar as linhas de transferéncia antes do acoplamento.

Outras condi¢cdes que afetem a exposicdo dos trabalhadores

Temperatura : Pressup8e uma utilizagdo a ndo mais de 20°C acima da
temperatura ambiante.

Recomendacdes adicionais de boas praticas. As obrigacdes nos termos do n.° 4 do artigo 37.°do
REACH néo se aplicam

Pressupde que € implementado um bom padréo base de higiene no trabalho

1.2.8. Controlo da exposicéo do trabalhador: Utilizagdo como reagente para uso laboratorial
(PROC15)

Caracteristicas do produto (artigo)

Cobre concentracdes até 100 %

Forma fisica do produto :  Liquido
Pressao de vapor . 0,5kPa
Temperatura . 20°C

Quantidade utilizada (ou contida nos artigos), frequéncia e duracdo da utilizacdo/exposicao

Duragédo . Cobre exposicdes diarias até 8 horas

Condicdes e medidas técnicas e organizacionais

Nenhumas outras medidas especificas identificadas.

Outras condi¢c@es que afetem a exposicdo dos trabalhadores

Temperatura : Pressup6e uma utilizagdo a ndo mais de 20°C acima da
temperatura ambiante.

1.3. Estimativa da exposicdao e referéncia a sua fonte

1.3.1. Liberacdo ambiental e exposicdo: Utilizacdo de auxiliares de processamento ndo-
reativos em instalagdes industriais (sem inclusao em/sobre artigos) (ERC4)

Via de libertagcao Taxa de libertagao Método de estimativa da
libertacao

Solos ESVOC SPERC 4.20.v1

agua ESVOC SPERC 4.20.v1
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ar ESVOC SPERC 4.20.v1

Alvo de protecao Estimativa de exposicéo RCR

Agua doce 0,0022 mgl/l 0,004

Sedimento de agua doce 0,0114 mg/kg peso seco 0,004

Agua do mar 0,0004 mgl/l 0,006

Sedimento marinho 0,0020 mg/kg peso seco 0,006

Solos 0,00127 mg/kg peso seco 0,005

1.3.2. Exposicao do trabalhador: Produc¢ado quimica ou refinaria em processo fechado sem
probabilidade de exposi¢cdo ou processos com condi¢des de confinamento equivalentes.

(PROC1)
Via de exposicdo |Efeito na saude Indicador de Estimativa de RCR
exposicao exposicao
por inalacéo sistémico Longo prazo 0,06 mg/m3
(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)
dérmico sistémico Longo prazo 0,34 mg/kg bw/dia

1.3.3. Exposicéo do trabalhador: Producéo ou refinaria quimica em processo fechado continuo
com exposicdo controlada ocasional ou em processos com condi¢cdes de confinamento
equivalentes (PROC2)

Via de exposicdo |Efeito na saude Indicador de Estimativa de RCR
exposicao exposicao

por inalacao sistémico Longo prazo 5,51 mg/m3 0,02
(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

dérmico sistémico Longo prazo 1,37 mg/kg bw/dia |0,01
(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

vias combinadas 0,03

1.3.4. Exposicao do trabalhador: Fabrico ou formulac&o na indistria quimica em processos
descontinuos fechados com exposi¢do ocasional controlada ou processos com condi¢cdes de
confinamento equivalentes (PROC3)

Via de exposicdo |Efeito na saude Indicador de Estimativa de RCR
exposicao exposicao
por inalacao sistémico Longo prazo 16,53 mg/m3 0,06
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(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

dérmico sistémico Longo prazo 0,34 mg/kg bw/dia
(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

vias combinadas 0,06

1.3.5. Exposic¢ao do trabalhador: Produc¢édo quimica onde haja possibilidade de exposicéo
(PROCA4)

Via de exposicdo |Efeito na saude Indicador de Estimativa de RCR
exposicao exposicao
por inalacao sistémico Longo prazo 27,54 mg/m3 0,10

(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

dérmico sistémico Longo prazo 6,86 mg/kg bw/dia |0,04
(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

vias combinadas 0,14

1.3.6. Exposicao do trabalhador: Transferéncia de substancia ou misturas (carga/descarga) em
instalacdes ndo destinadas a esse fim (PROC8a)

Via de exposicédo |Efeito na saude Indicador de Estimativa de RCR
exposicao exposicao
por inalacdo sistémico Longo prazo 55,08 mg/ms3 0,20

(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

dérmico sistémico Longo prazo 13,71 mg/kg bw/dia | 0,09
(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

vias combinadas 0,29

1.3.7. Exposicao do trabalhador: Transferéncia da substancia ou mistura (carga/descarga) em
instalacfes exclusivas (PROCS8Db)

Via de exposicdo |Efeito na saude Indicador de Estimativa de RCR
exposicao exposicao
por inalacdo sistémico Longo prazo 27,54 mg/ms3 0,10

(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

dérmico sistémico Longo prazo 6,86 mg/kg bw/dia |0,04
(ECETOC TRA
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Trabalhador v2.0)

vias combinadas

0,14

1.3.8. Exposicao do trabalhador: Utilizagcdo como reagente para uso laboratorial (PROC15)

Via de exposicdo |Efeito na saude Indicador de Estimativa de RCR
exposicao exposicao

por inalacao sistémico Longo prazo 0,06 mg/m3 0,10
(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

dérmico sistémico Longo prazo 0,34 mg/kg bw/dia
(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

vias combinadas 0,10

1.4. Guia de orientacdo para o utilizador a jusante caso trabalhe dentro dos limites

definidos pelo CE

As exposicdes estimadas no local de trabalho ndo dever&o exceder DNELs quando as medidas de
gestao de risco identificadas sdo adoptadas.

Quando sdo adotadas outras medidas de gestdo de riscos/condi¢cées operacionais, os utilizadores
devem assegurar-se de que 0s riscos séo geridos e mantidos a niveis pelo menos equivalentes.

A guia de orientagdo pressupde condi¢gfes de funcionamento que podem néo ser aplicaveis a todos
os locais; assim, pode ser necessario um escalonamento para definir medidas de gestéo de riscos
adequadas especificamente ao local.

A ficha informativa SPERC proporciona mais informagfes sobre escalonamento e tecnologias de
controlo.
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ES 2: Formulagéao e (re)embalagem de substéancias e misturas; UtilizacGes industriais
(SU3).

2.1. Seccéo de titulo

Nome do cenario de exposigao . Formulacéo e (re)embalagem de substancias e misturas

Titulo Abreviado Estruturado . Formulacéo e (re)embalagem de substancias e misturas;
UtilizagBes industriais (SU3).

Meio ambiente

CC1 Formula¢cdo numa mistura ERC2
Trabalhador
CC2 Producdo quimica ou refinaria em processo fechado sem probabilidade PROC1

de exposicdo ou processos com condi¢cdes de confinamento
equivalentes.

CC3 Producdo ou refinaria quimica em processo fechado continuo com PROC2
exposicao controlada ocasional ou em processos com condi¢cdes de
confinamento equivalentes

CC14 Fabrico ou formulag&@o na indUstria quimica em processos PROC3
descontinuos fechados com exposicdo ocasional controlada ou
processos com condi¢des de confinamento equivalentes

CC5 Producdo quimica onde haja possibilidade de exposicéo PROC4

CcCé6 Mistura ou lotacdo em processos descontinuos PROC5

cC7 Transferéncia de substancia ou misturas (carga/descarga) em PROC8a
instalacfes ndo destinadas a esse fim

cC8 Transferéncia da substancia ou mistura (carga/descarga) em PROCS8b
instalacfes exclusivas

CC9 Transferéncia de substancias ou mistura para pequenos contentores PROC9
(linha de enchimento exclusiva, incluindo pesagem)

cc10 Aglomeracéo a frio, compressdao, extrusao, peletizacdo, granulacao PROC14

cc1 Utilizacdo como reagente para uso laboratorial PROC15

2.2. Condic0Oes de utilizac&o que afetam a exposicdo

2.2.1. Controlo da exposi¢cdo ambiental: Formulagdo numa mistura (ERC2)

Caracteristicas do produto (artigo)

Forma fisica do produto : Liquido
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Quantidade utilizada (ou contida nos artigos), frequéncia e duracdo da utilizacao/exposicao

Quantidade diaria por local : 234666 kg
Tipo de libertacdo . Libertagdo continua.
Dias de emisséo : 225

Condic6es e medidas relacionadas com a estagao de tratamento de aguas residuais

Tipo de ETAR . Instalagéo de tratamento de esgotos urbanos, no local da obra

Tipo de ETAR . Instalagdo de tratamento de esgotos urbanos

Condic6es e medidas relacionadas com o tratamento de residuos (incluindo residuos do artigo)

Tratamento do residuo . Destruir o residuo do produto ou recipientes utilizados de
acordo com os regulamentos locais.
Incineragdo de residuos perigosos

Outras condi¢cdes que afetam a exposi¢cdo ambiental

Fator de diluicdo de &gua doce local : 10
Fator de diluicdo de 4gua do mar : 100
local

Recomendacdes adicionais de boas préaticas. As obrigacdes nos termos do n.° 4 do artigo 37.°do
REACH nao se aplicam

O site deve ter um plano de derramamento para assegurar que as garantias adequadas estdo no lugar
devido para minimizar o impacto da libertacéo episddica.

Recuperacéo de vapor (p. ex., adsorcéo)

Quando néo estiverem a ser utilizados, manter os recipientes hermeticamente fechados.

Prevenir e evitar fugas de poluigcdo do solo / 4gua causada por vazamentos.

2.2.2. Controlo da exposicdo do trabalhador: Producdo quimica ou refinaria em processo
fechado sem probabilidade de exposi¢cdo ou processos com condi¢gdes de confinamento
equivalentes. (PROC1)

Caracteristicas do produto (artigo)

Cobre concentracdes até 100 %

Forma fisica do produto :  Liquido
Pressao de vapor . 0,5kPa
Temperatura . 20°C

Quantidade utilizada (ou contida nos artigos), frequéncia e duracéo da utilizagao/exposicao

Duracao . Cobre exposicdes diarias até 8 horas
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Condicdes e medidas técnicas e organizacionais

Nenhumas outras medidas especificas identificadas.

Outras condi¢c@es que afetem a exposicdo dos trabalhadores

Temperatura : Pressup8e uma utilizagdo a ndo mais de 20°C acima da
temperatura ambiante.

Recomendacdes adicionais de boas praticas. As obrigacdes nos termos do n.° 4 do artigo 37.°do
REACH néo se aplicam

Pressupde que € implementado um bom padréo base de higiene no trabalho

2.2.3. Controlo da exposic¢éo do trabalhador: Produc¢ao ou refinaria quimica em processo
fechado continuo com exposi¢ao controlada ocasional ou em processos com condi¢fes de
confinamento equivalentes (PROC2)

Caracteristicas do produto (artigo)

Cobre concentracdes até 100 %

Forma fisica do produto :  Liquido
Presséao de vapor . 0,5kPa
Temperatura . 20°C

Quantidade utilizada (ou contida nos artigos), frequéncia e duracdo da utilizacdo/exposic¢ao

Duragédo . Cobre exposicdes diérias até 8 horas

Condicdes e medidas técnicas e organizacionais

Nenhumas outras medidas especificas identificadas.

Outras condi¢c@es que afetem a exposicdo dos trabalhadores

Temperatura :  Pressup6e uma utilizagdo a ndo mais de 20°C acima da
temperatura ambiante.

Recomendacdes adicionais de boas praticas. As obrigacdes nos termos do n.° 4 do artigo 37.°do
REACH nao se aplicam

Pressupde que é implementado um bom padréo base de higiene no trabalho

2.2.4. Controlo da exposic¢ao do trabalhador: Fabrico ou formulagdo na inddstria quimica em
processos descontinuos fechados com exposi¢cdo ocasional controlada ou processos com
condicBes de confinamento equivalentes (PROC3)
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Caracteristicas do produto (artigo)

Cobre concentracgdes até 100 %

Forma fisica do produto : Liquido
Presséo de vapor : 0,5kPa
Temperatura . 20°C

Quantidade utilizada (ou contida nos artigos), frequéncia e duracéo da utilizagcao/exposi¢cao

Duracao . Cobre exposicdes diarias até 8 horas

Condicdes e medidas técnicas e organizacionais

Nenhumas outras medidas especificas identificadas.

Outras condicBes que afetem a exposicdo dos trabalhadores

Temperatura : Pressupbe uma utilizagdo a ndo mais de 20°C acima da
temperatura ambiante.

Recomendacdes adicionais de boas préaticas. As obrigacdes nos termos do n.° 4 do artigo 37.°do
REACH nao se aplicam

Pressupde que é implementado um bom padréo base de higiene no trabalho

2.2.5. Controlo da exposic¢ao do trabalhador: Producdo quimica onde haja possibilidade de
exposicdo (PROC4)

Caracteristicas do produto (artigo)

Cobre concentracdes até 100 %

Forma fisica do produto :  Liquido
Presséao de vapor . 0,5kPa
Temperatura : 20°C

Quantidade utilizada (ou contida nos artigos), frequéncia e duracéo da utilizagcdo/exposicao

Duracao . Cobre exposicdes diarias até 8 horas

Condi¢cdes e medidas técnicas e organizacionais

Nenhumas outras medidas especificas identificadas.

Outras condi¢cBes que afetem a exposicdo dos trabalhadores

Temperatura . Pressupfe uma utilizagdo a ndo mais de 20°C acima da

33/101



FICHA DE DADOS DE SEGURANCA
de acordo com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006, alterado pelo 0 BY K
Regulamento da Comissédo (UE) 2020/878

DISPERBYK-167

Verséao: 15.0 Data de Ultima emissédo: 11.12.2025
SDB_PT Data de reviséo: 20.07.2026 Data de impressédo: 28.07.2026

temperatura ambiante.

Recomendacdes adicionais de boas praticas. As obrigacdes nos termos do n.° 4 do artigo 37.°do
REACH nao se aplicam

Pressupde que é implementado um bom padréo base de higiene no trabalho

2.2.6. Controlo da exposicao do trabalhador: Mistura ou lotagdo em processos descontinuos
(PROCY5)

Caracteristicas do produto (artigo)

Cobre concentracdes até 100 %

Forma fisica do produto :  Liquido
Pressao de vapor . 0,5kPa
Temperatura . 20°C

Quantidade utilizada (ou contida nos artigos), frequéncia e duracdo da utilizacdo/exposic¢ao

Duracao . Cobre exposicdes diarias até 8 horas

Condicbes e medidas técnicas e organizacionais

Proporcionar um bom padrdo de ventilacdo geral (ndo menos que 3 a 5 mudancas de ar por hora).

Outras condi¢c@es que afetem a exposicdo dos trabalhadores

Temperatura : Pressup6e uma utilizagdo a ndo mais de 20°C acima da
temperatura ambiante.

Recomendacdes adicionais de boas préaticas. As obrigacdes nos termos do n.° 4 do artigo 37.°do
REACH nao se aplicam

Pressupde que é implementado um bom padréo base de higiene no trabalho

2.2.7. Controlo da exposic¢do do trabalhador: Transferéncia de substancia ou misturas
(carga/descarga) em instalagdes ndo destinadas a esse fim (PROC8a)

Caracteristicas do produto (artigo)

Cobre concentracdes até 100 %

Forma fisica do produto :  Liquido
Presséo de vapor : 0,5kPa
Temperatura : 20°C

Quantidade utilizada (ou contida nos artigos), frequéncia e duracéo da utilizagcao/exposicao
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Duragédo . Cobre exposicoes diarias até 8 horas

Condicdes e medidas técnicas e organizacionais

Nenhumas outras medidas especificas identificadas.

Outras condi¢cdes que afetem a exposicdo dos trabalhadores

Temperatura : Pressup8e uma utilizagdo a ndo mais de 20°C acima da
temperatura ambiante.

Recomendacdes adicionais de boas praticas. As obrigacdes nos termos do n.° 4 do artigo 37.°do
REACH néo se aplicam

Pressupde que € implementado um bom padréo base de higiene no trabalho

2.2.8. Controlo da exposic¢ao do trabalhador: Transferéncia da substancia ou mistura
(carga/descarga) em instalagdes exclusivas (PROC8b)

Caracteristicas do produto (artigo)

Cobre concentracdes até 100 %

Forma fisica do produto :  Liquido
Presséao de vapor . 0,5kPa
Temperatura . 20°C

Quantidade utilizada (ou contida nos artigos), frequéncia e duracdo da utilizagcdo/exposi¢cao

Duragédo . Cobre exposicdes diarias até 8 horas

Condicdes e medidas técnicas e organizacionais

Nenhumas outras medidas especificas identificadas.

Outras condic@es que afetem a exposicdo dos trabalhadores

Temperatura : Pressup6e uma utilizagdo a ndo mais de 20°C acima da
temperatura ambiante.

Recomendacdes adicionais de boas préaticas. As obrigacdes nos termos do n.° 4 do artigo 37.°do
REACH nao se aplicam

Pressupde que é implementado um bom padréo base de higiene no trabalho

2.2.9. Controlo da exposic¢do do trabalhador: Transferéncia de substancias ou mistura para
pequenos contentores (linha de enchimento exclusiva, incluindo pesagem) (PROC9)
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Caracteristicas do produto (artigo)

Cobre concentragdes até 100 %

Forma fisica do produto : Liquido
Presséo de vapor : 0,5kPa
Temperatura . 20°C

Quantidade utilizada (ou contida nos artigos), frequéncia e duracéo da utilizagcao/exposi¢cao

Duracao . Cobre exposicdes diarias até 8 horas

Condi¢des e medidas técnicas e organizacionais

Nenhumas outras medidas especificas identificadas.

Outras condicBes que afetem a exposicdo dos trabalhadores

Temperatura : Pressupbe uma utilizagdo a ndo mais de 20°C acima da
temperatura ambiante.

Recomendacdes adicionais de boas préaticas. As obrigacdes nos termos do n.° 4 do artigo 37.°do
REACH nao se aplicam

Pressupde que é implementado um bom padréo base de higiene no trabalho

2.2.10. Controlo da exposicéo do trabalhador: Aglomeracgéo a frio, compresséo, extrusao,
peletizacéo, granulacdo (PROC14)

Caracteristicas do produto (artigo)

Cobre concentracdes até 100 %

Forma fisica do produto :  Liquido
Pressao de vapor . 0,5kPa
Temperatura : 20°C

Quantidade utilizada (ou contida nos artigos), frequéncia e duracéo da utilizagao/exposicao

Duracao . Cobre exposicdes diarias até 8 horas

Condi¢cdes e medidas técnicas e organizacionais

Nenhumas outras medidas especificas identificadas.

Outras condi¢cBes que afetem a exposicdo dos trabalhadores

Temperatura . Pressupfe uma utilizagdo a nao mais de 20°C acima da
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temperatura ambiante.

Recomendacdes adicionais de boas praticas. As obrigacdes nos termos do n.° 4 do artigo 37.°do
REACH nao se aplicam

Pressupde que é implementado um bom padréo base de higiene no trabalho

2.2.11. Controlo da exposicéo do trabalhador: Utilizacdo como reagente para uso laboratorial
(PROC15)

Caracteristicas do produto (artigo)

Cobre concentracdes até 100 %

Forma fisica do produto :  Liquido
Pressao de vapor . 0,5kPa
Temperatura . 20°C

Quantidade utilizada (ou contida nos artigos), frequéncia e duracéo da utilizagcao/exposi¢cao

Duracao . Cobre exposicdes diarias até 8 horas

Condic6es e medidas técnicas e organizacionais

Nenhumas outras medidas especificas identificadas.

Outras condi¢c@es que afetem a exposicdo dos trabalhadores

Temperatura : Pressup6e uma utilizagdo a ndo mais de 20°C acima da
temperatura ambiante.

2.3. Estimativa da exposicao e referéncia a sua fonte

2.3.1. Liberacdo ambiental e exposi¢cédo: Formulacdo numa mistura (ERC2)

Via de libertacéo Taxa de libertacéo Método de estimativa da
libertacao

Solos CEPE SPERC 2.1b.vl

agua CEPE SPERC 2.1b.v1

ar CEPE SPERC 2.1b.vl

Alvo de protecdo Estimativa de exposicao RCR

Agua doce 0,0022 mgl/l 0,004
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Sedimento de agua doce 0,011 mg/kg peso seco 0,004
Agua do mar 0,0004 mg/l 0,006
Sedimento marinho 0,00202 mg/kg peso seco 0,006
Solos 0,00127 mg/kg peso seco 0,010

2.3.2. Exposicéao do trabalhador: Produgao quimica ou refinaria em processo fechado sem
probabilidade de exposi¢cdo ou processos com condi¢des de confinamento equivalentes.

(PROC1)
Via de exposicdo |Efeito na saude Indicador de Estimativa de RCR
exposicao exposicao
por inalacdo sistémico Longo prazo 0,06 mg/m3
(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)
dérmico sistémico Longo prazo 0,34 mg/kg bw/dia

2.3.3. Exposicéo do trabalhador: Produc¢éo ou refinaria quimica em processo fechado continuo
com exposicdo controlada ocasional ou em processos com condi¢cdes de confinamento
equivalentes (PROC2)

Via de exposicédo |Efeito na saude Indicador de Estimativa de RCR
exposicao exposicao

por inalacao sistémico Longo prazo 5,51 mg/m3 0,02
(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

dérmico sistémico Longo prazo 1,37 mg/kg bw/dia |0,01
(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

vias combinadas 0,03

2.3.4. Exposicéo do trabalhador: Fabrico ou formulacédo na indUstria quimica em processos
descontinuos fechados com exposi¢do ocasional controlada ou processos com condi¢cdes de
confinamento equivalentes (PROC3)

Via de exposicdo |Efeito na saude Indicador de Estimativa de RCR
exposicao exposicao

por inalacdo sistémico Longo prazo 16,53 mg/m3 0,06
(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

dérmico sistémico Longo prazo 0,34 mg/kg bw/dia
(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

vias combinadas 0,06
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2.3.5. Exposicéao do trabalhador: Produgcao quimica onde haja possibilidade de exposicao
(PROCA4)

Via de exposicdo |Efeito na saude Indicador de Estimativa de RCR
exposicao exposicao
por inalacao sistémico Longo prazo 27,54 mg/m3 0,10

(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

dérmico sistémico Longo prazo 6,86 mg/kg bw/dia |0,04
(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

vias combinadas 0,14

2.3.6. Exposicédo do trabalhador: Mistura ou lotagdo em processos descontinuos (PROCS5)

Via de exposicdo |Efeito na saude Indicador de Estimativa de RCR
exposicao exposicao
por inalacdo sistémico Longo prazo 27,54 mg/ms3 0,70

(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

dérmico sistémico Longo prazo 13,71 mg/kg bw/dia | 0,09
(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

vias combinadas 0,79

2.3.7. Exposicéo do trabalhador: Transferéncia de substancia ou misturas (carga/descarga) em
instalacdes ndo destinadas a esse fim (PROC8a)

Via de exposicédo |Efeito na saude Indicador de Estimativa de RCR
exposicao exposicao
por inalacdo sistémico Longo prazo 55,08 mg/ms3 0,20

(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

dérmico sistémico Longo prazo 13,71 mg/kg bw/dia | 0,09
(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

vias combinadas 0,29

2.3.8. Exposicéo do trabalhador: Transferéncia da substancia ou mistura (carga/descarga) em
instalacdes exclusivas (PROCS8Db)

Via de exposicao |Efeito na saude Indicador de Estimativa de RCR
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exposicao exposicao
por inalacao sistémico Longo prazo 27,54 mg/m3 0,10
(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)
dérmico sistémico Longo prazo 6,86 mg/kg bw/dia |0,04
(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)
vias combinadas 0,14

2.3.9. Exposicéao do trabalhador: Transferéncia de substancias ou mistura para pequenos
contentores (linha de enchimento exclusiva, incluindo pesagem) (PROC9)

Via de exposicdo |Efeito na saude Indicador de Estimativa de RCR
exposicao exposicao

por inalacdo sistémico Longo prazo 27,54 mg/ms3 0,10
(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

dérmico sistémico Longo prazo 6,86 mg/kg bw/dia |0,04
(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

vias combinadas 0,14

2.3.10. Exposicéo do trabalhador: Aglomeracéo a frio, compresséo, extruséo, peletiza¢éo,
granulacéo (PROC14)

Via de exposicdo |Efeito na saude Indicador de Estimativa de RCR
exposicao exposicao

por inalacdo sistémico Longo prazo 27,54 mg/ms3 0,10
(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

dérmico sistémico Longo prazo 3,43 mg/kg bw/dia |0,02
(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

vias combinadas 0,12

2.3.11. Exposicéo do trabalhador: Utilizacdo como reagente para uso laboratorial (PROC15)

Via de exposicao |Efeito na saude Indicador de Estimativa de RCR
exposicao exposicao
por inalacao sistémico Longo prazo 27,54 mg/m3 0,10
(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)
dérmico sistémico Longo prazo 0,34 mg/kg bw/dia
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(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

vias combinadas 0,10

2.4. Guia de orientacdo para o utilizador a jusante caso trabalhe dentro dos limites
definidos pelo CE

As exposicdes estimadas no local de trabalho ndo dever&o exceder DNELs quando as medidas de
gestao de risco identificadas sdo adoptadas.

Quando sao adotadas outras medidas de gestdo de riscos/condi¢cées operacionais, os utilizadores
devem assegurar-se de que 0s riscos sado geridos e mantidos a niveis pelo menos equivalentes.

A guia de orientagdo pressupde condi¢fes de funcionamento que podem néo ser aplicaveis a todos
os locais; assim, pode ser necessario um escalonamento para definir medidas de gestéo de riscos
adequadas especificamente ao local.

A ficha informativa SPERC proporciona mais informagfes sobre escalonamento e tecnologias de
controlo.
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ES 3: Utilizacdo em revestimentos; Utilizagfes industriais (SU3).

3.1. Seccéo de titulo

Nome do cendrio de exposicao . Utilizacdo em revestimentos

Titulo Abreviado Estruturado . Utilizacdo em revestimentos; Utilizacdes industriais (SU3).

Meio ambiente

industriais (sem inclusdo em/sobre artigos)

CC1 Utilizacdo de auxiliares de processamento ndo-reativos em instalacbes ERC4

Trabalhador

equivalentes.

CcC2 Producédo quimica ou refinaria em processo fechado sem probabilidade PROC1
de exposicdo ou processos com condi¢cdes de confinamento

confinamento equivalentes

CC3 Producdo ou refinaria quimica em processo fechado continuo com PROC2
exposicao controlada ocasional ou em processos com condi¢cdes de

instalacfes exclusivas

CC14 Fabrico ou formulagé@o na indUstria quimica em processos PROC3
descontinuos fechados com exposicdo ocasional controlada ou
processos com condi¢des de confinamento equivalentes
CC5 Producédo quimica onde haja possibilidade de exposicéo PROC4
CcCé6 Mistura ou lotacdo em processos descontinuos PROC5
CC7 Pulverizagéo industrial PROC7
cCcs8 Pulverizagdo industrial PROC7
CC9 Transferéncia de substancia ou misturas (carga/descarga) em PROCB8a
instalacdes ndo destinadas a esse fim
CCc 1o Transferéncia da substancia ou mistura (carga/descarga) em PROCS8b

(linha de enchimento exclusiva, incluindo pesagem)

cc1 Transferéncia de substancias ou mistura para pequenos contentores PROC9

CC12 Aplicacdo ao rolo ou atrincha PROC10
CC13 Tratamento de artigos por banho(mergulho) e vazamento PROC13
CC14 Aglomeracéo a frio, compresséo, extruséo, peletizacdo, granulacéo PROC14
CC 15 Utilizacdo como reagente para uso laboratorial PROC15
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3.2. Condic¢des de utilizacdo que afetam a exposicéo

3.2.1. Controlo da exposicdo ambiental: Utilizacdo de auxiliares de processamento nao-
reativos em instalacdes industriais (sem inclusao em/sobre artigos) (ERC4)

Caracteristicas do produto (artigo)

Forma fisica do produto :  Liquido

Quantidade utilizada (ou contida nos artigos), frequéncia e duracéo da utilizacao/exposi¢cao

Quantidade diéria por local : 36000 kg
Tipo de libertagdo . Libertagdo continua.
Dias de emisséo : 300

Condi¢des e medidas técnicas e organizacionais

Tratar as emissdes para a atmosfera.
Ar - eficiéncia minima de 98 %

Condi¢cdes e medidas relacionadas com a estagcao de tratamento de aguas residuais

Tipo de ETAR : Instalagdo de tratamento de esgotos urbanos

Tipo de ETAR . Instalagdo de tratamento de esgotos urbanos, no local da obra

Condic6es e medidas relacionadas com o tratamento de residuos (incluindo residuos do artigo)

Tratamento do residuo . Incineracao de residuos perigosos
O tratamento e a eliminacdo externos dos residuos devem
estar em conformidade com os regulamentos locais e/ou
nacionais aplicaveis.
A recuperagéo e a reciclagem externas dos residuos devem
estar em conformidade com os regulamentos locais e/ou
nacionais aplicaveis.

Outras condi¢cdes que afetam a exposi¢cdo ambiental

Fator de diluicdo de 4gua doce local : 10
Fator de diluicdo de 4gua do mar : 100
local

Recomendacdes adicionais de boas préaticas. As obrigacdes nos termos do n.° 4 do artigo 37.°do
REACH néo se aplicam

O site deve ter um plano de derramamento para assegurar que as garantias adequadas estédo no lugar
devido para minimizar o impacto da libertacdo episédica.

Recuperacao de vapor (p. ex., adsor¢céo)

Quando ndo estiverem a ser utilizados, manter os recipientes hermeticamente fechados.
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3.2.2. Controlo da exposicao do trabalhador: Produgédo quimica ou refinaria em processo
fechado sem probabilidade de exposi¢cdo ou processos com condi¢cBes de confinamento
equivalentes. (PROC1)

Caracteristicas do produto (artigo)

Cobre concentracdes até 100 %

Forma fisica do produto :  Liquido
Pressao de vapor . 0,5kPa
Temperatura . 20°C

Quantidade utilizada (ou contida nos artigos), frequéncia e duracéo da utilizagdo/exposi¢cao

Duracao . Cobre exposi¢cdes diarias até 8 horas

Condicbes e medidas técnicas e organizacionais

Nenhumas outras medidas especificas identificadas.

Outras condicBes que afetem a exposic¢do dos trabalhadores

Temperatura :  Pressupbe uma utilizagdo a ndo mais de 20°C acima da
temperatura ambiante.

Recomendacdes adicionais de boas préaticas. As obrigacdes nos termos do n.° 4 do artigo 37.°do
REACH nao se aplicam

Pressupde que é implementado um bom padréo base de higiene no trabalho

3.2.3. Controlo da exposi¢ao do trabalhador: Producéo ou refinaria quimica em processo
fechado continuo com exposi¢cao controlada ocasional ou em processos com condi¢cdes de
confinamento equivalentes (PROC2)

Caracteristicas do produto (artigo)

Cobre concentracdes até 100 %

Forma fisica do produto : Liquido
Presséo de vapor : 0,5kPa
Temperatura : 20°C

Quantidade utilizada (ou contida nos artigos), frequéncia e duracéo da utilizagcao/exposicao

Duragédo . Cobre exposicoes diarias até 8 horas

Condicdes e medidas técnicas e organizacionais
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Nenhumas outras medidas especificas identificadas.

Outras condi¢cdes que afetem a exposicdo dos trabalhadores

Temperatura : Pressup8e uma utilizagdo a ndo mais de 20°C acima da
temperatura ambiante.

Recomendacdes adicionais de boas praticas. As obrigacdes nos termos do n.° 4 do artigo 37.°do
REACH néo se aplicam

Pressupde que € implementado um bom padréo base de higiene no trabalho

3.2.4. Controlo da exposi¢ao do trabalhador: Fabrico ou formulagédo nainddstria quimica em
processos descontinuos fechados com exposi¢ao ocasional controlada ou processos com
condicOes de confinamento equivalentes (PROC3)

Caracteristicas do produto (artigo)

Cobre concentracdes até 100 %

Forma fisica do produto :  Liquido
Presséao de vapor . 0,5kPa
Temperatura . 20°C

Quantidade utilizada (ou contida nos artigos), frequéncia e duracéo da utilizagcao/exposicao

Duragédo . Cobre exposicdes diarias até 8 horas

Condicdes e medidas técnicas e organizacionais

Nenhumas outras medidas especificas identificadas.

Outras condi¢cBes que afetem a exposicdo dos trabalhadores

Temperatura : Pressup6e uma utilizagdo a ndo mais de 20°C acima da
temperatura ambiante.

Recomendacdes adicionais de boas préaticas. As obrigacdes nos termos do n.° 4 do artigo 37.°do
REACH nao se aplicam

Pressupde que é implementado um bom padréo base de higiene no trabalho

3.2.5. Controlo da exposicdo do trabalhador: Producao quimica onde haja possibilidade de
exposicédo (PROC4)

Caracteristicas do produto (artigo)

Cobre concentracdes até 100 %
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Forma fisica do produto . Liquido

Pressao de vapor : 0,5kPa

Temperatura . 20°C

Quantidade utilizada (ou contida nos artigos), frequéncia e duracéo da utilizagcao/exposi¢cao

Duracao . Cobre exposicdes diarias até 8 horas

Condicdes e medidas técnicas e organizacionais

Nenhumas outras medidas especificas identificadas.

Outras condicBes que afetem a exposicdo dos trabalhadores

Temperatura : Pressupbe uma utilizagdo a ndo mais de 20°C acima da
temperatura ambiante.

Recomendacdes adicionais de boas préaticas. As obrigacdes nos termos do n.° 4 do artigo 37.°do
REACH nao se aplicam

Pressupde que é implementado um bom padréo base de higiene no trabalho

3.2.6. Controlo da exposi¢ao do trabalhador: Mistura ou lotagdo em processos descontinuos
(PROCY5)

Caracteristicas do produto (artigo)

Cobre concentracdes até 100 %

Forma fisica do produto :  Liquido
Presséao de vapor . 0,5kPa
Temperatura : 20°C

Quantidade utilizada (ou contida nos artigos), frequéncia e duracéo da utilizagado/exposicao

Duracado . Cobre exposicdes diarias até 8 horas

Condic6es e medidas técnicas e organizacionais

Nenhumas outras medidas especificas identificadas.

Outras condi¢cGes que afetem a exposicdo dos trabalhadores

Temperatura . Pressup®e uma utilizagdo a nao mais de 20°C acima da
temperatura ambiante.

Recomendacdes adicionais de boas préaticas. As obrigagdes nos termos do n.° 4 do artigo 37.°do
REACH néo se aplicam
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Pressupde que é implementado um bom padréo base de higiene no trabalho

3.2.7. Controlo da exposicdo do trabalhador: Pulverizacéo industrial (PROC7)

Caracteristicas do produto (artigo)

Cobre concentracdes até 100 %

Forma fisica do produto :  Liquido
Pressao de vapor . 0,5kPa
Temperatura . 20°C

Quantidade utilizada (ou contida nos artigos), frequéncia e duracéo da utilizacao/exposi¢cao

Duracao . Cobre exposi¢cdes diarias até 8 horas

Condicbes e medidas técnicas e organizacionais

Efectuar numa cabine ventilada ou num recinto extraido.

Outras condic@es que afetem a exposicdo dos trabalhadores

Temperatura :  Pressup6e uma utilizagdo a ndo mais de 20°C acima da
temperatura ambiante.

Recomendacdes adicionais de boas préaticas. As obrigacdes nos termos do n.° 4 do artigo 37.°do
REACH nao se aplicam

Pressupde que é implementado um bom padréo base de higiene no trabalho

3.2.8. Controlo da exposicéo do trabalhador: Pulverizagcéo industrial (PROC7)

Caracteristicas do produto (artigo)

Cobre concentracdes até 100 %

Forma fisica do produto : Liquido
Presséo de vapor : 0,5kPa
Temperatura : 20°C

Quantidade utilizada (ou contida nos artigos), frequéncia e duracéo da utilizagcao/exposicao

Duragédo . Cobre exposicoes diarias até 8 horas

Condicdes e medidas relacionadas a protecado pessoal, higiene e avaliacao da saude

Usar aparelho de protecgao respiratéria em conformidade com a norma EN140.
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Outras condicdes que afetem a exposicdo dos trabalhadores

Temperatura : Pressup8e uma utilizagdo a ndo mais de 20°C acima da
temperatura ambiante.

Recomendacdes adicionais de boas praticas. As obrigacdes nos termos do n.° 4 do artigo 37.°do
REACH nao se aplicam

Pressupde que é implementado um bom padréo base de higiene no trabalho

3.2.9. Controlo da exposicao do trabalhador: Transferéncia de substancia ou misturas
(carga/descarga) em instalacdes ndo destinadas a esse fim (PROC8a)

Caracteristicas do produto (artigo)

Cobre concentracdes até 100 %

Forma fisica do produto :  Liquido
Pressao de vapor . 0,5kPa
Temperatura . 20°C

Quantidade utilizada (ou contida nos artigos), frequéncia e duracéo da utilizagcao/exposi¢cao

Duracao . Cobre exposi¢cdes diarias até 8 horas

Condic6es e medidas técnicas e organizacionais

Nenhumas outras medidas especificas identificadas.

Outras condi¢c@es que afetem a exposicdo dos trabalhadores

Temperatura : Pressup6e uma utilizagdo a ndo mais de 20°C acima da
temperatura ambiante.

Recomendacdes adicionais de boas préaticas. As obrigacdes nos termos do n.° 4 do artigo 37.°do
REACH nao se aplicam

Pressupde que é implementado um bom padréo base de higiene no trabalho

3.2.10. Controlo da exposicéo do trabalhador: Transferéncia da substancia ou mistura
(carga/descarga) em instalagcdes exclusivas (PROC8b)

Caracteristicas do produto (artigo)

Cobre concentracdes até 100 %

Forma fisica do produto : Liquido

Presséo de vapor : 0,5kPa
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Temperatura : 20°C

Quantidade utilizada (ou contida nos artigos), frequéncia e duracéo da utilizacao/exposicao

Duragédo . Cobre exposicoes diarias até 8 horas

Condicdes e medidas técnicas e organizacionais

Nenhumas outras medidas especificas identificadas.

Outras condi¢cdes que afetem a exposicéo dos trabalhadores

Temperatura . Pressup8e uma utilizagdo a ndo mais de 20°C acima da
temperatura ambiante.

Recomendacdes adicionais de boas praticas. As obrigacdes nos termos do n.° 4 do artigo 37.°do
REACH néo se aplicam

Pressupde que € implementado um bom padréo base de higiene no trabalho

3.2.11. Controlo da exposi¢ao do trabalhador: Transferéncia de substancias ou mistura para
pequenos contentores (linha de enchimento exclusiva, incluindo pesagem) (PROC9)

Caracteristicas do produto (artigo)

Cobre concentracdes até 100 %

Forma fisica do produto : Liquido
Pressao de vapor : 0,5kPa
Temperatura . 20°C

Quantidade utilizada (ou contida nos artigos), frequéncia e duracdo da utilizagcdo/exposicao

Duragédo . Cobre exposicdes diarias até 8 horas

Condicdes e medidas técnicas e organizacionais

Nenhumas outras medidas especificas identificadas.

Outras condic@es que afetem a exposicdo dos trabalhadores

Temperatura : Pressup6e uma utilizagdo a ndo mais de 20°C acima da
temperatura ambiante.

Recomendacdes adicionais de boas praticas. As obrigacdes nos termos do n.° 4 do artigo 37.°do
REACH nao se aplicam

Pressupde que é implementado um bom padréo base de higiene no trabalho
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3.2.12. Controlo da exposicao do trabalhador: Aplicagdo ao rolo ou a trincha (PROC10)

Caracteristicas do produto (artigo)

Cobre concentracdes até 100 %

Forma fisica do produto : Liquido
Presséo de vapor : 0,5kPa
Temperatura : 20°C

Quantidade utilizada (ou contida nos artigos), frequéncia e duracéo da utilizacao/exposi¢cao

Duracao . Cobre exposi¢cdes diarias até 8 horas

Condic6es e medidas técnicas e organizacionais

Nenhumas outras medidas especificas identificadas.

Outras condi¢cdes que afetem a exposicéo dos trabalhadores

Temperatura . Pressup8e uma utilizagdo a ndo mais de 20°C acima da
temperatura ambiante.

Recomendacdes adicionais de boas préaticas. As obrigagdes nos termos do n.° 4 do artigo 37.°do
REACH néao se aplicam

Pressupde que € implementado um bom padréo base de higiene no trabalho

3.2.13. Controlo da exposicéo do trabalhador: Tratamento de artigos por banho(mergulho) e
vazamento (PROC13)

Caracteristicas do produto (artigo)

Cobre concentracdes até 100 %

Forma fisica do produto : Liquido
Presséao de vapor . 0,5kPa
Temperatura . 20°C

Quantidade utilizada (ou contida nos artigos), frequéncia e duracéo da utilizagcao/exposicao

Duragédo . Cobre exposicoes diarias até 8 horas

Condi¢cdes e medidas técnicas e organizacionais

Nenhumas outras medidas especificas identificadas.

Outras condi¢c@es que afetem a exposicdo dos trabalhadores
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Temperatura : Pressup8e uma utilizagdo a ndo mais de 20°C acima da

temperatura ambiante.

Recomendacdes adicionais de boas praticas. As obrigacdes nos termos do n.° 4 do artigo 37.°do
REACH nao se aplicam

Pressupde que é implementado um bom padréo base de higiene no trabalho

3.2.14. Controlo da exposicao do trabalhador: Aglomeracéo a frio, compresséao, extrusao,
peletizacéo, granulacdo (PROC14)

Caracteristicas do produto (artigo)

Cobre concentracdes até 100 %

Forma fisica do produto :  Liquido
Pressao de vapor . 0,5kPa
Temperatura . 20°C

Quantidade utilizada (ou contida nos artigos), frequéncia e duracdo da utilizagcdo/exposi¢cao

Duracao . Cobre exposicdes diarias até 8 horas

Condicdes e medidas técnicas e organizacionais

Nenhumas outras medidas especificas identificadas.

Outras condi¢c@es que afetem a exposicdo dos trabalhadores

Temperatura : Pressup6e uma utilizagdo a ndo mais de 20°C acima da
temperatura ambiante.

Recomendacdes adicionais de boas préaticas. As obrigacdes nos termos do n.° 4 do artigo 37.°do
REACH nao se aplicam

Pressupde que é implementado um bom padréo base de higiene no trabalho

3.2.15. Controlo da exposicéo do trabalhador: Utilizacdo como reagente para uso laboratorial
(PROC15)

Caracteristicas do produto (artigo)

Cobre concentracdes até 100 %

Forma fisica do produto :  Liquido
Presséo de vapor : 0,5kPa
Temperatura . 20°C
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Quantidade utilizada (ou contida nos artigos), frequéncia e duragao da utilizacao/exposi¢cao

Duracédo

Cobre exposi¢Oes diarias até 8 horas

Condicbes e medidas técnicas e organizacionais

Nenhumas outras medidas especificas identificadas.

Outras condi¢cdes que afetem a exposicédo dos trabalhadores

Temperatura

Pressup8e uma utilizagdo a ndo mais de 20°C acima da

temperatura ambiante.

3.3. Estimativa da exposicéo e referéncia a sua fonte

3.3.1. Liberacdo ambiental e exposi¢do: Utilizacdo de auxiliares de processamento néo-
reativos em instalacdes industriais (sem inclusdo em/sobre artigos) (ERC4)

Alvo de protecao

Estimativa de exposicéo

RCR

Agua doce

0,002 mg/l

Sedimento de 4gua doce

0,012 mg/kg peso seco

Agua do mar

0,0004 mgl/l

Sedimento marinho

0,0020 mg/kg peso seco

Solos

0,00124 mg/kg peso seco

3.3.2. Exposicédo do trabalhador: Produc&do quimica ou refinaria em processo fechado sem
probabilidade de exposi¢cdo ou processos com condi¢des de confinamento equivalentes.

(PROC1)
Via de exposicédo |Efeito na saude Indicador de Estimativa de RCR
exposicao exposicao
por inalacao sistémico Longo prazo 0,06 mg/m3
(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)
dérmico sistémico Longo prazo 0,34 mg/kg bw/dia

3.3.3. Exposicédo do trabalhador: Producé&o ou refinaria quimica em processo fechado continuo
com exposicdo controlada ocasional ou em processos com condi¢cdes de confinamento

equivalentes (PROC2)

Via de exposicdo

Efeito na salde

Indicador de

Estimativa de

RCR
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exposicao exposicao
por inalacao sistémico Longo prazo 5,51 mg/m?3 0,02
(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)
dérmico sistémico Longo prazo 1,37 mg/kg bw/dia [0,01
(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)
vias combinadas 0,03

3.3.4. Exposic¢ao do trabalhador: Fabrico ou formulacdo na indistria quimica em processos
descontinuos fechados com exposicédo ocasional controlada ou processos com condi¢des de
confinamento equivalentes (PROC3)

Via de exposicdo |Efeito na saude Indicador de Estimativa de RCR
exposicao exposicao

por inalacdo sistémico Longo prazo 16,53 mg/m3 0,06
(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

dérmico sistémico Longo prazo 0,34 mg/kg bw/dia
(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

vias combinadas 0,06

3.3.5. Exposic¢ao do trabalhador: Produgdo quimica onde haja possibilidade de exposi¢cao

(PROC4)
Via de exposicdo |Efeito na saude Indicador de Estimativa de RCR
exposicao exposicao

por inalacao sistémico Longo prazo 27,54 mg/m3 0,10
(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

dérmico sistémico Longo prazo 6,86 mg/kg bw/dia |0,04
(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

vias combinadas 0,14

3.3.6. Exposic¢ao do trabalhador: Mistura ou lotagdo em processos descontinuos (PROCS)

(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

Via de exposicao |Efeito na saude Indicador de Estimativa de RCR
exposicao exposicao
por inalacao sistémico Longo prazo 27,54 mg/m3 0,10
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dérmico sistémico Longo prazo 13,71 mg/kg bw/dia [0,09

(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

vias combinadas 0,19

3.3.7. Exposicédo do trabalhador: Pulverizacdo industrial (PROC7)

Via de exposicdo |Efeito na saude Indicador de Estimativa de RCR
exposicao exposicao
por inalacéo sistémico Longo prazo 27,54 mg/m3 0,10

(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

dérmico sistémico Longo prazo 2,14 mg/kg bw/dia |0,01
(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

vias combinadas 0,11

3.3.8. Exposicéao do trabalhador: Pulverizacdo industrial (PROC7)

Via de exposicdo |Efeito na saude Indicador de Estimativa de RCR
exposicao exposicao
por inalacao sistémico Longo prazo 55,08 mg/m3 0,20

(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

dérmico sistémico Longo prazo 42,86 mg/kg bwi/dia | 0,28
(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

vias combinadas 0,48

3.3.9. Exposicédo do trabalhador: Transferéncia de substéncia ou misturas (carga/descarga) em
instalacdes ndo destinadas a esse fim (PROC8a)

Via de exposicdo |Efeito na saude Indicador de Estimativa de RCR
exposicao exposicao
por inalacao sistémico Longo prazo 55,08 mg/ms3 0,20

(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

dérmico sistémico Longo prazo 13,71 mg/kg bw/dia [0,09
(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

vias combinadas 0,29

54 /101



FICHA DE DADOS DE SEGURANCA
de acordo com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006, alterado pelo O BY K
Regulamento da Comissédo (UE) 2020/878

DISPERBYK-167

Verséao: 15.0 Data de Ultima emissédo: 11.12.2025
SDB_PT Data de reviséo: 20.07.2026 Data de impressédo: 28.07.2026

3.3.10. Exposicédo do trabalhador: Transferéncia da substancia ou mistura (carga/descarga) em
instalacGes exclusivas (PROCS8Db)

Via de exposicdo |Efeito na saude Indicador de Estimativa de RCR
exposicao exposicao
por inalagéo sistémico Longo prazo 27,54 mg/m3 0,10

(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

dérmico sistémico Longo prazo 6,86 mg/kg bw/dia |0,04
(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

vias combinadas 0,14

3.3.11. Exposicéao do trabalhador: Transferéncia de substancias ou mistura para pequenos
contentores (linha de enchimento exclusiva, incluindo pesagem) (PROC9)

Via de exposicdo |Efeito na saude Indicador de Estimativa de RCR
exposicao exposicao
por inalacdo sistémico Longo prazo 27,54 mg/ms3 0,10

(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

dérmico sistémico Longo prazo 6,86 mg/kg bw/dia |0,04
(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

vias combinadas 0,14

3.3.12. Exposic¢ao do trabalhador: Aplicagdo ao rolo ou atrincha (PROC10)

Via de exposicédo |Efeito na saude Indicador de Estimativa de RCR
exposicao exposicao
por inalacdo sistémico Longo prazo 55,08 mg/ms3 0,20

(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

dérmico sistémico Longo prazo 27,43 mg/kg bw/dia | 0,18
(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

vias combinadas 0,38

3.3.13. Exposicéo do trabalhador: Tratamento de artigos por banho(mergulho) e vazamento
(PROC13)

Via de exposicdo |Efeito na saude Indicador de Estimativa de RCR
exposicao exposicao
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por inalacéo sistémico Longo prazo 55,08 mg/ms3 0,20

(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

dérmico sistémico Longo prazo 13,71 mg/kg bw/dia | 0,09
(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

vias combinadas 0,29

3.3.14. Exposicédo do trabalhador: Aglomeracéo a frio, compressao, extruséo, peletizacéo,
granulacdo (PROC14)

Via de exposicdo |Efeito na saude Indicador de Estimativa de RCR
exposicao exposicao
por inalacdo sistémico Longo prazo 27,54 mg/ms3 0,10

(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

dérmico sistémico Longo prazo 3,43 mg/kg bw/dia |0,02
(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

vias combinadas 0,12

3.3.15. Exposicéao do trabalhador: Utilizagcdo como reagente para uso laboratorial (PROC15)

Via de exposicédo |Efeito na saude Indicador de Estimativa de RCR
exposicao exposicao
por inalacdo sistémico Longo prazo 27,54 mg/ms3 0,10

(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

dérmico sistémico Longo prazo 0,34 mg/kg bw/dia
(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

vias combinadas 0,10

3.4. Guia de orientacao para o utilizador a jusante caso trabalhe dentro dos limites
definidos pelo CE

As exposi¢des estimadas no local de trabalho ndo deverdo exceder DNELs quando as medidas de
gestdo de risco identificadas séo adoptadas.

Quando sao adotadas outras medidas de gestao de riscos/condi¢cées operacionais, os utilizadores
devem assegurar-se de que os riscos sao geridos e mantidos a niveis pelo menos equivalentes.

A guia de orientagdo pressupde condi¢gfes de funcionamento que podem néo ser aplicaveis a todos
os locais; assim, pode ser necessario um escalonamento para definir medidas de gestdo de riscos
adequadas especificamente ao local.
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A ficha informativa SPERC proporciona mais informag8es sobre escalonamento e tecnologias de
controlo.
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ES 4: Utilizagdo em revestimentos;

4.1. Seccdo de titulo

UtilizacGes profissionais (SU22).

Nome do cendrio de exposicao

Utilizacao em revestimentos

Titulo Abreviado Estruturado

Utilizacao em revestimentos; Utilizacdes profissionais (SU22).

Meio ambiente

CC1 Utilizacdo generalizada de auxiliares de processamento néo-reativos ERC8a
(sem inclusdo em/sobre artigos, em interiores)

Trabalhador

equivalentes.

CcC2 Producédo quimica ou refinaria em processo fechado sem probabilidade PROC1
de exposicdo ou processos com condi¢cdes de confinamento

confinamento equivalentes

CC3 Producdo ou refinaria quimica em processo fechado continuo com PROC2
exposicao controlada ocasional ou em processos com condi¢cdes de

CC14 Fabrico ou formulagé@o na indUstria quimica em processos PROC3
descontinuos fechados com exposicdo ocasional controlada ou
processos com condi¢des de confinamento equivalentes

CC5 Producédo quimica onde haja possibilidade de exposicéo PROC4
CcCé6 Mistura ou lotacdo em processos descontinuos PROC5
cC7 Mistura ou lotacdo em processos descontinuos PROC5
cCcs8 Transferéncia de substancia ou misturas (carga/descarga) em PROC8a
instalacbes ndo destinadas a esse fim
CC9 Transferéncia da substancia ou mistura (carga/descarga) em PROCS8b
instalacfes exclusivas
CcCc1o0 Projecdo convencional em aplicacdes néo industriais PROC11
cc1 Aplicagcdo ao rolo ou atrincha PROC10
CC12 Projecdo convencional em aplicacdes néo industriais PROC11
CC13 Tratamento de artigos por banho(mergulho) e vazamento PROC13
CcC14 Utilizacdo como reagente para uso laboratorial PROC15
CC 15 Atividades manuais envolvendo contacto manual PROC19
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4.2. Condicdes de utilizacdo que afetam a exposicéo

4.2.1. Controlo da exposicao ambiental: Utilizacdo generalizada de auxiliares de
processamento nao-reativos (sem inclusdo em/sobre artigos, em interiores) (ERC8a)

Caracteristicas do produto (artigo)

Forma fisica do produto :  Liquido

Quantidade utilizada (ou contida nos artigos), frequéncia e duracéo da utilizagdo/exposi¢cao

Quantidade diéria por local : 5000 kg
Tipo de libertagéo . Libertagdo continua.
Dias de emisséo . 365

Condic6es e medidas relacionadas com a estagcao de tratamento de aguas residuais

Tipo de ETAR . Instalacéo de tratamento de esgotos urbanos

Tipo de ETAR . Instalagéo de tratamento de esgotos urbanos, no local da obra

Condic6es e medidas relacionadas com o tratamento de residuos (incluindo residuos do artigo)

Tratamento do residuo . Incineracéo de residuos perigosos
O tratamento e a eliminacdo externos dos residuos devem
estar em conformidade com os regulamentos locais e/ou
nacionais aplicaveis.
A recuperagéo e a reciclagem externas dos residuos devem
estar em conformidade com os regulamentos locais e/ou
nacionais aplicaveis.

Outras condi¢cGes que afetam a exposi¢cdo ambiental

Fator de diluicao de 4gua doce local : 10
Fator de diluicdo de 4gua do mar : 100
local

4.2.2. Controlo da exposicdo do trabalhador: Produc¢ao quimica ou refinaria em processo
fechado sem probabilidade de exposi¢cdo ou processos com condi¢cdes de confinamento
equivalentes. (PROC1)

Caracteristicas do produto (artigo)

Cobre concentracdes até 100 %

Forma fisica do produto :  Liquido

Pressao de vapor . 0,5kPa
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Temperatura : 20°C

Quantidade utilizada (ou contida nos artigos), frequéncia e duracéo da utilizacao/exposicao

Duragédo . Cobre exposicoes diarias até 8 horas

Condicdes e medidas técnicas e organizacionais

Nenhumas outras medidas especificas identificadas.

Outras condi¢cdes que afetem a exposicéo dos trabalhadores

Temperatura . Pressup8e uma utilizagdo a ndo mais de 20°C acima da
temperatura ambiante.

Recomendacdes adicionais de boas praticas. As obrigacdes nos termos do n.° 4 do artigo 37.°do
REACH néo se aplicam

Pressupde que € implementado um bom padréo base de higiene no trabalho

4.2.3. Controlo da exposicao do trabalhador: Producéo ou refinaria quimica em processo
fechado continuo com exposi¢ao controlada ocasional ou em processos com condi¢des de
confinamento equivalentes (PROC2)

Caracteristicas do produto (artigo)

Cobre concentracdes até 100 %

Forma fisica do produto : Liquido
Presséao de vapor . 0,5kPa
Temperatura . 20°C

Quantidade utilizada (ou contida nos artigos), frequéncia e duracéo da utilizagcao/exposicao

Duragédo . Cobre exposicdes diarias até 8 horas

Condicdes e medidas técnicas e organizacionais

Nenhumas outras medidas especificas identificadas.

Outras condic@es que afetem a exposicdo dos trabalhadores

Temperatura :  Pressup6e uma utilizagdo a ndo mais de 20°C acima da
temperatura ambiante.

Recomendacdes adicionais de boas préaticas. As obrigacdes nos termos do n.° 4 do artigo 37.°do
REACH nao se aplicam

Pressupde que é implementado um bom padréo base de higiene no trabalho

60/ 101



FICHA DE DADOS DE SEGURANCA
de acordo com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006, alterado pelo 0 BY K
Regulamento da Comissédo (UE) 2020/878

DISPERBYK-167

Verséao: 15.0 Data de Ultima emissédo: 11.12.2025
SDB_PT Data de reviséo: 20.07.2026 Data de impressédo: 28.07.2026

4.2.4. Controlo da exposicéo do trabalhador: Fabrico ou formulagdo nainddstria quimica em
processos descontinuos fechados com exposi¢cao ocasional controlada ou processos com
condicBes de confinamento equivalentes (PROC3)

Caracteristicas do produto (artigo)

Cobre concentracdes até 100 %

Forma fisica do produto :  Liquido
Pressao de vapor . 0,5kPa
Temperatura . 20°C

Quantidade utilizada (ou contida nos artigos), frequéncia e duracéo da utilizacao/exposi¢cao

Duracao . Cobre exposi¢cdes diarias até 8 horas

Condicbes e medidas técnicas e organizacionais

Nenhumas outras medidas especificas identificadas.

Outras condicBes que afetem a exposic¢do dos trabalhadores

Temperatura : Pressupfe uma utilizagdo a ndo mais de 20°C acima da
temperatura ambiante.

Recomendacdes adicionais de boas préaticas. As obrigacdes nos termos do n.° 4 do artigo 37.°do
REACH nao se aplicam

Pressupde que é implementado um bom padréo base de higiene no trabalho

4.2.5. Controlo da exposi¢ao do trabalhador: Producdo quimica onde haja possibilidade de
exposicdo (PROC4)

Caracteristicas do produto (artigo)

Cobre concentracdes até 100 %

Forma fisica do produto : Liquido
Presséo de vapor : 0,5kPa
Temperatura : 20°C

Quantidade utilizada (ou contida nos artigos), frequéncia e duracéo da utilizagcao/exposicao

Duragédo . Cobre exposicoes diarias até 8 horas

Condicdes e medidas técnicas e organizacionais

Nenhumas outras medidas especificas identificadas.
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Outras condicdes que afetem a exposicdo dos trabalhadores

Temperatura : Pressup8e uma utilizagdo a ndo mais de 20°C acima da
temperatura ambiante.

Recomendacdes adicionais de boas praticas. As obrigacdes nos termos do n.° 4 do artigo 37.°do
REACH nao se aplicam

Pressupde que é implementado um bom padréo base de higiene no trabalho

4.2.6. Controlo da exposigao do trabalhador: Mistura ou lotagdo em processos descontinuos
(PROCY5)

Caracteristicas do produto (artigo)

Cobre concentracdes até 100 %

Forma fisica do produto :  Liquido
Pressao de vapor . 0,5kPa
Temperatura . 20°C

Quantidade utilizada (ou contida nos artigos), frequéncia e duracéo da utilizagcao/exposi¢cao

Duracao . Cobre exposi¢cdes diarias até 8 horas

Condic6es e medidas técnicas e organizacionais

Nenhumas outras medidas especificas identificadas.

Outras condi¢c@es que afetem a exposicdo dos trabalhadores

Temperatura : Pressup6e uma utilizagdo a ndo mais de 20°C acima da
temperatura ambiante.

Recomendacdes adicionais de boas préaticas. As obrigacdes nos termos do n.° 4 do artigo 37.°do
REACH nao se aplicam

Pressupde que é implementado um bom padréo base de higiene no trabalho

4.2.7. Controlo da exposicao do trabalhador: Mistura ou lotagdo em processos descontinuos
(PROC5)

Caracteristicas do produto (artigo)

Cobre concentracdes até 100 %

Forma fisica do produto : Liquido

Presséo de vapor : 0,5kPa
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Temperatura : 20°C

Quantidade utilizada (ou contida nos artigos), frequéncia e duracao da utilizagcéo/exposicéao

Duragédo . Cobre exposicoes diarias até 8 horas

Condicdes e medidas técnicas e organizacionais

Assegurar-se que a operacgao € realizada ao ar livre.

Outras condi¢cdes que afetem a exposicéo dos trabalhadores

Temperatura . Pressup8e uma utilizagdo a ndo mais de 20°C acima da
temperatura ambiante.

Recomendacdes adicionais de boas praticas. As obrigacdes nos termos do n.° 4 do artigo 37.°do
REACH néo se aplicam

Pressupde que € implementado um bom padréo base de higiene no trabalho

4.2.8. Controlo da exposicao do trabalhador: Transferéncia de substancia ou misturas
(carga/descarga) em instalagdes ndo destinadas a esse fim (PROC8a)

Caracteristicas do produto (artigo)

Cobre concentracdes até 100 %

Forma fisica do produto : Liquido
Pressao de vapor : 0,5kPa
Temperatura . 20°C

Quantidade utilizada (ou contida nos artigos), frequéncia e duracéo da utilizagcao/exposicao

Duragédo . Cobre exposicdes diarias até 8 horas

Condicdes e medidas técnicas e organizacionais

Nenhumas outras medidas especificas identificadas.

Outras condic@es que afetem a exposicdo dos trabalhadores

Temperatura : Pressup6e uma utilizagdo a ndo mais de 20°C acima da
temperatura ambiante.

Recomendacdes adicionais de boas préaticas. As obrigacdes nos termos do n.° 4 do artigo 37.°do
REACH nao se aplicam

Pressupde que é implementado um bom padréo base de higiene no trabalho
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4.2.9. Controlo da exposigado do trabalhador: Transferéncia da substéncia ou mistura
(carga/descarga) em instalacdes exclusivas (PROC8b)

Caracteristicas do produto (artigo)

Cobre concentracdes até 100 %

Forma fisica do produto : Liquido
Pressao de vapor . 0,5kPa
Temperatura : 20°C

Quantidade utilizada (ou contida nos artigos), frequéncia e duracéo da utilizacao/exposi¢cao

Duracao . Cobre exposi¢cdes diarias até 8 horas

Condicbes e medidas técnicas e organizacionais

Nenhumas outras medidas especificas identificadas.

Outras condi¢cdes que afetem a exposicéo dos trabalhadores

Temperatura . Pressup8e uma utilizagdo a ndo mais de 20°C acima da
temperatura ambiante.

Recomendacdes adicionais de boas préaticas. As obrigagdes nos termos do n.° 4 do artigo 37.°do
REACH nao se aplicam

Pressupde que é implementado um bom padréo base de higiene no trabalho

4.2.10. Controlo da exposicéo do trabalhador: Projecdo convencional em aplicacfes ndo
industriais (PROC11)

Caracteristicas do produto (artigo)

Cobre concentracdes até 100 %

Forma fisica do produto : Liquido
Presséao de vapor . 0,5kPa
Temperatura : 20°C

Quantidade utilizada (ou contida nos artigos), frequéncia e duracao da utilizacdo/exposicéao

Duragédo . Cobre exposicoes diarias até 8 horas

Condi¢cdes e medidas técnicas e organizacionais

Efectuar numa cabine ventilada ou num recinto extraido.
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Outras condicdes que afetem a exposicdo dos trabalhadores

Temperatura : Pressup8e uma utilizagdo a ndo mais de 20°C acima da
temperatura ambiante.

Recomendacdes adicionais de boas praticas. As obrigacdes nos termos do n.° 4 do artigo 37.°do
REACH nao se aplicam

Pressupde que é implementado um bom padréo base de higiene no trabalho

4.2.11. Controlo da exposicao do trabalhador: Aplicacdo ao rolo ou atrincha (PROC10)

Caracteristicas do produto (artigo)

Cobre concentracdes até 100 %

Forma fisica do produto :  Liquido
Pressao de vapor . 0,5kPa
Temperatura : 20°C

Quantidade utilizada (ou contida nos artigos), frequéncia e duracéo da utilizacao/exposi¢cao

Duracao . Cobre exposicdes diarias até 8 horas

Condic6es e medidas técnicas e organizacionais

Nenhumas outras medidas especificas identificadas.

Outras condi¢cGes que afetem a exposicao dos trabalhadores

Temperatura . Pressup8e uma utilizagdo a ndo mais de 20°C acima da
temperatura ambiante.

Recomendacdes adicionais de boas préaticas. As obrigagdes nos termos do n.° 4 do artigo 37.°do
REACH nao se aplicam

Pressupde que é implementado um bom padréo base de higiene no trabalho

4.2.12. Controlo da exposicéo do trabalhador: Projecdo convencional em aplicacfes ndo
industriais (PROC11)

Caracteristicas do produto (artigo)

Cobre concentracdes até 100 %

Forma fisica do produto : Liquido
Presséo de vapor : 0,5kPa
Temperatura : 20°C
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Quantidade utilizada (ou contida nos artigos), frequéncia e duracéo da utilizacao/exposicao

Duragédo . Cobre exposicoes diarias até 8 horas

Condicdes e medidas relacionadas a protecdo pessoal, higiene e avaliacao da saude

Usar aparelho de protecao respiratéria em conformidade com a norma EN140.

Outras condi¢cdes que afetem a exposicéo dos trabalhadores

Temperatura . Pressup8e uma utilizagdo a ndo mais de 20°C acima da
temperatura ambiante.

Recomendacdes adicionais de boas praticas. As obrigacdes nos termos do n.° 4 do artigo 37.°do
REACH néo se aplicam

Pressupde que € implementado um bom padréo base de higiene no trabalho

4.2.13. Controlo da exposicéo do trabalhador: Tratamento de artigos por banho(mergulho) e
vazamento (PROC13)

Caracteristicas do produto (artigo)

Cobre concentracdes até 100 %

Forma fisica do produto : Liquido
Pressao de vapor : 0,5kPa
Temperatura . 20°C

Quantidade utilizada (ou contida nos artigos), frequéncia e duracdo da utilizacdo/exposi¢cao

Duragédo . Cobre exposicdes diérias até 8 horas

Condicdes e medidas técnicas e organizacionais

Nenhumas outras medidas especificas identificadas.

Outras condi¢c@es que afetem a exposicdo dos trabalhadores

Temperatura : Pressup6e uma utilizagdo a ndo mais de 20°C acima da
temperatura ambiante.

Recomendacdes adicionais de boas praticas. As obrigacdes nos termos do n.° 4 do artigo 37.°do
REACH nao se aplicam

Pressupde que é implementado um bom padréo base de higiene no trabalho
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4.2.14. Controlo da exposicéo do trabalhador: Utilizacdo como reagente para uso laboratorial
(PROC15)

Caracteristicas do produto (artigo)

Cobre concentracdes até 100 %

Forma fisica do produto : Liquido
Pressao de vapor . 0,5kPa
Temperatura : 20°C

Quantidade utilizada (ou contida nos artigos), frequéncia e duracgao da utilizacao/exposi¢cao

Duracao . Cobre exposi¢cdes diarias até 8 horas

Condicbes e medidas técnicas e organizacionais

Nenhumas outras medidas especificas identificadas.

Outras condi¢cdes que afetem a exposicéo dos trabalhadores

Temperatura . Pressup8e uma utilizagdo a ndo mais de 20°C acima da
temperatura ambiante.

4.2.15. Controlo da exposicéo do trabalhador: Atividades manuais envolvendo contacto
manual (PROC19)

Caracteristicas do produto (artigo)

Cobre concentracdes até 100 %

Forma fisica do produto : Liquido
Presséao de vapor . 0,5kPa
Temperatura . 20°C

Quantidade utilizada (ou contida nos artigos), frequéncia e duracéo da utilizagcao/exposicao

Duragédo . Cobre exposicoes diarias até 8 horas

Condi¢cdes e medidas técnicas e organizacionais

Nenhumas outras medidas especificas identificadas.

Condicdes e medidas relacionadas a protecéo pessoal, higiene e avaliacao da saude

Por luvas adequadas testadas para EN374.
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Outras condi¢des que afetem a exposicéo dos trabalhadores

Temperatura : Pressup8e uma utilizagdo a ndo mais de 20°C acima da
temperatura ambiante.

4.3. Estimativa da exposicéo e referéncia a sua fonte

4.3.1. Liberagcdo ambiental e exposicao: Utilizacdo generalizada de auxiliares de
processamento ndo-reativos (sem inclusdo em/sobre artigos, em interiores) (ERC8a)

Via de libertagao Taxa de libertacao Método de estimativa da
libertacao

Solos ESVOC SPERC 8.3b.v1
agua ESVOC SPERC 8.3b.v1
ar ESVOC SPERC 8.3b.v1
Alvo de protecéo Estimativa de exposi¢éo RCR

Agua doce 0,003 mg/l 0,004

Sedimento de 4gua doce 0,014 mg/kg peso seco 0,004

Agua do mar 0,0004 mgl/l 0,007

Sedimento marinho 0,002 mg/kg peso seco 0,007

Solos 0,001 mg/kg peso seco 0,004

4.3.2. Exposic¢ao do trabalhador: Producdo quimica ou refinaria em processo fechado sem
probabilidade de exposi¢cdo ou processos com condi¢des de confinamento equivalentes.
(PROC1)

Via de exposicdo |Efeito na saude Indicador de Estimativa de RCR
exposicao exposicao
por inalacao sistémico Longo prazo 0,06 mg/m3

(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

dérmico sistémico Longo prazo 0,34 mg/kg bw/dia

4.3.3. Exposic¢ao do trabalhador: Producao ou refinaria quimica em processo fechado continuo
com exposicdo controlada ocasional ou em processos com condi¢cdes de confinamento
equivalentes (PROC2)

Via de exposicao |Efeito na saude Indicador de Estimativa de RCR
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exposicao exposicao
por inalacao sistémico Longo prazo 27,54 mg/m3 0,10
(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)
dérmico sistémico Longo prazo 0,34 mg/kg bw/dia |0,01
(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)
vias combinadas 0,11

4.3.4. Exposic¢ao do trabalhador: Fabrico ou formulacdo na indistria quimica em processos
descontinuos fechados com exposicédo ocasional controlada ou processos com condi¢des de

confinamento equivalentes (PROC3)

Via de exposicdo |Efeito na saude Indicador de Estimativa de RCR
exposicao exposicao

por inalacdo sistémico Longo prazo 16,53 mg/m3 0,06
(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

dérmico sistémico Longo prazo 0,34 mg/kg bw/dia
(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

vias combinadas 0,06

4.3.5. Exposic¢ao do trabalhador: Produgdo quimica onde haja possibilidade de exposi¢cao

(PROC4)
Via de exposicdo |Efeito na saude Indicador de Estimativa de RCR
exposicao exposicao

por inalacao sistémico Longo prazo 55,08 mg/ms3 0,20
(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

dérmico sistémico Longo prazo 6,86 mg/kg bw/dia |0,04
(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

vias combinadas 0,24

4.3.6. Exposic¢ao do trabalhador: Mistura ou lotagdo em processos descontinuos (PROCS)

(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

Via de exposicao |Efeito na saude Indicador de Estimativa de RCR
exposicao exposicao
por inalacao sistémico Longo prazo 55,08 mg/ms3 0,20
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dérmico sistémico Longo prazo 13,71 mg/kg bw/dia [0,09

(ECETOC TRA

Trabalhador v2.0)
vias combinadas 0,29

4.3.7. Exposicéao do trabalhador: Mistura ou lotacdo em processos descontinuos (PROC5)

Via de exposicdo |Efeito na saude Indicador de Estimativa de RCR
exposicao exposicao

por inalacéo sistémico Longo prazo 55,08 mg/m?3 0,20
(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

dérmico sistémico Longo prazo 13,71 mg/kg bw/dia | 0,09
(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

vias combinadas 0,29

4.3.8. Exposicédo do trabalhador: Transferéncia de substancia ou misturas (carga/descarga) em
instalacbes ndo destinadas a esse fim (PROC8a)

Via de exposicdo |Efeito na saude Indicador de Estimativa de RCR
exposicao exposicao

por inalacao sistémico Longo prazo 137,71 mg/m3 0,50
(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

dérmico sistémico Longo prazo 13,71 mg/kg bw/dia | 0,09
(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

vias combinadas 0,59

4.3.9. Exposicédo do trabalhador: Transferéncia da substéancia ou mistura (carga/descarga) em
instalacdes exclusivas (PROC8b)

Via de exposicédo |Efeito na saude Indicador de Estimativa de RCR
exposicao exposicao

por inalacao sistémico Longo prazo 55,08 mg/ms3 0,20
(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

dérmico sistémico Longo prazo 6,86 mg/kg bw/dia |0,04
(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

vias combinadas 0,24
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4.3.10. Exposi¢éo do trabalhador: Projegdo convencional em aplicagdes ndo industriais
(PROC11)

Via de exposicdo |Efeito na saude Indicador de Estimativa de RCR
exposicao exposicao
por inalagéo sistémico Longo prazo 27,54 mg/m3 0,10

(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

dérmico sistémico Longo prazo 2,14 mg/kg bw/dia |0,01
(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

vias combinadas 0,11

4.3.11. Exposicéao do trabalhador: Aplicac&o ao rolo ou a trincha (PROC10)

Via de exposicdo |Efeito na saude Indicador de Estimativa de RCR
exposicao exposicao
por inalacdo sistémico Longo prazo 137,71 mg/m3 0,50

(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

dérmico sistémico Longo prazo 13,71 mg/kg bw/dia 0,18
(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

vias combinadas 0,68

4.3.12. Exposicéao do trabalhador: Projec&o convencional em aplicagdes néo industriais
(PROC11)

Via de exposicédo |Efeito na saude Indicador de Estimativa de RCR
exposicao exposicao
por inalacdo sistémico Longo prazo 55,08 mg/ms3 0,20

(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

dérmico sistémico Longo prazo 107,14 mg/kg 0,70
bw/dia (ECETOC
TRA Trabalhador
v2.0)

vias combinadas 0,90

4.3.13. Exposicéo do trabalhador: Tratamento de artigos por banho(mergulho) e vazamento
(PROC13)

Via de exposicao |Efeito na saude Indicador de Estimativa de RCR
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exposicao exposicao
por inalacao sistémico Longo prazo 55,08 mg/m?3 0,20
(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)
dérmico sistémico Longo prazo 13,71 mg/kg bw/dia [0,09
(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)
vias combinadas 0,29

4.3.14. Exposicéo do trabalhador: Utilizagdo como reagente para uso laboratorial (PROC15)

Via de exposicdo |Efeito na saude Indicador de Estimativa de RCR
exposicao exposicao

por inalacdo sistémico Longo prazo 55,08 mg/ms3 0,20
(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

dérmico sistémico Longo prazo 0,34 mg/kg bw/dia |0,09
(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

vias combinadas 0,29

4.3.15. Exposicéao do trabalhador: Atividades manuais envolvendo contacto manual (PROC19)

Via de exposicédo |Efeito na saude Indicador de Estimativa de RCR
exposicao exposicao

por inalacdo sistémico Longo prazo 137,71 mg/m3 0,50
(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

dérmico sistémico Longo prazo 28,29 mg/kg bw/dia | 0,18
(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

vias combinadas 0,69

4.4. Guia de orientacao para o utilizador a jusante caso trabalhe dentro dos limites

definidos pelo CE

As exposi¢des estimadas no local de trabalho ndo deverdo exceder DNELs quando as medidas de
gestéo de risco identificadas séo adoptadas.

Quando sdo adotadas outras medidas de gestdo de riscos/condi¢cées operacionais, os utilizadores
devem assegurar-se de que os riscos sao geridos e mantidos a niveis pelo menos equivalentes.

A guia de orientagdo pressupde condi¢gfes de funcionamento que podem néo ser aplicaveis a todos
os locais; assim, pode ser necessario um escalonamento para definir medidas de gestdo de riscos
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adequadas especificamente ao local.
A ficha informativa SPERC proporciona mais informag8es sobre escalonamento e tecnologias de
controlo.

73/101



FICHA DE DADOS DE SEGURANCA
de acordo com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006, alterado pelo O BY K
Regulamento da Comissédo (UE) 2020/878

DISPERBYK-167

Verséao: 15.0 Data de Ultima emissédo: 11.12.2025
SDB_PT Data de reviséo: 20.07.2026 Data de impressédo: 28.07.2026

ES 5: Limpeza; Utilizagdes industriais (SU3).
5.1. Seccéo de titulo

Nome do cendrio de exposicao . Limpeza

Titulo Abreviado Estruturado . Limpeza; Utiliza¢des industriais (SU3).

Meio ambiente

CC1 Utilizacdo de auxiliares de processamento ndo-reativos em instalagcbes ERC4
industriais (sem inclusdo em/sobre artigos)

Trabalhador

CcC2 Producédo quimica ou refinaria em processo fechado sem probabilidade PROC1
de exposicdo ou processos com condi¢cdes de confinamento
equivalentes.

CC3 Producdo ou refinaria quimica em processo fechado continuo com PROC2
exposicdo controlada ocasional ou em processos com condi¢8es de
confinamento equivalentes

CC14 Fabrico ou formulagé@o na indUstria quimica em processos PROC3
descontinuos fechados com exposicdo ocasional controlada ou
processos com condi¢des de confinamento equivalentes

CC5 Producédo quimica onde haja possibilidade de exposi¢éo PROC4

CcCé6 Pulverizagdo industrial PROC7

cC7 Transferéncia de substancia ou misturas (carga/descarga) em PROC8a
instalacbes ndo destinadas a esse fim

cCs8 Aplicacdo ao rolo ou atrincha PROC10

CC9 Tratamento de artigos por banho(mergulho) e vazamento PROC13

5.2. Condic0Oes de utilizagdo que afetam a exposicao

5.2.1. Controlo da exposi¢do ambiental: Utilizacdo de auxiliares de processamento néo-
reativos em instalagcdes industriais (sem inclusao em/sobre artigos) (ERC4)

Caracteristicas do produto (artigo)

Forma fisica do produto :  Liquido

Quantidade utilizada (ou contida nos artigos), frequéncia e duracéo da utilizagcao/exposicao

Quantidade diria por local : 5000 kg
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Tipo de libertagéo . Libertagdo continua.

Dias de emissao . 20

Condic6es e medidas relacionadas com a estagao de tratamento de aguas residuais

Tipo de ETAR . Instalacdo de tratamento de esgotos urbanos

Tipo de ETAR . Instalacdo de tratamento de esgotos urbanos, no local da obra

Condic6es e medidas relacionadas com o tratamento de residuos (incluindo residuos do artigo)

Tratamento do residuo . Incineragéo de residuos perigosos
O tratamento e a eliminacéo externos dos residuos devem
estar em conformidade com os regulamentos locais e/ou
nacionais aplicaveis.

Outras condi¢des que afetam a exposi¢cdo ambiental

Fator de diluicdo de &gua doce local : 10
Fator de diluicdo de dgua do mar ;100
local

Recomendac@es adicionais de boas praticas. As obrigagdes nos termos do n.° 4 do artigo 37.°do
REACH nao se aplicam

O site deve ter um plano de derramamento para assegurar que as garantias adequadas estao no lugar
devido para minimizar o impacto da libertacéo episddica.

Recuperacéo de vapor (p. ex., adsorcéo)

Quando ndo estiverem a ser utilizados, manter os recipientes hermeticamente fechados.

5.2.2. Controlo da exposicdo do trabalhador: Produ¢do quimica ou refinaria em processo
fechado sem probabilidade de exposi¢cdo ou processos com condi¢cdes de confinamento
equivalentes. (PROC1)

Caracteristicas do produto (artigo)

Cobre concentracdes até 100 %

Forma fisica do produto :  Liquido
Pressao de vapor . 0,5kPa
Temperatura . 20°C

Quantidade utilizada (ou contida nos artigos), frequéncia e duracéo da utilizagdo/exposicéo

Duracao . Cobre exposicdes diarias até 8 horas

Condic6es e medidas técnicas e organizacionais

Nenhumas outras medidas especificas identificadas.

75/101



FICHA DE DADOS DE SEGURANCA
de acordo com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006, alterado pelo 0 BY K
Regulamento da Comissédo (UE) 2020/878

DISPERBYK-167

Verséao: 15.0 Data de Ultima emissédo: 11.12.2025
SDB_PT Data de reviséo: 20.07.2026 Data de impressédo: 28.07.2026

Outras condicdes que afetem a exposicdo dos trabalhadores

Temperatura : Pressup8e uma utilizagdo a ndo mais de 20°C acima da
temperatura ambiante.

Recomendacdes adicionais de boas praticas. As obrigacdes nos termos do n.° 4 do artigo 37.°do
REACH nao se aplicam

Pressupde que é implementado um bom padréo base de higiene no trabalho

5.2.3. Controlo da exposicdo do trabalhador: Produc¢ao ou refinaria quimica em processo
fechado continuo com exposicéo controlada ocasional ou em processos com condi¢cdes de
confinamento equivalentes (PROC?2)

Caracteristicas do produto (artigo)

Cobre concentracdes até 100 %

Forma fisica do produto :  Liquido
Pressao de vapor . 0,5kPa
Temperatura . 20°C

Quantidade utilizada (ou contida nos artigos), frequéncia e duracéo da utilizagcao/exposi¢cao

Duragédo . Cobre exposic¢des diarias até 8 horas

Condi¢des e medidas técnicas e organizacionais

Nenhumas outras medidas especificas identificadas.

Outras condi¢c@es que afetem a exposicdo dos trabalhadores

Temperatura : Pressup6e uma utilizagdo a ndo mais de 20°C acima da
temperatura ambiante.

Recomendacdes adicionais de boas préaticas. As obrigacdes nos termos do n.° 4 do artigo 37.°do
REACH nao se aplicam

Pressupde que é implementado um bom padréo base de higiene no trabalho

5.2.4. Controlo da exposic¢ao do trabalhador: Fabrico ou formulagdo na inddstria quimica em
processos descontinuos fechados com exposi¢cao ocasional controlada ou processos com
condicOes de confinamento equivalentes (PROC3)

Caracteristicas do produto (artigo)

Cobre concentracdes até 100 %

Forma fisica do produto :  Liquido
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Presséo de vapor : 0,5kPa

Temperatura . 20°C

Quantidade utilizada (ou contida nos artigos), frequéncia e duracéo da utilizacao/exposicao

Duragédo . Cobre exposicoes diarias até 8 horas

Condicdes e medidas técnicas e organizacionais

Nenhumas outras medidas especificas identificadas.

Outras condicBes que afetem a exposicdo dos trabalhadores

Temperatura : Pressupbe uma utilizagdo a ndo mais de 20°C acima da
temperatura ambiante.

Recomendacdes adicionais de boas préaticas. As obrigacdes nos termos do n.° 4 do artigo 37.°do
REACH nao se aplicam

Pressupde que é implementado um bom padréo base de higiene no trabalho

5.2.5. Controlo da exposi¢ao do trabalhador: Producédo quimica onde haja possibilidade de
exposicdo (PROC4)

Caracteristicas do produto (artigo)

Cobre concentracdes até 100 %

Forma fisica do produto : Liquido
Presséao de vapor . 0,5kPa
Temperatura . 20°C

Quantidade utilizada (ou contida nos artigos), frequéncia e duracéo da utilizagcao/exposicao

Duragédo . Cobre exposicdes diarias até 8 horas

Condi¢des e medidas técnicas e organizacionais

Nenhumas outras medidas especificas identificadas.

Outras condi¢c@es que afetem a exposicdo dos trabalhadores

Temperatura : Pressup6e uma utilizagdo a ndo mais de 20°C acima da
temperatura ambiante.

Recomendacdes adicionais de boas préaticas. As obrigacdes nos termos do n.° 4 do artigo 37.°do
REACH nao se aplicam

Pressupde que é implementado um bom padréo base de higiene no trabalho
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5.2.6. Controlo da exposicdo do trabalhador: Pulverizacéo industrial (PROC7)

Caracteristicas do produto (artigo)

Cobre concentracdes até 100 %

Forma fisica do produto : Liquido
Presséo de vapor : 0,5kPa
Temperatura : 20°C

Quantidade utilizada (ou contida nos artigos), frequéncia e duracéo da utilizacao/exposi¢cao

Duragéo . Duragéo da exposi¢&o 240 min

Condic6es e medidas técnicas e organizacionais

Proporcionar um bom padrdo de ventilacdo geral (nhdo menos que 3 a 5 mudancgas de ar por hora).

Condicbes e medidas relacionadas a prote¢céo pessoal, higiene e avaliagcdo da saude

Pér luvas adequadas testadas para EN374.

Outras condi¢cdes que afetem a exposicéo dos trabalhadores

Temperatura . Pressup8e uma utilizagdo a ndo mais de 20°C acima da
temperatura ambiante.

Recomendacdes adicionais de boas préaticas. As obrigagdes nos termos do n.° 4 do artigo 37.°do
REACH nao se aplicam

Pressupde que € implementado um bom padréo base de higiene no trabalho

5.2.7. Controlo da exposic¢éo do trabalhador: Transferéncia de substancia ou misturas
(carga/descarga) em instalagdes ndo destinadas a esse fim (PROC8a)

Caracteristicas do produto (artigo)

Cobre concentracdes até 100 %

Forma fisica do produto : Liquido
Presséo de vapor : 0,5kPa
Temperatura : 20°C

Quantidade utilizada (ou contida nos artigos), frequéncia e duracéo da utilizagcao/exposicao

Duragédo . Cobre exposicoes diarias até 8 horas

Condicdes e medidas técnicas e organizacionais
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Nenhumas outras medidas especificas identificadas.

Outras condi¢cdes que afetem a exposicdo dos trabalhadores

Temperatura : Pressup8e uma utilizagdo a ndo mais de 20°C acima da
temperatura ambiante.

Recomendacdes adicionais de boas praticas. As obrigacdes nos termos do n.° 4 do artigo 37.°do
REACH néo se aplicam

Pressupde que € implementado um bom padréo base de higiene no trabalho

5.2.8. Controlo da exposicao do trabalhador: Aplicagéo ao rolo ou atrincha (PROC10)

Caracteristicas do produto (artigo)

Cobre concentracdes até 100 %

Forma fisica do produto :  Liquido
Pressao de vapor . 0,5kPa
Temperatura . 20°C

Quantidade utilizada (ou contida nos artigos), frequéncia e duracéo da utilizagcao/exposi¢cao

Duragédo . Cobre exposicdes diarias até 8 horas

Condi¢des e medidas técnicas e organizacionais

Nenhumas outras medidas especificas identificadas.

Outras condi¢c@es que afetem a exposicao dos trabalhadores

Temperatura : Pressup6e uma utilizagdo a ndo mais de 20°C acima da
temperatura ambiante.

Recomendacdes adicionais de boas préaticas. As obrigacdes nos termos do n.° 4 do artigo 37.°do
REACH nao se aplicam

Pressupde que é implementado um bom padréo base de higiene no trabalho

5.2.9. Controlo da exposicdo do trabalhador: Tratamento de artigos por banho(mergulho) e
vazamento (PROC13)

Caracteristicas do produto (artigo)

Cobre concentracdes até 100 %

Forma fisica do produto :  Liquido

Presséo de vapor : 0,5kPa
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Temperatura : 20°C

Quantidade utilizada (ou contida nos artigos), frequéncia e duracéo da utilizagdo/exposi¢cao

Duragédo . Cobre exposicoes diarias até 8 horas

Condicbes e medidas técnicas e organizacionais

Nenhumas outras medidas especificas identificadas.

Outras condi¢cdes que afetem a exposicédo dos trabalhadores

Temperatura Pressup8e uma utilizagdo a ndo mais de 20°C acima da

temperatura ambiante.

Recomendacdes adicionais de boas praticas. As obrigacdes nos termos do n.° 4 do artigo 37.°do

REACH nao se aplicam

Pressupde que € implementado um bom padréo base de higiene no trabalho

5.3. Estimativa da exposicgao e referéncia a sua fonte

5.3.1. Liberac&o ambiental e exposi¢do: Utilizacdo de auxiliares de processamento néo-
reativos em instalacdes industriais (sem inclusdo em/sobre artigos) (ERC4)

Via de libertacéo

Taxa de libertacéo

Método de estimativa da
libertacéo

Solos ESVOC SPERC 4.4a.vl
agua ESVOC SPERC 4.4a.v1
ar ESVOC SPERC 4.4a.v1

Alvo de protecdo Estimativa de exposicao RCR
Agua doce 0,0024 mgl/l 0,009
Sedimento de 4gua doce 0,0277 mg/kg peso seco 0,009
Agua do mar 0,0004 mgl/l 0,011
Sedimento marinho 0,0037 mg/kg peso seco 0,011
Solos 0,001 mg/kg peso seco 0,004

5.3.2. Exposicédo do trabalhador: Produc&o quimica ou refinaria em processo fechado sem
probabilidade de exposi¢cdo ou processos com condi¢cdes de confinamento equivalentes.

(PROC1)
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Via de exposicdo |Efeito na saude Indicador de Estimativa de RCR
exposicao exposicao

por inalacao sistémico Longo prazo 0,06 mg/m3

(ECETOC TRA

Trabalhador v2.0)
dérmico sistémico Longo prazo 0,34 mg/kg bw/dia

5.3.3. Exposicéo do trabalhador: Producé&o ou refinaria quimica em processo fechado continuo
com exposicdo controlada ocasional ou em processos com condi¢cdes de confinamento
equivalentes (PROC2)

Via de exposicdo |Efeito na saude Indicador de Estimativa de RCR
exposicao exposicao

por inalacdo sistémico Longo prazo 5,51 mg/m3 0,02
(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

dérmico sistémico Longo prazo 1,37 mg/kg bw/dia |0,01
(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

vias combinadas 0,03

5.3.4. Exposicéo do trabalhador: Fabrico ou formulagao na indastria quimica em processos
descontinuos fechados com exposicédo ocasional controlada ou processos com condi¢gdes de
confinamento equivalentes (PROC3)

Via de exposicédo |Efeito na saude Indicador de Estimativa de RCR
exposicao exposicao

por inalacdo sistémico Longo prazo 16,53 mg/m3 0,06
(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

dérmico sistémico Longo prazo 0,34 mg/kg bw/dia
(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

vias combinadas 0,06

5.3.5. Exposic¢ao do trabalhador: Produgcdo quimica onde haja possibilidade de exposicao

(PROC4)

Via de exposicao |Efeito na saude Indicador de Estimativa de RCR
exposicao exposicao

por inalacdo sistémico Longo prazo 27,54 mg/ms3 0,10

(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)
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dérmico sistémico Longo prazo 6,86 mg/kg bw/dia |0,04

(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

vias combinadas 0,14

5.3.6. Exposicédo do trabalhador: Pulverizacdo industrial (PROC7)

Via de exposicdo |Efeito na saude Indicador de Estimativa de RCR
exposicao exposicao
por inalacéo sistémico Longo prazo 231,35 mg/m3 0,84

(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

dérmico sistémico Longo prazo 8,57 mg/kg bw/dia |0,06
(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

vias combinadas 0,90

5.3.7. Exposicéo do trabalhador: Transferéncia de substancia ou misturas (carga/descarga) em
instalacbes ndo destinadas a esse fim (PROC8a)

Via de exposicdo |Efeito na saude Indicador de Estimativa de RCR
exposicao exposicao
por inalacao sistémico Longo prazo 55,08 mg/ms3 0,20

(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

dérmico sistémico Longo prazo 13,71 mg/kg bw/dia | 0,09
(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

vias combinadas 0,29

5.3.8. Exposicédo do trabalhador: Aplicacéo ao rolo ou atrincha (PROC10)

Via de exposicdo |Efeito na saude Indicador de Estimativa de RCR
exposicao exposicao
por inalacao sistémico Longo prazo 55,08 mg/ms3 0,20

(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

dérmico sistémico Longo prazo 27,43 mg/kg bw/dia | 0,18
(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

vias combinadas 0,38
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5.3.9. Exposigao do trabalhador: Tratamento de artigos por banho(mergulho) e vazamento
(PROC13)

Via de exposicdo |Efeito na saude Indicador de Estimativa de RCR
exposicao exposicao
por inalacéo sistémico Longo prazo 55,08 mg/ms3 0,20

(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

dérmico sistémico Longo prazo 13,71 mg/kg bw/dia | 0,09
(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

vias combinadas 0,29

5.4. Guia de orientacdo para o utilizador a jusante caso trabalhe dentro dos limites
definidos pelo CE

As exposi¢bes estimadas no local de trabalho ndo deveréo exceder DNELs quando as medidas de
gestdo de risco identificadas sdo adoptadas.

Quando sao adotadas outras medidas de gestao de riscos/condi¢cdes operacionais, os utilizadores
devem assegurar-se de que 0s riscos sdo geridos e mantidos a niveis pelo menos equivalentes.

A guia de orientagdo pressupde condi¢gfes de funcionamento que podem néo ser aplicaveis a todos
os locais; assim, pode ser necessario um escalonamento para definir medidas de gestéo de riscos
adequadas especificamente ao local.

A ficha informativa SPERC proporciona mais informaces sobre escalonamento e tecnologias de
controlo.
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ES 6: Limpeza; Utilizagdes profissionais (SU22).
6.1. Seccéo de titulo

Nome do cendrio de exposicao . Limpeza

Titulo Abreviado Estruturado . Limpeza; Utilizacdes profissionais (SU22).

Meio ambiente

CC1 Utilizacdo generalizada de auxiliares de processamento néo-reativos ERC8a
(sem inclusdo em/sobre artigos, em interiores)

Trabalhador

CcC2 Producédo quimica ou refinaria em processo fechado sem probabilidade PROC1
de exposicdo ou processos com condi¢cdes de confinamento
equivalentes.

CC3 Producdo ou refinaria quimica em processo fechado continuo com PROC2
exposicdo controlada ocasional ou em processos com condi¢8es de
confinamento equivalentes

CC14 Fabrico ou formulagé@o na indUstria quimica em processos PROC3
descontinuos fechados com exposicdo ocasional controlada ou
processos com condi¢des de confinamento equivalentes

CC5 Producédo quimica onde haja possibilidade de exposicéo PROC4

CcCé6 Transferéncia de substancia ou misturas (carga/descarga) em PROC8a
instalacbes ndo destinadas a esse fim

cC7 Aplicacdo ao rolo ou atrincha PROC10

cCs8 Tratamento de artigos por banho(mergulho) e vazamento PROC13

CCo9 Projecdo convencional em aplicacdes néo industriais PROC11

CcCc10 Projecdo convencional em aplicacdes ndo industriais PROC11

6.2. Condic0Oes de utilizacdo que afetam a exposi¢ao

6.2.1. Controlo da exposi¢do ambiental: Utilizacdo generalizada de auxiliares de
processamento ndo-reativos (sem inclusdo em/sobre artigos, em interiores) (ERC8a)

Caracteristicas do produto (artigo)

Forma fisica do produto :  Liquido

Quantidade utilizada (ou contida nos artigos), frequéncia e duracéo da utilizagcao/exposicao
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Quantidade diaria por local : 5000 kg

Tipo de libertacao . Libertacéo continua.

Dias de emissao . 20

Condic6es e medidas relacionadas com a estagao de tratamento de aguas residuais

Tipo de ETAR . Instalacdo de tratamento de esgotos urbanos

Tipo de ETAR . Instalagdo de tratamento de esgotos urbanos, no local da obra

Condic6es e medidas relacionadas com o tratamento de residuos (incluindo residuos do artigo)

Tratamento do residuo . Incineracao de residuos perigosos
O tratamento e a eliminacdo externos dos residuos devem
estar em conformidade com os regulamentos locais e/ou
nacionais aplicaveis.

Outras condi¢des que afetam a exposi¢cdo ambiental

Fator de diluicdo de &gua doce local : 10
Fator de diluicdo de 4gua do mar : 100
local

Recomendac@es adicionais de boas praticas. As obrigagdes nos termos do n.° 4 do artigo 37.°do
REACH nao se aplicam

O site deve ter um plano de derramamento para assegurar que as garantias adequadas estédo no lugar
devido para minimizar o impacto da libertacéo episddica.

Recuperacao de vapor (p. ex., adsor¢éo)

Quando ndo estiverem a ser utilizados, manter os recipientes hermeticamente fechados.

6.2.2. Controlo da exposicdo do trabalhador: Producdo quimica ou refinaria em processo
fechado sem probabilidade de exposi¢cdo ou processos com condi¢cdes de confinamento
equivalentes. (PROC1)

Caracteristicas do produto (artigo)

Cobre concentracdes até 100 %

Forma fisica do produto : Liquido
Pressao de vapor . 0,5kPa
Temperatura : 20°C

Quantidade utilizada (ou contida nos artigos), frequéncia e duracéo da utilizagdo/exposigcéo

Duracao . Cobre exposicdes diarias até 8 horas

Condic6es e medidas técnicas e organizacionais
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Nenhumas outras medidas especificas identificadas.

Outras condi¢cdes que afetem a exposicdo dos trabalhadores

Temperatura : Pressup8e uma utilizagdo a ndo mais de 20°C acima da
temperatura ambiante.

Recomendacdes adicionais de boas praticas. As obrigacdes nos termos do n.° 4 do artigo 37.°do
REACH néo se aplicam

Pressupde que € implementado um bom padréo base de higiene no trabalho

6.2.3. Controlo da exposic¢éo do trabalhador: Produc¢ao ou refinaria quimica em processo
fechado continuo com exposi¢cao controlada ocasional ou em processos com condi¢des de
confinamento equivalentes (PROC2)

Caracteristicas do produto (artigo)

Cobre concentracdes até 100 %

Forma fisica do produto :  Liquido
Presséao de vapor . 0,5kPa
Temperatura . 20°C

Quantidade utilizada (ou contida nos artigos), frequéncia e duracéo da utilizagcao/exposicao

Duragédo . Cobre exposicdes diarias até 8 horas

Condicdes e medidas técnicas e organizacionais

Nenhumas outras medidas especificas identificadas.

Outras condic@es que afetem a exposicdo dos trabalhadores

Temperatura : Pressup6e uma utilizagdo a ndo mais de 20°C acima da
temperatura ambiante.

Recomendacdes adicionais de boas préaticas. As obrigacdes nos termos do n.° 4 do artigo 37.°do
REACH nao se aplicam

Pressupde que é implementado um bom padréo base de higiene no trabalho

6.2.4. Controlo da exposicéo do trabalhador: Fabrico ou formulag¢&o na inddstria quimica em
processos descontinuos fechados com exposi¢cdo ocasional controlada ou processos com
condicBes de confinamento equivalentes (PROC3)

Caracteristicas do produto (artigo)

Cobre concentracdes até 100 %
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Forma fisica do produto . Liquido

Pressao de vapor : 0,5kPa

Temperatura . 20°C

Quantidade utilizada (ou contida nos artigos), frequéncia e duracéo da utilizagcao/exposi¢cao

Duracao . Cobre exposicdes diarias até 8 horas

Condicdes e medidas técnicas e organizacionais

Nenhumas outras medidas especificas identificadas.

Outras condicBes que afetem a exposicdo dos trabalhadores

Temperatura : Pressupbe uma utilizagdo a ndo mais de 20°C acima da
temperatura ambiante.

Recomendacdes adicionais de boas préaticas. As obrigacdes nos termos do n.° 4 do artigo 37.°do
REACH nao se aplicam

Pressupde que é implementado um bom padréo base de higiene no trabalho

6.2.5. Controlo da exposic¢ao do trabalhador: Producédo quimica onde haja possibilidade de
exposicdo (PROC4)

Caracteristicas do produto (artigo)

Cobre concentracdes até 100 %

Forma fisica do produto :  Liquido
Presséao de vapor . 0,5kPa
Temperatura : 20°C

Quantidade utilizada (ou contida nos artigos), frequéncia e duracéo da utilizagado/exposicao

Duracado . Cobre exposicdes diarias até 8 horas

Condic6es e medidas técnicas e organizacionais

Nenhumas outras medidas especificas identificadas.

Outras condi¢cGes que afetem a exposicdo dos trabalhadores

Temperatura . Pressup®e uma utilizagdo a nao mais de 20°C acima da
temperatura ambiante.

Recomendacdes adicionais de boas praticas. As obrigagdes nos termos do n.° 4 do artigo 37.°do
REACH néo se aplicam

87/101



FICHA DE DADOS DE SEGURANCA
de acordo com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006, alterado pelo 0 BY K
Regulamento da Comissédo (UE) 2020/878

DISPERBYK-167

Verséao: 15.0 Data de Ultima emissédo: 11.12.2025
SDB_PT Data de reviséo: 20.07.2026 Data de impressédo: 28.07.2026

Pressupde que é implementado um bom padréo base de higiene no trabalho

6.2.6. Controlo da exposigéo do trabalhador: Transferéncia de substancia ou misturas
(carga/descarga) em instalacdes ndo destinadas a esse fim (PROC8a)

Caracteristicas do produto (artigo)

Cobre concentracdes até 100 %

Forma fisica do produto :  Liquido
Pressao de vapor . 0,5kPa
Temperatura . 20°C

Quantidade utilizada (ou contida nos artigos), frequéncia e duracéo da utilizagcao/exposi¢cao

Duracao . Cobre exposicdes diarias até 8 horas

Condi¢des e medidas técnicas e organizacionais

Assegurar-se que a operacao é realizada ao ar livre.

Outras condicBes que afetem a exposic¢do dos trabalhadores

Temperatura :  Pressup6e uma utilizagdo a ndo mais de 20°C acima da
temperatura ambiante.

Recomendacdes adicionais de boas préaticas. As obrigacdes nos termos do n.° 4 do artigo 37.°do
REACH nao se aplicam

Pressupde que é implementado um bom padréo base de higiene no trabalho

6.2.7. Controlo da exposi¢ao do trabalhador: Aplicagdo ao rolo ou a trincha (PROC10)

Caracteristicas do produto (artigo)

Cobre concentracdes até 100 %

Forma fisica do produto : Liquido
Presséo de vapor : 0,5kPa
Temperatura : 20°C

Quantidade utilizada (ou contida nos artigos), frequéncia e duracdo da utilizagcdo/exposicao

Duragédo . Cobre exposicoes diarias até 8 horas

Condi¢cdes e medidas técnicas e organizacionais
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Nenhumas outras medidas especificas identificadas.

Outras condi¢cdes que afetem a exposicdo dos trabalhadores

Temperatura : Pressup8e uma utilizagdo a ndo mais de 20°C acima da
temperatura ambiante.

Recomendacdes adicionais de boas praticas. As obrigacdes nos termos do n.° 4 do artigo 37.°do
REACH néo se aplicam

Pressupde que € implementado um bom padréo base de higiene no trabalho

6.2.8. Controlo da exposic¢do do trabalhador: Tratamento de artigos por banho(mergulho) e
vazamento (PROC13)

Caracteristicas do produto (artigo)

Cobre concentracdes até 100 %

Forma fisica do produto :  Liquido
Pressao de vapor . 0,5kPa
Temperatura . 20°C

Quantidade utilizada (ou contida nos artigos), frequéncia e duracdo da utilizacdo/exposicao

Duragédo . Cobre exposicdes diarias até 8 horas

Condicdes e medidas técnicas e organizacionais

Nenhumas outras medidas especificas identificadas.

Outras condi¢c@es que afetem a exposicdo dos trabalhadores

Temperatura : Pressup6e uma utilizagdo a ndo mais de 20°C acima da
temperatura ambiante.

Recomendacdes adicionais de boas préaticas. As obrigacdes nos termos do n.° 4 do artigo 37.°do
REACH nao se aplicam

Pressupde que é implementado um bom padréo base de higiene no trabalho

6.2.9. Controlo da exposicéo do trabalhador: Projecdo convencional em aplicac6es nao
industriais (PROC11)

Caracteristicas do produto (artigo)

Cobre concentracdes até 100 %

Forma fisica do produto :  Liquido
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Presséo de vapor : 0,5kPa

Temperatura . 20°C

Quantidade utilizada (ou contida nos artigos), frequéncia e duracéo da utilizacao/exposicao

Duragédo . Cobre exposicoes diarias até 8 horas

Condicdes e medidas técnicas e organizacionais

Proporcionar um bom padrdo de ventilagdo controlada (10 a 15 mudancas de ar por hora).

Condicbes e medidas relacionadas a prote¢céo pessoal, higiene e avaliagcdo da saude

Poér luvas adequadas testadas para EN374.

Outras condicBes que afetem a exposic¢do dos trabalhadores

Temperatura :  Pressupbe uma utilizagdo a ndo mais de 20°C acima da
temperatura ambiante.

Recomendacdes adicionais de boas préaticas. As obrigacdes nos termos do n.° 4 do artigo 37.°do
REACH nao se aplicam

Pressupde que é implementado um bom padréo base de higiene no trabalho

6.2.10. Controlo da exposic¢éo do trabalhador: Projec&do convencional em aplicagdes néo
industriais (PROC11)

Caracteristicas do produto (artigo)

Cobre concentracdes até 100 %

Forma fisica do produto : Liquido
Presséao de vapor . 0,5kPa
Temperatura . 20°C

Quantidade utilizada (ou contida nos artigos), frequéncia e duracéo da utilizagcao/exposicao

Duragédo . Cobre exposicoes diarias até 8 horas

Condi¢cdes e medidas técnicas e organizacionais

Assegurar-se que a operacao € realizada ao ar livre.

Condicdes e medidas relacionadas a protecéo pessoal, higiene e avaliacao da saude

Por luvas adequadas testadas para EN374.
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Outras condi¢des que afetem a exposicédo dos trabalhadores

Pressup8e uma utilizagdo a ndo mais de 20°C acima da
temperatura ambiante.

Temperatura

Recomendacdes adicionais de boas praticas. As obrigacdes nos termos do n.° 4 do artigo 37.°do

REACH nao se aplicam

Pressupde que é implementado um bom padréo base de higiene no trabalho

6.3. Estimativa da exposicao e referéncia a sua fonte

6.3.1. Liberacdo ambiental e exposic¢éo: Utilizacdo generalizada de auxiliares de
processamento ndo-reativos (sem inclusdo em/sobre artigos, em interiores) (ERC8a)

Via de libertagao

Taxa de libertacao

Método de estimativa da
libertacao

Solos ESVOC SPERC 8.4b.vl
agua ESVOC SPERC 8.4b.v1
ar ESVOC SPERC 8.4b.v1

Alvo de protecgéo Estimativa de exposic¢éo RCR
Agua doce 0,0022 mgl/l 0,004
Sedimento de 4gua doce 0,0114 mg/kg peso seco 0,004
Agua do mar 0,0004 mg/l 0,006
Sedimento marinho 0,0020 mg/kg peso seco 0,006
Solos 0,001 mg/kg peso seco 0,003

6.3.2. Exposicéo do trabalhador: Produgdo quimica ou refinaria em processo fechado sem
probabilidade de exposi¢cdo ou processos com condi¢des de confinamento equivalentes.

(PROC1)
Via de exposicao |Efeito na saude Indicador de Estimativa de RCR
exposicao exposicao
por inalacao sistémico Longo prazo 0,06 mg/m3
(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)
dérmico sistémico Longo prazo 0,34 mg/kg bw/dia
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6.3.3. Exposicao do trabalhador: Producgao ou refinaria quimica em processo fechado continuo

com exposicdo controlada ocasional ou em processos com condi¢cdes de confinamento
equivalentes (PROC2)

Via de exposicdo |Efeito na saude Indicador de Estimativa de RCR
exposicao exposicao

por inalacao sistémico Longo prazo 27,54 mg/m3 0,10
(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

dérmico sistémico Longo prazo 0,34 mg/kg bw/dia |0,01
(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

vias combinadas 0,11

6.3.4. Exposicéo do trabalhador: Fabrico ou formulagao na indastria quimica em processos
descontinuos fechados com exposicdo ocasional controlada ou processos com condi¢cdes de
confinamento equivalentes (PROC3)

Via de exposicdo |Efeito na saude Indicador de Estimativa de RCR
exposicao exposicao

por inalacdo sistémico Longo prazo 16,53 mg/m3 0,06
(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

dérmico sistémico Longo prazo 0,34 mg/kg bw/dia
(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

vias combinadas 0,06

6.3.5. Exposicéo do trabalhador: Produ¢do quimica onde haja possibilidade de exposi¢cao

(PROC4)
Via de exposicdo |Efeito na saude Indicador de Estimativa de RCR
exposicao exposicao

por inalacdo sistémico Longo prazo 55,08 mg/ms3 0,20
(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

dérmico sistémico Longo prazo 6,86 mg/kg bw/dia |0,04
(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

vias combinadas 0,24

6.3.6. Exposicédo do trabalhador: Transferéncia de substancia ou misturas (carga/descarga) em
instalac6es ndo destinadas a esse fim (PROC8a)
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Via de exposicdo |Efeito na saude Indicador de Estimativa de RCR
exposicao exposicao

por inalacao sistémico Longo prazo 96,40 mg/m?3 0,35

(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

dérmico sistémico Longo prazo 13,71 mg/kg bw/dia [0,09
(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

vias combinadas 0,44

6.3.7. Exposicéo do trabalhador: Aplicacao ao rolo ou a trincha (PROC10)

Via de exposicdo |Efeito na saude Indicador de Estimativa de RCR
exposicao exposicao
por inalacdo sistémico Longo prazo 137,71 mg/m3 0,50

(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

dérmico sistémico Longo prazo 27,43 mg/kg bw/dia | 0,18
(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

vias combinadas 0,68

6.3.8. Exposicéo do trabalhador: Tratamento de artigos por banho(mergulho) e vazamento
(PROC13)

Via de exposicdo |Efeito na saude Indicador de Estimativa de RCR
exposicao exposicao
por inalacdo sistémico Longo prazo 55,08 mg/ms3 0,20

(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

dérmico sistémico Longo prazo 13,71 mg/kg bw/dia | 0,09
(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

vias combinadas 0,29

6.3.9. Exposicéo do trabalhador: Projecdo convencional em aplicac6es néo industriais
(PROC11)

Via de exposicao |Efeito na saude Indicador de Estimativa de RCR
exposicao exposicao
por inalacao sistémico Longo prazo 165,25 mg/m3 0,60

(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)
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dérmico sistémico Longo prazo 21,43 mg/kg bw/dia | 0,14

(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

vias combinadas 0,74

6.3.10. Exposicdo do trabalhador: Projecao convencional em aplicacdes nédo industriais
(PROC11)

Via de exposicdo |Efeito na saude Indicador de Estimativa de RCR
exposicao exposicao
por inalacéo sistémico Longo prazo 231,35 mg/m3 0,84

(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

dérmico sistémico Longo prazo 21,43 mg/kg bw/dia 0,14
(ECETOC TRA
Trabalhador v2.0)

vias combinadas 0,98

6.4. Guia de orientacao para o utilizador a jusante caso trabalhe dentro dos limites
definidos pelo CE

As exposicdes estimadas no local de trabalho ndo dever&o exceder DNELs quando as medidas de
gestao de risco identificadas sdo adoptadas.

Quando sdo adotadas outras medidas de gestdo de riscos/condi¢fes operacionais, os utilizadores
devem assegurar-se de que 0s riscos sdo geridos e mantidos a niveis pelo menos equivalentes.

A guia de orientacao pressupde condi¢cdes de funcionamento que podem nao ser aplicaveis a todos
os locais; assim, pode ser necessario um escalonamento para definir medidas de gestéo de riscos
adequadas especificamente ao local.

A ficha informativa SPERC proporciona mais informag8es sobre escalonamento e tecnologias de
controlo.
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ES 7: Utilizagdo em revestimentos; Utilizagdes pelo consumidor (SU21).

7.1. Seccéo de titulo

Nome do cendrio de exposicao . Utilizacdo em revestimentos
Titulo Abreviado Estruturado . Utilizacdo em revestimentos; Utilizacdes pelo consumidor
(SU21).

Meio ambiente

CC1 Utilizacdo generalizada de auxiliares de processamento néo-reativos ERC8a
(sem inclusdo em/sobre artigos, em interiores)

Consumidor

CcC2 Materiais de revestimento e tintas, diluentes, decapantes PC9a

CcCC3 Tinta de impresséo e toners PC18

7.2. CondicOes de utilizac&o que afetam a exposicao

7.2.1. Controlo da exposi¢cdo ambiental: Utilizacdo generalizada de auxiliares de
processamento ndo-reativos (sem inclusdo em/sobre artigos, em interiores) (ERC8a)

Caracteristicas do produto (artigo)

Forma fisica do produto . Liquido

Quantidade utilizada (ou contida nos artigos), frequéncia e duracéo da utilizacao/exposi¢ao

Quantidade diéria por local : 0,52 kg
Tipo de libertagédo . Libertagdo continua.
Dias de emisséo . 365

Condi¢cdes e medidas relacionadas com o tratamento de residuos (incluindo residuos do artigo)

Tratamento do residuo ;O tratamento e a eliminacédo externos dos residuos devem
estar em conformidade com os regulamentos locais e/ou
nacionais aplicaveis.

Outras condi¢c@es que afetam a exposi¢cdo ambiental

Fator de diluicao de agua doce local : 10

Fator de diluicdo de 4gua do mar local 100
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7.2.2. Controlo da exposigdo dos consumidores: Materiais de revestimento e tintas, diluentes,
decapantes (PC9a)

Caracteristicas do produto (artigo)

Cobre concentracdes até 10 %

Forma fisica do produto : Liquido
Pressao de vapor . 10 Pa
Temperatura : 20°C

Quantidade utilizada (ou contida nos artigos), frequéncia e duracéo da utilizacao/exposi¢cao

Quantidade por evento : 10kg
Duracéo ;132 min
Frequéncia de utilizacao .1 utilizagdes por dia

Outras condi¢c@es que afetam a exposi¢cdo dos consumidores

Tamanho : 20m3

Taxa de ventilacdo . Cobre a utilizacdo sob ventilagdo domeéstica tipica.

7.2.3. Controlo da exposicdo dos consumidores: Tinta de impresséo e toners (PC18)

Caracteristicas do produto (artigo)

Cobre concentracdes até 10 %

Forma fisica do produto : Liquido
Pressao de vapor : 10 Pa
Temperatura :20°C

Quantidade utilizada (ou contida nos artigos), frequéncia e duracéo da utilizacéo/exposic¢éo

Quantidade por evento : 0,04 kg

Duragéao : 30 min

Outras condi¢c@es que afetam a exposi¢cdo dos consumidores

Tamanho : 20m3

Taxa de ventilagédo . Cobre a utilizagao sob ventilagdo doméstica tipica.
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7.3. Estimativa da exposicéao e referéncia a sua fonte

7.3.1. Liberacdo ambiental e exposicéo: Utilizacdo generalizada de auxiliares de
processamento nao-reativos (sem inclusdo em/sobre artigos, em interiores) (ERC8a)

Via de libertacéo

Taxa de libertac&o

Método de estimativa da
libertacao

Solos ESVOC SPERC 8.3c.vl
agua ESVOC SPERC 8.3c.vl
ar ESVOC SPERC 8.3c.vl
Alvo de protecéo Estimativa de exposi¢éo RCR
Agua doce 0,0023 mg/l 0,004
Sedimento de 4gua doce 0,0116 mg/kg peso seco 0,004
Agua do mar 0,0004 mgl/l 0,007
Sedimento marinho 0,0021 mg/kg peso seco 0,007
Solos 0,001 mg/kg peso seco 0,003

7.3.2. Exposicdo dos consumidores: Materiais de revestimento e tintas, diluentes, decapantes

(PC9a)

Via de exposicdo |Efeito na saude Indicador de Estimativa de RCR
exposicao exposicao

por inalacdo sistémico Longo prazo 6,83 mg/m3 0,60

dérmico sistémico Longo prazo 6 mg/kg bw/dia 0,11

vias combinadas 0,70

7.3.3. Exposicéo dos consumidores: Tinta de impresséo e toners (PC18)

Via de exposicédo |Efeito na saude Indicador de Estimativa de RCR
exposicao exposicao

por inalacdo sistémico Longo prazo 0,181 mg/ms3 0,02

dérmico sistémico Longo prazo 7,5 mg/kg bw/dia 0,14

vias combinadas 0,16
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7.4. Guia de orientacéo para o utilizador a jusante caso trabalhe dentro dos limites
definidos pelo CE

As exposicdes estimadas no local de trabalho nao deverdo exceder DNELs quando as medidas de
gestdo de risco identificadas séo adoptadas.

Quando sdo adotadas outras medidas de gestdo de riscos/condi¢cées operacionais, os utilizadores
devem assegurar-se de que os riscos sao geridos e mantidos a niveis pelo menos equivalentes.

A guia de orientacdo pressupde condi¢des de funcionamento que podem néo ser aplicaveis a todos
os locais; assim, pode ser necessario um escalonamento para definir medidas de gestéo de riscos
adequadas especificamente ao local.

A ficha informativa SPERC proporciona mais informaces sobre escalonamento e tecnologias de
controlo.
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ES 8: Limpeza; Utilizagdes pelo consumidor (SU21).
8.1. Seccéo de titulo

Nome do cendrio de exposicao . Limpeza

Titulo Abreviado Estruturado . Limpeza; Utilizacdes pelo consumidor (SU21).

Meio ambiente

CC1 Utilizacdo generalizada de auxiliares de processamento néo-reativos ERC8a
(sem inclusdo em/sobre artigos, em interiores)

Consumidor

CcC2 Produtos de lavagem e de limpeza PC35

8.2. Condic0Oes de utilizacdo que afetam a exposi¢ao

8.2.1. Controlo da exposigdo ambiental: Utilizacdo generalizada de auxiliares de
processamento ndo-reativos (sem inclusdo em/sobre artigos, em interiores) (ERC8a)

Caracteristicas do produto (artigo)

Forma fisica do produto : Liquido

Quantidade utilizada (ou contida nos artigos), frequéncia e duracéo da utilizagcao/exposicao

Quantidade diaria por local . 0,27 kg

Dias de emissao . 365

Outras condi¢cGes que afetam a exposi¢cdo ambiental

Fator de diluicdo de &gua doce local : 10
Fator de diluicdo de 4gua do mar : 100
local

8.2.2. Controlo da exposicdo dos consumidores: Produtos de lavagem e de limpeza (PC35)

Caracteristicas do produto (artigo)

Cobre concentracdes até 10 %

Forma fisica do produto : Liquido
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Presséo de vapor : 10 Pa
Temperatura . 20°C

Quantidade utilizada (ou contida nos artigos), frequéncia e duracéo da utilizagcao/exposi¢cao

Quantidade por evento : 0,016 kg

Duracao : 60 min

Outras condi¢c@es que afetam a exposi¢cdo dos consumidores

Tamanho : 15m3

Taxa de ventilagédo . Cobre a utilizacdo sob ventilagdo doméstica tipica.

8.3. Estimativa da exposicao e referéncia a sua fonte

8.3.1. Liberac&do ambiental e exposicéo: Utilizacdo generalizada de auxiliares de
processamento nado-reativos (sem inclusdo em/sobre artigos, em interiores) (ERC8a)

Via de libertagéo Taxa de libertagéo Método de estimativa da
libertacao

Solos ESVOC SPERC 8.4c.vl

agua ESVOC SPERC 8.4c.vl

ar ESVOC SPERC 8.4c.vl

Alvo de protecgéo Estimativa de exposi¢éo RCR

Agua doce 0,0022 mgl/l 0,004

Sedimento de 4gua doce 0,011 mg/kg peso seco 0,004

Agua do mar 0,00039 mgl/l 0,006

Sedimento marinho 0,0020 mg/kg peso seco 0,006

Solos 0,001 mg/kg peso seco 0,003

8.3.2. Exposicéo dos consumidores: Produtos de lavagem e de limpeza (PC35)

Via de exposicdo |Efeito na saude Indicado~r de Estimgtiya de RCR
exposicao exposicao

por inalacdo sistémico Longo prazo 0,181 mg/ms3 0,02

dérmico sistémico Longo prazo 7,5 mg/kg bw/dia 0,14

vias combinadas 0,16
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8.4. Guia de orientacéo para o utilizador a jusante caso trabalhe dentro dos limites
definidos pelo CE

As exposi¢bes estimadas no local de trabalho ndo deverdo exceder DNELs quando as medidas de
gestéo de risco identificadas séo adoptadas.

Quando sdo adotadas outras medidas de gestdo de riscos/condi¢cées operacionais, os utilizadores
devem assegurar-se de que 0s riscos sdo geridos e mantidos a niveis pelo menos equivalentes.

A guia de orientacdo pressupde condi¢c6es de funcionamento que podem néo ser aplicaveis a todos
os locais; assim, pode ser necessario um escalonamento para definir medidas de gestéo de riscos
adequadas especificamente ao local.

A ficha informativa SPERC proporciona mais informacdes sobre escalonamento e tecnologias de
controlo.
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