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BYK-081

Fluorfreier Entschaumer fur |6semittelhaltige und aminneutralisierte Systeme.

Produktdaten

Chemischer Aufbau
Mischung von Polysiloxanen und Polyethern

Kenndaten
Die angegebenen Werte stellen keine Spezifikation dar, sondern sind typische Ausfalldaten.

Dichte (20 °C): 1,06 g/cm?
Nichtfluchtiger Anteil (10 min, 150 °C): 93 %
Losemittel: Propylenglykol
Flammpunkt: > 100 °C
Lieferform: Dispersion

Lagerung und Transport

Produkthaltbarkeit in ungedffnetem Originalgebinde: 36 Monate

Lagerung und Transport nicht Gber 50 °C. Separation oder Tribung unter 5 °C mdoglich. Vor Gebrauch
umrthren.

Besonderer Hinweis
BYK-081 darf nicht vorverdtinnt werden. Durch Erwarmen auf 20 °C und Umrthren kénnen die Separation
und Trabung behoben werden.

Anwendungen

Lackindustrie

Eigenschaften und Vorteile

BYK-081 ist ein hocheffektiver und spontaner Entschaumer. Er kann in aminneutralisierten,
wasserverdtinnbaren Lacksystemen und in I6semittelhaltigen Beschichtungen eingesetzt werden. Im Maler-
und Bautenfarben Bereich eignet er sich besonders fur High-Solid Alkyd Systeme. Das Additiv zeigt eine gute
Vertraglichkeit in Klarlacken. BYK-081 ist nicht geeignet flr wassrige Systeme, die wenig oder kein
organisches Losemittel als Coldser enthalten.
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Einsatzempfehlungen

Can Coatings

FuBbodenbeschichtungen

Holz- und Mobellacke

Maler- und Bautenlacke

Industrielacke
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O Empfohlen

Empfohlene Zusatzmengen
0,05-1,0 % Additiv in Lieferform auf die Gesamtformulierung.

Die angegebenen Einsatzmengen dienen zur Orientierung. Die optimale Einsatzmenge sollte durch
anwendungsbezogene Versuchsreihen ermittelt werden.

Einarbeitung und Vorgehensweise

Das Additiv kann wahrend der Lackherstellung jederzeit mit mittleren Scherkraften eingearbeitet werden.
BYK-081 kann auch nachtraglich zugegeben werden. Dabei ist auf ausreichend hohe Scherkréfte zu achten,
um das Additiv homogen zu verteilen und eine Kraterbildung zu vermeiden.
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ANTI-TERRA®, AQUACER®, AQUAMAT®, AQUATIX®, BENTOLITE®, BYK®, BYK-AQUAGEL®, BYK®-DYNWET®, BYK-MAX®, BYK®-SILCLEAN®,
BYKANOL®, BYKCARE®, BYKETOL®, BYKJET®, BYKONITE®, BYKOPLAST®, BYKUMEN®, CARBOBYK®, CERACOL®, CERAFAK®, CERAFLOUR®,
CERAMAT®, CERATIX®, CLAYTONE®, CLOISITE®, DISPERBYK®, DISPERPLAST®, FULACOLOR®, FULCAT®, GARAMITE®, GELWHITE®, HORDAMER®,
LACTIMON®, LAPONITE®, NANOBYK®, OPTIBENT®, OPTIGEL®, PURABYK®, RECYCLOBYK®, RHEOBYK®, SCONA®, SILBYK®, TIXOGEL® und
VISCOBYK® sind eingetragene Warenzeichen der BYK Gruppe.

Samtliche Angaben in diesem Dokument basieren auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Fiir die hier gemachten Angaben wird
keine Gewahr und/oder Garantie tbernommen, weder ausdrticklich noch stillschweigend, dies schlieBt auch die Gewahrleistung der allgemeinen
Gebrauchstauglichkeit oder der Eignung fur einen bestimmten Zweck aus, oder dass die hierin genannten Produkte, Daten und Informationen ohne
Verletzung von Schutzrechten Dritter verwendet werden kénnen. Angaben Uber Eignung und Anwendung der Produkte stellen keine verbindliche
Vereinbarung beztiglich der vertraglichen Beschaffenheit oder einer spezifischen Verwendungseignung des Produkts dar. Vertragliche Regelungen,
insbesondere vereinbarte Produktspezifikationen, haben stets Vorrang. Wir empfehlen Ihnen, unsere Produkte vor dem Einsatz in Vorversuchen auf ihre
Eignung fur den von lhnen beabsichtigten Zweck zu prifen. Wir behalten uns das Recht vor, die Angaben in diesem Dokument ohne vorherige
Ankundigung zu andern oder zu aktualisieren.
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