FISA CU DATE DE SECURITATE \ BYK
in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost
modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.

SCONA TPPP 9112 FA

Versiune: 10.2 Data ultimei lansari: 11.03.2026
SDB_RO Revizia (data): 20.07.2026 Data tiparirii: 28.07.2026

SECTIUNEA 1: Identificarea substantei/amestecului si a societatii/intreprinderii

1.1 Identificator de produs

Denumirea comerciala . SCONA TPPP 9112 FA
UFI . SAYC-COWE-JO07-08KP
Codul produsului : 000000000000126277

1.2 Utilizari relevante identificate ale substantei sau ale amestecului si utilizari contraindicate

Utilizarea . Coupling agent for wood and natural fibre reinforced PP,
substantei/amestecului coupling agent for short and long glass-fibre reinforced PP

1.3 Detalii privind furnizorul figei cu date de securitate

Societatea . BYK-Chemie GmbH
Abelstrasse 45
46483 Wesel
Telefon : +49 281 670-0
Fax . +49 281 65735
Informatii . Regulatory Affairs
Telefon : +49 281 670-23532
Fax : +49 281 670-23533
Adresa electronica (e-mail) . GHS.BYK@altana.com

1.4 Numar de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta
+44 1235 239670

SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substantei sau a amestecului

Clasificare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)

Sensibilizarea pielii, Categoria 1 H317: Poate provoca o reactie alergica a pielii.
2.2 Elemente pentru eticheta

Etichetare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)
Pictograme de pericol

Cuvant de avertizare . Atentie

Fraze de pericol . H317 Poate provoca o reactie alergica a pielii.
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FISA CU DATE DE SECURITATE \ BYK
in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost
modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.

SCONA TPPP 9112 FA

Versiune: 10.2 Data ultimei lansari: 11.03.2026
SDB_RO Revizia (data): 20.07.2026 Data tiparirii: 28.07.2026
Fraze de precautie . Prevenire:
P261 Evitati sa inspirati praful.
pP272 Nu scoateti imbracamintea de lucru contaminata
in afara locului de munca.
P280 A se purta manusi de protectie.
Raspuns:

P333 + P313 1n caz de iritare a pielii sau de eruptie cutanata:
consultati medicul.

P362 + P364 Scoateti imbracamintea contaminata si spalati-
o Thainte de reutilizare.

Eliminare:

P501 Aruncati continutul/ recipientul la o statie
autorizata de eliminare a deseurilor.

Componente potential periculoase ce trebuie sa fie specificate pe eticheta:
e 108-31-6 anhidrida maleica

2.3 Alte pericole

Aceasta substanta/acest amestec nu contine componente considerate a fi fie persistente,
bioacumulative si toxice (PBT), fie foarte persistente si foarte bioacumulative (vPvB) la nivele de
0,1% sau mai mari.

Informatii ecologice: Substanta/amestecul nu contine componente considerate a afecta sistemul
endocrin, Tn conformitate cu Articolul 57 litera (f) din Regulamentul REACH sau cu Regulamentul
Delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau cu Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei, la
concentratii de 0,1 % sau mai mari.

Informatii toxicologice: Substanta/amestecul nu contine componente considerate a afecta
sistemul endocrin, Tn conformitate cu Articolul 57 litera (f) din Regulamentul REACH sau cu
Regulamentul Delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau cu Regulamentul (UE) 2018/605 al
Comisiei, la concentratii de 0,1 % sau mai mari.

Suprafetele contaminate vor fi extrem de alunecoase.

A se lua masuri de precautie pentru evitarea descarcarilor electrostatice.

Se va evita formarea de praf; praful fin dispersat in aer in concentratji suficiente si in prezenta
unor surse de aprindere reprezinta un un pericol potential de explozie.

Se va folosi ventilatie adecvata si/sau controale tehnice ale proceselor la temperatura inalta
pentru a preveni expunerea la vapori.

SECTIUNEA 3: Compozitie/informatii privind componentii

3.2 Amestecuri

Natura chimica . Carboxylated Polypropylene (Maleic anhydride)

Componente

Denumire chimica Nr. CAS Clasificare Concentratie
Nr.CE (% wiw)
Nr. Index
Numar de inregistrare
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FISA CU DATE DE SECURITATE

in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost

modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.

SCONA TPPP 9112 FA

Versiune: 10.2
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0 BYK

Data ultimei lansari: 11.03.2026

anhidrida maleica

01-2119472428-31 Eye Dam. 1; H318
Resp. Sens. 1; H334
Skin Sens. 1A; H317
STOT RE 1; H372
(Aparatul respirator)
EUHO71

limita specifica a
concentratiei

Skin Sens. 1A; H317
>= 0,001 %

Estimarea toxicitatji
acute

Toxicitate acuta
orala: 1.090 mg/kg

Data tiparirii: 28.07.2026
108-31-6 Acute Tox. 4; H302 >=(0,001-<
203-571-6 Skin Corr. 1B; H314 0,1

Pentru explicatii referitoare la abrevieri se va vedea sectiunea 16.

SECTIUNEA 4: Masuri de prim ajutor

4.1 Descrierea masurilor de prim ajutor

Indicatii generale

Daca se inhaleaza

In caz de contact cu pielea

Tn caz de contact cu ochii

Daca este ingerat

Se va iesi din zona periculoasa.

Arétati aceasta fisa cu date de securitate medicului de garda.

Nu se va lasa victima nesupraveghiata.

n caz de inconstienta, se va culca persoana in pozitie laterala

stabila si se va consulta un medic.
Daca simptomele persista se va chema un medic.

Daca este pe piele, se va clati bine cu apa.

Se vor clati ochii cu apa drept masura de prevedere.
Se vor Indeparta lentilele de contact.

Se va proteja ochiul intact.

Se vor {ine ochii larg deschigi in timpul clatirii.

Daca persista iritatia oculara, se va consulta un medic
specialist.

Se va tine tractul respirator curat.

Nu se va da lapte sau bauturi alcoolizate.

Nu se va administra niciodata nimic pe cale orala unei
persoane in stare de inconstienta.

Daca simptomele persista se va chema un medic.

4.2 Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, cat si intarziate

Simptome

Nu exista informatii disponibile.
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FISA CU DATE DE SECURITATE \ BYK
in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost
modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.

SCONA TPPP 9112 FA

Versiune: 10.2 Data ultimei lansari: 11.03.2026
SDB_RO Revizia (data): 20.07.2026 Data tiparirii: 28.07.2026
Riscuri . Poate provoca o reactie alergica a pielii.

4.3 Indicatii privind orice fel de asistenta medicala imediata si tratamentele speciale necesare
Tratament : Nu exista informatii disponibile.

SECTIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor
Mijloace de stingere . Spuma
corespunzatoare Bioxid de carbon (CO2)
Produs chimic uscat
Apa

Mijloace de stingere . Jet de apa puternic
necorespunzatoare

5.2 Pericole speciale cauzate de substant{a sau de amestec

Riscuri specifice in timpul . Produsi de descompunere periculosi formati in conditii de
luptei Tmpotriva incendiilor incendiu.

Produsi de combustie . Oxizi de carbon

periculosi

5.3 Recomandari destinate pompierilor

Echipament special de . Se va purta daca este cazul un aparat respirator autonom in
protectie pentru pompieri lupta impotriva incendiului.
Informatji suplimentare . Procedura standard in caz de incendiu de origine chimica.

Se vor folosi metode de stingere adecvate conditiilor locale si
mediului inconjurator.

SECTIUNEA 6: Masuri impotriva pierderilor accidentale

6.1 Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta

Masurile de precautie pentru : Se va evita formarea de praf.
protectia personala Se va folosi incaltaminte de protectie antiderapanta in zonele
unde pot sa apara imprastieri sau scurgeri.
Se va folosi echipament de protectie individual.
Se va evita formarea de praf.
Se va evita inhalarea de praf.

6.2 Precautii pentru mediul inconjurator

Precautji pentru mediul . Se va preveni deversarea produsului in sistemul de
fnconjurator canalizare.
Se vor preveni scapari sau scurgeri ulterioare daca este sigur
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FISA CU DATE DE SECURITATE \ BYK
in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost
modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.

SCONA TPPP 9112 FA

Versiune: 10.2 Data ultimei lansari: 11.03.2026
SDB_RO Revizia (data): 20.07.2026 Data tiparirii: 28.07.2026

sa se procedeze astfel.

6.3 Metode si material pentru izolarea incendiilor si pentru curatenie

Metodele de curatare . Se va pastra in containere Inchise si adecvate pentru
eliminare.

6.4 Trimitere la alte sectiuni

Pentru considerentele privind eliminarea, consultati sectiunea 13., Pentru protectia individuala a se
vedea paragraful 8.

SECTIUNEA 7: Manipularea si depozitarea

7.1 Precautii pentru manipularea in conditii de securitate

Sfaturi de manipulare in :  Se va evita formarea de particule ce pot fi inhalate.

conditii de securitate Nu se vor inhala vapori/praf.
Evitati contactul cu pielea si ochii.
Pentru protectia individuala a se vedea paragraful 8.
Fumatul, mancatul si bautul sunt interzise in spatiul de
utilizare.
Se va evacua apa de clatire in concordanta cu reglementarile
locale si nationale.
Persoanele susceptibile de probleme de sensibilizare a pielii,
astm, alergii, boli respiratorii periodice sau cronice trebuie sa
nu fie angajate Tn nici un proces in care este folosit acest

amestec.
Masuri de protectie impotriva : Se va evita formarea de praf. Se va prevedea o ventilatie prin
incendiului si a exploziei evacuare corespunzatoare n locurile unde se formeaza praf.
Masuri de igiena . Se vor spala mainile Thainte de pauze si la sfarsitul
programului de lucru.
Grupa de periculozitate a . Not dust explosive
norilor de praf cu risc de
explozie

7.2 Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati

Cerinte pentru spatiile de . Se va pastra containerul ermetic inchis, intr-un loc uscat si

depozitare si containere bine ventilat. Instalatiile electrice / materialele electrice trebuie
sa fie conforme cu normele actuale de tehnica si securitatea
muncii.

Informatji suplimentare . Se va proteja de umezeala. Se vor pastra containerele

asupra conditiilor de ermetic Tnchise, intr-un loc uscat, rece si bine ventilat.

depozitare

Temperatura de depozitare : <40°C

recomandata

Mai multe informatii privind . Se va pastra intr-un loc uscat.

stabilitatea depozitarii Produsul nu se descompune daca este depozitat si folosit

conform normelor.
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FISA CU DATE DE SECURITATE

in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost
modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.

0 BYK

SCONA TPPP 9112 FA

Data ultimei lansari: 11.03.2026
Data tiparirii: 28.07.2026

Versiune: 10.2

SDB_RO Revizia (data): 20.07.2026

7.3 Utilizare (utilizari) finala (finale) specifica (specifice)
Utilizare (utilizari) specifica Nu exista date
(specifice)

SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/protectia personala

8.1 Parametri de control

Limite de expunere profesionala

Componente Nr. CAS Tipul valorii Parametri de control Sursa
(Forma de
expunere)
anhidrida maleica 108-31-6 TWA 0,25 ppm RO OEL
1 mg/m3
STEL 0,75 ppm RO OEL
3 mg/m3
Nivel la care nu apar efecte (DNEL) in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1907/2006
Numele substantei Utilizare finale | Cai de expunere | Efecte potentiale Valoare
asupra sanatatii
anhidrida maleica Lucratori Inhalare Efecte sistemice pe 0,081 mg/m3
termen lung, Efecte
locale pe termen
lung
Lucratori Inhalare Efecte sistemice, 0,2 mg/m3
Efecte acute, Efecte
locale

Concentratie predictibila fara efect (PNEC) in conformitate cu Regulamentul (UE) nr.
1907/2006

Numele substantei Compartiment de mediu Valoare

anhidrida maleica Apa proaspata 0,038 mg/l
Apa de mare 0,0038 mg/l
Intermittent releases 0,379 mgl/l
Sol 0,037 mg/kg
Sediment de apa dulce 0,296 mg/kg
Sediment marin 0,0296 mg/kg
Instalatie de tratare a apelor uzate. 44,6 mgl/l

8.2 Controale ale expunerii

Echipamentul individual de protectie
Protectia ochilor / fetei

Protectia mainilor
Material

Observatii

Ochelari de protectie perfect adecvati

Manusi de preotectie

Flacon pentru clatirea ochilor, continand apa pura

Atunci cand se manipuleaza un material fierbinte trebuie sa
se foloseasca manusi rezistente la caldura.
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in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost

0 BYK

modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.

SCONA TPPP 9112 FA

Versiune: 10.2
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Data ultimei lansari: 11.03.2026
Data tiparirii: 28.07.2026

Protectia pielii si a corpului

Protectia respiratiei

Controlul expunerii mediului
Indicatii generale

Caracterul conform pentru un anumit loc de munca trebuie
discutat cu producatorii manusilor de protecie.
Imbr&caminte de protectie etansa la praf

Se va alege modul de protectie a corpului in functie de
cantitatea si concentratia substantelor periculoase prezente
la locul de munca.

In caz de praf inhalabil, se va folosi un aparat respirator
autonom.

Se va preveni deversarea produsului Tn sistemul de
canalizare.

Se vor preveni scapari sau scurgeri ulterioare daca este sigur
sa se procedeze astfel.

SECTIUNEA 9: Proprietatile fizice si chimice

9.1 Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza

Starea fizica :
Culoare
Miros

Pragul de acceptare a
mirosului

Punctul de topire/ intervalul de :
temperatura de topire

Punct de fierbere initial
Inflamabilitate
Limita superioara de explozie

/ Limita maxima de
inflamabilitate

Limita inferioara de explozie /
Limita minima de
inflamabilitate

Punctul de aprindere

Temperatura de
autoaprindere

pulbere

alb murdar
caracteristic

Nu exista date

circa 165 °C

Metoda: DIN 53461

Nu se aplica

Substante combustibile

Nu exista date

Nu se aplica

Nu se aplica

380 °C
Metoda: DIN EN ISO / IEC 80079-20-2
Ignition temperature dust cloud

> 400 °C
Metoda: DIN EN ISO / IEC 80079-20-2
Ignition temperature dust layer

7130



FISA CU DATE DE SECURITATE \ BYK
in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost
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SCONA TPPP 9112 FA

Versiune: 10.2 Data ultimei lansari: 11.03.2026
SDB_RO Revizia (data): 20.07.2026 Data tiparirii: 28.07.2026
Temperatura de : >300°C
descompunere
pH : insolubil
Véscozitatea
Vascozitate dinamica . Nu se aplica
Vascozitate cinematica : Nu se aplica

Solubilitatea (solubilitatile)

Solubilitate Tn apa . insolubil
Solubilitate in alti solventi  : Nu exista date
Coeficientul de partitie: n- : Nu exista date
octanol/apa
Presiunea de vapori . Nu exista date
Densitatea relativa : Nu exista date
Densitate . circa 0,90 g/cm3

Metoda: DIN 53479
Greutate volumetrica : circa 500 kg/m3Metoda: DIN 53466

Densitate relativa a vaporilor. . Nu exista date

9.2 Alte informatii
Solide inflamabile

Indice de ardere 3
melts
Grupa de periculozitate a . Not dust explosive
norilor de praf cu risc de
explozie
Viteza de evaporare : Nu exista date

SECTIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate

10.1 Reactivitate
Produsul nu se descompune daca este depozitat si folosit conform normelor.

10.2 Stabilitate chimica
Produsul nu se descompune daca este depozitat si folosit conform normelor.

10.3 Posibilitatea de reactii periculoase
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SDB_RO Revizia (data): 20.07.2026 Data tiparirii: 28.07.2026
Reactii potential periculoase  : Produsul nu se descompune daca este depozitat si folosit

conform normelor.
Praful poate forma un amestec exploziv in aer.

10.4 Conditii de evitat
Conditii de evitat . Sursele directe de caldura.

Nu exista date

10.5 Materiale incompatibile
Materiale de evitat . Agenti oxidanti puternici

10.6 Produsi de descompunere periculosi
Stabil in conditiile de depozitare recomandate.

SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice

11.1 Informatii privind clasele de pericol definite in Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
Toxicitate acuta
Nu este clasificat din cauza lipsei datelor.

Produs:
Toxicitate acuta orala . Observatii: Nu exista date

Componente:

anhidrida maleica:
Toxicitate acuta orala . LD50 (Sobolan, mascul sau femela): 1.090 mg/kg
Metoda: Ghid de testare OECD 401

Toxicitate acuta dermica . LD50 (lepure, femela): 2.620 mg/kg
BPL: Nu exista informatii disponibile.

Corodarealiritarea pielii
Nu este clasificat din cauza lipsei datelor.

Produs:
Observatii . Poate provoca iritatia pielii si/sau dermatita.

Componente:

anhidrida maleica:

Specii : lepure

Metoda : Nu exista informatji disponibile.
Rezultat : Coroziv pentru piele

BPL onu
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Lezarea gravaliritarea ochilor
Nu este clasificat din cauza lipsei datelor.

Produs:

Observatii . Praful produsului poate sa fie iritant pentru ochi, piele si
aparatul respirator.

Componente:

anhidrida maleica:

Specii . lepure
Rezultat : Coroziv pentru ochi
BPL : da

Sensibilizarea cailor respiratorii sau a pielii
Sensibilizarea pielii
Poate provoca o reactie alergica a pielii.

Sensibilizare respiratorie
Nu este clasificat din cauza lipsei datelor.

Produs:
Observatii . Are efect sensibilizant.

Componente:

anhidrida maleica:

Tipul testului . Test Buehler

Cai de expunere :  Contactul cu pielea

Specii . Porcusor de Guineea
Metoda :  Ghid de testare OECD 406
Rezultat : Are efect sensibilizant.
BPL . da

Mutagenitatea celulelor germinative
Nu este clasificat din cauza lipsei datelor.

Produs:
Genotoxicitate in vitro . Observatii: Nu exista date
Genotoxicitate in vivo . Observatii: Nu exista date

Cancerigenitate
Nu este clasificat din cauza lipsei datelor.

Produs:
Observatii . Nu exista date
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Toxicitatea pentru reproducere
Nu este clasificat din cauza lipsei datelor.

Produs:

Efecte asupra fertilitafji . Observatii: Nu exista date
Efecte asupra dezvoltarii . Observatii: Nu exista date
fatului

STOT (toxicitate asupra organelor {inta specifice) - expunere unica
Nu este clasificat din cauza lipsei datelor.

Produs:
Observatii . Nu exista date

STOT (toxicitate asupra organelor {inta specifice) - expunere repetata
Nu este clasificat din cauza lipsei datelor.

Produs:
Observatii : Nu exista date

Toxicitate la doza repetata

Produs:
Observatii : Nu exista date

Toxicitate referitoare la aspiratie
Nu este clasificat din cauza lipsei datelor.

Produs:
Nu exista date

11.2 Informatii privind alte pericole

Proprietati de perturbator endocrin
Nu este clasificat din cauza lipsei datelor.

Produs:

Evaluare :  Substanta/amestecul nu contine componente considerate a
afecta sistemul endocrin, in conformitate cu Articolul 57 litera
(f) din Regulamentul REACH sau cu Regulamentul Delegat
(UE) 2017/2100 al Comisiei sau cu Regulamentul (UE)
2018/605 al Comisiei, la concentratii de 0,1 % sau mai mari.

Informatii suplimentare

Produs:
Observatii . Nu exista date

11/30



FISA CU DATE DE SECURITATE

in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost
modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.

0 BYK

SCONA TPPP 9112 FA

Versiune: 10.2
SDB_RO

Data ultimei lansari: 11.03.2026

Revizia (data): 20.07.2026 Data tiparirii: 28.07.2026

SECTIUNEA 12: Informatii ecologice

12.1 Toxicitatea

Produs:
Toxicitate pentru pesti

Toxicitate pentru dafnia si
alte nevertebrate acvatice

Componente:

anhidrida maleica:
Toxicitate pentru pesti

Toxicitate pentru dafnia si
alte nevertebrate acvatice

Toxicitatea pentru
alge/plante acvatice

Toxicitate pentru dafnia si
alte nevertebrate acvatice
(Toxicitate cronica)

12.2 Persistenta si degradabilitatea

Produs:
Biodegradare

Componente:

anhidrida maleica:
Biodegradare

12.3 Potentialul de bioacumulare

Produs:
Bioacumularea

Observatii: Nu exista date

Observatii: Nu exista date

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Pastrav curcubeu)): 75 mg/l
Durata de expunere: 96 h

Tipul testului: test static

BPL: nu

EC50 (Daphnia magna (purice de apa)): 42,81 mg/I
Durata de expunere: 48 h

Metoda: Indrumar de test OECD, 202

BPL: da

ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata): 74,35 mg/l
Durata de expunere: 72 h

Metoda: Indrumar de test OECD, 201

BPL: da

Concentratie fara efect observabil (NOEC): 10 mg/I
Durata de expunere: 21 d

Specii: Daphnia magna (purice de apa)

BPL: nu

Observatii: Polimerul este prea mare pentru a fi biodisponibil.

Rezultat: Usor biodagradabil.
Metoda: indrumar de test OECD 301 B
BPL: da

Observatii: Nu se acumuleaza in mod semnificativ in
organisme.
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Componente:

anhidrida maleica:

Coeficientul de partitie: n- . log Pow: -2,61 (19,8 °C)
octanol/apa pH:4-9
Metoda: Ghid de testare OECD 107
BPL: da

12.4 Mobilitatea in sol

Produs:
Mobilitate . Observatii: Acest produs este insolubil si pluteste pe apa.

Componente:

anhidrida maleica:
Dstributia in compartimentele : Koc: 42, log Koc: 1,63
de mediu

12.5 Rezultatele evaluarilor PBT si vPvB

Produs:

Evaluare . Aceasta substantad/acest amestec nu contine componente
considerate a fi fie persistente, bioacumulative si toxice (PBT),
fie foarte persistente si foarte bioacumulative (vPvB) la nivele
de 0,1% sau mai mari.

12.6 Proprietati de perturbator endocrin

Produs:

Evaluare : Substanta/amestecul nu contine componente considerate a
afecta sistemul endocrin, Th conformitate cu Articolul 57 litera
(f) din Regulamentul REACH sau cu Regulamentul Delegat
(UE) 2017/2100 al Comisiei sau cu Regulamentul (UE)
2018/605 al Comisiei, la concentratii de 0,1 % sau mai mari.

12.7 Alte efecte adverse

Produs:

Informatii ecologice :  Nu exista date
aditionale

SECTIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deseurilor

Produs . Nu se va elimina deseul in canalizare.
Nu se vor contamina elesteele, caile navigabile sau fosele cu
produsul sau cu recipiente folosite.
Se va trimite la o firma agreata de administrare a deseurilor.
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Ambalaje contaminate : Se va goli restul continutului.

Se va elimina drept produs nefolosit.
Nu se vor refolosi recipientele goale.

SECTIUNEA 14: Informatii referitoare la transport

14.1 Numarul ONU sau numarul de identificare

ADN :  Nu este reglementat(a) ca substanta periculoasa
ADR . Nu este reglementat(a) ca substanta periculoasa
RID . Nu este reglementat(a) ca substanta periculoasa
IMDG . Nu este reglementat(a) ca substanta periculoasa
IATA . Nu este reglementat(a) ca substanta periculoasa

14.2 Denumirea corecta ONU pentru expeditie

ADN :  Nu este reglementat(a) ca substanta periculoasa
ADR . Nu este reglementat(a) ca substanta periculoasa
RID . Nu este reglementat(a) ca substanta periculoasa
IMDG . Nu este reglementat(a) ca substanta periculoasa
IATA . Nu este reglementat(a) ca substanta periculoasa

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

ADN :  Nu este reglementat(a) ca substanta periculoasa
ADR . Nu este reglementat(a) ca substanta periculoasa
RID . Nu este reglementat(a) ca substanta periculoasa
IMDG . Nu este reglementat(a) ca substanta periculoasa
IATA . Nu este reglementat(a) ca substanta periculoasa

14.4 Grupul de ambalare

ADN :  Nu este reglementat(a) ca substanta periculoasa
ADR . Nu este reglementat(a) ca substanta periculoasa
RID . Nu este reglementat(a) ca substanta periculoasa
IMDG . Nu este reglementat(a) ca substanta periculoasa
IATA (Cargou) . Nu este reglementat(a) ca substanta periculoasa
IATA (Pasager) . Nu este reglementat(a) ca substanta periculoasa

14.5 Pericole pentru mediul inconjurator

Nu este reglementat(a) ca substanta periculoasa
14.6 Precautii speciale pentru utilizatori

Nu se aplica
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14.7 Transportul maritim Tn vrac in conformitate cu instrumentele OMI
Nu se aplica pentru produse precum cel furnizat.

SECTIUNEA 15: Informatii de reglementare

15.1 Regulamente/legislatie in domeniul securitatii, al sanatatii si al mediului specifice
(specifica) pentru substanta sau amestecul in cauza

REACH - Restrictiile privind producerea, introducerea pe : Se vor lua in considerare conditiile
piata si utilizarea anumitor substante, amestecuri si de restrictionare pentru urmatoarele
articole periculoase (Anexa XVII) inregistrari::

Numar pe lista 75: Daca intentionati
sa folositi acest produs ca cerneala
pentru tatuaje, va rugam sa
contactati vanzatorul
dumneavoastra.

Numar pe lista 78:

Polymers of propylene or of other
olefins, in primary forms

continut de microparticulelor de
polimeri sintetici (SPM): 90 - 100 %
Microparticulele de polimeri sintetici
furnizate fac obiectul conditiilor
prevazute la rubrica 78 din anexa
XVII la Regulamentul (CE) nr.
1907/2006 al Parlamentului
European si al Consiliului

REACH - Lista substantelor candidate care prezinta :Acest produs nu contine substante

motive de ingrijorare deosebita in vederea autorizarii ce prezinta riscuri importante

(Articolul 59). (Reglementarea (CE) Nr
1907/2006 (REACH), Articolul 57).

REACH - Lista substantelor care fac obiectul autorizarii  : Nu se aplica

(Anexa XIV)

Seveso lll: Directiva 2012/18/UE a Nu se aplica

Parlamentului European si a Consiliului privind
controlul pericolelor de accidente majore care
implica substante periculoase.

Alte reglementari:

Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje
Legea nr. 319/2006 legea securitatii si sanatatii in munca

HG nr.1218/2006 (amendamentele) privind stabilirea cerintelor minime de securitate si
sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de
prezenta agentilor chimici

ORDONANTA DE URGENTA nr. 92/2021 privind regimul deseurilor

15.2 Evaluarea securitatii chimice
Pentru mai multe informatii consultati eSDS.
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SECTIUNEA 16: Alte informatii

Elementele in care au fost facute modificari relevante la versiunea anterioara sunt evidentiate in
corpul acestui document prin doua linii verticale.

Text complet al frazelor H

H302 Nociv in caz de inghitire.

H314 Provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor.

H317 Poate provoca o reactie alergica a pielii.

H318 Provoaca leziuni oculare grave.

H334 Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultati de
respiratie in caz de inhalare.

H372 Provoaca leziuni ale organelor in caz de expunere prelungita
sau repetata, sau repetata in caz de inhalare.

EUHO71 Corosiv pentru caile respiratorii.

Text complet al altor abrevieri

Acute Tox.
Eye Dam.
Resp. Sens.
Skin Corr.
Skin Sens.
STOT RE
RO OEL

RO OEL / TWA
RO OEL / STEL

Toxicitate acuta

Lezarea grava a ochilor

Sensibilizare respiratorie

Corodarea pielii

Sensibilizarea pielii

Toxicitate asupra unui organ tinta specific - expunere repetata
Valori-limita obligatorii de expunere profesionala la agenti
chimici

Valoare limita 8 ore

Valoare limita - termen scurt

ADN - Acord European privind Transportul International de Marfuri Periculoase pe Caile
Navigabile Interne; ADR - Acord privind Transportul International de Marfuri Periculoase pe
Sosea; AIIC - Inventarul australian al substantelor chimice industriale; ASTM - Societatea
Americana pentru Testarea Materialelor; BGW - Valori Limita Biologice; bw - Greutatea corporal3;
CLP - Regulament privind Clasificarea, Etichetarea, Ambalarea; Regulament (EC) Nr. 1272/2008;
CMR - Substanta toxica carcinogena, mutagena sau reproductiva; DIN - Standardul Institutului
German pentru Standardizare; DSL - Lista nationald a substantelor (Canada); ECHA - Agentia
Europeana pentru Substante Chimice; EC-Number - Numarul Comunitatii Europene; ECx -
Concentratie asociata cu raspuns x%; ELx - Rata de incarcare asociata cu raspuns x%; EmS -
Program de urgenta; ENCS - Substante Chimice Noi si Existente (Japonia); ErCx - Concentratie
asociata cu raspunsul ratei de crestere x%; GHS - Sistem armonizat global; GLP - Bune practici
de laborator; IARC - Agenctia Internationala pentru Cercetarea Cancerului; IATA - Asociatia de
Transport Aerian International; IBC - Codul International pentru Construirea si Echiparea Navelor
care transporta Substante Chimice Periculoase vrac; IC50 - Jumatate din concentratia maximala
inhibitorie; ICAO - Organizatia Civila Internationald de Aviatie; IECSC - Inventarul Substantelor
Chimice Existente in China; IMDG - Marfuri Maritime Internationale Periculoase; IMO -
ISO - Organizatia Internationald pentru Standardizare; KECI - Inventarul substantelor chimice
existente in Coreea; LC50 - Concentratie letala pentru 50% din populatia unui test; LD50 - Doza
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letald pentru 50% din populatia unui test (Doza letald medie); LSPN - Lista substantelor
periculoase notificate (Chile); MARPOL - Conventia Internationala pentru Prevenirea Poluarii de
la Nave; n.o.s. - Fara alte specificatii; NO(A)EC - Nu s-a observat nici un efect (advers) al
concentratiei; NO(A)EL - Nu s-a observat nici un efect (advers) al nivelului; NOELR - Nu s-a
observat nici un efect la rata de incarcare; NZIoC - Inventarul Neozeelandez al Substantelor
Chimice; OECD - Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica; OPPTS - Oficiul pentru
Siguranta Chimica si Prevenirea Poluarii; PBT - Substante persistente, bioacumulative si toxice;
PICCS - Inventarul Filipinez al Chimicalelor si Substantelor Chimice; (Q)SAR - Relatie Structura-
Activitate (Cantitativa); REACH - Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 al Parlamentului European si
al Consiliului cu privire la Tnregistrarea, Evaluarea, Autorizarea si Restrictia Substantelor Chimice;
RID - Regulamente privind Transportul International de Marfuri Periculoase pe Calea Ferata;
SADT - Temperatura de auto-accelerare a descompunerii; SDS - Fisa de securitate; SVHC -
substanta care prezinta motive de ingrijorare deosebita; TCSI - Inventarul Taiwanez al
Substantelor Chimice; TECI - Inventarul Substantelor Chimice din Thailanda; TRGS - Regula
Tehnica pentru Substante Periculoase; TSCA - Legea de Control privind Substantele Toxice
(Statele Unite); UN - Natiunile Unite; vPvB - Foarte persistent si foarte bioacumulativ

Informatii suplimentare
Clasificarea amestecului: Procedura de clasificare:

Skin Sens. 1 H317 Metoda de calcul

Informatiile continute in aceasta fisa tehnica de securitate au fost stabilite pe baza cunostintelor,
informatiilor si presupunerilor noastre la data publicarii acestui document. Informatiile furnizate au
numai rol de Tndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportuul,
eliminarea si eliberarea in sigurantd, si nu vor fi considerate o garantie sau o specificare a
calitatii. Informatiile se refera numai la materialul specific desemnat si nu sunt valabile pentru
materialul folosit Tn combinatie cu orice alte materiale sau in orice alt proces, diferit de cel
specificat Tn text.

RO /RO
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Anexa: Scenarii de expunere

Cuprins

Numar Titlul

SE1 polimerizare; Utilizari industriale (SU3).

SE 2 Utilizare ca intermediar; Utilizari industriale (SU3).
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SE 1: polimerizare; Utilizari industriale (SU3).

1.1. Secftiune titlu

Numele scenariului de expunere : polimerizare

Titlu scurt structurat . polimerizare; Utilizari industriale (SU3).

Mediu

Cs1 Utilizarea monomerului Tn procesele de polimerizare la locul activitatii ERC6c

industriale (cu sau fara includere in/pe articol)

Lucrator

Cs2 Productie chimica sau de rafinarie in proces inchis fara probabilitate de PROC1
expunere sau in procese cu conditii de izolare echivalente

CS3 Productie chimica sau rafinare in proces continuu inchis cu expunere = PROC2
controlata ocazionala sau procese cu conditii de izolare echivalente

Cs4 Fabricare sau formulare in industria chimica in procese discontinue PROC3
inchise cu expunere ocazionala controlata sau in procese cu conditii de
izolare echivalente

CS5 Transfer de substanta sau amestec (incarcare/descarcare) la unitati PROCS8b
dedicate

CS6 Utilizarea ca reactiv de laborator PROC15

1.2. Conditii de utilizare care afecteaza expunerea

1.2.1. Controlul expunerii mediului inconjurator: Utilizarea monomerului in procesele de
polimerizare la locul activitatii industriale (cu sau fara includere in/pe articol) (ERC6c)

Caracteristicile produsului (articolului)

Acopera concentratiile pana la 100 %

Recomandare suplimentara de buna practica. Obligatiile care decurg din Articolul 37(4) al REACH
nu sunt aplicabile

Nu au fost identificate masuri specifice.

1.2.2. Controlul expunerii lucratorilor: Productie chimica sau de rafinarie in proces inchis fara
probabilitate de expunere sau in procese cu conditii de izolare echivalente (PROC1)

Caracteristicile produsului (articolului)

19/30



FISA CU DATE DE SECURITATE \ BYK
in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost
modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.

SCONA TPPP 9112 FA

Versiune: 10.2 Data ultimei lansari: 11.03.2026
SDB_RO Revizia (data): 20.07.2026 Data tiparirii: 28.07.2026

Acopera concentratiile pana la 100 %

Forma fizica a produsului : Solid
Presiunea de vapori : 0,33 hPa
Temperatura . 25°C

Cantitatea utilizata (sau continuta in articole), frecventa si durata de utilizare/expunere

Durata de activitate ;480 min

Frecventa de folosire . 5zile pe saptaméana

Conditii si masuri tehnice si organizationale

Ventilatie locala de evacuare

Conditii si masuri referitoare la protectia personalului, igiena si evaluarea starii de sanatate

Se vor purta manusi potrivite testate conform normei EN374.
Purtati un aparat de respirat conform EN140.
Inhalator - eficienta minima a 95 %

Alte conditii care afecteaza expunerea lucratorilor

Parti ale corpului expuse : Palma unei maini
Utilizare la interior si la exterior . Interior
Viteza de ventilatie pe ora . 3-5

1.2.3. Controlul expunerii lucratorilor: Productie chimica sau rafinare in proces continuu inchis
cu expunere controlata ocazionala sau procese cu conditii de izolare echivalente (PROC2)

Caracteristicile produsului (articolului)

Acopera concentratiile pana la 100 %

Forma fizica a produsului . Solid
Presiunea de vapori : 0,33 hPa
Temperatura . 25°C

Cantitatea utilizata (sau continuta in articole), frecventa si durata de utilizare/expunere

Durata de activitate ;480 min

Frecventa de folosire . 5zile pe saptaméana

Conditii si masuri tehnice si organizationale

20/ 30



FISA CU DATE DE SECURITATE \ BYK
in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost
modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.

SCONA TPPP 9112 FA

Versiune: 10.2 Data ultimei lansari: 11.03.2026
SDB_RO Revizia (data): 20.07.2026 Data tiparirii: 28.07.2026

Ventilatie locala de evacuare

Conditii si masuri referitoare la protectia personalului, igiena si evaluarea starii de sanatate

Se vor purta manusi potrivite testate conform normei EN374.
Inhalator - eficientd minima a 95 %

Purtati un aparat de respirat conform EN140.

Alte conditii care afecteaza expunerea lucratorilor

Parti ale corpului expuse . Palmele ambelor méaini (480 cm2)
Utilizare la interior si la exterior . Interior
Viteza de ventilatie pe ora . 3-5

1.2.4. Controlul expunerii lucratorilor: Fabricare sau formulare in industria chimica in procese
discontinue inchise cu expunere ocazionala controlata sau in procese cu conditii de izolare
echivalente (PROC3)

Caracteristicile produsului (articolului)

Acopera concentratiile pana la 100 %

Forma fizica a produsului : Solid
Presiunea de vapori : 0,33 hPa
Temperatura . 25°C

Cantitatea utilizata (sau continuta in articole), frecventa si durata de utilizare/expunere

Durata de activitate ;480 min

Frecventa de folosire . b5 zile pe saptamana

Conditii si masuri tehnice si organizationale

Ventilatie locala de evacuare

Conditii si masuri referitoare la protectia personalului, igiena si evaluarea starii de sanatate

Se vor purta manusi potrivite testate conform normei EN374.
Inhalator - eficienta minima a 95 %

Purtati un aparat de respirat conform EN140.

Alte conditii care afecteaza expunerea lucratorilor

Parti ale corpului expuse : Palma unei maini
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Utilizare la interior si la exterior . Interior

Viteza de ventilatie pe ora . 3-5

1.2.5. Controlul expunerii lucratorilor: Transfer de substanta sau amestec
(incarcare/descarcare) la unitati dedicate (PROCS8b)

Caracteristicile produsului (articolului)

Acopera concentratiile pana la 100 %

Forma fizica a produsului . Solid
Presiunea de vapori . 0,33 hPa
Temperatura . 25°C

Cantitatea utilizata (sau continuta in articole), frecventa si durata de utilizare/expunere

Durata de activitate ;240 min

Frecventa de folosire . 5zile pe saptaméana

Conditii si masuri tehnice si organizationale

Ventilatie locala de evacuare

Conditii si masuri referitoare la protectia personalului, igiena si evaluarea starii de sanatate

Se vor purta manusi potrivite testate conform normei EN374.
Inhalator - eficienta minima a 95 %

Purtati un aparat de respirat conform EN140.

Alte conditii care afecteaza expunerea lucratorilor

Parti ale corpului expuse . Palmele ambelor maini
Utilizare la interior si la exterior . Interior
Viteza de ventilatie pe ora . 3-5

1.2.6. Controlul expunerii lucratorilor: Utilizarea ca reactiv de laborator (PROC15)

Caracteristicile produsului (articolului)

Acopera concentratiile pana la 100 %

Forma fizica a produsului . Solid

22 /30



FISA CU DATE DE SECURITATE

in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost

modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.

SCONA TPPP 9112 FA

Versiune: 10.2

0 BYK

Data ultimei lansari: 11.03.2026

SDB_RO Revizia (data): 20.07.2026 Data tiparirii: 28.07.2026
Presiunea de vapori 0,33 hPa
Temperatura 25°C

Cantitatea utilizata (sau continuta in articole), frecventa si durata de utilizare/expunere

Durata de activitate

240 min

Frecventa de folosire

5 zile pe saptamana

Conditii si masuri tehnice si organizationale

Ventilatie locala de evacuare

Conditii si masuri referitoare la protectia personalului, igiena si evaluarea starii de sanatate

Se vor purta manusi potrivite testate conform normei EN374.
Inhalator - eficientd minima a 95 %

Purtati un aparat de respirat conform EN140.

Alte conditii care afecteaza expunerea lucratorilor

Parti ale corpului expuse

Palma unei maini

Utilizare la interior si la exterior

Interior

Viteza de ventilatie pe ora

3-5

1.3. Estimarea expunerii si referire la sursa acesteia

1.3.1. Eliberarea si expunerea la mediul inconjurator: Utilizarea monomerului in procesele de
polimerizare la locul activitatii industriale (cu sau fara includere in/pe articol) (ERC6c)

Informatii suplimentare privind estimarea de expunere

Intrucat nu a fost identificat niciun pericol pentru mediul inconjurator, nu au fost efectuate o evaluare a
expunerii si o caracterizare a riscului legate de mediul Tnconjurator.

1.3.2. Expunerea operatorului: Productie chimica sau de rafinarie in proces inchis fara
probabilitate de expunere sau in procese cu conditii de izolare echivalente (PROC1)

corporala/zi

Cale de expunere |Efect asupra Indicator de Estimarea RCR
sanatatii expunere expunerii
dermic 0,001764 mg/kg
greutate
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1.3.3. Expunerea operatorului: Productie chimica sau rafinare in proces continuu inchis cu
expunere controlata ocazionala sau procese cu conditii de izolare echivalente (PROC2)

corporala/zi

Cale de expunere |Efect asupra Indicator de Estimarea RCR
sanatatii expunere expunerii
dermic 0,068576 mg/kg
greutate

1.3.4. Expunerea operatorului: Fabricare sau formulare in industria chimica in procese
discontinue inchise cu expunere ocazionala controlata sau in procese cu conditii de izolare

echivalente (PROC3)

corporala/zi

Cale de expunere |Efect asupra Indicator de Estimarea RCR
sanatatii expunere expunerii
dermic 0,034336 mg/kg
greutate

1.3.5. Expunerea operatorului: Transfer de substanta sau amestec (incarcare/descarcare) la
unitati dedicate (PROC8b)

Cale de expunere |Efect asupra Indicator de Estimarea RCR
sanatatii expunere expunerii
dermic 0,411454 mg/kg
greutate
corporala/zi
1.3.6. Expunerea operatorului: Utilizarea ca reactiv de laborator (PROC15)
Cale de expunere |Efect asupra Indicator de Estimarea RCR
sanatatii expunere expunerii
dermic 0,010336 mg/kg
greutate
corporala/zi

1.4. Indrumari pentru utilizatorul din aval pentru ca acesta sa evalueze daca lucreaza

in limitele scenariului de expunere

Pentru proiectia la sc

ara consultati

http://www.ecetoc.org/tra
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SE 2: Utilizare ca intermediar; Utilizari industriale (SU3).

2.1. Sectiune titlu

Numele scenariului de expunere : Utilizare ca intermediar

Titlu scurt structurat . Utilizare ca intermediar; Utilizari industriale (SU3).
Mediu

CS1 Utilizarea de intermediar ERC6a
Lucrator

Cs2 Productie chimica sau de rafinarie in proces inchis fara probabilitate de PROC1

expunere sau in procese cu conditii de izolare echivalente

CSsS3 Productie chimica sau rafinare in proces continuu inchis cu expunere = PROC2
controlata ocazionala sau procese cu conditii de izolare echivalente

Cs4 Fabricare sau formulare in industria chimica in procese discontinue PROC3
inchise cu expunere ocazionala controlata sau in procese cu conditii de
izolare echivalente

CS5 Transfer de substanta sau amestec (incarcare/descarcare) la unitati PROCS8b
dedicate
CS6 Utilizarea ca reactiv de laborator PROC15

2.2. Conditii de utilizare care afecteaza expunerea

2.2.1. Controlul expunerii mediului inconjurator: Utilizarea de intermediar (ERC6a)

Caracteristicile produsului (articolului)

Acopera concentratiile pana la 100 %

Recomandare suplimentara de buna practica. Obligatiile care decurg din Articolul 37(4) al REACH
nu sunt aplicabile

Nu au fost identificate masuri specifice.

2.2.2. Controlul expunerii lucratorilor: Productie chimica sau de rafinarie in proces inchis fara
probabilitate de expunere sau in procese cu conditii de izolare echivalente (PROC1)

Caracteristicile produsului (articolului)

Acopera concentratiile pana la 100 %
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Forma fizica a produsului : Solid

Presiunea de vapori : 0,33 hPa

Temperatura . 25°C

Cantitatea utilizata (sau continuta in articole), frecventa si durata de utilizare/expunere

Durata de activitate ;480 min

Frecventa de folosire . b5 zile pe saptamana

Conditii si masuri tehnice si organizationale

Ventilatie locala de evacuare

Conditii si masuri referitoare la protectia personalului, igiena si evaluarea starii de sanatate

Se vor purta manusi potrivite testate conform normei EN374.
Inhalator - eficienta minima a 95 %

Purtati un aparat de respirat conform EN140.

Alte conditii care afecteaza expunerea lucratorilor

Parti ale corpului expuse . Palma unei maini
Utilizare la interior si la exterior . Interior
Viteza de ventilatie pe ora . 3-5

2.2.3. Controlul expunerii lucratorilor: Productie chimica sau rafinare in proces continuu inchis
cu expunere controlata ocazionala sau procese cu conditii de izolare echivalente (PROC2)

Caracteristicile produsului (articolului)

Acopera concentratiile pana la 100 %

Forma fizica a produsului . Solid
Presiunea de vapori . 0,33 hPa
Temperatura . 25°C

Cantitatea utilizata (sau continuta in articole), frecventa si durata de utilizare/expunere

Durata de activitate ;480 min

Frecventa de folosire . 5zile pe saptaméana

Conditii si masuri tehnice si organizationale

Ventilatie locala de evacuare
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Conditii si masuri referitoare la protectia personalului, igiena si evaluarea starii de sanatate

Se vor purta manusi potrivite testate conform normei EN374.
Inhalator - eficientd minima a 95 %

Purtati un aparat de respirat conform EN140.

Alte conditii care afecteaza expunerea lucratorilor

Parti ale corpului expuse . Palmele ambelor méaini (480 cm2)
Utilizare la interior si la exterior . Interior
Viteza de ventilatie pe ora . 3-5

2.2.4. Controlul expunerii lucratorilor: Fabricare sau formulare Tn industria chimica in procese
discontinue inchise cu expunere ocazionala controlata sau in procese cu conditii de izolare
echivalente (PROC3)

Caracteristicile produsului (articolului)

Acopera concentratiile pana la 100 %

Forma fizica a produsului . Solid
Presiunea de vapori : 0,33 hPa
Temperatura : 25°C

Cantitatea utilizata (sau continuta in articole), frecventa si durata de utilizare/expunere

Durata de activitate ;480 min

Frecventa de folosire . b5 zile pe saptamana

Conditii si masuri tehnice si organizationale

Ventilatie locala de evacuare

Conditii si masuri referitoare la protectia personalului, igiena si evaluarea starii de sanatate

Se vor purta manusi potrivite testate conform normei EN374.
Inhalator - eficienta minima a 95 %

Purtati un aparat de respirat conform EN140.

Alte conditii care afecteaza expunerea lucratorilor

Parti ale corpului expuse . Palma unei maini
Utilizare la interior si la exterior . Interior
Viteza de ventilatie pe ora . 3-5
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2.2.5. Controlul expunerii lucratorilor: Transfer de substanta sau amestec
(incarcare/descarcare) la unitati dedicate (PROCS8b)

Caracteristicile produsului (articolului)

Acopera concentratiile pana la 100 %

Forma fizica a produsului . Solid
Presiunea de vapori : 0,33 hPa
Temperatura . 25°C

Cantitatea utilizata (sau continuta in articole), frecventa si durata de utilizare/expunere

Durata de activitate ;240 min

Frecventa de folosire . b5 zile pe saptamana

Conditii si masuri tehnice si organizationale

Ventilatie locala de evacuare

Conditii si masuri referitoare la protectia personalului, igiena si evaluarea starii de sanatate

Se vor purta manusi potrivite testate conform normei EN374.
Inhalator - eficienta minima a 95 %

Purtati un aparat de respirat conform EN140.

Alte conditii care afecteaza expunerea lucratorilor

Parti ale corpului expuse . Ambele maini
Utilizare la interior si la exterior . Interior
Viteza de ventilatie pe ora . 3-5

2.2.6. Controlul expunerii lucratorilor: Utilizarea ca reactiv de laborator (PROC15)

Caracteristicile produsului (articolului)

Acopera concentratiile pana la 100 %

Forma fizica a produsului . Solid
Presiunea de vapori : 0,33 hPa
Temperatura . 25°C
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Cantitatea utilizata (sau continuta in articole), frecventa si durata de utilizare/expunere

Durata de activitate ;240 min

Frecventa de folosire . 5zile pe saptaméana

Conditii si masuri tehnice si organizationale

Ventilatie locala de evacuare

Conditii si masuri referitoare la protectia personalului, igiena si evaluarea starii de sanatate

Se vor purta manusi potrivite testate conform normei EN374.
Inhalator - eficientd minima a 95 %

Purtati un aparat de respirat conform EN140.

Alte conditii care afecteaza expunerea lucratorilor

Parti ale corpului expuse : Palma unei maini
Utilizare la interior si la exterior . Interior
Viteza de ventilatie pe ora . 3-5

2.3. Estimarea expunerii si referire la sursa acesteia

2.3.1. Eliberarea si expunerea la mediul inconjurator: Utilizarea de intermediar (ERC6a)

Informatii suplimentare privind estimarea de expunere

Intrucat nu a fost identificat niciun pericol pentru mediul inconjurator, nu au fost efectuate o evaluare a
expunerii i o caracterizare a riscului legate de mediul Tnconjurator.

2.3.2. Expunerea operatorului: Productie chimica sau de rafinarie in proces inchis fara
probabilitate de expunere sau in procese cu conditii de izolare echivalente (PROC1)

Cale de expunere |Efect asupra Indicator de Estimarea RCR
sanatatii expunere expunerii
dermic 0,001764 mg/kg
greutate
corporala/zi

2.3.3. Expunerea operatorului: Productie chimica sau rafinare in proces continuu inchis cu
expunere controlata ocazionala sau procese cu conditii de izolare echivalente (PROC2)
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Cale de expunere |Efect asupra Indicator de Estimarea RCR
sanatatii expunere expunerii
dermic 0,068576 mg/kg
greutate

corporala/zi

2.3.4. Expunerea operatorului: Fabricare sau formulare in industria chimica in procese
discontinue inchise cu expunere ocazionala controlata sau in procese cu conditii de izolare
echivalente (PROC3)

corporala/zi

Cale de expunere |Efect asupra Indicator de Estimarea RCR
sanatatii expunere expunerii
dermic 0,034336 mg/kg
greutate

2.3.5. Expunerea operatorului: Transfer de substanta sau amestec (incarcare/descarcare) la
unitati dedicate (PROCS8b)

Cale de expunere |Efect asupra Indicator de Estimarea RCR
sanatatii expunere expunerii
dermic 0,411454 mg/kg
greutate
corporala/zi
2.3.6. Expunerea operatorului: Utilizarea ca reactiv de laborator (PROC15)
Cale de expunere |Efect asupra Indicator de Estimarea RCR
sanatatii expunere expunerii
dermic 0,010336 mg/kg
greutate

corporala/zi

2.4. Indrumari pentru utilizatorul din aval pentru ca acesta sa evalueze daca lucreaza

in limitele scenariului de expunere

Pentru proiectia la scara consultati
http://www.ecetoc.org/tra
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