FICHA DE DADOS DE SEGURANCA
de acordo com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006, alterado pelo O BY K
Regulamento da Comissédo (UE) 2020/878

BYK-300 SG
Verséao 3.0 Data de Ultima emissédo: 04.12.2024
SDB_PT Data de reviséo: 14.03.2025 Data de impressédo 05.01.2026

SECGAO 1: Identificagio da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1 Identificador do produto

Nome comercial : BYK-300 SG
UFI . KEQ7-X0QP-3002-XWHK
Cddigo do produto :  000000000000114167

1.2 Utilizac¢®es identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagbes
desaconselhadas

Utilizagdo da substancia ou . Aditivo de superficie
mistura

1.3 Identificacdo do fornecedor da ficha de dados de seguranca
Companhia : BYKUSALLC

South Cherry Street 524
06492 Wallingford

Telefone

Informacdes . BYK USA Regulatory Affairs
Telefone : +1 203-265-2086

Telefax :

Email endereco . BRIEF.BYK.NAFTA@altana.com

1.4 Nimero de telefone de emergéncia
+351 800 250 250 CIAV

+351 30880 4750 (Portugués e Inglés)
+44 1235 239670 (All languages)

SECCAO 2: Identificacdo dos perigos

2.1 Classificagdo da substéncia ou mistura

Classificacdo (REGULAMENTO (CE) N.o 1272/2008)

Liquidos inflamaveis, Categoria 3 H226: Liquido e vapor inflamaveis.
Irritacdo cutanea, Categoria 2 H315: Provoca irritacé@o cutanea.
Lesdes oculares graves, Categoria 1 H318: Provoca lesBes oculares graves.
Carcinogenicidade, Categoria 1B H350: Pode provocar cancro.
Toxicidade para 6rgdos-alvo especificos -  H335: Pode provocar irritacéo das vias
exposicao Unica, Categoria 3, Sistema respiratorias.

respiratério
Toxicidade para 6rgdos-alvo especificos - H373: Pode afectar os érgdos apds exposicao

exposicao repetida, Categoria 2 prolongada ou repetida.

Perigo de aspiracéo, Categoria 1 H304: Pode ser mortal por ingestédo e penetragéo
nas vias respiratorias.

Perigo (cronico) de longo prazo para o H412: Nocivo para os organismos aquaticos com
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ambiente aquatico, Categoria 3 efeitos duradouros.

2.2 Elementos do rétulo

Rétulo (REGULAMENTO (CE) N.o 1272/2008)

Pictogramas de perigo :
gl

Palavra-sinal : Perigo
Adverténcias de perigo © H226 Liquido e vapor inflamaveis.

H304 Pode ser mortal por ingestéo e penetragédo nas
vias respiratdrias.

H315 Provoca irritagdo cuténea.

H318 Provoca les@es oculares graves.

H335 Pode provocar irritagdo das vias respiratorias.

H350 Pode provocar cancro.

H373 Pode afectar os 6rgédos apos exposi¢ao
prolongada ou repetida.

H412 Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos
duradouros.

Recomendacgdes de . Prevencéo:
prudéncia P201 Pedir instrucdes especificas antes da utilizac&o.

P210 Manter afastado do calor, superficies quentes,
faisca, chama aberta e outras fontes de ignicao.
N&o fumar.

P260 N&o respirar névoas ou vapores.

P280 Usar luvas de protecdo/ vestuario de protecdo/
protecdo ocular/ protecéo facial/ protecéo
auditiva.

Resposta:

P301 + P310 EM CASO DE INGESTAO: contacte
imediatamente um CENTRO DE INFORMACAO
ANTIVENENOS/ médico.

P305 + P351 + P338 + P310 SE ENTRAR EM CONTACTO
COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente
com agua durante varios minutos. Se usar lentes
de contacto, retire-as, se tal lhe for possivel.
Continue a enxaguar. Contacte imediatamente um
CENTRO DE INFORMACAO ANTIVENENOS/
médico.

P308 + P313 EM CASO DE exposi¢cdo ou suspeita de
exposicdo: consulte um médico.

P331 NAO provocar o vomito.

P370 + P378 Em caso de incéndio: para extinguir utilizar
areia seca, um produto quimico seco ou espuma
resistente ao alcool.

Componentes determinantes de perigo para o rétulo:
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e 1330-20-7 xileno,mistura de isémeros
e 78-83-1 2-metilpropan-1-ol
e 98-82-8 cumeno

Etiguetagem suplementar
Reservado aos utilizadores profissionais.

2.3 Outros perigos

A substancia/mistura contém componentes considerados persistentes, bioacumulaveis e toxicos
(PBT) ou muito persistentes e muito bioacumulaveis (mPmB).

Informacao ecoldgica: A substancia/mistura ndo contém componentes considerados como tendo
propriedades desreguladoras do sistema enddcrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o
Regulamento Delegado da Comisséo (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comisséo (UE)

2018/605 a niveis de 0,1% ou superiores.

Informacéo toxicologica: A substancia/mistura ndo contém componentes considerados como
tendo propriedades desreguladoras do sistema enddcrino de acordo com o artigo 57(f) do
REACH ou o Regulamento Delegado da Comisséo (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da

Comisséao (UE) 2018/605 a niveis de 0,1% ou superiores.

SECCAO 3: Composicao/informacéo sobre os componentes

3.2 Misturas
Natureza quimica

Solucéo de um poli di-metil siloxano poliéter modificado

Componentes
Nome Quimico No. CAS Classificacéo Concentracéo
No. CE (% wiw)
No. de Index
Numero de registo
xileno,mistura de isémeros 1330-20-7 Flam. Lig. 3; H226 >=30-<50
01-2119488216-32 Acute Tox. 4; H332
Acute Tox. 4; H312
Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H335
(Sistema respiratério)
STOT RE 2; H373
Asp. Tox. 1, H304
2-metilpropan-1-ol 78-83-1 Flam. Liq. 3; H226 >=7-<10
201-148-0 Skin Irrit. 2; H315

01-2119484609-23

Eye Dam. 1; H318
STOT SE 3; H336
(Sistema nervoso

central)

STOT SE 3; H335
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(Sistema respiratério)

etilbenzeno

100-41-4
202-849-4

Flam. Lig. 2; H225
Acute Tox. 4; H332
STOT RE 2; H373
(6rgaos auditivos)
Asp. Tox. 1; H304

>=7-<10

cumeno

98-82-8
202-704-5

Flam. Liq. 3; H226
Carc. 1B; H350
STOT SE 3; H335
(Sistema respiratorio)
Asp. Tox. 1; H304
Aquatic Chronic 2;
H411

>=0,25-<0,5

tolueno

108-88-3
203-625-9

Flam. Lig. 2; H225
Skin Irrit. 2; H315
Repr. 2; H361d
STOT SE 3; H336
(Sistema nervoso
central)

STOT RE 2; H373
Asp. Tox. 1; H304
Aquatic Chronic 3;
H412

>=0,1-<0,25

octametilciclotetrassiloxano [D4]

556-67-2
209-136-7
01-2119529238-36

Repr. 2; H361f
Aquatic Chronic 1;
H410

Factor-M (Toxicidade
cronica para o
ambiente aquatico):
10

>=0,1-<0,25

PBT e substancia mPmB :

Decamethylcyclopentasiloxane

541-02-6
208-764-9

>=0,1-<0,25

Para a explicagéo das abreviaturas ver se¢do 16.

Em caso de inalacéo

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1 Descricdo das medidas de emergéncia

Recomendacéo geral Afastar da area perigosa.

Consultar um médico.

Mostrar esta ficha de seguranca ao médico de servigo.
Os sintomas de envenenamento podem manifestar-se apenas

algumas horas depois.

N&o deixar a vitima sozinha.

Se estiver inconsciente, por a pessoa na posicéo de
recuperacao ou obter uma opinido médica.
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No caso de problemas prolongados consultar um médico.
Em caso de contactocoma : Se airritagdo da pele persistir, chamar o médico.
pele Se estiver em contacto com a pele, enxaguar bem com agua.
Se estiver em contacto com a roupa, retirar a roupa.
Se entrar em contacto com . As pequenas quantidades salpicadas para os olhos podem
os olhos causar prejuizos irreversiveis e cegueira.
Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e
abundantemente com agua, e consultar um especialista.
Continuar a lavagem dos olhos durante o transporte para o
hospital.
Retirar as lentes de contacto.
Proteger o olho ndo afectado.
Manter os olhos bem abertos enquanto enxaguar.
Se airritacdo dos olhos continuar, consultar um especialista.
Em caso de ingestéo . Manter o aparelho respiratério livre.

NAO provocar o vomito.

Nao dar leite nem bebidas alcodlicas.

Nunca dar nada pela boca a uma pessoa inconsciente.
No caso de problemas prolongados consultar um médico.
Transportar imediatamente paciente para um Hospital.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Sintomas : Nao existe informagéo disponivel.

Perigo . Pode ser mortal por ingestéo e penetracdo nas vias
respiratorias.
Provoca irritagdo cutanea.
Provoca lesdes oculares graves.
Pode provocar irritagdo das vias respiratorias.
Pode provocar cancro.
Pode afectar os 6rgéos ap6s exposicao prolongada ou
repetida.

4.3 Indicac8es sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios
Tratamento . Nao existe informagéo disponivel.

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1 Meios de extin¢ao

Meios adequados de . Espuma resistente ao alcool
extingéo Diéxido de carbono (CO2)
Substancia quimica seca

Meios inadequados de . Jacto de 4gua de grande volume
extingao
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5.2 Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

Perigos especificos para . Na&o deixar entrar a agua utilizada para apagar o incéndio nos
combate a incéndios esgotos e nos cursos de agua.

Produtos de combustéo . Oxidos de carbono

perigosos silicone compounds

5.3 Recomendagdes para o pessoal de combate a incéndios

Equipamento especial de . Usar equipamento de respiracéo autbnomo para combate a
protecdo a utilizar pelo incéndios, se necessario.

pessoal de combate a

incéndio

Informacdes adicionais . Recolher a 4gua de combate a fogo contaminada

separadamente. Nao deve entrar no sistema de esgotos.
Residuos de combustéo e agua de combate a incéndio
contaminados devem ser eliminados de acordo com as
normas locais vigentes.

Por razdes de seguranca em caso de fogo as latas devem ser
armazenadas separadamente em compartimentos fechados.
Utilizar jactos de agua para refrescar os contentores fechados
e cheios.

SECCAO 6: Medidas em caso de fuga acidental

6.1 Precaucdes individuais, equipamento de protecéo e procedimentos de emergéncia

Precaucdes individuais : Usar equipamento de protecéo individual.
Assegurar ventilacdo adequada.
Cortar todas as fontes de ignicéo.
Evacuar o pessoal para areas de seguranca.
Atencdo com a acumulacéo de vapores que pode formar
concentracdes explosivas. Os vapores podem-se acumular
nas areas baixas.

6.2 Precaucdes a nivel ambiental

Precaucdes a nivel . Evitar que o produto entre no sistema de esgotos.

ambiental Prevenir dispersdo ou derramamento, se seguro.
Se o produto contaminar rios e lagos ou os esgotos informar
as autoridades respetivas.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Métodos de limpeza . Controlar e recuperar o liquido derramado com um produto
absorvente ndo combustivel, (por exemplo areia, terra, terra
diatomacea, vermiculite) e por o liquido dentro de contentores
para eliminac¢éo de acordo com a regulamentacéo local /
nacional (ver sec¢éo 13).
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6.4 Remissé&o para outras seccfes
Para informacdes sobre a eliminacdo, ver a seccéo 13., Para a protecao individual ver a seccao 8.

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1 Precaucdes para um manuseamento seguro

Informacéo para um . Evitar a formag&o de aerosol.

manuseamento seguro N&o respirar vapores/poeira.
Evitar o contacto com a pele e os olhos.
Para a protecédo individual ver a seccéo 8.
Fumar, comer e beber deve ser proibido na area de
aplicacéo.
Evitar acumulacéo de cargas electrostaticas.
Proporcionar arejamento suficiente e/ou sistema exaustor nos
locais de trabalho.
Abrir o recipiente com cuidado pois o contetido pode estar
sob presséo.
Para evitar derrames durante o manuseamento manter a
garrafa num tabuleiro de metal.
Eliminar &gua de lavagem de acordo com o regulamento local

e nacional.
Orientacdo para prevencao . N&o vaporizar para uma chama ou um corpo incandescente.
de Fogo e Exploséo Tomar as precaucgfes necessarias para evitar descargas de

electricidade estatica (as quais podem provocar a inflamacao
de vapores organicos). Guardar longe de chamas, superficies
aguecidas e fontes de ignicao.

Medidas de higiene . N&o comer nem beber durante a utilizagdo. N&o fumar
durante a utilizagdo. Lavar as maos antes das pausas, e no
fim do dia de trabalho.

7.2 CondicOes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Requisitos para areas de : Né&o fumar. Guardar o recipiente herméticamente fechado em

armazenagem e recipientes lugar seco e bem ventilado. Os contentores abertos devem
ser cuidadosamente fechados de novo e tém que ficar direitos
para evitar a dispersdo. As instalacdes eléctricas / material de
trabalho devem obdecer com as normas tecnoldgicas de

seguranga.
Outras informacdes sobrea : N&o se decompde se armazenado e utilizado de acordo com
estabilidade de as instrucoes.

armazenamento
7.3 Utilizacao(8es) final(is) especifica(s)
UtilizagBes especificas : Dados néo disponiveis

SECCAO 8: Controlo da exposicéo/ Protec&o individual

8.1 Parametros de controlo

Limites de Exposi¢cdo Ocupacional
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Componentes No. CAS tipo de valor Paradmetros de controlo Bases
(Forma de
exposicao)
xileno,mistura de 1330-20-7 TWA 50 ppm 2000/39/EC
isdmeros 221 mg/m3

Informacdes adicionais: Identifica a possibilidade da significante captacdo
através da pele, Indicativo

STEL 100 ppm 2000/39/EC

442 mg/m3

Informacdes adicionais: Identifica a possibilidade da significante captacdo
através da pele, Indicativo

| VLE-MP | 100 ppm | PT OEL

Informacgdes adicionais: Agente néo classificavel como carcinogénico no
Homem.

| VLE CD | 150 ppm | PT OEL

Informacgdes adicionais: Agente néo classificavel como carcinogénico no
Homem.

oito horas 50 ppm PT DL

221 mg/m3 305/2007

Informacgdes adicionais: Uma notagdo cutanea atribuida ao valor limite de
exposicao profissional assinala a possibilidade de absorgéo significativa
através de pele.

curta duracao 100 ppm PT DL

442 mg/m3 305/2007

Informacgdes adicionais: Uma notagdo cuténea atribuida ao valor limite de
exposicao profissional assinala a possibilidade de absorc¢éo significativa
atraveés de pele.

2-metilpropan-1-ol | 78-83-1 VLE-MP 50 ppm PT OEL
etilbenzeno 100-41-4 TWA 100 ppm 2000/39/EC
442 mg/m3
Informacdes adicionais: Identifica a possibilidade da significante captacdo
através da pele, Indicativo
STEL 200 ppm 2000/39/EC
884 mg/m3
Informacdes adicionais: Identifica a possibilidade da significante captacdo
através da pele, Indicativo
| VLE-MP | 20 ppm | PT OEL
Informacgdes adicionais: Agente carcinogénico confirmado nos animais de
laboratério com relevancia desconhecida no Homem.
oito horas 100 ppm PT DL
442 mg/m3 305/2007
Informacgdes adicionais: Uma notagdo cuténea atribuida ao valor limite de
exposicao profissional assinala a possibilidade de absorc¢éao significativa
através de pele.
curta duracao 200 ppm PT DL
884 mg/m3 305/2007
Informagdes adicionais: Uma notacgdo cuténea atribuida ao valor limite de
exposicao profissional assinala a possibilidade de absorc¢éo significativa
através de pele.
cumeno 98-82-8 TWA 20 ppm 2000/39/EC
100 mg/m3
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Informacdes adicionais: lIdentifica a possibilidade da significante captacao
através da pele, Indicativo
STEL 50 ppm 2000/39/EC
250 mg/m3
Informacdes adicionais: Identifica a possibilidade da significante captacdo
através da pele, Indicativo
VLE-MP 50 ppm PT OEL
TWA 10 ppm 2019/1831/E
50 mg/m3 U
Informagdes adicionais: Uma notag&o cutanea atribuida ao valor-limite de
exposicao profissional assinala a possibilidade de absor¢éo significativa
através da pele., Indicativo
STEL 50 ppm 2019/1831/E
250 mg/m3 U
Informacgdes adicionais: Uma notagdo cutanea atribuida ao valor-limite de
exposicao profissional assinala a possibilidade de absor¢éo significativa
através da pele., Indicativo
oito horas 10 ppm PT DL
(fraccdo inalavel) | 50 mg/m3 305/2007
Informacgdes adicionais: Uma notagdo cuténea atribuida ao valor limite de
exposicao profissional assinala a possibilidade de absorgéo significativa
através de pele.
curta duracao 50 ppm PT DL
(fraccdo inalavel) | 250 mg/m3 305/2007
Informacgdes adicionais: Uma notagdo cuténea atribuida ao valor limite de
exposicao profissional assinala a possibilidade de absorg¢éao significativa
através de pele.
tolueno 108-88-3 TWA 50 ppm 2006/15/EC
192 mg/m3

Informacgdes adicionais: Indicativo

captacdo através da pele

, Identifica a possibilidade da significante

STEL

100 ppm
384 mg/m3

2006/15/EC

Informacgdes adicionais: Indicativo, Identifica a possibilidade da significante

captacdo através da pele

| VLE-MP

[ 20 ppm

| PT OEL

Informacgdes adicionais: Perigo de absor¢éo cutdnea, Agente néo classificavel

como carcinogénico no Homem.

oito horas

50 ppm

192 mg/m3

PT DL
305/2007

Informagdes adicionais: Uma notagdo cuténea atribuida ao valor limite de
exposicao profissional assinala a possibilidade de absor¢éo significativa

através de pele.

curta duracao

100 ppm

384 mg/m3

PT DL
305/2007

Informagdes adicionais: Uma notagdo cuténea atribuida ao valor limite de
exposicao profissional assinala a possibilidade de absorc¢éo significativa

atraveés de pele.

Limites profissionais biol6gicas de exposicéo

Nome da substancia

No. CAS

Parametros de
controlo

Tempo de amostra

Bases
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xileno,mistura de 1330-20-7 Acidos (0, m, p)- Fim do turno PT NP1796
isbmeros metilhiparicos: 1.5
g/g creatinina
(Urina)
etilbenzeno 100-41-4 Soma do &cido Fim do turno PT NP1796
mandélico e 4cido
fenilglioxilico: 0.7
g/g creatinina
(Urina)
tolueno 108-88-3 Tolueno: 0,02 mg/l | Antes do Ultimo PT NP1796
(Sangue) turno da semana
de trabalho
Tolueno: 0,03 mg/l | Fim do turno PT NP1796
(Urina)
0-Cresol: 0.3 mg/g | Fim do turno PT NP1796
creatinina
(Urina)
Nivel derivado de exposicdo sem efeitos (DNEL) de acordo com o Regulamento (CE) No.
1907/2006
Nome da substancia Utilizacao final | Vias de Possiveis danos Valor
exposicao para a salde
xileno,mistura de Trabalhadores | Inalagéo Longo prazo - efeitos | 221 mg/m3
isémeros sistémicos
Trabalhadores | Inalagéo Agudo - efeitos 442 mg/m3
locais
Trabalhadores | Dérmico Longo prazo - efeitos | 212 mg/kg
sistémicos
Consumidores | Inalacdo Longo prazo - efeitos | 65,3 mg/m3
sistémicos
Consumidores | Dérmico Longo prazo - efeitos | 125 mg/kg
sistémicos
Consumidores | Oral Longo prazo - efeitos | 1,5 mg/kg
sistémicos
Consumidores | Inalacdo Agudo - efeitos 260 mg/m3
locais
2-metilpropan-1-ol Trabalhadores | Inalagéo Longo prazo - efeitos | 310 mg/m3
locais
Consumidores | Ingestéo Longo prazo - efeitos | 25 mg/kg
sistémicos
Consumidores | Inalacdo Longo prazo - efeitos | 55 mg/m3
locais
octametilciclotetrassil | Consumidores | Oral Agudo - efeitos 3,7 mg/kg
oxano [D4] sistémicos, Longo
prazo - efeitos
sistémicos
Consumidores | Inalacdo Agudo - efeitos 13 mg/m3
sistémicos, Agudo -
efeitos locais, Longo
prazo - efeitos
sistémicos, Longo
prazo - efeitos locais
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Trabalhadores | Inalag&o Agudo - efeitos 73 mg/m3
sistémicos, Agudo -
efeitos locais, Longo
prazo - efeitos
sistémicos, Longo
prazo - efeitos locais

Concentracédo previsivelmente sem efeitos (PNEC) de acordo com o Regulamento (CE) No.

1907/2006

Nome da substéncia Compartimento Ambiental Valor

xileno,mistura de isémeros Agua doce 0,327 mgl/l
Agua do mar 0,327 mg/l
Sedimento de agua doce 12,46 mg/kg
Sedimento marinho 12,46 mg/kg
Solos 2,31 mg/kg
Estacdo de Patamento de esgoto 6,58 mg/l
Intermittent releases 0,327 mgl/l

2-metilpropan-1-ol Agua doce 0,4 mg/l
Agua do mar 0,04 mg/l
Sedimento de 4gua doce 1,56 mg/kg
Sedimento marinho 0,156 mg/kg
Solos 0,0765 mg/kg
Estacdo de Patamento de esgoto 10 mg/l
Intermittent releases 11 mgl/l

octametilciclotetrassiloxano [D4] | Agua doce 1,5 ug/l
Agua do mar 0,15 pg/l
Sedimento de &gua doce 0,64 mg/kg
Solos 0,84 mg/kg
Estacdo de Patamento de esgoto 10 mg/l
Sedimento marinho 0,064 mg/kg
Hazard for predators: secondary poisoning | 41 mg/kg

8.2 Controlo da exposicao

Protecéo individual

Protec&o ocular/ facial . Garrafa para lavagem dos olhos com 4gua pura
Oculos de seguranca bem ajustados
Utilizar mascara facial e equipamento de protec¢do em caso
de problemas anormais de processamento.

Proteccéo das méaos

Material : Borracha com fltor
Pausa através dotempo  : >=480 min
Espessura das luvas : 0,4mm
Observacodes . Aadequacédo para um lugar de trabalho especifico deve ser
discutida com os produtores das luvas de proteccéo.
Protecdo do corpo e da pele : Roupas impermeaveis

Escolher uma protecc¢éo para o corpo conforme a quantidade
e a concentracdo das substancias perigosas no lugar de
trabalho.

Proteccao respiratoria : No caso duma formacéo de vapores utilizar um aparelho
respiratério com um filtro apropriado.
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Controlo da exposigdo ambiental

Recomendacéo geral Evitar que o produto entre no sistema de esgotos.
Prevenir disperséo ou derramamento, se seguro.
Se o produto contaminar rios e lagos ou o0s esgotos informar
as autoridades respetivas.

SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

9.1 Informacgdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Estado fisico
Cor

Odor

Limiar olfativo

Ponto/ intervalo de fusédo

Inicio de ebulicdo

Limite superior de exploséo /
Limite de inflamabilidade
superior

Limite inferior de explosao /
Limite de inflamabilidade
inferior

Ponto de inflamacéo

Temperatura de auto-ignicao

Temperatura de
decomposicao

pH

Viscosidade
Viscosidade, dinamico

Viscosidade, cinematico

Solubilidade(s)

liquido

incolor

aromatico

Dados néo disponiveis

<0°C
Método: derived

106,00 °C
Método: derived

12,00 %(V)

1,00 %(V)

23,00 °C
Método: 48 (Abel-Pensky) DIN 51755

> 200 °C
Método: DIN 51 794/ DIN prEN 14 522

Dados néo disponiveis

5 (20 °C)

Concentracgdo: 1 %

Método: Universal pH-value indicator
Dados néo disponiveis

cerca de. 12 mm2/s (40 °C)
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Hidrossolubilidade : ndo miscivel
Solubilidade noutros . Dados nao disponiveis

dissolventes

Coeficiente de particdo: n- . Dados néo disponiveis
octanol/agua
Pressao de vapor : 9 hPa (20,00 °C)
Método: derived
Densidade relativa . Dados néo disponiveis
Densidade :0,9390 g/cm3 (20,00 °C, 1.013 hPa)

Método: 4 (20°C oscillating U-tube)

Densidade relativa do vapor  : Dados nédo disponiveis

9.2 QOutras informacdes
Inflamabilidade (liquidos) : Sustém a combustéo

Taxa de evaporacéo . Dados néo disponiveis

SECCAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1 Reatividade
N&o se decompde se armazenado e utilizado de acordo com as instrugdes.

10.2 Estabilidade quimica
N&o se decompde se armazenado e utilizado de acordo com as instrugdes.

10.3 Possibilidade de rea¢des perigosas

Reacdes perigosas : N&o se decomp®e se armazenado e utilizado de acordo com
as instrucgodes.
Vapores podem formar misturas explosivas com o ar.

10.4 CondicBes a evitar
Condicdes a evitar . Calor, chamas e faiscas.

10.5 Materiais incompativeis
Materiais a evitar . Agentes oxidantes fortes

10.6 Produtos de decomposi¢cdo perigosos
N&o se decompde se armazenado e utilizado de acordo com as instrugdes.
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SECCAO 11: Informag&o toxicologica

11.1 Informagdes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o
1272/2008

Toxicidade aguda
N&o classificado devido a falta de dados.

Produto:

Toxicidade aguda por via
oral

Toxicidade aguda por via
inalatoria

Toxicidade aguda por via
cutanea

Observacgdes: Dados nao disponiveis

Estimativa da toxicidade aguda: > 20 mg/l
Duracao da exposi¢éo: 4 h
Atmosfera de ensaio: vapor
Método: Método de célculo

Estimativa da toxicidade aguda: > 2.000 mg/kg
Método: Método de célculo

Componentes:

xileno,mistura de isémeros:

Toxicidade aguda por via . DL50 (Ratazana): 4.300 mg/kg

oral Método: Directiva 92/69/CEE da CE B.1 Toxicidade aguda
(Oral)
BPL: ndo

Toxicidade aguda por via
cutanea

DL50 (Coelho): > 4.200 mg/kg
BPL: N&o existe informacdo disponivel.

2-metilpropan-1-ol:
Toxicidade aguda por via DL50 (Ratazana, macho): > 2.830 mg/kg

oral Método: Directrizes do Teste OECD 401
BPL: sim

Toxicidade aguda por via
cuténea

DL50 (Coelho, macho): > 2.000 mg/kg
Método: Directrizes do Teste OECD 402
BPL: sim

Corrosdaolirritacdo cutanea
Provoca irritagéo cutanea.

Produto:

Observacgdes Pode irritar a pele.

Pode provocar irritagdo dérmica em pessoas susceptiveis.

Componentes:

2-metilpropan-1-ol:

Espécie Coelho
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Resultado . lrritacdo cutdnea

LesBes oculares graves/irritagdo ocular
Provoca lesfes oculares graves.

Produto:
Observacoes . Pode provocar um dano irreparavel nos olhos.

Componentes:

2-metilpropan-1-ol:

Espécie . Coelho

Método . Directrizes do Teste OECD 405
Resultado . lrritag&o ocular

BPL : sim

Sensibilizag&o respiratdria ou cutanea
Sensibilizagdo da pele
Na&o classificado devido a falta de dados.

Sensibilizac&o respiratoria
Nao classificado devido a falta de dados.

Produto:
Observactes . Dados nao disponiveis

Componentes:

2-metilpropan-1-ol:

Tipo de Teste . Teste de maximizacao

Vias de exposicao . Dérmico

Espécie : Porquinho da india

Método . Directrizes do Teste OECD 406
Resultado : Na&o causa sensibilizacédo da pele.

octametilciclotetrassiloxano [D4]:

Espécie . Porquinho da india

Método . Directrizes do Teste OECD 406
Resultado : N&o causa sensibilizacéo da pele.
BPL : sim

Mutagenicidade em células germinativas
Né&o classificado devido a falta de dados.

Produto:
Genotoxicidade in vitro . Observacgdes: Dados ndo disponiveis
Genotoxicidade in vivo . Observacgdes: Dados ndo disponiveis
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Carcinogenicidade
Pode provocar cancro.

Produto:
Observacodes . Dados néo disponiveis

Toxicidade reprodutiva
Nao classificado devido a falta de dados.

Produto:
Efeitos na fertilidade . Observagdes: Dados nédo disponiveis
Efeitos sobre o . Observagdes: Dados nédo disponiveis

desenvolvimento do feto
Toxicidade para 6rgdos-alvo especificos (STOT) - exposicado Unica
Pode provocar irritac@o das vias respiratorias.

Produto:
Observacoes . Dados néo disponiveis

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (STOT) - exposi¢ao repetida
Pode afectar os 6rgédos apds exposi¢do prolongada ou repetida.

Produto:
Observacgdes : Dados néo disponiveis

Toxicidade por dose repetida

Produto:
Observacgtes : Dados néo disponiveis
Observactes . Dados nao disponiveis

Toxicidade por aspiracdo
Pode ser mortal por ingestdo e penetragédo nas vias respiratérias.

Produto:
Dados néo disponiveis

Componentes:

2-metilpropan-1-ol:
Nenhuma classificacéo de toxicidade de aspiracédo
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11.2 Informacgdes sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema enddcrino

Produto:
Avaliacéo

Informacdes adicionais

Produto:
Observacoes

A substancia/mistura ndo contém componentes considerados
como tendo propriedades desreguladoras do sistema
enddcrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o
Regulamento Delegado da Comisséo (UE) 2017/2100 ou o
Regulamento da Comissao (UE) 2018/605 a niveis de 0,1%
ou superiores.

Os solventes podem desengordurar a pele.

12.1 Toxicidade

Produto:
Toxicidade em peixes

Toxicidade em dafnias e
outros invertebrados
aquéticos

Componentes:

xileno,mistura de isémeros:

Toxicidade em dafnias e
outros invertebrados
aguaticos

Toxicidade para as
algas/plantas aquaticas

Toxicidade em peixes
(Toxicidade crénica)

SECCAO 12: Informacéo ecoldgica

Observacgdes: Dados nao disponiveis

ObservagBes: Dados ndo disponiveis

CE50 (Daphnia magna): 1 mg/l

Duracéo da exposigéo: 24 h

Tipo de Teste: Imobilizacéo

Método: Directrizes do Teste OECD 202

CE50 (Selenastrum capricornutum (alga verde)): 2,2 mg/l
Duracao da exposi¢do: 72 h

Tipo de Teste: Ensaio estatico

Método: Directrizes do Teste OECD 201

BPL: sim

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): 0,44
mg/I

Duracéo da exposigéo: 72 h

Tipo de Teste: Inibicdo do crescimento

Método: Directrizes do Teste OECD 201

NOEC: > 1,3 mgl/l
Duracao da exposicéo: 56 d
Espécie: Oncorhynchus mykiss (truta arco-iris)
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Toxicidade em dafnias e
outros invertebrados
aquaticos (Toxicidade
cronica)

2-metilpropan-1-ol:
Toxicidade em peixes

Toxicidade em dafnias e
outros invertebrados
aquéticos

Toxicidade para as
algas/plantas aquaticas

Toxicidade em dafnias e
outros invertebrados
aquaticos (Toxicidade
cronica)

12.2 Persisténcia e degradabilidade

Produto:
Biodegradabilidade

Componentes:

xileno,mistura de isémeros:

Biodegradabilidade

2-metilpropan-1-ol:
Biodegradabilidade

12.3 Potencial de bioacumulacéo

Produto:
Bioacumulacéo

NOEC: 1,17 mg/I
Duracao da exposi¢éo: 7 d
Espécie: Daphnia sp. (Dafnia sp)

NOEC: 0,96 mg/l
Duracao da exposicéo: 7 d
Espécie: Daphnia sp. (Dafnia sp)

CL50 (Pimephales promelas (vairdo gordo)): 1.430 mg/I
Duracao da exposi¢éo: 96 h

CES50 (Daphnia pulex): 1.100 mg/l
Duracao da exposigéo: 48 h
Tipo de Teste: Ensaio estatico

CES50r (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): 1.799
mg/l

Duracao da exposi¢do: 72 h

Método: Directrizes do Teste OECD 201

BPL: sim

NOEC: 20 mg/l

Ponto final: Reproduction
Duracéo da exposigéo: 21 d
Espécie: Daphnia magna
Tipo de Teste: semi-static test

ObservacgBes: Dados ndo disponiveis

Tipo de Teste: aerébio

Resultado: Rapidamente biodegradavel.
Método: Directrizes do Teste OECD 301F
BPL: sim

Resultado: Rapidamente biodegradavel.
Método: Directrizes do Teste OECD 301D

Observacgdes: Dados ndo disponiveis
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Componentes:

xileno,mistura de isémeros:

Bioacumulacéo . Espécie: Oncorhynchus mykiss (truta arco-iris)
Duracao da exposicéo: 56 d
Factor de bioconcentracédo (BCF): 25,9

BPL: nédo

Coeficiente de particdo: n- . Pow: 3,2 (20 °C)

octanol/agua pH: 7

2-metilpropan-1-ol:

Coeficiente de particdo: n- . log Pow: 1

octanol/agua Método: Directrizes do Teste OECD 117
BPL: sim

12.4 Mobilidade no solo
Dados néo disponiveis

12.5 Resultados da avaliacdo PBT e mPmB

Produto:

Avaliacéo : A substancia/mistura contém componentes considerados
persistentes, bioacumulaveis e toxicos (PBT) ou muito
persistentes e muito bioacumulaveis (mPmB).

Componentes:

octametilciclotetrassiloxano [D4]:

Avaliacdo : A substancia é muito persistente e muito bioacumulavel
(vPvB).

A substancia é persistente, bioacumulavel e toxica (PBT).

Decamethylcyclopentasiloxane:
Avaliacdo : A substancia é persistente, bioacumuléavel e toxica (PBT).

A substancia é muito persistente e muito bioacumulavel
(vPvB).

12.6 Propriedades desreguladoras do sistema enddécrino

Produto:

Avaliacéo A substancia/mistura ndo contém componentes considerados
como tendo propriedades desreguladoras do sistema
enddcrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o
Regulamento Delegado da Comisséo (UE) 2017/2100 ou o
Regulamento da Comissao (UE) 2018/605 a niveis de 0,1%
ou superiores.
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12.7 Outros efeitos adversos

Produto:
Informacdes ecolégicas : Um perigo para o ambiente ndo pode ser excluido no caso
adicionais dum manejo ou duma destruicdo nao professional.
Nocivo para 0s organismos aquaticos com efeitos
duradouros.

SECCAO 13: Consideracdes relativas a eliminacgao

13.1 Métodos de tratamento de residuos

Produto :  Este produto ndo deve entrar nos esgotos, nos cursos de
agua e no solo.
Nao contaminar fontes, po¢os ou cursos de agua com o
produto ou recipientes usados.
Enviar para uma industria licenciada de geréncia dos
residuos.

Embalagens contaminadas . Esvaziar o contelido remanescente.
Eliminar como produto N&o utilizado.
N&o reutilizar os recipientes vazios.
N&o queimar nem usar um magcarico de corte no recipiente
vazio.

SECCAO 14: Informac®es relativas ao transporte

14.1 Nimero ONU ou numero de ID

ADR © UN 1993
RID © UN 1993
IMDG © UN 1993
IATA © UN 1993

14.2 Designacéo oficial de transporte da ONU

ADR . LIQUIDO INFLAMAVEL, N.S.A.
(Xylene, Isobutanol)

RID . LIQUIDO INFLAMAVEL, N.S.A.
(Xylene, Isobutanol)

IMDG :  FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

(XYLENE, Isobutanol)

IATA :  Flammabile liquid, n.o.s.
(Xylene, Isobutanol)

14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte
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ADR
RID
IMDG
IATA
14.4 Grupo de embalagem

ADR

Grupo de embalagem
Cddigo de classificacao
Numero de identificacéo de
perigo

Rétulos

Cadigo de restricdo de
utilizacdo do tunel

RID

Grupo de embalagem
Cddigo de classificacao
Numero de identificacéo de
perigo

Rétulos

IMDG

Grupo de embalagem
Roétulos

EmS Cadigo

IATA (Navio de carga)
Instrucbes de embalagem
(aeronave de carga)
Grupo de embalagem
Rétulos

IATA (Passageiro)
Instru¢des de embalagem
(aeronave de passageiro)
Instrucéo de embalagem

(LQ)
Grupo de embalagem
Rétulos

14.5 Perigos para o ambiente
ADR
Perigoso para o Ambiente

RID
Perigoso para o Ambiente

IMDG
Poluente marinho

W W W w

i
F1
30

D/E

I
F1
30

366

1]
Flammable Liquids

355
Y344

11
Flammable Liquids

nao

14.6 Precaucdes especiais para o utilizador

A(s) classificacdo(des) de transporte fornecida(s) aqui sdo apenas para fins informativos, e
baseadas unicamente nas propriedades do material ndo embalado conforme descrito nesta
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Ficha de Dados de Seguranca. As classificacdes de transporte podem variar de acordo com o
modo de transporte, tamanho das embalagens e variagdes nas regulamentacdes regionais ou
nacionais.

14.7 Transporte maritimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI
N&o aplicavel ao produto tal como fornecido.

SECCAO 15: Informac&o sobre regulamentaco

15.1 Regulamentacao/legislacéo especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude,
seguranca e ambiente

REACH - Restricdes aplicaveis ao fabrico, a colocagdo : Condicdes de limitacéo para as
no mercado e a utilizacéo de determinadas substéncias seguintes entradas devem ser
e misturas perigosas e de certos artigos perigosos consideradas:

(Anexo XVII) NuUmero na lista 3

NuUmero na lista 5: benzeno
NuUmero na lista 28: cumeno
NUmero na lista 48: tolueno

Ndmero na lista 70:
octametilciclotetrassiloxano [D4],
Decamethylcyclopentasiloxane

NuUmero na lista 72: benzeno

NUmero na lista 75: Se pretende
utilizar este produto como tinta para
tatuagem, por favor contate o seu
fornecedor.

REACH - Lista de substancias que suscitam elevada . octametilciclotetrassiloxano [D4]
preocupacédo candidatas a autorizagéo (artigo 59).
Decamethylcyclopentasiloxane

REACH - Lista das substancias sujeitas a autoriza¢do : Na&o aplicavel
(Anexo XIV)

Seveso llI: Diretiva 2012/18/UE do Parlamento P5c  LIQUIDOS INFLAMAVEIS
Europeu e do Conselho relativa ao controlo

dos perigos associados a acidentes graves

gue envolvem substancias perigosas.

15.2 Avaliacdo da seguranca quimica
N&o aplicavel
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SECCAO 16: Outras informagdes

Os itens onde foram feitas alterac@es relevantes a verséo anterior sdo destacados no corpo
deste documento por duas linhas verticais.

Texto completo das Demonstragdes -H

H225 Liquido e vapor facilmente inflamaveis.

H226 Liquido e vapor inflaméaveis.

H304 Pode ser mortal por ingestéo e penetracdo nas vias
respiratorias.

H312 Nocivo em contacto com a pele.

H315 Provoca irritagdo cuténea.

H318 Provoca lesGes oculares graves.

H319 Provoca irritagdo ocular grave.

H332 Nocivo por inalacao.

H335 Pode provocar irritacéo das vias respiratdrias.

H336 Pode provocar sonoléncia ou vertigens.

H350 Pode provocar cancro.

H361d Suspeito de afectar o nascituro.

H361f Suspeito de afectar a fertilidade.

H373 Pode afectar os 6rgéos apods exposi¢cao prolongada ou
repetida.

H410 Muito téxico para os organismos aquaticos com efeitos
duradouros.

H411 Toxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

H412 Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos

duradouros.

Texto completo das outras siglas

Acute Tox. Toxicidade aguda

Aquatic Chronic Perigo (crénico) de longo prazo para o ambiente aquético

Asp. Tox. Perigo de aspiragéo

Carc. Carcinogenicidade

Eye Dam. Lesdes oculares graves

Eye Irrit. lirritagé@o ocular

Flam. Liq. Liquidos inflamaveis

Repr. Toxicidade reprodutiva

Skin Irrit. Irritacdo cuténea

STOT RE Toxicidade para orgaos-alvo especificos - exposicao repetida

STOT SE Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos - exposicao Unica

2000/39/EC Directiva 2000/39/CE da Comisséo relativa ao
estabelecimento de uma primeira lista de valores limite de
exposi¢ao profissional indicativos

2006/15/EC Valores limite de exposi¢éo profissional indicativos

2019/1831/EU Europa. Diretiva 2019/1831/UE da Comissao que estabelece

PT DL 305/2007

uma quinta lista de valores-limite de exposi¢éo profissional
indicativos
Valores limites de exposicéo profissional indicativos

PT NP1796 Norma Portuguesa 1796 - indices biolégicos de exposi¢éo

PT OEL Seguranga e Saude no Trabalho - Valores limite de exposicao
profissional a agentes quimicos

2000/39/EC / TWA Valores limite - oito horas
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2000/39/EC / STEL . Limite de exposicdo de curta duragéo
2006/15/EC | TWA : Valores limite - oito horas
2006/15/EC / STEL . Limite de exposicdo de curta duragéo
2019/1831/EU / TWA . Valores limite - oito horas
2019/1831/EU / STEL . Limite de exposicao de curta duragéo
PT DL 305/2007 / oito horas : Valores limite oito horas
PT DL 305/2007 / curta : Valores limite curta duracéo
duracéo
PT OEL / VLE-MP : Valor limite de exposicao-media ponderada
PT OEL/VLE_CD . Valor limite de exposicao - curta duragédo

ADN - Acordo europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por via
navegéavel interior; ADR - Acordo Relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas
por Estrada; AlIC - Inventério Australiano de Quimicos Industriais; ASTM - Sociedade Americana
para a Testagem de Materiais; bw - Peso corporal; CLP - Regulamento relativo & classificacéo,
rotulagem e embalagem; Regulamento (CE) No 1272/2008; CMR - Cancerigeno, mutagénico ou
toxico para a reproducdo; DIN - Norma do Instituto Alemédo de Normalizagdo; DSL - Lista de
Substancias Domésticas (Canada); ECHA - Agéncia Europeia de Produtos Quimicos; EC-
Number - Nimero da Comunidade Europeia; ECx - Concentragdo associada pela resposta de
x%; ELx - Taxa de carregamento associada a resposta de x%; EmS - Procedimento de
Emergéncia; ENCS - Substancias Quimicas Novas e Existentes (Japao); ErCx - Concentragéo
associada a resposta de taxa de crescimento de x%; GHS - Sistema Globalmente Harmonizado;
GLP - Boas Praticas de Laboratério; IARC - Agéncia Internacional de Pesquisa sobre Cancer;
IATA - Associagdo Internacional do Transporte Aéreo; IBC - Cédigo Internacional para a
Construcdo e Equipamento de Navios que Transportam Substancias Quimicas Perigosas a
Granel; IC50 - concentracdo média méxima inibitéria; ICAO - Organizac¢do Internacional da
Aviacao Civil; IECSC - Relacdo de Substancias Quimicas Existentes na China; IMDG - Cédigo
Maritimo Internacional de Mercadorias Perigosas; IMO - Organizacdo Maritima Internacional;
ISHL - Lei de Saude e Seguranca Industrial (Japdo); 1ISO - Organizacao Internacional para a
Padronizacéo; KECI - Relagcdo de Quimicos Existentes na Coreia; LC50 - Concentragdo Letal
para 50% de uma populacéo de teste; LD50 - Dose Letal para 50% de uma Populacéo de teste
(Dose Letal Média); MARPOL - Convencéo Internacional para a Prevencdo de Poluicdo dos
Navios; n.o.s. - N.S.A.: Nao especificadas de outro modo. NO(A)EC - Concentragdo maxima que
ndo éobservado nenhum efeito (adverso); NO(A)EL - Nivel maximo que ndo é observado
nenhum efeito (adverso); NOELR - Taxa de Carregamento que ndo éobservado nenhum efeito;
NZloC - Relacdo de Quimicos da Nova Zelandia; OECD - Organiza¢do para a Cooperacdo e o
Desenvolvimento Econdmico; OPPTS - Gabinete de Seguranca Quimica e Prevencdo a
Poluicdo; PBT - Substéncia Persistente, Bioacumulativa e Toxica; PICCS - Rela¢do de
Substancias Quimicas e Quimicos das Filipinas; (Q)SAR - Rela¢des (Quantitativas) entre
Estrutura Quimica e Atividade Biolégica ; REACH - Regulamento (CE) No 1907/2006 do
Parlamento Europeu e do Concelho a propésito do Registro, da Avaliagdo, Autorizagdo, e
Restricdo de Quimicos; RID - Regulamento relativo ao transporte internacional ferroviario de
mercadorias perigosas; SADT - Temperatura de Decomposi¢cdo Autoacelerada; SDS - Ficha de
dados de seguranga; SVHC - substancia que suscita elevada preocupacéo; TCSI - Relagéo de
Substancias Quimicas de Taiwan; TECI - Inventario de produtos quimicos existentes na
Tailandia;TRGS - Regra Técnica para Substancias Perigosas; TSCA - Lei de Controle de
Substancias Toxicas (Estados Unidos); UN - Nac8es Unidas; vPvB - Muito Persistentes e Muito
Bioacumulativos

Informac@es adicionais
Classifica¢c&do da mistura: Procedimento de classificacao:
Flam. Lig. 3 H226 Com base em dados de produtos ou
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Skin Irrit. 2 H315 Método de calculo

Eye Dam. 1 H318 Método de célculo

Carc. 1B H350 Método de calculo

STOT SE 3 H335 Método de calculo

STOT RE 2 H373 Método de calculo

Asp. Tox. 1 H304 Método de calculo

Aquatic Chronic 3 H412 Método de calculo

A informacdo fornecida nesta ficha de seguranca € a mais correta disponivel na data da sua
publicacdo. A informacdo prestada destina-se apenas a orientar o uso, manuseio,
processamento, armazenamento, transporte e eliminacdo com seguranca e nao deve ser
considerada garantia ou especificacdo de qualidade. A informacéo refere-se apenas ao produto
designado e, a menos que tal seja especificado no texto, pode ndo ser valida se o0 mesmo
produto for utilizado em qualquer combinagéo com outros produtos ou processos.

PT/PT
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