BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni (ES) €. 1907/2006, ve znéni nafizeni Komise (EU) O BY K

2020/878

BYK-300 SG

Verze 3.0 Datum posledniho vydani: 04.12.2024
SDB_CZ Datum revize: 14.03.2025 Datum vytidténi 05.01.2026

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Obchodni nazev : BYK-300 SG
UFI ;. KEQ7-X0QP-3002-XWHK
Kod vyrobku : 000000000000114167

1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti
Pouziti latky nebo smési . Surface additive

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu
Firma : BYKUSALLC

South Cherry Street 524
06492 Wallingford

Telefon

Informace . BYK USA Regulatory Affairs
Telefon . +1 203-265-2086

Fax :

E-mailova adresa . BRIEF.BYK.NAFTA@altana.com

1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace

+420 228 882 830 (Cestina a Anglicky)
+44 1235 239670 (All languages)

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace (NARIZENI (ES) &. 1272/2008)

Hoflavé kapaliny, Kategorie 3 H226: Hoflava kapalina a pary.

Drazdivost pro kuzi, Kategorie 2 H315: Drazdi kazi.

Vazné poSkozeni oci, Kategorie 1 H318: ZpUsobuje vazné poskozeni o¢i.
Karcinogenita, Kategorie 1B H350: Maze vyvolat rakovinu.

Toxicita pro specifické cilové organy - H335: Mlze zpusobit podrazdéni dychacich cest.

jednorazovéa expozice, Kategorie 3,

Dychaci systém

Toxicita pro specifické cilové organy - H373: Mlze zpusobit poskozeni organ pfi

opakovana expozice, Kategorie 2 prodlouzené nebo opakované expozici.

Nebezpecénost pfi vdechnuti, Kategorie 1 H304: Pfi poziti a vniknuti do dychacich cest mlze
zpUsobit smrt.

Dlouhodoba (chronicka) nebezpefnost H412: Skodlivy pro vodni organismy, s

pro vodni prostfedi, Kategorie 3 dlouhodobymi uginky.
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2.2 Prvky oznaéeni

Oznaceni (NARIZENI (ES) ¢. 1272/2008)

Vystrazné symboly :
nebezpecnosti EE@

Signalnim slovem . Nebezpeci
Standardni véty o © H226 Hoflava kapalina a pary.
nebezpecnosti H304 PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mlze
zpUsobit smrt.
H315 Drazdi kuzi.
H318 Zpusobuje vazné poskozeni oéi.
H335 Muze zpUsobit podrazdéni dychacich cest.
H350 Muze vyvolat rakovinu.
H373 Muze zplsobit poSkozeni organu pfi prodlouzené
nebo opakované expozici.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi
ucinky.
Pokyny pro bezpec¢né . Prevence:
zachazeni P201 Pted pouzitim si obstarejte specialni instrukce.
P210 Chrarite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami,
otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz
koufeni.
P260 Nevdechujte mlhu nebo péry.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ ochranny odév/
ochranné bryle/ obli¢ejovy stit/ chranice sluchu.
Opatieni:

P301 + P310 PRI POZITi: Okamzité volejte
TOXIKOLOGICKE INFORMACNI| STREDISKO/
Iékare.

P305 + P351 + P338 + P310 PRI ZASAZENI OCi: Né&kolik
minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte
kontaktni Cocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize
vyjmout snadno. Pokra&ujte ve vyplachovani.
Okamyzité volejte TOXIKOLOGICKE
INFORMACNI STREDISKO/ lékare.

P308 + P313 PRI expozici nebo podezieni na ni: Vyhledejte
Iékafskou pomoc/ oSetfeni.

P331 NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

P370 + P378 V pfipadé pozaru: K uhaseni pouzijte pisek,
suchou chemikalii nebo pénu odolnou alkoholu.

Nebezpecné slozky které musi byt uvedeny na stitku:
e 1330-20-7 Xylene, mixture of isomers

e 78-83-1 isobutyl-alkohol
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e 98-82-8 kumen

Dodate¢né oznaceni
Pouze pro profesionalni uzivatele.

2.3 DalSi nebezpecnost

Latka/smés obsahuje sloZky povazované bud za perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT)
nebo vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni (vPvB).

Ekologické informace: Latka/smés neobsahuje slozky, o nichz se ma za to, ze maji vlastnosti
vyvolavajici naruseni endokrinni ¢innosti podle REACH ¢lanek 57(f) nebo nafizeni Komise (EU) s
delegovanou pravomoci 2017/2100 nebo nafizeni Komise (EU) 2018/605 pfi hladinach 0,1 %
nebo vysSich.

Toxikologické informace: Latka/smés neobsahuje slozky, o nichZz se ma za to, Ze maji vlastnosti
vyvolavajici naruseni endokrinni ¢innosti podle REACH ¢&lanek 57(f) nebo nafizeni Komise (EU) s
delegovanou pravomoci 2017/2100 nebo nafizeni Komise (EU) 2018/605 pfi hladinach 0,1 %
nebo vysSich.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.2 Smési
Chemickéa podstata . Roztok polydimethylsiloxanu modifikovaného polyetherem
Slozky
Chemicky nazev C.CAS Klasifikace Koncentrace
C.ES (% wiw)
C. indexu
Registracni €islo
Xylene, mixture of isomers 1330-20-7 Flam. Lig. 3; H226 >=30-<50
01-2119488216-32 Acute Tox. 4; H332
Acute Tox. 4; H312
Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H335
(Dychaci systém)
STOT RE 2; H373
Asp. Tox. 1, H304
isobutyl-alkohol 78-83-1 Flam. Lig. 3; H226 >=7-<10
201-148-0 Skin Irrit. 2; H315
01-2119484609-23 Eye Dam. 1; H318
STOT SE 3; H336
(Centralni nervovy
systém)
STOT SE 3; H335
(Dychaci systém)
ethylbenzen 100-41-4 Flam. Lig. 2; H225 >=7-<10
202-849-4 Acute Tox. 4; H332
STOT RE 2; H373
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(sluchové organy)
Asp. Tox. 1, H304

kumen

98-82-8
202-704-5

Flam. Lig. 3; H226
Carc. 1B; H350
STOT SE 3; H335
(Dychaci systém)
Asp. Tox. 1; H304
Aquatic Chronic 2;
H411

>=0,25-<0,5

toluen

108-88-3
203-625-9

Flam. Lig. 2; H225
Skin Irrit. 2; H315
Repr. 2; H361d
STOT SE 3; H336
(Centrélni nervovy
systém)

STOT RE 2; H373
Asp. Tox. 1; H304
Aquatic Chronic 3;
H412

>=0,1-<0,25

oktamethylcyklotetrasiloxan [D4]

556-67-2
209-136-7
01-2119529238-36

Repr. 2; H361f
Aquatic Chronic 1;
H410

M-faktor (Chronicka
toxicita pro vodni
prostredi): 10

>=0,1-<0,25

PBT a vPvB latka :

Decamethylcyclopentasiloxane

541-02-6
208-764-9

>=0,1-<0,25

Vysvétleni zkratek viz oddil 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
VSeobecné pokyny

Pfi vdechnuti

PFi styku s kGzi

PostiZzeného vyneste z nebezpe&ného prostoru.
Konzultujte s Iékafem.

OSetfujicimu lékafi pfedlozte tento bezpecnostni list.
Symptomy otravy se mohou projevit az po nékolika hodinach.
Nenechavejte postizeného bez dozoru.

Je-li postizeny v bezvédomi, ulozte jej do bezpecéné polohy a
zajistéte lIékarskou pomoc.
P¥i pfetrvavajicich potizich pfivolejte 1ékare.

Pfi pfetrvavajicim podrazdéni pokozky je nutno uvédomit

Iékare.

PFi zasazeni kiize ji dikladné oplachnéte vodou.

Pfi znecisténi odévu jej odlozte.
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PFi styku s o€ima : Malad mnozstvi vniknuvsi do o&i mohou vyvolat nevratné
poskozeni epitelu a oslepnuti.
Pfi zasazeni o¢i ihned peclivé vyplachujte velkym mnozstvim
vody a konzultujte s Iékafem.
Oci vyplachujte i béhem pfepravy do nemocnice.
Odstrarite kontaktni ¢ocky.
Chraiite nezranéne oko.
Siroce otevrete o€i a vyplachuijte.
P¥i pfetrvavajicim podrazdéni o¢i vyhledejte odborného
lékare.
PFi poziti : Udrzujte volné dychaci cesty.

NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

Nepodavejte mléko ani alkoholické néapoje.
Osobam v bezvédomi nikdy nepodavejte nic Usty.
Pfi pfetrvavajicich potizich pfivolejte Iékafre.
Postizeného ihned dopravte do nemocnice.

v,

Symptomy : Z&dna informace neni k dispozici.
Rizika . PFi poziti a vniknuti do dychacich cest muze zpusobit smrt.
Drazdi kazi.

ZpuUsobuje vazné poskozeni o€i.

Muze zplsobit podrazdéni dychacich cest.

Muze vyvolat rakovinu.

Muze zplsobit poSkozeni organt pfi prodlouzené nebo
opakované expozici.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho osetieni
Osetfeni :  Z&dna informace neni k dispozici.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva : Alkoholu odolna péna
Oxid uhligity (CO2)
Hasici prasek
Nevhodné hasiva : PIny proud vody

5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési

Specificka nebezpedi pfi . Zabrante Uniku z mista pozaru a vniknuti do kanalizace nebo
haseni poZaru vodnich zdrojU.

Nebezpecéné produkty : Oxidy uhliku

spalovani silicone compounds
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5.3 Pokyny pro hasice

Zvlastni ochranné prostfedky : Pfi haSeni pouzijte v pfipadé nutnosti dychaci pfistroj s
pro hasie uzavienym okruhem.
Dalsi informace . Kontaminovanou vodu pouzitou k haseni shromazdujte

oddélené. Voda nesmi byt vpusténa do kanalizace.

Zbytky po pozaru a kontaminovana voda pouzita k haseni
musi byt zlikvidovany podle mistnich predpisu.

Plechovky skladujte z bezpecnostné pozarnich ddvodu
oddélené v uzavienych.

Ke chlazeni dobfe uzavfenych oball pouzijte sprchovy proud
vody.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tniku

6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

Opatfeni na ochranu osob . Pouzivejte vhodné ochranné prostiedky.
Zajistéte pfiméfené vétrani.
Odstrarite vSechny zapalné zdroje.
Osoby odvedte do bezpeci.
Zabrante vzniku vybusné koncentrace nahromadénim par.
Pary se mohou shromazdovat v nize polozenych mistech.

6.2 Opatreni na ochranu zivotniho prostredi

Opatfeni na ochranu . Preventivnim opatfenim zabrarite vniknuti vyrobku do
zZivotniho prostredi kanalizace.
Zabrante dalSimu unikani nebo rozliti, neni-li to spojeno s
rizikem.

Pokud produkt kontaminoval feku nebo jezero nebo vnikl do
kanalizace, informujte pfislusné ufady.

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢€isténi

Cistici metody . Nechejte uniknuvsi material vsdknout do nehoflavého
absorpéniho materialu (napf. pisku, zeminy, kiemeliny,
vermikulitu) a uloZte do obalu k likvidaci podle mistnich /
narodnich predpist (viz oddil 13).

6.4 Odkaz na jiné oddily
Pokyny k likvidaci viz bod 13., Osobni ochrana viz sekce 8.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatreni pro bezpe¢né zachazeni

Pokyny pro bezpecné . Zabrarite vzniku aerosolu.
zachazeni Nevdechujte pary/prach.
Zamezte styku s kizi a oCima.
Osobni ochrana viz sekce 8.
V misté pouziti by mélo byt zakazano kourit, jist a pit.
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Provedte preventivni opatfeni proti vybojum statické elektfiny.
V pracovnich prostorach je nutno zajistit dostate¢nou vyménu
vzduchu a/nebo odsavani.
Nadobu otvirejte opatrné, mlze byt pod tlakem.
K ochrané pfed rozlitim pfi manipulaci ve vyrobé ponechavejte
lahev v kovové misce.
Oplachové vody zlikvidujte v souladu s mistnimi a narodnimi
predpisy.
Pokyny k ochrané proti . Nestfikejte do ohné nebo na Zhavé pfedméty. Provadéjte
pozaru a vybuchu preventivni opatfeni proti vybojlim statické elektfiny (které
muze zpUsobit vzniceni par organickych latek).
Neponechavejte v blizkosti plamenu, horkych povrchi a
zéapalnych zdroja.
Hygienicka opatfeni . Nejezte a nepijte pfi pouzivani. Nekufte pfi pouzivani. Pfed

pracovni pfestavkou a po skon&eni prace si umyjte ruce.

7.2 Podminky pro bezpec¢né skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Pozadavky na skladovaci . Zakaz kouteni. Nadoby skladujte dobfe uzaviené na suchém,

prostory a kontejnery dobfe vétraném misté. Oteviené obaly musi byt peclivé
uzavieny a ponechavany ve svislé poloze, aby nedoslo k
Uniku. Elektrické instalace / pracovni materialy musi
vyhovovat technickym bezpecnostnim normam.

Dalsi informace ke stabilité . PFi dodrzeni uréeného zpusobu skladovani a pouzivani
pfi skladovani nedochazi k rozkladu.
7.3 Specifické kone¢né / specificka kone€¢na pouziti
Specifické (specificka) : Udaje nejsou k dispozici
pouziti

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostredky

8.1 Kontrolni parametry

Mezni expoziéni hodnoty pro pracovisté

Slozky C.CAS Typ hodnoty Kontrolni parametry Zé&klad
(Forma expozice)

Xylene, mixture of | 1330-20-7 TWA 50 ppm 2000/39/EC

isomers 221 mg/m3

Dalsi informace: Poznamka 'pokozka' pfipojena k limitnim hodnotam expozice
na pracovisti oznacuje moznost zavazného proniknuti pokoZkou, Orientaéni

STEL 100 ppm 2000/39/EC
442 mg/m3

Dalsi informace: Poznamka 'pokozka' pfipojena k limitnim hodnotdm expozice
na pracovisti oznacuje moznost zavazného proniknuti pokoZkou, Orientaéni

PEL 45,33 ppm CZ OEL
200 mg/m3

Dalsi informace: drazdi sliznice (oci, dychaci cesty), respektive kizi, Pfi
expozici se vyznamné uplatiiuje pronikani faktoru kazi

| NPK-P [ 90,66 ppm | CZ OEL
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| | 400 mg/m3 |
Dalsi informace: drazdi sliznice (o¢i, dychaci cesty), respektive kiizi, PFi
expozici se vyznamné uplatiiuje pronikani faktoru kazi
isobutyl-alkohol 78-83-1 PEL 97 ppm CZ OEL
300 mg/m3
Dal$i informace: drazdi sliznice (o€i, dychaci cesty), respektive kiZi
NPK-P 194 ppm CZ OEL
600 mg/m3
Dal$i informace: drazdi sliznice (o€i, dychaci cesty), respektive kiZi
ethylbenzen 100-41-4 TWA 100 ppm 2000/39/EC
442 mg/m3
DalSi informace: Poznamka 'pokozka' pfipojena k limitnim hodnotam expozice
na pracovisti oznacuje moznost zavazného proniknuti pokozkou, Orientacni
STEL 200 ppm 2000/39/EC
884 mg/m3
DalSi informace: Poznamka 'pokozka' pfipojena k limitnim hodnotam expozice
na pracovisti oznacuje moznost zavazného proniknuti pokozkou, Orientaéni
PEL 45,33 ppm CZ OEL
200 mg/m3
Dalsi informace: PFi expozici se vyznamné uplatiuje pronikani faktoru kizi
NPK-P 113,32 ppm CZ OEL
500 mg/m3
Dalsi informace: PFi expozici se vyznamné uplatiuje pronikani faktoru kuzi
kumen 98-82-8 TWA 20 ppm 2000/39/EC
100 mg/m3
Dalsi informace: Poznamka 'pokozka' pfipojena k limitnim hodnotédm expozice
na pracovisti oznacuje moznost zavazného proniknuti pokoZkou, Orientaéni
STEL 50 ppm 2000/39/EC
250 mg/m3
Dalsi informace: Poznamka 'pokozka' pfipojena k limitnim hodnotédm expozice
na pracovisti ozna€uje moznost zavazného proniknuti pokoZkou, Orientaéni
PEL 10 ppm CZ OEL
50 mg/m3
Dal$i informace: Pfi expozici se vyznamné uplatfiuje pronikani faktoru kiizi
NPK-P 50 ppm CZ OEL
250 mg/m3
Dal$i informace: Pfi expozici se vyznamné uplatfiuje pronikani faktoru kiizi
TWA 10 ppm 2019/1831/E
50 mg/m3 U
Dalsi informace: Poznamka 'kdze' pfipojena k limitni hodnoté expozice na
pracovisti oznacuje moznost zavazného pronikani kazi., Orientaéni
STEL 50 ppm 2019/1831/E
250 mg/m3 U
Dalsi informace: Poznamka 'kuze' pfipojena k limitni hodnoté expozice na
pracovisti oznacuje moznost zavazného pronikani kazi., Orientaéni
toluen 108-88-3 TWA 50 ppm 2006/15/EC
192 mg/m3
Dalsi informace: Orienta¢ni, Poznamka 'pokozka' pfipojena k limitnim
hodnotam expozice na pracovisti oznauje moznost zavazného proniknuti
pokozkou
| STEL | 100 ppm | 2006/15/EC
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| | 384 mg/m3 |

Dalsi informace: Orientacni, Poznamka 'pokozka' pfipojena k limitnim
hodnotam expozice na pracovisti oznauje moznost zavazného proniknuti
pokozkou

PEL 50 ppm CZ OEL
192 mg/m3

Dalsi informace: drazdi sliznice (o¢i, dychaci cesty), respektive kiizi, PFi
expozici se vyznamné uplatiiuje pronikani faktoru kazi

NPK-P 100 ppm CZ OEL
384 mg/m3

Dalsi informace: drazdi sliznice (oci, dychaci cesty), respektive kiizi, Pfi
expozici se vyznamné uplatfiuje pronikani faktoru kazi

Biologické limity expozice na pracovisti

Nazev latky C.CAS Kontrolni Doba odbéru Zaklad
parametry vzorku

Xylene, mixture of 1330-20-7 Methylhippurové Konec smény CZ BEI
isomers kyseliny: 1400
mg/g kreatininu
(mog)

Methylhippurové Konec smény CZ BEI
kyseliny: 820
pmol/mmol
kreatininu
(mocg)

ethylbenzen 100-41-4 Mandlova kyselina: | Konec smény CZ BEI
1500 mg/g
kreatininu
(mog)

Mandlova kyselina: | Konec smény CZ BEI
1100 pmol/mmol
kreatininu

(mog)

toluen 108-88-3 Hippurova Konec smény CZ BEI
kyselina: 1600
mg/g kreatininu
(mog)

Hippurova Konec smény CZ BEI
kyselina: 1000
pmol/mmol
kreatininu
(mog)

o-Kresol: 1.5 mg/g | Konec smény CZ BElI
kreatininu
(mog)

o-Kresol: 1.6 Konec smény CZ BElI
pmol/mmol
kreatininu
(mog)

Odvozena hladina bez Gc¢inku (DNEL) podle Nafizeni (ES) €. 1907/2006

Nazev latky Oblast pouziti | Cesty expozice | MoZné ovlivnéni Hodnota
zdravi
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Xylene, mixture of
isomers

Pracovnici

Vdechnuti

Dlouhodobé -
systémové ucinky

221 mg/m3

Pracovnici

Vdechnuti

Akutnf - lokaln{
ucinky

442 mg/m3

Pracovnici

Kozni

Dlouhodobé -
systémové ucinky

212 mg/kg

Spotrebitelé

Vdechnuti

Dlouhodobé -
systémové ucinky

65,3 mg/m3

Spotrebitelé

Kozni

Dlouhodobé -
systémové udinky

125 mg/kg

Spotrebitelé

Oréalné

Dlouhodobé -
systémové ucinky

1,5 mg/kg

Spotrebitelé

Vdechnuti

Akutni - lokaln{
ucinky

260 mg/m3

isobutyl-alkohol

Pracovnici

Vdechnuti

Dlouhodobé - lokalni
ucinky

310 mg/m3

Spotrebitelé

Poziti

Dlouhodobé -
systémové ucinky

25 mg/kg

Spottebitelé

Vdechnuti

Dlouhodobé - lokalni
ucinky

55 mg/m3

oktamethylcyklotetrasi
loxan [D4]

Spottebitelé

Oralné

Akutni - systémové
ucinky, Dlouhodobé -
systémové ucinky

3,7 mg/kg

Spottebitelé

Vdechnuti

Akutni - systémové
Gcinky, Akutni -
lokalni uginky,
Dlouhodobé -
systémoveé ucinky,
Dlouhodobé - lokalni
udinky

13 mg/m3

Pracovnici

Vdechnuti

Akutni - systémové
ucinky, Akutni -
lokélni ucinky,
Dlouhodobé -
systémové ucinky,
Dlouhodobé - lokalni
ucinky

73 mg/m3

Odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym acinkiim (PNEC) podle Nafrizeni

(ES) &. 1907/2006

Nazev latky Zivotni prostfedi Hodnota

Xylene, mixture of isomers Sladka voda 0,327 mgl/l
Mofska voda 0,327 mgl/l
Sladkovodni sediment 12,46 mg/kg
Mofsky sediment 12,46 mg/kg
Pada 2,31 mg/kg
Cistirna odapdnich vod 6,58 mg/l
Intermittent releases 0,327 mgl/l

isobutyl-alkohol Sladka voda 0,4 mg/l
Mofska voda 0,04 mg/l
Sladkovodni sediment 1,56 mg/kg
Mofsky sediment 0,156 mg/kg
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Pada 0,0765 mg/kg
Cistirna odapdnich vod 10 mg/l
Intermittent releases 11 mgl/l

oktamethylcyklotetrasiloxan [D4] | Sladka voda 1,5 pg/l

Mofiska voda 0,15 pg/l
Sladkovodni sediment 0,64 mg/kg
Puda 0,84 mg/kg
Cistirna odapdnich vod 10 mg/l
Mofrsky sediment 0,064 mg/kg
Hazard for predators: secondary poisoning | 41 mg/kg

8.2 Omezovani expozice

Osobni ochranné prostredky
Ochrana oci a obliceje

Ochrana rukou
Material
Doba priniku
Tloustka rukavic

Poznamky

Ochrana kuze a téla

Ochrana dychacich cest

Lahev s €istou vodou k vyplachim o¢&i

Dobfe tésnici ochranné bryle

Pfi problémech pfi zpracovani pouzivejte obli¢ejovy §tit a
ochranny odév.

Fluorovany kauc€uk
>= 480 min
0,4 mm

Vhodnost pro pfislusné pracovisté by meéla byt
prodiskutovana s vyrobci ochrannych rukavic.
Neprostupny ochranny odév

Zvolte osobni ochranné prostfedky podle mnozstvi a
koncentrace nebezpecéné latky na pracovisti.

Pfi vzniku par pouzijte dychaci masku s vhodnym filtrem.

Omezovani expozice zivotniho prostredi

VSeobecné pokyny

Preventivnim opatfenim zabrarite vniknuti vyrobku do
kanalizace.

Zabrante dalSimu unikani nebo rozliti, neni-li to spojeno s
rizikem.

Pokud produkt kontaminoval feku nebo jezero nebo vnikl do
kanalizace, informujte pfislusné ufady.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi

Barva

Zapach

Prahovéa hodnota zapachu

Bod tani/ rozmezi bodu tani

kapalny

bezbarvy

aromaticky

Udaje nejsou k dispozici

<0°C
Metoda: derived
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106,00 °C
Metoda: derived

Pocatecéni bod varu

Horni mez vybusnosti / Horni 12,00 %(V)

mez hoflavosti

Dolni mez vybusnosti / Dolni 1,00 %(V)
mez hoflavosti
Bod vzplanuti : 23,00 °C

Metoda: 48 (Abel-Pensky) DIN 51755

Teplota samovzniceni . >200°C

Metoda: DIN 51 794/ DIN prEN 14 522
Teplota rozkladu Udaje nejsou k dispozici
pH : 5(20°C)

Koncentrace: 1 %

Metoda: Universal pH-value indicator

Viskozita

Dynamicka viskozita Udaje nejsou k dispozici

Kinematicka viskozita cca. 12 mm2/s (40 °C)

Rozpustnost

Rozpustnost ve vodé

Rozpustnost v jinych

rozpoustédlech
Rozdélovaci koeficient: n-

oktanol/voda

Tlak péary

Relativni hustota

Hustota

Relativni hustota par

9.2 Dalsi informace

Hoflavost (kapaliny)

Rychlost odparovani

nemisitelna latka

Udaje nejsou k dispozici

Udaje nejsou k dispozici
9 hPa (20,00 °C)
Metoda: derived
Udaje nejsou k dispozici

0,9390 g/cm3 (20,00 °C, 1.013 hPa)
Metoda: 4 (20°C oscillating U-tube)

Udaje nejsou k dispozici

Podporuje hofeni

Udaje nejsou k dispozici
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ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Pfi dodrzeni uréeného zpusobu skladovani a pouzivani nedochazi k rozkladu.

10.2 Chemicka stabilita
PFi dodrzeni uréeného zplsobu skladovani a pouzivani nedochazi k rozkladu.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci

Nebezpeéné reakce : PFi dodrzeni uréeného zplsobu skladovani a pouzivani
nedochazi k rozkladu.
P&ry mohou tvofit se vzduchem vybusnou smés.

10.4 Podminky, kterym je treba zabranit

Podminky, kterym je tfeba . Horko, plameny a jiskry.
zabrénit

10.5 Nesluéitelné materialy
Materialy, kterych je tfebase : Silna oxidaéni ¢inidla
vyvarovat

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu
Pfi dodrzeni uréeného zpusobu skladovani a pouzivani nedochazi k rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o tiidach nebezpecénosti vymezenych v nafizeni (ES) €. 1272/2008

Akutni toxicita
Neni klasifikovan pro nedostatek udaja.

Vyrobek:

Akutni oralni toxicitu . Poznamky: Udaje nejsou k dispozici

Akutni inhalaéni toxicitu . Odhad akutni toxicity: > 20 mg/I
Doba expozice: 4 h
ZkuSebni atmosféra: para
Metoda: Vypocetni metoda

Akutni dermalni toxicitu :  Odhad akutni toxicity: > 2.000 mg/kg
Metoda: Vypocetni metoda

Slozky:

Xylene, mixture of isomers:

Akutni oralni toxicitu . LD50 (Potkan): 4.300 mg/kg
Metoda: Smérnice ES 92/69/EHS B.1 Akutni toxicita (oraini)
SLP: ne
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Akutni dermalni toxicitu . LD50 (Kralik): > 4.200 mg/kg

SLP: Zadna informace neni k dispozici.

isobutyl-alkohol:

Akutni oralni toxicitu . LD50 (Potkan, sam&i (muzsky)): > 2.830 mg/kg
Metoda: Smérnice OECD 401 pro testovani
SLP: ano

Akutni dermalni toxicitu . LD50 (Kralik, sam¢&i (muzsky)): > 2.000 mg/kg
Metoda: Smérnice OECD 402 pro testovani
SLP: ano

Ziravost/drazdivost pro klizi
Drazdi kazi.
Vyrobek:
Poznamky . Maze drazdit kGzi.
U citlivych osob m(ze zplsobit podrazdéni pokozky.

Slozky:

isobutyl-alkohol:

Druh : Krélik
Vysledek . Kozni drazdivost

Vazné poskozeni oéi / podrazdéni o€i
ZpuUsobuje vazné poskozeni oci.

Vyrobek:

Poznamky . Muze zpusobovat ireverzibilni poSkozeni o¢i.
isobutyl-alkohol:

Druh : Krélik

Metoda . Smérnice OECD 405 pro testovani

Vysledek : Oc¢ni drazdivost

SLP . ano

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kize
Senzibilizace kize
Neni klasifikovan pro nedostatek udaja.

Dechova senzibilizace
Neni klasifikovan pro nedostatek udaja.

Vyrobek:
Poznamky . Udaje nejsou k dispozici
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Slozky:
isobutyl-alkohol:
Typ testu . Maximaliza¢ni test
Cesty expozice . Kozni
Druh . Morce
Metoda : Smérnice OECD 406 pro testovani
Vysledek . Nezpusobuje senzibilizaci kze.

oktamethylcyklotetrasiloxan [D4]:

Druh :  Morce

Metoda : Smérnice OECD 406 pro testovani
Vysledek . Nezpusobuje senzibilizaci ktze.
SLP : ano

Mutagenita v zarode€nych burikach
Neni klasifikovan pro nedostatek udaju.

Vyrobek:
Genotoxicité in vitro . Poznamky: Udaje nejsou k dispozici
Genotoxicité in vivo : Poznamky: Udaje nejsou k dispozici

Karcinogenita
Muze vyvolat rakovinu.

Vyrobek:
Poznamky . Udaje nejsou k dispozici

Toxicita pro reprodukci
Neni klasifikovan pro nedostatek udaja.

Vyrobek:
Uginky na plodnost . Poznamky: Udaje nejsou k dispozici
Uginky na vyvoj plodu : Poznamky: Udaje nejsou k dispozici

Toxicita pro specifické cilové organy — jednoradzova expozice
Muze zplsobit podrazdéni dychacich cest.

Vyrobek:
Poznamky . Udaje nejsou k dispozici

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Muze zpUsobit poSkozeni organu pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
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Vyrobek:
Poznamky . Udaje nejsou k dispozici

Toxicita po opakovanych davkach

Vyrobek:
Poznamky . Udaje nejsou k dispozici
Poznamky . Udaje nejsou k dispozici

Aspiracéni toxicita
PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mGze zpusobit smrt.

Vyrobek:
Udaje nejsou k dispozici

Slozky:

isobutyl-alkohol:
Zadna klasifikace toxicity vdechovanim

11.2 Informace o dalSi nebezpeénosti

Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému

Vyrobek:

Hodnoceni : Latka/smés neobsahuje slozky, o nichz se ma za to, Zze maji
vlastnosti vyvolavajici naruseni endokrinni ¢innosti podle
REACH ¢lanek 57(f) nebo nafizeni Komise (EU) s
delegovanou pravomoci 2017/2100 nebo nafizeni Komise
(EU) 2018/605 pfi hladinach 0,1 % nebo vysSich.

Dalsi informace

Vyrobek:
Poznamky . Rozpoustédla mohou odmastovat pokozku.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
Vyrobek:
Toxicita pro ryby . Poznamky: Udaje nejsou k dispozici
Toxicita pro dafnie a jiné . Poznamky: Udaje nejsou k dispozici

vodni bezobratlé
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Slozky:

Xylene, mixture of isomers:

Toxicita pro dafnie a jiné
vodni bezobratlé

Toxicita pro fasy/vodni
rostliny

Toxicita pro ryby (Chronicka

toxicita)

Toxicita pro dafnie a jiné

vodni bezobratlé (Chronick&

toxicita)

isobutyl-alkohol:
Toxicita pro ryby

Toxicita pro dafnie a jiné
vodni bezobratlé

Toxicita pro fasy/vodni
rostliny

Toxicita pro dafnie a jiné

vodni bezobratlé (Chronicka

toxicita)

EC50 (Daphnia magna (perloocka velka)): 1 mgl/l
Doba expozice: 24 h

Typ testu: Imobilizace

Metoda: Smérnice OECD 202 pro testovani

EC50 (Selenastrum capricornutum(zelena fasa)): 2,2 mg/I
Doba expozice: 72 h

Typ testu: staticky test

Metoda: Smérnice OECD 201 pro testovani

SLP: ano

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (zelené fasy)): 0,44
mg/l

Doba expozice: 72 h

Typ testu: Inhibice ristu

Metoda: Smérnice OECD 201 pro testovani

NOEC: > 1,3 mg/l
Doba expozice: 56 d
Druh: Oncorhynchus mykiss (pstruh duhovy)

NOEC: 1,17 mg/I
Doba expozice: 7 d
Druh: Daphnia sp. (Rod perloocka)

NOEC: 0,96 mg/I
Doba expozice: 7 d
Druh: Daphnia sp. (Rod perloocka)

LC50 (Pimephales promelas (stfevle)): 1.430 mg/I
Doba expozice: 96 h

EC50 (Daphnia pulex (hrotnatka obecna)): 1.100 mg/I
Doba expozice: 48 h
Typ testu: staticky test

ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (zelené fasy)): 1.799
mg/l

Doba expozice: 72 h

Metoda: Smérnice OECD 201 pro testovani

SLP: ano

NOEC: 20 mg/l

Cilovy ukazatel: Reproduction

Doba expozice: 21 d

Druh: Daphnia magna (perloo¢ka velka)
Typ testu: semi-static test
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12.2 Perzistence a rozlozitelnost

Vyrobek:

Biologick& odbouratelnost Poznamky: Udaje nejsou k dispozici

Slozky:

Xylene, mixture of isomers:

Biologicka odbouratelnost Typ testu: aerobni
Vysledek: Latka snadno biologicky odbouratelna.
Metoda: Smérnice OECD 301F pro testovani

SLP: ano

isobutyl-alkohol:

Biologicka odbouratelnost Vysledek: Latka snadno biologicky odbouratelna.

Metoda: Smérnice OECD 301D pro testovani

12.3 Bioakumulaéni potencial

Vyrobek:

Bioakumulace Poznamky: Udaje nejsou k dispozici

Slozky:

Xylene, mixture of isomers:

Bioakumulace Druh: Oncorhynchus mykiss (pstruh duhovy)
Doba expozice: 56 d
Biokoncentraéni faktor (BCF): 25,9

SLP: ne

Rozdélovaci koeficient: n-
oktanol/voda

isobutyl-alkohol:

Rozdélovaci koeficient: n-
oktanol/voda

12.4 Mobilita v pudé

Udaje nejsou k dispozici

Vyrobek:
Hodnoceni

Pow: 3,2 (20 °C)
pH: 7

log Pow: 1
Metoda: Smérnice OECD 117 pro testovani
SLP: ano

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Latka/smés obsahuje sloZzky povaZzované bud za perzistentni,
bioakumulativni a toxické (PBT) nebo vysoce perzistentni a
vysoce bioakumulativni (vPvB).
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Slozky:
oktamethylcyklotetrasiloxan [D4]:
Hodnoceni . Létka je vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni (vPvB).

Latka je perzistentni, bioakumulativni a toxicka (PBT).

Decamethylcyclopentasiloxane:
Hodnoceni . Latka je perzistentni, bioakumulativni a toxicka (PBT).

Latka je vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni (vPvB).

12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému

Vyrobek:

Hodnoceni . Latka/smés neobsahuje slozky, o nichz se ma za to, ze maji
vlastnosti vyvolavajici naruseni endokrinni ¢innosti podle
REACH ¢lanek 57(f) nebo nafizeni Komise (EU) s
delegovanou pravomoci 2017/2100 nebo nafizeni Komise
(EU) 2018/605 pfi hladinach 0,1 % nebo vysSich.

12.7 Jiné nepfiznivé ucinky

Vyrobek:
Dodatkové ekologické . Nelze vylougit ohroZeni Zivotniho prostfedi pfi neodborné
informace provadéné manipulaci nebo likvidaci.

Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Vyrobek . Produkt by nemél byt vpoustén do kanalizace, vodnich tokd
nebo do pldy.
Neznecistéte stojici nebo tekouci vody chemikalii nebo
pouzitou nadobou.
Odeslete spolecnosti s opravnénim k zachazeni s odpady.

Znecisténé obaly : Vyprazdnéte zbytky.
Zlikvidujte jako nespotfebovany vyrobek.
Prazdné nadoby znovu nepouZivejte.
Prazdné nadoby nespalujte ani nefezte horakem.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

14.1 UN cislo nebo ID cislo
ADR : UN 1993
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RID UN 1993
IMDG UN 1993
IATA UN 1993

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

ADR . LATKA HORLAVA, KAPALNA, J.N.
(Xylene, Isobutanol)

RID : LATKA HORLAVA, KAPALNA, J.N.
(Xylene, Isobutanol)

IMDG . FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
(XYLENE, Isobutanol)

IATA . Flammable liquid, n.o.s.

(Xylene, Isobutanol)

14.3 Tridal/ tfidy nebezpeénosti pro prepravu

ADR 3
RID 3
IMDG 3
IATA 3

14.4 Obalova skupina

ADR

Obalové skupina [
Klasifika¢ni kod S
Identifikacni €islo : 30
nebezpecnosti

Stitky : 3
Kod omezeni prijezdu . DIE
tunelem

RID

Obalové skupina [
Klasifikacni kod S
Identifikaéni Cislo : 30
nebezpecnosti

Stitky . 3
IMDG

Obalova skupina [
Stitky : 3
EmS Kad . F-E, S-E
IATA (Naklad)

Pokyny pro baleni (nakladni : 366
letadlo)

Obalové skupina [
Stitky . Flammable Liquids

IATA (Cestujici)
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Pokyny pro baleni (letadlo . 355

pro osobni dopravu)

Pokyny pro baleni (LQ) © Y344

Obalova skupina [

Stitky . Flammable Liquids

14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi

ADR
Ohrozujici zivotni prostfedi ©one
RID
Ohrozujici zivotni prostredi ©ne
IMDG
Latka znecistujici more ©ne

14.6 Zvlastni bezpec¢nostni opatieni pro uzivatele

Klasifikace pro pfepravu v tomto dokumentu jsou uvedeny pouze pro informacéni ucely a
stanoveny vyhradné na podle viastnosti nebaleného materialu jak jsou popsany v bezpe€nostnim
listu. Klasifikace se muze lisit podle druhu prepravy, velikosti baleni a pfedpist v konkrétni zemi
nebo regionu.

14.7 Namoini hromadna preprava podle nastroja IMO
Nevztahuje se na tento produkt, pokud je v dodavaném stavu.

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostiedi/ specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési

REACH - Omezeni vyroby, uvadéni na trh a pouzivani . Je tfeba zvazit omezujici podminky
nékterych nebezpeénych latek, smési a predmét pro nasledujici polozky:
(Priloha XVII) Cislo na seznamu 3

Cislo na seznamu 5: benzen
Cislo na seznamu 28: kumen
Cislo na seznamu 48: toluen

Cislo na seznamu 70:
oktamethylcyklotetrasiloxan [D4],
Decamethylcyclopentasiloxane

Cislo na seznamu 72: benzen

Cislo na seznamu 75: Mate-li

v umyslu pouzit tento produkt jako
inkoust na tetovani, kontaktujte
svého prodejce.

REACH - Seznam latek vzbuzujicich mimofadné obavy : oktamethylcyklotetrasiloxan [D4]
podléhajicich povoleni (Elanek 59).
Decamethylcyclopentasiloxane
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REACH - Seznam latek podléhajicich povoleni (Pfiloha : Nevztahuje se
XIV)

Seveso lll: Smérnice Evropského parlamentu a P5c HORLAVE KAPALINY
Rady 2012/18/EU o kontrole nebezpedi

zavaznych havarii s pfitomnosti nebezpecnych

latek.

Jiné predpisy:

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek (REACH)

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni
latek a smési (CLP)

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 286/2011, kterym se pro Ucely pfizpUsobeni
technickému pokroku méni nafizeni Evropského parlamentu a rady (ES) &. 1272/2008 o
klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési (CLP)

Zakon €. 350/2011 Sb. , o chemickych latkach a chemickych smésich, v platném znéni
Zakon €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi, v platném znéni

Zakon ¢&. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni

Zakon ¢&. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi, v platném znéni

Zakon ¢&. 254/2001 Sb. o vodach, v platném znéni

Natizeni viady CR &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanc(
pfi praci, v platném znéni

Zakon ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
Nevztahuje se

ODDIL 16: Dal$i informace

Pozice, u kterych byly oproti pfedchozi verzi provedeny vyznamné zmeény, jsou v textu
zvyraznény dvéma svislymi Carami.

PIny text H-prohlaseni

H225 . Vysoce hoflava kapalina a pary.

H226 :  Hoflava kapalina a pary.

H304 . P¥i poziti a vniknuti do dychacich cest muze zpusobit smrt.
H312 . Zdravi Skodlivy pfi styku s kuzi.

H315 . Drazdi kdzi.

H318 . Zpusobuje vazné poskozeni oci.

H319 . Zpusobuje vazné podrazdéni oci.

H332 :  Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

H335 : Mdlze zpusobit podrazdéni dychacich cest.

H336 . Muze zpUsobit ospalost nebo zavraté.

H350 : Mdze vyvolat rakovinu.

H361d . Podezfeni na posSkozeni plodu v téle matky.

H361f . Podezfeni na poskozeni reprodukéni schopnosti.

H373 . Muze zplsobit poSkozeni organu pfi prodlouzené nebo

opakované expozici.
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H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi uginky.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

Acute Tox. Akutni toxicita

Aquatic Chronic Dlouhodoba (chronicka) nebezpeénost pro vodni prostredi

Asp. Tox. Nebezpecnost pfi vdechnuti

Carc. Karcinogenita

Eye Dam. Vazné poSkozeni oCi

Eye Irrit. Podrazdéni oCi

Flam. Liq. Hoflavé kapaliny

Repr. Toxicita pro reprodukci

Skin Irrit. Drazdivost pro kuzi

STOT RE Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice

STOT SE Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

2000/39/EC Smérnice Komise 2000/39/ES o stanoveni prvniho seznamu
smeérnych limitnich hodnot expozice na pracovisti

2006/15/EC Llimitnich hodnot expozice na pracovisti

2019/1831/EU Europa. Smérnice Komise 2019/1831/EU kterou se stanovi
paty seznam smeérnych limitnich hodnot expozice na
pracovisti

CZ BEI : Ceska Republika. Limitni hodnoty ukazatelt biologickych
expozicnich testu.

CZ OEL . Kterym pfi praci - Pfiloha €. 2: Pfipustné expozi¢ni limity

2000/39/EC / TWA : Limitni hodnota - osmi hodin

2000/39/EC / STEL Limitni kratkodobé expozici

2006/15/EC /| TWA Limitni hodnota - osmi hodin

2006/15/EC / STEL Limitni kratkodobé expozici
2019/1831/EU / TWA Limitni hodnota - osmi hodin
2019/1831/EU / STEL Limitni kratkodobé expozici

CZ OEL / PEL . PFipustné expozi¢ni limity

CZ OEL / NPK-P :  NejvySsi pfipustné koncentrace

ADN - Evropska dohoda o mezinarodni fi¢ni pfepravé nebezpelnych véci; ADR - Dohoda o
mezinarodni silniéni prfepravé nebezpecnych véci; AIIC - Australsky seznam prumyslovych
chemickych latek; ASTM - Americka spole¢nost pro testovani materiald; bw - Télesna hmotnost;
CLP - Nafizeni o klasifikaci v oznaovani baleni; Nafizeni (ES) €. 1272/2008; CMR - Karcinogen,
mutagen €i reprodukéné toxicka latka; DIN - Norma z némeckého institutu pro normalizaci; DSL -
Narodni seznam latek (Kanada); ECHA - Evropska agentura pro chemické latky; EC-Number -
Cislo Evropského spole&enstvi; ECx - Koncentrace pfi odpovédi x %; ELx - Intenzita zatiZeni pfi
odpovédi x %; EmS - Havarijni plan; ENCS - Seznam stavajicich a novych chemickych latek
(Japonsko); ErCx - Koncentrace pfi odpovédi ve formé rlistu x %; GHS - Globalné
harmonizovany systém; GLP - Spravna laboratorni praxe; IARC - Mezinarodni agentura pro
vyzkum rakoviny; IATA - Mezinarodni asociace leteckych dopravc(; IBC - Mezinarodni predpis
pro stavbu a vybaveni lodi hromadné prepravujicich nebezpecné chemikalie; IC50 - Polovina
maximalni inhibi¢ni koncentrace; ICAO - Mezinarodni organizace civilniho letectvi; IECSC -
Seznam stavajicich chemickych latek v Cing; IMDG - Mezinarodni namofni doprava
nebezpecného zbozi; IMO - Mezindrodni organizace pro namorni pfepravu; ISHL - Zakon o
bezpecnosti a ochrané zdravi v primyslu (Japonsko); ISO - Mezindrodni organizace pro
normalizaci; KECI - Seznam existujicich chemickych latek — Korea; LC50 - Smrtelna koncentrace
pro 50 % populace v testu; LD50 - Smrtelna davka pro 50 % populace v testu (median smrtelné
davky); MARPOL - Mezinarodni Umluva o zabranéni zneci$tovani z lodi; n.o.s. - Jinak
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nespecifikovano; NO(A)EC - Koncentrace bez pozorovaného nepfiznivého G€inku; NO(A)EL -
Davka bez pozorovaného nepfiznivého uc€inku; NOELR - Intenzita zatiZzeni bez pozorovaného
nepfiznivého uginku; NZIoC - Novozélandsky seznam chemickych latek; OECD - Organizace pro
hospodafskou spolupraci a rozvoj; OPPTS - Ufad pro chemickou bezpednost a prevenci
znecisténi; PBT - Perzistentni, bioakumulativni a toxickd latka; PICCS - Filipinsky seznam
chemikalii a chemickych latek; (Q)SAR - (Kvantitativni) vztah mezi strukturou a aktivitou; REACH
- Nafizeni Evropského parlamentu a Rady o registraci, hodnoceni, povolovani a omezeni
chemickych latek (ES) ¢. 1907/2006; RID - Prfedpisy o mezinarodni Zelezniéni pfepravé
nebezpecného zbozi; SADT - Teplota samourychlujiciho se rozkladu; SDS - Bezpecnostni list;
SVHC - latka vzbuzujici mimofadné obavy; TCSI - Tchajwansky seznam chemickych latek; TECI
- Seznam existujicich chemickych latek - Thajsko; TRGS - Technicka pravidla pro nebezpe¢né
latky; TSCA - Zakon o kontrole toxickych latek (Spojené staty); UN - Organizace spojenych
narodl; vPvB - Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

Dalsi informace

Klasifikace smési: Proces klasifikace:
Flam. Lig. 3 H226 Na zakladé technickych udaji o
vyrobku nebo jeho hodnoceni

Skin Irrit. 2 H315 Vypocetni metoda

Eye Dam. 1 H318 Vypocetni metoda

Carc. 1B H350 Vypocetni metoda

STOT SE 3 H335 Vypocetni metoda

STOTRE 2 H373 Vypocetni metoda

Asp. Tox. 1 H304 Vypocetni metoda

Aquatic Chronic 3 H412 Vypoc&etni metoda

Udaje v tomto bezpeénostnim listu odpovidaji nasim nejlep$im znalostem, informacim a
presvédceni v dobé jeho vydani.Uvedené informace jsou ureny jen jako voditko pro bezpeénou
manipulaci s produktem, jeho pouziti, skladovani, zpracovani, pfepravu, likvidaci a uvolnéni a
nemaji byt povazovany za zaruku nebo specifikaci jakosti. Informace se vztahuji pouze na
jmenovany specificky materidl a mohou pozbyt platnosti, bude-li pouzit v kombinaci s jakymikoli
jinymi materidly nebo v jakychkoli procesech, pokud to nebude jmenovité uvedeno v textu.

Cz/CSs
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