FISA CU DATE DE SECURITATE
in conformitate cu Reglementarile UE No. 1907/2006 O BY K

BYK-301
Versiune 9.0 Data ultimei lansari: 11.11.2022
SDB_RO Revizia (data): 09.11.2023 Data tiparirii 14.05.2025

SECTIUNEA 1: Identificarea substantei/amestecului si a societatii/intreprinderii

1.1 Identificator de produs

Denumirea comerciala . BYK-301
"UFI : VSC8-WO09R-POOC-QTMV
Codul produsului : 000000000000104211

1.2 Utilizari relevante identificate ale substantei sau ale amestecului si utilizari contraindicate

Utilizarea . Surface additive
substantei/amestecului

1.3 Detalii privind furnizorul figei cu date de securitate

Societatea . BYK-Chemie GmbH
Abelstrasse 45
46483 Wesel
Telefon . +49 281 670-0
Fax . +49 281 65735
Informatii . Regulatory Affairs
Telefon . +49 281 670-23532
Fax . +49 281 670-23533
Adresa electronica (e-mail) . GHS.BYK@altana.com

1.4 Numar de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta
+44 1235 239670

SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substantei sau a amestecului

Clasificare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)

|IToxicitate acuta, Categoria 3 H331: Toxic in caz de inhalare.
Iritarea pielii, Categoria 2 H315: Provoaca iritarea pielii.
Iritarea ochilor, Categoria 2 H319: Provoaca o iritare grava a ochilor.
Pericol pe termen lung (cronic) pentru H412: Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe
mediul acvatic, Categoria 3 termen lung.

2.2 Elemente pentru eticheta

Etichetare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)

Pictograme de pericol

Cuvant de avertizare :  Pericol
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Fraze de pericol

IFraze de precautie

H315 Provoaca iritarea pielii.

H319 Provoaca o iritare grava a ochilor.

H331 Toxic in caz de inhalare.

H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Prevenire:

P261 Evitati sa inspirati ceata sau vaporii.

P264 Spalati-va pielea bine dupa utilizare.

P273 Evitati dispersarea in mediu.

P280 A se purta manusi de protectie/ echipament de
protectie a ochilor/ echipament de protectie a fetei.

Raspuns:

P304 + P340 + P311 TN CAZ DE INHALARE: transportati
persoana la aer liber si mentineti-o intr-o pozitie confortabila
pentru respiratie. Sunati la un CENTRU DE INFORMARE
TOXICOLOGICA/ un medic.

Depozitare:

P403 + P233 A se depozita intr-un spatiu bine ventilat.
Pastrati recipientul inchis etans.

Componente potential periculoase ce trebuie sa fie specificate pe eticheta:

e 111-76-2
2.3 Alte pericole

2-butoxietanol

Aceasa substanta/mix confine componente considerate a fi fie persistente, bioacumulative si
toxice (PBT), fie foarte persistente si foarte bioacumulative (vPvB).

Informatii ecologice: Substanta/preparatul nu contine componente considerate ca avand
proprietati care pot cauza tulburari endocrine, in conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul
REACH sau cu regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu Regulamentul Comisiei
(UE) 2018/605 la concentratii de 0,1% sau mai matri.

Informatii toxicologice: Substanta/preparatul nu contine componente considerate ca avand
proprietati care pot cauza tulburari endocrine, in conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul
REACH sau cu regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu Regulamentul Comisiei
(UE) 2018/605 la concentratii de 0,1% sau mai matri.

SECTIUNEA 3: Compozitie/informatii privind componentii

3.2 Amestecuri
Natura chimica

Solution of a polyether modified polydimethylsiloxane

Componente

Denumire chimica Nr. CAS Clasificare Concentratie
Nr.CE (% wiw)
Nr. Index
Numar de inregistrare

2-butoxietanol 111-76-2 Acute Tox. 4; H302 >=30-<50
203-905-0 Acute Tox. 3; H331
01-2119475108-36 Skin Irrit. 2; H315
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Eye Irrit. 2; H319

Estimarea toxicitatji
acute

Toxicitate acuta
orala: 1.200 mg/kg

octametilciclotetrasiloxan

556-67-2 Repr. 2; H361f >=0,1-<0,25
209-136-7 Aquatic Chronic 1;
01-2119529238-36 H410

Factor M (Toxicitatea
cronica pentru mediul
acvatic): 10

Substanta PBT si vPvB :

Decamethylcyclopentasiloxane

541-02-6 >=0,1-<0,25
208-764-9

Pentru explicatii referitoare la abrevieri se va vedea sectiunea 16.

SECTIUNEA 4: Masuri de prim ajutor

4.1 Descrierea masurilor de prim ajutor

Indicatii generale

Daca se inhaleaza

In caz de contact cu pielea

Tn caz de contact cu ochii

Daca este ingerat

Se va iesi din zona periculoasa.

Se va consulta un medic.

Se va arata acesta fisa tehnica de securitate medicului.
Simptome de otravire pot aparea numai dupa céateva ore.
Nu se va lasa victima nesupraveghiata.

Se va anunta imediat un medic sau spitalul de urgenta.
In caz de inconstienta, se va culca persoana in pozitie laterala
stabila si se va consulta un medic.

Daca persista iritarea pielii, se va chema un medic.
Daca este pe piele, se va clati bine cu apa.
Daca este pe haine, se vor indeparta hainele.

Se va (vor) spala imediat ochiul(i) cu multa apa.

Se vor indeparta lentilele de contact.

Se va proteja ochiul intact.

Se vor {ine ochii larg deschisi in timpul clatirii.

Daca persista iritatia oculara, se va consulta un medic
specialist.

Se va curata gura cu apa si se va bea apoi multa apa.
Se va tine tractul respirator curat.

Nu se va da lapte sau bauturi alcoolizate.

Nu se va administra niciodata nimic pe cale orala unei
persoane in stare de inconstienta.

Daca simptomele persista se va chema un medic.
Pacientul va fi dus de urgenta la spital.
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4.2 Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, cat si intarziate
Simptome : Nu exista informatji disponibile.

Riscuri : Nu exista informatji disponibile.

4.3 Indicatii privind orice fel de asistenta medicala imediata si tratamentele speciale necesare
Tratament : Nu exista informatii disponibile.

SECTIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere . Spuma
corespunzatoare Bioxid de carbon (CO2)
Produs chimic uscat

Mijloace de stingere . Jet de apa puternic
necorespunzatoare

5.2 Pericole speciale cauzate de substanta sau de amestec

Riscuri specifice in timpul . Se va evita ca apa de extinctie contaminata sa intre n
luptei Tmpotriva incendiilor sistemul de canalizare si in apele curgatoare.

Produsi de combustie . Oxizi de carbon

periculosi silicone compounds

5.3 Recomandari destinate pompierilor

Echipament special de . Se va purta daca este cazul un aparat respirator autonom in
protectie pentru pompieri lupta impotriva incendiului.
Informatiji suplimentare . Se va colecta separat apa folosita la stingere care a fost

contaminata. Aceasta nu trebuie sa fie eliminata in sistemul
de canalizare.

Rezidurile de ardere si apa folosita la stingere, care a fost
contaminata, trebuie eliminate in conformitate cu
reglementarile locale.

SECTIUNEA 6: Masuri impotriva pierderilor accidentale

6.1 Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta

Masurile de precautie pentru : Se va folosi echipament de protectie individual.
protectia personala Se va asigura ventilatie adecvata.
Se va evacua personalul Tn zone sigure.

6.2 Precautii pentru mediul inconjurator

Precautii pentru mediul . Se va preveni deversarea produsului in sistemul de
fnconjurator canalizare.
Se vor preveni scapari sau scurgeri ulterioare daca este sigur
sa se procedeze astfel.
Daca produsul contamineaza raurile, lacurile sau sistemul de
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canalizare, se vor anunta autoritatile competente conform cu
dispozitiile legale Tn vigoare.

6.3 Metode si material pentru izolarea incendiilor si pentru curatenie

Metodele de curatare :  Se va absorbi cu un material absorbant inert (spre exemplu
nisip, silicagel, liant pentru acizi, liant universal, rumegus).
Se va pastra in containere inchise si adecvate pentru
eliminare.

6.4 Trimitere la alte sectiuni

Pentru considerentele privind eliminarea, consultati sectiunea 13., Pentru protectia individuala a se
vedea paragraful 8.

SECTIUNEA 7: Manipularea si depozitarea

7.1 Precautii pentru manipularea in conditii de securitate

Sfaturi de manipulare n . Se va evita formarea de aerosoli.

conditii de securitate Nu se vor inhala vapori/praf.
Evitati contactul cu pielea si ochii.
Pentru protectia individuala a se vedea paragraful 8.
Fumatul, mancatul si bautul sunt interzise in spatiul de
utilizare.
Se va prevedea o reimprospatare a aerului si/sau o ventilatie
corespunzatoare la locul de munca.
Se va evacua apa de clatire in concordanta cu reglementarile
locale si nationale.

Masuri de protectie impotriva : Masuri normale de protectie impotriva incendiilor.

incendiului si a exploziei

Masuri de igiena . Se va evita contactul cu pielea, ochii si imbracamintea. A nu
manca sau bea in timpul utilizarii. Fumatul interzis n timpul
utilizarii. Se vor spala mainile Tnainte de pauze si imediat dupa
manipularea produsului.

7.2 Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati

Cerinte pentru spatiile de . Interzis accesul neautorizat. Se va pastra containerul ermetic

depozitare si containere inchis, Intr-un loc uscat si bine ventilat. Containerele care sunt
deschise vor inchise cu grije si vor fi depozitate vertical pentru
a preveni scurgerile. Se vor respecta indicatiile de pe eticheta.
Instalatiile electrice / materialele electrice trebuie sa fie
conforme cu normele actuale de tehnica si securitatea muncii.

Mai multe informatji privind . Produsul nu se descompune daca este depozitat si folosit
stabilitatea depozitarii conform normelor.
7.3 Utilizare (utilizari) finala (finale) specifica (specifice)
Utilizare (utilizari) specifica . Nu exista date
(specifice)
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SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/protectia personala

8.1 Parametri de control

Limite de expunere profesionala

Componente Nr. CAS Tipul valorii Parametri de control Sursa
(Forma de
expunere)
2-butoxietanol 111-76-2 TWA 20 ppm 2000/39/EC
98 mg/m3

Informatii suplimentare: Identifica posibilitatea unei penetrari cutanate
importante., Indicativa

STEL 50 ppm 2000/39/EC

246 mg/m3

Informatii suplimentare: Identifica posibilitatea unei penetrari cutanate
importante., Indicativa

TWA 20 ppm RO OEL

98 mg/m3

Informatii suplimentare: Contributie substantiala la incarcarea totala din
organism prin posibila expunere cutanata.

STEL 50 ppm
246 mg/m3

RO OEL

Informatii suplimentare: Contributie substantiala la incarcarea totala din
organism prin posibila expunere cutanata.

Nivel la care nu apar efecte (DNEL) in conformitate cu Reglementarile UE No. 1907/2006:

Numele substantei Utilizare finale | Cai de expunere | Efecte potentiale Valoare
asupra sanatatii
2-butoxietanol Lucratori Contactul cu Efecte acute 89 mg/kg
pielea sistemice.
Lucratori Inhalare Efecte acute 135 ppm
sistemice.
Lucratori Inhalare Efecte acute locale. 50 ppm
Lucratori Contactul cu Efecte sistemice pe 75 mg/kg
pielea termen lung
Lucratori Inhalare Efecte sistemice pe 20 ppm
termen lung
Consumatori Contactul cu Efecte acute 44,5 mg/kg
pielea sistemice.
Consumatori Inhalare Efecte acute 426 mg/m3
sistemice.
Consumatori Ingerare Efecte acute 13,4 mg/kg
sistemice.
Consumatori Inhalare Efecte acute locale. 123 mg/m3
Consumatori Contactul cu Efecte sistemice pe 38 mg/kg
pielea termen lung
Consumatori Inhalare Efecte sistemice pe 49 mg/m3
termen lung
Consumatori Ingerare Efecte sistemice pe 3,2 mg/kg
termen lung
octametilciclotetrasilo | Consumatori Oral(a) Efecte acute 3,7 mg/kg
xan sistemice., Efecte
sistemice pe termen
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lung
Consumatori Inhalare Efecte acute 13 mg/m3

sistemice., Efecte
acute locale., Efecte
sistemice pe termen
lung, Efecte locale
pe termen lung

Lucratori Inhalare Efecte acute 73 mg/m3
sistemice., Efecte
acute locale., Efecte
sistemice pe termen
lung, Efecte locale
pe termen lung

Concentratie predictibila fara efect (PNEC) in conformitate cu Reglementarile UE No.

1907/2006:

Numele substantei Compartiment de mediu Valoare

2-butoxietanol Apa proaspata 8,8 mg/l
Apa de mare 0,88 mgl/l
Instalatie de tratare a apelor uzate. 463 mgll
Sediment de apa curgatoare 34,6 mg/kg
Sediment marin 3,46 mg/kg
Sol 2,8 mg/kg

octametilciclotetrasiloxan Apa proaspata 1,5 pg/l
Apa de mare 0,15 ugl/l
Sediment de apa curgatoare 0,64 mg/kg
Sol 0,84 mg/kg
Instalatie de tratare a apelor uzate. 10 mg/l
Sediment marin 0,064 mg/kg
Hazard for predators: secondary poisoning | 41 mg/kg

8.2 Controale ale expunerii

Echipamentul individual de protectie

Protectia ochilor : Flacon pentru clatirea ochilor, continand apa pura
Ochelari de protectie perfect adecvati
Se vor purta masca si imbracaminte de protectie daca apar
probleme in timpul procesului.

Protectia mainilor

Material . cauciuc butil

Timpul de perforare . >480 min

Grosimea manusilor : 0,7mm

Observatii . Caracterul conform pentru un anumit loc de munca trebuie

discutat cu producatorii manusilor de protectie.

Protectia pielii si a corpului : Imbrac&minte impermeabila
Se va alege modul de protectie a corpului in functie de
cantitatea si concentratia substantelor periculoase prezente
la locul de munca.

Protectia respiratiei : In cazul formarii de vapori se va folosi un aparat respirator
prevazut cu un filtru aprobat.
Filtru de tipul : Tipul A (A)

Controlul expunerii mediului
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Indicatji generale

Se va preveni deversarea produsului Tn sistemul de
canalizare.

Se vor preveni scapari sau scurgeri ulterioare daca este sigur
sa se procedeze astfel.

Daca produsul contamineaza raurile, lacurile sau sistemul de
canalizare, se vor anunta autoritatile competente conform cu
dispozitiile legale in vigoare.

Starea fizica

Culoare

Miros

Pragul de acceptare a
mirosului

Punctul de topire/intervalul de
temperatura de topire

Punct de fierbere initial

Limita superioara de explozie
/ Limita maxima de
inflamabilitate

Limita inferioara de explozie /
Limita minima de
inflamabilitate

Punctul de aprindere

Temperatura de
autoaprindere

Temperatura de
descompunere
pH

Vascozitatea
Vascozitate dinamica

Solubilitatea (solubilitatile)
Solubilitate in apa
Solubilitate in alii solventi

Coeficientul de partitie: n-
octanol/apa
Presiunea de vapori

Densitatea relativa

SECTIUNEA 9: Proprietatile fizice si chimice

9.1 Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza

lichid

incolor
insignifiant

Nu exista date
Nu exista date

168,00 °C
Metoda: derived

10,60 9%(V)

1,10 %(V)

63,00 °C
Metoda: 49 (Pensky-Martens)

> 200 °C
Metoda: DIN 51 794/ DIN prEN 14 522

Nu exista date
6 (20 °C)

Concentratie: 10 %
Metoda: Universal pH-value indicator

Nu exista date

complet miscibil
Nu exista date
Nu exista date

< 1 hPa (20,00 °C)
Metoda: derived

Nu exista date
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Densitate :0,9700 g/cm3 (20,00 °C, 1.013 hPa)
Metoda: 4 (20°C oscillating U-tube)
Densitate relativa a vaporilor. . Nu exista date

9.2 Alte informatii
Inflamabilitate (lichide) . Mentine arderea

Viteza de evaporare : Nu exista date

SECTIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate

10.1 Reactivitate
Produsul nu se descompune daca este depozitat si folosit conform normelor.

10.2 Stabilitate chimica
Produsul nu se descompune daca este depozitat si folosit conform normelor.

10.3 Posibilitatea de reactii periculoase
Reactii potential periculoase  : Produsul nu se descompune daca este depozitat si folosit
conform normelor.
10.4 Conditii de evitat
Conditii de evitat : Nu exista date

10.5 Materiale incompatibile

Materiale de evitat . Agenti oxidanti puternici
Acizi tari
Baze tari

10.6 Produsgi de descompunere periculosi
Produsul nu se descompune daca este depozitat si folosit conform normelor.

SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice

11.1 Informatii privind clasele de pericol definite in Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acuta

Produs:

Toxicitate acuta orala :  Estimarea toxicitatii acute: > 2.000 mg/kg
Metoda: Metoda de calcul

Toxicitate acuta prin inhalare : Estimarea toxicitatii acute: 6,28 mg/I

Durata de expunere: 4 h
Atmosfera de test: vapori
Metoda: Metoda de calcul

9/17



FISA CU DATE DE SECURITATE
in conformitate cu Reglementarile UE No. 1907/2006 O BY K

BYK-301
Versiune 9.0 Data ultimei lansari: 11.11.2022
SDB_RO Revizia (data): 09.11.2023 Data tiparirii 14.05.2025

Componente:

2-butoxietanol:

Toxicitate acuta orala . Estimarea toxicitatji acute: 1.200 mg/kg
Metoda: Estimarea toxicitatii acute in conformitate cu
Reglementarile UE No. 1272/2008

Toxicitate acuta prin inhalare : LC50 (Porcusor de Guineea): 11 mg/l
Durata de expunere: 4 h
Atmosfera de test: vapori

Corodarealiritarea pielii

Produs:
Observatii . Poate sa irite pielea.
Poate provoca iritatia pielii la persoanele sensibile.

Componente:

2-butoxietanol:

Specii . lepure
Rezultat . lIritatia pielii
Lezarea gravaliritarea ochilor

Produs:
Observatii . Provoaca o iritare grava a ochilor.

Componente:

2-butoxietanol:

Specii . lepure

Metoda :  Ghid de testare OECD 405
Rezultat . Iritatia ochilor

BPL . da

Sensibilizarea cailor respiratorii sau a pielii

Produs:
Observatii : Nu exista date

Componente:

2-butoxietanol:

Tipul testului . Test de maximizare

Cai de expunere . Dermic

Specii . Porcusor de Guineea

Metoda :  Ghid de testare OECD 406
Rezultat . Nu provoaca o sensibilizare a pielii.
BPL . da
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octametilciclotetrasiloxan:

Specii . Porcusor de Guineea

Metoda :  Ghid de testare OECD 406
Rezultat : Nu provoaca o sensibilizare a pielii.
BPL : da

Mutagenitatea celulelor germinative

Produs:
Genotoxicitate in vitro . Observatii: Nu exista date
Genotoxicitate in vivo . Observatii: Nu exista date

Cancerigenitate

Produs:
Observatii . Nu exista date

Toxicitatea pentru reproducere

Produs:

Efecte asupra fertilitatji . Observatii: Nu exista date
Efecte asupra dezvoltarii . Observatii: Nu exista date
fatului

STOT (toxicitate asupra organelor tinta specifice) - expunere unica

Produs:
Observatii : Nu exista date

STOT (toxicitate asupra organelor {inta specifice) - expunere repetata

Produs:
Observatii : Nu exista date

Toxicitate la doza repetata

Produs:
Observatii . Nu exista date

Toxicitate referitoare la aspiratie

Produs:
Nu exista date

11.2 Informatii privind alte pericole
Proprietati de perturbator endocrin

Produs:
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Evaluare Substanta/preparatul nu contine componente considerate ca

Informatii suplimentare

Produs:
Observatii

avand proprietéati care pot cauza tulburari endocrine, in
conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul REACH sau
cu regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu
Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la concentratii de 0,1%
sau mai mari.

Nu exista date

12.1 Toxicitatea

Produs:
Toxicitate pentru pesti

Componente:

2-butoxietanol:
Toxicitate pentru pesti

Toxicitate pentru dafnia si
alte nevertebrate acvatice

Toxicitatea pentru
alge/plante acvatice

Toxicitate pentru pesti
(Toxicitate cronica)

Toxicitate pentru dafnia si
alte nevertebrate acvatice
(Toxicitate cronica)

12.2 Persistenta si degradabilitatea

Produs:
Biodegradare

SECTIUNEA 12: Informatii ecologice

Observatii: Nu exista date

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Pastrav curcubeu)): 1.474 mg/l
Durata de expunere: 96 h

Tipul testului: test static

Metoda: Ghid de testare OECD 203

EC50 (Daphnia magna (purice de apa)): 1.550 mg/I
Durata de expunere: 48 h

Tipul testului: test static

Metoda: Indrumar de test OECD, 202

ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (alge verzi)): 1.840
mg/I

Durata de expunere: 72 h

Tipul testului: test static

Metoda: Indrumar de test OECD, 201

Concentratie fara efect observabil (NOEC): > 100 mg/l
Durata de expunere: 21 d
Metoda: Indrumar de test OECD, 204

Concentratie fara efect observabil (NOEC): 100 mg/I
Durata de expunere: 21 d

Specii: Daphnia magna (purice de apa)

Tipul testului: semi-static test

Metoda: indrumar de test OECD, 211

Observatii: Nu exista date
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Componente:

2-butoxietanol:

Biodegradare . Tipul testului: aerobic
Rezultat: Usor biodagradabil.
Metoda: indrumar de test OECD 301 B

12.3 Potentialul de bioacumulare

Produs:
Bioacumularea . Observatii: Nu exista date

Componente:

2-butoxietanol:

Coeficientul de partitie: n- : log Pow: 0,81 (25 °C)
octanol/apa pH: 7

12.4 Mobilitatea in sol
Nu exista date

12.5 Rezultatele evaluérilor PBT si vPVB

Produs:

Evaluare . Aceasa substanta/mix contine componente considerate a fi fie
persistente, bioacumulative si toxice (PBT), fie foarte
persistente si foarte bioacumulative (vPvB).

Componente:

octametilciclotetrasiloxan:

Evaluare . Aceasta substanta este considerata ca fiind foarte persistenta
si care se bioacumuleaza Tn proportie mare (vPvB).

Aceasta substanta este considerata ca fiind persistenta, toxica
si care se bioacumuleaza (PBT).

12.6 Proprietati de perturbator endocrin

Produs:

Evaluare :  Substanta/preparatul nu contine componente considerate ca
avand proprietati care pot cauza tulburari endocrine, in
conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul REACH sau
cu regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu
Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la concentratii de 0,1%

sau mai mari.
12.7 Alte efecte adverse
Produs:
Informatii ecologice : Nu poate fi exclus pericolul pentru mediu, Tn cazul unei
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aditionale manipulari neprofesionale sau eliminari.

Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

SECTIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deseurilor

Produs . Produsul nu va fi lasat sa intre in sistemul de canalizare,
cursurile de apa sau in pamant.
Nu se vor contamina elesteele, caile navigabile sau fosele cu
produsul sau cu recipiente folosite.
Se va trimite la o firma agreata de administrare a deseurilor.

Ambalaje contaminate . Se va goli restul continutului.
Se va elimina drept produs nefolosit.
NU se vor refolosi containerele goale.

SECTIUNEA 14: Informatii referitoare la transport

14.1 Numarul ONU sau numarul de identificare
Nu este reglementat(a) ca substanta periculoasa

14.2 Denumirea corecta ONU pentru expeditie
Nu este reglementat(a) ca substan{a periculoasa

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport
Nu este reglementat(a) ca substanta periculoasa

14.4 Grupul de ambalare
Nu este reglementat(a) ca substanta periculoasa

14.5 Pericole pentru mediul inconjurator
Nu este reglementat(a) ca substanta periculoasa

14.6 Precautii speciale pentru utilizatori
Nu se aplica

14.7 Transportul maritim in vrac in conformitate cu instrumentele OMI
Nu se aplica pentru produse precum cel furnizat.

SECTIUNEA 15: Informatii de reglementare

15.1 Regulamente/legislatie in domeniul securitatii, al sanatatii si al mediului specifice
(specifica) pentru substanta sau amestecul in cauza

REACH - Restrictiile privind producerea, introducerea pe : Se vor lua in considerare conditiile
piata si utilizarea anumitor substante, amestecuri si de restrictionare pentru urmatoarele
articole periculoase (Anexa XVII) fnregistrari:

Numar pe lista 75, 3

Daca intentionati sa folositi acest
produs ca cerneala pentru tatuaje,
va rugam sa contactati vanzatorul
dumneavoastra.
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octametilciclotetrasiloxan
(Numar pe lista 70)
Decamethylcyclopentasiloxane
(Numar pe lista 70)
REACH - Lista substantelor candidate care prezinta . octametilciclotetrasiloxan
motive de Tngrijorare deosebita in vederea autorizarii
(Articolul 59). Decamethylcyclopentasiloxane
REACH - Lista substantelor care fac obiectul autorizarii  : Nu se aplica
(Anexa XIV)
Seveso llI: Directiva 2012/18/UE a H2 TOXICITATE ACUTA

Parlamentului European si a Consiliului privind
controlul pericolelor de accidente majore care
implica substante periculoase.

Alte reglementari:

Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje
Legea nr. 319/2006 legea securitatii si sanatatii in munca

HG nr.1218/2006 (amendamentele) privind stabilirea cerintelor minime de securitate si
sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de
prezenta agentilor chimici

ORDONANTA DE URGENTA nr. 92/2021 privind regimul deseurilor

15.2 Evaluarea securitatii chimice
Nu se aplica

SECTIUNEA 16: Alte informatii

Elementele in care au fost facute modificari relevante la versiunea anterioara sunt evidentiate n
corpul acestui document prin doua linii verticale.

Text complet al declaratiilor H

H302 : Nociv in caz de inghitire.

H315 . Provoaca iritarea pielii.

H319 . Provoaca o iritare grava a ochilor.

H331 : Toxic in caz de inhalare.

H361f . Susceptibil de a dauna fertilitatii.

H410 . Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Text complet al altor abrevieri

Acute Tox. : Toxicitate acuta

Aquatic Chronic : Pericol pe termen lung (cronic) pentru mediul acvatic

Eye Irrit. : Iritarea ochilor

Repr. . Toxicitatea pentru reproducere

Skin Irrit. » lritarea pielii

2000/39/EC . Directiva 2000/39/CE referitoare la stabilirea unei prime liste
de valori limita cu caracter indicativ ale expunerii profesionale.

RO OEL : Valori-limita obligatorii de expunere profesionala la agenti
chimici

2000/39/EC /| TWA . Limita valoarea - 8 ore
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2000/39/EC / STEL . Termen scurt limita valoarea
RO OEL/ TWA . Valoare limita 8 ore
RO OEL / STEL . Valoare limita - termen scurt

ADN - Acord European privind Transportul International de Marfuri Periculoase pe Caile
Navigabile Interne; ADR - Acord privind Transportul International de Marfuri Periculoase pe
Sosea; AlIC - Inventarul australian al substantelor chimice industriale; ASTM - Societatea
Americana pentru Testarea Materialelor; bw - Greutatea corporala; CLP - Regulament privind
Clasificarea, Etichetarea, Ambalarea; Regulament (EC) Nr. 1272/2008; CMR - Substanta toxica
carcinogena, mutagena sau reproductiva; DIN - Standardul Institutului German pentru
Standardizare; DSL - Lista nationala a substantelor (Canada); ECHA - Agentia Europeana pentru
Substante Chimice; EC-Number - Numarul Comunitatii Europene; ECx - Concentratie asociata cu
raspuns x%; ELx - Rata de incarcare asociata cu raspuns x%; EmS - Program de urgenta; ENCS
- Substante Chimice Noi si Existente (Japonia); ErCx - Concentratie asociata cu raspunsul ratei
de crestere x%; GHS - Sistem armonizat global; GLP - Bune practici de laborator; IARC -
Agenctia Internationald pentru Cercetarea Cancerului; IATA - Asociatia de Transport Aerian
International; IBC - Codul International pentru Construirea si Echiparea Navelor care transporta
Substante Chimice Periculoase vrac; IC50 - Jumatate din concentratia maximala inhibitorie; ICAO
- Organizatia Civila Internationala de Aviatie; IECSC - Inventarul Substantelor Chimice Existente
in China; IMDG - Marfuri Maritime Internationale Periculoase; IMO - Organizatia Maritima
Internationala pentru Standardizare; KECI - Inventarul substantelor chimice existente in Coreea;
LC50 - Concentratie letala pentru 50% din populatia unui test; LD50 - Doza letala pentru 50% din
populatia unui test (Doza letala medie); MARPOL - Conventia Internationala pentru Prevenirea
Poluarii de la Nave; n.o.s. - Fara alte specificati; NO(A)EC - Nu s-a observat nici un efect
(advers) al concentratiei; NO(A)EL - Nu s-a observat nici un efect (advers) al nivelului; NOELR -
Nu s-a observat nici un efect la rata de incarcare; NZIoC - Inventarul Neozeelandez al
Substantelor Chimice; OECD - Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica; OPPTS -
Oficiul pentru Siguranta Chimicad si Prevenirea Poluarii; PBT - Substante persistente,
bioacumulative si toxice; PICCS - Inventarul Filipinez al Chimicalelor si Substantelor Chimice;
(Q)SAR - Relatie Structura-Activitate (Cantitativa); REACH - Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 al
Parlamentului European si al Consiliului cu privire la inregistrarea, Evaluarea, Autorizarea si
Restrictia Substantelor Chimice; RID - Regulamente privind Transportul International de Marfuri
Periculoase pe Calea Ferata; SADT - Temperatura de auto-accelerare a descompunerii; SDS -
Fisa de securitate; SVHC - substanta care prezinta motive de ingrijorare deosebita; TCSI -
Inventarul Taiwanez al Substantelor Chimice; TECI - Inventarul Substantelor Chimice din
Thailanda; TRGS - Regula Tehnica pentru Substante Periculoase; TSCA - Legea de Control
privind Substantele Toxice (Statele Unite); UN - Natiunile Unite; vPvB - Foarte persistent si foarte
bioacumulativ

Informatii suplimentare

Clasificarea amestecului: Procedura de clasificare:
"Acute Tox. 3 H331 Metoda de calcul

Skin Irrit. 2 H315 Metoda de calcul

Eye Irrit. 2 H319 Metoda de calcul

Aguatic Chronic 3 H412 Metoda de calcul

Informatiile continute Tn aceasta fisa tehnica de securitate au fost stabilite pe baza cunostintelor,
informatiilor si presupunerilor noastre la data publicarii acestui document. Informatiile furnizate au
numai rol de Tndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportuul,
eliminarea si eliberarea in siguranta, si nu vor fi considerate o garanfie sau o specificare a
calitatii. Informatiile se refera numai la materialul specific desemnat si nu sunt valabile pentru
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materialul folosit in combinatie cu orice alte materiale sau in orice alt proces, diferit de cel
specificat n text.

RO /RO
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