KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE
asetuksen (EY) N:0 1907/2006 mukaisesti O BY K

BYK-330
Versio 11.0 Viimeinen toimituspaiva: 21.11.2022
SDB_FI Muutettu viimeksi: 18.07.2024 Paivays 21.01.2025

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi : BYK-330
UFI . D611-40HC-QO0OE-4TTU
Valmisteen tunnuskoodi : 000000000000101403

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella

Aineen ja/tai seoksen . Pinta-aktiivinen apuaine
kayttétapa

1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yritys : BYK-Chemie GmbH
Abelstrasse 45
46483 Wesel
Puhelin . +49 281 670-0
Telefax . +49 281 65735
Tietoja . Regulatory Affairs
Puhelin . +49 281 670-23532
Telefax : +49 281 670-23533
Sahkopostiosoite . GHS.BYK@altana.com

1.4 Hatapuhelinnumero
+358 9 7479 0199 (Finnish and English)

+44 1235 239670 (All languages)
Myrkytystietokeskus, puh (09) 471 977

KOHTA 2: Vaaran yksil6inti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus (ASETUS (EY) N:o 1272/2008)

Syttyvat nesteet, Luokka 3 H226: Syttyva neste ja hoyry.
Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta- H336: Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja
altistuminen, Luokka 3, Keskushermosto huimausta.

Pitk&aikainen (krooninen) vaara H411: Myrkyllista vesielidille, pitkdaikaisia
vesiympaéristoélle, Luokka 2 haittavaikutuksia.

2.2 Merkinnéat
Merkinnéat (ASETUS (EY) N:o 1272/2008)
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Varoitusmerkit

Huomiosana

Vaaralausekkeet

Turvalausekkeet

Varoitus

H226 Syttyva neste ja hoyry.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H411 Myrkyllista vesielidille, pitk&aikaisia haittavaikutuksia.

Ennaltaehkaisy:

P210 Suojaa lammoltd, kuumilta pinnoilta, kipingilta,
avotulelta ja muilta sytytyslahteiltd. Tupakointi kielletty.
P261 Valta sumun tai hdyryn hengittamista.

P273 Valtettava paastamistad ymparistoon.

Pelastustoimenpiteet:

P303 + P361 + P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE
(tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus valittomasti. Huuhdo iho
vedella.

P370 + P378 Tulipalon sattuessa: Kayta palon
sammuttamiseen kuivaa hiekkaa, jauhetta tai
alkoholinkestavaa vaahtoa.

P391 Valumat on kerattava.

Varoitusetikettiin merkittavien aineosien nimet:
e 108-65-6 2-Metoksi-1-metyylietyyliasetaatti

2.3 Muut vaarat

Tama aine/seos sisaltaa komponentteja, joiden katsotaan olevan joko pysyvia, bioakkumuloituvia
ja myrkyllisia (PBT) tai erittéin pysyvia ja erittdin bioakkumuloituvia (vPvB).

Tiedot vaarallisuudesta ympéristélle: Aine/seos ei sisdlla komponentteja, joilla on endokriineja
hairitsevia ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai komission delegoidun saadoksen
2017/2100 tai komission sdaddksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla.

Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot: Aine/seos ei sisalla komponentteja, joilla on endokriineja hairitsevia
ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai komission delegoidun saadoksen 2017/2100 tai
komission sdddoksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset
Kemiallinen luonne

Solution of a polyether modified polydimethylsiloxane

Aineosat

Kemiallinen nimi CAS-Nro. Luokitus Pitoisuus (%
EY-nro. w/w)
INDEX-Nro.
Rekisterdintinumero

2-Metoksi-1-metyylietyyliasetaatti | 108-65-6 Flam. Lig. 3; H226 >=30-<50
203-603-9 STOT SE 3; H336
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01-2119475791-29
oktametyylisyklotetrasiloksaani 556-67-2 Repr. 2; H361f >=0,25-<0,5
[D4] 209-136-7 Aquatic Chronic 1;

01-2119529238-36 H410

M-kertoimella
(Krooninen
myrkyllisyys
vesielidille): 10

PBT- ja vPvB-aine :

Decamethylcyclopentasiloxane 541-02-6 >=0,25-<0,5
208-764-9

Dodecamethylcyclohexasiloxane | 540-97-6 >=0,1-<0,25
208-762-8

Lyhennysten selitykset on esitetty kohdassa 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Erityiset ohjeet . Siirrettava pois vaaralliselta alueelta.
Naytettava tata kayttdturvallisuustiedotetta hoitavalle
laakarille.
Potilasta ei saa jattaa ilman valvontaa.

Hengitettyna . Hakeuduttava laékarin hoitoon huomattavan altistuksen
jalkeen.
Jos potilas on tajuton, hanet asetetaan elvytysasentoon ja
otetaan yhteys ladkariin.

Iholle saatuna :Jos tuotetta joutuu iholle, sitd on huuhdeltava hyvin vedella.
Jos tuotetta joutuu vaatteille, vaatteet on riisuttava.

Silmékosketus :  Silméat huuhdeltava vedella varotoimenpiteend.
Poistettava piilolasit.
Suojaa terve silma.
Silma pidettava kunnolla auki huuhtelun aikana.
Yhteydenotto erikoislaékériin, mikali silmien &rsytys jatkuu.

Nieltyna : Hengitystiet on pidettava avoimina.
Ei saa antaa maitoa eik& alkoholipitoisia juomia.
Tajuttomalle henkildlle ei saa koskaan antaa mitdan suun
kautta.
Otettava yhteys ladkariin mikali oireet jatkuvat.

4.2 Tarkeimmaét oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet
Oireet . Tietoa ei ole kaytettavissa.

Vaarat . Tietoa ei ole kaytettavissa.
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4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellistda apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Hoito . Tietoa ei ole k&ytettéavissa.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet : Alkoholia kestava vaahto
Hiilidioksidi (CO2)
Jauhe
Soveltumattomat . Suuritehoinen paloruisku
sammutusaineet

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Erityiset altistumisvaarat . Sammutusvesien ei saa antaa paasta viemareihin tai
tulipalossa vesistoihin.
Vaaralliset palamistuotteet . Hiilioksidit

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset palomiesten . Mikali tarpeellista kaytettava paineilmalaitteita tulipalon
suojavarusteet sammutuksessa.
Lisatietoja . Saastunut sammutusvesi on kerattava erilleen eika sita saa

laskea viemariin.

Tulipalon jaédnndksien ja saastuneen sammutusveden
jatkokasittely on hoidettava paikallisten viranomaisten
maaraysten mukaan.

Turvallisuussyista tulipalon sattuessa on sailiot sailytettava
erikseen suljetuissa tiloissa.

Kaytettava vesisuihkua tiiviisti suljettujen astioiden
jaahdytykseen.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkildnsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

Henkilokohtaiset suojatoimet : Poistettava kaikki sytytyslahteet.
Evakuoitava henkildkunta turvallisiin alueisiin.
Varottava, etteivat hdyryt vakevoidy muodostaen rajahtavia
pitoisuuksia. Hoyryt voivat kerdantya tilojen alaosiin.

6.2 Ympéaristoon kohdistuvat varotoimet

Ympéristoon kohdistuvat . Estettava tuotteen paasy viemareihin.

varotoimet Esté lisAvuodot ja laikkeet, jos on turvallista tehd& niin.
Jos tuote likaa jokia ja jarvia tai viemareita, on ilmoitettava
vastaaville viranomaisille.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet
Puhdistusohjeet . Tuki vuoto, kerda se palamattomaan imeytysaineeseen (esim.
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hiekka, multa, piimaa, vermikuliitti) ja siirra se astiaan
havitettavaksi paikallisten ja kansallisten saannésten
mukaisesti (katso kohta 13).

6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Luvussa 13 on kuvattu havittdmisolosuhteet., Henkildkohtainen suojaus, katso kohta 8.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttdmét toimenpiteet

Turvallisen késittelyn ohjeet  : Valtettava aerosolin muodostumista.
Ei saa hengittaa hoyryja/polya.
Henkilékohtainen suojaus, katso kohta 8.
Sybminen, juominen ja tupakointi kielletty tydskentelyn aikana.
Estettava staattisen sédhkon aiheuttama kipinoéinti.
Jéarjestettava riittava ilmanvaihto ja/tai imu tyétiloihin.
Astia on avattava varovasti, silla sisalto voi olla paineen alla.
Huuhteluvettd on kasiteltédva paikallisten ja kansallisten
saadosten mukaisesti.

Palo-ja rajahdyssuojaus . Eisaa suihkuttaa avotuleen tai hehkuvaan aineeseen.
Staattisen sahkon purkaus voi sytyttda orgaanisia hoyryja.
Sen valttamiseksi on ryhdyttava tarpeellisiin toimenpiteisiin.
Eristettéava avoliekeista, kuumista pinnoista ja sytytyslahteista.

Erityisia suojautumis- ja . Kéadet pestava ennen taukoja ja tydpaivan jalkeen.
hygieniaohjeita
7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttdméat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Turvallisuusvaatimukset . Tupakointi kielletty. Sailié on pidettava tiiviisti suljettuna

varastolle ja sdilidille kuivassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa. Avatut astiat tulee
sulkea huolellisesti ja sailyttaa pystyasennossa vuotojen
estamiseksi. Sahkdlaitteistojen / tydaineiden tulee tayttaa
tekniset turvallisuusvaatimukset.

Lisatietoja . Hajoamista ei tapahdu, mikali tuotetta varastoidaan ja
varastostabiliteettiin kaytetd&n ohjeiden mukaisesti.

7.3 Erityinen loppukayttd
Erityiset kayttdtavat . Tietoja ei ole kaytettavissa

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkildnsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Tydperdaisen altistumisen raja-arvot

Aineosat CAS-Nro. Arvotyyppi Valvontaa koskevat Peruste
(Altistusmuoto) muuttujat

2-Metoksi-1- 108-65-6 TWA 50 ppm 2000/39/EC

metyylietyyliasetaa 275 mg/m3

tti

Lisatietoja: Tunnistaa mahdollisuuden merkittavaan ihon lapi imeytymiseen,
Ohjeellinen

| STEL [ 100 ppm | 2000/39/EC
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| | 550 mg/m3 |

Lisatietoja: Tunnistaa mahdollisuuden merkittavaan ihon lapi imeytymiseen,
Ohjeellinen

HTP-arvot 8h 50 ppm Fl OEL

270 mg/m3

Lisatietoja: Ihon lapi imeytyvien aineiden elimistd6n joutuvia maaria ja
elimistdon joutuneesta aineesta aiheutuvaa vaaraa ei voida nain ollen arvioida
pelkastaan ilmapitoisuuksien avulla.Taméan vuoksi naiden aineiden HTP-
arvojen yhteyteen on huomautussarakkeeseen otettu ihon lapi imeytymisen
osoittamiseksi merkinta 'iho'. Monet aineet, varsinkin voimakkaat hapot tai
emakset, voivat aiheuttaa iholle jouduttuaan ihon arsyyntymista tai
syopymista.

HTP-arvot 15 min | 100 ppm FI OEL

550 mg/m3

Lisatietoja: Ihon lapi imeytyvien aineiden elimistéon joutuvia maaria ja
elimistdon joutuneesta aineesta aiheutuvaa vaaraa ei voida nain ollen arvioida
pelkastaan ilmapitoisuuksien avulla.Taman vuoksi ndiden aineiden HTP-
arvojen yhteyteen on huomautussarakkeeseen otettu ihon I&pi imeytymisen
osoittamiseksi merkinté 'iho’. Monet aineet, varsinkin voimakkaat hapot tai
emakset, voivat aiheuttaa iholle jouduttuaan ihon arsyyntymista tai
syopymista.

Johdettujen vaikutuksettomien altistustasojen (DNEL) asetuksen (EY) N:o 1907/2006

mukaisesti:

Aineen nimi

Kayttotarkoitus

Altistumisreitit

Mahdolliset
terveysvaikutukset

Arvo

2-Metoksi-1-
metyylietyyliasetaatti

Tyontekijat

lhokosketus

Pitkaaikaiset —
systeemiset
vaikutukset

796 mg/kg

Tyontekijat

Hengitys

Pitkaaikaiset —
systeemiset
vaikutukset

275 mg/m3

Kuluttajat

lhokosketus

Pitkaaikaiset —
systeemiset
vaikutukset

320 mg/kg

Kuluttajat

Hengitys

Pitkaaikaiset —
systeemiset
vaikutukset

33 mg/m3

Kuluttajat

Nieleminen

Pitkaaikaiset —
systeemiset
vaikutukset

36 mg/kg

Tyontekijat

Hengitys

Akuutit — paikalliset
vaikutukset

550 mg/m3

Kuluttajat

Hengitys

Akuutit — paikalliset
vaikutukset

33 mg/m3

oktametyylisyklotetras
iloksaani [D4]

Kuluttajat

Suun kautta

Akuutit — systeemiset
vaikutukset,
Pitkaaikaiset —
systeemiset
vaikutukset

3,7 mg/kg

Kuluttajat

Hengitys

Akuutit — systeemiset
vaikutukset, Akuutit —
paikalliset
vaikutukset,
Pitkaaikaiset —

13 mg/m3
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systeemiset
vaikutukset,
Pitkaaikaiset —
paikalliset
vaikutukset

Tyontekijat

Hengitys

paikalliset
vaikutukset,
Pitkaaikaiset —
systeemiset
vaikutukset,
Pitkaaikaiset —
paikalliset
vaikutukset

Akuutit — systeemiset
vaikutukset, Akuutit —

73 mg/m3

Arvioitu vaikutukseton pitoisuus (PNEC) asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti:

Aineen nimi Ympdristdosasto Arvo

2-Metoksi-1-metyylietyyliasetaatti | Makea vesi 0,635 mgl/l
Merivesi 0,0635 mg/l
Intermittent releases 6,35 mg/l
Jatevedenpuhdistamo 100 mgl/l
Makean veden sedimentti 3,29 mg/kg
Merisedimentti 0,329 mg/kg
Maapera 0,29 mg/kg

oktametyylisyklotetrasiloksaani Makea vesi 1,5 pg/l

[D4]
Merivesi 0,15 pg/l
Makean veden sedimentti 0,64 mg/kg
Maapera 0,84 mg/kg
Jatevedenpuhdistamo 10 mgl/l
Merisedimentti 0,064 mg/kg
Hazard for predators: secondary poisoning | 41 mg/kg

8.2 Altistumisen ehkaiseminen

Henkilékohtaiset suojaimet
Silmiensuojaus

Kasiensuojaus
Materiaali
Lapaisyaika
Huomautuksia

Ihonsuojaus / Kehon
suojaus

Hengityksensuojaus

Silmanhuuhtelupullo, jossa puhdasta vetta
Tiiviisti asettuvat suojalasit

butyylikumi
120,00 min

Sopivuudesta tietylle tydpaikalle tulisi keskustella

suojakasinevalmistajien kanssa.
Lapaisematodn vaatetus

Kehon suojaus valitaan tydpaikalla olevan vaarallisen aineen

maaran ja pitoisuuden mukaan.

Hoyrynmuodostuksen esiintyessa on kaytettava hyvaksytylla

suodattimella varustettua hengityslaitetta.

Ympéaristdaltistumisen torjuminen

Erityiset ohjeet

Estettava tuotteen paasy viemareihin.

Esta lisdvuodot ja laikkeet, jos on turvallista tehda niin.
Jos tuote likaa jokia ja jarvia tai viemareita, on ilmoitettava
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vastaaville viranomaisille.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto neste

Vari Variton

Haju merkitykseton

Hajukynnys Tietoja ei ole kaytettavissa

Sulamispiste/sulamisalue
Kiehumisen alkamispiste
R&jahdysraja, ylempi / Ylempi

syttymisraja

R&jahdysraja, alempi / Alempi
syttymisraja

Leimahduspiste

Itsesyttymislampdtila

Hajoamislampdatila

pH

Viskositeetti
Viskositeetti, dynaaminen

Viskositeetti,
kinemaattinen

Liukoisuus (liukoisuudet)
Vesiliukoisuus
Liukoisuus muihin
liuottimiin

Jakautumiskerroin: n-
oktanoli/vesi
Hoyrynpaine
Suhteellinen tiheys

Tiheys

Bulkkitiheys

<0°C
Menetelma: derived

146,00 °C
Menetelma: derived

12,00 %(V)
1,50 %(V)
45,00 °C

Menetelméa: 48 (Abel-Pensky) DIN 51755

> 200 °C
Menetelmé&: DIN 51 794/ DIN prEN 14 522

Tietoja ei ole kaytettavissa

7 (20 °C)

Pitoisuus: 1 %

Menetelm&: Universal pH-value indicator
Tietoja ei ole kaytettévissa

Tietoja ei ole kaytettavissa
sekoittumaton

Tietoja ei ole kaytettavissa

Tietoja ei ole kaytettavissa

3 hPa (20,00 °C)
Menetelma: derived

Tietoja ei ole kaytettavissa

0,9800 g/cm3 (20,00 °C)
Menetelmé&: 4 (20°C oscillating U-tube)

Ei maaritettavissa
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Suhteellinen héyryntiheys . Tietoja ei ole kaytettavissa

9.2 Muut tiedot
Haihtumisnopeus . Tietoja ei ole kaytettavissa

Pintajannitys . Tietoja ei ole kaytettavissa

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus
Hajoamista ei tapahdu, mikali tuotetta varastoidaan ja kaytetaan ohjeiden mukaisesti.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus
Hajoamista ei tapahdu, mikali tuotetta varastoidaan ja kaytetaan ohjeiden mukaisesti.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaaralliset reaktiot . Hajoamista ei tapahdu, mikali tuotetta varastoidaan ja
kaytetdan ohjeiden mukaisesti.
Hoyryt saattavat muodostaa rgjahtavan seoksen ilman

kanssa.
10.4 Vvéltettavat olosuhteet
Valtettavat olosuhteet : Kuumuus, liekit ja kipinat.
10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
Valtettavat materiaalit . Voimakkaat hapettimet

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet
Hajoamista ei tapahdu, mikali tuotetta varastoidaan ja kaytetaan ohjeiden mukaisesti.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista

Valiton myrkyllisyys

Tuote:

Valitén myrkyllisyys suun . LD50 (Rotta): > 10.000,000000 mg/kg
kautta Menetelm&: OECD:n testiohje 401
Aineosat:

2-Metoksi-1-metyylietyyliasetaatti:

Valitdn myrkyllisyys suun :  LD50 (Rotta, naaras): > 5.000 mg/kg
kautta Menetelm&: OECD:n testiohje 401

GLP: kylla
Valiton myrkyllisyys :  Huomautuksia: Tietoja ei ole kaytettavissa
hengitysteiden kautta
Valitdon myrkyllisyys ihon :  Huomautuksia: Tietoja ei ole kaytettavissa
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kautta

Ihosyovyttavyys/ihoarsytys

Tuote:

Laji ;. Kani

Menetelma . OECD:n testiohje 404
Tulos . Ei arsyta ihoa
Aineosat:

2-Metoksi-1-metyylietyyliasetaatti:

Laji © Kani

Menetelma . OECD:n testiohje 404
Tulos . Ei arsyta ihoa

GLP o kylla

Vakava silmavaurio/silméa-arsytys

Tuote:

Laji . Kani

Menetelma . OECD:n testiohje 405
Tulos . Ei aiheuta silmien arsytysta
Aineosat:

2-Metoksi-1-metyylietyyliasetaatti:

Laji : Kani

Menetelma . OECD:n testiohje 405
Tulos . Eiaiheuta silmien arsytysta
GLP o kylla

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Tuote:
Huomautuksia . Tietoja ei ole kaytettavissa

Aineosat:

2-Metoksi-1-metyylietyyliasetaatti:

Laji :  Marsut

Menetelma . OECD:n testiohje 406
Tulos . Eiihoa herkistava.
GLP : kylla

oktametyylisyklotetrasiloksaani [D4]:

Laji : Marsut

Menetelma . OECD:n testiohje 406

Tulos : Ei aiheuta ihon herkistymista.
GLP © kylla
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Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset

Tuote:
Genotoksisuus in vitro :  Huomautuksia: Tietoja ei ole kaytettavissa
Genotoksisuus in vivo :  Huomautuksia: Tietoja ei ole kaytettavissa

Sydpéaa aiheuttavat vaikutukset

Tuote:
Huomautuksia . Tietoja ei ole kaytettavissa

Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset

Tuote:

Hedelmallisyyteen . Huomautuksia: Tietoja ei ole kaytettavissa
kohdistuvat vaikutukset

Vaikutuksia sikion . Huomautuksia: Tietoja ei ole kaytettavissa
kehitykseen

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen

Tuote:
Huomautuksia . Tietoja ei ole kaytettavissa

Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen

Tuote:
Huomautuksia . Tietoja ei ole kaytettavissa

Toistuvasta annostuksesta johtuva myrkyllisyys

Tuote:
Huomautuksia . Tietoja ei ole kaytettavissa

Aspiraatiomyrkyllisyys

Tuote:
Tietoja ei ole kaytettavissa

11.2 Tiedot muista vaaroista
Hormonitoimintaa héairitsevat ominaisuudet

Tuote:

Arvio . Aine/seos ei sisélla komponentteja, joilla on endokriineja
hairitsevia ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai
komission delegoidun sdaddksen 2017/2100 tai komission
sdadoksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla
tasoilla.
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Lisatietoja
Tuote:
Huomautuksia . Liika-altistuksen oireita voivat olla paansarky, huimaus,

vasymys, pahoinvointi ja oksentelu.

HTP-arvoja huomattavasti suuremmilla pitoisuuksilla voi olla
huumaavia vaikutuksia.

Liuottimet saattavat poistaa ihon rasvaa.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1 Myrkyllisyys

Tuote:
Myrkyllisyys kalalle : Huomautuksia: Tietoja ei ole kaytettavissa

Aineosat:

2-Metoksi-1-metyylietyyliasetaatti:

Myrkyllisyys kalalle :  LC50 (Kala): 100 - 180 mg/I
Altistumisaika: 96 h
Koetyyppi: staattinen testi
Menetelmé: OECD:n testiohje 203

GLP: ei
Myrkyllisyys . EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (viherleva)): > 1.000
leville/vesikasveille mg/I

Altistumisaika: 96 h
Koetyyppi: staattinen testi
Menetelm&: OECD:n testiohje 201

GLP: ei
12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Tuote:
Biologinen hajoavuus . Huomautuksia: Tietoja ei ole kaytettavissa
Kemiallinen hapenkulutus . Huomautuksia: Tietoja ei ole kaytettavissa
(COD)
Aineosat:

2-Metoksi-1-metyylietyyliasetaatti:

Biologinen hajoavuus . Tulos: Helposti biologisesti hajoava.
Menetelma: OECD:n testiohje 301F
GLP: kylla

12.3 Biokertyvyys

Tuote:
Biokertyminen :  Huomautuksia: Tietoja ei ole kdytettavissa
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Aineosat:

2-Metoksi-1-metyylietyyliasetaatti:

Jakautumiskerroin: n- : log Pow: 1,2 (20 °C)

oktanoli/vesi pH: 6,8
Menetelmé&: OECD:n testiohje 117
GLP: kylla

12.4 Liikkuvuus maaperéasséa
Tietoja ei ole kaytettavissa

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tuote:

Arvio . Tama aine/seos sisaltdd komponentteja, joiden katsotaan
olevan joko pysyvid, bioakkumuloituvia ja myrkyllisia (PBT) tai
erittain pysyvia ja erittdin bioakkumuloituvia (vPvB).

Aineosat:

oktametyylisyklotetrasiloksaani [D4]:
Arvio :Aine on hyvin pysyva ja hyvin bioakkumulatiivinen (vPvB).

Aine on pysyva, bioakkumulatiivinen ja toksinen (PBT).

12.6 Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Tuote:

Arvio . Aine/seos ei sisélla komponentteja, joilla on endokriineja
hairitsevia ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai
komission delegoidun sdadoksen 2017/2100 tai komission
saadoksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla

tasoilla.
12.7 Muut haitalliset vaikutukset
Tuote:
Muuta ekologista tietoa . Voi mahdollisesti olla ymparistélle vaarallinen, jos sita ei ole

kasitelty tai havitetty asianmukaisesti.
Myrkyllista vesielitille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat ndkokohdat

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat

Tuote . Tuotetta ei saa paastaa leviamaan viemareihin, vesistéihin tai
maaperaan.
Ei saa liata lampia, vesistoja tai ojia kemikaalilla tai kaytetylla
sailiolla.

Lahetetaan valtuutettuun jatteenkasittelylaitokseen.

Likaantunut pakkaus . Tyhjennettava jaljella oleva sisalto.
Havitettava kuten kayttdmaton tuote.
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Tyhjia sailioita ei saa kayttaa uudelleen.
Ei saa polttaa tyhjaa astiaa, tai kayttaa leikkuupoltinta.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1 YK-numero tai tunnistenumero

ADR UN 3272
RID UN 3272
IMDG UN 3272
IATA UN 3272

14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

ADR EETTERIT, N.O.S.
(1-Methoxy-2-propanol acetate)
RID EETTERIT, N.O.S.
(1-Methoxy-2-propanol acetate)
IMDG ESTERS, N.O.S.
(1-Methoxy-2-propanol acetate, Siloxanes)
IATA Esters, n.o.s.

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

Pakkausohjeet (rahtikone)

(1-Methoxy-2-propanol acetate)

ADR 3
RID 3
IMDG 3
IATA 3
14.4 Pakkausryhméa
ADR
Pakkausryhma 1l
Luokituskoodi F1
Vaaran tunnusnro 30
Merkinnat 3
Tunnelirajoituskoodi D/E
RID
Pakkausryhma i
Luokituskoodi F1
Vaaran tunnusnro 30
Merkinnat 3
IMDG
Pakkausryhma 1l
Merkinnat 3
EmS Koodi F-E, S-D
Huomautuksia IMDG Code segregation group - hone
IATA (Rahti)

366
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Pakkausryhma [
Merkinnat :  Flammable Liquids
IATA (Matkustaja)
Pakkausohjeet . 355
(matkustajalentokone)
Pakkausohjeet (LQ) . Y344
Pakkausryhma 1
Merkinnat . Flammable Liquids

14.5 Ympaéristovaarat

ADR

Ympaéristolle vaarallinen o kylla
RID

Ympéristolle vaarallinen : kylla
IMDG

Meria saastuttava aine . kylla

14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle

Tassa yhteydessa annetut kuljetusluokitukset ovat vain tiedonvalitysta varten, ja ne perustuvat
ainoastaan tassa kayttoturvallisuustiedotteessa kuvatun, pakkaamattoman materiaalin
ominaisuuksiin. Kuljetusluokitukset saattavat vaihdella kuljetustavan, pakkauskokojen seka

alueellisten ja maakohtaisten méaraysten mukaan.

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei koske toimitettavaa tuotetta.

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosaannokset

tai -lainsaadanto

REACH - Tiettyjen vaarallisten aineiden, seosten ja
esineiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja
kayton rajoitukset (Liite XVII)

REACH - Erityista huolta aiheuttavien aineiden
ehdokasluettelo (artikla 59).

REACH - Luvanvaraisten aineiden luettelo (Liite XIV)

Seuraavien sy6ttojen rajoitusehdot
tulee huomioida:
Luettelon numero 75, 3

Jos aiot kayttaa tata tuotetta
tatuointimusteena, ota yhteytta
jalleenmyyjaén.

oktametyylisyklotetrasiloksaani [D4]
(Luettelon numero 70)
Decamethylcyclopentasiloxane
(Luettelon numero 70)
Dodecamethylcyclohexasiloxane
(Luettelon numero 70)
oktametyylisyklotetrasiloksaani [D4]
Decamethylcyclopentasiloxane

Dodecamethylcyclohexasiloxane

Ei maaritettavissa
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Seveso lll: Euroopan parlamentin ja neuvoston E2 YMPARISTOLLE AIHEUTUVAT
direktiivi 2012/18/EU vaarallisista aineista VAARAT

aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen

torjunnasta seké neuvoston direktiivin

96/82/EY muuttamisesta ja mydohemmasta

kumoamisesta.

P5c SYTTYVAT NESTEET

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi
Ei maaritettavissa

KOHTA 16: Muut tiedot

Kohteet, joissa edelliseen versioon on tehty olennaisia muutoksia, korostetaan tdméan asiakirjan
rungossa kahdella pystysuoralla viivalla.

H-lausekkeiden koko teksti

H226 . Syttyva neste ja hoyry.

H336 . Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

H361f . Epailldan heikentavan hedelmallisyytta.

H410 . Erittéain myrkyllista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

Muiden lyhenteiden koko teksti

Aquatic Chronic . Pitkaaikainen (krooninen) vaara vesiymparistolle

Flam. Liq. . Syttyvat nesteet

Repr. . Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset

STOT SE . Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen

2000/39/EC . Komission direktiivi 2000/39/EY ensimmaisen tydperaisen
altistumisen viiteraja-arvojen

FI OEL . HTP-arvot - Haitallisekisi tunnetut pitoisuudet

2000/39/EC / TWA : Raja-arvot - 8 tuntia

2000/39/EC | STEL . Lyhytaikaisen altistumisen raja

FI OEL / HTP-arvot 8h . Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet 8 h

FI OEL / HTP-arvot 15 min : Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet 15 min

ADN - Euroopan sopimus, joka koskee vaarallisten aineiden kuljetusta sisavesitse; ADR -
Sopimus, joka koskee vaarallisten aineiden Kkuljetusta maanteitse; AIIC - Australian
teollisuuskemikaaliluettelo; ASTM - Amerikan materiaali- ja testausyhdistys; bw - Paino; CLP -
Kemikaalien luokitusta, merkint6ja ja pakkaamista koskeva asetus (EC) nro 1272/2008; CMR -
Karsinogeeni, mutageeni tai lisdantymistoksikantti; DIN - Saksan standardointilaitoksen standardi;
DSL - Kotitalousaineiden luettelo (Kanada); ECHA - Euroopan kemikaalivirasto; EC-Number -
Euroopan yhteison numero; ECx - x %:n vasteeseen liittyva pitoisuus; ELx - x %:n vasteeseen
littyvd kuormausnopeus; EmS - Hatdohjelma; ENCS - Olemassa olevat ja uudet kemialliset

aineet (Japani); ErCx - x %:nn kasvunopeusvasteeseen liittyvd pitoisuus; GHS -
Maailmanlaajuisesti harmonisoitu jarjestelmd; GLP - Hyva laboratoriokdytantd; IARC -
Kansainvdlinen sydpatutkimuslaitos; |ATA - Kansainvalinen ilmakuljetusliitto; IBC -

Kansainvélinen koodi vaarallisia aineita irtolastina kuljettavien laivojen rakentamisesta ja
varustelusta; IC50 - 50-prosenttisesti inhiboiva pitoisuus; ICAO - Kansainvalinen siviili-
ilmailujarjestd; IECSC - Kiinassa olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo; IMDG -
Kansainvéliset merenkulun vaaralliset aineet; IMO - Kansainvélinen merenkulkujarjesto; ISHL -
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Teollisuusturvallisuus- ja terveyslaki (Japani); ISO - Kansainvalinen standardointijarjestt; KECI -
Korean olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo; LC50 - Tappava pitoisuus 50 %:lle
testiryhmésta; LD50 - Tappava annos 50 %:lle testiryhmastd (mediaani tappava annos);
MARPOL - Laivojen aiheuttaman saastumisen ehkaisya koskeva kansainvalinen sopimus; n.o.s. -
Ei muuten maaritelty; NO(A)EC - Ei havaittua (haitta)vaikutuspitoisuutta; NO(A)EL - Ei havaittua
(haitta)vaikutustasoa; NOELR - Ei havaittavaa vaikutuskuormitusnopeutta; NZIoC - Uuden-
Seelannin  kemikaaliluettelo, OECD - Talousyhteistyd ja -kehitysjarjesto; OPPTS -
Kemikaaliturvallisuuden ja saastumisen ehkéisyn toimisto; PBT - Pysyva, biokertyva ja
myrkyllinen aine; PICCS - Filippiinien kemikaaliluettelo; (Q)SAR - (Maéaréllinen) Rakenteen ja
aktiivisuuden vélinen suhde; REACH - Asetus kemikaalirekistertinnistd, kemikaalien arvioinnista,
lupamenettelyistd sek&d rajoituksista (EC) nro 1907/2006; RID - Kansainvdlistd vaarallisten
aineiden rautatiekuljetusta koskevat maaraykset; SADT - Itsekiihtyvan hajoamisen lampdétila; SDS
- Kayttoturvallisuustiedote; SVHC - erityistd huolta aiheuttava aine; TCSI - Taiwanin
kemikaaliluettelo; TECI - Thaimaassa sijaitseva kemikaalivarasto; TRGS - Vaarallisten aineiden
tekninen saantd; TSCA - Myrkyllisten aineiden saantelyasetus (Yhdysvallat); UN - Yhdistyneet
kansakunnat; vPvB - Erittain pysyva ja erittain biokertyva

Lisatietoja

Seoksen luokitus: Luokitusmenetelméa:

Flam. Lig. 3 H226 Perustuu tuotetietoon tai arvioon
STOT SE 3 H336 Laskentamenetelma

Aquatic Chronic 2 H411 Laskentamenetelméa

Taman kayttoturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietamyksemme mukaan oikeita
laatimispaivana. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista kasittelyd, kayttoa, tyostoa,
varastointia, kuljetusta, jatteidenkasittelya ja paasttja varten, eika niitd saa kasittaa takuuksi tai
laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivatka valttamatta pida paikkaansa,
jos tuotetta kaytetdaan yhdessa toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu
tekstissa.

Fl/FI
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