KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE
asetuksen (EY) N:0 1907/2006 mukaisesti O BY K

BYK-UV 3505
Versio 10.0 Viimeinen toimituspéaiva: 02.02.2022
SDB_FI Muutettu viimeksi: 01.02.2023 Paivays 15.05.2025

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi : BYK-UV 3505
UFI :  AMH4-D08R-JOOF-KYTA
Valmisteen tunnuskoodi : 000000000000148637

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella

Aineen ja/tai seoksen . Pinta-aktiivinen apuaine
kayttétapa

1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yritys : BYK-Chemie GmbH
Abelstrasse 45
46483 Wesel
Puhelin . +49 281 670-0
Telefax . +49 281 65735
Tietoja . Regulatory Affairs
Puhelin . +49 281 670-23532
Telefax : +49 281 670-23533
Sahkopostiosoite . GHS.BYK@altana.com

1.4 Hatapuhelinnumero
+358 9 7479 0199 (Finnish and English)

+44 1235 239670 (All languages)
Myrkytystietokeskus, puh (09) 471 977

KOHTA 2: Vaaran yksil6inti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus (ASETUS (EY) N:o 1272/2008)

Ihoarsytys, Luokka 2 H315: Arsytta ihoa.

Silma-arsytys, Luokka 2 H319: Arsyttas voimakkaasti silmié.

Ihon herkistyminen, Luokka 1 H317: Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta- H335: Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.
altistuminen, Luokka 3, Hengityselimet

Pitk&aikainen (krooninen) vaara H411: Myrkyllista vesielidille, pitkdaikaisia
vesiympaéristoélle, Luokka 2 haittavaikutuksia.

2.2 Merkinnéat
Merkinnéat (ASETUS (EY) N:o 1272/2008)
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Varoitusmerkit
Huomiosana Varoitus

Vaaralausekkeet

Turvalausekkeet

H315 Arsyttaa ihoa.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H319 Arsyttda voimakkaasti silmié.

H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

H411 Myrkyllista vesielitille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.

Ennaltaehkaisy:

P261 Valtd sumun tai hdyryn hengittdémista.
P264 Pese iho huolellisesti kasittelyn jalkeen.
P273 Valtettava paastamistad ymparistoon.
P280 Kayta suojakéasineitd/ silmiensuojainta/
kasvonsuojainta.

Pelastustoimenpiteet:

P304 + P340 + P312 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY:
Siirré henkild raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.
Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/ laakariin, jos
ilmenee pahoinvointia.

P391 Valumat on kerattava.

Varoitusetikettiin merkittavien aineosien nimet:

e 42978-66-5
e 818-61-1

2.3 Muut vaarat

Tripropylenglycoldiacrylate
2-Hydroksietyyliakrylaatti

Tama aine/seos ei sisdlla komponentteja, joiden katsotaan olevan joko pysyvia,
bioakkumuloituvia ja myrkyllisia (PBT) tai erittéin pysyvia ja erittin bioakkumuloituvia (vPvB) 0,1

%:n tai korkeammilla tasoilla.

Tiedot vaarallisuudesta ympéristolle: Aine/seos ei sisdlla komponentteja, joilla on endokriineja
hairitsevia ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai komission delegoidun saadoksen
2017/2100 tai komission sdadoksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla.

Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot: Aine/seos ei sisalla komponentteja, joilla on endokriineja hairitsevia
ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai komission delegoidun saadoksen 2017/2100 tai
komission sdaddoksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset

Kemiallinen luonne

Aineosat

Acryl functional dimethylpolysiloxane

Kemiallinen nimi

CAS-Nro. Luokitus Pitoisuus (%
EY-Nro. wiw)
INDEX-Nro.
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Rekisterdintinumero

Tripropylenglycoldiacrylate

42978-66-5
256-032-2
01-2119484613-34

Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
Skin Sens. 1; H317
STOT SE 3; H335
(Hengityselimet)
Aquatic Chronic 2;
H411

spesifinen
pitoisuusraja
STOT SE 3; H335
>=10 %

>=50-<=100

Oktametyylisyklotetrasiloksaani

556-67-2
209-136-7
01-2119529238-36

Repr. 2; H361f
Aquatic Chronic 1;
H410

M-kertoimella
(Krooninen
myrkyllisyys
vesielidille): 10

>=0,025-<
0,1

2-Hydroksietyyliakrylaatti

818-61-1
212-454-9

Acute Tox. 4; H302
Acute Tox. 3; H311
Skin Corr. 1B; H314
Eye Dam. 1; H318
Skin Sens. 1; H317
Aquatic Acute 1;
H400

M-kertoimella (Valiton
myrkyllisyys
vesielidille): 1

spesifinen
pitoisuusraja

Skin Sens. 1; H317
>=0,2 %

>=0,025-<
0,1

Lyhennysten selitykset on esitetty kohdassa 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Erityiset ohjeet :

Hengitettyna

Siirrettava pois vaaralliselta alueelta.
Naytettava tata kayttdturvallisuustiedotetta hoitavalle

laakarille.

Potilasta ei saa jattaa ilman valvontaa.

Jos potilas on tajuton, hanet asetetaan elvytysasentoon ja

otetaan yhteys ladkariin.
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Otettava yhteys ladkariin mikali oireet jatkuvat.

Iholle saatuna . Mikali ihoarsytys jatkuu, ota yhteys laakariin.
Jos tuotetta joutuu iholle, sitéd on huuhdeltava hyvin vedella.
Jos tuotetta joutuu vaatteille, vaatteet on riisuttava.

Silmékosketus : Huuhdo silmé&(t) valittdmasti runsaalla vedella.
Poistettava piilolasit.
Suojaa terve silma.
Silma pidettava kunnolla auki huuhtelun aikana.
Yhteydenotto erikoisléaékériin, mikali silmien arsytys jatkuu.

Nieltyna . Hengitystiet on pidettava avoimina.
Ei saa antaa maitoa eika alkoholipitoisia juomia.
Tajuttomalle henkildlle ei saa koskaan antaa mitdan suun
kautta.
Otettava yhteys laakariin mikali oireet jatkuvat.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etté viivastyneet
Oireet . Tietoa ei ole kaytettavissa.

Vaarat . Tietoa ei ole kaytettavissa.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellistd apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Hoito . Tietoa ei ole kaytettavissa.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet : Vaahto

Hiilidioksidi (CO2)

Jauhe
Soveltumattomat . Suuritehoinen paloruisku
sammutusaineet

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Erityiset altistumisvaarat :  Sammutusvesien ei saa antaa paasta viemareihin tai
tulipalossa vesistoihin.
Vaaralliset palamistuotteet . Hiilioksidit

Typpioksidit (NOXx)

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset palomiesten . Mikali tarpeellista kaytettéava paineilmalaitteita tulipalon
suojavarusteet sammutuksessa.
Lisatietoja :  Saastunut sammutusvesi on kerattava erilleen eika sité saa

laskea viemariin.
Tulipalon jadnnoksien ja saastuneen sammutusveden
jatkokasittely on hoidettava paikallisten viranomaisten
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maaraysten mukaan.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkildnsuojaimet ja menettely hatatilanteessa
Henkilékohtaiset suojatoimet : Kaytettdva henkildkohtaista suojavarustusta.

6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet

Ymparistoon kohdistuvat . Estettava tuotteen paasy viemareihin.

varotoimet Esta lisavuodot ja laikkeet, jos on turvallista tehda niin.
Jos tuote likaa jokia ja jarvia tai viemareitd, on ilmoitettava
vastaaville viranomaisille.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -véalineet

Puhdistusohjeet . Kerataan talteen inerttiin huokoiseen aineeseen (esim. hiekka,
silikageeli, happoasitova aine, yleinen sideaine, sahanpuru).
Sailytettava sopivissa ja suljetuissa sailidissa havittamista
varten.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Luvussa 13 on kuvattu havittamisolosuhteet., Henkilokohtainen suojaus, katso kohta 8.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttaméat toimenpiteet

Turvallisen késittelyn ohjeet  : Valtettava aerosolin muodostumista.
Ei saa hengittaa hoyryja/polya.
Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.
Henkilokohtainen suojaus, katso kohta 8.
Sybminen, juominen ja tupakointi kielletty tydskentelyn aikana.
Jarjestettava riittava ilmanvaihto ja/tai imu tydtiloihin.
Huuhteluvettéa on kéasiteltava paikallisten ja kansallisten
saadosten mukaisesti.
Henkildiden, joilla esiintyy ihon herkistymisongelmia tai
astmaa, allergioita, pitkdaikainen tai uusiutuva
hengitystiesairaus, ei tulisi tyéskennelléd prosesseissa, joissa
tata seosta kaytetaan.

Palo-ja rajahdyssuojaus : Normaalit toimenpiteet tulipalon ehkaisemiseksi.
Erityisid suojautumis- ja : Sydminen ja juominen kielletty kemikaalia kasiteltdessa.
hygieniaohjeita Tupakointi kielletty kemikaalia kaytettdessa. Kadet pestava

ennen taukoja ja tyopaivan jalkeen.
7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttdméat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Turvallisuusvaatimukset : Sailid on pidettava tiiviisti suljettuna kuivassa ja hyvin

varastolle ja sailidille iimastoidussa tilassa. Avatut astiat tulee sulkea huolellisesti ja
sailyttdd pystyasennossa vuotojen estamiseksi.
Sahkolaitteistojen / tydaineiden tulee tayttaa tekniset
turvallisuusvaatimukset.

Liséatietoja : Hajoamista ei tapahdu, mikali tuotetta varastoidaan ja
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varastostabiliteettiin kaytetadn ohjeiden mukaisesti.

7.3 Erityinen loppukayttd
Erityiset kayttotavat . Tietoja ei ole kéytettavisséa

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
Ei sisalla aineita, joille on annettu tydperaisen altistuksen raja-arvoja.

Johdettujen vaikutuksettomien altistustasojen (DNEL) asetuksen (EY) N:o 1907/2006

mukaisesti:
Aineen nimi Kéayttotarkoitus | Altistumisreitit Mahdolliset Arvo
terveysvaikutukset
Tripropylenglycoldiacr | Teollisuuskaytt | lhokosketus Pitkaaikaiset — 2,77 mg/kg
ylate 0 systeemiset
vaikutukset
Teollisuuskaytt | Hengitys Pitkaaikaiset — 24,48 mg/m3
o] systeemiset
vaikutukset
Ammatillinen lhokosketus Pitkaaikaiset — 1,66 mg/kg
kaytto systeemiset
vaikutukset
Ammatillinen Hengitys Pitkaaikaiset — 7,24 mg/m3
kaytto systeemiset
vaikutukset
Ammatillinen Nieleminen Pitkaaikaiset — 2,08 mg/kg
kaytto systeemiset
vaikutukset
Oktametyylisyklotetra | Kuluttajat Suun kautta Akuutit — systeemiset | 3,7 mg/kg
siloksaani vaikutukset,
Pitkaaikaiset —

systeemiset
vaikutukset

Kuluttajat Hengitys Akuutit — systeemiset | 13 mg/m3
vaikutukset, Akuutit —
paikalliset
vaikutukset,
Pitk&aikaiset —
systeemiset
vaikutukset,
Pitkaaikaiset —
paikalliset
vaikutukset

Tyontekijat Hengitys Akuutit — systeemiset | 73 mg/m3
vaikutukset, Akuutit —
paikalliset
vaikutukset,
Pitkaaikaiset —
systeemiset
vaikutukset,
Pitkaaikaiset —
paikalliset
vaikutukset
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Arvioitu vaikutukseton pitoisuus (PNEC) asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti:

Aineen nimi Ymparistbosasto Arvo

Tripropylenglycoldiacrylate Makea vesi 0,0073 mg/l
Merivesi 0,00073 mg/l
Intermittent releases 0,073 mg/l
Makean veden sedimentti 0,019 mg/kg
Maapera 0,00243 mg/kg
Jatevedenpuhdistamo 100 mg/l

Oktametyylisyklotetrasiloksaani Makea vesi 1,5 ug/l
Merivesi 0,15 pg/l
Makean veden sedimentti 0,64 mg/kg
Maapera 0,84 mg/kg
Jatevedenpuhdistamo 10 mg/l
Merisedimentti 0,064 mg/kg
Hazard for predators: secondary poisoning | 41 mg/kg

8.2 Altistumisen ehkaiseminen

Henkilékohtaiset suojaimet
Silmiensuojaus

Kasiensuojaus
Materiaali
Lapaisyaika
Kasineen paksuus

Huomautuksia

Ihonsuojaus / Kehon
suojaus

Hengityksensuojaus

Silmanhuuhtelupullo, jossa puhdasta vetta

Tiiviisti asettuvat suojalasit

Kaytettava kasvosuojainta ja suojapukua prosessiin liittyvissa
epatavallisissa ongelmissa.

Nitriilikumi
> 480 min
> 0,4 mm

Sopivuudesta tietylle tydpaikalle tulisi keskustella
suojakasinevalmistajien kanssa.

Lapaisematdn vaatetus

Kehon suojaus valitaan tydpaikalla olevan vaarallisen aineen
maaran ja pitoisuuden mukaan.

HOyrynmuodostuksen esiintyesséa on kaytettéava hyvaksytylla
suodattimella varustettua hengityslaitetta.

Ympéaristdaltistumisen torjuminen

Erityiset ohjeet

Estettava tuotteen paasy viemareihin.

Esta lisdvuodot ja laikkeet, jos on turvallista tehda niin.
Jos tuote likaa jokia ja jarvia tai viemareita, on ilmoitettava
vastaaville viranomaisille.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Fysikaalinen tila
Vari

Haju
Hajukynnys

Sulamis- tai jaatymispiste

neste

vaaleankeltainen
akryylinkaltainen

Tietoja ei ole kaytettavissa

<0°C
Menetelma: Melting point DSC

7117




KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE
asetuksen (EY) N:o0 1907/2006 mukaisesti

QO BYK

BYK-UV 3505
Versio 10.0 Viimeinen toimituspéaiva: 02.02.2022
SDB_FI Muutettu viimeksi: 01.02.2023 Paivays 15.05.2025

Kiehumispiste ja kiehumisalue

R&jahdysraja, ylempi / Ylempi
syttymisraja

R&jahdysraja, alempi / Alempi
syttymisraja

Leimahduspiste

Itsesyttymislampdétila

Hajoamislampdtila

pH

Viskositeetti
Viskositeetti,
kinemaattinen

Liukoisuus (liukoisuudet)
Vesiliukoisuus
Liukoisuus muihin
liuottimiin

Jakautumiskerroin: n-
oktanoli/vesi
Hoyrynpaine
Suhteellinen tiheys

Tiheys

Bulkkitiheys

Suhteellinen héyryntiheys

9.2 Muut tiedot

Syttyvyys (nestemaiset)
Haihtumisnopeus
Pintajannitys

Molekyylipaino

>175°C

Tietoja ei ole kaytettavissa
Tietoja ei ole kaytettavissa

84 °C

Menetelmé: 49 (Pensky-Martens)

>200°C
Menetelmé&: DIN 51 794/ DIN prEN 14 522

Tietoja ei ole kaytettavissa
6 (20 °C)

Pitoisuus: 1 %
Menetelm&: Universal pH-value indicator

Tietoja ei ole kaytettévisséa

sekoittumaton
Tietoja ei ole kaytettavissa
Tietoja ei ole kaytettavissa

< 1hPa (20 °C)
Menetelméa: calculated

Tietoja ei ole kaytettévissa

1,062 g/cm3 (20 °C, 1.013 hPa)
Menetelma: 4 (20°C oscillating U-tube)

Ei maaritettavissa

Tietoja ei ole kaytettavissa

Yllapitdd palamista
Tietoja ei ole kaytettavissa
Tietoja ei ole kaytettavissa

6.500 g/mol
Menetelma: GPC method 04
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KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus
Hajoamista ei tapahdu, mikali tuotetta varastoidaan ja kaytetdan ohjeiden mukaisesti.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus
Hajoamista ei tapahdu, mikali tuotetta varastoidaan ja kaytetdan ohjeiden mukaisesti.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Vaaralliset reaktiot :  Hajoamista ei tapahdu, mikali tuotetta varastoidaan ja
kaytetdan ohjeiden mukaisesti.
10.4 Vvaltettavat olosuhteet
Valtettavat olosuhteet . Tietoja ei ole kaytettavissa

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Valtettavat materiaalit . Hapot ja emakset
Voimakkaat hapettimet
Metallit

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet
Hajoamista ei tapahdu, mikali tuotetta varastoidaan ja kaytetaan ohjeiden mukaisesti.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista
Valiton myrkyllisyys

Tuote:

Valitén myrkyllisyys suun : Huomautuksia: Tietoja ei ole kaytettavissa
kautta

Aineosat:

Tripropylenglycoldiacrylate:

Valitén myrkyllisyys suun . LD50 (Rotta, naaras): > 2.000 mg/kg
kautta Menetelmé: OECD:n testiohje 423

GLP: kylla
Valitén myrkyllisyys ihon . LD50 (Kani, uros ja naaras): > 2.000 mg/kg
kautta Menetelmé: OECD:n testiohje 402

Ihosyovyttavyys/ihoarsytys

Tuote:

Huomautuksia : Saattaa arsyttaa ihoa.
Voi aiheuttaa ihodrsytysta ja/tai ihotulehdusta.
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Vakava silmévaurio/silmé-arsytys

Tuote:

Huomautuksia : Arsyttaa voimakkaasti silmié.
Aineosat:

Tripropylenglycoldiacrylate:

Laji © Kani

Menetelma . OECD:n testiohje 405
Tulos :  Silmien arsytys

GLP : kylla

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Tuote:

Huomautuksia . Aiheuttaa herkistymista.
Aineosat:

Tripropylenglycoldiacrylate:

Koetyyppi . Mouse Local Lymph Node assay (LLNA)
Laji . Hiiri

Menetelma . OECD:n testiohje 429

Tulos . Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymista.
GLP : kylla

Oktametyylisyklotetrasiloksaani:

Laji :  Marsut

Menetelmé . OECD:n testiohje 406

Tulos . Eiaiheuta ihon herkistymista.
GLP © kylla

Sukusolujen periméa vaurioittavat vaikutukset

Tuote:
Genotoksisuus in vitro . Huomautuksia: Tietoja ei ole kaytettavissa
Genotoksisuus in vivo . Huomautuksia: Tietoja ei ole kaytettavissa

Sydpaa aiheuttavat vaikutukset

Tuote:
Huomautuksia . Tietoja ei ole kaytettavissa

Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset

Tuote:
Hedelmaéllisyyteen : Huomautuksia: Tietoja ei ole kdytettavissa
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kohdistuvat vaikutukset
Vaikutuksia sikion :  Huomautuksia: Tietoja ei ole kaytettavissa
kehitykseen

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen

Tuote:
Huomautuksia . Tietoja ei ole kaytettavissa

Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen

Tuote:
Huomautuksia . Tietoja ei ole kaytettavissa

Toistuvasta annostuksesta johtuva myrkyllisyys

Tuote:
Huomautuksia . Tietoja ei ole kaytettavissa

Aspiraatiomyrkyllisyys

Tuote:
Tietoja ei ole kaytettavissa

11.2 Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Tuote:

Arvio . Aine/seos ei sisélla komponentteja, joilla on endokriineja
hairitsevia ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai
komission delegoidun sdadoksen 2017/2100 tai komission
saadoksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla
tasoilla.

Lisatietoja

Tuote:

Huomautuksia . Tietoja ei ole kaytettavissa

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1 Myrkyllisyys

Tuote:

Myrkyllisyys kalalle :  Huomautuksia: Tietoja ei ole kaytettavissa
Myrkyllisyys Daphnialle ja : Huomautuksia: Tietoja ei ole kdytettavissa
muille veden

selkarangattomille
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Aineosat:

Tripropylenglycoldiacrylate:

Myrkyllisyys kalalle

Myrkyllisyys Daphnialle ja
muille veden
selkarangattomille
Myrkyllisyys
leville/vesikasveille

2-Hydroksietyyliakrylaatti:

M-kertoimella (Valiton
myrkyllisyys vesielidille)

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Tuote:
Biologinen hajoavuus

Aineosat:

Tripropylenglycoldiacrylate:

Biologinen hajoavuus

12.3 Biokertyvyys

Tuote:
Biokertyminen

Aineosat:

Tripropylenglycoldiacrylate:

Jakautumiskerroin: n-
oktanoli/vesi

12.4 Liikkuvuus maaperassa

Tietoja ei ole kaytettavissa

Tuote:
Arvio

LC50 (Leuciscus idus (Kultasdynava)): > 4,6 - < 10 mg/l
Altistumisaika: 96 h
Menetelma: DIN 38412

EC50 (Daphnia magna (vesikirppu)): 89 mg/l
Altistumisaika: 48 h

EC50 (Scenedesmus subspicatus): 65,9 mg/|
Altistumisaika: 72 h

Huomautuksia: Tietoja ei ole kaytettavissa

Tulos: Osittain biologisesti hajoavaa.
Menetelma: OECD:n testiohje 301 B
GLP: kylla

Huomautuksia: Tietoja ei ole kaytettavissa

log Pow: 2 (25 °C)

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tama aine/seos ei sisdlla komponentteja, joiden katsotaan
olevan joko pysyvié, bioakkumuloituvia ja myrkyllisia (PBT) tai
erittain pysyvia ja erittdin bioakkumuloituvia (vPvB) 0,1 %:n tai
korkeammilla tasoilla.
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Aineosat:

Oktametyylisyklotetrasiloksaani:

Arvio ;. Taman aineen katsotaan olevan erittdin pysyva ja erittain
kertyva (vPvB).

Taman aineen katsotaan olevan pysyva, kertyva ja
myrkyllinen (PBT).

12.6 Hormonitoimintaa héairitsevat ominaisuudet

Tuote:

Arvio . Aine/seos ei sisélla komponentteja, joilla on endokriineja
hairitsevia ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai
komission delegoidun saadoksen 2017/2100 tai komission
séadoksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla

tasoilla.
12.7 Muut haitalliset vaikutukset
Tuote:
Muuta ekologista tietoa : Voi mahdollisesti olla ymparistolle vaarallinen, jos sité ei ole

kasitelty tai havitetty asianmukaisesti.
Myrkyllista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat ndkdkohdat

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat

Tuote . Tuotetta ei saa paastaa leviamaan viemareihin, vesistoihin tai
maaperaan.
Ei saa liata lampia, vesistoja tai ojia kemikaalilla tai kaytetylla
sailiolla.

Lahetetaan valtuutettuun jatteenkéasittelylaitokseen.

Likaantunut pakkaus . Tyhjennettava jaljella oleva sisalto.
Havitettava kuten kayttdmaton tuote.
Tyhjia sailioita ei saa kayttaa uudelleen.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1 YK-numero tai tunnistenumero

ADR © UN 3082
RID © UN 3082
IMDG © UN 3082
IATA : UN 3082

14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

ADR :  YMPARISTOLLE VAARALLINEN AINE, NESTEMAINEN,
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N.O.S.
(Tripropylene glycol diacrylate)
RID :  YMPARISTOLLE VAARALLINEN AINE, NESTEMAINEN,
N.O.S.
(Tripropylene glycol diacrylate)
IMDG : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S.

(Tripropylene glycol diacrylate)

IATA . Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
(Tripropylene glycol diacrylate)

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

ADR 9
RID 9
IMDG 9
IATA 9
14.4 Pakkausryhma
ADR
Pakkausryhma |
Luokituskoodi . M6
Vaaran tunnusnro ;90
Merkinnat 09
Tunnelirajoituskoodi Do
RID
Pakkausryhma |
Luokituskoodi : M6
Vaaran tunnusnro 90
Merkinnat 09
IMDG
Pakkausryhma |
Merkinnat 09
EmS Koodi . F-A S-F
Huomautuksia . IMDG Code segregation group - hone
IATA (Rahti)
Pakkausohjeet (rahtikone) . 964
Pakkausryhma o
Merkinnat . Miscellaneous
IATA (Matkustaja)
Pakkausohjeet : 964
(matkustajalentokone)
Pakkausohjeet (LQ) © Y964
Pakkausryhméa [
Merkinnat . Miscellaneous
14.5 Ymparistovaarat
ADR
Ympéristolle vaarallinen © kylla
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RID
Ymparistolle vaarallinen . kylla

IMDG
Meria saastuttava aine . kylla
14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle

Tassa yhteydessé annetut kuljetusluokitukset ovat vain tiedonvélitysta varten, ja ne perustuvat
ainoastaan tassa kayttéturvallisuustiedotteessa kuvatun, pakkaamattoman materiaalin
ominaisuuksiin. Kuljetusluokitukset saattavat vaihdella kuljetustavan, pakkauskokojen seka
alueellisten ja maakohtaisten maaraysten mukaan.

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti
Ei koske toimitettavaa tuotetta.

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympéaristdsdannokset
tai -lainsdadanto

REACH - Erityista huolta aiheuttavien aineiden . Tama tuote ei sisalla erityista huolta
ehdokasluettelo (artikla 59). aiheuttavia aineita (asetus (EY) N:o

1907/2006 (REACH), artikla 57).
REACH - Luvanvaraisten aineiden luettelo (Liite XIV) . Ei maaritettavissa

Seveso llI: Euroopan parlamentin ja neuvoston E2 YMPARISTOLLE AIHEUTUVAT
direktiivi 2012/18/EU vaarallisista aineista VAARAT

aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen

torjunnasta sek& neuvoston direktiivin

96/82/EY muuttamisesta ja myohemmasta

kumoamisesta.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi
Ei maaritettavissa

KOHTA 16: Muut tiedot

Kohteet, joissa edelliseen versioon on tehty olennaisia muutoksia, korostetaan taméan asiakirjan
rungossa kahdella pystysuoralla viivalla.

H-lausekkeiden koko teksti

H302 : Haitallista nieltyna.

H311 : Myrkyllista joutuessaan iholle.

H314 . Voimakkaasti ihoa sydvyttavaa ja silmia vaurioittavaa.
H315 . Arsyttaa ihoa.

H317 : Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H318 : Vaurioittaa vakavasti silmid.

H319 . Arsyttaa voimakkaasti silmia.

H335 : Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

H361f . Epailldan heikentavan hedelmallisyytta.

H400 © Erittéain myrkyllista vesielidille.

H410 : Erittéain myrkyllista vesielidille, pitkaikaisia haittavaikutuksia.
H411 : Myrkyllisté vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

Muiden lyhenteiden koko teksti
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Acute Tox. :Valitén myrkyllisyys
Aquatic Acute : Lyhytalkainen (valitdn) vaara vesiymparistolle
Aquatic Chronic . Pitkaaikainen (krooninen) vaara vesiymparistolle
Eye Dam. : Vakava silmavaurio
Eye Irrit. ;. Silma-arsytys
Repr. . Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset
Skin Corr. . lhosyovyttavyys
Skin Irrit. . lhoérsytys
Skin Sens. :Ihon herkistyminen
STOT SE :  Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen

ADN - Euroopan sopimus, joka koskee vaarallisten aineiden kuljetusta sisavesitse; ADR -
Sopimus, joka koskee vaarallisten aineiden Kkuljetusta maanteitse; AIIC - Australian
teollisuuskemikaaliluettelo; ASTM - Amerikan materiaali- ja testausyhdistys; bw - Paino; CLP -
Kemikaalien luokitusta, merkintdja ja pakkaamista koskeva asetus (EC) nro 1272/2008; CMR -
Karsinogeeni, mutageeni tai lisdantymistoksikantti; DIN - Saksan standardointilaitoksen standardi;
DSL - Kotitalousaineiden luettelo (Kanada); ECHA - Euroopan kemikaalivirasto; EC-Number -
Euroopan yhteison numero; ECx - x %:n vasteeseen liittyva pitoisuus; ELx - x %:n vasteeseen
littyvd kuormausnopeus; EmS - Hatdohjelma; ENCS - Olemassa olevat ja uudet kemialliset

aineet (Japani); ErCx - x %:nn kasvunopeusvasteeseen liittyvd pitoisuus; GHS -
Maailmanlaajuisesti harmonisoitu jarjestelmd; GLP - Hyva laboratoriokdytantd; IARC -
Kansainvdlinen syodpatutkimuslaitos; |IATA - Kansainvalinen ilmakuljetusliitto; I1BC -

Kansainvélinen koodi vaarallisia aineita irtolastina kuljettavien laivojen rakentamisesta ja
varustelusta; IC50 - 50-prosenttisesti inhiboiva pitoisuus; ICAO - Kansainvéalinen siviili-
iimailujarjestd; IECSC - Kiinassa olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo; IMDG -
Kansainvaliset merenkulun vaaralliset aineet; IMO - Kansainvalinen merenkulkujarjestd; ISHL -
Teollisuusturvallisuus- ja terveyslaki (Japani); ISO - Kansainvélinen standardointijarjestt; KECI -
Korean olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo; LC50 - Tappava pitoisuus 50 %:lle
testiryhmasta; LD50 - Tappava annos 50 %:lle testiryhmastd (mediaani tappava annos);
MARPOL - Laivojen aiheuttaman saastumisen ehkaisya koskeva kansainvalinen sopimus; n.o.s. -
Ei muuten maaritelty; NO(A)EC - Ei havaittua (haitta)vaikutuspitoisuutta; NO(A)EL - Ei havaittua
(haitta)vaikutustasoa; NOELR - Ei havaittavaa vaikutuskuormitusnopeutta; NZlIoC - Uuden-
Seelannin  kemikaaliluettelo;, OECD - Talousyhteistyd ja -kehitysjarjestt; OPPTS -
Kemikaaliturvallisuuden ja saastumisen ehkéisyn toimisto; PBT - Pysyva, biokertyva ja
myrkyllinen aine; PICCS - Filippiinien kemikaaliluettelo; (Q)SAR - (Maéaréllinen) Rakenteen ja
aktiivisuuden vélinen suhde; REACH - Asetus kemikaalirekistertinnistd, kemikaalien arvioinnista,
lupamenettelyistd seka rajoituksista (EC) nro 1907/2006; RID - Kansainvélista vaarallisten
aineiden rautatiekuljetusta koskevat maaraykset; SADT - Itsekiihtyvan hajoamisen lampdtila; SDS
- Kayttoturvallisuustiedote; SVHC - erityistd huolta aiheuttava aine; TCSI - Taiwanin
kemikaaliluettelo; TECI - Thaimaassa sijaitseva kemikaalivarasto; TRGS - Vaarallisten aineiden
tekninen saantd; TSCA - Myrkyllisten aineiden saantelyasetus (Yhdysvallat); UN - Yhdistyneet
kansakunnat; vPvB - Erittain pysyva ja erittain biokertyva

Lisatietoja

Seoksen luokitus: Luokitusmenetelma:
Skin Irrit. 2 H315 Laskentamenetelmé&
Eye Irrit. 2 H319 Laskentamenetelméa
Skin Sens. 1 H317 Laskentamenetelmé&
STOT SE 3 H335 Laskentamenetelméa
Aquatic Chronic 2 H411 Laskentamenetelméa
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Taman kayttdturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietamyksemme mukaan oikeita
laatimispaivana. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista kasittelya, kaytt6a, tyostoa,
varastointia, kuljetusta, jatteidenkasittelya ja paastoja varten, eika niitd saa kasittaa takuuksi tai
laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivatka valttamatta pida paikkaansa,
jos tuotetta kaytetdadn yhdessa toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu
tekstissa.

Fl/Fl
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