BIZTONSAGI ADATLAP
az 2020/878 EU bizottsagi rendelettel médositott 1907/2006 EK O BY K

rendelet szerint

DISPERBYK-2009

Verzié: 15.0 Utolso6 kiadas datuma: 20.07.2026
SDB_HU Fellilvizsgalat datuma: 09.10.2026 Nyomtatés datuma: 13.10.2026

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1 Termékazonositd

Markanév : DISPERBYK-2009
"UFI : DHKE-FOPN-Q00Q-YYGE
Termék kddja : 000000000000121116

1.2 Az anyag vagy keverék megfelel6 azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt
felhasznalasai

Az anyag/keverék . Nedvesitd és diszpergalé adalékanyag
felhasznélasa

1.3 A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai

Tarsasag : BYK-Chemie GmbH
Abelstrasse 45
46483 Wesel
Telefon : +49 281 670-0
Telefax . +49 281 65735
Information . Regulatory Affairs
Telefon . +49 281 670-23532
Telefax : +49 281 670-23533
Email cim . GHS.BYK@altana.com

1.4 Siirg6sségi telefonszam

+36 80 201 199 Egészségligyi Toxikoldgiai Tajékoztatd Szolgalat
+44 1235 239670 (All languages)

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

2.1 Az anyag vagy keverék osztalyozasa

Besorolés (1272/2008/EK RENDELETE)

Tlzveszélyes folyadékok, 3. Kategoria H226: Tlzveszélyes folyadék és g6z.
Akut toxicitas, 4. Kategoria H332: Belélegezve artalmas.
Bérirritacio, 2. Kategoria H315: Bdrirritald hatasu.
Szemirritacid, 2. Kategoria H319: Sulyos szemirritaciot okoz.

Célszervi toxicitas - egyszeri expozicio, 3.  H336: Aimossagot vagy szédiilést okozhat.
Kategéria, Kbzponti idegrendszer

2.2 Cimkézési elemek

Cimkézés (1272/2008/EK RENDELETE)
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Veszélyt jelzd piktogramok

Figyelmeztetés . Figyelem
Figyelmezteté mondatok . H226 Tlzveszélyes folyadék és géz.
H315 Bérirritalé hatasu.
H319 Sulyos szemirritaciot okoz.
H332 Belélegezve artalmas.
H336 Almossagot vagy szédillést okozhat.
Ovintézkedésre vonatkozé : Megeldzés:
mondatok P210 Hétél, forro feliiletektdl, szikratdl, nyilt langtdl és
mas gyujtéforrastol tavol tartando. Tilos a
dohéanyzas.
P261 Kerllje a kod vagy g6zok belélegzését.
P264 A hasznalatot kdvetéen a bért alaposan meg kell
mosni.
P280 Védobkesztyl/ védbruha/ szemvéds/ arcvédd/
hallasvédelem/ hasznalata kotelezé.
Beavatkozas:

P303 + P361 + P353 HA BORRE (vagy hajra) KERUL: Az
Osszes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell
vetni. A bért le kell ébliteni vizzel.

P370 + P378 Tz esetén: oltasra szaraz homokot, szaraz
vegyszert vagy alkoholnak ellenallé habot
hasznalando.

Veszélyes 0sszetevok, melyeket fel kell tiintetni a cimkén:
e 108-65-6 2-metoxi-1-metiletil-acetéat

e 111-76-2 2-butoxietanol

2.3 Egyéb veszélyek

Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan dsszetevéket, amelyek a kérnyezetben tartésan
megmarado, bioldgiailag nagyon felhalmozddoé és mérgezé (PTB) vagy igen tartdsan megmaradd
biolégiailag nagyon felhalmozédo (vPvB) anyagnak tekinthetdk 0,1%-0s vagy annél magasabb
koncentracioban.

Okologiai informéaciok: Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan 6sszeteviket, amelyek
endokrinrendszert karosit6 tulajdonsagokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a
REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazason alapulé bizottsagi
rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsagi rendelet szerint.

Toxikoldgiai informaciok: Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan ¢sszetevéket, amelyek
endokrinrendszert karositd tulajdonsagokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a
REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazason alapul6 bizottsagi
rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsagi rendelet szerint.
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3. SZAKASZ: Osszetétel/osszetevokre vonatkozo informaciok

3.2 Keverékek
Kémiai természet

Solution of cationic methacrylate copolymer

Komponensek

Kémiai név CAS szam Besorolas Koncentracio
EK-szam (% wiw)
Sorszam
Regisztraciés szam

2-metoxi-1-metiletil-acetat 108-65-6 STOT SE 3; H336 >=25-<30
203-603-9 Flam. Lig. 3; H226
01-2119475791-29

2-butoxietanol 111-76-2 Acute Tox. 4; H302 >=25-<30
203-905-0 Acute Tox. 3; H331

01-2119475108-36

Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319

Akut toxicitasi érték

Akut toxicitas, szajon
at: 1.200 mg/kg
Akut toxicitas,
belélegzés (g6z): 3
mg/l

A jeldlések magyarazatat lasd a 16. részben.

4. SZAKASZ: Elsdsegély-nyujtasi intézkedések

4.1 Az els6segély-nyujtasi intézkedések ismertetése
Altalanos tanacsok

A veszélyes teriletet el kell hagyni.

Mutassa meg ezt a biztonsagi adatlapot az ligyeletes

orvosnak.

A sérultet nem szabad 6rizet nélkul hagyni.

Belélegzés esetén

Jelent6s expozicio utan orvoshoz kell fordulni.

Ha eszméletlen, stabil oldalfekvésbe kell helyezni, és orvost

kell hivni.

Borrel valo érintkezés esetén

Ha a bér irritacioja folytatddik, orvost kell hivni.

Ha bérre kertilt, vizzel jol le kell dbliteni.
Ha a ruhazatra kertilt, a ruhat le kell venni.

Szembe kerlilés esetén

A szemet b6 vizzel azonnal ki kell mosni.

A kontaktlencsé(ke)t el kell tavolitani.

A nem sériilt szemet védeni kell.

Oblités kdzben a szemet tagra kell nyitni.
Ha a szem irritacioja folytatédik, szakorvoshoz kell fordulni.

Lenyelés esetén

A szdjat vizzel ki kell tisztitani és azutan sok vizet kell inni.
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A légutakat tisztan kell tartani.

Nem szabad tejet vagy alkoholtartalm italt adni.
Ontudatlan embernek sosem szabad semmit adni szajon at.
Ha a tinetek nem sz(innek meg, orvost kell hivni.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tlinetek és hatasok
TlUnetek : Nincs informacié.

Kockézatok : Borirritalé hatasu.
Sulyos szemirritaciét okoz.
Belélegezve artalmas.
Almosséagot vagy szédiilést okozhat.

4.3 A szilkséges azonnali orvosi ellatas és kilonleges ellatas jelzése
Kezelés : Nincs informécid.

5. SZAKASZ: Tlizvédelmi intézkedések

5.1 Oltéanyag

A megfeleld oltdbanyag . Alkoholnak ellenallé hab
Szén-dioxid (CO2)
Oltépor

Az alkalmatlan oltbanyag . Nagy térfogatu vizsugar

5.2 Az anyagbol vagy a keverékbdl szarmazé kiilonleges veszélyek

Kuldnleges veszélyek a . Atlzoltaskor keletkez6 elfolyé vizet nem szabad a csatornaba
tlzoltas soran vagy folydvizbe engedni.
Veszélyes égéstermékek . Szeén-oxidok

Nitrogén-oxidok (NOx)
Hidrogén-klorid gz

5.3 Tiizoltéknak sz616 javaslat

Tlzolték kilonleges . Ha szikséges, a tlizoltashoz hordozhato Iégzékésziiléket kell
védbfelszerelése viselni.
Tovébbi informacidk . A szennyezett tizolté vizet kuldn kell gydjteni. Tilos a

csatornaba engedni.

A tliz maradvanyait és a szennyezett tlizolt vizet a helyi
szabéalyozasnak megfeleléen kell megsemmisiteni.

Tlz esetére vonatkozo biztonsagi okok miatt a tartalyokat
kiilén zart csomagolasban kell tartani.

A teljesen zart tartalyok leh(itésére vizpermetet kell hasznalni.
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6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expozicional

6.1 Személyi dvintézkedések, egyéni védoeszk6zok és vészhelyzeti eljarasok
Személyi 6vintézkedések . Személyi védbfelszerelést kell hasznaini.
Megfelel6 szell6zést kell biztositani.
Minden gyujtoforrast el kell tavolitani.
A személyzetet biztonsagos tertletre kell eltavolitani.
A g6z06k 6sszegylilve robbanasveszeélyes koncentraciot
képezhetnek. A g6zok a mélyedésekben gyllhetnek dssze.

6.2 Kdrnyezetvédelmi ovintézkedések

Kdrnyezetvédelmi . Atermék nem engedhetd a csatornaba.
Ovintézkedések Ha biztonsagosan meg lehet valdsitani, akkor a tovabbi
szivargast vagy elfolyast meg kell akadalyozni.
Ha a termék beszennyezi a foly6t, tavat vagy csatornat,
értesiteni kell az illetékes hatésagot.

6.3 A terlleti elhatérolés és a szennyezésmentesités mddszerei és anyagai

Szennyezésmentesités . Akifolyt anyagot nem éghetd abszorbens anyaggal kell

modszerei Osszegydjteni és felitatni, (pl. homok, fold, diatdmafdld) és
megsemmisitésre tartalyban kell elhelyezni a helyi/nemzeti
szabalyozasoknak medfeleléen (lasd a 13. részt).

6.4 Hivatkozas méas szakaszokra
Artalmatlanitasi megfontolasokért lasd a 13. részt., A személyi védelemrél lasd a 8. szakaszt.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1 A biztonsagos kezelésre iranyuld 6vintézkedések

Biztonsagos kezelésre : Az aeroszol képz6dést el kell kertlni.
vonatkoz6 tanacsok A gbzt/port nem szabad belélegezni.
Kerulni kell a bérrel vald érintkezést és a szembe jutast.
A személyi védelemrdl lasd a 8. szakaszt.
A dohanyzast, evést és ivast meg kell tiltani az alkalmazas
teruletén.
A sztatikus feltoltédés ellen védekezni kell.
A munkahelyen elegendd légcserérdl és/vagy elszivasrol
gondoskodni kell.
A tartalyt Ovatosan kell kinyitni, mert tartalma nyomas alatt
lehet.
Az oblitéviz elhelyezését a helyi és nemzeti
szabalyozasoknak megfeleléen kell megoldani.
Tanacs a tliz és robbanas . Tilos nyilt langba vagy izz6 anyagra porlasztani. A sztatikus
elleni védelemhez elektromos feltoltédés elkeriiléséhez sziikséges
intézkedéseket meg kell tenni (amely a szerves gézok
gyulladasat okozhatja). Nyilt langtdl, forro fellletektél és
gyujtoforrasoktdél tavol kell tartani.

Egészségugyi intézkedések : Hasznalat kdzben enni, inni nem szabad. Hasznalat kdzben
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tilos a dohanyzas. Sziinetek el6tt és a munkanap végén kezet
kell mosni.

7.2 A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyitt

A tarolasi helyekre és a . Tilos a dohanyzas. A tartalyt szaraz és jol szell6z6 helyen
taroloedényekre vonatkozo szorosan zarva kell tartani. A nyitott géngytlegeket 6vatosan
kovetelmények vissza kell zarni, és allitva kell tarolni, hogy a kifolyast

megakadéalyozzuk. Az elektromos
berendezéseknek/munkaanyagoknak meg kell felelnitik a
technoldgiai biztonsagi norméknak.

Tovabbi informacié a tarolasi : Az utasitas szerint tarolva és alkalmazva nem bomlik.
stabilitasrol

7.3 Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)
Kulénleges felhasznalas(ok) : Nincs adat

8. SZAKASZ: Az expozicio ellenérzésel/egyéni védelem

8.1 Ellendrzési paraméterek

Foglalkozasi expoziciés hatarértékek

Komponensek CAS szam Erték tipus (Az Ellen8érzési paraméterek Bazis
expozicios ut)

2-metoxi-1- 108-65-6 TWA 50 ppm 2000/39/EC

metiletil-acetat 275 mg/m3

Tovabbi informécidk: A foglalkozéasi expozicios hatarérték mellé tett 'bor'
megjegyzés azt jelzi, hogy az anyag a béron keresztil jelentés mértékben
behatolhat a szervezetbe, Indikativ

STEL 100 ppm 2000/39/EC
550 mg/m3

Tovabbi informacidk: A foglalkozasi expozicios hatarérték mellé tett 'bor'
megjegyzeés azt jelzi, hogy az anyag a béron keresztil jelentés mértékben
behatolhat a szervezetbe, Indikativ

AK-érték 50 ppm HU OEL
275 mg/m3

Tovéabbi informaciok: Irritalé anyagok, egyszeri fojtégazok, csekély
egészségkarositd hatassal biré anyagok. Korrekcié NEM sziikséges.,
2000/39/EK iranyelvben kozolt érték

2-butoxietanol 111-76-2 TWA 20 ppm 2000/39/EC
98 mg/m3

Tovéabbi informaciodk: A foglalkozasi expozicids hatarérték mellé tett 'b6ér’
megjegyzeés azt jelzi, hogy az anyag a b&éron keresztil jelentds mértékben
behatolhat a szervezetbe, Indikativ

STEL 50 ppm 2000/39/EC
246 mg/m3

Tovébbi informacidk: A foglalkozasi expozicids hatarérték mellé tett 'bor’
megjegyzés azt jelzi, hogy az anyag a béron keresztil jelentés mértékben
behatolhat a szervezetbe, Indikativ

AK-érték 20 ppm HU OEL
98 mg/m3
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Tovabbi informaciék: Azok az anyagok, amelyek egészségkarosito hatasa
TARTOS expoziciét kévetéen jelentkezik. Korrigalt AK = AK x 40/a heti
6raszam, B6ron at is felszivodik., 2000/39/EK iranyelvben k6zolt érték, Ingerld
anyag (izgatja a bért, nyalkahartyat, szemet vagy mindharmat)
Szarmaztatott nem észlelt hatas szint (DNEL) az 1907/2006 szamu EK szabalyozéas szerint
Az anyag Felhasznalas Expozicios Lehetséges Erték
megnevezése Gtvonal egészségligyi
hatasok
2-metoxi-1-metiletil- Munkavallalok | Bérrel vald Hosszutavu - 796 mg/kg
acetéat érintkezés szervezeti hatdsok
Munkavallalék | Belégzés Hosszutavu - 275 mg/m3
szervezeti hatdsok
Fogyasztok Bérrel vald Hosszutavu - 320 mg/kg
erintkezés szervezeti hatasok
Fogyasztdk Belégzés Hosszutavu - 33 mg/m3
szervezeti hatdsok
Fogyasztdk Lenyelés Hosszutavu - 36 mg/kg
szervezeti hatasok
Munkavallalok | Belégzés Akut- helyi hatasok 550 mg/m3
Fogyasztok Belégzés Akut- helyi hatasok 33 mg/m3
2-butoxietanol Munkavallalok | Bérrel vald Akut - szervezeti 89 mg/kg
érintkezés hatasok
Munkavallalok | Belégzés Akut - szervezeti 135 ppm
hatasok
Munkavallalék | Belégzés Akut- helyi hatasok 50 ppm
Munkavallalok | Bérrel vald Hossztavu - 75 mg/kg
érintkezés szervezeti hatasok
Munkavallalok | Belégzés Hossztavu - 20 ppm
szervezeti hatasok
Fogyasztok Bérrel vald Akut - szervezeti 44,5 mg/kg
érintkezés hatasok
Fogyasztok Belégzés Akut - szervezeti 426 mg/m3
hatasok
Fogyaszték Lenyelés Akut - szervezeti 13,4 mg/kg
hatasok
Fogyasztdk Belégzés Akut- helyi hatdsok 123 mg/m3
Fogyasztok Bérrel valo Hosszutavu - 38 mg/kg
érintkezés szervezeti hatasok
Fogyasztdk Belégzés Hosszutava - 49 mg/m3
szervezeti hatdsok
Fogyaszték Lenyelés Hosszutavu - 3,2 mg/kg
szervezeti hatdsok
Becsilt hatasmentes koncentracié (PNEC) az 1907/2006 szamu EK szabéalyozas szerint
Az anyag megnevezése Kdrnyezeti médium Erték
2-metoxi-1-metiletil-acetat Edesviz 0,635 mgl/l
Tengerviz 0,0635 mgl/l
Intermittent releases 6,35 mg/l
Szennyvizkezeld Gizem 100 mg/l
Edesvizi iledék 3,29 mg/kg
Tengeri Uledék 0,329 mg/kg
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Talaj 0,29 mg/kg
2-butoxietanol Edesviz 8,8 mgl/l
Tengerviz 0,88 mg/l
Szennyvizkezel§ Gzem 463 mg/l
Edesvizi iledék 34,6 mg/kg
Tengeri Uledék 3,46 mg/kg
Talaj 2,8 mg/kg
8.2 Az expozicio ellendrzése
Személyi védoéfelszerelés
Szem- / arcvédelem . Szemmoso palack tiszta vizzel

Szorosan illeszkedd biztonsagi védészemiiveg
A normalistdl eltéré kisérleti problémak esetén alarcot és

védbruhat kell viselni.

Kézvédelem
Anyag . butilkaucsuk
Ateresztési ideje : >480 min
Kesztyli vastagsag : 0,5mm
Megjegyzések . Egy adott munkahely esetén a megfeleléséget meg kell
beszélni a védbkesztyl gyartéjaval.
Bér- és testvédelem : At nem ereszt6 védéruha
A munkahelyen a testvédelmet a veszélyes anyag
mennyiségének és koncentraciéjanak alapjan kell
megvalasztani.
Légutak védelme : Gb6zképzbdés esetén légzdkeésziléket kell hasznalni
joévahagyott szlrébetéttel.
Tipusu sz(ir§ . Atipus (A)

Kornyezeti expozicio-ellenérzések

Altalanos tanacsok : A termék nem engedhetd a csatornaba.
Ha biztonsagosan meg lehet valositani, akkor a tovabbi
szivargast vagy elfolyast meg kell akadalyozni.
Ha a termék beszennyezi a folyot, tavat vagy csatornat,
értesiteni kell az illetékes hatésagot.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1 Az alapvet6 fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informaciok

Halmazallapot : Megolvadt forma
Szin . borostyansarga
Szag . jellegzetes
Szagkliszobérték : Nincs adat
Olvadéaspont/ olvadasi ;. <-10°C
tartomany Médszer: derived
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Kezdeti forraspont © 146 °C

Moédszer: derived
Felsé robbanasi hatar / Fels6 : Nincs adat

gyulladasi hatar

Also robbanasi hatar / Also . Nincs adat
gyulladasi hatar

Lobbanaspont : 40°C
Médszer: 48 (Abel-Pensky) DIN 51755
Ongyulladasi hdmérséklet : >200°C
Mdédszer: DIN 51794
Bomlasi hémérséklet : Nincs adat
pH-érték ;. 7(20°C)

Koncentracié: 10 %
Médszer: Universal pH-value indicator

Viszkozitas
Dinamikus viszkozitas : Nincs adat
Kinematikus viszkozitas : 3881 mm2/s (20 °C)
Oldékonysag (oldékonysagok)
Vizben val6 oldhatosag . teljesen elegyedd
Oldhatésag egyéb : Nincs adat

old6szerekben

Megoszlasi hdnyados: n- : Nincs adat

oktanol/viz

G6éznyomas . 2hPa (20 °C)
Mddszer: derived

Relativ slriség : Nincs adat

Siriség : 1,02 g/ecm3 (20 °C, 1.013 hPa)
Médszer: 4 (20°C oscillating U-tube)

Térfogatsuly . Nem alkalmazhat6

Relativ g6zsiriség : Nincs adat

9.2 Egyéb informécidk
Gyulékonyséag (folyadékok) . Az égést fenntartja
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Parolgasi sebesség : Nincs adat

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

10.1 Reakci6készség

Az utasitas szerint tarolva és alkalmazva nem bomlik.
10.2 Kémiai stabilitas

Az utasitas szerint tarolva és alkalmazva nem bomlik.

10.3 A veszélyes reakciok lehetosége
Veszélyes reakciok . Az utasitas szerint tarolva és alkalmazva nem bomlik.

A g6zdk levegbvel robbanékony keveréket alkothatnak.

10.4 Keriilendd korulmények
Kerulendé kérilmények . H6, lang és szikra.

10.5 Nem osszeférheté6 anyagok

Kerllend6 anyagok . Bazisok
Erés oxidalészerek

10.6 Veszélyes bomlastermékek
Az utasitas szerint tarolva és alkalmazva nem bomlik.

11. SZAKASZ: Toxikolbgiai adatok
11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatarozott, veszélyességi osztalyokra vonatkoz6
informéacidk

Akut toxicitas

Belélegezve artalmas.

Termek:
Akut toxicitas, szjon &t : Akut toxicitasi érték: > 2.000 mg/kg
Médszer: Szamitasi modszer
Akut toxicitas, belélegzés : Akut toxicitasi érték: 11,27 mg/l
Expozicios id8: 4 h
Vizsgalati légkor: g6z
Mddszer: Szamitasi moédszer
Komponensek:

2-metoxi-1-metiletil-acetat:

Akut toxicitas, szajon &t . LD50 (Patkany, néstény): > 5.000 mg/kg
Maodszer: OECD vizsgalati irAnymutatasai 401
GLP, Helyes laborat6riumi gyakorlat: igen
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Akut toxicitas, belélegzés . Megjegyzések: Nincs adat
Akut toxicitas, béron at . Megjegyzések: Nincs adat

2-butoxietanol:

Akut toxicitas, szajon at : Akut toxicitasi érték: 1.200 mg/kg
Maddszer: Akut toxicitasi érték a 1272/2008 szamu EK rendelet
szerint

Akut toxicitas, belélegzés . Akut toxicitasi érték: 3 mg/l

Vizsgalati |égkér: g6z
Modszer: Akut toxicitasi érték a 1272/2008 szamu EK rendelet

szerint
Bérkorrézié/borirritacio
Borirritalé hatasa.
Termék:
Megjegyzések : lzgathatja a bért.
Erzékeny személyeknél b8rizgatd hatasu lehet.
Komponensek:

2-metoxi-1-metiletil-acetat:

Faj : Nyul

Modszer . OECD vizsgalati iranymutatasai 404
Eredmény : Nincs bérirritacio

GLP, Helyes laborat6riumi . igen

gyakorlat

2-butoxietanol:
Faj : Nyul
Eredmény . Borirritacio

Sllyos szemkarosodas/szemirritacio
Sulyos szemirritaciét okoz.

Termék:
Megjegyzések . Sulyos szemirritaciot okoz.

Komponensek:

2-metoxi-1-metiletil-acetat:

Faj : Nyl

Médszer . OECD vizsgalati irAnymutatasai 405
Eredmény . Nincs szemirritacio

GLP, Helyes laboratériumi : igen

gyakorlat
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2-butoxietanol:

Faj : Nyul

Médszer . OECD vizsgalati irAanymutatasai 405
Eredmény . Szemirritacio

GLP, Helyes laborat6riumi . igen

gyakorlat

Légzdszervi vagy bérszenzibilizacio
Boérszenzibilizacio

Nincs osztalyozva adathiany miatt.
Léguti tulérzékenység

Nincs osztalyozva adathiany miatt.

Megjegyzések : Nincs adat

Komponensek:

2-metoxi-1-metiletil-acetat:

Faj . Tengerimalac

Médszer . OECD vizsgélati irAnymutatasai 406
Eredmény . Nem bdrszenzibilizalo.

GLP, Helyes laborat6riumi . igen

gyakorlat

2-butoxietanol:

Vizsgélati tipus :  Maximisation Test

Expozicios Gtvonal . Bér

Faj . Tengerimalac

Mobdszer . OECD vizsgalati iranymutatasai 406
Eredmény : Nem okoz bér tulérzékenységet.
GLP, Helyes laborat6riumi . igen

gyakorlat

Csirasejt-mutagenitas
Nincs osztalyozva adathiany miatt.

Termék:
In vitro genotoxicitas . Megjegyzések: Nincs adat
In vivo genotoxicitas . Megjegyzések: Nincs adat

Rakkelt6é hatas
Nincs osztalyozva adathiany miatt.
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Megjegyzések : Nincs adat

Reprodukcids toxicitas
Nincs osztalyozva adathiany miatt.

Termék:

A fogamzoéképességre . Megjegyzések: Nincs adat
gyakorolt hatasok

Hatasok a magzat . Megjegyzések: Nincs adat

fejlédésére
Egyetlen expozicid utani célszervi toxicitas (STOT)
Almossagot vagy szédiilést okozhat.

Megjegyzések : Nincs adat

Ismétlédo expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)
Nincs osztalyozva adathiany miatt.

Termék:

Megjegyzések :Nincs adat

Ismételt dbzis toxicitas

Termék:
Megjegyzések : Nincs adat

Belégzési toxicitas
Nincs osztalyozva adathiany miatt.

Nincs adat

11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos informéacio

Endokrin karosité tulajdonsagok
Nincs osztalyozva adathiany miatt.

Becslés . Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan 6sszetevéket,
amelyek endokrinrendszert karosité tulajdonsagokkal
rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH
rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100
felhatalmazason alapul6 bizottsagi rendelet vagy az (EU)
2018/605 bizottsagi rendelet szerint.
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Tovabbi informéaciok
Termék:
Megjegyzések

A tllzott behatas tlinetei lehetnek a fejfajas, szédilés,
faradékonysag, émelygés és hanyas.

Lényegesen a TVL érték feletti koncentraciok narkotikus
hatasokat okozhatnak.

Az oldoszerek a bért zsirtalanithatjak.

12.1 Toxicitas

Toxicitas halakra

Komponensek:

2-metoxi-1-metiletil-acetat:
Toxicitas halakra

Toxicitas a algak/vizi
névények

2-butoxietanol:
Toxicitas halakra

Toxicitas daphniara és egyéb
vizi gerinctelen
szervezetekre

Toxicitas a algak/vizi
névények

12. SZAKASZ: Okoldgiai informéciok

Megjegyzések: Nincs adat

LC50 (Hal): 100 - 180 mg/l

Expozicios id6: 96 h

Vizsgélati tipus: statikus teszt

Mdédszer: OECD vizsgalati irAanymutatasai 203
GLP, Helyes laboratériumi gyakorlat: nem

EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (z6ld alga)): > 1.000
mg/I

Expozicios id8: 96 h

Vizsgélati tipus: statikus teszt

Médszer: OECD Vizsgalati Utmutato, 201

GLP, Helyes laboratériumi gyakorlat: nem

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Szivarvanyos pisztrang)): 1.474
mg/l

Expozicios id6: 96 h

Vizsgalati tipus: statikus teszt

Médszer: OECD vizsgalati irAnymutatasai 203

EC50 (Daphnia magna (6rias vizibolha)): 1.550 mg/l
Expozicios id8: 48 h

Vizsgéalati tipus: statikus teszt

Mddszer: OECD Vizsgalati dtmutatd, 202

ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (z6ld alga)): 1.840
mg/I

Expozicios id6: 72 h

Vizsgélati tipus: statikus teszt

Médszer: OECD Vizsgalati Utmutato, 201
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Toxicitas halakra (Krénikus : NOEC: > 100 mgl/l
toxicitas) Expoziciés id6: 21 d

Mdédszer: OECD Vizsgalati Utmutato, 204

Toxicitas daphniara és egyéb : NOEC: 100 mg/l

vizi gerinctelen Expozicios id6: 21 d
szervezetekre (Krénikus Faj: Daphnia magna (6rias vizibolha)
toxicitas) Vizsgalati tipus: semi-static test

Médszer: OECD Vizsgalati Utmutato, 211

12.2 Perzisztencia és lebonthatéség

Termék:
Biolégiai lebonthatdsag . Megjegyzések: Nincs adat

Komponensek:

2-metoxi-1-metiletil-acetét:

Bioldgiai lebonthatdsag . Eredmény: Bioldgiailag kénnyen lebonthatd.
Mdédszer: OECD vizsgalati irAanymutatasai 301F
GLP, Helyes laborat6riumi gyakorlat: igen

2-butoxietanol:

Biolégiai lebonthatdsag . Vizsgalati tipus: aeréb
Eredmény: Biolégiailag kdnnyen lebonthat6.
Mdédszer: OECD Vizsgalati utmutat6é 301 B

12.3 Bioakkumuléaciés képesség

Bioakkumulacié . Megjegyzések: Nincs adat

Komponensek:

2-metoxi-1-metiletil-acetat:

Megoszlasi hanyados: n- . log Pow: 1,2 (20 °C)

oktanol/viz pH-érték: 6,8
Médszer: OECD Vizsgalati atmutato, 117
GLP, Helyes laboratoriumi gyakorlat: igen

2-butoxietanol:
Megoszlasi hanyados: n- . log Pow: 0,81 (25 °C)
oktanol/viz pH-érték: 7

12.4 A talajban val6 mobilitas
Nincs adat
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12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Termék:

Becslés : Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan 6sszetevéket,
amelyek a kdrnyezetben tartésan megmaradd, bioldgiailag
nagyon felhalmoz6do és mérgez6 (PTB) vagy igen tartésan
megmarado biol6giailag nagyon felhalmoz6dé (vPvB)
anyagnak tekintheték 0,1%-o0s vagy annal magasabb

koncentracioban.

12.6 Endokrin karositoé tulajdonsagok

Termék:

Becslés . Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan dsszetevdket,
amelyek endokrinrendszert karositd tulajdonsagokkal
rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH
rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100
felhatalmazason alapul6 bizottsagi rendelet vagy az (EU)
2018/605 bizottsagi rendelet szerint.

12.7 Egyéb karos hatasok

Tovabbi 6kolégiai informacié : Nincs adat

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1 Hulladékkezelési médszerek

Termék . A hulladékot nem szabad a csatornaba engedni.
Nem szabad elszennyezni az allé- vagy folyovizeket
vegyszerekkel vagy a hasznalt csomagol6anyaggal.
Engedélyezett hulladékkezel§ tarsasaghoz kell kildeni.

Szennyezett csomagolas ;A megmaradt tartalmat ki kell Griteni.
Felhasznélatlan termékként kell kezelni.
Az Ures tarol6edényeket nem szabad Gjra hasznalni.
Az Ures tartalyt nem szabad elégetni vagy langvagot

hasznalni rajta.

14. SZAKASZ: Széllitdsra vonatkoz6 informaciok

14.1 UN-szadm vagy azonosité szam

ADN © UN 3272
ADR © UN 3272
RID © UN 3272
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IMDG : UN 3272
IATA : UN 3272

14.2 Az ENSZ szerinti megfeleld szallitasi megnevezés

ADN :  ESZTEREK, M.N.N.

(1-Methoxy-2-propanol acetate)

ADR :  ESZTEREK, M.N.N.

(1-Methoxy-2-propanol acetate)

RID . ESZTEREK, M.N.N.

(1-Methoxy-2-propanol acetate)

IMDG . ESTERS, N.O.S.

(1-Methoxy-2-propanol acetate)

IATA . Esters, n.o.s.

(1-Methoxy-2-propanol acetate)

14.3 Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)

ADN 3
ADR 3
RID 3
IMDG 3
IATA 3

14.4 Csomagolasi csoport

ADN

Csomagolasi csoport |
Osztalyba sorolasi szabaly . F1
Veszélyt jel6ld szamok : 30
Cimkék : 3
ADR

Csomagolasi csoport |
Osztalyba sorolasi szabaly  F1
Veszélyt jeldld szamok : 30
Cimkék 3
Alagutakra vonatkoz6 . DIE
korlatozasok kodja

RID

Csomagolasi csoport [
Osztalyba sorolasi szabaly : F1
Veszélyt jeldl6 szamok : 30
Cimkeék ;3
IMDG

Csomagolasi csoport [
Cimkék 3
EmS Kéd . F-E,S-D
Megjegyzések . IMDG Code segregation group - hone
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IATA (Széllitmany)

Csomagolasi utasitas . 366
(teherszallitd repllégép)

Csomagolasi csoport [

Cimkék :  Flammable Liquids
IATA (Utas)

Csomagolasi utasitas . 355

(utasszallitd repllégép)

Csomagolasi utasitas (LQ) . Y344
Csomagolasi csoport [

Cimkeék :  Flammable Liquids

14.5 Kornyezeti veszélyek

ADN

Veszélyes a kdrnyezetre ©nem
ADR

Veszélyes a kdrnyezetre : nem
RID

Veszélyes a kdrnyezetre : nem
IMDG

Tengeri szennyez6 anyag © nem

14.6 A felhasznalo6t érintd kiilonleges ovintézkedések

Az itt megadott szallitdsi osztalyozas(ok) csak tajékoztatd jellegliek és a csomagolatlan anyagnak
a jelen biztonsai adatlapban leirt tulajdonséagain alapulnak. A szallitadsi besorolasok a szallitas
maodjatol, a csomagolas méretétél és a helyi vagy az orszagos szabalyozasok valtozataitol

fugghetnek.

14.7 Az IMO-szabdlyok szerinti tengeri 6mlesztett szallitas
A szallitott allapotban nem alkalmazhat6 termékként.

15. SZAKASZ: Szabélyozassal kapcsolatos informéaciok

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és

kornyezetvédelmi eléirasok/jogszabalyok

REACH - Egyes veszélyes anyagok, keverékek és
arucikkek gyartasara, forgalomba hozatalara és
felnasznalasara vonatkoz6 korlatozasok (XVII. Melléklet)

REACH - A kuldénds aggodalomra okot ad6 anyagok
engedélyezésének jeldltlistaja ( 59. cikk).

A kovetkez§ bejegyzések
korlatozasi feltételeit figyelembe kell
venni::

Listan szereplé szam 3

Listan szerepl6é szam 75: Ha ezt a
terméket tetovalo tintaként kivanja
hasznélni, kérjuk, forduljon a
forgalmazo6hoz.

Ez a termék nem tartalmaz kilonos
aggodalomra okot ad6 anyagokat
(EK szabalyozas 1907/2006
(REACH), 57. cikk).
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REACH - Az engedélykdteles anyagok jegyzéke (XIV. : Nem alkalmazhat6
Melléklet)
Tlzveszélyesseégi osztaly . All: Lobbanaspont 21 °C és 55 °C kozott, 15 °C-on vizzel nem
elegyedik

Seveso |II: Az Eurépai Parlament és a Tanacs P5c  TUZVESZELYES FOLYADEKOK
2012/18/EU iranyelve a veszélyes anyagokkal

kapcsolatos sulyos balesetek veszélyének

kezelésérdl.

Egyéb szabalyozasok:
2000. évi XXV. térvény a kémiai biztonsagrol
44/2000. (XII. 27.) EUM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel
kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyairol
15.2 Kémiai biztonsagi értékelés
Tovabbi informécidért l1asd az eSDS-t.

16. SZAKASZ: Egyéb informaciok

Azokat a poziciékat, ahol a korabbi verzidhoz képest Iényeges valtoztatasokat hajtottak végre, a
fuggdleges szdveg két fuggbleges vonallal van kiemelve.

Az H-mondatok teljes szdvege

H226 :  Tuzveszélyes folyadék és gbz.

H302 . Lenyelve artalmas.

H315 . Borirritalé hatasu.

H319 . Sulyos szemirritaciét okoz.

H331 . Belélegezve mérgezé.

H336 : Almosséagot vagy szédiilést okozhat.
Egyéb roviditések teljes szévege

Acute Tox. : Akut toxicitas

Eye Irrit. . Szemirritacio

Flam. Liq. : Tuzveszélyes folyadékok

Skin Irrit. . Borirritacio

STOT SE . Célszervi toxicitas - egyszeri expozicio
2000/39/EC . A Bizottsdg 2000/39/EK iranyelve végrehajtdsaval

kapcsolatban a javasolt foglalkozasi expoziciés hatarértékek
elsé listajanak létrehozasardl

HU OEL : Magyarorszag. Munkahelyi Expozicios Hatarértékek - 5/2020.
(I1. 6.) ITM rendelet a kémiai kéroki tényez6k hatasanak kitett
munkavallalok egészségének és biztonsaganak védelmérdl
(1. és 2. melléklet)

2000/39/EC / TWA . Hatérérték - 8 oras

2000/39/EC / STEL : ROvid tav hatarérték
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HU OEL / AK-érték . Atlagos koncentracio

ADN - A veszélyes aruk nemzetkdzi belvizi hajézasban torténé szallitdsardl szold eurdpai
megallapodas; ADR - A veszélyes aruk nemzetkézi kdzuti szallitdsardl szél6 megallapodas; AlIC
- Ipari vegyi anyagok ausztraliai jegyzéke; ASTM - American Society for the Testing of Materials
(Amerikai Anyagvizsgalati Szervezet); BGW - Biolégiai Hatarértékek; bw - Testsuly; CLP -
Osztalyozasrdl, jelolésrél és csomagolasrél szolé rendelet; (EK) 1272/2008 sz. rendelet; CMR -
Rakkelté, mutagén vagy reprodukciét karosito; DIN - A Német Szabvanylgyi Intézet szabvanya;
DSL - Belféldi anyagok jegyzéke (Kanada); ECHA - Eurépai Vegyianyag-ligynokség; EC-Number
- Eurépai Kd6zosségi szadm; ECx - A(z) x%-os valaszhoz kapcsolddd koncentracid; ELx - A(z) x%-
os valaszhoz kapcsolédé terhelés besorolasa; EmS - Sirgdsségi Utemterv; ENCS - Létez6 és U
vegyi anyagok jegyzéke (Japan); ErCx - A(z) x%-os vélaszhoz kapcsol6dé névekedési

Utem; GHS - Globalisan harmonizélt rendszer; GLP - Helyes laboratériumi gyakorlat; IARC -
Nemzetkozi Rakkutatd Ugynokség; IATA - Nemzetkozi Légiszallitasi Szovetség; IBC - Veszélyes
vegyi anyagokat dmlesztve szallitd hajok épitésére és felszerelésére vonatkozé nemzetkdzi
szabdlyzat; IC50 - Fél maximalis gatlé koncentracié; ICAO - Nemzetkdzi Polgari Repllési
Szervezet; IECSC - Létezd vegyi anyagok eurdpai jegyzéke; IMDG - Veszélyes aruk nemzetkozi
tengerészeti kdédexe; IMO - Nemzetkdzi Tengerészeti Szervezet; ISHL - Ipari biztonsagi és
egészségvédelmi térvény (Japan); 1ISO - Nemzetkdzi Szabvanyilgyi Szervezet; KECI - Létezb
vegyi anyagok koreai jegyzéke; LC50 - Halalos koncentracié a vizsgalt populacié 50 %-anal;
LD50 - Halalos doézis a vizsgalt populacio 50%-anal (atlagos halalos doézis); LSPN - Bejelentett
veszélyes anyagok listdja (Chile); MARPOL - Hajok altal okozott szennyezés megel6zésérdl
sz06l6 nemzetkdzi egyezmény; n.o.s. - Kdézelebbrél nem meghatarozott; NO(A)EC - Megfigyelhetd
(k&ros hatést) nem okozd koncentracid; NO(A)EL - Megfigyelheté karos hatast nem okozo szint;
NOELR - Medfigyelheté hatast nem okozo terhelés; NZIoC - Vegyszerek Uj-zélandi jegyzéke;
OECD - Gazdasagi Egyittmikddési és Fejlesztési Szervezet; OPPTS - Kémiai biztonsagi és
szennyezésmegel6zési iroda; PBT - Perzisztens, bioakkumulativ és toxikus anyagok; PICCS -
Vegyszerek és vegyi anyagok flilép-szigeteki jegyzéke; (Q)SAR - (Mennyiségi) szerkezet-hatas
Osszefliggés; REACH - A vegyi anyagok regisztralasarol, értékelésérdl, engedélyezésérdl és
korlatozasaroél sz6lé 1907/2006/EK eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet; RID - Veszélyes aruk
nemzetkdzi vasuti fuvarozasaroél sz6l6 megallapodas; SADT - Ongyorsulé bomlasi hémérséklet;
SDS - Biztonsagi adatlap; SVHC - kiilénds aggodalomra okot ad6 anyag; TCSI - Vegyi anyagok
tajvani jegyzéke; TECI - Létez6 vegyi anyagok thaifoldi jegyzéke; TRGS - Veszélyes anyagokra
vonatkozd miiszaki szabalyok; TSCA - Mérgez6 anyagok ellendrzésérdl szolé torvény (Egyesiilt
Allamok); UN - Egyesiilt Nemzetek; vPvB - Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ anyag

Tovabbi informéaciok

A keverék osztalyozasa: Osztalyozési folyamat:

Flam. Lig. 3 H226 A termékadatok vagy értékelés
alapjan

Acute Tox. 4 H332 Szamitasi médszer

Skin Irrit. 2 H315 Szamitasi médszer

Eye Irrit. 2 H319 Szamitasi modszer

STOT SE 3 H336 Szamitasi médszer

Az ebben a biztonsagi adatlapban kozolt informacié legjobb tudasunk, informacidink és
meggy6z8désunk szerint kiaddsanak id6pontjaban helyes. A megadott informacié csak
irAnymutaténak van szanva a biztonsagos kezeléshez, hasznéalathoz, feldolgozashoz, tarolashoz,
széllitashoz, hulladékelhelyezéshez és megsemmisitéshez és nem arra, hogy garancianak vagy
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mindségi kdvetelménynek tekintsék. Az informacié csak a megadott anyagra vonatkozik és nem
biztos, hogy érvényes az anyagra ha mas anyagokkal egyiitt vagy barmely eljarasban hasznaljak,
kivéve, ha a szévegben fel van sorolva.

HU /HU

21/65



BIZTONSAGI ADATLAP
az 2020/878 EU bizottsagi rendelettel médositott 1907/2006 EK
rendelet szerint

DISPERBYK-2009

Verzié: 15.0
SDB_HU

Fellilvizsgalat datuma: 09.10.2026

0 BYK

Utols6 kiadas datuma: 20.07.2026
Nyomtatés datuma: 13.10.2026

Melléklet: Expoziciés forgatokdonyvek

Tartalomjegyzék

Szam Cim

ES1 ; Ipari felhasznéalas (SU3).

ES 2 ; Ipari felhasznalas (SU3).

ES3 ; Ipari felhasznalas (SU3).

ES 4 ; Professziondlis felhasznalas (SU22).
ES5 ; Ipari felhasznalas (SU3).

ES 6 ; Professziondlis felhasznalas (SU22).
ES7 ; Fogyaszt6i felhasznalasok (SU21).
ES 8 ; Fogyaszt6i felhasznalasok (SU21).
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ES 1:; Ipari felhasznalas (SU3).

1.1. Cimrész

Strukturalt révid cim . ; Ipari felhasznalas (SU3).
anyag . 2-methoxy-1-methylethyl acetate
EK-szam: 203-603-9
CAS szam:
108-65-6
Kdrnyezet
CF1 Nem reaktiv folyamatsegiték hasznalata ipari telephelyen (arucikkre ERC4

vagy arucikkbe foglalas nélkul)

Dolgoz6

CF2 Vegyi termékek gyartasa vagy finomitasa zart eljardsban az expozicio PROC1
valészinlsége nélkil vagy egyenértékii elhatarolasi kériilmények kézott
végzett eljardsokkal.

CF3 Vegyi eldallitas vagy finomitas zart, folyamatos folyamatban, PROC2
alkalmankénti ellenérzott expozicidval, vagy egyenértéki elszigetelési
feltételek mellett végzett folyamatokban

CF4 Gyartas vagy Osszeallitds a vegyiparban zart, szakaszos eljarasban PROC3
eseti, ellenérzott expozicioval vagy egyenértékii elhatarolasi
kortulmények kozott végzett eljarasokkal

CF5 Vegyi eldallitas, melynél fennall az expozicié lehetdsége PROC4

CF 6 Anyag vagy keverék tovabbitasa (toltés és Urités) nem erre a célra PROC8a
kialakitott eszktzokben

CF7 Anyag vagy keverék attdltése (berakasa/kirakasa) kifejezetten erre PROCS8b
szolgald létesitményekben

CF8 Laboratériumi reagens felhasznalasa PROC15

1.2. Az expoziciét befolyasold hasznalati feltételek

1.2.1. A kérnyezeti exopozicio ellenérzése: Nem reaktiv folyamatsegiték hasznalata ipari
telephelyen (&rucikkre vagy &rucikkbe foglalas nélkul) (ERC4)

Termék (arucikk) jellegzetességei

A termék fizikai formaja . Folyadék

Hasznalt mennyiség (vagy arucikkek tartalma), illetve hasznélat/expozicié gyakorisaga és
idétartama

23 /65



BIZTONSAGI ADATLAP
az 2020/878 EU bizottsagi rendelettel médositott 1907/2006 EK O BY K

rendelet szerint

DISPERBYK-2009

Verzié: 15.0 Utolso6 kiadas datuma: 20.07.2026
SDB_HU Fellilvizsgalat datuma: 09.10.2026 Nyomtatés datuma: 13.10.2026
Napi mennyiség teruletenként : 2200 kg

Kibocsatas tipusa . Folyamatos kibocsatas

Emisszids napok ;300

Hulladékok kezelésével és intézkedéseivel kapcsolatos feltételek (beleértve a selejtes cikkeket)

Hulladék kezelés . Ahulladékot vagy a hasznalt tartalyokat a helyi
szabalyozasnak megfeleléen kell kezelni.
Veszélyes hulladék elégetése

Egyéb feltételek, amelyek befolyasoljak a kdrnyezeti expoziciot

Helyi édesviz higitasi faktor : 10

Helyi tengerviz higitasi faktor : 100

Kiegészitd tanacsok a szabalyos gyakorlat vonatkozasaban. A REACH, 37. cikk (4) bekezdésébdl
kifolyo kotelezettségek, nem érvényesek

A helyszinen kell lennie egy kidmlési tervnek, amely biztositja, hogy a megfeleld biztonsagi eszk6zok a
helyikdn vannak és a minimalisra csokkentik az eseti kibocsatasok hatasat.

Gobzvisszanyerés (pl. adszorpcio)

Ha nem hasznalja, tartsa a tartalyokat szorosan lezarva.

1.3. Expozicié becslése és hivatkozas a forrasara

1.3.1. Kdrnyezeti kibocséatas és expozicio: Nem reaktiv folyamatsegiték hasznalata ipari
telephelyen (arucikkre vagy arucikkbe foglalas nélkul) (ERCA4)

Kibocsatasi tutvonal Kibocsatasi sebesség Kibocsatas becslési mdédszer
Talaj ESVOC SPERC 4.20.v1

viz ESVOC SPERC 4.20.v1
levegb ESVOC SPERC 4.20.v1
Védelmi cél Becslult expozicio RCR

Edesviz 0,0022 mgl/l 0,004

Edesvizi Uledék 0,0114 mg/kg széaraz tomeg 0,004

Tengerviz 0,0004 mg/l 0,006

Tengeri tledék 0,0020 mg/kg szaraz tdmeg 0,006

Talaj 0,00127 mg/kg szaraz témeg 0,005
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1.3.2. Munkés expozicioja: Vegyi termékek gyéartasa vagy finomitasa zart eljarasban az
expozicid valészinlisége nélkil vagy egyenértékii elhatarolasi korilmények k6zott végzett
eljarasokkal. (PROC1)

Expozicios Egészséglgyi Expozicio-jelzé Becsiilt expozici6 |[RCR
Gtvonal hatas
belégzéses szisztémas Hosszutavu 0,06 mg/m3

(ECETOC TRA
Dolgozé6 v2.0)

Bér szisztémas Hosszutavu 0,34 mg/kg bw/nap

1.3.3. Munkas expoziciéja: Vegyi eléallitas vagy finomitas zart, folyamatos folyamatban,
alkalmankénti ellendrzétt expozicidval, vagy egyenértékii elszigetelési feltételek mellett végzett
folyamatokban (PROC?2)

Expozicios Egészséglgyi Expozicio-jelzé Becslilt expozici6 |[RCR
atvonal hatas
belégzéses Szisztémas Hosszutavu 5,51 mg/m?3 0,02

(ECETOC TRA
Dolgozé6 v2.0)

Bér szisztémas Hosszutavu 1,37 mg/kg bw/nap |0,01
(ECETOC TRA
Dolgozé6 v2.0)

kombinalt 0,03
Utvonalak,

1.3.4. Munkas expoziciéja: Gyéartas vagy 6sszedllitas a vegyiparban zéart, szakaszos eljardsban
eseti, ellen6rzott expozicioval vagy egyenértéki elhatarolasi korilmények kdzott végzett
eljarasokkal (PROC3)

Expoziciés Egészséglgyi Expozicio-jelzé Becsilt expozici6 |RCR
Gtvonal hatés
belégzéses szisztémas Hosszutavu 16,53 mg/m3 0,06

(ECETOC TRA
Dolgozé6 v2.0)

Bér szisztémas Hosszutavu 0,34 mg/kg bw/nap
(ECETOC TRA
Dolgoz6 v2.0)

kombinalt 0,06
utvonalak,

1.3.5. Munkas expozicidja: Vegyi el6allitas, melynél fennall az expozicié lehetésége (PROC4)

Expozicios Egészséglgyi Expozicio-jelzé Becsilt expozicié |RCR
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utvonal hatas

belégzéses szisztémas Hosszutavu 27,54 mg/m3 0,10

(ECETOC TRA
Dolgozé v2.0)

Bér szisztémas Hosszutavi 6,86 mg/kg bw/nap |0,04
(ECETOC TRA
Dolgoz6 v2.0)

kombinalt 0,14
Utvonalak,

1.3.6. Munkas expoziciéja: Anyag vagy keverék tovabbitasa (tdltés és irités) nem erre a célra
kialakitott eszkézokben (PROCB8a)

Expozicids Egészségigyi Expozicio-jelzé Becsiilt expozici6 |[RCR
Gtvonal hatéas
belégzéses szisztémas Hosszutavu 55,08 mg/m?3 0,20

(ECETOC TRA
Dolgoz6 v2.0)

Bér szisztémas Hosszutavu 13,71 mg/kg 0,09
bw/nap (ECETOC
TRA Dolgoz6 v2.0)

kombinalt 0,29
utvonalak,

1.3.7. Munkas expoziciéja: Anyag vagy keverék attdltése (berakasa/kirakasa) kifejezetten erre
szolgald létesitményekben (PROCS8b)

Expozicios Egészséglgyi Expozicio-jelzé Becsilt expozicid |[RCR
atvonal hatas
belégzéses szisztémas Hosszutavu 27,54 mg/m3 0,10

(ECETOC TRA
Dolgoz6 v2.0)

Bor szisztémas Hosszutavu 6,86 mg/kg bw/nap |0,04
(ECETOC TRA
Dolgozé6 v2.0)

kombinalt 0,14
Utvonalak,

1.3.8. Munkas expoziciéja: Laboratériumi reagens felhasznalasa (PROC15)

Expozicios Egészséglgyi Expozicio-jelzé Becsilt expozicié |RCR
atvonal hatas
belégzéses szisztémas Hosszutavi 0,06 mg/m3 0,10
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(ECETOC TRA
Dolgoz6 v2.0)

Bér szisztémas Hosszutavu 0,34 mg/kg bw/nap
(ECETOC TRA
Dolgozé v2.0)

kombinalt 0,10
utvonalak,

1.4. Utmutatas a DU részére, hogy értékelni tudja: az ES altal szabott korlatokon beliil
dolgozik-e

A becsult munkahelyi expozicio varhatéan nem Iépi tul a DNEL-t amikor a meghatéarozott
kockazatkezel§ intézkedéseket betartjak.

Amennyiben egyéb kockazatkezelési intézkedéseket/lizemeltetési feltételeket alkalmaznak, akkor a
felhasznaldnk meg kell bizonyosodnia arrél, hogy a kockazatok kezelése legalabb egyenértékii szint.

Az utmutato feltételezheté mikoddési feltételeken alapul, amelyek esetleg nem alkalmazhatdk minden
helyszinen; igy méretezés lehet sziikséges a megfeleld helyszin-specifikus kockazatkezelési
intézkedések meghatarozasahoz.

A léptékek és ellendrzési technoldgiakkal kapcsolatos tovabbi részletek, a SpERC adatlapon
talalhatok.

27165



BIZTONSAGI ADATLAP
az 2020/878 EU bizottsagi rendelettel médositott 1907/2006 EK O BY K

rendelet szerint

DISPERBYK-2009

Verzié: 15.0 Utolso6 kiadas datuma: 20.07.2026
SDB_HU Fellilvizsgalat datuma: 09.10.2026 Nyomtatés datuma: 13.10.2026

ES 2: ; Ipari felhasznalas (SU3).

2.1. Cimrész

Strukturalt révid cim . ; Ipari felhasznalas (SU3).
anyag . 2-methoxy-1-methylethyl acetate
EK-szam: 203-603-9
CAS szam:
108-65-6
Kdrnyezet
CF1 Osszeadllitas keverékké ERC2
Dolgoz6
CF2 Vegyi termékek gyartasa vagy finomitasa zart eljardsban az expozicio PROC1

valészinlsége nélkil vagy egyenértékii elhatarolasi kériilmények kézott
végzett eljardsokkal.

CF3 Vegyi eldallitas vagy finomitas zart, folyamatos folyamatban, PROC2
alkalmankénti ellendrz6tt expozicidval, vagy egyenértékii elszigetelési
feltételek mellett végzett folyamatokban

CF4 Gyartas vagy Osszeallitas a vegyiparban zart, szakaszos eljarasban PROC3
eseti, ellenérzott expozicioval vagy egyenértékii elhatarolasi
korilmények kozott végzett eljarasokkal

CF5 Vegyi eldallitas, melynél fennall az expozicié lehetdsége PROC4

CF 6 Keverés vagy elegyités kotegelt folyamatokban PROC5

CF7 Anyag vagy keverék tovabbitasa (toltés és urités) nem erre a célra PROC8a
kialakitott eszkdztkben

CF8 Anyag vagy keverék attdltése (berakasal/kirakasa) kifejezetten erre PROCS8b
szolgald létesitményekben

CF9 Anyag vagy keverék attéltése kis tartalyokba (kifejezetten erre szolgald6 PROC9
toltévezetékkel, tomegmeéréssel)

CF 10 Tablettazas, 6sszenyomas, extrudalas, pelletélas, granulélas PROC14

CF11 Laborat6riumi reagens felhasznaldsa PROC15

2.2. Az expoziciét befolyasolé hasznalati feltételek

2.2.1. A kérnyezeti exopozicio ellenérzése: Osszedllitas keverékké (ERC2)

Termék (arucikk) jellegzetességei
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A termék fizikai forméaja . Folyadék

Hasznalt mennyiség (vagy arucikkek tartalma), illetve hasznalat/expozicié gyakorisaga és
idétartama

Napi mennyiség teruletenként : 234666 kg
Kibocsatas tipusa . Folyamatos kibocsatas
Emisszids napok . 225

Hulladékok kezelésével és intézkedéseivel kapcsolatos feltételek (beleértve a selejtes cikkeket)

Hulladék kezelés . Ahulladékot vagy a hasznalt tartalyokat a helyi
szabalyozasnak megfeleléen kell kezelni.
Veszélyes hulladék elégetése

Egyéb feltételek, amelyek befolyasoljak a kdrnyezeti expoziciot

Helyi édesviz higitasi faktor : 10

Helyi tengerviz higitasi faktor : 100

Kiegészitd tanacsok a szabalyos gyakorlat vonatkozasaban. A REACH, 37. cikk (4) bekezdésébdl
kifolyo kotelezettségek, nem érvényesek

A helyszinen kell lennie egy kidmlési tervnek, amely biztositja, hogy a megfeleld biztonsagi eszk6zok a
helylkdn vannak és a minimalisra csokkentik az eseti kibocsatasok hatasat.

Gbzvisszanyerés (pl. adszorpcio)

Ha nem hasznalja, tartsa a tartalyokat szorosan lezarva.

A szivargasokat és a féld/viz szennyezését meg kell akadalyozni.

2.3. Expozicid becslése és hivatkozas a forrasara

2.3.1. Kdrnyezeti kibocsatas és expozicié: Osszeallitas keverékké (ERC2)

Kibocsatasi tutvonal Kibocsatasi sebesség Kibocsatas becslési moédszer
Talaj CEPE SPERC 2.1b.vl

viz CEPE SPERC 2.1b.vl

levegb CEPE SPERC 2.1b.v1
Védelmi cél Becsilt expozicio RCR

Edesviz 0,0022 mgl/l 0,004

Edesvizi Uledék 0,011 mg/kg szaraz témeg 0,004

Tengerviz 0,0004 mg/l 0,006

Tengeri tledék 0,00202 mg/kg szaraz témeg 0,006
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Talaj 0,00127 mg/kg szaraz témeg 0,010

2.3.2. Munkas expozicidja: Vegyi termékek gyartasa vagy finomitasa zart eljarasban az
expozicid valoszinlisége nélkiil vagy egyenértékii elhatarolasi koriilmények kozott végzett
eljarasokkal. (PROC1)

Expozicios Egészséglgyi Expozicio-jelzé Becsiilt expozici6 |[RCR
utvonal hatéas
belégzéses szisztémas Hosszutavu 0,06 mg/m3

(ECETOC TRA
Dolgozé6 v2.0)

Bér szisztémas Hosszutavu 0,34 mg/kg bw/nap

2.3.3. Munkas expoziciéja: Vegyi elballitas vagy finomitas zart, folyamatos folyamatban,
alkalmankénti ellendrz6tt expozicidval, vagy egyenértékii elszigetelési feltételek mellett végzett
folyamatokban (PROC?2)

Expozicios Egészséglgyi Expozicio-jelzé Becslilt expozici6 |[RCR
Gtvonal hatas
belégzéses szisztémas Hosszutavu 5,51 mg/m?3 0,02

(ECETOC TRA
Dolgozé6 v2.0)

Bér szisztémas Hosszutavu 1,37 mg/kg bw/nap |0,01
(ECETOC TRA
Dolgoz6 v2.0)

kombinalt 0,03
utvonalak,

2.3.4. Munkas expozicidja: Gyartas vagy dsszeallitds a vegyiparban zart, szakaszos eljarasban
eseti, ellen6rzott expozicioval vagy egyenértékii elhatarolasi koriilmények kozott végzett
eljarasokkal (PROC3)

Expozicios Egészséglgyi Expozicio-jelzé Becsilt expozici6 |[RCR
atvonal hatas
belégzéses szisztémas Hosszutavi 16,53 mg/m3 0,06

(ECETOC TRA
Dolgoz6 v2.0)

Bér szisztémas Hosszutavu 0,34 mg/kg bw/nap
(ECETOC TRA
Dolgoz6 v2.0)

kombinalt 0,06
utvonalak,
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2.3.5. Munkas expozicidja: Vegyi eléallitas, melynél fennall az expozicié lehetésége (PROC4)

Expozicios Egészséglgyi Expozicio-jelzé Becsiilt expozici6 |[RCR
utvonal hatas
belégzéses szisztémas Hosszutavi 27,54 mg/m3 0,10

(ECETOC TRA
Dolgozé v2.0)

Bér szisztémas Hosszutavu 6,86 mg/kg bw/nap |0,04
(ECETOC TRA
Dolgozé6 v2.0)

kombinalt 0,14
utvonalak,

2.3.6. Munkas expozicidja: Keverés vagy elegyités kdtegelt folyamatokban (PROCS5)

Expozicios Egészséglgyi Expozicio-jelzé Becslilt expozici6 |[RCR
Gtvonal hatas
belégzéses szisztémas Hosszutavu 27,54 mg/m?3 0,70

(ECETOC TRA
Dolgozé6 v2.0)

Bér szisztémas Hosszutavu 13,71 mg/kg 0,09
bw/nap (ECETOC
TRA Dolgoz6 v2.0)

kombinalt 0,79
Utvonalak,

2.3.7. Munkas expozicidja: Anyag vagy keverék tovabbitasa (toltés és urités) nem erre a célra
kialakitott eszkézokben (PROCB8a)

Expoziciés Egészséglgyi Expozicio-jelzé Becsilt expozici6 |RCR
Gtvonal hatas
belégzéses szisztémas Hosszutavu 55,08 mg/m?3 0,20

(ECETOC TRA
Dolgozé6 v2.0)

Bér szisztémas Hosszutavu 13,71 mg/kg 0,09
bw/nap (ECETOC
TRA Dolgoz6 v2.0)

kombinalt 0,29
utvonalak,

2.3.8. Munkas expoziciéja: Anyag vagy keverék attdltése (berakasal/kirakasa) kifejezetten erre
szolgalé létesitményekben (PROCS8b)
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Expozicios Egészséglgyi Expozicio-jelzé Becsiilt expozici6 |[RCR
Gtvonal hatas
belégzéses szisztémas Hosszutavu 27,54 mg/m3 0,10
(ECETOC TRA
Dolgozé v2.0)
Bér szisztémas Hosszutavi 6,86 mg/kg bw/nap |0,04
(ECETOC TRA
Dolgoz6 v2.0)
kombinalt 0,14
Utvonalak,

2.3.9. Munkas expozicidja: Anyag vagy keverék attoltése kis tartadlyokba (kifejezetten erre
szolgalo toltévezetékkel, tomegméréssel) (PROC9)

Expoziciés Egészségigyi Expozicio-jelzé Becsiilt expozici6 |[RCR
Gtvonal hatas
belégzéses szisztémas Hosszutavu 27,54 mg/m?3 0,10
(ECETOC TRA
Dolgoz6 v2.0)
Bér szisztémas Hosszutavu 6,86 mg/kg bw/nap |0,04
(ECETOC TRA
Dolgozé6 v2.0)
kombinalt 0,14
Utvonalak,

2.3.10. Munkas expozicidja: Tablettdzas, 6sszenyomds, extrudélés, pelletalas, granulalas

(PROC14)
Expozicios Egészséglgyi Expozicio-jelzé Becsilt expozici6 |[RCR
Gtvonal hatéas
belégzéses szisztémas Hosszutavu 27,54 mg/m3 0,10
(ECETOC TRA
Dolgoz6 v2.0)
Bor szisztémas Hosszutavu 3,43 mg/kg bw/nap |0,02
(ECETOC TRA
Dolgoz6 v2.0)
kombinalt 0,12
Utvonalak,
2.3.11. Munkas expozici6ja: Laboratériumi reagens felhasznalasa (PROC15)
Expoziciés Egészségigyi Expozicio-jelzé Becsilt expozici6 |RCR
utvonal hatés
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belégzéses szisztémas Hosszutavi 27,54 mg/m3 0,10

(ECETOC TRA
Dolgozé v2.0)

Bér szisztémas Hosszutavu 0,34 mg/kg bw/nap
(ECETOC TRA
Dolgozé v2.0)

kombinalt 0,10
utvonalak,

2.4. Utmutatas a DU részére, hogy értékelni tudja: az ES altal szabott korlatokon belul
dolgozik-e

A becsult munkahelyi expozicio varhatéan nem Iépi tal a DNEL-t amikor a meghatéarozott
kockazatkezel§ intézkedéseket betartjak.

Amennyiben egyéb kockazatkezelési intézkedéseket/lizemeltetési feltételeket alkalmaznak, akkor a
felhasznaldonk meg kell bizonyosodnia arrél, hogy a kockazatok kezelése legalabb egyenértéki szint(.

Az Utmutaté feltételezhetd mikddési feltételeken alapul, amelyek esetleg nem alkalmazhatdk minden
helyszinen; igy méretezés lehet sziikséges a megfeleld helyszin-specifikus kockazatkezelési
intézkedések meghatarozasahoz.

A léptékek és ellendrzési technoldgiakkal kapcsolatos tovabbi részletek, a SpERC adatlapon
talalhatok.
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ES 3: ; Ipari felhasznalas (SU3).

3.1. Cimrész

Strukturalt révid cim . ; Ipari felhasznalas (SU3).
anyag . 2-methoxy-1-methylethyl acetate
EK-szam: 203-603-9
CAS szam:
108-65-6
Kdrnyezet
CF1 Nem reaktiv folyamatsegiték hasznalata ipari telephelyen (arucikkre ERC4

vagy arucikkbe foglalas nélkul)

Dolgoz6

CF2 Vegyi termékek gyartasa vagy finomitasa zart eljardsban az expozicio PROC1
valészinlsége nélkil vagy egyenértékii elhatarolasi kériilmények kézott
végzett eljardsokkal.

CF3 Vegyi eldallitas vagy finomitas zart, folyamatos folyamatban, PROC2
alkalmankénti ellenérzott expozicidval, vagy egyenértéki elszigetelési
feltételek mellett végzett folyamatokban

CF4 Gyartas vagy Osszeallitds a vegyiparban zart, szakaszos eljarasban PROC3
eseti, ellenérzott expozicioval vagy egyenértékii elhatarolasi
kortulmények kozott végzett eljarasokkal

CF5 Vegyi eldallitas, melynél fennall az expozicié lehetdsége PROC4
CF 6 Keverés vagy elegyités kotegelt folyamatokban PROC5
CF7 Ipari széras PROC7
CF8 Ipari széras PROC7
CF9 Anyag vagy keverék tovabbitasa (tdltés és Urités) nem erre a célra PROC8a

kialakitott eszk6zokben

CF 10 Anyag vagy keverék attoltése (berakasa/kirakédsa) kifejezetten erre PROCS8b
szolgélé létesitményekben

CF11 Anyag vagy keverék attoltése kis tartalyokba (kifejezetten erre szolgadlé PROC9
toltévezetékkel, tomegméréssel)

CF12 Fest6hengeres felhordas vagy ecsetelés PROC10
CF 13 Arucikkek bemartassal, éntéssel valokezelése PROC13
CF 14 Tablettazas, 6sszenyomas, extrudalas, pelletalas, granulalas PROC14
CF 15 Laboratériumi reagens felhasznalasa PROC15
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3.2. Az expoziciot befolyasol6 hasznalati feltételek

3.2.1. A kornyezeti exopozicio ellenérzése: Nem reaktiv folyamatsegitok hasznalata ipari
telephelyen (arucikkre vagy arucikkbe foglalas nélkil) (ERC4)

Termék (arucikk) jellegzetességei

A termék fizikai forméaja . Folyadék

Hasznalt mennyiség (vagy arucikkek tartalma), illetve hasznalat/expozicié gyakorisaga és
idétartama

Napi mennyiség teriletenként : 36000 kg
Kibocsétés tipusa . Folyamatos kibocséatas
Emisszids napok ;300

Hulladékok kezelésével és intézkedéseivel kapcsolatos feltételek (beleértve a selejtes cikkeket)

Hulladék kezelés . Veszélyes hulladék elégetése
A hulladékok kiilsé kezelése és artalmatlanitasa, meg kell
feleljen az alkalmazhat6 helyi és/vagy orszagos
jogszabalyoknak.
A hulladékok kilsé visszanyerése és Ujrahasznositasa, meg
kell feleljen az alkalmazhat6 helyi és/vagy orszagos
jogszabélyoknak.

Egyéb feltételek, amelyek befolyasoljak a kdrnyezeti expoziciot

Helyi édesviz higitasi faktor : 10

Helyi tengerviz higitasi faktor : 100

Kiegészitd tanacsok a szabalyos gyakorlat vonatkozasaban. A REACH, 37. cikk (4) bekezdésébdl
kifolyd kotelezettségek, nem érvényesek

A helyszinen kell lennie egy kidmlési tervnek, amely biztositja, hogy a megfelel6 biztonsagi eszk6zok a
helyikdn vannak és a minimalisra csokkentik az eseti kibocsatasok hatasat.

Gébzvisszanyerés (pl. adszorpcio)

Ha nem hasznalja, tartsa a tartalyokat szorosan lezarva.

3.3. Expozicio becslése és hivatkozas a forrasara

3.3.1. Kdrnyezeti kibocsatés és expozicié: Nem reaktiv folyamatsegiték hasznalata ipari
telephelyen (&rucikkre vagy &rucikkbe foglalas nélkul) (ERC4)

Védelmi cél Becsilt expozicio RCR

Edesviz 0,002 mg/l
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Edesvizi lledék

0,012 mg/kg szaraz témeg

Tengerviz

0,0004 mg/l

Tengeri Uledék

0,0020 mg/kg szaraz tdmeg

Talaj

0,00124 mg/kg széaraz tdmeg

3.3.2. Munkas expozicidja: Vegyi termékek gyartasa vagy finomitasa zart eljardsban az
expozicié valészinilisége nélkiil vagy egyenértékii elhatarolasi koriilmények k6zott végzett
eljardsokkal. (PROC1)

Expozicios Egészséglgyi Expozicio-jelzé Becslilt expozici6 |[RCR
Gtvonal hatas
belégzéses szisztémas Hosszutavu 0,06 mg/m3
(ECETOC TRA
Dolgozé6 v2.0)
Bér szisztémas Hosszutavu 0,34 mg/kg bw/nap

3.3.3. Munkas expozicidja: Vegyi eldallitas vagy finomitas zart, folyamatos folyamatban,
alkalmankénti ellendrzétt expozicidval, vagy egyenértékii elszigetelési feltételek mellett végzett
folyamatokban (PROC?2)

Expoziciés Egészséglgyi Expozicio-jelzé Becsilt expozici6 |[RCR
utvonal hatés
belégzéses szisztémas Hosszutavu 5,51 mg/m?3 0,02
(ECETOC TRA
Dolgozé6 v2.0)
Bor szisztémas Hosszutavu 1,37 mg/kg bw/nap |0,01
(ECETOC TRA
Dolgozé6 v2.0)
kombinalt 0,03
Utvonalak,

3.3.4. Munkés expozicidja: Gyartas vagy 0sszeallitds a vegyiparban zart, szakaszos eljarasban
eseti, ellen6rzott expozicioval vagy egyenértékii elhatarolasi koriilmények kozott végzett
eljarasokkal (PROC3)

Expoziciés Egészségigyi Expozicio-jelzé Becsilt expozici6 |RCR
utvonal hatés
belégzéses szisztémas Hosszutavi 16,53 mg/m3 0,06
(ECETOC TRA
Dolgoz6 v2.0)
Bér szisztémas Hosszutavu 0,34 mg/kg bw/nap
(ECETOC TRA
Dolgoz6 v2.0)
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kombinalt 0,06

Gtvonalak,

3.3.5. Munkas expozicidja: Vegyi el6allitas, melynél fennall az expozicio lehetésége (PROC4)

Expozicios Egészséglgyi Expozicio-jelzé Becsiilt expozici6 |[RCR
Gtvonal hatas
belégzéses szisztémas Hosszutavu 27,54 mg/m?3 0,10

(ECETOC TRA
Dolgozé6 v2.0)

Bér szisztémas Hosszutavu 6,86 mg/kg bw/nap |0,04
(ECETOC TRA
Dolgoz6 v2.0)

kombinalt 0,14
Utvonalak,

3.3.6. Munkas expozicidja: Keverés vagy elegyités kotegelt folyamatokban (PROCS5)

Expoziciés Egészségigyi Expozicio-jelzé Becsiilt expozici6 |[RCR
Gtvonal hatéas
belégzéses szisztémas Hosszutavu 27,54 mg/m?3 0,10

(ECETOC TRA
Dolgoz6 v2.0)

Bér szisztémas Hosszutavu 13,71 mg/kg 0,09
bw/nap (ECETOC
TRA Dolgoz6 v2.0)

kombinalt 0,19
utvonalak,

3.3.7. Munkas expozicidja: Ipari szoéras (PROC7)

Expozicios Egészséglgyi Expozicio-jelzé Becsilt expozici6 |[RCR
atvonal hatas
belégzéses szisztémas Hosszutavu 27,54 mg/m3 0,10

(ECETOC TRA
Dolgoz6 v2.0)

Bér szisztémas Hosszutavu 2,14 mg/kg bw/nap |0,01
(ECETOC TRA
Dolgoz6 v2.0)

kombinalt 0,11
utvonalak,
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3.3.8. Munkas expozicioja: Ipari széras (PROC7)

Expozicios Egészséglgyi Expozicio-jelzé Becsiilt expozici6 |[RCR
utvonal hatas
belégzéses szisztémas Hosszutavi 55,08 mg/m3 0,20

(ECETOC TRA
Dolgozé v2.0)

Bér szisztémas Hosszutavu 42,86 mg/kg 0,28
bw/nap (ECETOC
TRA Dolgozé6 v2.0)

kombinalt 0,48
utvonalak,

3.3.9. Munkés expozicidja: Anyag vagy keverék tovabbitdsa (toltés és urités) nem erre a célra
kialakitott eszk6zokben (PROCB8a)

Expozicios Egészséglgyi Expozicio-jelzé Becslilt expozici6 |[RCR
Gtvonal hatas
belégzéses szisztémas Hosszutavu 55,08 mg/m?3 0,20

(ECETOC TRA
Dolgoz6 v2.0)

Bér szisztémas Hosszutavu 13,71 mg/kg 0,09
bw/nap (ECETOC
TRA Dolgoz6 v2.0)

kombinalt 0,29
utvonalak,

3.3.10. Munkas expozicidja: Anyag vagy keverék attéltése (berakasal/kirakasa) kifejezetten erre
szolgald létesitményekben (PROCS8b)

Expozicios Egészséglgyi Expozicio-jelzé Becsilt expozici6 |[RCR
Gtvonal hatéas
belégzéses szisztémas Hosszutavu 27,54 mg/m?3 0,10

(ECETOC TRA
Dolgoz6 v2.0)

Bér szisztémas Hosszutavu 6,86 mg/kg bw/nap |0,04
(ECETOC TRA
Dolgoz6 v2.0)

kombinalt 0,14
utvonalak,

3.3.11. Munkas expoziciéja: Anyag vagy keverék attoltése kis tartalyokba (kifejezetten erre
szolgalé toltévezetékkel, tomegméréssel) (PROCY)
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Expozicios Egészséglgyi Expozicio-jelzé Becsiilt expozici6 |[RCR

utvonal hatas

belégzéses szisztémas Hosszutavu 27,54 mg/m3 0,10

(ECETOC TRA
Dolgozé v2.0)

Bér szisztémas Hosszutavi 6,86 mg/kg bw/nap |0,04
(ECETOC TRA
Dolgoz6 v2.0)

kombinalt 0,14
utvonalak,

3.3.12. Munkas expozicidja: Festéhengeres felhordas vagy ecsetelés (PROC10)

Expozicids Egészségigyi Expozicio-jelzé Becsiilt expozici6 |[RCR
Gtvonal hatéas
belégzéses szisztémas Hosszutavu 55,08 mg/m?3 0,20

(ECETOC TRA
Dolgoz6 v2.0)

Bér szisztémas Hosszutavu 27,43 mg/kg 0,18
bw/nap (ECETOC
TRA Dolgoz6 v2.0)

kombinalt 0,38
utvonalak,

3.3.13. Munkas expozicioja: Arucikkek bemartassal, 6ntéssel valokezelése (PROC13)

Expozicios Egészséglgyi Expozicio-jelzé Becsilt expozici6 |[RCR
atvonal hatas
belégzéses szisztémas Hosszutavu 55,08 mg/m3 0,20

(ECETOC TRA
Dolgoz6 v2.0)

Bér szisztémas Hosszutavu 13,71 mg/kg 0,09
bw/nap (ECETOC
TRA Dolgozé6 v2.0)

kombinalt 0,29
utvonalak,

3.3.14. Munkés expozicidja: Tablettazas, 6sszenyomas, extrudalas, pelletalas, granulélas
(PROC14)

Expozicios Egészséglgyi Expozicio-jelzé Becsilt expozicié |RCR
atvonal hatas
belégzéses szisztémas Hosszutavi 27,54 mg/m3 0,10
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(ECETOC TRA
Dolgoz6 v2.0)

Bér szisztémas Hosszutavu 3,43 mg/kg bw/nap |0,02
(ECETOC TRA
Dolgozé v2.0)

kombinalt 0,12
utvonalak,

3.3.15. Munkés expozicidja: Laboratoriumi reagens felhasznéldsa (PROCL15)

Expozicios Egészséglgyi Expozicio-jelzé Becsiilt expozici6 |[RCR
utvonal hatas
belégzéses szisztémas Hosszutavu 27,54 mg/m3 0,10

(ECETOC TRA
Dolgozé6 v2.0)

Bér szisztémas Hosszutavu 0,34 mg/kg bw/nap
(ECETOC TRA
Dolgoz6 v2.0)

kombinalt 0,10
utvonalak,

3.4. Utmutatas a DU részére, hogy értékelni tudja: az ES altal szabott korlatokon beliil
dolgozik-e

A becsult munkahelyi expozici6 varhatéan nem Iépi tal a DNEL-t amikor a meghatéarozott
kockazatkezel$ intézkedéseket betartjak.

Amennyiben egyéb kockazatkezelési intézkedéseket/lizemeltetési feltételeket alkalmaznak, akkor a
felhasznaldnk meg kell bizonyosodnia arrél, hogy a kock&zatok kezelése legalabb egyenértékii szintd.

Az utmutat6 feltételezheté mikddési feltételeken alapul, amelyek esetleg nem alkalmazhatdk minden
helyszinen; igy méretezés lehet szilkséges a megfelel6 helyszin-specifikus kockazatkezelési
intézkedések meghatarozasahoz.

A léptékek és ellenbrzési technoldgiakkal kapcsolatos tovabbi részletek, a SpERC adatlapon
talalhatok.
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ES 4: ; Professziondlis felhasznélas (SU22).

4.1. Cimrész

Strukturalt révid cim . ; Professzionalis felhasznalas (SU22).
anyag . 2-methoxy-1-methylethyl acetate
EK-szam: 203-603-9
CAS szam:
108-65-6
Kdrnyezet
CF1 Nem reaktiv folyamatsegitdk széles korii hasznalata (arucikkre vagy ERCB8a

arucikkbe foglalas nélkil, beltéri)

Dolgoz6

CF2 Vegyi termékek gyartasa vagy finomitasa zart eljardsban az expozicio PROC1
valészinlsége nélkil vagy egyenértékii elhatarolasi kériilmények kézott
végzett eljardsokkal.

CF3 Vegyi eldallitas vagy finomitas zart, folyamatos folyamatban, PROC2
alkalmankénti ellenérzott expozicidval, vagy egyenértéki elszigetelési
feltételek mellett végzett folyamatokban

CF4 Gyartas vagy Osszeallitds a vegyiparban zart, szakaszos eljarasban PROC3
eseti, ellenérzott expozicioval vagy egyenértékii elhatarolasi
kortulmények kozott végzett eljarasokkal

CF5 Vegyi eldallitas, melynél fennall az expozicié lehetdsége PROC4
CF 6 Keverés vagy elegyités kotegelt folyamatokban PROC5
CF7 Keverés vagy elegyités kotegelt folyamatokban PROC5
CF8 Anyag vagy keverék tovabbitasa (tdltés és rités) nem erre a célra PROC8a
kialakitott eszkdztkben
CF9 Anyag vagy keverék attdltése (berakasa/kirakasa) kifejezetten erre PROCS8b
szolgald létesitményekben
CF 10 Nem ipari sz6ras PROC11
CF11 Festéhengeres felhordas vagy ecsetelés PROC10
CF 12 Nem ipari sz6ras PROC11
CF 13 Arucikkek bemartassal, dntéssel valokezelése PROC13
CF 14 Laboratériumi reagens felhasznalasa PROC15
CF 15 Kézi tevékenységek, melyeknek része a kézzel valo érintkezés PROC19

41 /65



BIZTONSAGI ADATLAP
az 2020/878 EU bizottsagi rendelettel médositott 1907/2006 EK O BY K

rendelet szerint

DISPERBYK-2009

Verzié: 15.0 Utolso6 kiadas datuma: 20.07.2026
SDB_HU Fellilvizsgalat datuma: 09.10.2026 Nyomtatés datuma: 13.10.2026

4.2. Az expoziciot befolyasold hasznalati feltételek

4.2.1. A kornyezeti exopozicio ellenérzése: Nem reaktiv folyamatsegitok széles korii hasznalata
(arucikkre vagy arucikkbe foglalas nélkil, beltéri) (ERC8a)

Termék (arucikk) jellegzetességei

A termék fizikai forméaja . Folyadék

Hasznalt mennyiség (vagy arucikkek tartalma), illetve hasznalat/expozicié gyakorisaga és
idétartama

Napi mennyiség teriletenként : 5000 kg
Kibocsétés tipusa . Folyamatos kibocséatas
Emisszids napok . 365

Hulladékok kezelésével és intézkedéseivel kapcsolatos feltételek (beleértve a selejtes cikkeket)

Hulladék kezelés . Veszélyes hulladék elégetése
A hulladékok kiilsé kezelése és artalmatlanitasa, meg kell
feleljen az alkalmazhat6 helyi és/vagy orszagos
jogszabalyoknak.
A hulladékok kilsé visszanyerése és Ujrahasznositasa, meg
kell feleljen az alkalmazhat6 helyi és/vagy orszagos
jogszabélyoknak.

Egyéb feltételek, amelyek befolyasoljak a kdrnyezeti expoziciot

Helyi édesviz higitasi faktor : 10

Helyi tengerviz higitasi faktor : 100

4.3. Expozici6 becslése és hivatkozas a forraséara

4.3.1. Kérnyezeti kibocsatés és expozicié: Nem reaktiv folyamatsegiték széles korii hasznalata
(arucikkre vagy arucikkbe foglalas nélkil, beltéri) (ERC8a)

Kibocsatasi tutvonal Kibocsatasi sebesség Kibocsatas becslési modszer
Talaj ESVOC SPERC 8.3b.v1

viz ESVOC SPERC 8.3b.v1
levegb ESVOC SPERC 8.3b.vl
Védelmi cél Becsilt expozicio RCR

Edesviz 0,003 mg/l 0,004
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Edesvizi Uledék 0,014 mg/kg szaraz tdmeg 0,004
Tengerviz 0,0004 mg/l 0,007
Tengeri Uledék 0,002 mg/kg szaraz tdmeg 0,007
Talaj 0,001 mg/kg szaraz tdmeg 0,004

4.3.2. Munkas expozicidja: Vegyi termékek gyartasa vagy finomitasa zart eljardsban az
expozicié valészinilisége nélkiil vagy egyenértékii elhatarolasi koriilmények k6zott végzett
eljardsokkal. (PROC1)

Expozicios Egészséglgyi Expozicio-jelzé Becslilt expozici6 |[RCR
Gtvonal hatas
belégzéses szisztémas Hosszutavu 0,06 mg/m3
(ECETOC TRA
Dolgozé6 v2.0)
Bér szisztémas Hosszutavu 0,34 mg/kg bw/nap

4.3.3. Munkas expozicidja: Vegyi eldallitas vagy finomitas zart, folyamatos folyamatban,
alkalmankénti ellendrzétt expozicidval, vagy egyenértékii elszigetelési feltételek mellett végzett
folyamatokban (PROC?2)

Expoziciés Egészséglgyi Expozicio-jelzé Becsilt expozici6 |RCR
utvonal hatés
belégzéses szisztémas Hosszutavu 27,54 mg/m3 0,10
(ECETOC TRA
Dolgozé6 v2.0)
Bor szisztémas Hosszutavu 0,34 mg/kg bw/nap |0,01
(ECETOC TRA
Dolgozé6 v2.0)
kombinalt 0,11
Utvonalak,

4.3.4. Munkés expozicidja: Gyartas vagy 0sszeadllitds a vegyiparban zart, szakaszos eljarasban
eseti, ellen6rzott expozicioval vagy egyenértékii elhatarolasi koriilmények kozott végzett
eljarasokkal (PROC3)

Expoziciés Egészségigyi Expozicio-jelzé Becsilt expozici6 |RCR
utvonal hatés
belégzéses szisztémas Hosszutavi 16,53 mg/m3 0,06
(ECETOC TRA
Dolgoz6 v2.0)
Bér szisztémas Hosszutavu 0,34 mg/kg bw/nap
(ECETOC TRA
Dolgoz6 v2.0)
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kombinalt 0,06

Gtvonalak,

4.3.5. Munkas expozicidja: Vegyi el6allitas, melynél fennall az expozicio lehetésége (PROC4)

Expozicios Egészséglgyi Expozicio-jelzé Becsiilt expozici6 |[RCR
Gtvonal hatas
belégzéses szisztémas Hosszutavu 55,08 mg/m?3 0,20

(ECETOC TRA
Dolgozé6 v2.0)

Bér szisztémas Hosszutavu 6,86 mg/kg bw/nap |0,04
(ECETOC TRA
Dolgoz6 v2.0)

kombinalt 0,24
utvonalak,

4.3.6. Munkas expozicidja: Keverés vagy elegyités kotegelt folyamatokban (PROCS5)

Expoziciés Egészségigyi Expozicio-jelzé Becsiilt expozicié |[RCR
Gtvonal hatéas
belégzéses szisztémas Hosszutavu 55,08 mg/m? 0,20

(ECETOC TRA
Dolgoz6 v2.0)

Bér szisztémas Hosszutavu 13,71 mg/kg 0,09
bw/nap (ECETOC
TRA Dolgoz6 v2.0)

kombinalt 0,29
utvonalak,

4.3.7. Munkas expozicidja: Keverés vagy elegyités kotegelt folyamatokban (PROCS5)

Expozicios Egészséglgyi Expozicio-jelzé Becsilt expozici6 |[RCR
atvonal hatas
belégzéses szisztémas Hosszutavu 55,08 mg/m3 0,20

(ECETOC TRA
Dolgoz6 v2.0)

Bér szisztémas Hosszutavu 13,71 mg/kg 0,09
bw/nap (ECETOC
TRA Dolgoz6 v2.0)

kombinalt 0,29
utvonalak,
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4.3.8. Munkas expozicidja: Anyag vagy keverék tovabbitasa (t6ltés és Urités) nem erre a célra
kialakitott eszk6zdkben (PROCB8a)

Expozicios Egészséglgyi Expozicio-jelzé Becsiilt expozici6 |[RCR
utvonal hatas
belégzéses szisztémas Hosszutavi 137,71 mg/m3 0,50

(ECETOC TRA
Dolgozé v2.0)

Bér szisztémas Hosszutavu 13,71 mg/kg 0,09
bw/nap (ECETOC
TRA Dolgoz6 v2.0)

kombinalt 0,59
utvonalak,

4.3.9. Munkas expozicidja: Anyag vagy keverék attéltése (berakasal/kirakasa) kifejezetten erre
szolgald létesitményekben (PROCS8b)

Expozicios Egészséglgyi Expozicio-jelzé Becslilt expozici6 |[RCR
Gtvonal hatas
belégzéses szisztémas Hosszutavu 55,08 mg/m?3 0,20

(ECETOC TRA
Dolgozé6 v2.0)

Bér szisztémas Hosszutavu 6,86 mg/kg bw/nap |0,04
(ECETOC TRA
Dolgoz6 v2.0)

kombinalt 0,24
utvonalak,

4.3.10. Munkéas expozicidja: Nem ipari széras (PROC11)

Expozicios Egészséglgyi Expozicio-jelzé Becsilt expozici6 |[RCR
Gtvonal hatéas
belégzéses szisztémas Hosszutavu 27,54 mg/m?3 0,10

(ECETOC TRA
Dolgoz6 v2.0)

Bér szisztémas Hosszutavu 2,14 mg/kg bw/nap |0,01
(ECETOC TRA
Dolgoz6 v2.0)

kombinalt 0,11
utvonalak,

4.3.11. Munkas expoziciéja: Festohengeres felhordas vagy ecsetelés (PROC10)
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Expozicios Egészséglgyi Expozicio-jelzé Becsiilt expozici6 |[RCR

utvonal hatas

belégzéses szisztémas Hosszutavu 137,71 mg/m3 0,50

(ECETOC TRA
Dolgozé v2.0)

Bér szisztémas Hosszutavi 13,71 mg/kg 0,18
bw/nap (ECETOC
TRA Dolgoz6 v2.0)

kombinalt 0,68
utvonalak,

4.3.12. Munkas expozicidja: Nem ipari széras (PROC11)

Expozicids Egészségigyi Expozicio-jelzé Becsiilt expozici6 |[RCR
Gtvonal hatéas
belégzéses szisztémas Hosszutavu 55,08 mg/m?3 0,20

(ECETOC TRA
Dolgoz6 v2.0)

Bér szisztémas Hosszutavu 107,14 mg/kg 0,70
bw/nap (ECETOC
TRA Dolgoz6 v2.0)

kombinalt 0,90
utvonalak,

4.3.13. Munkas expozicioja: Arucikkek bemartassal, 6ntéssel valokezelése (PROC13)

Expozicios Egészséglgyi Expozicio-jelzé Becsilt expozici6 |[RCR
atvonal hatas
belégzéses szisztémas Hosszutavu 55,08 mg/m3 0,20

(ECETOC TRA
Dolgoz6 v2.0)

Bér szisztémas Hosszutavu 13,71 mg/kg 0,09
bw/nap (ECETOC
TRA Dolgozé6 v2.0)

kombinalt 0,29
utvonalak,

4.3.14. Munkés expozicidja: Laboratoriumi reagens felhasznélasa (PROC15)

Expozicios Egészséglgyi Expozicio-jelzé Becsilt expozicié |RCR

atvonal hatas

belégzéses szisztémas Hosszutavi 55,08 mg/m3 0,20
(ECETOC TRA
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Dolgoz6 v2.0)

Bér szisztémas Hosszutavu 0,34 mg/kg bw/nap |0,09
(ECETOC TRA
Dolgozé v2.0)

kombinalt 0,29
utvonalak,

4.3.15. Munkas expozicidja: Kézi tevékenységek, melyeknek része a kézzel val6 érintkezés
(PROC19)

Expozicios Egészséglgyi Expozicio-jelzé Becsiilt expozici6 |[RCR
utvonal hatas
belégzéses szisztémas Hosszutavu 137,71 mg/m3 0,50

(ECETOC TRA
Dolgozé6 v2.0)

Bér szisztémas Hosszutavu 28,29 mg/kg 0,18
bw/nap (ECETOC
TRA Dolgoz6 v2.0)

kombinalt 0,69
utvonalak,

4.4. Utmutatas a DU részére, hogy értékelni tudja: az ES altal szabott korlatokon beliil
dolgozik-e

A becsUlt munkahelyi expozici6 varhatéan nem Iépi tal a DNEL-t amikor a meghatéarozott
kockazatkezel$ intézkedéseket betartjak.

Amennyiben egyéb kockazatkezelési intézkedéseket/lizemeltetési feltételeket alkalmaznak, akkor a
felhasznaldnk meg kell bizonyosodnia arrél, hogy a kockazatok kezelése legalabb egyenértéki szint(.

Az utmutat6 feltételezheté mikddési feltételeken alapul, amelyek esetleg nem alkalmazhatdk minden
helyszinen; igy méretezés lehet szilkséges a megfelel6 helyszin-specifikus kockazatkezelési
intézkedések meghatarozasahoz.

A léptékek és ellenbrzési technoldgiakkal kapcsolatos tovabbi részletek, a SpERC adatlapon
talalhatok.
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ES 5: ; Ipari felhasznalas (SU3).

5.1. Cimrész

Strukturalt révid cim ; Ipari felhasznalas (SU3).
anyag 2-methoxy-1-methylethyl acetate
EK-szam: 203-603-9
CAS szam:
108-65-6
Kdrnyezet
CF1 Nem reaktiv folyamatsegiték hasznalata ipari telephelyen (arucikkre ERC4
vagy arucikkbe foglalas nélkul)
Dolgoz6
CF2 Vegyi termékek gyartasa vagy finomitasa zart eljardsban az expozicio PROC1
valészinlsége nélkil vagy egyenértékii elhatarolasi kériilmények kézott
végzett eljardsokkal.
CF3 Vegyi eldallitas vagy finomitas zart, folyamatos folyamatban, PROC2
alkalmankénti ellenérzott expozicidval, vagy egyenértéki elszigetelési
feltételek mellett végzett folyamatokban
CF4 Gyartas vagy Osszeallitds a vegyiparban zart, szakaszos eljarasban PROC3
eseti, ellenérzott expozicioval vagy egyenértékii elhatarolasi
kortulmények kozott végzett eljarasokkal
CF5 Vegyi eldallitas, melynél fennall az expozicié lehetdsége PROC4
CF 6 Ipari széras PROC7
CF7 Anyag vagy keverék tovabbitasa (toltés és urités) nem erre a célra PROC8a
kialakitott eszkdztkben
CF8 Fest6hengeres felhordas vagy ecsetelés PROC10
CF9 Arucikkek bemartassal, 6ntéssel valokezelése PROC13

5.2. Az expoziciét befolyasold hasznalati feltételek

5.2.1. A kornyezeti exopozicio ellendrzése: Nem reaktiv folyamatsegiték hasznalata ipari
telephelyen (&rucikkre vagy &rucikkbe foglalas nélkul) (ERC4)

Termék (arucikk) jellegzetességei

A termék fizikai formaja

Folyadék
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Hasznalt mennyiség (vagy arucikkek tartalma), illetve hasznalat/expozicié gyakorisaga és
idétartama

Napi mennyiség teruletenként : 5000 kg
Kibocsatéas tipusa . Folyamatos kibocsatas
Emisszids napok . 20

Hulladékok kezelésével és intézkedéseivel kapcsolatos feltételek (beleértve a selejtes cikkeket)

Hulladék kezelés . Veszélyes hulladék elégetése
A hulladékok kiilsé kezelése és artalmatlanitasa, meg kell
feleljen az alkalmazhat6 helyi és/vagy orszagos
jogszabélyoknak.

Egyéb feltételek, amelyek befolyasoljak a kdrnyezeti expoziciot

Helyi édesviz higitasi faktor : 10

Helyi tengerviz higitasi faktor : 100

Kiegészitd tanacsok a szabalyos gyakorlat vonatkozasaban. A REACH, 37. cikk (4) bekezdéséhdl
kifolyo kotelezettségek, nem érvényesek

A helyszinen kell lennie egy kidmlési tervnek, amely biztositja, hogy a megfeleld biztonsagi eszk6zok a
helyikdn vannak és a minimalisra csokkentik az eseti kibocsatasok hatasat.

Gobzvisszanyerés (pl. adszorpcio)

Ha nem hasznalja, tartsa a tartalyokat szorosan lezarva.

5.3. Expozicid becslése és hivatkozas a forrasara

5.3.1. Kdrnyezeti kibocsatés és expozicidé: Nem reaktiv folyamatsegiték hasznalata ipari
telephelyen (arucikkre vagy arucikkbe foglalas nélkul) (ERC4)

Kibocsatasi tutvonal Kibocsatasi sebesség Kibocsatas becslési moédszer
Talaj ESVOC SPERC 4.4a.vl

viz ESVOC SPERC 4.4a.vl
levegd ESVOC SPERC 4.4a.vl
Védelmi cél Becsilt expozicio RCR

Edesviz 0,0024 mgl/l 0,009

Edesvizi Uledék 0,0277 mg/kg szaraz tdmeg 0,009

Tengerviz 0,0004 mg/l 0,011

Tengeri tledék 0,0037 mg/kg szaraz tdmeg 0,011

Talaj 0,001 mg/kg szaraz tdmeg 0,004

49 / 65



BIZTONSAGI ADATLAP
az 2020/878 EU bizottsagi rendelettel médositott 1907/2006 EK O BY K

rendelet szerint

DISPERBYK-2009

Verzié: 15.0 Utolso6 kiadas datuma: 20.07.2026
SDB_HU Fellilvizsgalat datuma: 09.10.2026 Nyomtatés datuma: 13.10.2026

5.3.2. Munkas expozicidja: Vegyi termékek gyartasa vagy finomitasa zart eljardsban az
expozicid valészinlisége nélkil vagy egyenértékii elhatarolasi korilmények k6zott végzett
eljarasokkal. (PROC1)

Expozicios Egészséglgyi Expozicio-jelzé Becsiilt expozici6 |[RCR
Gtvonal hatas
belégzéses szisztémas Hosszutavu 0,06 mg/m3

(ECETOC TRA
Dolgozé6 v2.0)

Bér szisztémas Hosszutavu 0,34 mg/kg bw/nap

5.3.3. Munkés expozicidgja: Vegyi eldallitas vagy finomitas zart, folyamatos folyamatban,
alkalmankénti ellendrzétt expozicidval, vagy egyenértékii elszigetelési feltételek mellett végzett
folyamatokban (PROC?2)

Expozicios Egészséglgyi Expozicio-jelzé Becsiilt expozici6 |[RCR
utvonal hatas
belégzéses Szisztémas Hosszutavu 5,51 mg/m?3 0,02

(ECETOC TRA
Dolgozé6 v2.0)

Bor szisztémas Hosszutavu 1,37 mg/kg bw/nap |0,01
(ECETOC TRA
Dolgoz6 v2.0)

kombinalt 0,03
Utvonalak,

5.3.4. Munkas expozicidja: Gyartas vagy Osszeallitds a vegyiparban zart, szakaszos eljarasban
eseti, ellen6rzott expozicioval vagy egyenértékii elhatarolasi koriilmények kdzott végzett
eljarasokkal (PROC3)

Expoziciés Egészséglgyi Expozicio-jelzé Becsilt expozici6 |RCR
Gtvonal hatas
belégzéses szisztémas Hosszutavu 16,53 mg/m3 0,06

(ECETOC TRA
Dolgoz6 v2.0)

Bér szisztémas Hosszutavu 0,34 mg/kg bw/nap
(ECETOC TRA
Dolgoz6 v2.0)

kombinalt 0,06
utvonalak,

5.3.5. Munkas expozicidja: Vegyi eléallitas, melynél fennall az expozicié lehetésége (PROC4)
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Expozicios Egészséglgyi Expozicio-jelzé Becsiilt expozici6 |[RCR

utvonal hatas

belégzéses szisztémas Hosszutavu 27,54 mg/m3 0,10

(ECETOC TRA
Dolgozé v2.0)

Bér szisztémas Hosszutavi 6,86 mg/kg bw/nap |0,04
(ECETOC TRA
Dolgoz6 v2.0)

kombinalt 0,14
utvonalak,

5.3.6. Munkas expozicidja: Ipari széras (PROC7)

Expozicids Egészségigyi Expozicio-jelzé Becsiilt expozici6 |[RCR
Gtvonal hatéas
belégzéses szisztémas Hosszutavu 231,35 mg/m?3 0,84

(ECETOC TRA
Dolgoz6 v2.0)

Bér szisztémas Hosszutavu 8,57 mg/kg bw/nap |0,06
(ECETOC TRA
Dolgoz6 v2.0)

kombinalt 0,90
utvonalak,

5.3.7. Munkas expozicidja: Anyag vagy keverék tovabbitasa (toltés és urités) nem erre a célra
kialakitott eszkézokben (PROCB8a)

Expozicios Egészséglgyi Expozicio-jelzé Becsiilt expozici6 |[RCR
atvonal hatas
belégzéses szisztémas Hosszutavu 55,08 mg/m3 0,20

(ECETOC TRA
Dolgoz6 v2.0)

Bor szisztémas Hosszutavu 13,71 mg/kg 0,09
bw/nap (ECETOC
TRA Dolgozé6 v2.0)

kombinalt 0,29
Utvonalak,

5.3.8. Munkés expozicidja: Festéhengeres felhordas vagy ecsetelés (PROC10)

Expozicios Egészséglgyi Expozicio-jelzé Becsilt expozicié |RCR
atvonal hatas
belégzéses szisztémas Hosszutavi 55,08 mg/m3 0,20
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(ECETOC TRA
Dolgoz6 v2.0)

Bér szisztémas Hosszutavu 27,43 mg/kg 0,18
bw/nap (ECETOC
TRA Dolgozé6 v2.0)

kombinalt 0,38
Utvonalak,

5.3.9. Munkas expozicioja: Arucikkek bemartassal, 6ntéssel valokezelése (PROC13)

Expozicios Egészséglgyi Expozicio-jelzé Becsiilt expozici6 |[RCR
utvonal hatas
belégzéses szisztémas Hosszutavu 55,08 mg/m3 0,20

(ECETOC TRA
Dolgozé6 v2.0)

Bér szisztémas Hosszutavu 13,71 mg/kg 0,09
bw/nap (ECETOC
TRA Dolgoz6 v2.0)

kombinalt 0,29
utvonalak,

5.4. Utmutatas a DU részére, hogy értékelni tudja: az ES altal szabott korlatokon beliil
dolgozik-e

A becsult munkahelyi expozici6 varhatéan nem Iépi tal a DNEL-t amikor a meghatéarozott
kockazatkezel$ intézkedéseket betartjak.

Amennyiben egyéb kockazatkezelési intézkedéseket/lizemeltetési feltételeket alkalmaznak, akkor a
felhasznaldnk meg kell bizonyosodnia arrél, hogy a kockazatok kezelése legalabb egyenértékii szintd.

Az utmutat6 feltételezheté mikddési feltételeken alapul, amelyek esetleg nem alkalmazhatdk minden
helyszinen; igy méretezés lehet szilkséges a megfelel6 helyszin-specifikus kockazatkezelési
intézkedések meghatarozasahoz.

A léptékek és ellenbrzési technoldgiakkal kapcsolatos tovabbi részletek, a SpERC adatlapon
talalhatok.
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ES 6: ; Professziondlis felhasznélas (SU22).

6.1. Cimrész

Strukturalt révid cim . ; Professzionalis felhasznalas (SU22).
anyag . 2-methoxy-1-methylethyl acetate
EK-szam: 203-603-9
CAS szam:
108-65-6
Kdrnyezet
CF1 Nem reaktiv folyamatsegitok széles korii hasznalata (arucikkre vagy ERCB8a

arucikkbe foglalas nélkil, beltéri)

Dolgoz6

CF2 Vegyi termékek gyartasa vagy finomitasa zart eljardsban az expozicio PROC1
valészinlsége nélkiil vagy egyenértékii elhatarolasi koriilmények kozott
végzett eljardsokkal.

CF3 Vegyi eldallitas vagy finomitas zart, folyamatos folyamatban, PROC2
alkalmankénti ellenérzott expozicidval, vagy egyenértékii elszigetelési
feltételek mellett végzett folyamatokban

CF4 Gyartas vagy Osszeallitds a vegyiparban zart, szakaszos eljarasban PROC3
eseti, ellen6rz6tt expozicioval vagy egyenértéki elhatarolasi
kortulmények kozott végzett eljarasokkal

CF5 Vegyi eldallitas, melynél fennall az expozicié lehetdsége PROC4

CF 6 Anyag vagy keverék tovabbitasa (toltés és Urités) nem erre a célra PROC8a
kialakitott eszkdztkben

CF7 Fest6hengeres felhordas vagy ecsetelés PROC10

CF 8 Arucikkek bemartassal, dntéssel valokezelése PROC13

CF9 Nem ipari széras PROC11

CF 10 Nem ipari sz6ras PROC11

6.2. Az expoziciét befolydsolé hasznalati feltételek

6.2.1. A kérnyezeti exopozicié ellenérzése: Nem reaktiv folyamatsegitok széles korii hasznalata
(arucikkre vagy arucikkbe foglalas nélkiil, beltéri) (ERC8a)

Termék (arucikk) jellegzetességei

A termék fizikai forméja . Folyadék
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Hasznalt mennyiség (vagy arucikkek tartalma), illetve hasznalat/expozicié gyakorisaga és
idétartama

Napi mennyiség teruletenként : 5000 kg
Kibocsatéas tipusa . Folyamatos kibocsatas
Emisszids napok . 20

Hulladékok kezelésével és intézkedéseivel kapcsolatos feltételek (beleértve a selejtes cikkeket)

Hulladék kezelés . Veszélyes hulladék elégetése
A hulladékok kiilsé kezelése és artalmatlanitasa, meg kell
feleljen az alkalmazhato helyi és/vagy orszagos
jogszabélyoknak.

Egyéb feltételek, amelyek befolyasoljak a kdrnyezeti expoziciot

Helyi édesviz higitasi faktor : 10

Helyi tengerviz higitasi faktor : 100

Kiegészitd tanacsok a szabalyos gyakorlat vonatkozasaban. A REACH, 37. cikk (4) bekezdésébdl
kifolyo kotelezettségek, nem érvényesek

A helyszinen kell lennie egy kidmlési tervnek, amely biztositja, hogy a megfeleld biztonsagi eszk6zok a
helyikdn vannak és a minimalisra csokkentik az eseti kibocsatasok hatasat.

Gobzvisszanyerés (pl. adszorpcio)

Ha nem hasznalja, tartsa a tartalyokat szorosan lezarva.

6.3. Expozicid becslése és hivatkozas a forrasara

6.3.1. Kornyezeti kibocséatas és expozicio: Nem reaktiv folyamatsegitok széles kori hasznalata
(&rucikkre vagy arucikkbe foglalas nélkil, beltéri) (ERC8a)

Kibocsatasi tutvonal Kibocsatasi sebesség Kibocsatas becslési moédszer
Talaj ESVOC SPERC 8.4b.v1

viz ESVOC SPERC 8.4b.v1
levegb ESVOC SPERC 8.4b.v1
Védelmi cél Becsilt expozicio RCR

Edesviz 0,0022 mgl/l 0,004

Edesvizi Uledék 0,0114 mg/kg széaraz tomeg 0,004

Tengerviz 0,0004 mg/l 0,006

Tengeri tledék 0,0020 mg/kg szaraz tdmeg 0,006

Talaj 0,001 mg/kg szaraz tdmeg 0,003
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6.3.2. Munkas expozicidja: Vegyi termékek gyartasa vagy finomitasa zart eljardsban az
expozicid valészinlisége nélkiil vagy egyenértékii elhatarolasi koriilmények kozott végzett
eljarasokkal. (PROC1)

Expozicios Egészséglgyi Expozicio-jelzé Becsiilt expozici6 |[RCR
Gtvonal hatas
belégzéses szisztémas Hosszutavu 0,06 mg/m3

(ECETOC TRA
Dolgozé6 v2.0)

Bér szisztémas Hosszutavu 0,34 mg/kg bw/nap

6.3.3. Munkas expozicidja: Vegyi eléallitas vagy finomitas zart, folyamatos folyamatban,
alkalmankénti ellendrz6tt expozicidval, vagy egyenértékii elszigetelési feltételek mellett végzett
folyamatokban (PROC?2)

Expozicios Egészséglgyi Expozicio-jelzé Becsiilt expozici6 |[RCR
utvonal hatas
belégzéses Szisztémas Hosszutavu 27,54 mg/m3 0,10

(ECETOC TRA
Dolgozé6 v2.0)

Bor szisztémas Hosszutavu 0,34 mg/kg bw/nap |0,01
(ECETOC TRA
Dolgoz6 v2.0)

kombinalt 0,11
Utvonalak,

6.3.4. Munkas expozicidja: Gyartas vagy dsszeallitds a vegyiparban zart, szakaszos eljarasban
eseti, ellen6rzott expozicioval vagy egyenértékii elhatarolasi koriilmények kozott végzett
eljarasokkal (PROC3)

Expoziciés Egészséglgyi Expozicio-jelzé Becsilt expozici6 |RCR
Gtvonal hatas
belégzéses szisztémas Hosszutavu 16,53 mg/m3 0,06

(ECETOC TRA
Dolgoz6 v2.0)

Bér szisztémas Hosszutavu 0,34 mg/kg bw/nap
(ECETOC TRA
Dolgoz6 v2.0)

kombinalt 0,06
utvonalak,

6.3.5. Munkas expoziciéja: Vegyi eldéallitas, melynél fennall az expozicié lehetésége (PROC4)
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Expozicios Egészséglgyi Expozicio-jelzé Becsiilt expozici6 |[RCR

utvonal hatas

belégzéses szisztémas Hosszutavu 55,08 mg/m?3 0,20

(ECETOC TRA
Dolgozé v2.0)

Bér szisztémas Hosszutavi 6,86 mg/kg bw/nap |0,04
(ECETOC TRA
Dolgoz6 v2.0)

kombinalt 0,24
utvonalak,

6.3.6. Munkas expozicidja: Anyag vagy keverék tovabbitasa (toltés és urités) nem erre a célra
kialakitott eszkézokben (PROCB8a)

Expoziciés Egészségigyi Expozicio-jelzé Becsiilt expozici6 |[RCR
Gtvonal hatas
belégzéses szisztémas Hosszutavu 96,40 mg/m?3 0,35

(ECETOC TRA
Dolgoz6 v2.0)

Bér szisztémas Hosszutavu 13,71 mg/kg 0,09
bw/nap (ECETOC
TRA Dolgozé6 v2.0)

kombinalt 0,44
utvonalak,

6.3.7. Munkas expoziciéja: Festohengeres felhordas vagy ecsetelés (PROC10)

Expozicios Egészséglgyi Expozicio-jelzé Becsiilt expozici6 |[RCR
atvonal hatas
belégzéses szisztémas Hosszutavu 137,71 mg/m3 0,50

(ECETOC TRA
Dolgoz6 v2.0)

Bor szisztémas Hosszutavu 27,43 mg/kg 0,18
bw/nap (ECETOC
TRA Dolgozé6 v2.0)

kombinalt 0,68
Utvonalak,

6.3.8. Munkas expozicidja: Arucikkek bemartassal, dntéssel valokezelése (PROC13)

Expozicios Egészséglgyi Expozicio-jelzé Becsilt expozicié |RCR
atvonal hatas
belégzéses szisztémas Hosszutavi 55,08 mg/m3 0,20
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(ECETOC TRA
Dolgoz6 v2.0)

Bér szisztémas Hosszutavu 13,71 mg/kg 0,09
bw/nap (ECETOC
TRA Dolgozé6 v2.0)

kombinalt 0,29
utvonalak,

6.3.9. Munkas expoziciéja: Nem ipari szoras (PROC11)

Expozicios Egészséglgyi Expozicio-jelzé Becsiilt expozici6 |[RCR
utvonal hatas
belégzéses szisztémas Hosszutavu 165,25 mg/m3 0,60

(ECETOC TRA
Dolgozé6 v2.0)

Bér szisztémas Hosszutavu 21,43 mg/kg 0,14
bw/nap (ECETOC
TRA Dolgoz6 v2.0)

kombinalt 0,74
utvonalak,

6.3.10. Munkés expozicidja: Nem ipari sz6ras (PROC11)

Expoziciés Egészséglgyi Expozicio-jelzé Becsilt expozici6 |RCR
Gtvonal hatés
belégzéses szisztémas Hosszutavu 231,35 mg/m?3 0,84

(ECETOC TRA
Dolgozé6 v2.0)

Bér szisztémas Hosszutavu 21,43 mg/kg 0,14
bw/nap (ECETOC
TRA Dolgoz6 v2.0)

kombinalt 0,98
utvonalak,

6.4. Utmutatas a DU részére, hogy értékelni tudja: az ES éltal szabott korlatokon belil
dolgozik-e

A becsUlt munkahelyi expozicié varhatéan nem Iépi tal a DNEL-t amikor a meghatarozott
kockazatkezel§ intézkedéseket betartjak.

Amennyiben egyéb kockazatkezelési intézkedéseket/lizemeltetési feltételeket alkalmaznak, akkor a
felhasznaldnk meg kell bizonyosodnia arrél, hogy a kockazatok kezelése legalabb egyenértéki szintl.

Az utmutato feltételezhetéd mikoddési feltételeken alapul, amelyek esetleg nem alkalmazhatok minden
helyszinen; igy méretezés lehet szilkséges a megfelel6 helyszin-specifikus kockazatkezelési
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intézkedések meghatarozasahoz.
A léptékek és ellenbrzési technoldgiakkal kapcsolatos tovabbi részletek, a SpERC adatlapon

talalhatok.
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ES 7: ; Fogyasztoi felhasznélasok (SU21).

7.1. Cimrész

Strukturalt révid cim . ; Fogyasztéi felhasznalasok (SU21).
anyag . 2-methoxy-1-methylethyl acetate
EK-szam: 203-603-9
CAS szam:
108-65-6
Kdrnyezet
CF1 Nem reaktiv folyamatsegitok széles korii hasznalata (arucikkre vagy ERCB8a

arucikkbe foglalas nélkil, beltéri)

Végfelhasznald

CF2 Bevonatok és festékek, higitok, festékeltavolitok PC9a

CF3 Tintak és tintapatronok PC18

7.2. Az expoziciét befolydsolé hasznalati feltételek

7.2.1. A kdrnyezeti exopozicio ellenérzése: Nem reaktiv folyamatsegiték széles korii hasznalata
(arucikkre vagy arucikkbe foglalas nélkiil, beltéri) (ERC8a)

Termék (arucikk) jellegzetességei

A termék fizikai forméja . Folyadék

Hasznalt mennyiség (vagy arucikkek tartalma), illetve hasznalat/expozicié gyakorisaga és
idétartama

Napi mennyiség terlletenként . 0,52 kg
Kibocsatas tipusa . Folyamatos kibocsatas
Emissziés napok . 365

Hulladékok kezelésével és intézkedéseivel kapcsolatos feltételek (beleértve a selejtes cikkeket)

Hulladék kezelés : A hulladékok kiilsé kezelése és artalmatlanitasa, meg kell
felelien az alkalmazhaté helyi és/vagy orszagos
jogszabalyoknak.

Egyéb feltételek, amelyek befolyasoljak a kdrnyezeti expoziciot

Helyi édesviz higitési faktor : 10
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Helyi tengerviz higitasi faktor : 100

7.2.2. A lakossagi expozicio ellendérzése: Bevonatok és festékek, higitok, festékeltavolitdk
(PC9a)

Termék (arucikk) jellegzetességei

Lefedi legfeljebb a kévetkezd koncentracioig 10 %

A termék fizikai forméaja . Folyadék
Gbznyomas : 10 Pa
Hoémérséklet : 20°C

Hasznalt mennyiség (vagy arucikkek tartalma), illetve hasznélat/expozicié gyakorisaga és
idétartama

Hasznalt mennyiség . 10kg
eseményenként

Id6tartam : 132 min

Ismétlédési gyakorisag : 1 hasznélat naponta

Szoba méret . 20m3

Szelléztetési sebesség : Lefedi a hasznalatot tipikus haztartasi szell6ztetés mellett.

7.2.3. A lakossagi expozicio ellenérzése: Tintak és tintapatronok (PC18)

Termék (arucikk) jellegzetességei

Lefedi legfeljebb a kdvetkezd koncentracioig 10 %

A termék fizikai forméja . Folyadék
Gb6znyomas : 10 Pa
HOémérséklet : 20°C

Hasznalt mennyiség (vagy arucikkek tartalma), illetve hasznélat/expozicié gyakorisaga és
idétartama

Hasznalt mennyiség ;0,04 kg
eseményenként
Id6tartam : 30 min

Szoba méret : 20m3
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Szellbztetési sebesség

Lefedi a hasznalatot tipikus haztartasi szell6ztetés mellett.

7.3. Expozicio becslése és hivatkozas a forraséara

7.3.1. Kdrnyezeti kibocsatas és expozicid: Nem reaktiv folyamatsegitok széles korii hasznalata

(arucikkre vagy arucikkbe foglalas nélkil, beltéri) (ERC8a)

Kibocsatasi ttvonal

Kibocsatasi sebesség

Talaj ESVOC SPERC 8.3c.vl
viz ESVOC SPERC 8.3c.vl
levegb ESVOC SPERC 8.3c.vl
Védelmi cél Becsilt expozicié RCR
Edesviz 0,0023 mg/l 0,004
Edesvizi liledék 0,0116 mg/kg széaraz tomeg 0,004
Tengerviz 0,0004 mg/l 0,007
Tengeri Uledék 0,0021 mg/kg széraz tdmeg 0,007
Talaj 0,001 mg/kg szaraz tdmeg 0,003

7.3.2. Fogyaszt6 expozicidja: Bevonatok és festékek, higitok, festékeltavolitok (PC9a)

Expozicios Egészséglgyi Expozicio-jelzé Becsilt expozici6 |[RCR
Gtvonal hatéas

belégzéses szisztémas Hosszutavu 6,83 mg/m? 0,60
Bér szisztémas Hosszutavu 6 mg/kg bw/nap 0,11
kombinalt 0,70
Utvonalak,

7.3.3. Fogyaszté expozicidja: Tintak és tintapatronok (PC18)

Expozicios Egészséglgyi Expozicio-jelzd Becsult expozicio |[RCR
utvonal hatas

belégzéses szisztémas Hosszutavi 0,181 mg/m?3 0,02
Bér szisztémas Hosszutavi 7,5 mg/kg bw/nap 0,14
kombinalt 0,16
Utvonalak,
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7.4. Utmutatas a DU részére, hogy értékelni tudja: az ES altal szabott korlatokon belil
dolgozik-e

A becsiilt munkahelyi expozicié varhatéan nem |épi til a DNEL-t amikor a meghatarozott
kockazatkezeld intézkedéseket betartjak.

Amennyiben egyéb kockazatkezelési intézkedéseket/lizemeltetési feltételeket alkalmaznak, akkor a
felhasznaldnk meg kell bizonyosodnia arrél, hogy a kockazatok kezelése legalabb egyenértékii szintl.

Az utmutato feltételezheté6 miikddési feltételeken alapul, amelyek esetleg nem alkalmazhatdk minden
helyszinen; igy méretezés lehet sziikséges a megfeleld helyszin-specifikus kockazatkezelési
intézkedések meghatarozasahoz.

A léptékek és ellendrzési technoldgiakkal kapcsolatos tovabbi részletek, a SpERC adatlapon
talalhatok.
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ES 8: ; Fogyasztoi felhasznélasok (SU21).

8.1. Cimrész

Strukturalt révid cim . ; Fogyasztéi felhasznéalasok (SU21).
anyag . 2-methoxy-1-methylethyl acetate
EK-szam: 203-603-9
CAS szam:
108-65-6
Kdrnyezet
CF1 Nem reaktiv folyamatsegitok széles korii hasznalata (arucikkre vagy ERCB8a
arucikkbe foglalas nélkil, beltéri)
Végfelhasznald
CF2 Moso6- és tisztitdszerek PC35

8.2. Az expoziciét befolydsold hasznalati feltételek

8.2.1. A kornyezeti exopozicio ellendrzése: Nem reaktiv folyamatsegiték széles korii hasznalata
(arucikkre vagy arucikkbe foglalas nélkiil, beltéri) (ERC8a)

Termék (arucikk) jellegzetességei

A termék fizikai forméja . Folyadék

Hasznalt mennyiség (vagy arucikkek tartalma), illetve hasznalat/expozicié gyakorisaga és
idétartama

Napi mennyiség terlletenként : 0,27 kg

Emissziés napok : 365

Egyéb feltételek, amelyek befolyasoljak a kdrnyezeti expoziciot

Helyi édesviz higitasi faktor . 10

Helyi tengerviz higitasi faktor . 100

8.2.2. A lakosséagi expozicié ellenérzése: Mos0- és tisztitdszerek (PC35)

Termék (arucikk) jellegzetességei

Lefedi legfeljebb a kévetkezd koncentracioig 10 %
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A termék fizikai forméaja . Folyadék

Gb6znyomas : 10 Pa

Hbémeérséklet : 20°C

Hasznalt mennyiség (vagy arucikkek tartalma), illetve hasznalat/expozicié gyakorisaga és
idétartama

Hasznalt mennyiség . 0,016 kg
eseményenként
Id6tartam : 60 min

Ve

Szoba méret : 15m3

Szellbztetési sebesség : Lefedi a hasznalatot tipikus haztartasi szell6ztetés mellett.

8.3. Expozicio becslése és hivatkozas a forrasara

8.3.1. Kornyezeti kibocsatas és expozicio: Nem reaktiv folyamatsegitok széles kori hasznalata
(arucikkre vagy arucikkbe foglalas nélkiil, beltéri) (ERC8a)

Kibocsatéasi utvonal Kibocsatasi sebesség Kibocsatas becslési mdédszer
Talaj ESVOC SPERC 8.4c.v1

viz ESVOC SPERC 8.4c.v1
levegb ESVOC SPERC 8.4c.v1l
Védelmi cél Becsult expozicio RCR

Edesviz 0,0022 mgl/l 0,004

Edesvizi tiledék 0,011 mg/kg szaraz témeg 0,004

Tengerviz 0,00039 mg/l 0,006

Tengeri Uledék 0,0020 mg/kg szaraz tdmeg 0,006

Talaj 0,001 mg/kg szaraz tdmeg 0,003

8.3.2. Fogyaszt6 expozicidja: Moso- és tisztitoszerek (PC35)

Expozicios Egészséglgyi Expozicio-jelzé Becsilt expozicié |RCR
atvonal hatas

belégzéses szisztémas Hosszutavi 0,181 mg/m?3 0,02
Bér szisztémas Hosszutavi 7,5 mg/kg bw/nap 0,14
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Gtvonalak,

8.4. Utmutatas a DU részére, hogy értékelni tudja: az ES altal szabott korlatokon beliil
dolgozik-e

A becsult munkahelyi expozici6 varhatéan nem Iépi tal a DNEL-t amikor a meghatéarozott
kockazatkezel§ intézkedéseket betartjak.

Amennyiben egyéb kockazatkezelési intézkedéseket/lizemeltetési feltételeket alkalmaznak, akkor a
felhasznaldnk meg kell bizonyosodnia arrél, hogy a kockazatok kezelése legalabb egyenértéki szintd.

Az Utmutaté feltételezhetd mikddési feltételeken alapul, amelyek esetleg nem alkalmazhatdk minden
helyszinen; igy méretezés lehet sziikséges a megfeleld helyszin-specifikus kockazatkezelési
intézkedések meghatarozasahoz.

A léptékek és ellendrzési technoldgiakkal kapcsolatos tovabbi részletek, a SpERC adatlapon
talalhatok.
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