KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV O BYK

podrla nariadenia (ES) ¢.1907/2006 v zneni neskorsich predpisov
nariadenia Komisie (EU) 2020/878

DISPERBYK-2009

Verzia: 15.0 Datum posledného vydania: 20.07.2026
SDB_SK Datum revizie: 09.10.2026 Datum tlace: 13.10.2026

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spoloénosti/podniku

1.1 Identifikator produktu

Obchodny nazov :  DISPERBYK-2009
"UFI : DHKE-FOPN-Q00Q-YYGE
K6d vyrobku : 000000000000121116

1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodportcaju
Pouzitie latky/zmesi : Wetting & Dispersing Additive

1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tdajov

Spolo¢nost’ : BYK-Chemie GmbH
Abelstrasse 45
46483 Wesel
Telefon : +49 281 670-0
Fax . +49 281 65735
Informacie . Regulatory Affairs
Telefén . +49 281 670-23532
Fax . +49 281 670-23533
E-mailova adresa : GHS.BYK@altana.com

1.4 NGdzové telefonne cislo
+44 1235 239670

Narodné toxikologické informacné centrum, Limbova 5, 833 05 Bratislava.
Tel.: +421-(0)2-5477 4166 (nonstop), http://www.ntic.sk e-mail: ntic@ntic.sk.

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpeénosti

2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi

Klasifikacia (NARIADENIE (ES) ¢. 1272/2008)

Horlavé kvapaliny, Kategoria 3 H226: Horfava kvapalina a pary.

Akutna toxicita, Kategoria 4 H332: Skodlivy pri vdychnuti.

Drazdivost koze, Kategoria 2 H315: Drazdi kozu.

Podrazdenie oci, Kategoria 2 H319: Spdsobuje vazne podrazdenie oci.
Toxicita pre Specificky cielovy organ - H336: Mbze spdsobit’ ospalost alebo zavraty.

jednorazova expozicia, Kategéria 3,
Centralny nervovy systém

2.2 Prvky oznacovania

Oznacovanie (NARIADENIE (ES) €. 1272/2008)
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Vystrazné piktogramy

Vystrazné slovo . Pozor
Vystrazné upozornenia . H226 Horlava kvapalina a pary.

H315 Drazdi kozu.

H319 Spdsobuje vazne podrazdenie odi.

H332 Skodlivy pri vdychnuti.

H336 Méze spdsobit ospalost alebo zavraty.

Bezpecénostné upozornenia : Prevencia:

P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, horucich
povrchov, iskier, otvoreného ohha a inych zdrojov
zapalenia. NefajCite.

P261 Zabrante vdychovaniu hmly alebo par.

P264 Po manipulacii starostlivo umyte pokozku.

P280 Noste ochranné rukavice/ ochranny odev/
ochranné okuliare/ ochranu tvare/ prostriedky na
ochranu sluchu.

Odozva:

P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOZKOU (alebo
vlasmi): Vyzlecte vSetky kontaminované Casti
odevu. Pokozku ihned oplachnite vodou.

P370 + P378 V pripade poziaru: Na hasenie pouzite piesok,
suchd chemikaliu alebo penu odoln( alkoholu.

Nebezpeéné zlozky ktoré musia byt uvedené na Stitku:
e 108-65-6 (1-metoxypropan-2-yl)-acetat

o 111-76-2 2-butoxyetanol

2.3 Ina nebezpecnost’

Latka/zmes neobsahuje Ziadne zlozky, ktoré sa povazuju za perzistentné, bioakumulativne a
toxické (PBT) alebo vysoko perzistentné a vysoko bioakumulativne (vPvB), v mnozZstve 0,1 %
alebo vy$3om.

Ekologické informacie: Latka/zmes neobsahuje zlozky, o ktorych sa predpoklada, Ze maju
vlastnosti naruSujuce endokrinny systém v sulade s ¢lankom 57 pism. (f) nariadenia REACH
alebo nariadenim delegovanym Komisiou (EU) 2017/2100 alebo nariadenim Komisie (EU)
2018/605 na urovni 0,1% alebo vysse;.

Toxikologické informacie: Latka/zmes neobsahuje zlozky, o ktorych sa predpoklada, ze maju
vlastnosti naruSujuce endokrinny systém v sulade s ¢lankom 57 pism. (f) nariadenia REACH
alebo nariadenim delegovanym Komisiou (EU) 2017/2100 alebo nariadenim Komisie (EU)
2018/605 na urovni 0,1% alebo vy3sse;.
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ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.2 Zmesi
Chemickéa povaha

Solution of cationic methacrylate copolymer

Zlozky

Chemicky nazov C.CAS Klasifikacia Koncentracia
¢.ES (% wiw)
Indexové €.
Registracné Cislo

(1-metoxypropan-2-yl)-acetat 108-65-6 STOT SE 3; H336 >=25-<30
203-603-9 Flam. Lig. 3; H226
01-2119475791-29

2-butoxyetanol 111-76-2 Acute Tox. 4; H302 >=25-<30
203-905-0 Acute Tox. 3; H331

01-2119475108-36 Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319

Akutna inhalagéna
toxicita

Akutna oralna
toxicita: 1.200 mg/kg
Akutna inhalaéna
toxicita (Para): 3 mg/l

Vysvetlenie skratiek vid oddiel 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatreni prvej pomoci
VSeobecné odporucania

Pri vdychnuti

Pri kontakte s pokozkou

Pri kontakte s o¢ami

Vyneste z miesta ohrozenia.
Ukazte tento bezpec€nostny list oSetrujucemu lekarovi.
Neopustajte postihnutého bez dozoru.

Pri zavaZnej expozicii vyhladajte lekara.
Ak nie je pri vedomi uloZte do stabilizovanej polohy a
vyhladajte lekarsku pomoc.

Pokial podrazdenie pokozky pretrvava, vyhladajte lekarsku
pomoc.

Pri zasiahnuti pokozky dékladne ju oplachnite vodou.

Pri znecisteni odevu ho odlozte.

Oko (o€i) ihned vymyvajte veflkym mnozstvom vody.
Odstrarite kontaktné SoSovky.

Chrante nezranené oko.

Pri vyplachovani majte Siroko otvorené o¢i.

Pokial podrazdenie oci pretrvava, vyhladajte odborného
lekara.
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Pri poziti . Vyplachnite usta vodou a potom vypite velké mnoZzstvo vody.

Udrzujte volné dychacie cesty.

Nepodéavajte mlieko ani alkoholické napoje.

Nikdy nepodavaijte ni¢ do ust osobe v bezvedomi.

Pokial symptomy pretrvavaju, vyhladejte lekarsku pomoc.

4.2 Najdoélezitejsie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené
Symptomy : Nie su dostupné Ziadne udaje.
Rizika . Drazdi kozu.

Spdsobuje vazne podrazdenie odi.

Skodlivy pri vdychnuti.
MbZe spbsobit ospalost alebo zavraty.

4.3 Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia
Zaobchadzanie . Nie su dostupné zZiadne udaje.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky : Pena odoln& alkoholu
Oxid uhligity (CO2)
Suché& chemikélia

Nevhodné hasiace . Velky prud vody
prostriedky

5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajace z latky alebo zo zmesi

Zvlastne nebezpecCenstva pri :  Nedovolte uniknut z miesta hasenia poziaru a odtiect do
haseni poziaru kanalizacie alebo vodnych tokov.
Nebezpeéné produkty : Oxidy uhlika
spalovania Oxidy dusika (NOXx)
plynny chlorovodik

5.3 Rady pre poziarnikov

Specialne ochranné . Pri haseni poziaru pouzite v nevyhnutnom pripade izolacny
prostriedky pre poziarnikov dychaci pristroj.
Dal$ie informacie :  Zberajte kontaminovanu vodu pouZitl na hasenie oddelene.

Tato sa nesmie vypustat do kanalizacie.

Zbytky po poZiari a kontaminovana voda pouZita na hasenie
musia byt zneSkodnéné v sulade s miestnymi predpismi.

Z bezpec&nostnych dévodov v pripade poZiaru by mali byt
kovové nadoby skladované oddelene v uzavretych
kontrolovanych priestoroch.

Na chladenie dobre uzavretych nadob pouzite sprchovy prad
vody.
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ODDIEL 6: Opatrenia pri nAhodnom uvolneni

6.1 Osobné bezpeénostné opatrenia, ochranné vybavenie a nadzové postupy

Osobné preventivne . Pouzite prostriedky osobnej ochrany.

opatrenia Zabezpecte primerané vetranie.
Odstrante vSetky zdroje zapalenia.
Evakuujte osoby do bezpelnych priestorov.
Daijte si pozor na hromadiace sa vypary ktoré tvoria vybusné
koncentracie. Vypary sa m6zu hromadit' v dole polozenych
priestoroch.

6.2 Bezpeénostné opatrenia pre zivotné prostredie

Bezpec€nostné opatrenia pre : Zabrante vniknutiu produktu do kanalizacie.

zivotné prostredie Ked je to mozné bezpecne urobit, zabrante dalSiemu
presakovaniu alebo rozliatiu.
Ak material znedisti rieky a jazera alebo kanalizacie,
informujte prislusné urady.

6.3 Metédy a material na zabranenie Sireniu a vyéistenie

Spdsoby Cistenia . Zadrzte rozliate mnozstvo a potom pozberajte pomocou
nehorfavych absorb&nych materidlov (napr. piesku, zeminy,
kremeliny, vermikulitu) a vioZte do nadoby na znesSkodnenie
podla miestnych/narodnych smernic (vid oddiel 13).

6.4 Odkaz nainé oddiely
Pre odporucania ohlfadom likvidacie pozri ¢ast 13., Informacia o osobnej ochrane vid oddiel 8.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1 Bezpecnostné opatrenia na bezpeéné zaobchadzanie

Pokyny pre bezpecnu . Zabrante tvorbe aerosolu.

manipulaciu Nedychajte pary/prach.
Zabrante kontaktu s pokozkou a oami.
Informacia o osobnej ochrane vid oddiel 8.
V priestore aplikacie by malo byt zakazané fajcit, jest’ a pit.
Vykonajte predbeZné opatrenia proti statickym vybojom.
Zaistite dostato¢nu vymenu vzduchu a/alebo odsavanie v
pracovnych priestoroch.
Sud otvarajte opatrne, obsah méze byt pod tlakom.
Oplachové vody zneSkodnite podla miestnych a narodnych

predpisov.
Navod na ochranu pred . Nestriekajte do ohria alebo na zeravé predmety. Urobte
poziarom a vybuchom nevyhnutné opatrenia proti vybojom statickej elektriny (ktoré

mdzu byt pri€inou vznietenia organickych vyparov).
Uschovavajte mimo dosahu nekrytého ohna, horucich
povrchov a zdrojov zapélenia.
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Pri pouzivani nejedzte ani nepite. Pri pouzivani nefajcite. Pred
pracovnymi prestavkami a po skon&eni smeny si umyte ruky.

Hygienické opatrenia

7.2 Podmienky bezpeéného skladovania vratane akejkol'vek nekompatibility

Poziadavky na skladovacie Zakaz fajcit. Uschovavajte nadobu tesne uzatvorend na

plochy a zasobniky suchom a dobre vetranom mieste. Nadoby, ktoré su otvorené,
sa musia znovu dbkladne uzatvorit’ a drzat' na stojato aby sa
prediSlo uniku kvapaliny. Elektrické instalacie / pracovné
materialy musia vyhovovat technologickym bezpecnostnym
Standardom.

Dalsie informacie o stabilite
pri skladovani

Pri skladovani a pouziti podla navodu nedochadza k rozkladu.

7.3 Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia
Osobitné pouzitia Udaje st nedostupné

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/losobna ochrana

8.1 Kontrolné parametre

Limitné hodnoty vystavenia

Zlozky C.CAS Typ hodnoty Kontrolné parametre Podstata
(Forma
expozicie)
(1-metoxypropan- | 108-65-6 TWA 50 ppm 2000/39/EC
2-yl)-acetat 275 mg/m3

Dalsie informacie: Zaznam o pokozke tykajlici sa najvyssej pripustnej hodnoty
vyraznu absorpciu cez pokoZku, Indikativny

ohrozenia pri

praci uvadza moznu

STEL

100 ppm
550 mg/m3

2000/39/EC

Dal$ie informacie: Zaznam o pokozke tykajuci sa najvy33ej pripustnej hodnoty
vyraznu absorpciu cez pokoZku, Indikativny

ohrozenia pri

praci uvadza moznu

NPEL priemerny

50 ppm
275 mg/m3

SK OEL

Dal$ie informacie: Znamena, ze faktor méze byt' I'ahko absorbovany koZou.
Niektoré faktory, ktoré I'ahko prenikaju koZzou, mézu spésobovat' az smrtel'né
otravy, éasto bez varovnych priznakov (napr. anilin, nitrobenzén, nitroglykol,
fenoly a pod.). Pri latkach s vyznamnym prienikom cez koZu, éi uz v podobe
kvapalin alebo par, je osobitne délezité zabranit' koZnému kontaktu.

NPEL kratkodoby

100 ppm
550 mg/m3

SK OEL

Dal$ie informacie: Znamena, ze faktor méze byt' I'ahko absorbovany koZou.
Niektoré faktory, ktoré I'ahko prenikaju kozou, mézu spdsobovat' az smrtel'né
otravy, €asto bez varovnych priznakov (napr. anilin, nitrobenzén, nitroglykol,
fenoly a pod.). Pri latkach s vyznamnym prienikom cez kozu, éi uz v podobe
kvapalin alebo pér, je osobitne délezité zabranit' koznému kontaktu.

2-butoxyetanol

111-76-2

TWA

20 ppm
98 mg/m3

2000/39/EC

Dal$ie informacie: Zaznam o pokozke tykajuici sa najvyssej pripustnej hodnoty
ohrozenia pri praci uvadza moznu vyraznu absorpciu cez pokozku, Indikativny
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STEL 50 ppm 2000/39/EC

246 mg/m3

ohrozenia pri

Dal$ie informacie: Zaznam o pokozke tykajuci sa najvyssej pripustnej hodnoty
praci uvadza moznu

vyraznu absorpciu cez pokoZku, Indikativny

NPEL priemerny

20 ppm
98 mg/m3

SK OEL

Dal$ie informacie: Znamena, ze faktor mdze byt' I'ahko absorbovany koZou.
Niektoré faktory, ktoré I'ahko prenikaju kozou, mézu spdsobovat' az smrtel'né
otravy, éasto bez varovnych priznakov (napr. anilin, nitrobenzén, nitroglykol,
fenoly a pod.). Pri latkach s vyznamnym prienikom cez kozZu, éi uz v podobe
kvapalin alebo par, je osobitne délezité zabranit' kozZnému kontaktu.

NPEL kratkodoby

50 ppm
246 mg/m3

SK OEL

Dalsie informacie: Znamena, ze faktor méze byt' I'ahko absorbovany kozou.
Niektoré faktory, ktoré I'ahko prenikaju kozou, mézu spdsobovat' az smrtel'né
otravy, éasto bez varovnych priznakov (napr. anilin, nitrobenzén, nitroglykol,
fenoly a pod.). Pri latkach s vyznamnym prienikom cez kozu, éi uz v podobe
kvapalin alebo par, je osobitne délezité zabranit' koznému kontaktu.

Odvodenej urovne bez uc€inku (DNEL) podla nariadenia (ES) ¢. 1907/2006

Nazov latky Finalne Spodsoby Mozné ovplyvnenie Hodnota
pouZitie expozicie zdravia
(1-metoxypropéan-2- Pracovnici Kontakt s Dlhodobé - 796 mg/kg
yl)-acetat pokozkou systémové ucinky
Pracovnici Vdychovanie Dlhodobé - 275 mg/m3
systémové uginky
Spotrebitelia Kontakt s Dlhodobé - 320 mg/kg
pokoZkou systémové uginky
Spotrebitelia Vdychovanie Dlhodobé - 33 mg/m3
systémové uginky
Spotrebitelia Pozitie Dlhodobé - 36 mg/kg
systémové uginky
Pracovnici Vdychovanie Akutne - lokalne 550 mg/m3
ucinky
Spotrebitelia Vdychovanie Akutne - lokélne 33 mg/m3
ucinky
2-butoxyetanol Pracovnici Kontakt s Akutne - systémové 89 mg/kg
pokozkou ucinky
Pracovnici Vdychovanie Akutne - systémové 135 ppm
ucinky
Pracovnici Vdychovanie Akutne - lokalne 50 ppm
ucinky
Pracovnici Kontakt s Dlhodobé - 75 mg/kg
pokozkou systémové Ucinky
Pracovnici Vdychovanie Dlhodobé - 20 ppm
systémové uginky
Spotrebitelia Kontakt s Akutne - systémové | 44,5 mg/kg
pokoZkou udinky
Spotrebitelia Vdychovanie Akutne - systémové | 426 mg/m3
uginky
Spotrebitelia Pozitie Akutne - systémové 13,4 mg/kg

uginky
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Spotrebitelia Vdychovanie Akutne - lokalne 123 mg/m3
ucinky
Spotrebitelia Kontakt s Dlhodobé - 38 mg/kg
pokozkou systémové uginky
Spotrebitelia Vdychovanie Dlhodobé - 49 mg/m3
systémové ucinky
Spotrebitelia Pozitie Dlhodobé - 3,2 mg/kg
systémové U¢inky

Predpokladana koncentracia, pri ktorej nedochadza k ziadnym u€inkom (PNEC) podrFa

nariadenia (ES) ¢. 1907/2006

Nazov latky Zivotné prostredie Hodnota

(1-metoxypropan-2-yl)-acetat Sladké voda 0,635 mgl/l
Morska voda 0,0635 mg/l
Intermittent releases 6,35 mg/l
Cistika odpadovych véd 100 mg/I
Sladkovodny sediment 3,29 mg/kg
Morsky sediment 0,329 mg/kg
Péda 0,29 mg/kg

2-butoxyetanol Sladka voda 8,8 mg/l
Morska voda 0,88 mg/l
Cistika odpadovych véd 463 mgl/l
Sladkovodny sediment 34,6 mg/kg
Morsky sediment 3,46 mg/kg
Péda 2,8 mg/kg

8.2 Kontroly expozicie

Prostriedok osobnej ochrany
Ochrany oci/ tvare

Ochrana ruk
Material
Doba prieniku
Hrubka rukavic

Poznamky

Ochrana pokozky a tela

Ochrana dychacich ciest
Filtr typu

Frasa s Cistou vodou na vyplach oci

Tesne priliehajuce ochranné okuliare

Pri mimoriadnych problémoch so spracovanim pouZite
obli¢ajovy §tit a ochranny odev.

butylkau€uk
> 480 min
0,5mm

Vhodnost pre prisluSné pracovisko by sa mala prediskutovat
s vyrobcami ochrannych rukavic.

Nepriepustny odev

Zvolte ochranu tela podla mnozstva a koncentracie
nebezpecénej latky na pracovisku.

Pri vzniku vyparov pouzite dychaciu masku s vhodnym filtrom.
Typ A (A)

Kontroly environmentalnej expozicie

VSeobecné odporucania

. Zabrante vniknutiu produktu do kanalizacie.

Ked je to mozné bezpecne urobit, zabrante dalSiemu
presakovaniu alebo rozliatiu.
Ak materiél znedisti rieky a jazera alebo kanalizacie,
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informujte prislusné urady.

ODDIEL 9: Fyzikélne a chemické vlastnosti

9.1 Informécie o zékladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Skupenstvo Kvapalina
Farba jantarovy
Zapach charakteristicky

Prahova hodnota zapachu

Teplotu tavenia/ rychlost
tavenia

Zadiatok varu

Horny vybusny limit / Horna
hranica horlavosti

Dolny vybu$ny limit / Dolna
hranica horlavosti

Teplota vzplanutia

Teplota samovznietenia

Teplota rozkladu

pH

Viskozita
Viskozita, dynamicka

Viskozita, kinematicka

Rozpustnost (rozpustnosti)
Rozpustnost' vo vode

Rozpustnost v inych
rozpustadlach

Rozdelovaci koeficient: n-

Udaje st nedostupné

<-10°C
Metbda: derived

146 °C
Metéda: derived

Udaje st nedostupné

Udaje st nedostupné

40 °C
Metéda: 48 (Abel-Pensky) DIN 51755

> 200 °C
Metdda: DIN 51794

Udaje st nedostupné

7 (20 °C)

Koncentracia: 10 %

Metéda: Universal pH-value indicator

Udaje st nedostupné

3881 mm2/s (20 °C)

dokonale mieSatelny

Udaje st nedostupné

Udaje st nedostupné
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oktanol/voda
Tlak par : 2hPa (20 °C)
Metoda: derived
Relativna hustota : Udaje st nedostupné
Hustota ;1,02 g/em3 (20 °C, 1.013 hPa)
Metéda: 4 (20°C oscillating U-tube)
Sypna hmotnost . Nepouzitelné
Relativna hustota par : Udaje st nedostupné

9.2 Iné informéacie
Horfavost (kvapaliny) . Podporuje horenie

Rychlost odparovania . Udaje st nedostupné

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita
Pri skladovani a pouZiti podla navodu nedochadza k rozkladu.
10.2 Chemicka stabilita
Pri skladovani a pouziti podla navodu nedochadza k rozkladu.
10.3 Moznost’ nebezpeénych reakcii
Nebezpecéné reakcie . Pri skladovani a pouziti podla navodu nedochadza k rozkladu.

Vypary mézu tvorit so vzduchom vybusnu zmes.

10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnuat’

Podmienky, ktorym sa treba . Teplo, plamene a iskry.
vyhnut

10.5 Nekompatibilné materialy

Materialy, ktorym je potrebné : Zasady
sa vyhnuat Silné oxidacné ¢&inidla

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu
Pri skladovani a pouziti podla navodu nedochadza k rozkladu.
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ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1 Informacie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008

AkUtna toxicita
Skodlivy pri vdychnuti.

Produkt:

AkUtna oralna toxicita :  Akutna inhalaéna toxicita: > 2.000 mg/kg
Metdda: Vypocetna metdda

Akutna inhalagnd toxicita : Akutna inhalacna toxicita: 11,27 mgl/l
Expozicny €as: 4 h
Skusobnéa atmosféra: Para
Metdda: Vypocetna metdda

Zlozky:

(1-metoxypropén-2-yl)-acetat:

AkUtna oralna toxicita . LD50 (Potkan, samic¢ka): > 5.000 mg/kg
Metdéda: Usmernenie k testom OECD ¢&. 401
SLP (Spravna laboratérna prax): ano

Akutna inhala¢na toxicita . Poznamky: Udaje st nedostupné

Akutna dermélna toxicita . Poznamky: Udaje st nedostupné

2-butoxyetanol:

AkUtna oralna toxicita . Akutna inhala¢na toxicita: 1.200 mg/kg
Metdda: Akutna inhala€na toxicita podla Nariadenia (ES) .
1272/2008

Akutna inhala¢na toxicita : Akutna inhala¢na toxicita: 3 mg/I

Skusobna atmosféra: Para
Metdda: Akutna inhala€na toxicita podla Nariadenia (ES) €.
1272/2008

Poleptanie koze/podrazdenie koze

Drazdi kozu.
Produkt:
Poznamky . Mbze drazdit pokozku.
Méze vyvolat drazdenie pokozky u vnimavych oséb.
Zlozky:
(1-metoxypropan-2-yl)-acetét:
Druh : Krélik
Metoda : Usmernenie k testom OECD ¢. 404
Vysledok : Ziadne drazdenie pokozky
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SLP (Spravna laboratérna ;. ano
prax)

2-butoxyetanol:

Druh . Kralik
Vysledok . Podrazdenie pokozky

Vazne poskodenie o€i/podrazdenie oci
Sposobuje vazne podrazdenie odi.

Produkt:

Poznamky . Spobsobuje vazne podrazdenie oéi.
Zlozky:

(1-metoxypropén-2-yl)-acetat:

Druh o Krélik

Metoda : Usmernenie k testom OECD ¢. 405
Vysledok . Ziadne drazdenie o¢i

SLP (Spravna laboratérna : o ano

prax)

2-butoxyetanol:

Druh : Kralik

Metéda . Usmernenie k testom OECD ¢&. 405
Vysledok :  Podrazdenie oci

SLP (Spravna laboratérna . &no

prax)

Respiraéna alebo kozna senzibilizacia
Senzibilizacia koze

Nie je klasifikovany pre nedostatok udajov.
Respira¢na senzibilizacia

Nie je klasifikovany pre nedostatok udajov.

Produkt:

Poznamky : Udaje st nedostupné

Zlozky:

(1-metoxypropan-2-yl)-acetét:

Druh . Mor€a

Metoda . Usmernenie k testom OECD ¢. 406
Vysledok . Nie je senzitizér pokozZky.

SLP (Spravna laboratérna ;. ano

prax)
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2-butoxyetanol:

Typ testu . MaximalizaCny test

Spodsoby expozicie . Dermalne

Druh :  Morca

Metoda . Usmernenie k testom OECD ¢. 406
Vysledok . Nespbsobuje senzibilizaciu pokozky.
SLP (Spravna laboratérna : ano

prax)

Mutagenita zarodo¢nych buniek
Nie je klasifikovany pre nedostatok udajov.

Produkt:
Genotoxicita in vitro : Poznamky: Udaje st nedostupné
Genotoxicita in vivo . Poznamky: Udaje st nedostupné

Karcinogenita
Nie je klasifikovany pre nedostatok udajov.

Produkt:
Poznamky . Udaje st nedostupné

Reprodukéna toxicita
Nie je klasifikovany pre nedostatok udajov.

Produkt:
Uginky na plodnost : Poznamky: Udaje st nedostupné
Uginky na vyvoj plodu . Poznamky: Udaje st nedostupné

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - jednorazova expozicia
MézZe spdsobit’ ospalost alebo zavraty.

Produkt:

Poznamky . Udaje st nedostupné

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - opakovand expozicia
Nie je klasifikovany pre nedostatok tdajov.

Produkt:
Poznamky . Udaje st nedostupné

Toxicita po opakovanych davkach

Produkt:
Poznamky : Udaje st nedostupné
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Aspiraéna toxicita
Nie je klasifikovany pre nedostatok udajov.

Produkt:
Udaje s nedostupné

11.2 Informacie o inej nebezpecnosti

Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Nie je klasifikovany pre nedostatok udajov.

Produkt:

Hodnotenie . Latka/zmes neobsahuje zlozky, o ktorych sa predpoklada, ze
maju vlastnosti narusujuce endokrinny systém v sulade s
¢lankom 57 pism. (f) nariadenia REACH alebo nariadenim
delegovanym Komisiou (EU) 2017/2100 alebo nariadenim
Komisie (EU) 2018/605 na trovni 0,1% alebo vy3se;.

Dalsie informacie

Produkt:

Poznamky . Symptomami nadmernej expozicie mézu byt bolesti hlavy,
zavraty, Unava, nevolnost a zvracanie.
Koncentracie ovela vysSie ako NPK-P m6zu mat’ narkotické
ucinky.
Rozpustadla mézu spdsobit odmastenie pokozky.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1 Toxicita
Produkt:
Toxicita pre ryby : Poznamky: Udaje st nedostupné
Zlozky:
(1-metoxypropén-2-yl)-acetat:
Toxicita pre ryby :  LC50 (Ryba): 100 - 180 mg/l
Expozicny €as: 96 h
Typ testu: staticka skuska
Metdda: Usmernenie k testom OECD €. 203
SLP (Spravna laboratérna prax): nie
Toxicita pre Rasy/vodni . ECB50 (Pseudokirchneriella subcapitata (zelené riasy)): >
rostliny 1.000 mg/l

Expozi¢ny €as: 96 h

Typ testu: staticka skuska

Metoda: Pokyny OECD pre sku$anie €. 201
SLP (Spravna laboratérna prax): nie
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2-butoxyetanol:
Toxicita pre ryby

Toxicita pre dafnie a ostatné
vodné bezstavovce.

Toxicita pre Rasy/vodni
rostliny

Toxicita pre ryby (Chronicka
toxicita)

Toxicita pre dafnie a ostatné
vodné bezstavovce.
(Chronicka toxicita)

Produkt:
Biologicka odburatefnost

Zlozky:

(1-metoxypropan-2-yl)-acetéat:

Biologicka odburatefnost

2-butoxyetanol:
Biologick& odburatelnost

12.3 Bioakumulaény potencial

Produkt:
Bioakumulacia

LC50 (Oncorhynchus mykiss (pstruh duhovy)): 1.474 mg/l
Expozi¢ny €as: 96 h

Typ testu: staticka skuska

Metoda: Usmernenie k testom OECD ¢. 203

EC50 (Daphnia magna (perloo¢ka velka)): 1.550 mg/l
Expozicny Cas: 48 h

Typ testu: staticka skuska

Metéda: Pokyny OECD pre skusanie ¢. 202

ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (zelené riasy)): 1.840
mg/I

Expoziény €as: 72 h

Typ testu: staticka skuska

Metdéda: Pokyny OECD pre skusanie €. 201

NOEC (koncentracia s nezistitel/nym ucinkom): > 100 mg/!
Expozi¢ny Cas: 21 d
Metbda: Pokyny OECD pre skusanie ¢. 204

NOEC (koncentracia s nezistitelnym Gcinkom): 100 mg/I
Expozi¢ny €as: 21 d

Druh: Daphnia magna (perloocka velka)

Typ testu: semi-static test

Metoda: Pokyny OECD pre skuSanie €. 211

12.2 Perzistencia a degradovatelnost’

Poznamky: Udaje st nedostupné

Vysledok: Lahko biologicky odburatelny.
Metdda: Usmernenie k testom OECD ¢. 301F
SLP (Spravna laboratérna prax): ano

Typ testu: aerdbny
Vysledok: Lahko biologicky odburatelny.
Metoda: Pokyny OECD pre skuS$anie €. 301 B

Poznamky: Udaje st nedostupné
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Zlozky:

(1-metoxypropan-2-yl)-acetét:

Rozdelovaci koeficient: n- . log Pow: 1,2 (20 °C)

oktanol/voda pH: 6,8
Metéda: Pokyny OECD pre skusanie ¢. 117
SLP (Spravna laboratérna prax): ano

2-butoxyetanol:

Rozdelovaci koeficient: n- . log Pow: 0,81 (25 °C)
oktanol/voda pH: 7

12.4 Mobilitav pdde
Udaje st nedostupné

12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB

Produkt:

Hodnotenie . Latka/zmes neobsahuje Ziadne zlozky, ktoré sa povazuju za
perzistentné, bioakumulativne a toxické (PBT) alebo vysoko
perzistentné a vysoko bioakumulativne (vPvB), v mnozstve
0,1 % alebo vySSom.

12.6 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Produkt:

Hodnotenie . Latka/zmes neobsahuje zlozky, o ktorych sa predpoklada, ze
maju vlastnosti naruSujuce endokrinny systém v sulade s
¢lankom 57 pism. (f) nariadenia REACH alebo nariadenim
delegovanym Komisiou (EU) 2017/2100 alebo nariadenim
Komisie (EU) 2018/605 na trovni 0,1% alebo vysse;.

12.7 Iné nepriaznivé ucinky

Produkt:

Doplnkové ekologické . Udaje st nedostupné
informécie

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

13.1 Metody spracovania odpadu

Produkt . NezneSkodnujte odpady vypustanim do kanalizacie.
Neznecistujte vodné nadrze, toky alebo priekopy
chemikaliami alebo pouZitymi nadobami.

Odoslite spolo¢nosti s opravnenim na hospodarenie s
odpadmi.

Znecistené obaly . Vyprazdnite zostavajuci obsah.
Zneskodnite ako nepouzity vyrobok.
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Prazdne obaly znovu nepouzivajte.
Prazdny sud nespalujte alebo na jeho likvidaciu nepouzivajte
rezacie horaky.

ODDIEL 14: Informéacie o doprave

14.1 Cislo OSN alebo identifikaéné éislo

ADN © UN 3272
ADR © UN 3272
RID © UN 3272
IMDG © UN 3272
IATA © UN 3272

14.2 Spravne expedi¢éné oznac¢enie OSN

ADN . ESTERY, I. N.
(1-Methoxy-2-propanol acetate)
ADR . ESTERY, I. N.
(1-Methoxy-2-propanol acetate)
RID . ESTERY, I. N.
(1-Methoxy-2-propanol acetate)
IMDG . ESTERS, N.O.S.
(1-Methoxy-2-propanol acetate)
IATA . Esters, n.o.s.

(1-Methoxy-2-propanol acetate)

14.3 Trieda, resp. triedy nebezpeénosti pre dopravu

ADN 3
ADR 3
RID 3
IMDG 3
IATA 3

14.4 Obalova skupina

ADN

Obalové skupina [
Klasifikaény kéd © F1
Identifikacné Cislo : 30
nebezpecnosti

Stitky : 3
ADR

Obalova skupina [
Klasifikacny kod © F1
Identifikacné Cislo : 30
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nebezpecnosti

Stitky 3

Koéd obmedzenia prejazdu D/E

tunelom

RID

Obalova skupina [

Klasifikacny kéd F1

Identifikacné Cislo 30

nebezpec€nosti

Stitky 3

IMDG

Obalové skupina [

Stitky 3

EmS Kéd F-E, S-D

Poznamky IMDG Code segregation group - none

IATA (Naklad)

Pokyny na balenie (nakladné
lietadlo)

Obalova skupina

Stitky

IATA (Cestujuci)

Pokyny na balenie (dopravné
lietadlo)

Pokyny pre balenie (LQ)
Obalova skupina

Stitky

366

11
Flammable Liquids

355

Y344
1
Flammable Liquids

14.5 Nebezpeénost’ pre zivotné prostredie

ADN
Nebezpecny pre zivotné
prostredie

ADR

Nebezpecny pre zivotné
prostredie

RID

Nebezpeény pre Zivotné
prostredie

IMDG
Znecistujucu latku pre more

nie

nie

nie

nie

14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatel'a
Tu uvedena(é) prepravna(é) klasifikacia(e) sluzi(a) len na informativne ucely a su uvedené
vyluéne na zé&klade vlastnosti nezabaleného materialu a st popisané v karte bezpe€nostnych
udajov. Prepravné klasifikacie sa mézu lisit od spésobu prepravy, rozmerov obalov a znenia

narodnych alebo miestnych nariadeni.

14.7 Namorna preprava hromadného nakladu podla nastrojov IMO
Nie je aplikovatelné na dodané produkty.
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ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia
a zivotného prostredia

REACH - Obmedzenia vyroby, uvadzania na trh a . Podmienky obmedzenia je potrebné
pouzivania urcitych nebezpeénych latok, zmesi a zohfadnit pre nasledovneé zaznamy::
vyrobkov (Priloha XVII) Cislo na zozname 3

Cislo na zozname 75: Ak méte v
umysle pouzit tento produkt ako
atrament na tetovanie, kontaktujte
svojho predajcu.

REACH - Zoznam kandidatskych latok vzbudzujucich : Tento produkt neobsahuje latky,

velfmi velké obavy, ktoré podliehaju autorizacii (¢lanok vzbudzujuce velmi velké obavy

59). (Nariadenie (EU) €. 1907/2006

(REACH), ¢lanok 57).

REACH - Zoznam latok podliehajucich autorizacii . Nepouzitelné

(Priloha XIV)

Stupen poziarnej odolnosti . All: Bod vzplanutia 21 °C az 55 °C, pri 15 °C nemieSatelny s
vodou

Seveso lll: Smernica Eurépskeho parlamentu  P5c HORLAVE KVAPALINY
a Rady 2012/18/EU o kontrole

nebezpecenstiev zavaznych havarii s

pritomnostou nebezpecnych latok.

15.2 Hodnotenie chemickej bezpeénosti
Pre dalSie informacie si prestudujte eKBU.

ODDIEL 16: Iné informéacie

Body / témy predchadzajlcej verzie, v ktorych boli vykonané prislusné zmeny, st v hlavnom
dokumente zvyraznené dvoma zvislymi Ciarami.

PIny text H-prehlaseni

H226 . Horfava kvapalina a pary.

H302 : Skodlivy po poziti.

H315 . Drazdi kozu.

H319 . Spbsobuje vazne podrazdenie ocCi.
H331 : Toxicky pri vdychnuti.

H336 : MézZe spdsobit ospalost alebo zavraty.

PIny text inych skratiek

Acute Tox. . Akutna toxicita
Eye Irrit. . Podrazdenie oci
Flam. Liqg. . Horfavé kvapaliny
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Skin Irrit. . Drazdivost koze
STOT SE . Toxicita pre Specificky cielovy organ - jednorazovéa expozicia
2000/39/EC : Smernica Komisie 2000/39/ES ktorou sa ustanovuje prvy
zoznam smernych najvy3Sich pripustnych hodnét vystavenia
pri praci
SK OEL . Najvyssie pripustné expozi¢né limity chemickych faktorov v
pracovnom ovzdusi
2000/39/EC / TWA . Pripustnej hodnoty - 8 hodin
2000/39/EC / STEL . Skratka pripustnej ohrozenia
SK OEL / NPEL priemerny : NPEL priemerny
SK OEL / NPEL kratkodoby : NPEL kratkodoby

ADN - Eurépska Dohoda o Medzinarodnej preprave Nebezpelnych latok vnutrozemskymi
vodnymi tokmi; ADR - Dohoda o Medzinarodnej preprave Nebezpelnych latok vnutrozemskymi
cestnymi trasami; AIIC - Australsky zoznam priemyselnych chemikdlii; ASTM - Americka
Spoloénost pre Testovanie Materidlov; BGW - Biologické Limitné Hodnoty; bw - Telesna
hmotnost; CLP - Nariadenie o klasifikacii, oznacovani a baleni latok; Nariadenie (EK) 1272/2008;
CMR - Karcinogénna latka, mutagénna latka alebo latka toxicka pre reprodukciu; DIN - Standard
Nemeckého Institutu pre Standardizaciu; DSL - Narodny zoznam chemickych latok (Kanada);
ECHA - Eurdpska agentira pre chemikalie; EC-Number - Cislo Eurépskeho Spoloéenstva; ECx -
Koncentracia spojena s x % reakciou; ELx - Rychlost zmeny zatazZenia spojena s x % reakciou;
EmS - Nadzovy plan; ENCS - Existujlce a nové chemické latky (Japonsko); ErCx - Koncentracia
spojena s x % rychlostou rastu; GHS - Globalny harmonizovany systém; GLP - Dobra laboratérna
praktika; IARC - Medzinarodné agentura pre vyskum rakoviny; IATA - Medzinarodna spolo¢nost
pre leteckd prepravu; IBC - Medzinarodny kéd pre kon$truovanie a vybavenie lodi prepravujucich
nebezpetné chemikdlie; IC50 - Polovica maximélnej koncentracie inhibitora; ICAO -
Medzinarodn& organizéacia pre civilné letectvo; IECSC - Zoznam existujucich chemickych latok v
Cine; IMDG - Medzinarodnd namorna preprava nebezpednych latok; IMO - Medzinarodna
namorna organizacia; ISHL - Zakon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci (Japonsko); ISO -
Medzinarodna organizacia pre Standardizaciu; KECI - Kérejsky zoznam existujicich chemikalii;
LC50 - Letalna koncentracia pre 50 % testovanej populacie; LD50 - Letalna davka pre 50 %
testovanej populacie (stredna letalna davka); LSPN - Zoznam oznamenych nebezpeénych latok
(Cile); MARPOL - Medzinarodna dohoda pre prevenciu znegistovania z lodi; n.o.s. - Nie je inak
Specifikované; NO(A)EC - Nepozorovany (nepriaznivy) uc€inok koncentracie; NO(A)EL -
Nepozorovany (nepriaznivy) uc¢inok hodnoty; NOELR - Nebol pozorovany ziadny vplyv na
rychlost zmeny zatazenia; NZIoC - Novozélandsky zoznam chemickych latok; OECD -
Organizacia pre Ekonomickl Spolupracu a Rozvoj; OPPTS - Urad Chemickej Bezpe&nosti a
Prevencie Pred Znecistenim; PBT - Odoln4, bioakumulativna a jedovata latka; PICCS - Filipinsky
zoznam chemikdlii a chemickych latok; (Q)SAR - (Kvantitativny) Vztah Struktirnej aktivity;
REACH - Nariadenie (EK) 1907/2006 Eurépskeho Parlamentu a Rady o Registracii,
Vyhodnoteni, Schvalovani a Obmedzeni Chemickych latok; RID - Nariadenia o Medzinarodnej
preprave Nebezpelnych latok ZelezniCnou prepravou; SADT - Teplota urychlujiuca samovolny
rozklad; SDS - Karta bezpe&nostnych udajov; SVHC - latka vzbudzujica velmi velké obavy; TCSI
- Tchajwansky zoznam chemickych latok; TECI - Zoznam existujicich chemickych latok v
Thajsku; TRGS - Technické pravidla pre nebezpecné latky; TSCA - Zakon o kontrole jedovatych
latok (Spojené Staty Americké); UN - Organizécia Spojenych Narodov; vPvB - Velmi odolné a
velmi bioakumulativne

DalsSie informacie

Klasifikacia zmesi: Proces klasifikacie:
Flam. Lig. 3 H226 Na zaklade udajov o produkte alebo
odhadov

20/ 65



KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV O BYK

podrla nariadenia (ES) ¢.1907/2006 v zneni neskorsich predpisov
nariadenia Komisie (EU) 2020/878

DISPERBYK-2009

Verzia: 15.0 Datum posledného vydania: 20.07.2026
SDB_SK Datum revizie: 09.10.2026 Datum tlace: 13.10.2026
Acute Tox. 4 H332 Vypoc&etna metéda
Skin Irrit. 2 H315 Vypocetna metdda
Eye Irrit. 2 H319 Vypocetna metdda
STOT SE 3 H336 Vypoc&etna metéda

Informacie uvedené v tejto Karte bezpecnostnych Udajov su spravne podla naSich najlepSich
vedomosti, informacii a presvedCenia v ¢ase jej vydania. Tu uvedené informacie su navrhnuté len
ako odporucéanie na spravnu manipulaciu, pouzitie, spracovanie, skladovanie, prepravu, likvidaciu
a odstranenie a nemdzu byt povazované ako zaruka alebo Specifikacia kvality. Informacie sa
vztahuju len na uvedenu Specificku latku a nesmu byt povazované za platné pre tato latku v
kombinacii s akymikolvek inymi latkami alebo akymikolvek procesmi, pokial to nie je vyslovne
Specifikované v texte.

SK/SK
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV O BYK

podrla nariadenia (ES) ¢.1907/2006 v zneni neskorsich predpisov
nariadenia Komisie (EU) 2020/878

DISPERBYK-2009

Verzia: 15.0 Datum posledného vydania: 20.07.2026
SDB_SK Datum revizie: 09.10.2026 Datum tlace: 13.10.2026

Dodatok: Expoziéné scenare

Obsah

Cislo Nazov

ES1 ; Priemyselné pouzitie (SU3).
ES 2 ; Priemyselné pouzitie (SU3).
ES 3 ; Priemyselné pouzitie (SU3).
ES4 ; Profesionalne pouzitie (SU22).
ES5 ; Priemyselné pouzitie (SU3).
ES 6 ; Profesionalne pouzitie (SU22).
ES7 ; Spotrebitel'ské pouzitie (SU21).
ES 8 ; Spotrebitel'ské pouzitie (SU21).
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV O BYK

podrla nariadenia (ES) ¢.1907/2006 v zneni neskorsich predpisov
nariadenia Komisie (EU) 2020/878

DISPERBYK-2009

Verzia: 15.0 Datum posledného vydania: 20.07.2026
SDB_SK Datum revizie: 09.10.2026 Datum tlace: 13.10.2026

ES 1: ; Priemyselné pouzitie (SU3).

1.1. Nazov oddielu

Struktarovany skrateny nazov . ; Priemyselné pouzitie (SU3).
latka . 2-methoxy-1-methylethyl acetate
¢. ES: 203-603-9
C. CAS:
108-65-6

Zivotné prostredie

PS1 Pouzitie nereaktivnej pomdcky pri spracovani v priemyselnom areéli ERC4
(ziadne zaélenovanie do vyrobku ani na jeho povrch)

Pracovnik

PS 2 Chemicka vyroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez PROC1
pravdepodobnosti expozicie alebo procesy s rovnocennymi
podmienkami kontroly.

PS 3 Chemicka vyroba alebo rafinéria v uzavretom nepretrzitom procese s PROC2
prilezitostnou kontrolovanou expoziciou alebo procesy s
ekvivalentnymi podmienkami uzavretia

PS4 Vyroba alebo formulovanie v chemickom priemysle v uzavretom PROC3
procese spracovania v Sarziach s prilezitostne kontrolovanou
expoziciou alebo procesy s rovhocennymi podmienkami kontroly.

PS5 Chemicka vyroba s moznost'ou expozicie PROC4

PS 6 Presun latky alebo zmesi (pInenie a vypust'anie) v neuréenych PROC8a
zariadeniach

PS 7 Presun latky alebo zmesi (plnenie/vypustanie) v uréenych zariadeniach PROC8b

PS 8 Pouzitie vo forme laboratérneho ¢éinidla PROC15

1.2. Podmienky pouzivania ovplyvinujuce expoziciu

1.2.1. Kontrola zat'azenia zivotného prostredia: Pouzitie nereaktivnej pomécky pri spracovani v
priemyselnom areali (ziadne za¢lenovanie do vyrobku ani na jeho povrch) (ERC4)

Vlastnosti produktu (vyrobku)

Fyzikalna forma produktu :  Kvapalina

Pouzivané mnozstvo (alebo obsiahnuté v predmetoch), frekvencia a trvanie pouzitia/expozicie
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podrla nariadenia (ES) ¢.1907/2006 v zneni neskorsich predpisov
nariadenia Komisie (EU) 2020/878

DISPERBYK-2009

Verzia: 15.0
SDB_SK

Datum revizie: 09.10.2026

0 BYK

Datum posledného vydania: 20.07.2026

Datum tlace: 13.10.2026

Denné mnozstva na mieste

2200 kg

Typ uvolfiovania

Nepretrzité uvolfiovanie

Pocet emisnych dni

300

Podmienky a opatrenia tykajlce sa nakladania s odpadmi (vratane odpadu z vyrobkov)

Zaobchadzanie s odpadmi

Zneskodnite odpad alebo pouzité obaly podla miestnych

predpisov.

Spalovanie nebezpecného odpadu

Iné podmienky ovplyviujice expoziciu zivotného prostredia

Lokélny faktor zriedenia v sladkej vode 10

Lokélny faktor zriedenia v morskejvode : 100

sa nevzt'ahuju

DalSie odporaéania overenych postupov. Povinnosti podra élanku 37 ods. 4 nariadenia REACH

Sidlo by malo mat’ Unikovy plan aby sa zaistilo, ze su na svojom mieste primerana ochranné zariadenia
na minimalizaciu dopadu ob&asnych unikov.
Rekuperacia par (napriklad adsorpcia)

Ked sa nadoba nepouziva, udrziavajte ju dékladne uzavretu.

1.3. Odhad expozicie a odkaz na prislusny zdroj

1.3.1. Uvolnenie a expozicia do zivotného prostredia: Pouzitie nereaktivnej pomocky pri
spracovani v priemyselnom areali (ziadne za¢lenovanie do vyrobku ani na jeho povrch) (ERC4)

Cesta uvolnovania

Rychlost’ uvolfiovania

Metéda odhadu uvolnovania

P6da

ESVOC SPERC 4.20.v1

voda

ESVOC SPERC 4.20.v1

vzduch

ESVOC SPERC 4.20.v1

Ciel ochrany Odhad expozicie RCR
Sladké& voda 0,0022 mg/l 0,004
Sladkovodny sediment 0,0114 mg/kg susSiny 0,004
Morska voda 0,0004 mg/l 0,006
Morsky sediment 0,0020 mg/kg susiny 0,006
Pbéda 0,00127 mg/kg susSiny 0,005
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0 BYK

Datum posledného vydania: 20.07.2026
Datum tlace: 13.10.2026

1.3.2. Expozicia pracovnikov: Chemické vyroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez

pravdepodobnosti expozicie alebo procesy s rovnocennymi podmienkami kontroly. (PROC1)

mg/kg th/den

Cesta expozicie Uginok na zdravie |Indikator Odhad expozicie |RCR
expozicie
inhalacné systémové Dlouhodoby 0,06 mg/m3
(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)
kozny systémové Dlouhodoby 0,34 mg/kg bw/day

1.3.3. Expozicia pracovnikov: Chemicka vyroba alebo rafinéria v uzavretom nepretrzitom
procese s prilezitostnou kontrolovanou expoziciou alebo procesy s ekvivalentnymi
podmienkami uzavretia (PROC2)

Cesta expozicie Uginok na zdravie |Indikéator Odhad expozicie |RCR
expozicie

inhalacné systémove Dlouhodoby 5,51 mg/m3 0,02
(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)

kozny systémové Dlouhodoby 1,37 mg/kg bw/day [0,01
mg/kg th/den
(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)

kombinované cesty 0,03

1.3.4. Expozicia pracovnikov: Vyroba alebo formulovanie v chemickom priemysle v uzavretom

procese spracovania v Sarziach s prilezitostne kontrolovanou expoziciou alebo procesy s
rovnocennymi podmienkami kontroly. (PROC3)

kombinované cesty

Cesta expozicie Uginok na zdravie |Indikéator Odhad expozicie |RCR
expozicie

inhalacné systémové Dlouhodoby 16,53 mg/m3 0,06
(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)

kozny systémoveé Dlouhodoby 0,34 mg/kg bw/day
mg/kg th/den
(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)

0,06

1.3.5. Expozicia pracovnikov: Chemicka vyroba s moznost'ou expozicie (PROC4)

Cesta expozicie

Uéinok na zdravie

Indikator

Odhad expozicie

RCR
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia (ES) €.1907/2006 v zneni neskorSich predpisov

nariadenia Komisie (EU) 2020/878

DISPERBYK-2009

0 BYK

Verzia: 15.0 Datum posledného vydania: 20.07.2026
SDB_SK Datum revizie: 09.10.2026 Datum tlace: 13.10.2026
expozicie
inhalacné systémové Dlouhodoby 27,54 mg/m3 0,10
(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)
kozny systémové Dlouhodoby 6,86 mg/kg bw/day |0,04
mg/kg th/den
(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)
0,14

kombinované cesty

1.3.6. Expozicia pracovnikov: Presun latky alebo zmesi (plnenie a vypust'anie) v neuréenych
zariadeniach (PROCS8a)

Cesta expozicie

Uéinok na zdravie

Indikator
expozicie

Odhad expozicie

RCR

inhalacné

systémové

Dlouhodoby

55,08 mg/ms3
(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)

0,20

kozny

systémove

Dlouhodoby

13,71 mg/kg
bw/day mg/kg
th/den (ECETOC
TRA Pracovnik
v2.0)

0,09

kombinované cesty

0,29

1.3.7. Expozicia pracovnikov: Presun latky alebo zmesi (plnenie/vypustanie) v uréenych
zariadeniach (PROCS8b)

kombinované cesty

Cesta expozicie Uginok na zdravie |Indikéator Odhad expozicie |RCR
expozicie
inhalaéné systémove Dlouhodoby 27,54 mg/m3 0,10
(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)
kozny systémové Dlouhodoby 6,86 mg/kg bw/day |0,04
mg/kg th/den
(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)
0,14

1.3.8. Expozicia pracovnikov: Pouzitie vo forme laboratérneho €inidla (PROC15)

Cesta expozicie

Uc¢inok na zdravie

Indikator
expozicie

Odhad expozicie

RCR
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV O BYK

podrla nariadenia (ES) ¢.1907/2006 v zneni neskorsich predpisov
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DISPERBYK-2009

Verzia: 15.0 Datum posledného vydania: 20.07.2026
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inhalacné systémové Dlouhodoby 0,06 mg/m3 0,10

(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)

kozny systémové Dlouhodoby 0,34 mg/kg bw/day
mg/kg th/den
(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)

kombinované cesty 0,10

1.4. Usmernenie pre nasledného uzivatela k vykonavaniu hodnotenia, ¢i pracuje v
ramci hranic vymedzenych expoziénym scenarom

NeoCekava sa, ze odhadnuté expozicie na pracovisku prekrocia DNEL, ak sa prijmu identifikované
opatrenia na zvladnutie rizik.

Ked sa prijmu iné opatrenia manazmentu rizik a prevadzkové podmienky, pouzivatelia musia
zabezpetit, aby boli rizika riadené na prinajmenSom ekvivalentnej trovni.

Usmernenie vychadza z predpokladanych prevadzkovych podmienok, ktoré sa nemusia vztahovat na
vSetky arealy; preto na uréenie vhodnych opatreni manazmentu rizik $pecifickych pre dany areal méze
byt potrebné prispdsobovanie na prislusny rozsah.

Dalsie podrobnosti o prispdsobovani rozsahu a kontrolnych technolégiach su k dispozicii v materidli
"Specifické kategérie uvolfiovania do Zivotného prostredia" (SPERC).
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV O BYK

podrla nariadenia (ES) ¢.1907/2006 v zneni neskorsich predpisov
nariadenia Komisie (EU) 2020/878

DISPERBYK-2009
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ES 2: ; Priemyselné pouzitie (SU3).

2.1. Nazov oddielu

Struktarovany skrateny nazov . ; Priemyselné pouzitie (SU3).
latka . 2-methoxy-1-methylethyl acetate
¢. ES: 203-603-9
C.CAS:
108-65-6

Zivotné prostredie

PS1 Formulovanie do zmesi ERC2
Pracovnik
PS 2 Chemicka vyroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez PROC1

pravdepodobnosti expozicie alebo procesy s rovnocennymi
podmienkami kontroly.

PS 3 Chemicka vyroba alebo rafinéria v uzavretom nepretrzitom procese s PROC2
prilezitostnou kontrolovanou expoziciou alebo procesy s
ekvivalentnymi podmienkami uzavretia

PS4 Vyroba alebo formulovanie v chemickom priemysle v uzavretom PROC3
procese spracovania v Sarziach s prilezitostne kontrolovanou
expoziciou alebo procesy s rovhocennymi podmienkami kontroly.

PS5 Chemicka vyroba s moznost'ou expozicie PROC4

PS 6 MiesSanie alebo zmieSavanie v davkovych procesoch PROC5

PS7 Presun latky alebo zmesi (pInenie a vypust'anie) v neuréenych PROC8a
zariadeniach

PS 8 Presun latky alebo zmesi (plnenie/vypustanie) v uréenych zariadeniach PROC8b

PS9 Presun latky alebo zmesi do malych nadob (uréena piniaca linka vratane PROC9
vazenia)

PS 10 Tabletovanie, lisovanie, extrizia, peletizacia, granulacia PROC14

PS 11 Pouzitie vo forme laboratérneho ¢inidla PROC15

2.2. Podmienky pouzivania ovplyviujuce expoziciu

2.2.1. Kontrola zat'azenia zivotného prostredia: Formulovanie do zmesi (ERC2)

Vlastnosti produktu (vyrobku)

Fyzikalna forma produktu : Kvapalina
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Pouzivané mnozstvo (alebo obsiahnuté v predmetoch), frekvencia a trvanie pouzitia/expozicie

Denné mnozstva na mieste : 234666 kg

Typ uvolfiovania

Nepretrzité uvolfiovanie

Pocet emisnych dni

225

Podmienky a opatrenia tykajlce sa nakladania s odpadmi (vratane odpadu z vyrobkov)

Zaobchadzanie s odpadmi

Zneskodnite odpad alebo pouzité obaly podla miestnych

predpisov.

Spalovanie nebezpeéného odpadu

Iné podmienky ovplyviujice expoziciu zivotného prostredia

Lokélny faktor zriedenia v sladkej vode 10

Lokélny faktor zriedenia v morskejvode : 100

sa nevzt'ahuju

Dalsie odporaéania overenych postupov. Povinnosti podra élanku 37 ods. 4 nariadenia REACH

Sidlo by malo mat’ unikovy plan aby sa zaistilo, ze su na svojom mieste primerana ochranné zariadenia
na minimalizaciu dopadu ob&asnych unikov.
Rekuperacia par (napriklad adsorpcia)
Ked sa nadoba nepouziva, udrziavajte ju dékladne uzavretu.
Zabrarite unikom a znedisteniu pddy / vody spésobenému unikmi.

2.3. Odhad expozicie a odkaz na prislusny zdroj

2.3.1. Uvolnenie a expozicia do zivotného prostredia: Formulovanie do zmesi (ERC2)

Cesta uvolniovania

Rychlost’ uvolnovania

Metéda odhadu uvolnovania

Pb6da

CEPE SPERC 2.1b.v1

voda CEPE SPERC 2.1b.vl
vzduch CEPE SPERC 2.1b.v1
Ciel ochrany Odhad expozicie RCR
Sladké& voda 0,0022 mg/l 0,004
Sladkovodny sediment 0,011 mg/kg susSiny 0,004
Morska voda 0,0004 mg/l 0,006
Morsky sediment 0,00202 mg/kg sudiny 0,006
Pbéda 0,00127 mg/kg susSiny 0,010
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0 BYK
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2.3.2. Expozicia pracovnikov: Chemicka vyroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez

pravdepodobnosti expozicie alebo procesy s rovnocennymi podmienkami kontroly. (PROC1)

mg/kg th/den

Cesta expozicie Uginok na zdravie |Indikator Odhad expozicie |RCR
expozicie
inhalacné systémové Dlouhodoby 0,06 mg/m3
(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)
kozny systémové Dlouhodoby 0,34 mg/kg bw/day

2.3.3. Expozicia pracovnikov: Chemicka vyroba alebo rafinéria v uzavretom nepretrzitom
procese s prilezitostnou kontrolovanou expoziciou alebo procesy s ekvivalentnymi
podmienkami uzavretia (PROC2)

Cesta expozicie Uginok na zdravie |Indikéator Odhad expozicie |RCR
expozicie

inhalacné systémove Dlouhodoby 5,51 mg/m3 0,02
(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)

kozny systémové Dlouhodoby 1,37 mg/kg bw/day [0,01
mg/kg th/den
(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)

kombinované cesty 0,03

2.3.4. Expozicia pracovnikov: Vyroba alebo formulovanie v chemickom priemysle v uzavretom

procese spracovania v Sarziach s prilezitostne kontrolovanou expoziciou alebo procesy s
rovnocennymi podmienkami kontroly. (PROC3)

kombinované cesty

Cesta expozicie Uginok na zdravie |Indikéator Odhad expozicie |RCR
expozicie

inhalacné systémové Dlouhodoby 16,53 mg/m3 0,06
(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)

kozny systémoveé Dlouhodoby 0,34 mg/kg bw/day
mg/kg th/den
(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)

0,06

2.3.5. Expozicia pracovnikov: Chemicka vyroba s moznost'ou expozicie (PROC4)

Cesta expozicie

Uéinok na zdravie

Indikator

Odhad expozicie

RCR
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expozicie
inhalacné systémové Dlouhodoby 27,54 mg/m3 0,10
(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)
kozny systémové Dlouhodoby 6,86 mg/kg bw/day |0,04
mg/kg th/den
(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)
kombinované cesty 0,14

2.3.6. Expozicia pracovnikov: MieSanie alebo zmiesavanie v davkovych procesoch (PROC5)

Cesta expozicie

Uéinok na zdravie

Indikator
expozicie

Odhad expozicie

RCR

inhalacné

systémové

Dlouhodoby

27,54 mg/ms3
(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)

0,70

kozny

systémove

Dlouhodoby

13,71 mg/kg
bw/day mg/kg
th/dent (ECETOC
TRA Pracovnik
v2.0)

0,09

kombinované cesty

0,79

2.3.7. Expozicia pracovnikov: Presun latky alebo zmesi (plnenie a vypust'anie) v neuréenych
zariadeniach (PROCS8a)

Cesta expozicie

Uéinok na zdravie

Indikator
expozicie

Odhad expozicie

RCR

inhalacéné

systémove

Dlouhodoby

55,08 mg/m3
(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)

0,20

kozny

systémové

Dlouhodoby

13,71 mg/kg
bw/day mg/kg
th/den (ECETOC
TRA Pracovnik
v2.0)

0,09

kombinované cesty

0,29

2.3.8. Expozicia pracovnikov: Presun latky alebo zmesi (pInenie/vypustanie) v uréenych
zariadeniach (PROCS8b)

Cesta expozicie

Uc¢inok na zdravie

Indikator
expozicie

Odhad expozicie

RCR
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inhalacné systémové Dlouhodoby 27,54 mg/m3 0,10

(ECETOC TRA

Pracovnik v2.0)
kozny systémové Dlouhodoby 6,86 mg/kg bw/day |0,04

mg/kg th/den

(ECETOC TRA

Pracovnik v2.0)
kombinované cesty 0,14

2.3.9. Expozicia pracovnikov: Presun latky alebo zmesi do malych nadob (uréena plniaca linka
vratane vazenia) (PROC9)

Cesta expozicie Uginok na zdravie |Indikéator Odhad expozicie |RCR
expozicie

inhalacné systémové Dlouhodoby 27,54 mg/m?3 0,10
(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)

kozny systémove Dlouhodoby 6,86 mg/kg bw/day |0,04
mg/kg th/den
(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)

kombinované cesty 0,14

2.3.10. Expozicia pracovnikov: Tabletovanie, lisovanie, extrizia, peletizacia, granulacia

(PROC14)
Cesta expozicie Uginok na zdravie |Indikéator Odhad expozicie |RCR
expozicie

inhalacné systémove Dlouhodoby 27,54 mg/m3 0,10
(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)

kozny systémove Dlouhodoby 3,43 mg/kg bw/day |0,02
mg/kg th/den
(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)

kombinované cesty 0,12

2.3.11. Expozicia pracovnikov: Pouzitie vo forme laboratérneho ¢€inidla (PROC15)

(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)

Cesta expozicie Uginok na zdravie |Indikator Odhad expozicie |RCR
expozicie
inhalacné systémoveé Dlouhodoby 27,54 mg/m3 0,10
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kozny systémové Dlouhodoby 0,34 mg/kg bw/day

mg/kg th/den

(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)

kombinované cesty 0,10

2.4. Usmernenie pre nasledného uzivatela k vykonavaniu hodnotenia, ¢i pracuje v
ramci hranic vymedzenych expoziénym scenarom

Neocekava sa, ze odhadnuté expozicie na pracovisku prekro¢ia DNEL, ak sa prijmu identifikované
opatrenia na zvladnutie rizik.

Ked sa prijmu iné opatrenia manazmentu rizik a prevadzkové podmienky, pouzivatelia musia
zabezpecit, aby boli rizika riadené na prinajmenSom ekvivalentnej Urovni.

Usmernenie vychadza z predpokladanych prevadzkovych podmienok, ktoré sa nemusia vztahovat na
vSetky arealy; preto na ur€enie vhodnych opatreni manazmentu rizik Specifickych pre dany areal méze
byt potrebné prispésobovanie na prislusny rozsah.

Dalsie podrobnosti o prispdsobovani rozsahu a kontrolnych technolégiach su k dispozicii v materiali
"Specifické kategdrie uvolfiovania do Zivotného prostredia" (SPERC).
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ES 3: ; Priemyselné pouzitie (SU3).

3.1. Nazov oddielu

Struktarovany skrateny nazov . ; Priemyselné pouzitie (SU3).
latka . 2-methoxy-1-methylethyl acetate
¢. ES: 203-603-9
C. CAS:
108-65-6

Zivotné prostredie

PS1 Pouzitie nereaktivnej pomdcky pri spracovani v priemyselnom aredli ERC4
(ziadne zaélenovanie do vyrobku ani na jeho povrch)

Pracovnik

PS 2 Chemicka vyroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez PROC1
pravdepodobnosti expozicie alebo procesy s rovnocennymi
podmienkami kontroly.

PS 3 Chemicka vyroba alebo rafinéria v uzavretom nepretrzitom procese s PROC2
prilezitostnou kontrolovanou expoziciou alebo procesy s
ekvivalentnymi podmienkami uzavretia

PS4 Vyroba alebo formulovanie v chemickom priemysle v uzavretom PROC3
procese spracovania v Sarziach s prilezitostne kontrolovanou
expoziciou alebo procesy s rovhocennymi podmienkami kontroly.

PS5 Chemicka vyroba s moznost'ou expozicie PROC4
PS 6 Miesanie alebo zmieSavanie v davkovych procesoch PROC5
PS 7 Priemyselné rozpraSovanie PROC7
PS 8 Priemyselné rozprasovanie PROC7
PS9 Presun latky alebo zmesi (pInenie a vypust'anie) v neuréenych PROC8a

zariadeniach

PS 10 Presun latky alebo zmesi (plnenie/vypustanie) v uréenych zariadeniach PROC8b

PS 11 Presun latky alebo zmesi do malych nadob (uréena plniaca linka vratane PROC9

vazenia)
PS 12 Pouzitie valéekov a Stetcov PROC10
PS 13 Uprava vyrobkov namaéanim a liatim PROC13
PS 14 Tabletovanie, lisovanie, extrizia, peletizacia, granulacia PROC14
PS 15 Pouzitie vo forme laboratérneho €inidla PROC15
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3.2. Podmienky pouzivania ovplyvnujuce expoziciu

3.2.1. Kontrola zat'azenia zivotného prostredia: Pouzitie nereaktivnej pomocky pri spracovani v
priemyselnom areali (ziadne za¢lenovanie do vyrobku ani na jeho povrch) (ERC4)

Vlastnosti produktu (vyrobku)

Fyzikalna forma produktu :  Kvapalina

Pouzivané mnozstvo (alebo obsiahnuté v predmetoch), frekvencia a trvanie pouzitia/expozicie

Denné mnozstva na mieste ;36000 kg
Typ uvolfiovania . Nepretrzité uvolfiovanie
Pocet emisnych dni . 300

Podmienky a opatrenia tykajlice sa nakladania s odpadmi (vratane odpadu z vyrobkov)

Zaobchadzanie s odpadmi . Spalovanie nebezpecného odpadu
Externé spracovanie a likvidacia odpadu musi byt v stlade
s platnymi miestnymi a §tatnymi predpismi.
Externa regeneracia a recyklovanie odpadu musi byt v sulade
s platnymi miestnymi a Statnymi predpismi.

Iné podmienky ovplyviujlice expoziciu zivotného prostredia

Lokélny faktor zriedenia v sladkej vode 10

Lokélny faktor zriedenia v morskejvode : 100

Dalsie odportéania overenych postupov. Povinnosti podFa élanku 37 ods. 4 nariadenia REACH
sa nevzt'ahuju

Sidlo by malo mat Unikovy plan aby sa zaistilo, Ze suU na svojom mieste primerana ochranné zariadenia
na minimalizaciu dopadu ob&asnych unikov.

Rekuperacia par (napriklad adsorpcia)

Ked sa nadoba nepouZiva, udrzZiavajte ju dokladne uzavretu.

3.3. Odhad expozicie a odkaz na prislusny zdroj

3.3.1. Uvolnenie a expozicia do zivotného prostredia: Pouzitie nereaktivnhej pomocky pri
spracovani v priemyselnom areali (ziadne za¢lenovanie do vyrobku ani na jeho povrch) (ERC4)

Ciel ochrany Odhad expozicie RCR
Sladk4 voda 0,002 mgl/l
Sladkovodny sediment 0,012 mg/kg susiny
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Morska voda 0,0004 mg/l

Morsky sediment

0,0020 mg/kg susiny

Pb6da

0,00124 mg/kg susSiny

3.3.2. Expozicia pracovnikov: Chemicka vyroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez
pravdepodobnosti expozicie alebo procesy s rovnocennymi podmienkami kontroly. (PROC1)

mg/kg th/den

Cesta expozicie Uginok na zdravie |Indikéator Odhad expozicie |RCR
expozicie
inhalacné systémove Dlouhodoby 0,06 mg/m3
(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)
kozny systémové Dlouhodoby 0,34 mg/kg bw/day

3.3.3. Expozicia pracovnikov: Chemicka vyroba alebo rafinéria v uzavretom nepretrzitom
procese s prilezitostnou kontrolovanou expoziciou alebo procesy s ekvivalentnymi
podmienkami uzavretia (PROC2)

Cesta expozicie Uginok na zdravie |Indikéator Odhad expozicie |RCR
expozicie

inhalaéné systémove Dlouhodoby 5,51 mg/m3 0,02
(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)

kozny systémové Dlouhodoby 1,37 mg/kg bw/day |0,01
mg/kg th/den
(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)

kombinované cesty 0,03

3.3.4. Expozicia pracovnikov: Vyroba alebo formulovanie v chemickom priemysle v uzavretom
procese spracovania v Sarziach s prilezitostne kontrolovanou expoziciou alebo procesy s
rovhocennymi podmienkami kontroly. (PROC3)

mg/kg th/den
(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)

Cesta expozicie Uginok na zdravie |Indikéator Odhad expozicie |RCR
expozicie
inhalacné systémoveé Dlouhodoby 16,53 mg/m3 0,06
(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)
kozny systémoveé Dlouhodoby 0,34 mg/kg bw/day
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kombinované cesty

0,06

3.3.5. Expozicia pracovnikov: Chemicka vyroba s moznost'ou expozicie (PROC4)

Cesta expozicie Uginok na zdravie |Indikator Odhad expozicie |RCR
expozicie

inhalacné systémové Dlouhodoby 27,54 mg/m?3 0,10
(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)

kozny systémove Dlouhodoby 6,86 mg/kg bw/day |0,04
mg/kg th/den
(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)

kombinované cesty 0,14

3.3.6. Expozicia pracovnikov: Miesanie alebo zmieSavanie v davkovych procesoch (PROC5)

Cesta expozicie Uginok na zdravie |Indikéator Odhad expozicie |RCR
expozicie

inhalacné systémové Dlouhodoby 27,54 mg/m?3 0,10
(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)

kozny systémove Dlouhodoby 13,71 mg/kg 0,09
bw/day mg/kg
th/defi (ECETOC
TRA Pracovnik
v2.0)

kombinované cesty 0,19

3.3.7. Expozicia pracovnikov: Priemyselné rozprasovanie (PROC7)

Cesta expozicie Uginok na zdravie |Indikéator Odhad expozicie |RCR

expozicie

inhalaéné systémove Dlouhodoby 27,54 mg/m3 0,10
(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)

kozny systémoveé Dlouhodoby 2,14 mg/kg bw/day |0,01
mg/kg th/den
(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)

kombinované cesty 0,11
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3.3.8. Expozicia pracovnikov: Priemyselné rozprasovanie (PROC7)

Cesta expozicie

Uéinok na zdravie

Indikator
expozicie

Odhad expozicie

RCR

inhalacéné

systémové

Dlouhodoby

55,08 mg/m3
(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)

0,20

kozny

systémové

Dlouhodoby

42,86 mg/kg
bw/day mg/kg
th/den (ECETOC
TRA Pracovnik
v2.0)

0,28

kombinované cesty

0,48

3.3.9. Expozicia pracovnikov: Presun latky alebo zmesi (pInenie a vypustanie) v neuréenych

zariadeniach (PROCS8a)

Cesta expozicie

Uéinok na zdravie

Indikator
expozicie

Odhad expozicie

RCR

inhalacné

systémové

Dlouhodoby

55,08 mg/ms3
(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)

0,20

kozny

systémove

Dlouhodoby

13,71 mg/kg
bw/day mg/kg
th/dent (ECETOC
TRA Pracovnik
v2.0)

0,09

kombinované cesty

0,29

3.3.10. Expozicia pracovnikov: Presun latky alebo zmesi (pIlnenie/vypustanie) v uréenych

zariadeniach (PROCS8b)

kombinované cesty

Cesta expozicie Uginok na zdravie |Indikéator Odhad expozicie |RCR
expozicie
inhalaéné systémove Dlouhodoby 27,54 mg/m3 0,10
(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)
kozny systémoveé Dlouhodoby 6,86 mg/kg bw/day |0,04
mg/kg th/den
(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)
0,14
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3.3.11. Expozicia pracovnikov: Presun latky alebo zmesi do malych nadob (uréena plniaca linka

vratane vazenia) (PROC9)

Cesta expozicie Uginok na zdravie |Indikéator Odhad expozicie |RCR
expozicie

inhalacné systémové Dlouhodoby 27,54 mg/m3 0,10
(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)

kozny systémové Dlouhodoby 6,86 mg/kg bw/day |0,04
mg/kg th/den
(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)

kombinované cesty 0,14

3.3.12. Expozicia pracovnikov: Pouzitie valéekov a Stetcov (PROC10)

Cesta expozicie Uginok na zdravie |Indikéator Odhad expozicie |RCR

expozicie

inhalacné systémové Dlouhodoby 55,08 mg/m?3 0,20
(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)

kozny systémove Dlouhodoby 27,43 mg/kg 0,18
bw/day mg/kg
th/den (ECETOC
TRA Pracovnik
v2.0)

kombinované cesty 0,38

3.3.13. Expozicia pracovnikov: Uprava vyrobkov namaéanim a liatim (PROC13)

Cesta expozicie

Uéinok na zdravie

Indikator
expozicie

Odhad expozicie

RCR

inhalacné

systémové

Dlouhodoby

55,08 mg/ms3
(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)

0,20

kozny

systémoveé

Dlouhodoby

13,71 mg/kg
bw/day mg/kg
th/dent (ECETOC
TRA Pracovnik
v2.0)

0,09

kombinované cesty

0,29
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3.3.14. Expozicia pracovnikov: Tabletovanie, lisovanie, extrizia, peletizacia, granulacia
(PROC14)

Cesta expozicie Uginok na zdravie |Indikator Odhad expozicie |RCR
expozicie
inhalacné systémové Dlouhodoby 27,54 mg/m3 0,10

(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)

kozny systémové Dlouhodoby 3,43 mg/kg bw/day |0,02
mg/kg th/den

(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)

kombinované cesty 0,12

3.3.15. Expozicia pracovnikov: Pouzitie vo forme laboratérneho €inidla (PROC15)

Cesta expozicie Uginok na zdravie |Indikéator Odhad expozicie |RCR
expozicie
inhalacné systémové Dlouhodoby 27,54 mg/m?3 0,10

(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)

kozny systémove Dlouhodoby 0,34 mg/kg bw/day
mg/kg th/den
(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)

kombinované cesty 0,10

3.4. Usmernenie pre nasledného uzivatela k vykonavaniu hodnotenia, ¢i pracuje v
ramci hranic vymedzenych expoziénym scenarom

Neocekava sa, ze odhadnuté expozicie na pracovisku prekro¢ia DNEL, ak sa prijmu identifikované
opatrenia na zvladnutie rizik.

Ked sa prijmu iné opatrenia manaZmentu rizik a prevadzkové podmienky, pouzivatelia musia
zabezpecit, aby boli rizika riadené na prinajmenSom ekvivalentnej drovni.

Usmernenie vychadza z predpokladanych prevadzkovych podmienok, ktoré sa nemusia vztahovat na
vSetky arealy; preto na uréenie vhodnych opatreni manaZmentu rizik Specifickych pre dany areal méze
byt potrebné prispdsobovanie na prislusny rozsah.

Dalsie podrobnosti o prispdsobovani rozsahu a kontrolnych technolégiach sa k dispozicii v materiali
"Specifické kategérie uvolfiovania do Zivotného prostredia” (SPERC).
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ES 4: ; Profesionalne pouzitie (SU22).

4.1. Nazov oddielu

Struktarovany skrateny nazov . ; Profesionalne pouzitie (SU22).
latka . 2-methoxy-1-methylethyl acetate
¢. ES: 203-603-9
C. CAS:
108-65-6

Zivotné prostredie

PS1 Rozsiahle pouzitie nereaktivnej pomécky pri spracovani (ziadne ERCB8a
zacleniovanie do vyrobku ani na jeho povrch, v interiéri)

Pracovnik

PS 2 Chemicka vyroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez PROC1
pravdepodobnosti expozicie alebo procesy s rovnocennymi
podmienkami kontroly.

PS 3 Chemicka vyroba alebo rafinéria v uzavretom nepretrzitom procese s PROC2
prilezitostnou kontrolovanou expoziciou alebo procesy s
ekvivalentnymi podmienkami uzavretia

PS4 Vyroba alebo formulovanie v chemickom priemysle v uzavretom PROC3
procese spracovania v Sarziach s prilezitostne kontrolovanou
expoziciou alebo procesy s rovhocennymi podmienkami kontroly.

PS5 Chemicka vyroba s moznost'ou expozicie PROC4
PS 6 Miesanie alebo zmieSavanie v davkovych procesoch PROC5
PS7 MieSanie alebo zmieSavanie v davkovych procesoch PROCS5
PS8 Presun latky alebo zmesi (plnenie a vypustanie) v neuréenych PROC8a
zariadeniach
PS9 Presun latky alebo zmesi (plnenie/vypustanie) v uréenych zariadeniach PROC8b
PS 10 Nepriemyselné rozprasovanie PROC11
PS 11 Pouzitie valéekov a Stetcov PROC10
PS 12 Nepriemyselné rozprasovanie PROC11
PS 13 Uprava vyrobkov namaéanim a liatim PROC13
PS 14 Pouzitie vo forme laboratérneho €inidla PROC15
PS 15 Ruéné €innosti spojené so stykom s rukami PROC19
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4.2. Podmienky pouzivania ovplyvnujuce expoziciu

4.2.1. Kontrola zat'azenia zivotného prostredia: Rozsiahle pouzitie nereaktivhej pomocky pri
spracovani (ziadne zaclefiovanie do vyrobku ani na jeho povrch, v interiéri) (ERC8a)

Vlastnosti produktu (vyrobku)

Fyzikalna forma produktu :  Kvapalina

Pouzivané mnozstvo (alebo obsiahnuté v predmetoch), frekvencia a trvanie pouzitia/expozicie

Denné mnozstva na mieste : 5000 kg
Typ uvolfiovania . Nepretrzité uvolfiovanie
Pocet emisnych dni . 365

Podmienky a opatrenia tykajlice sa nakladania s odpadmi (vratane odpadu z vyrobkov)

Zaobchadzanie s odpadmi . Spalovanie nebezpecného odpadu
Externé spracovanie a likvidacia odpadu musi byt v stlade
s platnymi miestnymi a §tatnymi predpismi.
Externa regeneracia a recyklovanie odpadu musi byt v stlade
s platnymi miestnymi a Statnymi predpismi.

Iné podmienky ovplyviujlice expoziciu zivotného prostredia

Lokélny faktor zriedenia v sladkej vode 10

Lokélny faktor zriedenia v morskejvode : 100

4.3. Odhad expozicie a odkaz na prislusny zdroj

4.3.1. Uvolnenie a expozicia do zivotného prostredia: Rozsiahle pouzitie nereaktivnej pomocky
pri spracovani (ziadne zaélefiovanie do vyrobku ani na jeho povrch, v interiéri) (ERC8a)

Cesta uvol'novania Rychlost’ uvol'novania Metéda odhadu uvolnovania
Pdda ESVOC SPERC 8.3b.v1

voda ESVOC SPERC 8.3b.vl
vzduch ESVOC SPERC 8.3b.vl

Ciel ochrany Odhad expozicie RCR

Sladka voda 0,003 mg/l 0,004

Sladkovodny sediment 0,014 mg/kg susiny 0,004
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Morska voda 0,0004 mg/l 0,007
Morsky sediment 0,002 mg/kg susiny 0,007
Pbéda 0,001 mg/kg susSiny 0,004

4.3.2. Expozicia pracovnikov: Chemicka vyroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez
pravdepodobnosti expozicie alebo procesy s rovnocennymi podmienkami kontroly. (PROC1)

mg/kg th/den

Cesta expozicie Uginok na zdravie |Indikéator Odhad expozicie |RCR
expozicie
inhalacné systémove Dlouhodoby 0,06 mg/m3
(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)
kozny systémové Dlouhodoby 0,34 mg/kg bw/day

4.3.3. Expozicia pracovnikov: Chemicka vyroba alebo rafinéria v uzavretom nepretrzitom
procese s prilezitostnou kontrolovanou expoziciou alebo procesy s ekvivalentnymi
podmienkami uzavretia (PROC2)

Cesta expozicie Uginok na zdravie |Indikéator Odhad expozicie |RCR
expozicie

inhalaéné systémove Dlouhodoby 27,54 mg/m3 0,10
(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)

kozny systémové Dlouhodoby 0,34 mg/kg bw/day |0,01
mg/kg th/den
(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)

kombinované cesty 0,11

4.3.4. Expozicia pracovnikov: Vyroba alebo formulovanie v chemickom priemysle v uzavretom
procese spracovania v Sarziach s prilezitostne kontrolovanou expoziciou alebo procesy s
rovhocennymi podmienkami kontroly. (PROC3)

mg/kg th/den
(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)

Cesta expozicie Uginok na zdravie |Indikéator Odhad expozicie |RCR
expozicie
inhalacné systémoveé Dlouhodoby 16,53 mg/m3 0,06
(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)
kozny systémoveé Dlouhodoby 0,34 mg/kg bw/day
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kombinované cesty

0,06

4.3.5. Expozicia pracovnikov: Chemicka vyroba s moznost'ou expozicie (PROC4)

Cesta expozicie Uginok na zdravie |Indikator Odhad expozicie |RCR
expozicie

inhalacné systémové Dlouhodoby 55,08 mg/m?3 0,20
(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)

kozny systémove Dlouhodoby 6,86 mg/kg bw/day |0,04
mg/kg th/den
(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)

kombinované cesty 0,24

4.3.6. Expozicia pracovnikov: Miesanie alebo zmieSavanie v davkovych procesoch (PROC5)

Cesta expozicie

Uéinok na zdravie

Indikator
expozicie

Odhad expozicie

RCR

inhalacné

systémové

Dlouhodoby

55,08 mg/ms3
(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)

0,20

kozny

systémove

Dlouhodoby

13,71 mg/kg
bw/day mg/kg
th/dent (ECETOC
TRA Pracovnik
v2.0)

0,09

kombinované cesty

0,29

4.3.7. Expozicia pracovnikov: MieSanie alebo zmieSavanie v davkovych procesoch (PROC5)

Cesta expozicie

Uéinok na zdravie

Indikator
expozicie

Odhad expozicie

RCR

inhalacéné

systémove

Dlouhodoby

55,08 mg/m3
(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)

0,20

kozny

systémoveé

Dlouhodoby

13,71 mg/kg
bw/day mg/kg
th/defi (ECETOC
TRA Pracovnik
v2.0)

0,09

kombinované cesty

0,29
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4.3.8. Expozicia pracovnikov: Presun latky alebo zmesi (pInenie a vypustanie) v neuréenych
zariadeniach (PROCB8a)

Cesta expozicie

Uéinok na zdravie

Indikator
expozicie

Odhad expozicie

RCR

inhalacéné

systémové

Dlouhodoby

137,71 mg/m3
(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)

0,50

kozny

systémové

Dlouhodoby

13,71 mg/kg
bw/day mg/kg
th/dent (ECETOC
TRA Pracovnik
v2.0)

0,09

kombinované cesty

0,59

4.3.9. Expozicia pracovnikov: Presun latky alebo zmesi (pInenie/vypust'anie) v uréenych
zariadeniach (PROCS8b)

Cesta expozicie Uginok na zdravie |Indikéator Odhad expozicie |RCR
expozicie

inhalacné systémové Dlouhodoby 55,08 mg/m?3 0,20
(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)

kozny systémove Dlouhodoby 6,86 mg/kg bw/day |0,04
mg/kg th/den
(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)

kombinované cesty 0,24

4.3.10. Expozicia pracovnikov: Nepriemyselné rozprasovanie (PROC11)

Cesta expozicie Uginok na zdravie |Indikéator Odhad expozicie |RCR

expozicie

inhalacné systémové Dlouhodoby 27,54 mg/m?3 0,10
(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)

kozny systémoveé Dlouhodoby 2,14 mg/kg bw/day |0,01
mg/kg th/den
(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)

0,11

kombinované cesty

4.3.11. Expozicia pracovnikov: Pouzitie valéekov a Stetcov (PROC10)
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Cesta expozicie Uginok na zdravie |Indikator Odhad expozicie |RCR
expozicie
inhalacné systémové Dlouhodoby 137,71 mg/m3 0,50
(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)
kozny systémové Dlouhodoby 13,71 mg/kg 0,18
bw/day mg/kg
th/den (ECETOC
TRA Pracovnik
v2.0)
kombinované cesty 0,68
4.3.12. Expozicia pracovnikov: Nepriemyselné rozprasovanie (PROC11)
Cesta expozicie Uginok na zdravie |Indikéator Odhad expozicie |RCR
expozicie
inhalacné systémové Dlouhodoby 55,08 mg/m?3 0,20
(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)
kozny systémove Dlouhodoby 107,14 mg/kg 0,70
bw/day mg/kg
th/den (ECETOC
TRA Pracovnik
v2.0)
kombinované cesty 0,90

4.3.13. Expozicia pracovnikov: Uprava vyrobkov namaéanim a liatim (PROC13)

Cesta expozicie

Uéinok na zdravie

Indikator
expozicie

Odhad expozicie

RCR

inhalacéné

systémove

Dlouhodoby

55,08 mg/m3
(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)

0,20

kozny

systémové

Dlouhodoby

13,71 mg/kg
bw/day mg/kg
th/den (ECETOC
TRA Pracovnik
v2.0)

0,09

kombinované cesty

0,29

4.3.14. Expozicia pracovnikov: Pouzitie vo forme laboratérneho €inidla (PROC15)

Cesta expozicie

Uc¢inok na zdravie

Indikator
expozicie

Odhad expozicie

RCR
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inhalacné systémové Dlouhodoby 55,08 mg/m3 0,20

(ECETOC TRA

Pracovnik v2.0)
kozny systémové Dlouhodoby 0,34 mg/kg bw/day |0,09

mg/kg th/den

(ECETOC TRA

Pracovnik v2.0)
kombinované cesty 0,29

4.3.15. Expozicia pracovnikov: Ruéné ¢innosti spojené so stykom s rukami (PROC19)

Cesta expozicie

Uéinok na zdravie

Indikator
expozicie

Odhad expozicie

RCR

inhalacné

systémové

Dlouhodoby

137,71 mg/m3
(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)

0,50

kozny

systémové

Dlouhodoby

28,29 mg/kg
bw/day mg/kg
th/dent (ECETOC
TRA Pracovnik
v2.0)

0,18

kombinované cesty

0,69

4.4. Usmernenie pre nasledného uzivatela k vykonavaniu hodnotenia, €i pracuje v

ramci hranic vymedzenych expoziénym scenarom

Neocekava sa, Ze odhadnuté expozicie na pracovisku prekrocia DNEL, ak sa prijmu identifikované
opatrenia na zvladnutie rizik.
Ked sa prijmu iné opatrenia manazmentu rizik a prevadzkové podmienky, pouzivatelia musia
zabezpedit, aby boli rizika riadené na prinajmenSom ekvivalentnej urovni.

Usmernenie vychadza z predpokladanych prevadzkovych podmienok, ktoré sa nemusia vztahovat na
vSetky arealy; preto na uréenie vhodnych opatreni manaZzmentu rizik Specifickych pre dany areal méze
byt potrebné prispdsobovanie na prisludny rozsah.
Dalsie podrobnosti o prispdsobovani rozsahu a kontrolnych technolégiach su k dispozicii v materiali
"Specifické kategérie uvolfiovania do Zivotného prostredia" (SPERC).
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ES 5: ; Priemyselné pouzitie (SU3).

5.1. Nazov oddielu

Struktarovany skrateny nazov . ; Priemyselné pouzitie (SU3).
latka . 2-methoxy-1-methylethyl acetate
¢. ES: 203-603-9
C. CAS:
108-65-6

Zivotné prostredie

PS1 Pouzitie nereaktivnej pomdcky pri spracovani v priemyselnom areéli ERC4
(ziadne zaélenovanie do vyrobku ani na jeho povrch)

Pracovnik

PS 2 Chemicka vyroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez PROC1
pravdepodobnosti expozicie alebo procesy s rovnocennymi
podmienkami kontroly.

PS 3 Chemicka vyroba alebo rafinéria v uzavretom nepretrzitom procese s PROC2
prilezitostnou kontrolovanou expoziciou alebo procesy s
ekvivalentnymi podmienkami uzavretia

PS4 Vyroba alebo formulovanie v chemickom priemysle v uzavretom PROC3
procese spracovania v Sarziach s prilezitostne kontrolovanou
expoziciou alebo procesy s rovhocennymi podmienkami kontroly.

PS5 Chemicka vyroba s moznost'ou expozicie PROC4

PS 6 Priemyselné rozprasovanie PROC7

PS 7 Presun latky alebo zmesi (pInenie a vypust'anie) v neuréenych PROC8a
zariadeniach

PS 8 Pouzitie valéekov a Stetcov PROC10

PS9 Uprava vyrobkov namaéanim a liatim PROC13

5.2. Podmienky pouzivania ovplyviiujlice expoziciu

5.2.1. Kontrola zat'azenia zivotného prostredia: Pouzitie nereaktivnej pomécky pri spracovani v
priemyselnom areali (ziadne zaclefiovanie do vyrobku ani na jeho povrch) (ERC4)

Vlastnosti produktu (vyrobku)

Fyzikalna forma produktu :  Kvapalina
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Pouzivané mnozstvo (alebo obsiahnuté v predmetoch), frekvencia a trvanie pouzitia/expozicie

Denné mnozstva na mieste : 5000 kg

Typ uvolfiovania

Nepretrzité uvolfiovanie

Pocet emisnych dni

20

Podmienky a opatrenia tykajlce sa nakladania s odpadmi (vratane odpadu z vyrobkov)

Zaobchadzanie s odpadmi

Spalovanie nebezpeéného odpadu
Externé spracovanie a likvidacia odpadu musi byt v stlade
s platnymi miestnymi a §tatnymi predpismi.

Iné podmienky ovplyviujice expoziciu zivotného prostredia

Lokélny faktor zriedenia v sladkej vode 10

Lokélny faktor zriedenia v morskejvode : 100

sa nevzt'ahuju

Dalsie odporaéania overenych postupov. Povinnosti podra élanku 37 ods. 4 nariadenia REACH

Sidlo by malo mat’ unikovy plan aby sa zaistilo, Ze su na svojom mieste primerana ochranné zariadenia
na minimalizaciu dopadu ob&asnych unikov.
Rekuperacia par (napriklad adsorpcia)

Ked sa nadoba nepouziva, udrziavajte ju dékladne uzavretu.

5.3. Odhad expozicie a odkaz na prislusny zdroj

5.3.1. Uvolnenie a expozicia do zivotného prostredia: Pouzitie nereaktivnej pomocky pri
spracovani v priemyselnom areali (ziadne za¢lenovanie do vyrobku ani na jeho povrch) (ERC4)

Cesta uvolnovania

Rychlost’ uvolfniovania

Metoda odhadu uvolnovania

Pb6da

ESVOC SPERC 4.4a.vl

voda ESVOC SPERC 4.4a.vl
vzduch ESVOC SPERC 4.4a.vl
Ciel ochrany Odhad expozicie RCR
Sladké& voda 0,0024 mg/l 0,009
Sladkovodny sediment 0,0277 mg/kg susSiny 0,009
Morska voda 0,0004 mg/l 0,011
Morsky sediment 0,0037 mg/kg susiny 0,011
Pbéda 0,001 mg/kg susSiny 0,004
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5.3.2. Expozicia pracovnikov: Chemicka vyroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez

pravdepodobnosti expozicie alebo procesy s rovnocennymi podmienkami kontroly. (PROC1)

mg/kg th/den

Cesta expozicie Uginok na zdravie |Indikator Odhad expozicie |RCR
expozicie
inhalacné systémové Dlouhodoby 0,06 mg/m3
(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)
kozny systémové Dlouhodoby 0,34 mg/kg bw/day

5.3.3. Expozicia pracovnikov: Chemicka vyroba alebo rafinéria v uzavretom nepretrzitom
procese s prilezitostnou kontrolovanou expoziciou alebo procesy s ekvivalentnymi
podmienkami uzavretia (PROC2)

Cesta expozicie Uginok na zdravie |Indikéator Odhad expozicie |RCR
expozicie

inhalacné systémove Dlouhodoby 5,51 mg/m3 0,02
(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)

kozny systémové Dlouhodoby 1,37 mg/kg bw/day [0,01
mg/kg th/den
(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)

kombinované cesty 0,03

5.3.4. Expozicia pracovnikov: Vyroba alebo formulovanie v chemickom priemysle v uzavretom

procese spracovania v Sarziach s prilezitostne kontrolovanou expoziciou alebo procesy s
rovnocennymi podmienkami kontroly. (PROC3)

kombinované cesty

Cesta expozicie Uginok na zdravie |Indikéator Odhad expozicie |RCR
expozicie

inhalacné systémové Dlouhodoby 16,53 mg/m3 0,06
(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)

kozny systémoveé Dlouhodoby 0,34 mg/kg bw/day
mg/kg th/den
(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)

0,06

5.3.5. Expozicia pracovnikov: Chemicka vyroba s moznost'ou expozicie (PROC4)

Cesta expozicie

Uéinok na zdravie

Indikator

Odhad expozicie

RCR
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expozicie
inhalacné systémové Dlouhodoby 27,54 mg/m3 0,10
(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)
kozny systémové Dlouhodoby 6,86 mg/kg bw/day |0,04
mg/kg th/den
(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)
kombinované cesty 0,14
5.3.6. Expozicia pracovnikov: Priemyselné rozprasovanie (PROC7)
Cesta expozicie Uginok na zdravie |Indikéator Odhad expozicie |RCR
expozicie
inhalacné systémové Dlouhodoby 231,35 mg/m3 0,84
(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)
kozny systémove Dlouhodoby 8,57 mg/kg bw/day |0,06
mg/kg th/den
(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)
kombinované cesty 0,90

5.3.7. Expozicia pracovnikov: Presun latky alebo zmesi (pIlnenie a vypust'anie) v neuréenych

zariadeniach (PROCS8a)

Cesta expozicie Uginok na zdravie |Indikéator Odhad expozicie |RCR
expozicie
inhalaéné systémove Dlouhodoby 55,08 mg/ms3 0,20
(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)
kozny systémove Dlouhodoby 13,71 mg/kg 0,09
bw/day mg/kg
th/den (ECETOC
TRA Pracovnik
v2.0)
kombinované cesty 0,29
5.3.8. Expozicia pracovnikov: Pouzitie valéekov a Stetcov (PROC10)
Cesta expozicie Uginok na zdravie |Indikator Odhad expozicie |RCR
expozicie
inhalacné systémoveé Dlouhodoby 55,08 mg/ms3 0,20
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(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)

kozny systémové Dlouhodoby 27,43 mg/kg 0,18
bw/day mg/kg
th/deft (ECETOC
TRA Pracovnik
v2.0)

kombinované cesty 0,38

5.3.9. Expozicia pracovnikov: Uprava vyrobkov namaéanim a liatim (PROC13)

Cesta expozicie Uginok na zdravie |Indikéator Odhad expozicie |RCR
expozicie
inhalacné systémové Dlouhodoby 55,08 mg/m?3 0,20

(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)

kozny systémové Dlouhodoby 13,71 mg/kg 0,09
bw/day mg/kg
th/den (ECETOC
TRA Pracovnik
v2.0)

kombinované cesty 0,29

5.4. Usmernenie pre nasledného uzivatela k vykonavaniu hodnotenia, ¢i pracuje v
ramci hranic vymedzenych expoziénym scenarom

Neocekava sa, Ze odhadnuté expozicie na pracovisku prekrocia DNEL, ak sa prijmu identifikované
opatrenia na zvladnutie rizik.

Ked sa prijmu iné opatrenia manazmentu rizik a prevadzkové podmienky, pouzivatelia musia
zabezpedit, aby boli rizika riadené na prinajmenSom ekvivalentnej urovni.

Usmernenie vychadza z predpokladanych prevadzkovych podmienok, ktoré sa nemusia vztahovat na
vSetky arealy; preto na uréenie vhodnych opatreni manaZzmentu rizik Specifickych pre dany areal méze
byt potrebné prispdsobovanie na prisludny rozsah.

Dalsie podrobnosti o prispdsobovani rozsahu a kontrolnych technolégiach su k dispozicii v materiali
"Specifické kategérie uvolfiovania do Zivotného prostredia" (SPERC).

52 /65



KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV O BYK

podrla nariadenia (ES) ¢.1907/2006 v zneni neskorsich predpisov
nariadenia Komisie (EU) 2020/878

DISPERBYK-2009

Verzia: 15.0 Datum posledného vydania: 20.07.2026
SDB_SK Datum revizie: 09.10.2026 Datum tlace: 13.10.2026

ES 6: ; Profesionalne pouzitie (SU22).

6.1. Nazov oddielu

Struktarovany skrateny nazov . ; Profesionalne pouzitie (SU22).
latka . 2-methoxy-1-methylethyl acetate
¢. ES: 203-603-9
C. CAS:
108-65-6

Zivotné prostredie

PS1 Rozsiahle pouzitie nereaktivnej pomécky pri spracovani (ziadne ERCB8a
zacleniovanie do vyrobku ani na jeho povrch, v interiéri)

Pracovnik

PS 2 Chemicka vyroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez PROC1
pravdepodobnosti expozicie alebo procesy s rovnocennymi
podmienkami kontroly.

PS 3 Chemicka vyroba alebo rafinéria v uzavretom nepretrzitom procese s PROC2
prilezitostnou kontrolovanou expoziciou alebo procesy s
ekvivalentnymi podmienkami uzavretia

PS4 Vyroba alebo formulovanie v chemickom priemysle v uzavretom PROC3
procese spracovania v Sarziach s prilezitostne kontrolovanou
expoziciou alebo procesy s rovhocennymi podmienkami kontroly.

PS5 Chemicka vyroba s moznost'ou expozicie PROC4

PS 6 Presun latky alebo zmesi (pInenie a vypust'anie) v neuréenych PROC8a
zariadeniach

PS 7 Pouzitie valéekov a Stetcov PROC10

PS 8 Uprava vyrobkov namaéanim a liatim PROC13

PS 9 Nepriemyselné rozprasovanie PROC11

PS 10 Nepriemyselné rozprasovanie PROC11

6.2. Podmienky pouzivania ovplyviujuce expoziciu

6.2.1. Kontrola zat'azenia zivotného prostredia: Rozsiahle pouzitie nereaktivnej pomécky pri
spracovani (ziadne zaélerfiovanie do vyrobku ani na jeho povrch, v interiéri) (ERC8a)

Vlastnosti produktu (vyrobku)

Fyzikalna forma produktu : Kvapalina
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Pouzivané mnozstvo (alebo obsiahnuté v predmetoch), frekvencia a trvanie pouzitia/expozicie

Denné mnozstva na mieste : 5000 kg

Typ uvolfiovania

Nepretrzité uvolfiovanie

Pocet emisnych dni

20

Podmienky a opatrenia tykajlce sa nakladania s odpadmi (vratane odpadu z vyrobkov)

Zaobchadzanie s odpadmi

Spalovanie nebezpeéného odpadu
Externé spracovanie a likvidacia odpadu musi byt v stlade
s platnymi miestnymi a §tatnymi predpismi.

Iné podmienky ovplyviujice expoziciu zivotného prostredia

Lokélny faktor zriedenia v sladkej vode 10

Lokélny faktor zriedenia v morskejvode : 100

sa nevzt'ahuju

Dalsie odporaéania overenych postupov. Povinnosti podra élanku 37 ods. 4 nariadenia REACH

Sidlo by malo mat’ unikovy plan aby sa zaistilo, ze su na svojom mieste primerana ochranné zariadenia
na minimalizaciu dopadu ob&asnych unikov.
Rekuperacia par (napriklad adsorpcia)

Ked sa nadoba nepouziva, udrziavajte ju dékladne uzavretu.

6.3. Odhad expozicie a odkaz na prislusny zdroj

6.3.1. Uvolnenie a expozicia do zivotného prostredia: Rozsiahle pouzitie nereaktivnej pomécky
pri spracovani (ziadne zaclefiovanie do vyrobku ani na jeho povrch, v interiéri) (ERC8a)

Cesta uvolnovania

Rychlost’ uvolfniovania

Metoda odhadu uvolnovania

Pb6da

ESVOC SPERC 8.4b.v1

voda ESVOC SPERC 8.4b.vl
vzduch ESVOC SPERC 8.4b.v1
Ciel ochrany Odhad expozicie RCR
Sladké& voda 0,0022 mg/l 0,004
Sladkovodny sediment 0,0114 mg/kg susSiny 0,004
Morska voda 0,0004 mg/l 0,006
Morsky sediment 0,0020 mg/kg susiny 0,006
Pbéda 0,001 mg/kg susSiny 0,003
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6.3.2. Expozicia pracovnikov: Chemicka vyroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez

pravdepodobnosti expozicie alebo procesy s rovnocennymi podmienkami kontroly. (PROC1)

mg/kg th/den

Cesta expozicie Uginok na zdravie |Indikator Odhad expozicie |RCR
expozicie
inhalacné systémové Dlouhodoby 0,06 mg/m3
(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)
kozny systémové Dlouhodoby 0,34 mg/kg bw/day

6.3.3. Expozicia pracovnikov: Chemicka vyroba alebo rafinéria v uzavretom nepretrzitom
procese s prilezitostnou kontrolovanou expoziciou alebo procesy s ekvivalentnymi
podmienkami uzavretia (PROC2)

Cesta expozicie Uginok na zdravie |Indikéator Odhad expozicie |RCR
expozicie

inhalacné systémove Dlouhodoby 27,54 mg/m3 0,10
(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)

kozny systémové Dlouhodoby 0,34 mg/kg bw/day |0,01
mg/kg th/den
(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)

kombinované cesty 0,11

6.3.4. Expozicia pracovnikov: Vyroba alebo formulovanie v chemickom priemysle v uzavretom

procese spracovania v Sarziach s prilezitostne kontrolovanou expoziciou alebo procesy s
rovnocennymi podmienkami kontroly. (PROC3)

kombinované cesty

Cesta expozicie Uginok na zdravie |Indikéator Odhad expozicie |RCR
expozicie

inhalacné systémové Dlouhodoby 16,53 mg/m3 0,06
(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)

kozny systémoveé Dlouhodoby 0,34 mg/kg bw/day
mg/kg th/den
(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)

0,06

6.3.5. Expozicia pracovnikov: Chemicka vyroba s moznost'ou expozicie (PROC4)

Cesta expozicie

Uéinok na zdravie

Indikator

Odhad expozicie

RCR
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expozicie
inhalacné systémové Dlouhodoby 55,08 mg/m3 0,20
(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)
kozny systémové Dlouhodoby 6,86 mg/kg bw/day |0,04
mg/kg th/den
(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)
kombinované cesty 0,24

6.3.6. Expozicia pracovnikov: Presun latky alebo zmesi (plnenie a vypust'anie) v neuréenych

zariadeniach (PROCS8a)

Cesta expozicie Uginok na zdravie |Indikéator Odhad expozicie |RCR
expozicie
inhalacné systémové Dlouhodoby 96,40 mg/m?3 0,35
(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)
kozny systémove Dlouhodoby 13,71 mg/kg 0,09
bw/day mg/kg
th/den (ECETOC
TRA Pracovnik
v2.0)
kombinované cesty 0,44
6.3.7. Expozicia pracovnikov: Pouzitie valéekov a stetcov (PROC10)
Cesta expozicie Uginok na zdravie |Indikéator Odhad expozicie |RCR
expozicie
inhalaéné systémove Dlouhodoby 137,71 mg/m3 0,50
(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)
kozny systémové Dlouhodoby 27,43 mg/kg 0,18
bw/day mg/kg
th/den (ECETOC
TRA Pracovnik
v2.0)
kombinované cesty 0,68
6.3.8. Expozicia pracovnikov: Uprava vyrobkov namaéanim a liatim (PROC13)
Cesta expozicie Uginok na zdravie |Indikéator Odhad expozicie |RCR
expozicie
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inhalacné systémové Dlouhodoby 55,08 mg/m3 0,20
(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)
kozny systémové Dlouhodoby 13,71 mg/kg 0,09
bw/day mg/kg
th/den (ECETOC
TRA Pracovnik
v2.0)
kombinované cesty 0,29
6.3.9. Expozicia pracovnikov: Nepriemyselné rozprasovanie (PROC11)
Cesta expozicie Uginok na zdravie |Indikéator Odhad expozicie |RCR
expozicie
inhalacné systémové Dlouhodoby 165,25 mg/m3 0,60
(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)
kozny systémove Dlouhodoby 21,43 mg/kg 0,14
bw/day mg/kg
th/defi (ECETOC
TRA Pracovnik
v2.0)
kombinované cesty 0,74
6.3.10. Expozicia pracovnikov: Nepriemyselné rozprasovanie (PROC11)
Cesta expozicie Uginok na zdravie |Indikéator Odhad expozicie |RCR
expozicie
inhalacné systémove Dlouhodoby 231,35 mg/m3 0,84
(ECETOC TRA
Pracovnik v2.0)
kozny systémove Dlouhodoby 21,43 mg/kg 0,14
bw/day mg/kg
th/defi (ECETOC
TRA Pracovnik
v2.0)
0,98

kombinované cesty

6.4. Usmernenie pre nasledného uzivatela k vykonavaniu hodnotenia, ¢i pracuje v
ramci hranic vymedzenych expoziénym scenarom

NeoCekava sa, Ze odhadnuté expozicie na pracovisku prekroc¢ia DNEL, ak sa prijmu identifikované

opatrenia na zvladnutie rizik.
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Ked sa prijmu iné opatrenia manazmentu rizik a prevadzkové podmienky, pouzivatelia musia
zabezpetit, aby boli rizika riadené na prinajmenSom ekvivalentnej trovni.

Usmernenie vychadza z predpokladanych prevadzkovych podmienok, ktoré sa nemusia vztahovat na
vSetky arealy; preto na uréenie vhodnych opatreni manazmentu rizik $pecifickych pre dany areal méze
byt potrebné prispdsobovanie na prislusny rozsah.

Dalsie podrobnosti o prispésobovani rozsahu a kontrolnych technolégiach sa k dispozicii v materiali
"Specifické kategérie uvolfiovania do Zivotného prostredia" (SPERC).
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ES 7: ; Spotrebitel'ské pouzitie (SU21).

7.1. Nazov oddielu

Struktarovany skrateny nazov . ; Spotrebitel'ské pouzitie (SU21).
latka . 2-methoxy-1-methylethyl acetate
¢. ES: 203-603-9
C. CAS:
108-65-6

Zivotné prostredie

PS1 Rozsiahle pouzitie nereaktivnej pomécky pri spracovani (ziadne ERC8a
zacleniovanie do vyrobku ani na jeho povrch, v interiéri)

Spotrebitel
PS 2 Natery a farby, riedidla, odstrafiovace naterov PC9a
PS 3 Atrament a tonery PC18

7.2. Podmienky pouzivania ovplyvnujuce expoziciu

7.2.1. Kontrola zat'azenia zivotného prostredia: Rozsiahle pouzitie nereaktivhej pomécky pri
spracovani (ziadne zaélerfiovanie do vyrobku ani na jeho povrch, v interiéri) (ERC8a)

Vlastnosti produktu (vyrobku)

Fyzikalna forma produktu :  Kvapalina

Pouzivané mnozstvo (alebo obsiahnuté v predmetoch), frekvencia a trvanie pouzitia/expozicie

Denné mnozstva na mieste : 0,52 kg
Typ uvolfiovania . Nepretrzité uvolfiovanie
Poc&et emisnych dni : 365

Podmienky a opatrenia tykajlice sa nakladania s odpadmi (vratane odpadu z vyrobkov)

Zaobchadzanie s odpadmi . Externé spracovanie a likvidacia odpadu musi byt v sulade
s platnymi miestnymi a $tatnymi predpismi.

Iné podmienky ovplyviiujlice expoziciu zivotného prostredia

Lokélny faktor zriedenia v sladkej vode 10

Lokélny faktor zriedenia v morskejvode : 100
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7.2.2. Kontrola expozicie zdkaznikov: Natery a farby, riedidla, odstranovace naterov (PC9a)

Vlastnosti produktu (vyrobku)

Vztahuje sa na koncentracie do 10 %

Fyzikalna forma produktu :  Kvapalina
Tlak péar : 10 Pa
Teplota : 20°C

Pouzivané mnozstvo (alebo obsiahnuté v predmetoch), frekvencia a trvanie pouzitia/expozicie

Mnozstvo pouzité na pripad : 10kg
Dizka trvania : 132 min
Frekvencia pouZitia . 1 pouzitie za den

Iné podmienky ovplyviiujlice expoziciu spotrebitel'ov

Velkost priestoru : 20m3

Rychlost vetrania . Vztahuje sa na pouzitie pri vetrani beznom v domécnosti.

7.2.3. Kontrola expozicie zakaznikov: Atrament a tonery (PC18)

Vlastnosti produktu (vyrobku)

Vztahuje sa na koncentracie do 10 %

Fyzikalna forma produktu . Kvapalina
Tlak pér : 10 Pa
Teplota . 20°C

Pouzivané mnozstvo (alebo obsiahnuté v predmetoch), frekvencia a trvanie pouzitia/expozicie

Mnozstvo pouzité na pripad . 0,04 kg

Dizka trvania : 30 min

Iné podmienky ovplyviiujlice expoziciu spotrebitel'ov

Velkost priestoru : 20m3

Rychlost vetrania . Vztahuje sa na pouzitie pri vetrani beZznom v domacnosti.
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7.3. Odhad expozicie a odkaz na prislusny zdroj

7.3.1. Uvolnenie a expozicia do zivotného prostredia: Rozsiahle pouzitie nereaktivnej pomocky
pri spracovani (ziadne zaclenovanie do vyrobku ani na jeho povrch, v interiéri) (ERC8a)

Cesta uvolnovania

Rychlost’ uvolfiovania

Metéda odhadu uvolnovania

Pb6da

ESVOC SPERC 8.3c.vl

voda ESVOC SPERC 8.3c.vl
vzduch ESVOC SPERC 8.3c.vl
Ciel ochrany Odhad expozicie RCR
Sladké& voda 0,0023 mg/l 0,004
Sladkovodny sediment 0,0116 mg/kg susSiny 0,004
Morska voda 0,0004 mg/l 0,007
Morsky sediment 0,0021 mg/kg susiny 0,007
Pbéda 0,001 mg/kg susSiny 0,003

7.3.2. Expozicia spotrebitelov: Natery a farby, riedidla, odstranovace naterov (PC9a)

Cesta expozicie Uginok na zdravie |Indikéator Odhad expozicie |RCR
expozicie
inhalacné systémové Dlouhodoby 6,83 mg/m?3 0,60
kozny systémové Dlouhodoby 6 mg/kg bw/day 0,11
mg/kg th/den
kombinované cesty 0,70
7.3.3. Expozicia spotrebitelov: Atrament a tonery (PC18)
Cesta expozicie Uginok na zdravie |Indikéator Odhad expozicie |RCR
expozicie
inhalacné systémoveé Dlouhodoby 0,181 mg/m?3 0,02
kozny systémoveé Dlouhodoby 7,5 mg/kg bw/day |0,14
mg/kg th/den
kombinované cesty 0,16
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7.4. Usmernenie pre nasledného uzivatela k vykonavaniu hodnotenia, ¢i pracuje v
ramci hranic vymedzenych expoziénym scenarom

Neocekava sa, ze odhadnuté expozicie na pracovisku prekroc¢ia DNEL, ak sa prijmu identifikované
opatrenia na zvladnutie rizik.

Ked sa prijmu iné opatrenia manazmentu rizik a prevadzkové podmienky, pouzivatelia musia
zabezpetit, aby boli rizika riadené na prinajmenSom ekvivalentnej urovni.

Usmernenie vychadza z predpokladanych prevadzkovych podmienok, ktoré sa nemusia vztahovat na
vSetky arealy; preto na ur€enie vhodnych opatreni manazmentu rizik Specifickych pre dany areal méze
byt potrebné prispésobovanie na prislusny rozsah.

Dalsie podrobnosti o prispdsobovani rozsahu a kontrolnych technolégiach st k dispozicii v materidli
"Specifické kategérie uvolfiovania do Zivotného prostredia" (SPERC).
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ES 8: ; Spotrebitel'ské pouzitie (SU21).

8.1. Nazov oddielu

Struktarovany skrateny nazov . ; Spotrebitel'ské pouzitie (SU21).
latka . 2-methoxy-1-methylethyl acetate
¢. ES: 203-603-9
C. CAS:
108-65-6

Zivotné prostredie

PS1 Rozsiahle pouzitie nereaktivnej pomécky pri spracovani (ziadne ERC8a
zacleniovanie do vyrobku ani na jeho povrch, v interiéri)

Spotrebitel

PS 2 Produkty na umyvanie a Cistenie PC35

8.2. Podmienky pouzivania ovplyviujuce expoziciu

8.2.1. Kontrola zat'azenia zivotného prostredia: Rozsiahle pouzitie nereaktivhej pomocky pri
spracovani (ziadne zaélerfiovanie do vyrobku ani na jeho povrch, v interiéri) (ERC8a)

Vlastnosti produktu (vyrobku)

Fyzikalna forma produktu :  Kvapalina

Pouzivané mnozstvo (alebo obsiahnuté v predmetoch), frekvencia a trvanie pouzitia/expozicie

Denné mnozstva na mieste : 0,27 kg

Pocet emisnych dni . 365

Iné podmienky ovplyviujlice expoziciu zivotného prostredia

Lokalny faktor zriedenia v sladkej : 10
vode

Lokalny faktor zriedenia v morskej : 100
vode

8.2.2. Kontrola expozicie zdkaznikov: Produkty na umyvanie a €istenie (PC35)

Vlastnosti produktu (vyrobku)
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Vztahuje sa na koncentracie do 10 %

Fyzikalna forma produktu Kvapalina
Tlak par 10 Pa
Teplota 20 °C

Pouzivané mnozstvo (alebo obsiahnuté v predmetoch), frekvencia a trvanie pouzitia/expozicie

Mnozstvo pouZité na pripad

0,016 kg

Dizka trvania

60 min

Iné podmienky ovplyvnujice expoziciu spotrebitelov

Velkost priestoru

15m3

Rychlost vetrania

Vztahuje sa na pouzitie pri vetrani beznom v domécnosti.

8.3. Odhad expozicie a odkaz na prislusny zdroj

8.3.1. Uvolnenie a expozicia do zivotného prostredia: Rozsiahle pouzitie nereaktivnej pomocky
pri spracovani (ziadne zaclefiovanie do vyrobku ani na jeho povrch, v interiéri) (ERC8a)

Cesta uvolniovania

Rychlost’ uvolnovania

Metéda odhadu uvolnovania

Péda

ESVOC SPERC 8.4c.vl

voda ESVOC SPERC 8.4c.vl
vzduch ESVOC SPERC 8.4c.vl
Ciel ochrany Odhad expozicie RCR
Sladka voda 0,0022 mg/l 0,004
Sladkovodny sediment 0,011 mg/kg susiny 0,004
Morské voda 0,00039 mg/l 0,006
Morsky sediment 0,0020 mg/kg susiny 0,006
Pbéda 0,001 mg/kg susiny 0,003

8.3.2. Expozicia spotrebitel'ov: Produkty na umyvanie a €istenie (PC35)

Cesta expozicie Uginok na zdravie |Indikator Odhad expozicie |RCR
expozicie

inhalacné systémoveé Dlouhodoby 0,181 mg/m3 0,02

kozny systémoveé Dlouhodoby 7,5 mg/kg bw/day |0,14
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mg/kg th/den

kombinované cesty 0,16

8.4. Usmernenie pre nasledného uzivatela k vykonavaniu hodnotenia, ¢i pracuje v
ramci hranic vymedzenych expoziénym scenarom

NeoCekava sa, ze odhadnuté expozicie na pracovisku prekrocia DNEL, ak sa prijmu identifikované
opatrenia na zvladnutie rizik.

Ked sa prijmu iné opatrenia manazmentu rizik a prevadzkové podmienky, pouzivatelia musia
zabezpecit, aby boli rizika riadené na prinajmenSom ekvivalentnej Urovni.

Usmernenie vychadza z predpokladanych prevadzkovych podmienok, ktoré sa nemusia vztahovat na
vSetky arealy; preto na uréenie vhodnych opatreni manazmentu rizik $pecifickych pre dany areal moze
byt potrebné prispésobovanie na prislusny rozsah.

Dalsie podrobnosti o prispdsobovani rozsahu a kontrolnych technolégiach st k dispozicii v materili
"Specifické kategdrie uvolfiovania do Zivotného prostredia" (SPERC).
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