OHUTUSKAART
vastavalt EL méaarusele nr 1907/2006 O BY K

RHEOBYK-D 410

Variant 2.1 Viimase véljastamise kuupaev: 24.10.2022
SDB_EE Paranduse kuupaev: 10.11.2022 Trukkimise kuupaev 21.11.2022

1. JAGU. Aine/segu ning ariuhingu/ettevdtja identifitseerimine

1.1 Tootetahis
Kauba nimetus . RHEOBYK-D 410

Toote kood : 000000000000130149

1.2 Aine v0i segu asjaomased kindlaksmé&aratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovi-
tata

Aine/ segu kasutamine : Rheology Additive

1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Tootja : BYK-Chemie GmbH
Abelstrasse 45
46483 Wesel
Telefon : +49 281 670-0
Telefax . +49 281 65735
Teave . Regulatory Affairs
Telefon . +49 281 670-23532
Telefax : +49 281 670-23533
E-maili aadress : GHS.BYK@altana.com

1.4 Hadaabitelefoninumber
+44 1235 239670

2. JAGU. Ohtude identifitseerimine

2.1 Aine v0i segu klassifitseerimine
Klassifikatsioon (MAARUS (EU) nr 1272/2008)
Ei ole ohtlik aine ega segu.

2.2 Méargistuselemendid

Margistamine (MAARUS (EU) nr 1272/2008)
Ei ole ohtlik aine ega segu.

Lisaméargistus
EUH210 Ohutuskaart ndudmisel kattesaadav.

2.3 Muud ohud

Aine/segu ei sisalda koostisosi, mida loetakse pusivateks, bioakumuleeruvateks ja toksilisteks
(PBT) vdi vaga pusivateks ja vaga bioakumuleeruvateks (vPvB) nende sisalduse tasemel 0,1%
vOi rohkem.

1/13



OHUTUSKAART
vastavalt EL méaarusele nr 1907/2006 O BY K

RHEOBYK-D 410

Variant 2.1 Viimase véljastamise kuupaev: 24.10.2022
SDB_EE Paranduse kuupaev: 10.11.2022 Trukkimise kuupaev 21.11.2022

Okoloogiline teave: Aine/segu ei sisalda koostisosi, millel arvatakse olevat keskkonnale endok-
riinseid haireid pShjustavaid omadusi vastavalt REACHi artikli 57 punktile f, komisjoni maarusele
(EL) 2017/2100 v6&i komisjoni delegeeritud maarusele (EL) 2018/605, tasemel 0,1% vdi rohkem.

Teave toksilisuse kohta: Aine/segu ei sisalda koostisosi, millel arvatakse olevat keskkonnale en-
dokriinseid héireid p&hjustavaid omadusi vastavalt REACHi artikli 57 punktile f, komisjoni mé&éaru-
sele (EL) 2017/2100 v6i komisjoni delegeeritud maarusele (EL) 2018/605, tasemel 0,1% vai roh-
kem.

3. JAGU. Koostis/teave koostisainete kohta

3.2 Segud
Keemiline iseloom :  Solution of modified urea

Komponendid, osad

Keemiline nimetus CAS-Nr. Klassifikatsioon Kontsentrats-
EC-Nr. ioon (% wi/w)
Index-Nr.
Registreerimise num-
ber

Lithium chloride 7447-41-8 Acute Tox. 4; H302 >=1-<3
231-212-3 Skin Irrit. 2; H315
01-2119560574-35 Eye Irrit. 2; H319

Eeldatav age toksili-
sus

Age suukaudne miir-
gisus: 526 mg/kg

Luhendite selgitusi vaata osa 16.

4. JAGU. Esmaabimeetmed

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus
Uldine nduanne : Mitte jatta kannatanut jarelevalveta.

Sissehingamisel : Anda teadvusetule esmaabi ning kutsuda arst.
Sumptomite pisimisel konsulteerida arstiga.

Silma sattumisel : Vétta &ara kontaktlaatsed.
Kaitsta vigastamata silma.
Kui silmade &rritus jatkub, konsulteerida arstiga.

Allaneelamisel . Hoida hingamisteed vabad.
Mitte juua piima v8i alkohoolseid jooke.
Teadvusetule inimesele ei tohi kunagi midagi suhu panna.
Sumptomite pisimisel konsulteerida arstiga.
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4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad stimptomid ning mdju
Simptomid . Informatsioon ei ole kattesaadav.

Ohud : Informatsioon ei ole kattesaadav.

4.3 Marge igasuguse valtimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta
Ravi . Informatsioon ei ole kattesaadav.

5. JAGU. Tulekustutusmeetmed

5.1 Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid : Vaht
Susinikdioksiid (CO2)
Kuiv kemikaal

Sobimatud kustutusvahendid : Kd&rgsurvega vee juga

5.2 Aine vdi seguga seotud erilised ohud

Toote ohtlikkus p&lemisel . Susinikoksiidid
Vaavlioksiidid
Lammastiku oksiidid (NOx)
Halogeenitud Ghendid
Metallioksiid
Vesinikkloriid

5.3 Nduanded tuletdrjujatele

Spetsiaalsed kaitsevahendid : Vajadusel kasuta tulekustutusel hingamisaparaati.
tuletdrjujatele

Lisateave . Keemiliste ainete pdlengu standardprotseduur.
Tulekustutuseks kasutada meetodeid, mis ei mdjuks kahjuli-
kult kohalikule elanikkonnalle ja imbritsevale loodusele.

6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hadaolukorras

Isikukaitsega seotud ettevaa- : Kasuta isikukaitsevahendeid.
tusabindud

6.2 Keskkonnakaitse meetmed

Keskkonnakaitse meetmed . Ei tohi vdimaldada toote kontrollimatut levikut Gmbritsevasse
keskkonda.
Véltida nii ohutult kui vdimalik, lekkeid ja vélja voolamist.

6.3 T6kestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Puhastusmeetodid : Puhkida kokku absorbeeruva materjaliga (nait. riie, vilt).
Séilitada sobivas suletud jaagtmeanumas.
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6.4 Viited muudele jagudele
Koérvaldamisjuhiseid vt 13. jagu., Kaitsemeetmed on 8. Osas.

7. JAGU. Kaitlemine ja ladustamine

7.1 Ohutu kéitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabindud

Soovitused ohutuks kaitlemi- : Kaitsemeetmed on 8. Osas.
seks Sellel alal on keelatud suitsetada, stilia, juua.
Soovitused tulekahju ja plah- : Harilikud tulekaitsevahendid.

vatuse valtimiseks

Hilgieenimeetmed :Uldine toohigieen.

7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Nouded sailituskohtade ja . Elekriliinid / todvahendid peavad vastama ohutuse nduetele.
pakendi jaoks

Uldised sailitusnéuded . Eraldi materjale ei ole.
Lisateave stabiilsuse kohta . Sdilitamisel ja kasutamisel ei lagune, kui kasutatakse vasta-
hoidmisel valt juhendile.

7.3 Erikasutus

Eriotstarbeline kasutusala vdi : Andmed ei ole kattesaadavad
eriotstarbelised kasutusalad

8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1 Kontrolliparameetrid

Tookeskkonna piirnormid

Komponendid, CAS-Nr. vaartuse liikk Kontrolliparameetrid Alused
osad (Kokkupuute
vorm)
Methane, 1,1'- 67-68-5 Piirnorm 50 ppm EE OEL
sulfinylbis- 150 mg/m3
Lisateave: Naha kaudu kergesti absorbeeruvad ained
Luhiajalise kok- 150 ppm EE OEL
kupuute piirnorm | 500 mg/m3
Lisateave: Naha kaudu kergesti absorbeeruvad ained

Tuletatav toimet mittepdhjustav sisalsus (DNEL) vastavalt EL maarusele nr 1907/2006:

Kemikaali nimetus Kasutuse 16pp | Kokkupuutevii- Voéimalik toime tervi- | Vaartus
sid sele
Methane, 1,1'- Tdotajad Sissehingamine 394 mg/m3
sulfinylbis-
Tarbijad Sissehingamine 70 mg/m3
Tdotajad Sattumine naha- 400 mg/kg
le
Tarbijad Allaneelamine 100 mg/kg
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Tarbijad Sattumine naha- 200 mg/kg
le
Lithium chloride Tootajad Sattumine naha- | Age siisteemne toi- 100 mg/kg
le me
Tootajad Sissehingamine | Age siisteemne toi- 30 mg/m3
me
Tootajad Sattumine naha- | Pikaajaline siisteem- | 73,2 mg/kg
le ne toime
Tootajad Sissehingamine | Pikaajaline siisteem- | 10 mg/m3
ne toime
Tarbijad Sissehingamine | Pikaajaline stisteem- | 10 mg/m3
ne toime
Tarbijad Sattumine naha- | Pikaajaline siisteem- | 73,2 mg/kg
le ne toime
Tarbijad Allaneelamine Pikaajaline siisteem- | 7,32 mg/kg
ne toime
Tarbijad Sissehingamine | Age siisteemne toi- 30 mg/m3
me
Tarbijad Sattumine naha- | Age siisteemne toi- 50 mg/kg
le me
Tarbijad Allaneelamine Age siisteemne toi- 21,96 mg/kg
me
Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC) vastavalt EL maéarusele nr 1907/2006:
Kemikaali nimetus keskkonnavaldkond Véaartus
Methane, 1,1'-sulfinylbis- Vérske vesi 17 mg/l
Merevesi 1,7 mgl/l
Pinnad 3,02 mg/kg
Heitveepuhastusjaam 11 mg/l
Oraalne 700 mg/kg
Lithium chloride Vérske vesi 10,4 mgl/l
Vérske vee setted 49,9 mg/kg
Merevesi 1,04 mg/l
Meresetted 4,99 mg/kg
Pinnad 4,13 mg/kg
Heitveepuhastusjaam 140,2 mg/l

8.2 Kokkupuute ohjamine

Isikukaitsevahendid

Silmade kaitsmine Kaitseprillid
Kate kaitsmine
Materjal Nitriilkummi
Labimisaeg > 120 min
Kinnaste tihedus > 0,75 mm

Naha ja keha kaitse

Hingamisteede kaitsmine

Kaitseulikond

Harilikult ei ole vaja individuaalseid hingamisteede kaitseva-

hendeid.

Kokkupuute ohjamine keskkonnas

Uldine nduanne

Ei tohi voimaldada toote kontrollimatut levikut imbritsevasse
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keskkonda.
Véltida nii ohutult kui vdimalik, lekkeid ja valja voolamist.

9. JAGU. Fuusikalised ja keemilised omadused

9.1 Teave Uldiste fulsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Flusikaline olek

Varv, varvus

Ldhn

Léhnalavi
Sulamis-/kilmumispunkt

Keemise algpunkt ja keemis-
vahemik

Ulemine plahvatuspiir / Ule-
mine suttimise piir

Alumine plahvatuspiir / Alumi-
ne sittimise piir

Leekpunkt

Isesuttimistemperatuur
Lagunemistemperatuur

pH

Viskoossus
Viskoossus, diinaamiline
Viskoossus, kinemaatiline

Lahustuvus(ed)
Lahustuvus vees

Lahustuvus teistes lahusti-
tes
Jaotustegur (n-oktanool/-vesi)
Aururdhk

Suhteline tihedus

vedel

tumekollane

iseloomulik

Andmed ei ole kattesaadavad
<10°C

> 200 °C

Andmed ei ole kattesaadavad
Andmed ei ole kattesaadavad
95 °C

Meetod: 49 (Pensky-Martens)
> 200 °C

Andmed ei ole kattesaadavad
6 (20 °C)

Kontsentratsioon: 1 %
Meetod: Universal pH-value indicator

ca. 550 mPa.s (20 °C)
Meetod: P/K 20°C

475 mm2/s (20 °C)

segunematu

Andmed ei ole kattesaadavad

Andmed ei ole kattesaadavad
<1 hPa

Andmed ei ole kattesaadavad
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Tihedus : ca. 1,157 g/cm3 (20 °C, 1.013 hPa)

Meetod: 4 (20°C oscillating U-tube)

Ohu suhteline tihedus . Andmed ei ole kattesaadavad

9.2 Muu teave
Suttivus (vedelikud) . sailitab pdlemist

Aurustumiskiirus . Andmed ei ole kattesaadavad

10. JAGU. Pusivus ja reaktsioonivbime

10.1 ReaktsioonivBime
Sailitamisel ja kasutamisel ei lagune, kui kasutatakse vastavalt juhendile.

10.2 Keemiline stabiilsus
Sailitamisel ja kasutamisel ei lagune, kui kasutatakse vastavalt juhendile.

10.3 Ohtlike reaktsioonide v8imalikkus
Ohtlikud reaktsioonid : Stabiilne kindlate séilitustingimuste korral.
Ohte ei ole eraldi méargitud.
10.4 Tingimused, mida tuleb valtida

Tingimused, mida tuleb valti- : Andmed ei ole kattesaadavad
da

10.5 Kokkusobimatud materjalid

Valditavad materjalid . Happed ja alused
Tugevad oksldeerivad ained

10.6 Ohtlikud lagusaadused
Sailitamisel ja kasutamisel ei lagune, kui kasutatakse vastavalt juhendile.

11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

11.1 Teave ohuklasside kohta, nagu see on méaaratletud maaruses (EU) nr 1272/2008
Akuutne toksilisus

Toode:

Age suukaudne miirgisus . Eeldatav age toksilisus: > 2.000 mg/kg
Meetod: Arvutusmeetod

Komponendid, osad:

Lithium chloride:

Age suukaudne miirgisus :  LD50 (Rott): 526 mg/kg
GLP: Informatsioon ei ole kéattesaadav.

Eeldatav age toksilisus: 526 mg/kg
Meetod: Arvutusmeetod
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Age murgisus sissehingami-
sel

Age nahakaudne miirgisus

Nahka s ovitav/arritav

Toode:
Markused

LC50 (Rott): > 5,57 mgl/l

Testi keskkond.: tolm/udu
Meetod: OECD testimisjuhis 403
GLP: jah

LD50 (Rott): > 2.000 mg/kg

Meetod: OECD testimisjuhis 402
GLP: jah

Andmed ei ole kattesaadavad

Rasket silmade kahjustust/arritust péhjustav

Toode:
Markused

Komponendid, osad:

Lithium chloride:
Liigid

Meetod

Tulemus

GLP

Andmed ei ole kattesaadavad

Kadlik

OECD testimisjuhis 405
Age silma &rritamine
jah

Hingamisteede v8i naha ulitundlikkust pdhjustav

Toode:
Markused

Komponendid, osad:

Lithium chloride:

testi tidp
Kokkupuuteviisid
Liigid

Meetod

Tulemus

GLP

Mutageensus sugurakkudele

Toode:

Mirgine toime geneetilisele
funktsioonile in vitro

Murgine toime geneetilisele
funktsioonile in vivo

Andmed ei ole kattesaadavad

Buehler’i test

Sattumine nahale

Merisiga

OECD testimisjuhis 406

Katseloomadel ei pdhjusta litundlikkust.
jah

Markused: Andmed ei ole kattesaadavad

Markused: Andmed ei ole kattesaadavad
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Kantserogeensus
Toode:
Méarkused : Andmed ei ole kattesaadavad

Reproduktiivtoksilisus

Toode:
M@&ju sigivusele . Markused: Andmed ei ole kéttesaadavad
M@&ju loote arengule :  Markused: Andmed ei ole kéttesaadavad

Sihtorgani suhtes toksilised - ihekordne kokkupuude
Toode:

Markused : Andmed ei ole kattesaadavad
Sihtorgani suhtes toksilised - korduv kokkupuude

Toode:
Markused . Andmed ei ole kéattesaadavad

Krooniline mirgisus

Toode:
Markused . Andmed ei ole kattesaadavad

Aspiratsioonitoksilisus

Toode:

Andmed ei ole kattesaadavad
11.2 Teave muude ohtude kohta

Endokriinseid haireid pdhjustavad omadused

Toode:

Hindamine : Aine/segu ei sisalda koostisosi, millel arvatakse olevat kesk-
konnale endokriinseid héireid p&hjustavaid omadusi vastavalt
REACHi artikli 57 punktile f, komisjoni m&arusele (EL)
2017/2100 v6i komisjoni delegeeritud méérusele (EL)
2018/605, tasemel 0,1% v6&i rohkem.

Lisateave

Toode:

Mérkused : Andmed ei ole kattesaadavad
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12. JAGU. Okoloogiline teave

12.1 Toksilisus

Toode:
Murgine toime kaladele :  Markused: Andmed ei ole kéttesaadavad

Komponendid, osad:

Lithium chloride:

Mdirgine toime kaladele . LC50 (Oncorhynchus mykiss (Vikerforell)): 158 mg/l
Toime aeg: 96 h
testi tllp: staatilisustest
Meetod: OECD testimisjuhis 203

GLP: jah
Murgine toime dafniale (hiid- : EC50 (Daphnia magna (Vesikirp (suur kiivrik))): 249 mg/l
kiivrikule) ja muudele vees Toime aeg: 48 h
elavatele selgrootutele Meetod: OECD testijuhend 202

GLP: jah

NOEC (Daphnia magna (Vesikirp (suur Kiivrik))): 63,4 mg/I|
Toime aeg: 48 h
Meetod: OECD testijuhend 202

GLP: jah
Toksilisus toime vetikate- . (Desmodesmus subspicatus (rohevetikas)): > 400 mg/|
le/veetaimedele Toime aeg: 72 h
Meetod: OECD testijuhend 201
GLP: jah
12.2 Pisivus ja lagunduvus
Toode:
Biodegradatsioon . Markused: Andmed ei ole kattesaadavad
12.3 Bioakumulatsioon
Toode:
Bioakumulatsioon :  Maérkused: Andmed ei ole kéattesaadavad

12.4 Liikuvus pinnases
Andmed ei ole kattesaadavad

12.5 Pusivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning vaga pisivate ja vaga bioakumuleeruvate
omaduste hindamine

Toode:

Hindamine . Aine/segu ei sisalda koostisosi, mida loetakse pusivateks,
bioakumuleeruvateks ja toksilisteks (PBT) vdi vaga pusivateks
ja vaga bioakumuleeruvateks (vPvB) nende sisalduse tasemel
0,1% vGi rohkem.
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12.6 Endokriinseid haireid pdhjustavad omadused

Toode:

Hindamine . Aine/segu ei sisalda koostisosi, millel arvatakse olevat kesk-
konnale endokriinseid haireid péhjustavaid omadusi vastavalt
REACHi artikli 57 punktile f, komisjoni maarusele (EL)
2017/2100 v6i komisjoni delegeeritud méaérusele (EL)
2018/605, tasemel 0,1% vdi rohkem.

12.7 Muu kahjulik mdju

Toode:
Okoloogiline lisateave . Andmed ei ole kattesaadavad

13. JAGU. Jaatmekaitlus

13.1 Jaatmetdootlusmeetodid

Saastunud pakend . Tdhjad anumad tuleb kaidelda kas taaskasutamiseks v&i havi-
tamiseks ettenahtud nduete jargi.

14. JAGU. Veonduded

14.1 URO number vdi ID number

Ei ole liigitatud ohtliku kaubana
14.2 URO veose tunnusnimetus

Ei ole liigitatud ohtliku kaubana
14.3 Transpordi ohuklass(id)

Ei ole liigitatud ohtliku kaubana
14.4 Pakendirihm

Ei ole liigitatud ohtliku kaubana
14.5 Keskkonnaohud

Ei ole liigitatud ohtliku kaubana
14.6 Eriettevaatusabindud kasutajatele

Mitte kasutatav

14.7 Mahtlasti merevedu koosk8las Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega
Ei kohaldata tarnitavale tootele.

15. JAGU. Reguleerivad digusaktid

15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskir-
jad/digusaktid
REACH - Autoriseerimisele kuuluvate vaga ohtlike kan- : Toode ei sisalda vaga suurt tdhele-
didaatainete loetelu (Artikkel 59). panu nBudvaid aineid (EK M&érus
Nr. 1907/2006) (REACH) Artikkel
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57).
REACH - Autoriseerimisele kuuluvate ainete loetelu (XIV : Mitte kasutatav
Lisa)

Tuleohutusklass Do

Seveso llI: Euroopa Parlamendi ja ndukogu Mitte kasutatav
direktiiv 2012/18/EL ohtlike ainetega seotud

suurdnnetuse ohu ohjeldamise ning ndukogu

direktiivi 96/82/EU muutmise ja hilisema kehte-

tuks tunnistamise kohta.

15.2 Kemikaaliohutuse hindamine
Mitte kasutatav

16. JAGU. Muu teave

Positsioonid, kus vorreldes eelmise versiooniga on tehtud olulisi muudatusi, on tekstikeres esile-
tGstetud kahe vertikaalse joonega.

H-lausete taistekst

H302 . Allaneelamisel kahjulik.

H315 . PoOhjustab nahaéarritust.

H319 . Pohjustab tugevat silmade arritust.

Teiste luhendite taistekst

Acute Tox. : Akuutne toksilisus

Eye Irrit. . Silmade arritus

Skin Irrit. : Nahaarritus

EE OEL . Tookeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid

EE OEL / Piirnorm . keemilise aine keskmine sisaldus sissehingatavas dhus to6-
paeva voi toonadala jooksul

EE OEL / Luhiajalise kokku-  : keemilise aine maksimaalne lubatud keskmine sisaldus sisse-

puute piirnorm hingatavas dhus 15 minuti jooksul

ADN - Ohtlike kaupade rahvusvahelise siseveetranspordi Euroopa kokkulepe; ADR - Ohtlike
kaupade rahvusvahelise autoveo kokkulepe; AlIC - Austraalia toostuskemikaalide loend; ASTM -
USA Materjalide Katsetamise Uhing; bw - Kehamass; CLP - Ainete ja segude klassifitseerimise,
margistamise ja pakendamise maarus; maarus (EU) nr 1272/2008; CMR - Kantserogeenne, mu-
tageenne v6i reproduktiivtoksiline aine; DIN - Saksa Standardimise Instituudi standard; DSL - Rii-
gisiseste ainete loetelu (Kanada); ECHA - Euroopa Kemikaaliamet; EC-Number - Euroopa Uhen-
duse number; ECx - Kontsentratsioon, mis pdhjustab x% muutuse; ELx - Laadimisnorm, mis pdh-
justab x% muutuse; EmS - Hadaolukorra tegevuskava; ENCS - Olemasolevad ja uued keemilised
ained (Jaapan); ErCx - Kontsentratsioon, mis p8hjustab kasvukiiruses x% muutuse; GHS - Glo-
baalne harmoneeritud siisteem; GLP - Hea laboritava; IARC - Rahvusvaheline Vahiuuringute
Amet; IATA - Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon; IBC - Rahvusvaheline koodeks
ohtlikke kemikaale mahtlastina vedava laeva ehituse ja seadmete kohta; IC50 - Keskmine inhi-
beeriv kontsentratsioon; ICAO - Rahvusvaheline tsiviillennundusorganisatsioon; IECSC - Hiinas
olemasolevate keemiliste ainete nimekiri; IMDG - Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo ees-
kiri; IMO - Rahvusvaheline Mereorganisatsioon; ISHL - Todstustootajate tootervishoiu ja tédohu-
tuse seadus (Jaapan); ISO - Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon; KECI - Korea olemasole-
vate keemiliste ainete nimekiri; LC50 - Surmav kontsentratsioon pooltele isenditele testpopulat-
sioonist; LD50 - Surmav annus pooltele isenditele testpopulatsioonist (Mediaanne letaaldoos);
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MARPOL - Rahvusvaheline konventsioon laevade pohjustatud merereostuse valtimise kohta;
n.o.s. - Mujal tapsustamata; NO(A)EC - Taheldatavat (kdrval)toimet mitteavaldav kontsentrats-
ioon; NO(A)EL - Taheldatavat (kdrval)toimet mitteavaldav tase; NOELR - Taheldatavat toimet mit-
teavaldav laadimisnorm; NZIoC - Uus-Meremaa kemikaalide nimekiri; OECD - Majanduskoostté
ja Arengu Organisatsioon; OPPTS - Kemikaaliohutuse ja reostuse véltimise amet; PBT - Pisiv,
bioakumuleeruv ja mirgine aine; PICCS - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete nimekiri;
(Q)SAR - Struktuuri-aktiivsuse kvalitatiivne seos; REACH - Euroopa Parlamendi ja nBukogu mé&a-
rus (EU) nr 1907/2006, mis kéasitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja pii-
ramist; RID - Ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo eeskirjad; SADT - Isekiireneva lagune-
mise temperatuur; SDS - Ohutuskaart; SVHC - véaga ohtlik aine; TCSI - Taiwani keemiliste ainete
nimekiri; TECI - Tai olemasolevate kemikaalide nimistu; TRGS - Tehnilised reeglid ohtlike ainete
kasitsemisel; TSCA - Mirgiste ainete kontrolli seadus (USA); UN - Uhinenud Rahvaste Organi-
satsioon (URO); vPVB - Véga piisiv ja vaga bioakumuleeruv aine

Lisateave

Toodud ohutusnduded vastavad parimale informatsioonile ja kogemustele, mis antud valdkonnas
on olemas. Toodud informatsioon on ainult toote ohutuks kaitlemiseks, kasutamiseks, tootmiseks,
sdilitamiseks, transpordiks, utiliseerimiseks ja havitamiseks ja ei ole arvestatud garantii voi kvali-
teedi tunnistust. Informatsioon kehtib vaid margitud materjali kohta ja ei kehti sama materjali koh-
ta teistes kombinatsioonides vdi protsessides valjaarvatud kui tekstis on toodud.
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