SAKERHETSDATABLAD
enligt Forordning (EG) nr 1907/2006 O BY K
RHEOBYK-D 410

Version 2.1 Datum for senaste utfardandet: 24.10.2022
SDB_SE Revisionsdatum: 10.11.2022 Tryckdatum 21.11.2022

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning
Handelsnamn . RHEOBYK-D 410

Produktkod : 000000000000130149

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som
det avrads fran

Anvandning av amnet eller : Rheology Additive
blandningen

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sékerhetsdatablad

Foretag : BYK-Chemie GmbH
Abelstrasse 45
46483 Wesel
Telefon : +49 281 670-0
Telefax . +49 281 65735
Uppgifter . Regulatory Affairs
Telefon . +49 281 670-23532
Telefax © +49 281 670-23533
E-postadress . GHS.BYK@altana.com

1.4 Telefonnummer for nédsituationer

+46 8 566 42573 (Svensk och Engelsk)
+44 1235 239670 (All languages)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen
Klassificering (FORORDNING (EG) nr 1272/2008)
Ej nagot farligt amne eller blandning.

2.2 Méarkningsuppgifter

Markning (FORORDNING (EG) nr 1272/2008)
Ej nagot farligt amne eller blandning.

Tillaggsmarkning
EUH210 Séakerhetsdatablad finns att rekvirera.
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2.3 Andra faror

Amnet /blandningen innehaller inga komponenter som anses vara langlivade, bioackumulerande
och toxiska (PBT) eller mycket langlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1%

eller hogre.

Ekologisk information: Substansen/blandningen innehaller inte komponenter som anses ha endo-
krinstérande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade férordning
(EU) 2017/2100 eller kommissionens foérordning (EU) 2018/605 vid nivaer pa 0.1% eller hogre.

Toxikologisk information: Substansen/blandningen innehaller inte komponenter som anses ha
endokrinstorande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade férordning
(EU) 2017/2100 eller kommissionens foérordning (EU) 2018/605 vid nivaer pa 0.1% eller hogre.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar
Kemisk natur

Bestandsdelar

Solution of a modified urea

231-212-3
01-2119560574-35

Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319

Uppskattad akut toxi-
citet

Akut oral toxicitet:
526 mg/kg

Kemiskt namn CAS-nr. Klassificering Koncentration
EG-nr. (% wiw)
INDEX-nr
Registreringsnummer

Lithium chloride 7447-41-8 Acute Tox. 4; H302 >=1-<3

For forklaring av forkortningar, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Atgéarder vid forsta hjalpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen
Lamna ej den skadade utan uppsikt.

Allman rekommendation

Vid inandning

Vid 6gonkontakt

Vid fortaring

Vid medvetsldshet lagg den skadade i vilostéllning och sék

medicinsk hjalp.

Kontakta lakare om besvar kvarstar.

Ta ur kontaktlinser.
Skydda oskadat 6ga.

Om o6gonirritation bestar, kontakta en specialist.

Hall andningsvagarna fria.

Ge inte mjdlk eller alkoholhaltiga drycker.
Ge aldrig ndgonting genom munnen till en medvetslés person.
Kontakta lakare om besvar kvarstar.
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4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda
Symptom : Ingen information tillg&nglig.

Risker :Ingen information tillg&nglig.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt
kréavs

Behandling : Ingen information tillg&anglig.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel : Skum
Koldioxid (CO2)
Pulver
Olampligt slackningsmedel . Vattenstrale med hég volym

5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra

Farliga forbranningsproduk- : Koloxider

ter Svaveloxider
Kvéaveoxider (NOx)
Halogenerade amnen
Metalloxider
Vateklorid

5.3 Rad till brandbekampningspersonal

Sarskild skyddsutrustning for :  Anvand tryckluftsmask om nédvandigt vid brandbekampning.
brandbek&ampningspersonal

Ytterligare information . Standardftrfarande for kemikaliebréander.
Anvand slackningsmedel som &r lampliga for lokala forhallan-
den och omgivande miljo.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nddsituationer
Personliga skyddsatgarder : Anvand personlig skyddsutrustning.

6.2 Miljoskyddsétgarder
Miljoskyddsatgarder . Tillat ej okontrollerat miljoutslapp av produkten.

Forhindra fortsatt lackage eller spill om det kan goras pa ett
sékert satt.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering
Rengoringsmetoder . Torka upp med absorberande material (t.ex. trasa, skinn).
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Forvara i lampliga och tillslutna behallare for bortskaffning.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt
For avfallshanteringe se avsnitt 13., FOr personligt skydd se avsnitt 8.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgarder for saker hantering

Rad for saker hantering . For personligt skydd se avsnitt 8.
Rokning, intag av foda och dryck ar ej tillatet i hanteringsom-
radet.

Rad for skydd mot brand och : Normala atgarder for forebyggande brandskydd.
explosion

Atgarder betréaffande hygien  :  Allman industrihygienpraxis.

7.2 Forhallanden for séker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Krav pa lagerutrymmen och  : Elektriska installationer / arbetsmaterial méste uppfylla kraven
behallare i de tekniska sakerhetstandardena.

Rad fér gemensam lagring :Inga material behdver speciellt nAmnas.

Mer information om lagrings- : Ingen sdnderdelning vid férvaring och anvandning enligt an-
stabilitet visningarna.

7.3 Specifik slutanvéandning
Specifika anvandningsomra- : Ingen tillganglig data
den

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Gransvarden for exponering

Bestandsdelar CAS-nr. Vardesort (Expo- | Kontrollparametrar Grundval
neringssatt)
Methane, 1,1'- 67-68-5 NGV 50 ppm SE AFS
sulfinylbis- 150 mg/m3
Ytterligare information: Amnet kan I4tt upptas genom huden.
KGV 150 ppm SE AFS
500 mg/m3

Ytterligare information: Vagledande korttidsgransvarde ska anvandas som ett
rekommenderat hogsta varde som inte bor dverskridas, Amnet kan latt upptas
genom huden.

Lithium chloride 7447-41-8 KGV (inhalerbar | 0,02 mg/m3 SE AFS
fraktion) (Litium)

Harledd nolleffektnivd (DNEL) enligt Férordning (EG) nr 1907/2006:
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Amnets namn Anvandnings- | Exponeringsvag | Potentiella hélsoef- Varde
omrade fekter
Methane, 1,1'- Arbetstagare Inandning 394 mg/m3
sulfinylbis-
Konsumenter Inandning 70 mg/m3
Arbetstagare Hudkontakt 400 mg/kg
Konsumenter Fortaring 100 mg/kg
Konsumenter Hudkontakt 200 mg/kg
Lithium chloride Arbetstagare Hudkontakt Akut - systemiska 100 mg/kg
effekter
Arbetstagare Inandning Akut - systemiska 30 mg/m3
effekter
Arbetstagare Hudkontakt Langtids - syste- 73,2 mg/kg
miska effekter
Arbetstagare Inandning Langtids - syste- 10 mg/m3
miska effekter
Konsumenter Inandning Langtids - syste- 10 mg/m3
miska effekter
Konsumenter Hudkontakt Langtids - syste- 73,2 mg/kg
miska effekter
Konsumenter Fortaring Langtids - syste- 7,32 mg/kg
miska effekter
Konsumenter Inandning Akut - systemiska 30 mg/m3
effekter
Konsumenter Hudkontakt Akut - systemiska 50 mg/kg
effekter
Konsumenter Fortaring Akut - systemiska 21,96 mg/kg
effekter
Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC) enligt Férordning (EG) nr 1907/2006:
Amnets namn Miljo (-avsnitt) Vérde
Methane, 1,1'-sulfinylbis- Sotvatten 17 mg/l
Havsvatten 1,7 mgl/l
Jord 3,02 mg/kg
Reningsverk 11 mg/l
Oralt 700 mg/kg
Lithium chloride Sotvatten 10,4 mgl/l
Sotvattenssediment 49,9 mg/kg
Havsvatten 1,04 mg/l
Havssediment 4,99 mg/kg
Jord 4,13 mg/kg
Reningsverk 140,2 mg/l

8.2 Begransning av exponeringen

Personlig skyddsutrustning
Ogonskydd

Sakerhetsglastgon

Handskydd
Material Nitrilgummi
Genombrottstid > 120 min
Handsktjocklek > 0,75 mm
Hud- och kroppsskydd Skyddsklader
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Andningsskydd Personligt andningsskydd behévs normalt inte.

Begrénsning av miljdexponeringen
Allmén rekommendation . Tillat ej okontrollerat miljoutslapp av produkten.

Forhindra fortsatt lackage eller spill om det kan goras pa ett
sakert satt.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstand
Farg

Lukt

Lukttroskel
Smaltpunkt/fryspunkt

Initial kokpunkt och kok-
punktsintervall

Ovre explosionsgrans / Ovre
antandningsgrans

Nedre explosionsgréans /
Nedre antdndningsgrans

Flampunkt

Sjalvantandningstemperatur
Sonderfallstemperatur

pH-varde

Viskositet
Viskositet, dynamisk
Viskositet, kinematisk

Loslighet
Loslighet i vatten

Loslighet i andra 16s-
ningsmedel

Fordelningskoefficient: n-

vatska

morkgul
karakteristisk

Ingen tillganglig data
<l10°C

> 200 °C

Ingen tillg&nglig data
Ingen tillganglig data
95 °C

Metod: 49 (Pensky-Martens)
> 200 °C

Ingen tillganglig data
6 (20 °C)

Koncentration: 1 %
Metod: Universal pH-value indicator

ca. 550 mPa.s (20 °C)
Metod: P/K 20°C

475 mm2/s (20 °C)
icke blandbar

Ingen tillganglig data

Ingen tillganglig data
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oktanol/vatten
Angtryck : <1hPa
Relativ densitet :Ingen tillganglig data
Densitet : ca. 1,157 g/cm3 (20 °C, 1.013 hPa)

Metod: 4 (20°C oscillating U-tube)

Relativ angdensitet . Ingen tillgénglig data

9.2 Annan information
Brandfarlighet (vatskor) : Understddijer forbranning

Avdunstningshastighet . Ingen tillganglig data

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen soénderdelning vid forvaring och anvandning enligt anvisningarna.
10.2 Kemisk stabilitet

Ingen sdnderdelning vid forvaring och anvandning enligt anvisningarna.
10.3 Risken for farliga reaktioner

Farliga reaktioner . Stabil vid rekommenderade lagringsforhallanden.
Inga sarskilda risker som behdver ndmnas.

10.4 Forhéllanden som ska undvikas

Forhallanden som ska undvi- : Ingen tillganglig data
kas

10.5 Oférenliga material

Material som skall undvikas . Syror och baser
Starkt oxiderande d&mnen

10.6 Farliga sénderdelningsprodukter
Ingen sdnderdelning vid férvaring och anvandning enligt anvisningarna.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008
Akut toxicitet

Produkt:

Akut oral toxicitet :  Uppskattad akut toxicitet: > 2.000 mg/kg
Metod: Berékningsmetod
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Bestandsdelar:

Lithium chloride:
Akut oral toxicitet

Akut inhalationstoxicitet

Akut dermal toxicitet

Fratande/irriterande pa huden

Produkt:
Anmarkning

LD50 (Rétta): 526 mg/kg
GLP: Ingen information tillganglig.

Uppskattad akut toxicitet: 526 mg/kg
Metod: Berékningsmetod

LC50 (Ratta): > 5,57 mg/l
Testatmosfar: damm/dimma

Metod: OECD:s riktlinjer for test 403
GLP: ja

LD50 (Rétta): > 2.000 mg/kg

Metod: OECD:s riktlinjer for test 402
GLP: ja

Ingen tillganglig data

Allvarlig 6gonskada/égonirritation

Produkt:
Anmarkning

Bestandsdelar:

Lithium chloride:

Arter
Metod
Resultat
GLP

Luftvags-/hudsensibilisering

Produkt:
Anmarkning

Bestandsdelar:

Lithium chloride:

Testtyp
Exponeringsvéag
Arter

Metod

Resultat

GLP

Ingen tillganglig data

Kanin

OECD:s riktlinjer for test 405
Allvarlig 6gonirritation

ja

Ingen tillganglig data

Buehler Test

Hudkontakt

Marsvin

OECD:s riktlinjer for test 406

Fororsakar inte sensibilisering hos forsoksdjur.
ja
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Mutagenitet i kbnsceller

Produkt:
Genotoxicitet in vitro . Anmarkning: Ingen tillganglig data
Genotoxicitet in vivo . Anmarkning: Ingen tillganglig data

Cancerogenitet

Produkt:
Anmarkning : Ingen tillganglig data

Reproduktionstoxicitet

Produkt:

Effekter pa fortplantningen : Anmarkning: Ingen tillganglig data
Effekter pa fosterutveckling- : Anmarkning: Ingen tillganglig data
en

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Produkt:
Anmarkning . Ingen tillganglig data

Specifik organtoxicitet - upprepad exponering

Produkt:
Anmarkning :Ingen tillganglig data

Toxicitet vid upprepad dosering

Produkt:
Anmarkning . Ingen tillganglig data

Aspirationstoxicitet

Produkt:
Ingen tillganglig data

11.2 Information om andra faror
Hormonstdrande egenskaper

Produkt:

Beddmning . Substansen/blandningen innehaller inte komponenter som
anses ha endokrinstérande egenskaper enligt REACH art.
57(f) eller kommissionens delegerade férordning (EU)
2017/2100 eller kommissionens foérordning (EU) 2018/605 vid
nivaer pa 0.1% eller hogre.
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Ytterligare information

Produkt:
Anmarkning . Ingen tillganglig data

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Produkt:
Fisktoxicitet :Anmarkning: Ingen tillganglig data

Bestandsdelar:

Lithium chloride:

Fisktoxicitet : LC50 (Oncorhynchus mykiss (regnbagslax)): 158 mg/l
Exponeringstid: 96 h
Testtyp: statiskt test
Metod: OECD:s riktlinjer for test 203

GLP: ja
Toxicitet for Daphnia och . EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 249 mg/I
andra vattenlevande rygg- Exponeringstid: 48 h
radslosa djur Metod: OECD:s riktlinjer for test 202

GLP: ja

NOEC (Daphnia magna (vattenloppa)): 63,4 mg/l
Exponeringstid: 48 h
Metod: OECD:s riktlinjer for test 202

GLP: ja
Toxicitet for al- . (Desmodesmus subspicatus (grénalg)): > 400 mg/l
ger/vattenvéxter Exponeringstid: 72 h
Metod: OECD:s riktlinjer for test 201
GLP: ja
12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Produkt:
Bionedbrytbarhet : Anmarkning: Ingen tillganglig data
12.3 Bioackumuleringsférméaga
Produkt:
Bioackumulering . Anmarkning: Ingen tillganglig data

12.4 Rorlighet i jord
Ingen tillganglig data
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen

Produkt:
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Beddmning . Amnet /blandningen innehéller inga komponenter som anses

vara langlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller
mycket langlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i
halter av 0,1% eller hogre.

12.6 Hormonstérande egenskaper

Produkt:

Beddmning :  Substansen/blandningen innehaller inte komponenter som
anses ha endokrinstdrande egenskaper enligt REACH art.
57(f) eller kommissionens delegerade férordning (EU)
2017/2100 eller kommissionens foérordning (EU) 2018/605 vid
nivaer pa 0.1% eller hogre.

12.7 Andra skadliga effekter

Produkt:

Tillagg till ekologisk informat- : Ingen tillganglig data
ion

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Fororenad forpackning :  Tomma behallare maste lamnas till godkand avfallshantering-
sanlaggning for ateranvandning eller bortskaffande.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer
Ej reglerad som farligt gods
14.2 Officiell transportbendmning
Ej reglerad som farligt gods
14.3 Faroklass for transport
Ej reglerad som farligt gods
14.4 Forpackningsgrupp
Ej reglerad som farligt gods
14.5 Miljofaror
Ej reglerad som farligt gods
14.6 Sarskilda skyddsatgarder
Inte tillampligt
14.7 Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument
Ej tillampligt for produkten som den levereras.
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AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nar det galler sékerhet, halsa och
miljo

REACH - Kandidatforteckningen for tillstand for amnen  :  Produkten innehaller inga amnen

som inger mycket stora betankligheter (artikel 59). med egenskaper for stor oro (EG-
regel nr 1907/2006 (REACH), artikel
57).

REACH - Forteckning 6ver &mnen for vilka det krévs : Inte tillampligt

tillstand (Bilaga XIV)

Brandriskklass o-l-

Seveso llI: Europaparlamentets och radets Inte tillampligt
direktiv 2012/18/EU om atgarder for att fore-

bygga och begransa faran for allvarliga olycks-

handelser dar farliga @mnen.

15.2 Kemikaliesakerhetsbeddmning
Inte tillampligt

AVSNITT 16: Annan information

De poster, dar relevanta andringar har gjorts fran tidigare versioner, har markerats med tva verti-
kala streck i det har dokumentet.

Fullstandig text pa H-Angivelser

H302 . Skadligt vid fortéring.

H315 . lrriterar huden.

H319 . Orsakar allvarlig 6gonirritation.

Fullstandig text pa andra forkortningar

Acute Tox. . Akut toxicitet

Eye Irrit. . Ogonirritation

Skin Irrit. . Irriterande pa huden

SE AFS . Hygieniska gransvarden - Gransvardeslista
SE AFS / NGV . Nivagransvarde

SE AFS / KGV . Korttidsgransvarde

ADN - Europeisk 6verenskommelse om internationell transport av farligt gods pa inlandska vat-
tenleder; ADR - Overenskommelse om internationell transport av farligt gods pa vag; AlIC - Au-
straliens forteckning 6ver industrikemikalier; ASTM - Amerikansk organisation for material-
testning; bw - Kroppsvikt; CLP - Forordning om klassificeringsméarkning av férpackningar; férord-
ning (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogent, mutant eller reproduktiv toxikant; DIN - Det tyska
standardiseringsinstitutets standard; DSL - Lista 6ver amnen anvanda i hushallet (Kanada);
ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten; EC-Number - EG-nummer; ECx - Koncentration som
ger x % svar; ELx - Loading Rate som ger x % svar (Elx-varde); EmS - Nodinstruktioner; ENCS -
Forekommande och nytillkommande kemikalier (Japan); ErCx - Koncentration som ger x % till-
vaxtsvar (ErCx-varde); GHS - Globalt harmoniserat system; GLP - God laboratoriepraxis; IARC -
Internationell myndighet for cancerforskning; IATA - Internationell sammanslutning for flygtrans-
porter; IBC - Internationella regler for konstruktion och utrustande av fartyg for bulktransport av
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farliga kemikalier; IC50 - Halva maximala inhibitoriska koncentrationen; ICAO - Internationell or-
ganisation for civil flygtrafik; IECSC - Forteckning dver i Kina férekommande kemikalier; IMDG -
Internationella foreskrifter fér sjdtransport av farligt gods; IMO - Internationella sjofartsorganisat-
ionen; ISHL - Lag om sékerhet och halsa inom industrin (Japan); 1ISO - Internationella standardi-
seringsorganisationen; KECI - Koreansk forteckning dver forekommande kemikalier; LC50 - D6éd-
lig koncentration fér 50 % av en testpopulation; LD50 - Dédlig dos for 50 % av en testpopulation
(dodlig mediandos); MARPOL - Internationell 6verenskommelse om férebyggande av fororening
fran fartyg; n.o.s. - Utan narmare specifikation; NO(A)EC - Koncentration utan observerad
(bi)verkan; NO(A)EL - Niva utan observerad (bi)verkan; NOELR - Loading Rate utan observerbar
effekt (NOELR-véarde); NZloC - Nyzeelandsk férteckning 6ver kemikalier; OECD - Organisation
for ekonomisk samverkan och utveckling; OPPTS - Myndighet fér kemisk sakerhet och forebyg-
gande av fororening; PBT - Persistent, bioackumulerande och giftigt &mne; PICCS - Filippinsk
forteckning over kemikalier och kemiska amnen; (Q)SAR - (Kvantitativ) relation mellan struktur
och aktivitet; REACH - Férordning (EG) nr 1907/2006 frdn Europaparlamentet och radet avse-
ende registrering, bedémning, godkdnnande och begransning av kemikalier; RID - Férordningar
avseende internationella transporter av farligt gods pa jarnvag; SADT - Temperatur for sjalvacce-
lererande nedbrytning; SDS - Sakerhetsdatablad; SVHC - amne som inger mycket stora betank-
ligheter; TCSI - Taiwanesisk forteckning dver kemikalier; TECI - Thailand Befintlig kemikaliein-
ventering; TRGS - Tekniska regler for farliga &mnen; TSCA - Lag om kontroll av giftiga &mnen
(Forenta Staterna); UN - Forenta Nationerna; vPvB - Mycket persistent och starkt bioackumule-
rande

Ytterligare information

Informationen i detta sakerhetsdatablad ar enligt var information och s& vitt vi vet korrekt vid det
angivna datumet for revidering. Informationen avser endast att vara en vagledning for séker han-
tering, anvandning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utslapp och skall inte ses
som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hanfér sig endast till det angivha materialet
och géller inte for detta material anvant i kombination med nagot annat material eller process om
inte angivet i texten.
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