OHUTUSKAART \ BYK
vastavalt maarusele (EU) nr 1907/2006, mida on muudetud komisjoni
maarusega (EL) 2020/878

SCONA TSPE 2102 GAHD

Variant: 8.0 Viimase véljastamise kuupéaev: 23.08.2024
SDB_EE Paranduse kuupéev: 06.10.2025 Trikkimise kuupaev: 14.10.2025

1. JAGU. Aine/segu ning ariuhingu/ettevétja identifitseerimine

1.1 Tootetdhis

Kauba nimetus : SCONA TSPE 2102 GAHD
"UFI :  2EY9-F086-Q00E-24F5
Toote kood ' 000000000000151789

1.2 Aine v0i segu asjaomased kindlaksmaaratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei
soovitata
Aine/ segu kasutamine . Coupling agent for wood and natural fibre reinforced
polypropylene, coupling agent in high filled
(aluminiumhydroxide or magnesium hydroxide) PE cables,
coupling agent in glass-fibre reinforced PE

1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Aritihingu . BYK-Chemie GmbH
Abelstrasse 45
46483 Wesel
Telefon . +49 281 670-0
Telefax . +49 281 65735
Teave . Regulatory Affairs
Telefon . +49 281 670-23532
Telefax . +49 281 670-23533
E-maili aadress . GHS.BYK@altana.com

1.4 Hadaabitelefoninumber
+44 1235 239670

2. JAGU. Ohtude identifitseerimine

2.1 Aine vdi segu klassifitseerimine

Klassifikatsioon (MAARUS (EU) nr 1272/2008)
Naha sensibiliseerimine, Kategooria 1 H317: Vdib pbhjustada allergilist nahareaktsiooni.

2.2 Méargistuselemendid

Margistamine (MAARUS (EU) nr 1272/2008)
Ohupiktogrammid :

Tunnussodna : Hoiatus

Ohulaused © H317 V6ib pbhjustada allergilist nahareaktsiooni.
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OHUTUSKAART \ BYK
vastavalt maarusele (EU) nr 1907/2006, mida on muudetud komisjoni
maarusega (EL) 2020/878

SCONA TSPE 2102 GAHD

Variant: 8.0 Viimase véljastamise kuupéaev: 23.08.2024
SDB_EE Paranduse kuupéev: 06.10.2025 Trikkimise kuupaev: 14.10.2025
Hoiatuslaused . Ettevaatusabinfud:
P261 Véltida tolmu sissehingamist.
pP272 Saastunud t6ordivaid tookohast mitte vélja viia.
P280 Kanda kaitsekindaid.
Vastutus:
P333 + P313 Nahaarrituse vdi I66be korral: péérduda arsti
poole.
P362 + P364 Votta seljast saastunud réivad ja pesta enne
korduskasutust.

Jaatmete kaitlemine:

P501 Sisu/ mahuti kérvaldada tunnustatud
jaatmekaitluskohas.

Ohtlikud komponendid, mis peavad olema margistusel loetletud:
e 108-31-6 maleanhidriid

2.3 Muud ohud

Aine/segu ei sisalda koostisosi, mida loetakse plsivateks, bioakumuleeruvateks ja toksilisteks
(PBT) vdi vaga pusivateks ja vaga bioakumuleeruvateks (vPvB) nende sisalduse tasemel 0,1%
vdi rohkem.

Okoloogiline teave: Aine/segu ei sisalda koostisosi, millel arvatakse olevat keskkonnale
endokriinseid haireid pdhjustavaid omadusi vastavalt REACHi artikli 57 punktile f, komisjoni
maarusele (EL) 2017/2100 vdi komisjoni delegeeritud maarusele (EL) 2018/605, tasemel 0,1%
vdi rohkem.

Teave toksilisuse kohta: Aine/segu ei sisalda koostisosi, millel arvatakse olevat keskkonnale
endokriinseid haireid pdhjustavaid omadusi vastavalt REACHi artikli 57 punktile f, komisjoni
maarusele (EL) 2017/2100 vdi komisjoni delegeeritud maarusele (EL) 2018/605, tasemel 0,1%
vOi rohkem.

Saastunud pind v8ib olla aarmiselt libe.

Véltida staatilise elektri teket.

Valtida tolmu kogunemist: 6hku dispergeerunud peenike tolm vdib teatud kontsentratsiooni ja
sllteallika olemasolu korral p&hjustada plahvatusohtu.

Kudrgel temperatuuril todtlemisel tagada piisav ventilatsioon ja /vdi tehniline kontroll, et véltida
aurude suttimist.

3. JAGU. Koostis/teave koostisainete kohta

3.2 Segud
Keemiline iseloom . Chemically modified high density polyethylene

Komponendid, osad

Keemiline nimetus CAS-Nr. Klassifikatsioon Kontsentratsio
EU nr on (% wiw)
Index-Nr.
Registreerimise
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OHUTUSKAART \ BYK
vastavalt maarusele (EU) nr 1907/2006, mida on muudetud komisjoni
maarusega (EL) 2020/878

SCONA TSPE 2102 GAHD

Variant: 8.0 Viimase véljastamise kuupéaev: 23.08.2024
SDB_EE Paranduse kuupéev: 06.10.2025 Trikkimise kuupaev: 14.10.2025
number
maleanhidriid 108-31-6 Acute Tox. 4; H302 >=0,001-<
203-571-6 Skin Corr. 1B; H314 0,1

01-2119472428-31 Eye Dam. 1; H318
Resp. Sens. 1; H334
Skin Sens. 1A; H317
STOT RE 1; H372
(Hingamiselundkond)
EUHO71

konkreetne sisalduse
piirvaartus

Skin Sens. 1A; H317
>= 0,001 %

Eeldatav age
toksilisus

Age suukaudne
murgisus: 1.090
mg/kg

Luhendite selgitusi vaata osa 16.

4. JAGU. Esmaabimeetmed

4.1 Esmaabimeetmete Kirjeldus

Uldine nduanne : Minna &ra ohtlikust piirkonnast.
Naita neid ohutusn8udeid arstile.
Mitte jatta kannatanut jarelevalveta.

Sissehingamisel . Anda teadvusetule esmaabi ning kutsuda arst.
Sumptomite pusimisel konsulteerida arstiga.

Kokkupuutel nahaga . Aine sattumisel nahale loputada korralikult veega.

Silma sattumisel :  Ettevaatuse mdttes loputada silmi rohke veega.
Votta &ra kontaktlaatsed.
Kaitsta vigastamata silma.
Loputamise ajal hoida silm lahti.
Kui silmade &rritus jatkub, konsulteerida arstiga.

Allaneelamisel : Hoida hingamisteed vabad.
Mitte juua piima v8i alkohoolseid jooke.
Teadvusetule inimesele ei tohi kunagi midagi suhu panna.
Sumptomite pisimisel konsulteerida arstiga.

4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad sumptomid ning mdju
Sumptomid . Informatsioon ei ole kattesaadav.
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OHUTUSKAART \ BYK
vastavalt maarusele (EU) nr 1907/2006, mida on muudetud komisjoni
maarusega (EL) 2020/878

SCONA TSPE 2102 GAHD

Variant: 8.0 Viimase véljastamise kuupéaev: 23.08.2024
SDB_EE Paranduse kuupéev: 06.10.2025 Trikkimise kuupaev: 14.10.2025
Ohud : Voib pdhjustada allergilist nahareaktsiooni.

4.3 Marge igasuguse valtimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta
Ravi : Informatsioon ei ole kéattesaadav.

5. JAGU. Tulekustutusmeetmed

5.1 Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid : Vaht
Susinikdioksiid (CO2)
Kuiv kemikaal

Vesi

Sobimatud kustutusvahendid : Ké&rgsurvega vee juga

5.2 Aine vdi seguga seotud erilised ohud
Toote ohtlikkus pblemisel . Susinikoksiidid

5.3 Nduanded tuletdrjujatele

Spetsiaalsed kaitsevahendid : Vajadusel kasuta tulekustutusel hingamisaparaati.
tuletdrjujatele

Lisateave . Keemiliste ainete pdlengu standardprotseduur.
Tulekustutuseks kasutada meetodeid, mis ei m&juks
kahjulikult kohalikule elanikkonnalle ja Umbritsevale loodusele.

6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hadaolukorras

Isikukaitsega seotud . Valtida tolmu teket.
ettevaatusabindud Alal, kus vdib esineda aine pritsmeid, tuleb kasutada
libisemiskindla tallaga jalandusid.
Kasuta isikukaitsevahendeid.
Véltida tolmu teket.
Véltida tolmu sissehingamist.

6.2 Keskkonnakaitse meetmed

Keskkonnakaitse meetmed :  Mitte kokku puutuda pinnasega ning pinna- v6i pdhjaveega.
Toodet mitte valada kanalisatsiooni.

Véltida toote sattumist kanalisatsiooni.
Véltida nii ohutult kui vdimalik, lekkeid ja vélja voolamist.
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OHUTUSKAART \ BYK
vastavalt maarusele (EU) nr 1907/2006, mida on muudetud komisjoni
maarusega (EL) 2020/878

SCONA TSPE 2102 GAHD

Variant: 8.0 Viimase véljastamise kuupéaev: 23.08.2024
SDB_EE Paranduse kuupéev: 06.10.2025 Trikkimise kuupaev: 14.10.2025

6.3 T6kestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid
Puhastusmeetodid . Sailitada sobivas suletud jaatmeanumas.

6.4 Viited muudele jagudele
Kdrvaldamisjuhiseid vt 13. jagu., Kaitsemeetmed on 8. Osas.

7. JAGU. Kaitlemine ja ladustamine

7.1 Ohutu kéitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabindud

Soovitused ohutuks . Vadltida sissehingatavate osakeste teket.

kaitlemiseks Mitte hingata sisse aure / tolmu.
Valtida kemikaali sattumist nahale ja silma.
Kaitsemeetmed on 8. Osas.
Sellel alal on keelatud suitsetada, stilia, juua.
Reovesi utiliseerida vastavalt kehtivale seadusandlusele.
Ei ole soovitav, et inimesed, kellel on allergia, astma,
krooniline vdi korduv hingamisteede haigus, puutuksid t66
juures kokku selle kemikaaliga.

Soovitused tulekahju ja . Véltida tolmu teket. TOmbeventilatsioon asetada tolmu tekke
plahvatuse valtimiseks kohtadesse.
Hugieenimeetmed . Kasi pesta tdovaheaja alguses ja tddpaeva ldpus.
7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused
Nouded sailituskohtade ja . Konteinerid séilitada tihedalt suletuna kuivas hasti
pakendi jaoks ventileeritavas ruumis. Elekriliinid / tdévahendid peavad

vastama ohutuse nduetele.

Teave sdilitustingimuste :  Kaitsta niiskuse eest.
kohta
Soovitatav . <40°C

sdilitamistemperatuur

Lisateave stabiilsuse kohta . Sailitamisel ja kasutamisel ei lagune, kui kasutatakse
hoidmisel vastavalt juhendile.

7.3 Erikasutus

Eriotstarbeline kasutusala vdi : Andmed ei ole kattesaadavad
eriotstarbelised kasutusalad

8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1 Kontrolliparameetrid

Tobkeskkonna piirnormid

Komponendid, CAS-Nr. vaartuse liik Kontrolliparameetrid Alused
osad (Kokkupuute

vorm)
maleanhidriid 108-31-6 Piirnorm 0,3 ppm EE OEL
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OHUTUSKAART \ BYK
vastavalt maarusele (EU) nr 1907/2006, mida on muudetud komisjoni
maarusega (EL) 2020/878

SCONA TSPE 2102 GAHD

Variant: 8.0 Viimase véljastamise kuupéaev: 23.08.2024
SDB_EE Paranduse kuupéev: 06.10.2025 Trikkimise kuupaev: 14.10.2025
| | 1,2 mg/m3 |
Lisateave: Sensibiliseerivad ained
Luhiajalise 0,6 ppm EE OEL
kokkupuute 2,5 mg/m3
piirnorm
Lisateave: Sensibiliseerivad ained

Tuletatud m6&juvaba tase (DNEL) vastavalt EL mé&arusele nr 1907/2006

Kemikaali nimetus Kasutuse 16pp | Kokkupuuteviisi | V8imalik toime Vaartus
d tervisele
maleanhidriid Tootajad Sissehingamine | Pikaajaline 0,081 mg/m3

sUsteemne toime,
Pikaajaline kohalik

toime
Todotajad Sissehingamine | slisteemne toime, 0,2 mg/m3
Akuutsed mdjud,
Paikne toime
Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC) vastavalt EL maarusele nr 1907/2006
Kemikaali nimetus keskkonnavaldkond Véaartus
maleanhidriid Magevesi 0,038 mg/l
Merevesi 0,0038 mg/l
Intermittent releases 0,379 mgl/l
Pinnas 0,037 mg/kg
Magevee setted 0,296 mg/kg
Meresetted 0,0296 mg/kg
Heitveepuhastusjaam 44,6 mg/l

8.2 Kokkupuute ohjamine

Isikukaitsevahendid

Silmade / néo kaitsmine . Puhta veega silmapesupudel
Liibuvad kaitseprillid
Kate kaitsmine
Materjal :  Kaitsekindad

Markused : Kuuma materjali kaitlemisel kautada kuumakindlaid kindaid.
Kinnaste sobilikkuse kohta vastava té6ga v8ib kiisida otse
kinnaste tootjalt.

Naha ja keha kaitse . Tolmukaitsetlikond
Valida kaitsevahendid vastavalt tétkohas kasutatavate
ohtlike ainete kogusele ja sisaldusele.

Hingamisteede kaitsmine . Sissehingatava tolmu korral kasutada personaalset
hingamisaparaati.

Kokkupuute ohjamine keskkonnas

Uldine nduanne : Mitte kokku puutuda pinnasega ning pinna- vdi pdhjaveega.
Toodet mitte valada kanalisatsiooni.
Véltida toote sattumist kanalisatsiooni.
Véltida nii ohutult kui vdimalik, lekkeid ja vélja voolamist.
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OHUTUSKAART

vastavalt maarusele (EU) nr 1907/2006, mida on muudetud komisjoni
maarusega (EL) 2020/878

0 BYK

SCONA TSPE 2102 GAHD

Variant: 8.0
SDB_EE

Viimase véljastamise kuupéev: 23.08.2024

Paranduse kuupéev: 06.10.2025 Trukkimise kuupéev: 14.10.2025

9. JAGU. Fuusikalised ja keemilised omadused

9.1 Teave uldiste fulsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Fuusikaline olek graanulites
Varv, varvus helekollane
Léhn iseloomulik
Léhnalavi Andmed ei ole kattesaadavad

Sulamistemperatuur/
sulamisvahemik

Algne keemistapp
Suattivus
Ulemine plahvatuspiir /

Ulemine siittimise piir

Alumine plahvatuspiir /
Alumine sittimise piir
Leekpunkt
Isesuttimistemperatuur
pH

Viskoossus
Viskoossus, diilnaamiline

Viskoossus, kinemaatiline

Lahustuvus(ed)
Lahustuvus vees

Lahustuvus teistes
lahustites
Jaotustegur (n-oktanool/-vesi)
Aururdhk
Suhteline tihedus

Tihedus

128 - 135°C
Meetod: DIN 53461

Andmed ei ole kattesaadavad
Sittivad ained

Andmed ei ole kattesaadavad

Andmed ei ole kattesaadavad

Mitte kasutatav
Andmed ei ole kattesaadavad

lahustumatu

Mitte kasutatav

Mitte kasutatav

lahustumatu

Andmed ei ole kattesaadavad

Andmed ei ole kattesaadavad
Andmed ei ole kattesaadavad
Andmed ei ole kattesaadavad

ca. 0,95 g/cm3
Meetod: DIN 53479
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OHUTUSKAART \ BYK
vastavalt maarusele (EU) nr 1907/2006, mida on muudetud komisjoni
maarusega (EL) 2020/878

SCONA TSPE 2102 GAHD

Variant: 8.0 Viimase véljastamise kuupéaev: 23.08.2024
SDB_EE Paranduse kuupéev: 06.10.2025 Trikkimise kuupaev: 14.10.2025
Mahu tihedus : 0,45 - 0,55 kg/m3Meetod: DIN 53466
Ohu suhteline tihedus . Andmed ei ole kattesaadavad

9.2 Muu teave
Andmed ei ole kattesaadavad

10. JAGU. Pisivus ja reaktsioonivdime

10.1 ReaktsioonivBime
Sailitamisel ja kasutamisel ei lagune, kui kasutatakse vastavalt juhendile.

10.2 Keemiline stabiilsus
Sailitamisel ja kasutamisel ei lagune, kui kasutatakse vastavalt juhendile.

10.3 Ohtlike reaktsioonide voimalikkus

Ohtlikud reaktsioonid . Sdilitamisel ja kasutamisel ei lagune, kui kasutatakse
vastavalt juhendile.
Tolm v8ib moodustada dhuga plahvatusohtliku segu.

10.4 Tingimused, mida tuleb valtida

Tingimused, mida tuleb . Otsesed soojusallikad.
valtida

10.5 Kokkusobimatud materjalid
Valditavad materjalid . Tugevad okstideerivad ained

10.6 Ohtlikud lagusaadused
Sailitamisel ja kasutamisel ei lagune, kui kasutatakse vastavalt juhendile.

11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

11.1 Teave ohuklasside kohta, nagu see on méaaratletud maaruses (EU) nr 1272/2008

Akuutne toksilisus
Andmete puudumise tottu ei ole klassifitseeritud.

Toode:
Age suukaudne murgisus . Markused: Andmed ei ole kattesaadavad

Komponendid, osad:

maleanhidriid:

Age suukaudne miirgisus . LD50 (Rott, isas- ja emasisend): 1.090 mg/kg
Meetod: OECD testimisjuhis 401

Age nahakaudne miirgisus . LD50 (Kuulik, emane): 2.620 mg/kg
GLP: Informatsioon ei ole kéattesaadav.
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OHUTUSKAART \ BYK
vastavalt maarusele (EU) nr 1907/2006, mida on muudetud komisjoni
maarusega (EL) 2020/878

SCONA TSPE 2102 GAHD

Variant: 8.0 Viimase véljastamise kuupéaev: 23.08.2024
SDB_EE Paranduse kuupéev: 06.10.2025 Trikkimise kuupaev: 14.10.2025

Nahka sodovitav/arritav
Andmete puudumise téttu ei ole klassifitseeritud.

Toode:
Markused . V0ib pdhjustada naha arritust ja/v6i dermatiiti.

Komponendid, osad:

maleanhidriid:

Liigid : Kadlik

Meetod . Informatsioon ei ole kattesaadav.
Tulemus . Sodvitav nahka

GLP Toei

Rasket silmade kahjustust/arritust péhjustav
Andmete puudumise tbttu ei ole klassifitseeritud.

Toode:
Markused . Toote tolm vdib arritada silmi, nahka ja hingamisteid.

Komponendid, osad:

maleanhidriid:

Liigid : Kadlik
Tulemus . Soovitav silmadele
GLP : jah

Hingamisteede v8i naha ulitundlikkust pdhjustav
Naha sensibiliseerimine
V6ib pbhjustada allergilist nahareaktsiooni.

Hingamisteede sensibilisatsioon
Andmete puudumise tottu ei ole klassifitseeritud.

Toode:
Markused . Pohjustab ulitundlikkust.

Komponendid, osad:

maleanhidriid:

testi tulp . Buehler’i test
Kokkupuuteviisid . Sattumine nahale

Liigid . Merisiga

Meetod . OECD testimisjuhis 406
Tulemus . Pdhjustab dlitundlikkust.
GLP © jah
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OHUTUSKAART

vastavalt maarusele (EU) nr 1907/2006, mida on muudetud komisjoni
maarusega (EL) 2020/878

SCONA TSPE 2102 GAHD

0 BYK

Variant: 8.0 Viimase véljastamise kuupéaev: 23.08.2024

SDB_EE Paranduse kuupéev: 06.10.2025

Trukkimise kuupéev: 14.10.2025

Mutageensus sugurakkudele
Andmete puudumise tdttu ei ole klassifitseeritud.

Toode:

Mdrgine toime geneetilisele : Markused: Andmed ei ole kattesaadavad

funktsioonile in vitro

Mdrgine toime geneetilisele : Markused: Andmed ei ole kattesaadavad

funktsioonile in vivo

Kantserogeensus
Andmete puudumise tottu ei ole klassifitseeritud.

Toode:
Markused . Andmed ei ole kattesaadavad

Reproduktiivtoksilisus
Andmete puudumise tbttu ei ole klassifitseeritud.

Toode:
M®dju sigivusele . Markused: Andmed ei ole kattesaadavad
M®dju loote arengule . Markused: Andmed ei ole kattesaadavad

Sihtorgani suhtes toksilised - ihekordne kokkupuude
Andmete puudumise tottu ei ole klassifitseeritud.

Toode:
Markused . Andmed ei ole kattesaadavad

Sihtorgani suhtes toksilised - korduv kokkupuude
Andmete puudumise tbttu ei ole klassifitseeritud.

Toode:
Markused . Andmed ei ole kéattesaadavad

Krooniline mirgisus

Toode:
Markused :  Andmed ei ole kéittesaadavad

Aspiratsioonitoksilisus
Andmete puudumise tdttu ei ole klassifitseeritud.

Toode:
Andmed ei ole kattesaadavad

11.2 Teave muude ohtude kohta
Endokriinseid héireid p6hjustavad omadused

Toode:
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OHUTUSKAART

vastavalt maarusele (EU) nr 1907/2006, mida on muudetud komisjoni
maarusega (EL) 2020/878

0 BYK

SCONA TSPE 2102 GAHD

Variant: 8.0 Viimase véljastamise kuupéaev: 23.08.2024
SDB_EE Paranduse kuupéev: 06.10.2025 Trikkimise kuupaev: 14.10.2025
Hindamine Aine/segu ei sisalda koostisosi, millel arvatakse olevat
keskkonnale endokriinseid héireid pdhjustavaid omadusi
vastavalt REACHIi artikli 57 punktile f, komisjoni maarusele
(EL) 2017/2100 v6i komisjoni delegeeritud méaarusele (EL)
2018/605, tasemel 0,1% v6&i rohkem.
Lisateave
Toode:
Markused Andmed ei ole kattesaadavad

12. JAGU. Okoloogiline teave

12.1 Mlrgisus

Toode:

Murgine toime kaladele Markused: Andmed ei ole kattesaadavad

Murgine toime dafniale Markused: Andmed ei ole kattesaadavad
(hiidkiivrikule) ja muudele

vees elavatele selgrootutele

Komponendid, osad:

maleanhidriid:

Mdirgine toime kaladele LC50 (Oncorhynchus mykiss (Vikerforell)): 75 mg/I
Toime aeg: 96 h
testi tllp: staatilisustest

GLP: ei

Murgine toime dafniale
(hiidkiivrikule) ja muudele
vees elavatele selgrootutele

Toksilisus toime
vetikatele/veetaimedele

Mirgine toime dafniale
(hiidkiivrikule) ja muudele
vees elavatele selgrootutele
(Krooniline toksilisus)

12.2 Pisivus ja lagunduvus

Toode:
Biodegradatsioon

EC50 (Daphnia magna (Vesikirp (suur kiivrik))): 42,81 mg/|
Toime aeg: 48 h

Meetod: OECD testijuhend 202

GLP: jah

ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata): 74,35 mg/l
Toime aeg: 72 h

Meetod: OECD testijuhend 201

GLP: jah

NOEC: 10 mg/l

Toime aeg: 21 d

Liigid: Daphnia magna (Vesikirp (suur Kiivrik))
GLP: ei

Mérkused: Poliimeer on bioloogilstesse kudedesse tungimise

jaoks liiga suur.

11/16



OHUTUSKAART \ BYK
vastavalt maarusele (EU) nr 1907/2006, mida on muudetud komisjoni
maarusega (EL) 2020/878

SCONA TSPE 2102 GAHD

Variant: 8.0 Viimase véljastamise kuupéaev: 23.08.2024
SDB_EE Paranduse kuupéev: 06.10.2025 Trikkimise kuupaev: 14.10.2025

Komponendid, osad:

maleanhuidriid:
Biodegradatsioon . Tulemus: Kergesti biodegradeeruv.

Meetod: OECD testijuhend 301 B
GLP: jah
12.3 Bioakumulatsioon

Toode:
Bioakumulatsioon . Maérkused: Tdendoliselt ei akumuleeru organismidesse.

Komponendid, osad:

maleanhidriid:

Jaotustegur (n-oktanool/- . log Pow: -2,61 (19,8 °C)

vesi) pH:4-9
Meetod: OECD testimisjuhis 107
GLP: jah

12.4 Liikuvus pinnases

Toode:
Liikuvus . Markused: Toode ei lahustu ja jadb vee pinnale.

Komponendid, osad:

maleanhidriid:

Keskkonnakompartmentide : Koc: 42, log Koc: 1,63
vaheline levik

12.5 Piusivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning vaga pisivate ja viga bioakumuleeruvate
omaduste hindamine

Toode:

Hindamine . Aine/segu ei sisalda koostisosi, mida loetakse pusivateks,
bioakumuleeruvateks ja toksilisteks (PBT) vbi vaga pusivateks
ja vaga bioakumuleeruvateks (vPvB) nende sisalduse tasemel
0,1% vGi rohkem.

12.6 Endokriinseid haireid pdhjustavad omadused

Toode:

Hindamine . Aine/segu ei sisalda koostisosi, millel arvatakse olevat
keskkonnale endokriinseid haireid pdhjustavaid omadusi
vastavalt REACHIi artikli 57 punktile f, komisjoni maarusele
(EL) 2017/2100 v6i komisjoni delegeeritud méarusele (EL)
2018/605, tasemel 0,1% vdi rohkem.
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12.7 Muu kahjulik maju

Toode:
Okoloogiline lisateave

Andmed ei ole kattesaadavad

13. JAGU. Jaatmekaitlus

13.1 Jaatmetootlusmeetodid
Toode

Saastunud pakend

Jaake mitte lasta kanalisatsiooni.

Kemikaali vdi kasutatud pakendiga mitte saastada

veekogusid.

Saata litsenseeritud jaatmekaitlusettevottesse.

TUhjendada jaékidest.
Havitada kui kasutamata toodet.

Arge korduskasutage tiihje mahuteid.

14. JAGU. Veonduded

14.1 URO number v&i ID number

ADN
ADR
RID
IMDG
IATA

14.2 URO veose tunnusnimetus

ADN
ADR
RID
IMDG
IATA
14.3 Transpordi ohuklass(id)

ADN
ADR
RID
IMDG
IATA
14.4 Pakendirihm

Ei ole liigitatud ohtliku kaubana
Ei ole liigitatud ohtliku kaubana
Ei ole liigitatud ohtliku kaubana
Ei ole liigitatud ohtliku kaubana

Ei ole liigitatud ohtliku kaubana

Ei ole liigitatud ohtliku kaubana
Ei ole liigitatud ohtliku kaubana
Ei ole liigitatud ohtliku kaubana
Ei ole liigitatud ohtliku kaubana

Ei ole liigitatud ohtliku kaubana

Ei ole liigitatud ohtliku kaubana
Ei ole liigitatud ohtliku kaubana
Ei ole liigitatud ohtliku kaubana
Ei ole liigitatud ohtliku kaubana

Ei ole liigitatud ohtliku kaubana
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ADN : Ei ole liigitatud ohtliku kaubana

ADR : Ei ole liigitatud ohtliku kaubana

RID : Ei ole liigitatud ohtliku kaubana

IMDG . Eiole liigitatud ohtliku kaubana

IATA (kaubavedu) . Eiole liigitatud ohtliku kaubana

IATA (reisija) . Eiole liigitatud ohtliku kaubana

14.5 Keskkonnaohud
Ei ole liigitatud ohtliku kaubana

14.6 Eriettevaatusabindud kasutajatele
Mitte kasutatav

14.7 Mahtlasti merevedu koosk8las Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega
Ei kohaldata tarnitavale tootele.

15. JAGU. Reguleerivad digusaktid

15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased
eeskirjad/digusaktid

REACH - Teatavate ohtlike ainete, segude ja toodete . Tuleb arvestada jargmiste kannete
tootmise, turule viimise ja kasutamise piirangud (XVII piirangu tingimustega:
Lisa) Number nimekirjas 75: Kui kavatsete

seda toodet kasutada
tatoveeringutindina, vétke Gihendust
oma miuijaga.

REACH - Teatavate ohtlike ainete, segude ja toodete

tootmise, turule viimise ja kasutamise piirangud (XVII Number nimekirjas 78:

Lisa)
Polymers of propylene or of other
olefins, in primary forms, Polymers
of propylene or of other olefins, in
primary forms
slinteetiliste polimeeride
mikrosfaaride (SPM) sisaldus: 90 -
100 %
Tarnitud suinteetiliste polimeeride
mikroosakeste suhtes kehtivad
Euroopa Parlamendi ja nGukogu
maaruse (EU) nr 1907/2006 XVII
lisa kande 78 tingimused

REACH - Autoriseerimisele kuuluvate vaga ohtlike . Toode ei sisalda vaga suurt

kandidaatainete loetelu (Artikkel 59). tahelepanu ndudvaid aineid (EK
Maérus Nr. 1907/2006) (REACH)
Artikkel 57).

REACH - Autoriseerimisele kuuluvate ainete loetelu (XIV : Mitte kasutatav

Lisa)
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Seveso llI: Euroopa Parlamendi ja ndukogu Mitte kasutatav

direktiiv 2012/18/EL ohtlike ainetega seotud
suurdnnetuse ohu ohjeldamise ning ndukogu
direktiivi 96/82/EU muutmise ja hilisema

kehtetuks tunnistamise kohta.

15.2 Kemikaaliohutuse hindamine
Mitte kasutatav

16. JAGU. Muu teave

Positsioonid, kus vorreldes eelmise versiooniga on tehtud olulisi muudatusi, on tekstikeres
esiletdstetud kahe vertikaalse joonega.

H-lausete taistekst

H302
H314
H317
H318
H334

H372
EUHO71

Teiste lUhendite taistekst

Acute Tox.

Eye Dam.

Resp. Sens.

Skin Corr.

Skin Sens.

STOT RE

EE OEL

EE OEL / Piirnorm

EE OEL / Lihiajalise
kokkupuute piirnorm

Allaneelamisel kahjulik.

Pdhjustab rasket nahasdovitust ja silmakahjustusi.

Vaib pbhjustada allergilist nahareaktsiooni.

Pdhjustab raskeid silmakahjustusi.

Sissehingamisel vdib pdhjustada allergia-vdi astma
simptomeid vdi hingamisraskusi.

Pikaajalisel v6i korduval sissehingamisel kahjustab elundeid.
Sodvitav hingamisteedele.

Akuutne toksilisus

Raske silmakahjustus

Hingamisteede sensibilisatsioon

Nahaso6ovitus

Naha sensibiliseerimine

Murgisus sihtelundi suhtes - korduv kokkupuude
Tookeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid
keemilise aine keskmine sisaldus sissehingatavas dhus
toopéeva voi toonadala jooksul

keemilise aine maksimaalne lubatud keskmine sisaldus
sissehingatavas 6hus 15 minuti jooksul

ADN - Ohtlike kaupade rahvusvahelise siseveetranspordi Euroopa kokkulepe; ADR - Ohtlike
kaupade rahvusvahelise autoveo kokkulepe; AlIC - Austraalia toostuskemikaalide loend; ASTM -
USA Materjalide Katsetamise Uhing; bw - Kehamass; CLP - Ainete ja segude klassifitseerimise,
margistamise ja pakendamise maarus; maarus (EU) nr 1272/2008; CMR - Kantserogeenne,
mutageenne vB8i reproduktiivtoksiline aine; DIN - Saksa Standardimise Instituudi standard; DSL -
Riigisiseste ainete loetelu (Kanada); ECHA - Euroopa Kemikaaliamet; EC-Number - Euroopa
Uhenduse number; ECx - Kontsentratsioon, mis pdhjustab x% muutuse; ELX - Laadimisnorm, mis

pdhjustab x% muutuse; EmS -
keemilised ained (Jaapan); ErCx

Hadaolukorra tegevuskava; ENCS - Olemasolevad ja uued
- Kontsentratsioon, mis pdhjustab kasvukiiruses x% muutuse;
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GHS - Globaalne harmoneeritud sisteem; GLP - Hea laboritava; IARC - Rahvusvaheline

Vahiuuringute Amet; IATA - Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon; IBC -
Rahvusvaheline koodeks ohtlikke kemikaale mabhtlastina vedava laeva ehituse ja seadmete
kohta; IC50 - Keskmine inhibeeriv  kontsentratsioon; ICAO - Rahvusvaheline

tsiviillennundusorganisatsioon; IECSC - Hiinas olemasolevate keemiliste ainete nimekiri; IMDG -
Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri; IMO - Rahvusvaheline Mereorganisatsioon;
ISHL - Téo6stustddtajate tootervishoiu ja tddohutuse seadus (Jaapan); ISO - Rahvusvaheline
Standardiorganisatsioon; KECI - Korea olemasolevate keemiliste ainete nimekiri; LC50 - Surmav
kontsentratsioon pooltele isenditele testpopulatsioonist; LD50 - Surmav annus pooltele isenditele
testpopulatsioonist (Mediaanne letaaldoos); MARPOL - Rahvusvaheline konventsioon laevade
pdhjustatud merereostuse véltimise kohta; n.o.s. - Mujal tdpsustamata; NO(A)EC - Taheldatavat
(kdrval)toimet mitteavaldav kontsentratsioon; NO(A)EL - Téheldatavat (kBrval)toimet mitteavaldav
tase; NOELR - Téaheldatavat toimet mitteavaldav laadimisnorm; NZloC - Uus-Meremaa
kemikaalide nimekiri; OECD - Majanduskoosttéé ja Arengu Organisatsioon; OPPTS -
Kemikaaliohutuse ja reostuse véltimise amet; PBT - Pisiv, bioakumuleeruv ja mirgine aine;
PICCS - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete nimekiri; (Q)SAR - Struktuuri-aktiivsuse
kvalitatiivne seos; REACH - Euroopa Parlamendi ja ndukogu maarus (EU) nr 1907/2006, mis
kasitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist; RID - Ohtlike kaupade
rahvusvahelise raudteeveo eeskirjad; SADT - Isekiireneva lagunemise temperatuur; SDS -
Ohutuskaart; SVHC - véaga ohtlik aine; TCSI - Taiwani keemiliste ainete nimekiri; TECI - Tai
olemasolevate kemikaalide nimistu; TRGS - Tehnilised reeglid ohtlike ainete kéasitsemisel; TSCA
- Murgiste ainete kontrolli seadus (USA); UN - Uhinenud Rahvaste Organisatsioon (URO); vPVB -
Vaga pusiv ja vaga bioakumuleeruv aine

Lisateave
Segu klassifikatsioon: Klassifitseerimise protseduur:
Skin Sens. 1 H317 Arvutusmeetod

Toodud ohutusnduded vastavad parimale informatsioonile ja kogemustele, mis antud valdkonnas
on olemas. Toodud informatsioon on ainult toote ohutuks kaitlemiseks, kasutamiseks, tootmiseks,
sailitamiseks, transpordiks, utiliseerimiseks ja havitamiseks ja ei ole arvestatud garantii voi
kvaliteedi tunnistust. Informatsioon kehtib vaid mérgitud materjali kohta ja ei kehti sama materjali
kohta teistes kombinatsioonides vdi protsessides véaljaarvatud kui tekstis on toodud.

EE/ET
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